Inwestor: Agencja Rozwoju Gdyni sp. z 0.0
Projekt: Budowa Parku Centralnego z parkingiem podziemnym na okoto 270 (+/-5) samochodéw w Gdyni
Etap Il inwestycji, pomigdzy istniejacym powilonem Skateparku a ulica Swietojariska
strefa C, D
Adres : Gdynia, al.Marszatka Pitsudskiego, ul. Swietojariska

KARTA ZATWIERDZENIA MATERIAtU/MATERIALU ZAMIENNEGO
Nr: IS-003-W-2PH4
Data: 2022-11-15

Materiat przediozony do zatwierdzenia:

Centrale zasilajaco-sterujace mcr Omega

Materiat zamienny wzgledem Dokumentacji Projektowej: TAK/NIE

Uzasadnienie zmiany:

Zmiana podyktowana terminem realizacji na automatyke rozwigzania projektowego (w przypadku Mercora 8 tygodni).

Zataczniki:

1. Deklaracja wiasciwosci uzytkowych nr 002-04-CPR-2017

2. Krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr HW-05-2019

3. Krajowa ocena techniczna CNBOP-PIB-KOT-2017/0011-1009 wydanie 3
4. Swiadectwo dopuszczenia nr 2980/2017

5. Schematy blokowe
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MEercors.

ul. Grzegorza z Sanoka 2, 80-408 GDANSK, Polska
tel. (+48 58) 34142 45, fax (+48 58) 34139 85
e-mail: mercor@mercor.com.pl
www.mercor.com.pl

Systemy zabezpieczer przeciwpozarowych
Fire protection systems

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
002-04-CPR-2017

Niepowtarzalny identyfikacyjny kod typu wyrobu:
Zasilacz urzadzen przeciwpozarowych - Centrala sterujaco-zasilajaca typu
mcr OMEGA pro

Zamierzone zastosowanle lub zastosowania:
Urzadzenia do uruchamiania urzadzei przeciwpozarowych, wykorzystywanych przez
jednostki ochrony pozarowej - centrale sterujace urzadzeniami przeciwpozarowymi i
zasilacze urzadzen przeciwpozarowych

Producent:
~MERCOR” S.A

Ul. Grzegorza z Sanoka 2
80-408 Gdansk
System oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
System 1 3
CENTRUM NAUKOWO BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ] - PANSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY nr 1438 przeprowadzito certyfikacje wyrobu w systemie oceny 1 |
wydato CERTYFIKAT STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH nr 1438-CPR-0569.

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna
Wiasciwosci EN 54-4:1997
Zasadnicze charakterystyki wyrobu uzytkowe +AC:1999
+A1:2002
+A2:2006
rozdziat
Skuteczno$é zasilacza
Wymagania ogélne Spetnia 4
Funkcjonalnos$é Spetnia 5
Materiaty, konstrukcja | wykonanie Spetnia 6
Niezawodno$¢ eksploatacyjna
Wymagania ogdlne Spetnia 4
Funkcjonalnos¢ Spetnia 5
Materiaty, konstrukcja i wykonanie Spetnia 6
Dokumentacja Speinia 7
Znakowanie spe;,{\(b’dtel’iaf WbUdOWgnO wi
Trwalo$¢ niezawodnosci dziatania: odpornoé¢ nang%%an eal’tlé%p%r']grtadp)?go . parlflnglem )
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Systemy zabezpieczeh przeciwpoz'arowych ul. Grzegorza z Sanoka 2, 80-408 GDANSK, Polska

tel. (+48 58) 34142 45, fax (+48 58) 34139 85
e-mail: mercor@mercor.com.pl
www.mercor.com.pl

Fire protection systems

Trwatos¢ niezawodnosci dziatania: odpornoéé¢ na wibracje

Uderzenie Spetnia 9.7
Wibracje sinusoidalne (odporno$é) Spetnia 9.8
Wibracje sinusoidalne (wytrzymato$é) Spetnia 9.15

Trwatos¢ niezawodnos$ci dziatania: stabilnosé elektryczna

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (odpornosé) ] Spetnia 9.9

Trwatos¢ niezawodnosci dziatania: odporno$é na wilgoé

Wilgotne goraco state (odpornosé) Spetnia 9.6
Wilgotne gorgco state (wytrzymatosé) Spetnia 9.14
Zharmonizowana
specyfikacja
" techniczna
" Wiasciwosci
Zasadnicze charakterystyki wyrobu uzytkowe E?o:}g;g;-
+AC:2007
rozdziat
z z
modutem | modulem
Niezawodnos$¢ eksploatacyjna mcr mecr
OMEGA OMEGA
pro proF
Funkcje Spetnia 6
Materiaty, konstrukcja | wykonanie Spetnia 7
Parametry eksploatacyjne w warunkach pozaru
Postanowienia ogdlne NPD l Spetnia 4.1
Zrédta zasilania - postanowienia ogdlne Nie dotyczy 5.2.1
Czas zadziatania
Postanowienia ogélne NPD I Spetnia 4.1
Zrédta zasilania - postanowienla ogdlne Nie dotyczy 5.2.1
Zasilanie z rezerwowego Zrédta zasilania )
baterii) Spetnia 6.2.2
Zasilanie z rezerwowego 2rédia zasilania :
radnic) NPD Spetnia 6.3.1

7. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 sa zgodne z whaéciwosdciami uzytkowymi

deklarowanymi w pkt 6.

Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje %t\gy@gﬁgﬁ(?od\gg%%zlalnoéé

kt 3.
producenta okreslonego w pkt 3 Budowa Parku Centralnego z park' g|em

podziemnym, zlokallzowanegctE I\HJ_ A??t?AWk'EJ

W imieniu producenta podpisat, Gdarisk 23.11.17: strefaCiDwg PIONU
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Systemy zabezpieczen przeciwpozarowych .MERCOR"S.A. '
Fi tecti ¢ ul. Grzegorza z Sanoka 2, 80-408 GDANSK, Polska
ire protection systems tel. (+48 58) 3414245, fax (+48 58) 34139 85

e-mail: mercor@mercor.com.pl
www.mercor.com.pl

KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr HW/05/2019

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Nazwa: Urzadzenie sterujace i sygnalizujace w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepla — do
zastosowania w obiektach budowlanych — Centrala sterujaco-zasilajaca typu mcr OMEGA pro
Nazwa handlowa: Centrala sterujaco-zasilajaca typu mer OMEGA pro

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
mcr OMEGA pro

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Centrale sterujgco-zasilajgce przeznaczone sg do wykorzystania w systemach oddymiania mechanicznego do
zasilania wentylatoré6w strumieniowych, oddymiajacych i napowietrzajgcych oraz w systemach oddymiania
réznicowo-cignieniowego a takze do zasilania i sterowania napgdéw urzadzen przeciwpozarowych takich jak:
klapy przeciwpozarowe, przepustnice powietrza kompensacyjnego, drzwi przeciwpozarowe, okna
oddymiajgce, bramy przeciwpozarowe, kurtyny dymowe oraz inne elementy wykonawcze instalacji
oddymiania grawitacyjnego.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
»MERCOR?” S.A., ul. Grzegorza z Sanoka 2, 80-408 Gdansk
Zaklady produkcyjne:
Smart Controls S.C. ul. Zwirki i Wigury 30, 84-230 Rumia
FHU Bartu$ Andrzej Bartus, ul. Krzywoustego 6, 81-035 Gdynia.

S. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony:
NIE DOTYCZY.

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stalosci wiasciwosci uzytkowych:
SYSTEM 1. CIER

' Krajowa specyfikacja techniczna: Tehastian Michalski

7a. Polska Norma Wyrobu: NIE DOTYCZY.
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub
nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji: NIE DOTYCZY.

7b. Krajowa Ocena Techniczna: CNBOP-PIB-KOT-2017/0011-1009 wydanie 3 pt. ,,Urzadzenie sterujgce

i sygnalizujgce w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepla — Centrala sterujgco-zasilajaca typu

mer OMEGA pro”.

Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej: Centrum Naukowo — Badawcze

Ochrony Przeciwpozarowej im. J6zefa Tuliszkowskiego. Panstwowy Instytut Badawczy.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu: Centrum

Naukowo — Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. Jézefa TuliszkoWskioget Panstiwowydnstytut Badawczy

— Nr akredytacji AC 063, Krajowy Certyfikat Stalo$ci Wiasciwbsciouizy teoiy e Nr163 g5 WiBH0048.2 m
podziemnym, zlokalizowanego przy ul. Swietojaniskiej

strefa Ci D w Gdyni
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Systemy zabezpieczen przeciwpozarowych
Fire protection systems

8. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

& mercor

~MERCOR"S.A.

ul. Grzegorza z Sanoka 2, 80-408 GDANSK, Polska
tel. (+48 58) 34142 45, fax (+48 58) 34139 85
e-mail: mercor@mercor.com.pl
www.mercor.com.pl

Poziomy i klasy wladciwosci uzytkowych oraz opis i warunki dotyczace stosowania wyrobu budowlanego:
Rozdzial CNBOP-PIB-
Wilasciwosci uzytkowe KOT-2017/0011-1009 Poziom, klasa
wydanie 3

Konstrukcja pkt. 3.1 spetnia
Integralno$¢ tor6w transmisji pkt. 3.1.1 spelnia
Znakowanie pkt. 3.1.2 spetnia
Wymagania funkcjonalne, srodowiskowe i KEM pkt. 3.2 spetia
Wymagania og6lne pkt. 3.2.1 spetia

| C-  odpowiedzi pkt. 3.2.2 spelnia
Ni.awodno$é dzialania pkt. 3.2.3 spetnia
Wiasciwosci uzytkowe w warunkach pozaru pkt.3.2.4 spetnia
Trwalos¢ pkt. 3.2.5 spehia
Zimno, odporno$é¢ Tabela 18 spetnia
Wilgotne gorgco stale, odporno$é Tabela 18 spelnia
Uderzenia mechaniczne, odpornosé Tabela 18 spetnia
Wibracje sinusoidalne, odpornosé Tabela 18 spelnia
Wilgotne goraco stale, wytrzymatosé Tabela 18 spetnia
Wibracje sinusoidalne, wytrzymato$é Tabela 18 spelnia
Suche goraco, odpornosé Tabela 18 spetnia
Wytrzymatos$¢ na atmosfere korozyjng SO, Tabela 18 spelnia
Ochrona przed wodg (stopien ochrony IP) Tabela 18 spelnia
Ochrona przed obcymi ciatami statymi (stopien ochrony IP) Tabela 18 spetia
Zmiany napiecia zasilania Tabela 18 spetnia
Badanie odpornosci na zapady napigcia, krétkie przerwy zmiany Tabela 18 spetnia
napiecia

| Wriadowania elektrycznoscei statycznej Tabela 18 spelnia
C__lialywanie pola elektromagnetycznego Tabela 18 spetnia
Zaklocenia serig szybkich elektrycznych impulséw (EFT/B) Tabela 18 spelnia
Zaktécenia impulsami duzej energii Tabela 18 spetnia
Zaktécenia przewodzone wywolane polami o czestotliwosci radiowej Tabela 18 spelnia
Wymagania ogdlne pkt. 3.2.6 spetnia
Wymagania dotyczace sygnalizacji pkt. 3.2.7 spelnia
Stan dozorowania pkt. 3.2.8 spelnia
Stan uszkodzenia pkt. 3.2.9 spelnia
Stan testowania (opcja z wymaganiami) pkt. 3.2.10 spetnia
Wymagania dla dokumentacji pkt. 3.2.11 spetnia
Dodatkowe wymagania konstrukcyjne dla central sterowanych Matephtv3ud@wano w: spelnia
programowo Budowa Parku Centralnego z parkingiem
Wymagania dodatkowe dla sieci central podziemnym, zlokalipkdekd przy ul. $wietospakiniaj

strefa Ci D w Gdyni
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Systemy zabezpieczen przeciwpozarowych

.MERCOR"S.A.

ul. Grzegorza z Sanoka 2, 80-408 GDANSK, Polska
tel. (+48 58) 34142 45, fax (+48 58) 34139 85
e-mail: mercor@mercor.com.pl
www.mercor.com.pl

Fire protection systems

Poziomy i klasy wiasciwosci uzytkowych oraz opis i warunki dotyczace stosowania wyrobu budowlanego:

Typ:

mcr OMEGA pro

Zakres temperatur pracy:

=23°C++75°C

Stopien ochrony
obudowy:

IP 54 lub IP 55

Identyfikacja obudowy
oraz minimalne i
maksymalne wymiary

Schneider S3D: 300x200x150mm + 1400x1200x400mm
Schneider SM: 1200x800x300mm <+ 2000x1600x600mm
Schneider SF: 1200x600x400mm + 2200x1600x800mm
Kubiak PSH: 200x200x150mm + 1200x1000x300mm

ABB IS2: 1800x300x400mm + 2000x1200x1000mm

ABB SR2: 300x200x150mm + 1200x800x300mm

ABB pro E power: 1800x300x200mm =+ 2000x1250x900mm

Zasilanie:

Zasilacz wewnetrzny*

Napigcie zasilania:

230/400/690 V AC (-15%,+10%)

Linie dozorowe:

otwarte

Liczba linii dozorowych

Liczba linii wynika z liczby zastosowanych moduléw

Napiecie linii dozorowej

Wynika z liczby zastosowanych modutéw

Max. pobér pradu z sieci

4000A

* wymaga niezaleznego potwierdzenia zgodnosci z norm3g PN-EN 12101-10 i wymaganiami punktu 12.2 zalgcznika do
rozporzgdzenia MSWiA (Dz. U. z 2010 r. Nr 85 poz. 553).

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wlasciwo$ciami uzytkowymi. Niniejsza Krajowa Deklaracja Wlasciwo$ci Uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawy z dnia 16 kwietnia 2014r. o wyrobach budowlanych, na wylgczng
odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat:

(miejsce i data wystawienia)

c

>evastian Michalskj
Materiat wbudowano w:
Budowa Parku Centralnego z parkingiem
podziemnym, zlokalizowanego przy ul. Swietojanskiej
strefa Ci D w Gdyni
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Niniejsza wersia jest wersja eloktroniczna Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/0011-1009 wydanie 3, ]
wydanej w formie i moze by¢ utywana tylko w celach i bez zadnych zmian.
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[ kontroli dymu i ciepla -
Centrala shemjaco—zasﬂajam typu mer OMEGA pro jest pa
wg prEN12101-9:2011 w zakresie pracy od
-25 do +75 °C) i posiada:

*  Obudowe o stopniu ochrony IP54 lub IP 55 zgodnie z PN-EN 60529:2003+A2:. 2014,
* Kasyfikacje niezawodnosci dziatania Re 10000DP zgodnie z punktem 3.2.3 niniejszej
Krajowej Oceny Technicznej
oraz ﬂaﬂewlace funkcje fakultatywne:

do 3 kasy
(zakres

O zgodnie z pkt 3.2.2.5
Wy;édazwiqzanezestanemalanmwamazgodnlezpkt} 226
Opéénienie wewnetrzne zgodnie 2 pkt 3.2.4.3
Zalezmééodmecejmzjednegosygnmalamwegozgodmezpn3244
wxo:;azd: ssystsnén innych ni2 systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta 2zgodnie
z
MMsdemlazaneneslanemalammamazgodmezpn3246

Wyjécle zgodnie z pkt 3.2.9.2
Stan testowania zgodmezpkt_ 3.2.10
Wyjécie zwigzane ze stanem testowania zgodnie z pkt. 3.2.10.3

Czes¢ sterujaca centrali speinia wymagania niniejszej Krajowej Oceny Technicznej.

Czeé¢  zasilajgca  spemnia wymagania normy PN-EN 12101-10:2007 Systemy kontroli
rozprzestrzeniania dymu i ciepta — Cze$¢ 10: Zasilacze.

w obudm;e centrali mer OMEGA pro mozliwe jest stosowanie mi urzadzen

, Stalych
Technicznej Iub Krajowej Oceny
Technicznej, do zabezpieczenia centrall w razie pozaru w jej wnetrzu. !

Niniejsza wersja jost wersja eloktroniczna Krajows] Oceny Techniczne] CNBOP-PIB nr CNBOP-FIE-KOT-2017/0011-1008 wydaie 3
wydanej w formie drukowanej i moze byc uzywana tylko w celach informacyjnych i bez adr

Centrum Naukowo — Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej .7/&\

im. Jézefa Tuliszkowskiego .

CNBOP-PIB

i

F Yy Instytut y
ul. Nadwislariska 213, 05-420 Jézeféw k/Otwocka

tel. +48 22 7693 300; fax +48 22 7693 356
Www.cnbop.pl e-mail: Qc

Seria: KRAJOWE OCENY TECHNICZNE

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA CNBOP-PIB
CNBOP-PIB-KOT—2017I 0011-1009 wydanie 3

CNBOP-PIB stanowi zastapienie
Krajowej Oceny 'I'edmlcznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/0011-1009 wydanie 2

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968) w wyniku
postgpowania w sprawie wydania Krajowej Oceny Technicznej dokonanego w Centrum
Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpozarowej - Paristwowym Instytucie Badawczym
w Jézefowie k/Otwocka na wniosek firmy:

"MERCOR" S.A. -

ul. Grzegorza z Sanoka 2

80-408 Gdarisk
stwierdza si¢ pozytywna acene wiasciwosci uzytkowych do zamierzonego zastosowania
wyrobu budowlanego pod nazwa: ) .

Urzadzenie sterujace i sygnalizujace w systemach kontroli
rozprzestrzeniania dymu i ciepta —
Centrala sterujaco-zasilajaca typu mcr OMEGA pro

produkowanego przez: "MERCOR” S.A.
ul. Grugoru z Sanoka 2

o przeznaa:enlu, zakresle, warunkad'u ina zasadach okreslonych w zataczniku, ktéry
jest integralng czesciq niniejszej Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB,

/—«\
Termin waznosci Z-ca Dyregénra ,
ds. certyfikacji i dopuszczen
od 14 stycznia 2020 r. .
do 25 czerwea 2022 r. n o3 e
2 st. bryg. dr inz. Jacek Zboina
Zatacznik

Postanowienia ogéine i techniczne
Jézeféw, 14 stycznia 2020 r.

Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB-KOT-2017/0011-1009 wydanie 3 zawiera 40 stron. Dopuszcza
sig kopiowanie Krajowej Oceny Technicznej tylko w caloéci. Kopiowanie, publikowanie Iub
upowszechnianie w kazdej innej formie (réwniez elektronicznej) fragmentow Krajowej Ooeny Techmcznej
wymaga pisemnego uzgodnienia z Centrum Ochrony P
Paristwowym Instytutem Badawczym.
Niniejsza wrsja jest wersja elekironiczna Krajows] Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/0011-1009 wydanie 3,

wydanej w formie i moze byt uzywana tylko w celach i bez 2adnych zmian.
KIER K BUDOWY
astian Michalski
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POSTANOWIENIA OGOLNE I TECHNICZNE
1 OPIS TECHNICZNY WYROBU
1.1 Ogélina ystyka y

Pnedrmnnem nlmejgej Krajowej Ooeny Technicznej jest i
kontroli dymu i ciepta - centrala ﬁerujam—zasulajatz typu mer

OMEGA pro.

w systemach kontroll rozprzestrzeniania dymu mepla -

Cemmla stemjam—zasilanca typu ma OMEGA pro to centrala
w skiad Kontroli dymu
i ciepta z urzadzef i
Centrala lasﬂaqumOMEGApmnmebycwykmystanawsystmnchoddwmanIa
mechanicznego do zasilania ~ych oraz
w ddymiani ik w iu normy PN EN12101-6, a takze do
ia i zasilania urzadzef takich jak: kiapy przedwpozarowe

przepustnice do naplywu L drzwi

bramy przeciwpozarowe, kurtyny dymowe oraz inne lrstalar.j
grawitacyjnego. Ponadto centrale mar OMEGA pro znajduja zastosowanie w sterowaniu lub zmilamu
takich urzadzen jak yane;, a takze

udziafwewahjaql podczas sytuaqh pozarowej l] kontrola dnstepu. oéwietlenie awaryjne itp.
Zadaniem central jest zasilanie i zych zgodnie z je
scenariuszem wentylacji pozarowej oraz bytowej. Moze takze peinic funkcje panelu sterujacego w/w.
systemach.

Centrala zasllacz urzadzen przeciwpozarowych typu mcr OMEGA
pm(buQR)lmcrOMEGA proF(zanerajqcy SZR).
Centrala sterujaco-zasilajaca mcr OMEGA pro moze by zamontowana w jednej obudowie lub wielu
obudowach trwale skreconych ze soba. Zasilacz centrali powinien znajdowat sie wewnatrz tej samej
obudowy co centrala sterujaca.
Centrala sterujgco-zasilajaca mer OMEGA pro ma mozliwoéé:

Recznego wyzwalania alarmu z recznych przyciskéw oddymiania

Aummatyanegp wyzwalania alarmu z czujek dymu

.
.
. na!uaaiarmlez(SP
.

 Dildiong mmmmmmmmm
e VT P i)

6 (SIUP)

. ww mg‘ymﬂaem (BMS) w zakresie monitorowania oraz
w zakresie sterowama poprzez kaZnikowe typu NO/NC dia realizagji funkeji
bytowej np. przewietrzania

* Pracy w sled hierarchicznej, maksymalina liczba central w sieci 32 (wigcej informacji w pkt.
118 nlmejszej Tedmlanej)

aﬁ:{gy uinAOMEGA pro moze peini¢ ww. funkcje w zaleinosd od
mmaian W jednym systemie moga wyslaplé wszystkie funkcjonalnoéci lub

P liczba | typ poszczegdinych
dosq zalozers proj ych. Schemat elektryczny
Y R ; AV (=~
POWYK( ORARRS!

uzytkowmkaw! wraz z centrala.

Niniejsza wersja jest wersja elekironiczna Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNSOP-PIB KOT-2017/0011-1009 wydanie 3.
wydanej w formie moze by¢ utywana tylko w celach i bez 2adnych zmia
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STEROWANIE

WYJSCIA
2ASILANIA
URZADZEN

ZASILACZ

Rys. 1. Schemat blokowy centrali mcr OMEGA pro.

Niijsza worse fest wersj siokroniznq Krsjows] Oosry Tochviczre] CNBOP-PIB nr GNBOP-PIB-KOT-2017/0011-1009 wydense 3.
w formie drukowanej i moze by¢ utywana tylko w celach informa: i bez 2adnych zmia:
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Tabela. 1a Zestawienie mozliwych seril i wymiaréw central mcr OMEGA pro
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Niniejsza wersja jest wersja eloktroniczn Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/0011-1009 wydanie 3,
tanej w formie 3 i moze byt utywana tylko w celach i bez zadnych zmian.
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Fot. 2. Ek y Centrali

j typu mcr OMEGA pro

[ i w kontroli dymu iciepta ~
Centrala sterujaco zasilajaca mer OMEGA pro skiada sie z nastepujacych ow:

1) Obudmy metalowej IP54 lub IPSS z panelem wizualizujacym stan pracy (opcja) oraz plyta

2) Bloku zasilania sieci ioc 6 i jowych,

3) Dedy " 1jaco jacych MMS,

4) Zasllacza urzadzen przedwpozarowych mcr OMEGA pro zawierajacego w zaleznosd od
wykonania:

a. Zasilacz 24V DC ukladéw mikroprocesorowych i urzadzen p.poz,

b. Styazniki Iub uklady stycznikéw - ne do rozruchu i zasilania
Iniego, gwiazda/trjkat lub rozruchu w ukfadzie Dahlandera,
a takze zrmany kierunku obrotéw wentylatora,

c. Softstartery — wykorzystywane dla zasilania i rozruchu tagodnego wentylatoréw,

d. Falowniki — lub  kitku
poziomowej regulacji obrotéw sllmka we G lub
czujnikami np. temperatury lub ciénienia za pomoq napieda sterujgcego 0-10V,
pradu 4-20mA, stykéw bezpotenciatowych lub komunikacji cyfrowe,

e. Modut Samoczynnego Zalgzania Rezerwy (SZR) jako opcja wg wymagah
projektowych,

fi i i i i tordw jacych,

g. Przetwornica napiecia (opgja).
5) Modutéw kontroli ciagloéci przewodéw zasilajacych Jako opcja w zaleznosci od wymagan
projektowych,

6) Modutu wykrywania pozaru jako opcja w 7 od f h,
7) Konwerteréw komunikacyjnych RS485 jako opcja w i od wymagan

Niniejsza wersjo jes! wersja olokironiczna Krajows Oceny Tochniczro] CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/0011-1009 wydanie 3,

wydanej w i mote byt utywana tylko w celach i bez zadnych zmian.
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[ Centrala detekci €O 1 LPG j
>
HEH E

ab 377 [ HwoHco]

€] =

§ i (@3] (<] [wre]

Tauante gwaramiowane
oV

Centrala sterujaco - zasilajaca mer OMEGA pro [:___’;‘—] Iemraecues e Tationts

Wb agrmgat pradondicty

rayilanie 400V
apilanie 400
asianie 400V

klapy ppei L Aagy poot
i

Rys. 2. Przykiadowy system nddyrnlama opam/ na centmh mar OMEGA pro. Sterowanie
i oraz klapami p.poz

1.1.1 Obudowa
Do budony central stemjawz&lajaqch mu' OMEGA pm Y 9

m&w&% 1 55w°a:°"m"'"'?§ mw’?maga‘“” &"’wﬁé’ﬁ
ul lych ze sobq mod w wym
Budow@'ﬁampé'éntraﬁego z par mglem
podziemnym, zlokalizowanego przy ul. Swietojanskiej

strefaCiDw Gdyni
DOKUME

POWYK(

Niriejsz3 wors ost wersiq elkirricznq Kiajows] Ooany Tochricanel CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/0011-1009 wydanie 3. ]
wydanej w mote by¢ utywana tylko w celach i bez zadnych zmian.
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1.1.2 Blok g i pr y Tabela. 1b Zestawienie mozliwych seril i wymiaréw central mcr OMEGA pro.c.d
Centrala moze by¢ zasilana napleciem 230 VAC, 3x400 VAC lub 3x690 VAC. Do tego celu na wejsciu 152
centrali montowany jest wylacznik gléwny acy  podiaczyé dop y Wys Szer,
2asilajace oraz roztaczaé centrale do celéw serwisowych. . :00
W centrall przewiduyle sie mozliwoé¢ montazu modutu STM do celéw zasllania urzadzen 300 5 400
centrali, dzieki zastosowaniu ktérego centralg zasilaé motna przewodem 700
ceterozylowym (L1, L2, L3, PE) (opcia). 500
Opcjonalnie na wejéciu mozna ¢ ochronniki i iecit i zniszczeniy 300
urzadzenia podczas przepie¢ np. uderzenie pioruna, 400 500
00
900
113 moduty 2 jace MMS ;3 1800
Zadaniem moduléw mcr MMS jest przyjecie oraz wykonanie polecenia z centrali SSP lub innego 600 00 2000
drred " : 700
qdnego oraz h urzadzen h za 1800 900
dziatanie systeméw oddymiania. Pozwalaja na wp binieh w . W centrali mor 2000 200
OMEGA pro s3 wykorzystywane moduty Mercor: mer MMS oraz mer MMS 63 a takze EVCO: C-pro 3. 300
Uiczba zastosowanych moduléw MMS zalezy od wymagari danego systemu. 800 500
700
900
L. Moduly Mercor mcr MMS - 1 12 wefs¢ kontrolnych oraz 6 wyjéé zasllajaco-sterujacych, 2%
Dane techniczne: 1000 500
*  Zasilanie 24 V DC, 700
* 12 izolowanych wejsé cyfrowych z kontrola ciagloddi, stan kazdego z wejéé sygnalizowany za 500
pomoca dwéch diod LED, w szczegdlnosd: 2zwarcie, przerwg | rozwarcie wraz z kontrolg parametréw ;g:
zasowych, 1250 S
. Gwyjéépmekammym(BOVAC-8A,24VDC-BA),obdaienierezys!ancyjne,wy]édeNO/NC 7%
zalezne od podt 6w, stan kazdego 4 2a pomocy diody
LED,
* 1 wyjécie COM stuzace do wykrywania ciaglosci linii,
*  Lizba slotéw na karte: 1, Centrala moze by¢ i na zewnatrz obiektd takim i
* Opdonalne karty rozszerzajace: 3 wejéda cyfrowe, 1 wyjécle przekaznikowe, RS485 (Modbus), zostac d 2 w daszek biegajacy utrzymy = si¢ opaddw amp;ﬁwmnn:
wejicie analogowe 0-10V, wyjicie analogowe 0-10V. iu oraz elementy Jace  te ¢ pracy dzenia tj. rezystor grzejny
) ) ) Z tel A iegajacy wychi iu ob I wngtrza centrali uniemo; 2liwi Zama i
aq'gwmmm ;:cr MMSHSS 3 prirs 6 wejsé ke L‘.rd h :a?lmglawnééll - we;éé;mwi wyj§c opadéw  atmosferycznych, tworzenie i zamananse rosy. Centrala posiada N:a?zqec m"tyﬂ;::
ia Sygnalizacje standw: przerwa, zwarcie, nii. n j ¢ 2apewniajacy j¢ mechaniczng w cel i ‘ 7
boecr it B 5 WEHMEQ?' e : u regulac_)marunkowlr.;racy W okresach podwyzszonej
Dane techniczne: Na frondie centrali umieszczony jest panel Sygnalizujacy stan i
e y pracy centrali za pomocy diod LED.
¢ Zasilanie 24V DC, Wskaéniki $wietine (diody LED) paneli sygnalizacyjnych w zaleinoédi od stanu w Jakim centrala sie
¢« 6 lmlowanych wejé¢ cyfrowych, znajduje beda emitowad éwiatio barwy:
. 3wyjsdapndainﬂwwe(250VAC-6A), i < .
* Port RS 485 (Modbus) . Q&wmej-dlaalamnwpozamyd:
*  Z6hej - dia awarii i/lub brakéw zadziatania
III.ModuOyEVCOGpmJ—SatD PLC ace w dwdch odmi v rf.
Kio i node Kio+. W zaleimosdl od wersfl posiadaja 9 lub 13 wefié cyfrowych, 9 lup. 10 wejéé * Zielone] - dia wskazarh obecnosel zasfiania)dozoru
analogowych, 9 lub 11 wyjéé cyfrowych, 6 wyjééL ! ych oraz porty i jne RS485, Na obudowie centrali mer OMEGA Pro istnieje mozliwosé¢ montasu przelacznikéw mono i bistabilnych,
CAN, "Ethenet/BAChet, a y wySwietlacz 2z sygnalizacia stanéw stuacych do reanego sterowani dzeniami obstug z centrali, a takte wylacznika
: bemetzerﬁstw’ 2 3, istnieje rowniez Ziwos: izacji  stanu goinych urzadzen za
Dane techniczne: pasrednictwem lampek np. sygnalizacia stanu agregatu pradotwérczego, sygnalizacia obecnoscl faz,
« Zasianie 24 i Conral 3 _dawnice iace i
« wefécia cyfrowe; 2asilajacych i sterujacych do wngtrza centrali. S3 one dobi wg ga e ych
+ wefcia analogowe z kontrola ciaghos ln Iub napleciowe]pradowe (0-10V, 4..20mA); i wielkosdi przewodéw zasilajacych, a ich umiejscowienie to géra lub dot obudowy.
*  wyjsda przekaznikowe NO/NC;
¢ Wwyjédia analogowe (0-10V, 4..20mA)
Niniejsza worsia jest warsja eloktronicena Krajowe] Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT 2017700111000 wydanie 3, Nintejsza wersja fost wersjq elektroniczng Krajowe] Oceny Techniczne] GNBOP-PIB CNBOP-PIB-KOT-2017/0011-1009 wydanis 3,
wydanej w formie drukowanej i moze by¢ utywana tylko w celach i i bez 2adnych zmian. wydanej w formie drukowanej i moze byt utywana tylko w celach i bez tadnych zmian,
KIE K
! K BUDOWY
bastian m; S
>Han Michalski
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Tabela 3. Z seril DILM *  Port RS485, CAN i Ethemet do komunikagji;
* Opcjonalnie modut o takich samych
1.1.4 Zasilacz urzadzesi Pprzeciwpozarowych mar OMEGA pro
U ace i W systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu idepta —

Centrala zasi jaca mcr OMEGA pro Jest w zasilacz spefniafacy wymagania PN
EN 12101-10:2007, ktory stuzy do zasilania w energie elektryczng urzadzer Pprzeciwpozarowych
wymagajacych bezprzerwowej pracy w trakcie pozaru,

Jego budowa jest konfigurowalna, dzieki czemy istnieje mozliwo$¢ dostosowania toré
wyjéciowych do K Mk

;;:\l;lmaww&w;
5

g ych budynku pod rodzaju QZy tez napiecia
zasilania. Dia ia tych i 3tz zasilacza 59 ek y takie jak:
Tabiin i ) Zasilacz 24V ukladéw el. — p.pot
Moc (kW] X Do 2zasilania urzadzen i Z jacych zasilania Neciem 24V DC, stosuje sie
2asllacz 24V DC o wydajnoédi od 6A do 24A. Zasilacz ten powinien by¢ wyposazony w akumulatory
40 doble b 5 =
20 do 2asilacza, ja na bezpi 3 prace dzef 24V
52 w przypadku zapllgu naplecia z sied. Zasacz wykorzystywany jest réwniez do zasilania modutéw
o sterujacych znajdujacych sie w centrali mer OMEGA pro. Mozliwe jest stosowanie kilku zasllaczy 24v
£ w jednej centrali.
7.5
Tabela 5, Z
Moc
40
55
7,5
11,0
5
50
8,
Tabela 6. Z b) Sty lub ukiady 6
Moc (W] ik W centrali mcr OMEGA do rozruchu 6w i silnikow sq
: :g; ukiady sterowania: =
S MO CKBSBE311 . u silnika elektryczn . wentylatol
3, Qo | 0 o8 180,0 | CK09BE311 e a la jego styigvo l(;:danie napie:a)
5, aoi 45,0 a9 2200 | OK95BE31L i 3 .
e em i an e Budowa Faikiettidibegg.nanki BEIEIR utacem rzruchonym
9, a 3800 | CK11CE311
= oy o] Gr 5100 T CKiz80 ) uklad Y/D mhm na znaczne ogmniaerie oW rozruchowych ia,
16, cos | . [ CLO9M00M | 610,0 | ox138A311 pOleemnym,’Z Jm tojmmewue
ni zmiane il par bieg A

Tabela 7. 2 serii B, AF . %WW 'G’WW [pbrotdw wentylatora poprzez zamiane faz.
(kW)

Moc 3
g ;gg ':23 ‘I‘Jsom i sq takie jak: styki ze, blokady ne, faczniki,
_TAP6 | 315, F580 P p;
116 4000 | AF750
F140 | 475, 1350
190 | 560, TAF1650

T . 7/ T I S

Ninejsza wersja jest wersia elekironiczna Krajows] Oceny Techniczne] GNBOP-PIB CNBOP-PIB-KOT-2017/0011-1009 wydanie 3, Niniejsza wersja jest wersja elektroniczna Krajowej Oceny Techniczne] CNBOP-PIB e CNBOP-PIB-KOT-2017/0011-1009 wydanis 3.
wydanej w formie drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celech i jnych i bez zadnych zmian. ydanoj w lormie drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach informacyjnych | bez fadnych zmian
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. y lub zdefi

. & 3 ego dla ia U/f ktére

* zaawansowany lotny start pradu, a takie mzruch udarowy oraz wszechstronnie zabelpteaaja silnik
« fitr wejécla analogowego | zatrzymania.

* funkcja uspienia napedu

o praca reczna/automatyczna Charakterystyka softstarteréw:

*  wbudowany regulator PID (w peinym zakresie mocy) *  Zakres mocy od 15 kW do 315kW

. filtr y EMC (w peinym zakresie mocy) «  Zasilanie 3f~400 V

«  wbudowana komunikacja ModBus® RTU/RSA48S5 (w petnym zakresie mocy) . ja RTU/RS485

¢ wbudowany modut hamujacy (dla zasilania 3f~400V do mocy 22kW) * Kontrola napiecia i pradu w trzech fazach

*  wbudowany diawik DC *  Przeciazainoéc pradowa podczas rozruchu 400%

*»  obstuga przekaznikéw PTC | TK « Do 10 cykii mzmmulhammamgmﬂnebadodaﬂwegodﬂodmla
. wybér sterowania (polaryzayi) NPN/PNP w pemym zakresie mocy) . przed prady,

s funkcja tryb p.poz. * Wbudowane 4 wyjsda cyfrowe

¢ funkcja sterowania dwoma silnikami « Panel operatorski

* kontrola zaniku fazy napieda 2asilajacego (od mocy 5,5kW)

Tabela 8 Zestawienie sofstarteréw seril HFR, oraz PSR i PSE

Tabela 9 2 y czestotliwoéai seril E810 [ EuRA
Moc i
Moc(kW) | Typ [ MecGW)| Typ Moctiw] | Tre ] Mol
025 | EBIO000252 | 185 | EBIO-0I85TS ;uozz
040 | EBI0-000452 | 22,0 | EBI0-022073 | m;gg
|05 [ E810000552 | 300 | E810°0300T3 RIS
075 | E8I10:000752 | 37,0 | EBI00370T3 ;2 :‘xgﬁ
T10 | EBIGO0IIS2 | 45,0 | EB100450T3 | ] FRU0%0
| 150 | ERi000issz | 550 | EB10055073 ii? ::gg
2,20 E810-002252 750 EB10-075013 160 FR1160
o5 7 o0 200 FR1200
o 220 FR1220
0,40 250 FR1250
| 055 280 FR1280
315 FRI315 o
075
1,10 d) F =
el i shug do prac silnikéw elektrycznych tam, gdzie wymagana
22 édl lub W centrali mcr OMEGA pro
3,00 pehlafunkqereguhmmwwydaﬂm i w zalemoéci od aplikagji sa kilku
3,70 z h np. do i garazu lub
4'00 plynnle w odniesieniu do sygnatéw sterujqcych 0-10V, 4-20mA lub cyfrowych z rénego rodzaju
e czujnikéw np. cisnienia lub temperatury. Wejscie pozarowe pozwala na zastosowanie przemiennika
__s,so_ wmlmmmmmm,mmmmummjesgmmhm
730 sygnaly biedy i s rodzaje seril
11,0 E810, seril FR-FB00 oraz serii ACH580 | ACS 880. F sq wraz
150 EB10-015013 2 akcesoriami takimi jak: ﬂllrv dfawiki, rezystory hamujace, knndensatnvy
ch édi seril E810:
" < . zakrsmocvodo,?.Skwdo-%SOkw
Ch ystyka i i seril FR-F800: « sterowanie skalame VVVF (Variable Voltage Variable Frequency)
®  Zakres mocy od 0,75 kW do 630 kW « charakterystyka !I‘niow‘a u/f
. k SLV i : W ukiadzie V/f (w pelni programowaine) * by sty ezez
S e B posiizgu, a s e
o .
«  Funkeja Soft PWM pozwalajaca zmme;gyc hatas silnika - przeciazalnoéé 12‘3::4:?; ;ga":'m
. Zktywne oqfanelganle pradu (pm bez wytaczania sle) e * re : zaniku napiecia MVL
*  Automatyczny restart po zaniku zasilania * praca Melobiegowa i ammatvma

Niriejza werse jest wersa elekironiczna Krsjows| Ocany Techricznej CNBOP1B o CNEOP-FIE-KOT-2017/0011-1009 wydario 3,
w formie drukowanej i moze byt uywana tytko w celach informacyjnych i bez 2ednych zmian.
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iniojsza wersja fest wersjq elektroniczna Krejowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/0011-1009 wydanie 3,
wydane, w formie i moze byé utywana tylko w celach ir i boz adnych zmian.
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Tabela 11 i seril ACH580 . Obsluga przekaznikéw PTC i TK . o
. )jace oraz i i rozruch
Moc (kW) v Moc (kW) )
075 | ACHS80-01-02864| 45 | ACHS80-01-088A4 Tabela 10 i seril FR-F800
1,1 ACH580-01-03A34 55 AACH580-01-106A-4 Moc Ty Moc Ty
2,2 ACHSB0-01-04A0-4 75 AACH580-01-145A4 ‘WW 110 | FR-FB40-02600
3,0 ACHS80-01-05A64 90 ACH580-01-169A4 5 | FRF840-00038 | 132 m~m—06ﬁ§?
4 ACH580-01-07A24 110 ACH580-01-206A4 2,2 | FRFB40-00052 | 150 | FR-F840-03610 |
55 | ACHSB0-0109M4| 132 | ACHS80-01-246A4 37| FRoroi000083 | 160 T FRFSH0TRI0
23 . (AOSS0L 1G4 ] 160, ACHSHOG1-202A 55 | FRTSA0-00126 | 185 | PRSI0 |
11 [ACHSB0-01-017A4| 200 | ACH580-01363A4 55 TRrsw o | 5 | FrscoR]
1:; kﬂisw(;:ﬁ: 250 ACH580-01-430A4 T m‘mﬂmwm"
22 | ACHS80-01-045A4 AL 8] S0sfirrnc
% T062AA 18,5 | FR-F840-00380 | 315 | FR-FB40-06830
= msmolw 2| FRAAOUATD | 355 | FReSAZ0770
A4 30 | FR-FOAD-00620 | 400 | FR-FO42-08660
37 | FR-FB40-00770 | 450 | FR-F842-09620
Tabela 12 y $d seril ACS880 45 | FRFBA0-00930 | 500 | FRF942-10590 |
Moc (kW) v Moc (kw) Typ Moc (kW) Typ [ 55 | FRFB4001160 | 560 | FR¥F842-12120
0,75 'ACSB80-01-04A6-2 0,75 ACSB80-01-02A4-3 55 ACS880-01-07A4-7 75 | FR-FB40-01800 | 630 | FR-FB42-12120
1,1 [ACSB80-01-06A62| 1,1 | ACSBB0-01-03A33| 7,5 | ACS880-01-09A97 | 90 | FRF840-02160
15 ACS880-01-07A5-2 15 ACS880-01-04A0-3 11,0 ACS880-01-14A3-7
2 |ACSBBO01T0A6-2| 2,2 | ACSBB0-OI-0SAE3| 150 | ACSEB0-0I-0I9A7 . . ;
i:o ACSBB0-01-16A8-2| 3,0 | ACSBB0-01-07A23| 185 | ACS880-01-023A7 o e ¢ serll ACHSB0 | ACS 830:
55 |ACSEB001Z4A3 7| 40 | ACSBB00I-09A43| 730 | ACSBRODI0ITAT ©  Szeroki zakres mocy: od 0,75 do 500kW,
75 |ACSBBODI0IIAZ| 55 | ACSBB00112A63| 55 | ACSSB0OLO7AST| *  Asystent pierwszego unuchomienia

Wstepne ustawienia dla aplikacji HVAC
Hand-Off-Auto - tryby pracy

Opcja biokady startu (odmrazanie)
Opcja opéznienia startu

11 |ACSBBOOI-OWAZ| 7,5 |ACSBB001017A3| 7,5 | ACSBB0-0109AB7
15 |ACSBBO-0I06IA-Z| 11 | ACSSB0-010Z5A3| 11 | ACSEB0-01-19A27
18,5 ACS880-01-075A-2 15 ACS880-01-032A-3 15 ACS880-01-018A-7
2 |ACSEBO-01-087A-2| 185 |ACSBB001-036A3| 185 | ACSS80-01022A7

T Zezwolenie na start — (lsm kiap)
30 /ACS880-01-115A-" 2 /ACS880-01-045A-3 2 AACS880-01-026A-7 leb - d O W a n O W .
37 ACSB80-01-145A-2 30 ACS880-01-061A-3 30 /ACS880-01-035A-7 Zegar czasu rzeczywustegn (plan

37

45 |ACSEB001-170A2| 37 | ACSS80-01072A3 ACS30-01-042A-7 Budomﬁa’ﬁ(u Cent W1nego z park|ng|em

55 AACSB80-01-206A-2 45 ACS880-01-087A-3 45 ACSB80-01-049A-7

ACS880-01-274A-2 55 ACSB80-01-105A-3 55 AACS880-01-061A-7 H
[ = L L e podzuemnyr?r;yefz#vkmuq"mm nego przy ul. Swietojanskiej
90 [ACSBB0-01-169A-3| 90 | ACSE80-01-098A7 Strefa C iDw Gdynl

110 AACS880-01-206A-3 10 ACS880-01-119A-7
132 ACSBB0-01-246A-3 132 ACS880-01-142A-7

160 |ACS880-01-293A-3| 160 | ACSBB0-01-174A7 e i
200 |ACS880-01-363A3| 200 | ACS880-01-210A7 i } { ) K t
[ | 50| Ao AT : f
€) Modut ¥ (SZR) | zasilania z pradnic P O\ A
Centrala stequco-msllajqca _mer OMEGA pro wymaga zasilania gwarantowanego, ktdre

sekcji gtéwnej budynku, sprzed
przedwpozarowego wy!qamka pradu dfa budynku, ktdre zapewnia energie réwniez podczas pozaru.

Niniejsza worsja jest wersja elekironiczna Krajowe] Oceny Techniczne] CNBOP-PIB nr CNBOP- PIB-KOT-20170011-1009 wydanie 3. Niniejs2a wersja jost wersja lektroniczna Krajowe] Oceny Technicznej CNBOP-PIB v CNBOP-PIBKOT-2017/0011-1008 wydario 3
wydaney w formie i moze byc uzywana tylko w celach i bez zadnych zmia wydanej w for i mote byt utywana tylko w celach i bez tadnych zmian.
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Tabela 15. Wykaz stosowanych przetwornic serii SINUS
p. Symbol Moc wyjécowa
1 © SINUS600 24V 600W
2 SINUS-1000 24V 1000 W
3 SINUS-1500 24V 1500 W
4 SINUS-3000 24V 3000 W
5 'SINUS-4000 24V 4000 W
3 SINUS-5000 24V 5000 W

1.1.5 Modut kontroli claglodai linil zasilajacych KLY i KPR
Poprzez zastosowanie modutu KLI lub KPR centrala mer OMEGA pro ma mozliwoé¢ kontroll linii

np. lub na wypadek przerwy lub zwarcia
zkontroly stanu uzwojen siinika, ktére moze byé w mosd od A
pi budynku. L po wykryciu do
MMS, ktdre i i stan instalagji. L to pozwala
kontrolowa¢ réwniez stan czni L i yla
sygnalizowane jest w centrali. Moduly KLI moga obsh y zasilane 3: oraz

6-przewodowo.

1.1.6 Modut wykrywania pozaru mer 0204, MWP1

Centrala mar OMEGA pro dzieki wiasciwosciom moduléw mer 0204 lub MWP1 ma mozliwoéé

dotaczania optycznych czujek dymu oraz reaznych ‘ i na

jel jako centrali oddymiania dia bez 6w SSP

np. oddymianie kiatki schodowej, a takze na potrzeby wiasne centrali mer OMEGA pro w celu
ykrywania pozaru i ‘ jego - system gaszenia

gazem. Liczba modutéw zaleina jest od konfiguracji systemu. Reczne przyciski oddymiania mozna
d réwniez io do ow sterujacych MMS.

1.1.7 System gaszenia gazem

W obudowle centrali mcr OMEGA pro mozliwe jest j h,

gasnizych gazowych. Centralz mcr OMEGA pro ma ¢ zdalnego uruc
zamontowanego wewnatrz systemu gaszenia gazem. Pozwala to zapoblegat uszkodzeniu centrall
w wypadku kiedy zostanie ona narazona na bezpoérednie dziatanie dymu lub plomieni lub na skutek
wiasnego uszkodzenia zostanie zrédiem dymu. Zamontowane wewnatrz centrali czujki dymu lub

e wezednie
instalacji gasniczej wewnatrz centrali co pozwoli ugasié pazar we wezesnej fazie.

1.1.8 Praca w sled

Centrale sterujaco-zasilajgca mcr OMEGA pro ma mozliwoi¢ pracy w siedi. Fizyczna realizacja
potaczent sieciowych odbywa sie w topologii ojnej lizba central
pracujacych w jednej sieci wynosi 32 szt. Maksymalna diugo$¢ magistrali cyfrowej pomiedzy
centralami wynosi 1000m - przy czym moze ona zosta¢ dziekl i

sygnaiow seril ADA. Po miedzy jest w razie ia linii
w jednej druga i funkdje sieclowe | zapewnia poprawne wykonywanie
funkcji central sterujacych. Port komunikacji RS485 moze zostaé do ia

stanowiska wizualizacji (np. SIUP, panel HMI lub BMS na potrzeby bytowe) w celu monitorowania
oraz urzadzery i ich do centrali ja i j

autonomicznie lub w sledi. Jesli zajdzie taka potrzeba, motliwe jest wykorzystanie konwerterdw
i h do i. Mozna d

Niniejsza wersja jest wersja elokironiczna Krajowej Oceny Tachnicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/0011-1009 wydanie 3,

'wydanej wformie drukowanej i moze byc uzywana tylko w celach info

i bez zadnych zmian.
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1.1.10 Nazwa zaktadu produkcyjnego i jego adres
L ace i izujace w kontroli i dymu i ciepla ~
Centrala sterujaco-; ilajaca typu mcr OMEGA pro jest pi w zakia prod

1.2

1.3

1. Smart Controls S.C., ul. 2wirki i Wigury 30, 84-230 Rumia

2. F.H.U. ,Bartus” Andrzej Bartus, ul. Krzywoustego 6, 81-035 Gdynia

Podziat

Urzadzenie sterujace i kontroli dymu iciepla —

@ _
Centrala sterujaco-zasilajaca typu mcr OMEGA pro wykonywana w dwich odmi: 3
2 zasllaczem mar OMEGA pro oraz 2 zasilaczem mer OMEGA proF., = mianach:

Oznaczenia

0; Urzadzeni; jacego i i 290 W systemach kontroli rozprzestrzeniania u
i ciepta ~ centrali sterujaco-zasilajacej typu mcr OMEGA pro skiada sie z: =

*  nazwy, znaku producenta,

*  typu centrali,

* orseryjny,

¢ rok produkji,

L 6 zasilania si

*  stopnia ochrony obudowy zgodnie z PN-EN 60529,

ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

Przeznaczenie

L sterujqce 1 w kontroli dymu i ciepla ~

Centrala sterujaco-zasilajaca typu mcr OMEGA pro to centrala do

sterowania i zasilania urzadzen wchodz: w skiad kontroli ia dymu

i ciepta z wh! Z3dzen przeciwpoz ych.

Centrala sterujaco-zasilajaca mer OMEGA pro moze byé w

mechanicznego do zasilania qcych | i oraz

w X ‘_‘ ) i 5 i w i normy PN-EN12101-6, a takze do
a i zasilania napedow urzadzen takich jak: klapy przeciwpozarowe,

przepustnice do naptywu k drzwi it 2 okna ji

bramy przeciwpozarowe, kurtyny dymowe oraz inne el Y instalacji oddy

grqwitacyjnego: Ponadto centrale mcr OMEGA pro znajdujq zastosowanie w sterowaniu lub zasilaniu
takich urzadzen jak y ak akustyc ne;, a takie systeméw bioracych
udziat w ewakuacji podczas sytuacji pozarowej tj. kontrola dostepu, oéwietienie awaryjne itp.
Centrala sterujaco- jaca ma y zasilacz urzadzen przeciwpozarowych mer OMEGA
pro (bez SZR) i mcr OMEGA proF (zawierajacy SZR). e

Centrala sterujaco-zasilajaca mcr OMEGA pro moze by¢ zamontowana w Jjednej obudawie lub wielu
obudowach trwale skreconych ze sobq. Zasllacz centrall powinien znajdowac sig wewnatrz tej samej
obudowy co centrala sterujca.

Centrala sterujaco-zasilajaca mer OMEGA pro ma mozliwoéé:

*  Recznego wyzwalania alarmu z recznych przydiskéw oddymiania
*  Automatycznego wyzwalania alarmu z czujek dymu

*  Przyjmowania zewnetrznego sygnatu o alarmie z CSP

* Przekazywania informacji o alarmie

o P informacji o systemu

LNima;ua wersja jest wersja olekironiczna Krejows] Oceny Technicznej CNBOP-PIB n CNBOP-PIB-KOT-2017/0011-1009 wydanie 3,

wydanej w formie drukowanej i moze by uzywana tyiko w celach

i bez sadnych zmian.
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Jezeli jednak warunki budynku lub projekt nie takiego i ia istni ozli
wyposaZenia centrali ma OMEGA pro we wiasny modul SZR, ktry to w przypadku z‘:?aeiku napiecia

go Z sieci ,_‘ucjsamoczynn(eprzetaaaslenarezerwowezmdh' O i
Ecdla(zone do centrali np. druga linia zasilania (siec el lub agregat nsqlanz
(w zasilania b Jego stan tf. zbyt niskie napiecie

R i ¥
baterii, niepowodzenie przy rozruchu, zbyt w;,hlﬁmﬁwnih byt niskie ciéni
;  ZOyt ), ie oleju,
nadmierna predkos¢ obrotowa, przecigzenie pradnicy, niski poziom pali Ry 4
W wersji zasilacza mcr OMEGA proF. A PRSI Wkonanie:to s -

0 zab e i
Wszystkie urzadzenia podiaczone do centrali sterujaco-zasilajgcej mcr OMEGA i
pro | zasilan przez
"za:klzgzz mer OM;% le';g i mcr OMEGA pro F posiadajg zabezpieczenia chroniace ejemprzed
odzeniem, zal jac przed zwarciem lub przecigieniem. Rodzaj dob: i
zalezy od charakteru pracy ia i dobi edq}ezst na pod: : e mnegt:z«?hefplegenla
1. Istnieje mozli urzadzed rézmych producentow wymieni

je mozliwo wymienionych w Tabeli

12 wraz z akcesoriami takimi Jak styki pomocnicze, sygnalizatory, wyzwalacze lerrnianevr’c;‘c, TX.

Tabda 13. Wykaz stosowanych zabezpieczen i ich serie

w akumulatorach,

Symbol
T5200-2248

_—

Niniejsza wersja jest wersjq elekironiczna Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/0011-1009 wydanie 3,

wydanej w formie drukowane i moze byt uzywana tytko w celach informacyjnych i bez tadnych zmian.
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S lub wyk ¢ wh y Port w module MMS do Komunikagji 2
protokét BACnet. ok phery
Centrala 1
Modut MMS
s Centrala 2 ~
E B
b E
> Modut MMS ®
= s
Centrala 3
Modut MMS

Rys. 3. nie tral -zasilajgcych OMEGA ieci
Material WOUOWARG e o OMechprows

Budowq’dﬁ?ﬁ;&@@ﬁmﬁ? g0 z parkingiem

ze sobq do 32 central.

podziemnyna, elekalisomaacgodpesy Ul. Swietojanskiej

" orepS TG TGt vt s o e
’m‘w “ANTAC |/
& WMW?«D&EG& .:m" - “X
o

107, do 2 - w celu stanu

centrali oraz podigczonych do niej urzadzesi, Na wySwictiacz: graficznej przedstawione sa

E \syStefid, oddymiang o mﬁgm ?m lanync: do modutu MMS. Na
any )e? i

iataniem centrali i sied central,
tacz Weintek serii iP — MT8102iP.

Niniejsza wersja jest wersja elokironiczna Krajowe] Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/0011-1009 wydanie :Tl

bez 2adnych zmian.

wydanej w formie drukowanej i moze by¢ uzywana tylko w celach i
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Kasowania alarmu i zamkniecia klap dymowych
17 | WiScia: do recznych przyciskéw Liczba, w zalenoéd od wyrmagash oblekdu budowianego . Rg:zngo Otwierania klap dymowydn w celu wentylagji oblekm budowianego
hymia - — - . znego Kiap dy y i
18 | Whiscia: do recznych preycskow = " 2 czunikiem wiat ) do wentylacji (po zamontowaniu
19 | Wyjéca: elementow wykonawczych W zaketnosd of ek . 1 grujacy 22 : STUP)
TYp 1 ficzba elementow wykonawczych Wentylatory pozarowe | bytowe; osiowe | kniowe SHOWTNKI POZarowe | . a b (BMS) k:éb )
% i re ) % w za monitorowania oraz
bytowe; zwakniaki | zwory elektromagnetyczne; przetworniki 0-10V, 4-
5 pckion ity mmmm Mmu‘: optycane; sicie wzahs:’ep s;eruwanla :oprzez wyjécia przekaznikowe typu NO/NC dia realizacji funkji
pogodowe; czuj ; ; tabice informacyjne, systemy bytowej rzewletrza
SIUP, przyciski | panele stenace, — ] . ‘1"?1*;' Vlf sied hierarchicznej, maksymalna lizba central w sleci 32 (wigeej Informadjl w pkt.
Wyikda: i libs, niniejszej Krajowej Oceny Techniczi
21 | do transmisji alarmu pozarowego / sygnatu 3 nej)
Falowniki seria E300, E810, FR-F800, ACHS80, ACSBB0; 2.2 Zakresi k ,
tsqomw Wﬁ&ﬁ%nns:wm Mercor maMMS, Centrala sterujaco-zasilajaca typu mcr OMEGA pro jest do pracy w
D o zamknigtych, suchych, wllgctnych lub korozyjnych oraz na Zewnatrz budynkéw, zakres lemperatur
;" » Bﬁksmm:'% P pracy wynosi od -25°C do +75°C i wilgotnosci wazglednej powietrza do 80% przy +55°C.
Modul wykrywania potary mar 0204, MWP Centrala sterujaco-zaslla| mer OMEGA stosowal iektach budowl
Stycami wrae sktesoran s DILM, GHE, ST, MG, CL, CX, B, A, oy jaca typu "'°’“°Z“”’Y‘E nawub bmm;m
icT; i ;
Zasilacze buforowe seria ZM, ) | zamieszi 90, Z’*« 2ach,  tunelach, ”’M Sdmdowvd' atriach,
Zabezpieczenia z akcesoriami seria CLS, FAZ, BH-D, BKN, BHW, Acti 9, 3
SBI, FBO1, FB02, FB03, PKZM, Z-MS, NZM; 5200, S800,E933, XLP,
?LBY‘S'OS,MSTM,EM Centrala moze byé Jednej lub wielu ob trwale skreconych ze
Roztaczniki serta DILOS, IS, ';’r’ sobg. Zasilacz centrali powinien znajdowaé sig wewnatrz tef samej obudowy <o centrala sxerum
Ograniczniki serla g
menmnmwimmﬁ’mmmom Abvm!nlam::hbytl do ntroli
Przetwornice seria rozprzestrzeniania dymu | ciepla ona spet - -
22 | Moduly wewnetrzne mmm“y";f STM,TMM; 10. ymaga normy o~ Enhhédlnu
siedowe seria FYE;
:zum faz PF; P wiasciwosd uzytkowych.
Przekainiki czasowe, zegary seria PCR, PCZ, PCG, , wykryw: d
Proskai] wraz 2 cssia sria K, 22,4, 5, B0, RMGS, RS, CR; m":‘":nu ania pozaru — Centrala a oddymianiem | odp iem ciepta
mmw,m&fhifmﬁmmwczmmz 4 v byé o stos e T e 4
z
Sriozda crwisowes se EVE; statoéd wiascwosd utytkowych. y Howym cartyDiatem
Wentylatory seria 120x120;
i m;- W obudowie centrali sterujaco-zasilajacej mer OMEGA pro mozliwe jest stosowanie stalych
Termostaty seria ACT; ﬂ o dziatajacych  miejscowo  urzadzen gasmczym na  chiorowcopochodne  weglowodoréw HFC,
WMMW 3 spetniajacych wymagania Aprobaty Technicznej lub Kra)owe; Oceny Technicznej, do zabezpreaema
nm!m!m!&hﬁ oK, centrali w razie pozaru w jej wnetrzu,
mmmmmwm sieciowych seria ADA; Parametry techniczne wyrobu: Urzadzenie sterujace i sygnalizujace w systemach kontroll
—-—" rozprzestrzeniania  dymu | ciepla - centrala sterujaco-zasilajaca typu mcr OMEGA pro zostaty
| 23 | Topologiasied ; Wwyszczegbinione w tabeli 16.
Max ilo central sed 32
5 | Struktura sied = Hierarchiczna Tabela 16. Pa Y centrali 2 acej mcr OMEGA pro.
interfejsy sieciowe RS485, CAN
mm‘;’ acza siedowego Zadiski $rubowe | valzﬁgmczuﬁ
128 | Zasieg toru transmisfl 1000m | 2 [ Zakres temperatir 25+ 7500
| 3 | Kiasa Srodowiskowa 3
di. x szer. x wys. T
2.3 Instalowanie 5w X SIEr. X 2 Tabei 2 —vlil.J ]
Miejsce ia centrali fja typu mcr OMEGA pro powinno byé starannie — Mz;a:a. m“‘ 2:;& 2asilania xiwmvm-lsa-ﬂo% R\:
dobrane, w taki sposéb, aby: [ 8 roboce 2 e —————————— ]
*  zostat zapewniony dostep serwisowy i konserwacyjny; ——m YJne: typ akumuiatorow Wmm
ie rzekroczone iwi $a 11| Napiece ladowania skumulatorow |
*  nie zostaly pi : Paﬁ"‘eu"/ Y pracy Linie dozorowe: rodza st twarte
¢ W miarg moz i zostato przec 713 T Liczba i dozor e i !
Max. 1
L i kontroli dymu i ciepla ~ ot an et w il oz = =
Centrala ﬁemhm—zaslajqca typu ma OMEGA pro powinna by¢ instalowana—i konserwowana [16 ol Lo '&’a chiddy X
2zgodnie z Dok ja Te q producenta. tablice
rajowej t wersja elokt Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/0011-1009 wydanie 3,
::ud»:/s":www. Jost wersja elm:c;:qu :;m one ;y’ Oosny Techniczne] CNEOP: P{:xm:;g: -PIB-KOT-2017/001 1100 wyderso 3 que)sza  wersi s olanaiand trw'::;qfrfko ry Tech e Chooe ]

KI IK BUDOWY

Cnh e
Sebastian Michalski
[(cNBoP=iE | CNBOP-PIB-KOT-201710011-1000 wydanie 3 dnia 14 sty cznia 20307 Stons 3440 CNBOPPIB | _&*‘M—"MMMM___\L@
3.1.2 Znakowanie Centrale wsp6 i . ymi, ze wzgledu na spadki napie¢, nalez'v'
Znakowanie centrall j zawiera: :‘::M v pobllzu urzadzeﬁ :bre Zas"lhﬁ n byé . (b
sterujace] asigsit & d . wa
a) nazwe lub znak towarowy producenta, zerwona | numerem centrali lub w sposb opisowy). Zaleca sie, aby feden bezpveanlk sieciowy na
b) typ lub inne oznaczenie, polu zabezpieczat tylko jedna centrale. aine jest centrali
) kod lub numer identyfikujacy okres produkgji, l;kkhko!wiek h":Ch ::;0"‘"‘6‘" Fnie metalowych Ikéw
budowe centrali nalezy mocowaé na praszczyznie plonowej, za pomoca
d) oznaczenie kasy érodowiskowej. dopasowanych do materiatu podioza. e e
3.2 Wymagania funkcjonaine, $rodowiskowe | KEM Obwody ? nalezy i ch PH i Klasle
3.21 Wymagania ogéine ( 5 Mi §Ixmm dl 12.03. ZOOJ: py szol:“:"ygd 690 ol ;m . e
mstra 2 dnia r. Ir poz. Z pozn. zm.,
Jezell (SZ speinia funkcje fakultatywna, wéwczas speinia¢ wszystile odpowiadajace tej funkgji i v
wymagania.
3.22 Czas odpowiedzi 3 WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU I METODY ZASTOSOWANE DO ICH
3.2.2.1 Odbiér | 6w alarmu g OCENY
CSZ jest zdol;az do i i wysv i y Sygnaly 3.1 Konstrukcja
Zwigzane ze stanem al jwyz
S¥GRoiow. Syonal 2 jednego weikcia e fotenge. prcksoneim e %2 1 vyirdetinie w Wridnanie poszczegdiycy ceniral Rog (Ca7) st staranne @ o)

sytuacjl jednoczesnego odbioru wielu mm alarvmwy:h ,‘p z CSP, czu;lu dymu, oy adzeh Zlozenie zgodne z dokumentacia techniczng i Imtmkck Mnologx:ma montazu centrali. Czesd

tryskaczowych, recznych urzadzen Sterowi wiatru itd. metalowe s zabezpieczone przed korozjg pokryciami ochronnymi.
Czas odbioru i nie 1 W a ommmmwmmaqwmmwmmmaommzumn@o
pazarowegomelmgonizlm o w ) przez
3.2.2.2 Kasowanie stanu alarmowania +  dia 3 klasy Srodows yjne lub wilgotne lub zewngtrzne)
wymagany jest co najmniej stopieri ochrony obuduwy 1P 54, zakres temperatur pracy od -25
w ombc&a 2 A i stanu pracy, OdDowiadajqcego do 475 °C.
i P e 2o zstje ""‘V“'“‘“"‘a W ciagu 120's. Zaciski tordw transmisji i bezpleczniki sa wyraénie oznakowane.
Uwaga: lmaassklaabslez?ﬂse&undplzr:nmn aynnasctasownbalarmupafamwega i
lIOOkkundpletwanmlesygnabw(paIrzjzzﬂ Linrg s b k) na poz doaepu 1 bez nprzednlelzj lsr;m
3.2.2.3 Odbiér i Y dostepne na poziomie dostepu 2.
CSZ wprowadza ;mn uszkodzenla W ciagu 100 s od chwu. odebrania sygnalu, ktdry jest Przelaczenia pomiedzy giéwnym i rezerwowym zrédlem zasilania nie powodujg zadnych zmian
il i )ak % funkz) g systemu w sygnalizagji i/lub z?ian stanu )dakxchkolwiek wyjé, z wyjatkiem tych, ktére odnosza sie do
3 mMateriat wbudo wano w:
CSZ jest zdoina do jednoczesnego i ,4. wtabell 17 qqtuer gkwwego blok ie funkcji
chyba, ze rozpoznanie uszkodzenia w danej strefie lub funkql uniemoziiwione jest poprz B u d o mk%? WIE ém @gﬁ
obecnos¢ sygnabw alarmu pozarvwego v bej samej strefy by¢ umieszczona w co “hajmniej' jednej budy

) ) podziemnyn*“?f’dkm ‘a‘ﬂ%ﬂgrzy ul. Swneto;a‘hskiej

Jest wyposazona w zasilacz, ktory ia wymaganla normy EN 1210
311 xm-um&a.&b.@ ym

-~ "»\‘ L ie w Sdezce dzy centrala i innymi elementami:
J \} i\ *  systemu kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta (SHCS); |
¢ systemu sygnalizacji pozarowej
A\ A ;(" -2 ’\merna gatywnego wplywu na funkc ie centrali | innej $ciezki transmisyjnej.
g_.,.,‘ \,ﬁj ‘:“1 \J i “centrala u:vj'i‘emaona w wleoe] niz Otj;:nej obudowie nie_moze byé montowana w miejscach

Centrala jest przeznaczona do z ym w tej samej

Niniejs2a werso jost worsa elekroniczna Kiajows] Ocony Tochricare] GNBOP-PIB e CNEOF'«PIB KOT-2017/0011-1009 wydanie 3,
imoze by¢ utywana tylko w celach i bez zadnych zmia:

Niniejsza wersja jest wersfa elektroniczna Krajows] Oceny Techniczne] CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/0011-1009 wydanie 3,
wydanej w formie i moze by¢ uzywana tylko w celach i bez zadnych zmian.
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3.24 tas Sci uzyth w kach pozaru
3.2.4.1 Wejéda i wyjscia Zwiazane ze stanem alarmowania
Sygnaly zwi z ak i ym majg Yy priorytet. Kazdy Sygnat alarmowy
qcza CSZ w stan all i znie od aktt go stanu pracy.

Centrala sterujaca dostarcza odpowiednie sygnaly inigacyjne do elementéw systemu kontroli
rozprzestrzeniania dymu | ciepta.

Centrala ia energie 3 do i ktad Systemu aut
Ppozarowej pod obciazeniem ym (np. napedy el iczne).
Wszystkie wyjécia Zwigzane ze stanem alarmowania pozarowego majq priorytet nad innymi
wyjéciami.

3.2.4.2 sygnalizacja optyczna
Sygnalizacia optyczna jest i na panelu Za pomocy oddzielneg
emitujacego $wiatio o barwie czerwonej dla:

*  przejéca w stan alarmowania,
*  polozenia pozarowego elementdw i urzadzen systemu,

3.2.4.30p6: (opcja z
CSZ ma moZiwoéé opéinienia dziatania niektdrych lub wszystkich wyjé¢ Po uphyniediu czasu reakgji
w celu i i ych systemu. Mak y czas opo; Jest okreslony
w dokumentacji technicznej CSZ. y czas Znienia nie moze ¢ mak !
@asu zadzialania systemu okreélonego w raporcie tecl ym TR 121014 (120 s).
3.2.4.42aleinoéé od wigcej niz jedi 9 i go (opcja z )
CSZ jest zdoina do odbiory wigcej niz jednego sygnatu alarmowego oraz wzbudzania wiely wyjsé
w zalez od rodzaju g0 sygnatu lub ow.
Spetnione sq ponizsze wymagania:

a) po wzbudzeniu wyjécia lub wyjé¢ zaden kolejny sygnat alarmowy (inny niz pochodzacy z panely
obstugl dia strazy pozarnej) nie powoduje zmiany stany tych wyjsc,
b) zalernod . s3 okregione w dok H reos

<) ’zml'any leznoddi przyczy kutkowy jest‘l na poziomie dostepu 3.
3.2.4.5 Wyjéda do systeméw innych niz system kontroli rozprzestrzeniania dymu | ciepta
(opcja z wymaganiami)

CSZ ma & i k ych do innych systeméw. Uszk ie tych innych
Systeméw nie ma wptywu na dziatanie CSZ.

3.2.4.6 Wyjédie ze stanem al. (opcjaz iami)
wCsz iano wyjéde do li stanu al; i jest ono akty wciagu 10 s
od wejsda CSZ w stan alarmowania,
Uszk obwodu lub g0 sygnat nie ma wptywu na prace
Csz.

3.25 Trwatoéé

Trwatodd CSZ w rzakresie czasu reakgjl, dzialania | wiasci i uzytkowych
Wwarunkach pozaru jest wykazana poprzez badania trwatosci przeprowadzone w warunkach
okreslonych w tabeli 14, od| ie do ow w idywanym $; isku pracy (3 klasa
S i w ym zakresie od -25 do +75 °C).

i je j j 2y -PIB-KOT-2017/0011-1009 wydanis 3,
Niniejsza wersia fest wersja elektroniczna Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP. PIB
wydanej w formie drukowanej i moze byé utywana tylko w celach i boz tadnych zmian.
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3.2.6 Wymaganla ogéine
CSZ jest zdolna do jedi W de ) k Ji Jjacych stanéw
pracy:
* stan alarmowania Ppozarowego
*  stan uszkodzenia
*  stan testowania.

Pojedyncze zwarcie lub przerwa w Jjakimkolwiek torze transmisji do lub 2 CSZ nie wplywa negatywnie
na poprawne dziatanie centrall sterujaoej w zakresie wiecej niz jednej z nizej nastepujacych funkgji,
zgodnie z deklaracja producenta
automatyczne wykrywanie pozaru (CSZ typu D)
pracy CSZ typu podstawowego
transmisja i odbidr sygnatéw do/lub z urzadzefi wejécia/wyjécia

e u 4 4 Zych

1
¢ wszystkie urzadzenia wylaczone z dziatania przez uszkodzenie dziatajq tacznie, |
*  wszystkie urzadzenia wylaczone z dziatania pneztszkodzeniespehiaquesamaﬁmkcje
3.27 wy dotycza o
3.2.7.1 Wymagania ogéine
CSZ powinna sygnalizowac nastepujace stany pracy, jak opisano w punktach 3.2.8 do 3.2.10:

stan dozorowania;
stan alarmowania pozarowego;
stan uszkodzenia;

3.2.7.2Wyéwietlanie komunikatow
Wszystki k Y 5 tatwo idk e obowi L Y
dla kazdej strefy sq wyswietione razem,
Sygnalizacja jest powtérzona na RPO.

3.2.7.3Sygnalizacja dodatkowa

Poza ja_obowigzkowa lub ,,typuopcjazwymagan(amlzastnsowanajst

sygnalizacja dodatkowa i fest ona fatwo identyfikowalna,
Rodzaj, pok i dod: 3] sq tak aby nie
niejednoznacznosd i niefadu.

3.2.7.45y za pomoca $v y
Ob Ja wyk 3 niki - $wieth
$wiatla otoczenia do 500 Ix, pod katem do 22,5° mi Y k linii dzacej przez
wskaénik i prostopadiej do Jjego powierzchni montazowej:

¢ zodlegiodci 3m w s ji ogdinej stanu pracy;

2 odleglosd 3 m w przypadku Sygnalizacji zasllania energia;

z odleglosd 0,8 m w przypadku pozostalej sygnalizacji.

3.2.8 Stan dozorowania
Zasilanie centrali energiy elektryczng jest sygnalizowane za Ppomocy  oddzieinego  wskasnika
Swietinego o barwie Zlelonej.
Sygnalizacja wskasnikiem Zielonym jest zapewniona Przez reczny przycisk oddymiania, oznacza to,
e CSZ jest w petni aktywna.

Niniejsza wersia jost wersia elektroniczne Krajows] Oceny Techniczne] CNBOP-PIB nr GNBOP-PIB-KOT- 2017700177068 wydanie 3.
tanej w formie drukowansj i moze by¢ uzywana tylko w celach i bez tadnych zmisn.
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1
Tabela 17 -

MCS0 - mechaniczna centrala sterowania

Przerwan’le: Przerwanie (zgodnie z normg europejska) jest to przerwa w dagloéci pojedynczych
lezbednych do wiaciwego dziatania Systemu w stanie alarmowania i nieprawidiowego

Polozenia elementéw systemu (Jedli wystepuje).

W przypadku Ppojedynczego wyjécia z centrali do sit ow, 6w lub siinikéw wyk
Wigeej niz 2 zaciski, przerwa oznacza Przerwe w ciagloa wszystkich przewodéw.
3.2.24 K 5| ]
i szk ich sk st mie, gy uszk nie 53 juz wiece;
rozpoznawane. Y
Po sk izacja wlasciwego stanu ; do odbi gnatéw albo
pozostaje albo ustala sig ponownie w dagu 120 s.
UWaga:bsnmssklawy‘ezzasd'zm ych na czynnosé k: alarmu poz: 7
1 100 sekund przetwarzanie SYgnaiow (patrz 3.2.2.3)
3.2.2.5 K i :{ yk ych (opcja z )
Centralastemjaapraq pedéw ma mozliwos wyjécia dedy go do ich
podiaczenia przynajmniej jeden raz na dwie minuty przez okres co najmniej 30 minut.
praca sol i el centrala ma mozliwosé i
dedyk ego wyjédia i qdowymi o czasie trwania Przynajmniej 2 s, generowanymi co
10's, przez okres co najmniej 2 min.
3.2.2.6 Wyjédia q2ane ze stanem al; (opgjaz )
Przewidziar nemnajmniejjemowy]&e',kuife,, jje stan al i z o i jest ono
ak!ywomanewdagu 10 sekund od otrzy sygnatu, obwodu i jnego lub
urzadzenia odbiorczego Sygnaly nie ma wplywu na Pojawienie sie sygnatu o uszkodzeniu.
3.2.3 Niezawodnos¢ dziatania
CSZ jest sk do kiasy ni Sci dziatania Re 10 000DP.
Oznaczenie 10 000 reprezentuje liczbe cykii roboczych w wstanie alarmowania. Oznaczenie DP
oznacza, e CSZ przeznacz do dod: W stanie ok (np.

dwufunkeyjnych wentylatordw  zostafa poddana ;cyklom dodatkowo  10.000 razy w stanie:
dozorowania przed rozpoczeciem cykli w stanie alarmowania,

Krajowej Oceny Techniczne] CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/0011-1009 wydanie 3,
0 w celach informacyjnych i bez zadnych zmian.

BUDOWY

Niniejsza wersja jest wersja elektroniczng
wydanej w formie drukowane; i
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Tabela u—Tmahééwnhulemreakcjl, i S I wiaé:
uzytkowych w warunkach poaru.

Metoda badania

PN-EN 60068-2-1:2009

Energia uderzenia 0,5 0,04 J
o uderzeri w dostepny punkt 3

Zakres czgstotiwosa 10 - 150 Hz Ampiituda
przySpieszenia 0,981 nys? (0,1 g,)
Uczba osi 3

*2°C
Mmmﬁl-ﬁ)
Cras 21 déb
Zakres czestotiiwodd 10 - 150 Fz Ampiitoca
przyspieszenia 4,905 nys? (0,5 gu)

Lizba osi 3
Liczba cykli zmian czestotiwosd dla osi 20
bkos zmian zestothwodai 1 oktawa

Temperatura +75 £2 °C
Cmas2h

! 5 PN-EN 50130-4:2012
PN-EN 50130-4:2012 + A1:2015-03 + AL:201503

O -EY :M‘ A1:2015-03 PN-EN 61000-4-11:2007

PN-EN 61000-4-2:2011

8
O AP T - SR O] 532007A1 208 +A2:2011
m PN-EN 5013642012 + A1:2015 03 PN-EN 61000-4-4:2013-05
PRB PA-EN 61000-4-5:2014-10

Md3Ho12 + ar:2015.03 1

§ N = ;\

‘\J.ﬁit

iniej j OP-PIB-KOT-2017/0011-1009 wydanie 3,
Niniojsza wersja jost wersia elekironiczna Kiajowej Oceny Techniczne] CNBOP-PIB nr CNB
w, lmj w formie drukowanej i moze by¢ uzywana tyiko w celach i bez tadnych zmien
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b) specyfikacje techniczne wejé¢ i Wyj$¢ centrall, wystarczajace, aby umozliwic ocene kompatybilnosci

mechanicznef, elektryczne | z innymi systemu, w tym
W stosownych przypadkach:
s lektro- dia zal operadji;
— maksymalna liczba stref, adresowalnych punktw na torze transmisji;
— maksymalna liczba stref, adresowalnych punktéw na centrale sterujaca;
— maksymalne i minimalne parametry dla kazdego wejécia | wyjécia;
— parametry bezpiecznikéw;
) Informacje dotyczace instalacji, w tym:
— kategorii $rodowiska;
— Jedli centrala jest umieszczona w wiecej niz jednej obudow , jak d
zp. 3.1.1;
— Instrukcje montazu;
— instrukcje dotyczacy podiaczenia wejéé | wyjsé (np. $rednice przewodéw);
— instrukcje w zakresie lokalizacji centrali - w by miejscu, zab przed

dziataniem ognia i dymu;
d) instrukcja konfiguracji i uruchomienia;
e) instrukcja obstugi;
f) informacje o konserwacji.
3.211.2 Dokumentacja konstrukcyjna

Dokumentacja zawlera rysunki, listy czesci, schematy blokowe B schen:na_ty elektryczne, informacje

na temat Y na kazdej scieice transmisji danych |
fi opisu Z 08GO Oceng zgodnosd z ninlesza Krajowa Oceng Techniczng jak
réwniez i 90 0gding ocene Ji mechanicznej | elektryczne;.
3.2.12 Yine dia central sterowanych programowo
3.212.1 Wymagania ogéine
CSZ zawiera ek Y, ktdre s3 przez w celu
funkcjonalnych niniejszej Krajowej Oceny Technicznej.
3.2.12.2 Dok cja
Dok przez Zliwi ie sie z budowg
D ja ta jest d i C dia i dnosci
konstrukgi z niniejsza Krajowa Oceng Techniczng oraz zawiera, co najmniej nastepujace informacje:
a) opis fi ych realizacji giér 3 iajacy:
~  2zwiezly opis kazdego modutu i wykonywanego przez niego zadania
~  Opis ws| modutdw;
- opis sposobu wywolywania moduldw, facznie z obstuga przerwari;
- 0g6ing hierarchig programu.
W opisie jest forma grafi do ji budowy systemu i przeplywu danych, lub

réwnowazna jasna metoda dokumentowania oprogramowania.

b) opis obszaréw pamied uzywanych dla réznych celéw (np. program, dane obiektowe i dane
chwilowe);

©) opis wspéipracy ia ze csz,
dok k yjna powinna by¢ przygotowana i aktualizowana przez
producenta. Dokumentagja ta moze nie by¢ instytucji wy jjacej badania, lecz

Niniejsza wersja jast wersjq eloktroniczn Krajowsj Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/0011-1009 wydanie 3,
; j forma

fanej w formie drukowansj i moze byé uzywana tyiko w celach i h i bez #adnych zmian.
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3.2.12.6 Nadzorowanie zawartoéd pamieci

pamieci z oraz Gine dane dotyczace miejsca zainstalowania

t nie test W od:

acych fednej godziny,

3.2.13 Wymagania dodatkowe dia siedi central
3.2.13.1 Wymagania ogélne

deCSqupoiqaonewsaec,zwymianasygnaiéwiinforrnaqim CSZ za posredni
elel«rpnkznydw pakietow danych. W tym przypadku sie¢ CSz spetnia wymaganiedzy ia niniegergonm
fegm'dl Z pozostalej czesci niniejszej Krajowef Oceny Technicznej odpowiednio do stosowanej

3.2.13.2 Sygnalizacja uszkodzenia

Uszk na dowolnej zsieci SZinnejniz’gOéMmaCSZwsieciwuk!adﬂehlem i
nie wplywa negatywnie na dziatanie ;ied, ani jaki innej CSZ. Uszk W ji Lfd_yanym
sz tie wysy informagji o uszk

3.2.13.3 Podiq do innych

Sie CSZ moze byé réwniez podigczona do Zewnetrznego systemu np. system SIUP. - opcjonalnie,
w tvm pnyx')adku, Zewnetrzny system powinien byé oddzielony, albo Jezeli jest Irompatybilny to

powmlenbycnolamr_vvzawm‘ rfejs

3.2.13.4 Maksymaine diugosdi kabli

Y tylko istotnych danych —
<entraf,

Producent okredlit maksymalne dlugosci kabli < iezbedi
niezawodnego Przesylania danych, ey N d

3.2.13.5 Ocena funkcjonalnosd sieci central

Oceng funkcjonalnodd sied central zostata eprowadzon:
PB/BA/41,edyqa9110.09.2014 r e ? odnle 2 procedury

4 PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT ORAZ S,
ZNAKOWANIA WYROBU ’ B

4.1  Pakowanie
Urzadzenie sterujace i sygnalizujgce w

badawcza

kontrofi rozprzestrzeniania  dymu iciepla ~

i systemach
Centrala sterujaco-; scfajaca typu mer OMEGA Pro powinna by¢ umieszczona  w opakowaniu

23!
Jed ym (wg o 5i kor 2 p :
5 yos = ;2 ) €p Ym, ograniczajacym
ych ruchdw i acym sk w zasie przet. i
P Y powinny by¢ ok osobno.

® nazwa i znak producenta,
* nazwa, typ centrall.
4.2 Przechowywanie
Centrala powinna byé Y w por iach igtych o t
+40°C | wnlgotnosd Wzglednej do 80% przy temperaturze +35°C, wolnych od lotnych
slarki oraz par kwasow i zasad, Centrala nie powinna by¢ na bezpos

2wiazkbw

sa
zasu Urzadze:
testujace sygnalizuje blad systemu, jezeli zostanie wykryte uszkodzenie zawartodci Ppamigd. e

| M = RETR
ot 194

storica, promieni ultrafioletowych i urzadzer grzejnych,

Niniejsza wersja fost wersia elektroniczna Krajows] Ocony Tochriczne CNBOP-PIB nr GNBOP BB KOT20T7/00T 1-1009
/anej w formie drukowans i moze byc uzywana tylko w celach i i bez tadnych zmian.
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W stanie do; ia moga by¢ Yy dowolne  inf je o systemie oddymiania
fnakee rie 3_podawane zadne komunikaty, Kidre mogyby byt myiene komunikatarn
dotyczacymi standw:
* alarmowania pozarowego,
*  uszkodzenia,
* testowania.
3.29 Stan uszkodzenia
3.2.9.15y 3 y stany
Uszk 3 bez iej i ji rgczne). Stan uszkodzenia ma miejsce

wéwczas, gdy )e'st sygnalizowany nptyqnié 8 pomocy co najmniej oddzielnego wskaz ika
Swietinego barwy 26itej (ogdinego wskaznika uszkodzenia), sl =N

SHnagn g stanu odbywa sie za recznego przycish
Sygnalizacja optyczna jest Poprzez dedy kazniki $wietine,

3.2.9.2Wyjécie zwigzane z ciq uszh 3 (opcjaz )
CSZ jest wyposazona w $rodki do k ia sygnatéw uszk ych do innych urzadzen,

Sygnat wyjéciowy powinien byé¢ rtSwniez" wéwczas, gdy CSZ zostanie pozbawiona zasilania,
Uszkodzenie tych urzadzen nie wptywa na prace CSZ.

3.2.10 Stan (opcja z )

3.210.1 Wymagania ogéine

(Sstt_ 3 wéfpdtddo“ ia procesu i ia alarmu poz ego ze
stref. Moze to w i gan podczas stanu alarmowania Ppozarowego dia

tej strefy. W takim przypadku s3 spein| 3
a) jeteli jedna strefa lub wigcej stref jest w stanie testowania, centrala Jest w stanie testowania,

b) stan 2 Jest y lub K y tylko za pomocg operacji recznej na poziomie
c) istnieje mozliwoé¢ przetestowania dziatania kazdej strefy indywidualnie,
d) strefywstznlet'smwanlaniemajawpfywuna" i 3 izacje i Sci
stref nie bedacych w stanie testowania, R *
) sygnaly ze strefy bedace] w stanie tex nie ja ia wyjs¢ do urzadzen
kaor\awtzychsysnanu“"z“ tymc go testowania ich
do danej strefy.
3.2.10.2 Sy ja opty stanu
Stan te: ia jest y . Stan ia jest ,§wiat6emban~yzohej" za
Ppomocy wskaznika g go dla uszk i/lub i/lub ni d stanu pracy,
i ( - $wiatto ciage, testowanie  sygnat Przerywany).
3.2.10.3 wyjécie 3zane ze stanem t. (opcjaz )
CSZ jest 2 w $rodki do K ia sygnatdw o t iu do innych dw. L
tych systeméw nie wplywa na prace CSZ.
3.2.11 Wymagania dia dokumentagji
3.2.111 Dokumentacja uzytkownika

Dok Jja instalacji | uzytk ka zawiera jace dane:
a) my" Opis urzadzenia, priorytety sygnatéw wejsciowych, liste opcjonalnych funkgji CSZ i innych
INKcji,

Niniejsza wersja jest wersjq elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/0011-1009 wydanie 3,
wydanej w formie drukowanej i moze byt uzywana tytko w celach inych i bez zadnych zmian.
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powinna by¢ dostepna do kontroll w sposéb jacy prawa pr do
Dokumentacja ta powinna zawiera¢ co najmniej nastepujace elementy:

a) opis kazdego moduty programu z uwzglednieniem;

nazwy moduty;
- identyfikacji autora(éw);
- Informac]i dotyczacych daty i/lub wersji;
- opisu wykonywanych zadan;
- opisu bx rodzaj kazywanych danych, zakres waznosci danych
i sprawdzanie wasnosd danych;
b) wykaz kodéw zrédk wiacznie z ymi i ok r state
i etykiety, oraz wystarczajacy k liwiajacy blegu programu;
€) szzegdly wszelkich narzedzi rk ywanych do i g (np.
2§ kiego poziomu, k Y, Y itp.).
3.2.12.3 Budowa oprogramowania
W celu zapewnienia niezawodnosci centrali majg jq dotyczace
budowy oprogramowania:

a) ie ma ¢ modulo
b) budowa jséw dla danych ych recznie i
dane bledy w realizagji programy;
€) w programie s3 sposoby zapobi bk iu sig systemu.
3.2.124 Nadzorowanie programu
Realizagja prog jest nad: L L ja
algorytmy zwi Z giov i funkcjami nie zostang i
wynoszacego 100 s.
Blad w realizagji nie Zliwia funkcj i nadzorujacego, oraz
sygnalizowania uszkodzenia.
Jez‘eﬁmstanlewyhytybladwvealizaqlpmgmmummwdlodziwsmnbapieaer‘\stwawdagu
100 s. Stan by i Zzostal y przez prodi
3.2.12.5 Przechowywanie programéw | danych
Wsysﬂderealizowanekodyldanesqm‘nymywa
[ niezawodnej pracy w okresle, co najmniej 10 lat.
Py Jestiytraymma q 2zapis mozl ko na poziomie
sy VLT T e
n)

Znie nie pozwala, aby niewaine

e blad systemu, jesii
W ciggu okresu czasu

newpamied,hdfajstzdolnadodag!ej

Kowalne tak, aby jego tre& mogfa by¢

B e
Bu d o wmmmmmzﬁ E miejsca gl%mama, majq zastosowanie

podziemnxm@mgggo RIzy.ul. Swietojaniskiej

b) zainstalowania nie i wplywad
Y oo e LTS CTDRRGE i 2iosmlonania e powinna "
[4) Jjezeli w pamieci ulotnej s3 przechowywane dane specyficzne odnoszace si¢ do miejsca
zainstalowania, powinny byégone Zzabezpieczone przed utraty zasilania przez rezerwowe zrodio
pze 'odp&modpamiednapoziuniedos&epuﬂmmzdo‘nedo
¥ L ] przez 2
wd) t Jezeli tzkle'z:m 9 pmednvqwa:re W pamied o dostgpie swobodnym (RAM), wéwczas powinien
istnie¢ mechanizm, ktéry zapobiega wpisowi do pamied podczas realizagjl programu tak, aby jej
zapartosé mogia brha% w przypadku bledu w realizacji programu.,
AVY UL

Niniejsza wersja jest wersja elektroniczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/0011-1009 wydanie 3,
wydanej w formie drukowanej i moze by uzywana tylko w celach i bez zadnych zmian.
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4.4.2

5.2
5.2.1

o Y ze
przeznaczenie:

Na wyrobu b

2znajdowac sie co najmniej nastepujace informacje:
- Znak Budowlany, warunkowo zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie 4.4.1
. Typ, oznaczenie katalogowe lub inne réwnowaine

Nazwa lub znak firmowy producenta

Rok produkgji

na jego typ, charakterystyke,

Krajowej Oceny Techniczngj powinny

A W N e

OCENA I WERYFIKACIA STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Zasady og6ine

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 2 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r, 0 wyrobach
budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z péin. zm.) wyrdb, khérego dotyczy mme;sza Krajowa Ocena
Techniczna, moze by¢ wp y do obrotu i ykony robdt by ch
w zakresie odpowiadajacym jego w#aﬁdwoédom Zytk jesli
pmducent dokona! ooeny | weryfikagji statosci wlasciwoso uzy\kowyd\ i przez wystawienie krajowej

ych  wyrobu . na swoja wylaczng
odpowvednalnosc, Ze w&aéciwosa uzytkowe wy zgodne z Krajowa Ocene Techniczng
:NBOF—PIB Nr CNBOP-PIB-KOT- 2017/0011-1009 wydanie 3 | oznakowal wyréb znakiem

udowlanym.

2Zgodnie z Minlstra I y i z dnia 17 listopada 2016 r.
W sprawie G uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakawanla k:h znaklem budowlanym (Dz U. z 2016, poz. 1966 Z pozn. zm.):) oceny i weryfikacji
statosci ych centrail typu mcr OMEGA pro dokonu;e
pmducemmstuqclymmlouefwlweryﬁkaqishloﬁwl

ych wyrobu przez akredytowang )edno&ke
mrtyﬂkum na podstzwle

1) dziatania producenta, obejmuja okreslenie typu wyrobu budowlanego oraz prowadzenie:
a) zakiadowej kontroli produkcji,

b) badaf probek w: zaklad Kk —_—
Z ustalonym przez niego planem badan
2) ocena i weryfikacja przez j ) )

a) ocene wlasdwoéd uzytkowych wyrobu budowlanego na podstawie badafi prébek
aca, obliczer, tabelarycznych wartoéci lub opisowej
dah:mentacjltegowyrobu

b) przeprowadzenie wstepnej inspekqji zakiadu produkcyjnego i 2zakladowej kontroli

produkji,
) wydanie k 90 certy statodci whadciwosel uzytkowych,
d) kontynuacje nadzoru, oceny i I L j kontroli ji.
Zak L P ji (ZKP)
Postanowienia ogéine
Producent powinien ¢i Y system ZKP w celu zapewnienia, e
wyrobywpruwadzanenaryneksngodnez k wilasciwosciami uzytkowymi
System ZKP ini b

plsemne Y, regularne kontrole i badania iflub oceny oraz
wykorzystywanie wynikéw do kontroli surmn‘:w i innych przychodzacych materialow lub

Niniojsza wersia jest wersja elokironiczna Krajowsj Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP- PIE-KOT-2017/0011-1009 wydarie 3,
wydanej w formis drukowa

i moze byt utywana tylko w celach informacyjnych i bez sadnych zmi
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54.1

Pozvlywne iki  badan, h ktdre
i CNBOP-P!B-KOT -20!7/00!.1—1009

3 byly do ustale:i::mv $CiWos ych wyrobu, mogi byé uznane jako
wslepne badanie typu w ocenie | weryfikacji statosci wiaéciwosci uzytkowych wyrobu.
Badanie gotowych wyrobéw
Plan badari gotowych wyrobd badania oraz badania biezace.
Badania okresowe

Badania nalezy wykonywat w celu okresowej kontroli jakosci wyrobéw oraz potwierdzenia stabilnosci
produkgji, nle rzadziej niz raz na 3 lata.

Zakres badarh wg tabeli 19.

Tabela 19
Badanie Wymaganie Metoda badania
Konstrikcla wyrobu A 531
Takauwie - p.311
Wymagunle dotycrace s p.3271
Zimno odpornadé Spe ST PN-EN 60068-2-1:2009
Temperatura 40 £2°C
Whgctrie gorace siale, Wilgotnaé< wagledna 93% (+2, -3%) PN-ENG006S-2-78:2007
‘odpomoét: Czas 4 doby
2 elekryCznosS | pn.e 50130-4:2012 + A1:2015-03 PN-EN 61000-4-2:2011
| Statyane)
Dadywenie ol PN-EN 501304:2012 + AL:2015-03 PN-EN 610004-3:2007
ZakiGcenia seria yblich
elektrycmych Impuiséw | PN-EN 50130-4:2012 + A1:201503 PN-EN 6100044:2010
(EFT/B)
ZaklGomnia mpuisami uze) | oy e 50130-4:2012 + ALL201503 PN-EN 610004-5:2010

5.4.2 Badanla blezace

Badania biezace stanowia wewnetrzng kontrole produkcli, w wyniku, ktdrej producent zapewnia
2godnosé whasciwosci technicznych wyrobu z ustaleniami Krajowej Oceny Technicznej.

Zakres badar wg tabeli 20.

Tabela 20
Lp. Rodraj badania Ucznoéé prébii Opis badah
1 [ Konstrukcla wyrobu 100% p.3.1
2| Znakowanie 100% p.3.0.1
3 | Wymagania dotyczace sygnalizacji 100% p.3.2.7.1
Wyniki badar bi nalezy j ¢, a zapisy rejestru powinny potwierdzac,
Ze wyroby spetniaja kryteria oceny 190¢0°§d
Kazda partia powlnna by¢ jednoznacznie identyfikowalna w rejestrze  badan.

kontroli ji powinien wskazac jaki procent (nie mniej niz 1%)
prdbek wyrobu zostanie przeznaczony do badan biezacych.

Jezeli w ramach jednej partii wyrobéw znajduja sig rézne odmiany (wykonania) wyrol %

badania nalezy wykona¢ dla kazdej z odmian.

Niniejsza wersja jes! worsia slekironicang Krajowoj Ocny Techniczioj CNBOP-PIB or CNEOP PIB-KOT-2017/0011-1009 wydanie 3,
tanej w formie drukowanej i moze byc uzywana tylko w celach i i bez zadnyc
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4.3

4.4

44.1

Transport
Przewdz central stau;aco—zasclamd\ typu mcr OMEGA pro opakowanycﬁ zgodnie z punktem 4, 1,
moze soe odbywaé yr przed

mmych niz -20°C i wyzszych niz +BO"C

otaz mlgomoéd wazglednej wymej niz 93% przy +40°C, Inie 2 wymaganiami obowigzufacych
przepiséw transportowych. 7000

Sposéb znakowania wyrobu

Znakowanie wyrobu powinno odbywa¢ sie zgodnie z \
Mln(stra anrastrulm:ry 2z dnia 17 listopada 2016¢. w sprawie sposobow deldarowama wlaécrwoéd

' wyrobow b oraz sposobu ich znakiem by
22016, poz. 1966 2 pozn. zm ) ke
§ 10 1. Produ(em znakuje wyréb by znakiem b ym przed wp go

do obrotu lub na rynku kraj

2. Znak budowlany umieszcza sig w sposob wndoany, Cyteiny i trwaly, bezposrednio wyrobi
budowlanym albo na etykiecie Przymocowanej do tego wyrobuny W = ‘e

3. Jezeli Znaku b €90 W SposGb ok y W ust. 2 nie jest mozliwe z uwagi na
wlelkoéc’ lub chi wyrobu  bud znak b y na phin
Jjednostkowym  lub opakowaniu  zbiorczym wyrobu by go albo na dok h
towarzyszacych wyrobowi.

§ 11. 1. Oz wyrobu b g0 znakiem b ym  to e
informacje: o

1) dwie ostatnie cyfry roku, w ktdrym znak budowlany zostat raz pierwszy umieszczon
na wyrobie budowlanym; i pe o i

2) nazwa i adres siedziby pmduoenta lub znak ides alaj
padl R ntyfikacyjny pozwalajacy jednoznacznie okresli¢

3) nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego;
4) numer i rok wyd.ania Krajowej Oceny Technicznej, zgodnie z ktérg zostaly zadeklarowane

5) numer krajowej deklaracji whasciwosci uzytkowyd'u

6) poziom lub Klasa zade ych wiaé 5 uzytkowych;
7) nazwa jednostki jeteli taka i i " -
i W%M-WWWMWWIWW.W

8) adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja jest na niej udostepniona.
§12. Na wyrobie bud znakiem by ym moga !&szaonel
mmmulnamsyjezeﬂmebedaone lczyte'bycum ania
budowlanym oraz oraz informagji, o mowaw § 11, a ich i

e sty ktorych § Znaczenie | forma graficzna nie
Oznakowanie ze wzgledu na typ, charakterystyke oraz Przeznaczenie produktu
Wyréb ze wzgledu na swoje wmwosu oprécz wymagant zawartych W punkcie 4.4.1 powinien mie¢
ytelne i trwate jace co najmniej ijace dane:

— Mazwa, znak producenta,

—  typ centrali,

- 0rseryjny,

- rok produkgjl,

~  Parametry znamionowe zasilania sieciowego,

- stopiefi ochrony obudowy zgodnie z PN-EN 60529,

/BOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/0011-1009 wydanie 3,
e ik e o jnych i bez zadnych zmian.

’ ) oo}

‘(,y

[ CNBoPPIB CCNBOP-PIB-KOT-2017/0011-1009 wydanie 3 z dnia 14 stycznia 2020 r. _ﬁ_!

d: g procesu i wyrobu.
w I ia | i pfzwete przez pmduce Powinny
dok w formie y Taka dokuméd@sp-qysn:ﬁ
kontroli ukcji powinna ogéine oceny oraz
o Y wyrobu, jak tez sprawdzanie efektywnosci
funkcjonowania systemu kontroli produkgji.
Do kontroli yh sie $nie | techniki i d
= utrzymaé | k ¢ ¢ wiasciwosd uzytkowych wyrobu
2 niniejsza Krajowq Ocena Techniczna.
5.2.2 Wymagania
Wyrdb budowlany, objety niniejsza Krajowq Oceng Techniczna, powinien by¢ produkowany zgodnie
z j kontroli .l
Producent powini K ¢, wdrozy¢ i utrzymywaé system zakla kontroli
w celu ia stalosc wias ‘] ych wyrobu y
W niniejszej Krajowe] Ocenie Techniczne.

Budo RSB RL R (IR TSRy

podmemnyrz;,e,zl

Dokumentacja zakiadowej kontroli produkgji powinna zawleraé:
a) strukture organizacyjna,

b) dia ( i dpowi & 2
e k kontroll

<) ykany przez ki

d) nadzér nad dokumentaci i zapisami,

€) plany kontroli i badania surowcéw, wymagania,
f) plany kontroli i badania gotowego wyrobu,

9) nadzér nad wyposazeniem produkcyjnym,

h) nadzér nad wyposazeniem do kontroli | badan z
i) nadzér nad procesem produkcyjnym, w tym prowadzone kontrole | badania migdzyoperacyjne,
1) opis prac podzlecanych i tryb ich nadzoru,

k) z i reklamacjami, prowadzenie dziatari korygujacych,

D] oMmﬂataW Md@ mla% sposb znakowania wyrobu.

kumentacje techniczng,
lub krajowe oceny

DS BLL0) [ Tt 155 WA SKIE s e
Temem (T 15 C ] BV @"He\’/m g K

5.3 Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu b: ym wiasciwosci wyrobu

, przed wprowadzen!en wyrobéw do obrotu | stosowania oraz przy

_kaﬁdq T p ji, a takze zmlany w systemie ZKP,
]&ﬂ ma)a one wpiyw na wiasciwosc uzytkowe wyrobu.

Przﬁgo dla wyrobu objetego niniejsza Krajowa Ocena Technm ﬂlﬂlmy 1

; gcupv,’i weryn wiadciwoéd uzytkowych, wstepne badanie typu powinno

Mﬂﬂ hbostnnum badawcze.

Zakrs wstgpnego badania typu obejmuje wszystkie badania podane w punkcie 3.

l Niniesza wersia jost wersja elekioniczna Kisjows] Ocony Techniczre] CNEOP-PIB nr CNBOP- PIB-KOT-2017/0011-1009 wydamo 3.

wydanej w i moze by¢ utywana tylko w celach informacyjnych i bez 2adnych zmia
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przemysbwe_y (Dz. U. 2001 Nr 49 poz. 508 z pézn. zm.). Zapewnienie tych uprawnieft na!etydo
Krajowej Oceny Techniczne).

6.10 Na pi spoczywa bedace Krajowej
Oceny Technicznej nie narusza uprawnien oséb lmecich.

6.11 O iedzialnos¢ za szkode wskutek Sci p ponosi
Producent.

6.12 CNBOP-PIB udzielajac Krajowej Oceny Te j nie blerze ialnoéci za
naruszenie praw wylacznych i nabytych.

6.13 CNBOP-PIB moze dokona¢ zmian S ych okreslonych w Krajowe] Ocenie

wraz z whiosku

oraz do zmian zakresie. Nledopuszaalne jest

6.14

wpmwadzenle jakichkolwiek zmian w treéo Krajowej Oceny Technicznej, dokonane w innym niz
przedstawiono powyzej trybie.

ijowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB moze by¢ uchylona paez CNBOP-PIB, w przypadku zmian

normach |

jezell wynlka to z zawartych umt&w smmym zmian w podsuwach nauktmych i stame wiedzy

j oceny
i wymbu Krajowa Ocena Ted\niczna moze byé
udwylona z Inldatywy w&asnej CNBOP-PIB  albo na_wniosek Gléwnego Inspektnra Nadzoru
Z udziatem Y.

WYKAZ DOKUMENTéW WYKORZYSTYWANYCH W POSTEPOWANIU
Normy | dokumenty zwiazane

PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakosci - Losowy wybdr jednostek produktu do prébki

PN-EN 60068-2-1 Badanla $rodowiskowe - Cze$¢ 2-1: Proby - Préba A: Zimno

PN-EN 60068-2-2 Badania Srodowiskowe - Cze$¢ 2-2: Proby - Proba B: Suche gorgco

PN-EN 60068-2-6 Badania Srodowiskowe - Czes¢ 2-6: Proby - Préba Fc: Wibracje (sinusoidalne)

PN-EN 60068-2-27  Badania smdmviskowe — Czes€ 2-27: Proby -- Proba Ea i wytyczne: Udary

PN-EN 60068-2-30  Badania - Czeé 2-30: Préby - Préba Db: Wilgotne goraco
cykliczne (cykl 12 h + 12 h)

PN-EN 60068-2-42  Badania $érodowiskowe - Cze&t 2-42: Préby - Préba Kc: Oddzialywanie

dwutienku siarki na styki | polaczenia

PN-EN 60068-2-75  Badania $rodowiskowe - Cze$¢ 2-75: Préby - Proba Eh: Préby miotami

PN-EN 60068-2-78  Badania Srodowiskowe - Czeé¢ 2-78: Préby - Préba Cab: Wilgotne goraco state

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 50130-4 Systemy — Crest 4: ¢ zna — Norma
dla grupy < o .

) napadu, CCTV,

kontroli destepu i osobistych

PN-EN 61000-4-2 §¢ (EMC) - Czeé¢ 4-2: Metody badah
i pomiardow - Badanie $d na wy Y -
Podstawowa publikacja EMC

PN-EN 61000-4-3 (EMC) - Cze$¢ 4-3: Metody badan
i 6w — Badanie éd na i pole
o azestotiwosci radiowej

Niniejs2a wersja fest wersja eloktroniczne, Krajows] Oceny Techniczne] CNBOP-PIB nr CNEOP-PIB-KOT-2017/0011-1009 wydanie 3,
wyd

i moze byt uzywana tylko w celach i bez 2adnych zmian.

tanej w formie

CNBOP-PIB CNBOP-PIB-KOT-2017/0011-1009 wydanie 3 z Gnta 14 stycznia 2020 r. [ stropa 40/40 ]
KONIEC KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ

Krajowa Ocene mi. bryg. mgr in. Grzegorz Mroczko | 7 775, s &

Krajowa Ocenq mgr inZ. Konrad Zaclera s 2D s
Techniczng autoryzowat o) i dh;wkm&,‘:ﬁ

Duta, podpts

INFORMACIE DODATKOWE
Przepisy

Zmiany wpi w Kraj

Ustawa z dnia 16 kwletnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z pozn. zm.).
Ministra Y z dnla 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny budynkl i ich (Dz. U. nr 75, poz. 690 z pozn. zm.).
Ministra i z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen techniznych (Dz. U. 12015 poz. 1968)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnla 17 listopada 2016 r. w sprawie
6 $ béw oraz sposobu

wyrol
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016, poz. 1966 z pozn. zm.)

Rozporzadzenie Mlnlsua Spraw Wewnetrznych l Mmlnstraql z dnia 7 cerwa 2010 r. w sprawie
ochrony innych obl terenéw (Dz. U. Nr 109 poz.

719).

j Ocenie

W niniejszej Krajowej Ocenie Techni K
nr CNBOP-PIB-KOT-2017/0011-1009 wydanle 2 nastepujace Zmiany:

1. W zwiazku ze zmiang nazwy przemiennikow czestotiiwosd firmy EURA z seril EBOO0 na serig E810
zmieniono oznaczenia EB00 na E810.

do Krajowej Oceny Technicznej

Niniojsza wersja jest wersja elekironiczna Krajowsj Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/0011-1009 wydanie 3.

i bez 2adnych zmian.

wydanej w formie

i moze by¢ utywana tylko w celach

CNBOPPIB | CNBOP-PIB-KOT-2017/0011-1009 wydanie 3 z dnia 14 stycznia 2020 r. [ strona nwz
5.5 Metody badan
Badania wy powinny byé i W p. 3 niniej: Krajowej Oceny

5.6

6.3

6.4

6.8

Technicznej. Otrzymane wyniki nalezy por&m:ac Z podanymi w tym punkcie wymaganiami. w zasie
pobierania | przygotowywania prdbek, oraz W czasie wykonywania badan zapewnione powinny by¢
warunki ywnych h
w p. 3 niniejszej Krajowej Oceny Technim\ej

Pobieranie prébek do badan

Prébki do badari nalezy pobrac losowo, zgodnie z PN-N-03010 lub inng réwnowazna norma.

Ocena wynikéw badan

Wyprodukowane wyroby nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami niniejszej Krajowej Oceny
Technicznej, jezeli wyniki wszystkich badar zawartych w tablicy 3 s3 pozytywne. W ocenie wynikéw
nalezy takze bra¢ pod uwage wyniki z wczeéniej badan

W laboratorlach akredytowanych jezeli metody badar | warunki narazer s3 zgodne z wymaganiami
niniejszej Krajowej Oceny Technicznej.

POUCZENIE

Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-H&KOT-MITIMll-lm wydanie 3 jest dokumentem
., ocene i do ia wyrobu
w dymu
iciepla — Centrala nuukeo-mﬂlajaa typu mar OMEGA pro w zakresie wynikajacym
2 postanowier niniejszej Krajowej Oceny Techniczne;j.

pozyty

Zapisany w Krajowe) Ocune technicznej zestaw wiasciwoéci  uzytkowych  oraz

ich poziom sta la do ia oceny i weryfikacji statosci

wlasawnsu uzytkwych wyrobu | wydania, na swa wylaczng iedz krajowej
wiasciwosdi uzytkowych.

Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB-KOT-2017/0011-1009 wydanie 3 potwnemza
pozytywna oceng wyrobu takiego jaki jest przez
postepowania w sprawie wydania Krajowej Oceny Techniznej. Postepowanie w sprawie wydama
Krajowej Oceny Technicznej nie zmienia ani nie poprawia wyrobu przez pnypfsywanle mu lnnych

wymagai niz te, oraz lnnych badania wias

uzytkowych niz te, ktdre rzeczywiscie sa przy p ji wyrobu w b typu i przy

biezacej kontroli produkdji.

Krajowa Ocena nie jest iaj do wyrobu
przed do obrotu.

Wyréb pwmuen byc dostarczony do odbiorcy z zac 1 & i

przec w pkt. 4 nini Kraj Oceny Ted\nlcznej Warunek

ten dotyczy DomM.y na wszystkich e(zpad\ dystrybugji wymbu od producenta do odbiorcy
koricowego.

Krajowa Ocena Te nie zwalnia 5 7a jakos¢ wyrobu
budowlanego, kazdej partii tego wyrobu i po}edvnczych jego egzemplaﬂy, a wykonawcdw robSt
budowlanych od odpowiedzialnoéci za wlasciwe ich zastosowanie.

Gwarandji na wyréb budowlany, ktdrego dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna zobowigzany
jest udzieli Dostawca na podstawie odrebnych przepiséw.

wuucwydawanyd\pmspektéwlogkmeﬁorazlmydl
do obrotu i stosowania w budaunmvle wyrobu ktdrego dotyay nlnle)sza Krajowa Ocena

Techniczna, nalezy Informacje o temu wy Krajowej Ocenie Technicznej

CNBOP-PIB-KOT-2017/0011-1009 wydanie 3.

Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB nie narusza ikajacych z 0 ochronie
aw ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnoéa

Ninkejsza werso jost wersq elekiroicena Kisjows] Ocory Techniczne) CNBOP-PIE v CNEOP-PIB-KOT-2017/0011-1008 wydae 3
bez

i mote by¢ utywana tytko w celach 2adnych zmian.

wydanej w formie

CNBOP-PIB

Bud
podziemn

CNBOP-P(B-KOT-2017/0011-1009 wydanie 3 z dnia 14 stycznia 2020 r,
PN-EN 61000-4-4 & elek EMC) - Cze¥ 4-4: Metody | badar
ipormamw Badanie odpomosd na serie szybkich elektrycznych' stanow
pmejsdowych Podstawowa publikacja EMC

(EMC) Czeét 45: Metody badan

PN-EN 61000-4-5

i pomiaréw - Badanie odpornoéd na udal
PN-EN 61000-4-6 ek na (EMC) - Cz. 46: Metody badan
na dzone,

i 6w — Badanie od|
przez pola o czestotliwosci radiowe]

PN-EN 61000-4-11 K ilnoéé (EMC) - Cz. 4-11: Metody badan
i pomiaréw —Badanie odpornosdi na zapady napiedia, krotkie przerwy i zmiany

napiecia
PN-EN 12101-10 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta - Czeéé 10: Zasilacze
Raporty, sprawozdania z badat, oceny, e, Y w
w vie wy j Oceny
Sprawozdanie z badaf nr 2029/BA/16 z dnia 31.03.2017 r. Zespole L i
Sygnal!zacji Alarmu PoJiam i Automatyki Pozal mitzej BA, Centrum Naukowo Badawczego Ochrony
Przec 2j im. 1. Tt w

Poprawka z dnia 01.06.2017 r. do sprawozdania z badan o 2029/BA/16 wykonana w Zespole
Laboratoriéw Sygnalizaji Alarmu Pozaru i Automatyki mlaej BA, Centrum Naukowo -
Ochrony Przeci im. J. T w

Sprawozdanie z badan nr 2005/BA/16 z 20.03.2017 r. wykonane w Zespole Laboratoriow
Sygnallzacjl Alarmu Pozaru | Automatyki Pozamicze] — BA, Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony
2 im. 3. T w

Sprawozdanie z badafi nr 866/BA/18 z dnia 18.10.2018 r. wykonane w Zespole Laboratoriow
Sygnalizaqi Alarmu Pojiam lAulnmalvh Poianuaej BA, Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony
Pi 3 im. J. Tulie

Poprawka do sprawozdania z badah nr 866/BA/18 z dnia 04.02.2019 r. wykonana w Zespole

Laboratoriéw Sygnalizacji Alarmu Pozaru i Aumma!yh Puzamuej BA, Centrum Naukowo -
Ochrony 2j im. J. Tuli w

Pekuptateriat wbudowano w:

a Parku endems €80 Z parKim@es veta

HekaTOWATIERS T2y ul. Swwierterien skiesga
4 W‘W Ci ﬁ‘ woa”d"dv'n"m 0008/DOT/KOT/2018 08.022018
3 | eooysexieie ian & Wi aiowe Ocsny Techniczne; 0092/DOT/KOT/2019 18.11.2019

I

Niniejsza wersja jest wersja

elekironiczng Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/0011-1009 wydanie 3.
i bez 2adnych zmian.

wydanej w formie drukowanej i moze byc uzywana tylko w celach




CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego
g PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
CNBOP-PI AC 063 05-420 Jézefow k/Otwocka, ul. Nadwislariska 213

PCA

PoLskie CeNTRUM
AKREDYTACIH

CERTYFIKACJA
WYROBOW

K

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 2980/2017

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowe;j
im. Jozefa Tuliszkowskiego - Pafstwowy Instytut Badawczy na wniosek:

MERCOR” S.A,
ul. Grzegorza z Sanoka 2
80-408 Gdarisk
terujaca urzadzeniami Przeciwpoiarowyml z mozliwoscia pracy
‘w_siee] oraz zasilacz urzadzen przeciwpozarowych - Centrala sterujgco-
zasilajaca typu mer Omegapro

stwierdza, 7e wyrob: Centrala .

produkowany przez: ,,MERCOR" 5’:.A1
. ul.Grzegorza z Sanoka 2
80-408 Gdarisk
w zakfadach produkeyjnych; Smart Controls 5.C. ; F-H.U,Bartus” Andrzej Bartus
S0 ul. Zwirki | Wigury 30 ul. Krzywoustego 6
84-230 Rumia ; 81-035 Gdynia
spetnia wymagania: e pktlz 1. 12.2 zatacznika do rozporzadzeniaijihistr? Spraw Wewnegtrznych

‘I Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r- w sprawie wykazu wyrobéw stuzacych

zapewnien bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz

. mienia, a takze zasad wydawania\aiopﬁszqz,e’hi? tych wyrobéw do uzytkowania
* (Dz.U. Nr 143, poz. 1002, 2 2010 1., Nr 85, poz, 553 § 2 2018 r., poz. 984)

Dokumentacja: Sl S S
1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszezenia. yrobu numer 3830/2017 z dnia 05.07.2017 r. oraz zmiane
zakresu udzielonego dopuszczenia numer 4408/2017 22.:11.2017 r. i numer 4538/2018 7 dnia 13.03.2018 r
2. Sprawozdanie z badar nr 866/BA/18 z dnia 18..1(5121218 r- wraz z poprawka z dnia 04.02.2019 r., nr 405/BA/17
z dnia 26.10.2017 r., nr 2005/BA/16 z dnia 20.03.2017 t. oraz nr 2029/BA/16 z dnia 31.03.2017 r. wraz
Z poprawkg z dnia 01.06.2017 r. wykonanych w Zespole Laboratoriéw Sygnalizacji Alarmu Pozaru i Automatyki

Pozarniczej BA CNBOP-PIB.

Swiadectwo jest wazné pod ~cwarunkiem:. »przgstrzegania‘ - Przez  wnioskodawce wymagari zawartych
W umowle nr 2080/DC/CNBOP-PIB/2017. - o &

Okres warnosci swiadectwa: ~ d025.06.2022 1.

R Materiat wbudowano w:

; !_ﬁgbwa Parku Centralnego z parlfingiem o
&6 @i@ym zlokalizowanego przy ul. Swietojanskiej
MR N strefa Ci D w Gdyni

DYREKTOR CNBOP-PIB

N y
. UHMTS
st. bryg. dr inz. PZ‘aweUanik

J6zeféw, dnia: 10 kwietnia 20119;.

- IRAAITA
E’“‘; f”"‘} %é’ l ] ?sﬂ - " |y Strona 1/3

Zastepuje Swiadectwo dopuszczenia nr 2980/2017 z dnia 24.11.2017 r.
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FPOWYKONAVYO 2.
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CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
‘ OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
im. Jozefa Tuliszkowskiego

P\/F S .
M) o PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwiglanska 213

PCA

PoLskie Cenvaum
AKREOYTACUI

WYROBDW

CNBOP-PI AC 063

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 2980/2017

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Centrala sterujaca urzadzeniami przeciwpozarowymi z mozliwoscig pracy w sieci
oraz zasilacz urzadzeri przeciwpoiarowycbw-.Cerj rala sterujgco-zasilajaca typu mer Omega pro

‘ I : " mer OMEGA pro

Bp: : S
Lo B ~25°C+ +75°C

Zakres temperalu pracy: . s S :
T S e
- ‘Schneider S3D: 300x200x150 mm * 1400x1300:400 mm
Schneider SM: 1200 x 800 x 300 mm + 2000 x 1600 x 600 mm
Schneider $F::1200 x 600 x 400 mm + 2200 % 1600 x 800 mm
i nlens Kubiak PSH: 200 x 200 x 150 mm + 1200 x 1000 x 300 mm

URiE = ABB 152: 1800 x 400 x 400 mm + 2200 x 1200 x 1000 mm

: o ABB SR2: 300 x 200 x 150 mm + 1200 x 800 x 300 mm
ABB pro E power: 1500 x 300 x 200 mm 2000 x 1250 x 900 mm
mcrMMSpro - v10°

Stopier ochrony obudowy:

AR L

Identyfikacja obudowy oras mir‘lir!ia‘l;‘lé‘l rﬁéksyma]ﬁé

Wersja oprogramowania:

tylko otwarte

Linie dozorowe:

liczba finii wynika z,l(qbﬁ’;aéfé#@wadych modutéw

Liczba linii dozorowych:
Napiecie linii dozorowej:
Maksymalny prad w stanie dozory:

Rodzaj zasilania

wynika z liczby iéstosowanych moduféw

wynika z liczby zastosowanych modutw

Kiasa funkcjonalna wg FN 12101-10:2005+A¢ 007 - A
Klasa srodowiskowa wg EN 12101-10:2005+AC:2007 = : ; : 3
Wyjéciowy prad obcigzenia Imax a — \_ZMZ?WGA'}SW — ~'ZM24V;2:'3°°AZ ZMZ“"]Z:’:GOOAZ
Wi hor pratrobits et Imam ZM24V6A151A7 ZM24V12A-300A7 ZM24V24A_600AZ
NSy Pty 6A 124 24A
hezposredni, gwiazda-tréjkat, ukiad Dahlandera

. pr;emiennik gz_estotliwosqi, sof};»startj.‘
Jéﬂhobi‘ﬂv;owy, Wwielobiegowy, rewersyiny, jednokierunkowy

© 20,4+28,8VC; 230V AC; 400V AC; 690V AC

Sposob rozruchu:

Charakter pracy: s
S —

Obwody wyjsciowe: zakres hé‘plgé wyjsciowych zé'_\silaczj‘:

t, zlokalizowanego przy ul. §wietojahskiej

DYREKTOR CNBOP-PIB e
strefa Ci D w Gdyni

st. bryg. dr inz. Pawel Janik
Jozefow, dnia: 10 kwiptn{e 2913 oA

L 1 L Y [ -
IIMENTAUJA Strona 2/3
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CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego
cenTvrIkaGIn PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
CNBOP-PIB AC 063 05-420 Jozeféw k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

PCA

PoLskie CENTRUM
AXREDYTACJI

Ty

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 2980/2017

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Centrala sterujaca urzadzeniami przeciwpozarowymi z moiliwoscia pracy w sieci
oraz zasilacz urzadzen przeciwpozarowych - Centrala sterujaco-zasilajaca typu mcr Omega pro

230V AC; 400 V AC; 690 V AC

Zasilanie podstawowe: napiecie zasilania

S k 1"1 madutem mer OMEGA pro
. min. 2= zmodutem mcr OMEGA profF

RIS

Obwody wejiciowe: liczba wejsc

Maksymalny pobdr pradu z sieci

oo s

Typ akumulatoréw

i kwasowo-ofowiowe
Maksymalny prad tadowania akumulatorow =~ e 2an
Maksymalna wewnetrzna rezystancja baterii i S s 500 m0)
przytaczonych do niej elementéwobwqdu R 3 e 3
Maksymalna pojemnosc akun'iéléto oW S 300.Ah S
Napigcie tadowania akumulatoréw w trybie pracy $ R o
buforowej ‘ L 13,7vDCw tem;‘)eyraturze 20°C
Kompensacja temperaturowa napigcia. w tryb 4 tak SRR
buforowej SRR SR

< -OLYMPIAN GEP
zespot pradotworczy g&v)ihién spetniac odpowiednie wymagania norm
1SO 8525-5:1993 oraz IS0:8525:12:1997
ARG EG

Typ zespotu pradotwérczego

Cazas dostarczenia petnej mocy wyj s
Elementy sktadowe: Zgodnie z Krajowa Oceng Techniczn

Charakterystyka:flmf ‘

Zasilanie elektryczne:

tak
: tak
z modutem mcr OMEGA proF: tak
z modutem mcr OMEGA pro: NPD*
d) rozpoznawanic i sygnalizacja uszkodzen (elektryczinych) — wg 6.4 EN 12101-10:2005+AC: 200/ tak
*,NPD” (tj. whasciwosci uzytkowe nidustalone) oznacza, ze wga$ciwo§ci uzytkowe pje zpstaly ustalane nrze7 CNROP-PIB.

Zgodnie z § 17 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobbw stuzacych zapewnieniu bezpleézenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85,
poz. 553 i z 2018 r., poz. 984) wyrdb pow,l_;i\l‘e"* 'yﬁ’p;g;&owany znakiem jednostki dopuszczajgcej i dodatkowo

numerem niniejszego swiadectwa. I o wﬁ Materiat wbudowano w:
DYREKTOR CNBOP-PIB 5y o LS B dowa Parku Centralnego z parkingiem
g}w- 3. EERpsdgemnym, zlokalizowanego przy ul. Swietojanskie]
BORER -y strefaCiDw Gdynfqé%;t\i BUDOWY
st. bryg. dr inz. Pawet Janik

T T Val P Strona 3/3
ZastehujesWiddéctwso dopuszczenia nf 2980)2017 z dnia 24.11.2017 r.
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