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KRAJOWA DEKLARACIA WiASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR ZH/1/2022

1. Nazwa wyrobu budowlanego: Zesp6t Pomp Pozarowych
Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: ZH-CRFF/WF (1-4)...
3. Zamierzone zastosowanie: Podnoszenia ci$nienia wody w instalacjach wody

g

bytowej, technologicznej, przemystowej oraz
instalacjach i sieciach wodociggowych
przeciwpozarowych oraz statych urzadzeniach
gasniczych mgtowych.
4. Nazwa i adres siedziby producenta Instalcompact Sp. z 0.0.
oraz miejsce produkcji wyrobu: ul. Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgérne
5. Nazwai adres siedziby upowaznionego
przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:  Nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i
weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: Krajowy System Oceny 1
7. Krajowa specyfikacja techniczna:

Krajowa Ocena Techniczna: CNBOP-PIB-KOT-2022/0324-1005 wydanie 1
Krajowa jednostka oceny technicznej Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Akredytowana jednostka certyfikujaca: Przeciwpozarowej — Panstwowy Instytut Badawczy

Im. Jézefa Tuliszkowskiego, ul. Nadwislariska 213
05-420 Jozeféw
Numer akredytacji i numer certyfikatu: ACO063, Nr 063-UWB-0412
8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:
Zasadnicze charakterystyki wyrobu Deklarowane wtasciwosci uzytkowe Uwagi
budowlanego dla zamierzonego
zastosowania lub zastosowan

Wydajnos$é nominalna 8,8 m3/h-93,6 m3/h W zaleznosci od typu
zespotu pompowego
Nominalna wysoko$é podnoszenia 44m-89m W zaleznosci od typu
zespotu pompowego
Wysokosé podnoszenia w punkcie pracy do140m W zaleznosci od typu
zespotu pompowego
Wielkos¢ krééca ssawnego i ttocznego DN 32-DN 125 W zaleznosci od typu
zespotu pompowego
Maksymalne ci$nienie robocze 16 bar -
Nominalna predkos¢ obrotowa pomp do 2950 obr/min -

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s3 2godne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytaczng
odpowiedzialnosé producenta.

Wi |m|emu oducenta podplsat
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CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jézefa Tuliszkowskiego - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Jednostka Certyfikujgca / Certification Department

ul.. Nadwislariska 213, 05-420 Jézefow

KRAJOWY CERTYFIKAT

STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 063-UWB-0412

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966; z pézn. zm.), niniejszy certyfikat
odnosi sie do wyrobu budowianego:

Zespoly pomp pozarowych - do zastosowania w obiektach budowlanych - Zespoly
pomp pozarowych typu ZH-CRFF/WF, w odmianach od 1 do 4 pomp, w wielko$ciach:
5-2, 5-3, 54, 5-5, 5-6, 5-7, 5-8, 5-9, 5-10, 5-11, 5-12, 5-13, 5-14, 5-15, 5-16, 5-18,5-20,
10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6, 10-7, 10-8, 10-9, 10-10, 10-12, 10-14, 15-2, 15-3, 15-4, 15-5,
15-6,15-7, 15-8,15-9, 15-10, 20-2, 20-3, 20-4, 20-5, 20-6, 20-7, 20-8
<o charakterystyce technicznej opisanej w pkt 1 krajowej oceny technicznej,

0 przeznaczeniu, zakresie i warunkach stosowania opisanych w pkt 2 krajowej oceny technicznej
oraz o wilasciwosciach uzytkowych wyrobu wymienionych w pkt 3 krajowej oceny technicznej>

objetego krajowg oceng techniczng;
CNBOP-PIB-KOT-2022/0324-1005 wydanie 1 z dnia 17.02.2022 .

wprowadzonego do obrotu pod nazwa lub znakiem firmowym producenta:

Instalcompact Sp. z o.0.
ul. Wierzbowa 23
62-080 Tarnowo Podgérne

i produkowanego w zaktadzie produkcyjnym:
Instalcompact Sp. z o.0.
ul. Wierzbowa 23
62-080 Tarnowo Podgorne

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia, wynikajgce z krajowego systemu 1, dotyczgce
oceny i weryfikacji stato$ci wiasciwosci uzytkowych, w odniesieniu do deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych wyrobu zwigzanych z jego zamierzonym zastosowaniem, okreslonych w niniejszym certyfikacie
sg stosowane oraz, ze:

Producent wdrozy! system zakiadowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania statosci tych
wiasciwosci.
Niniejszy certyfikat wydany po raz pierwszy w dniu 28.02.2022 r., pozostaje w mocy do dnia 16.02.2027 r.
pod warunkiem przestrzegania przez Producenta wymagan zawartych w umowie nr 23/DC/B/2022 z dnia
28.02.2022 r. oraz dopoki, zastosowana krajowa ocena techniczna wyrobu, metody oceny i weryfikacji
statosci whasciwosci uzytkowych, sam wyréb budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegng zmianie,
oraz ze nie zostanie on zawieszony lub cofnigty przez akredytowana jednostke certyfikujacg wyroby.

Nr wydania certyfikatu: 1 Data wydania: 28.02.2022 r.
Waznos$¢ niniejszego certyfikatu moze by¢ potwierdzona

na stronie internetowej v.cnbop.pt lub pod numerem telefonu: 22769 33 47

DYREKTOR CNBOP-PIB
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PCA| CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
iz |  OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

AGREDYTACS

im. Jozefa Tuliszkowskiego
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 4590/2022
DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Centrala sterujgca urzagdzeniami przeciwpoiarowymi — Urzadzenie sterujace i sygnalizujce typu ZHWF

Typ: ZHWF

Zakres temperatur pracy: -5°C + +40°C

Stopiert ochrany obudowy: P54

Wymiary: 000 x 400 x 2000 mm
Wersjs pprogrameowania; i b,

Zasilanie: zasdanie zetrzne

Linie dozorowe - rodzaj linii doza parameiryczne
Liczba linii dozorowych:
Napigcie linii dororowej:
Maksymalny prad w stanie dozoru:
Linie sygnatowe: i
Liczba linii sygnatowych |00 ‘ »
Klasa centrali: LR e 1
lloé¢ stref gaéniczych: ‘ ; i
Maksymalny poboér pradu z 4
Wewnetrzne napigtie sobo
Zasilanie awaryjne - typ akumu
Maksymalna pojemnos¢ akusni
Napiecie tadowania akumylatorawdl T
Maksymalna rezystancja wewnetrzna baterii:
Maksymalna liczba elementow na lin;
Wejscia:

.- do eiementdw wykonawczych

\;A (" 9 szt przekainikowe bezpotencialowe

Wyijscia:

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI: " 2
. A g%
Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrzaiychi T Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie

wykazu wyrobéw stuzacych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,

a takze zasad wydawania ch wyrobdw dg uzytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. 2 2010 r.
4) inidh b %kowa Y zdBkiem jeds o%l dopuszczajgcej
ct s —

nr 85, poz. 553 oraz
i dodatkowo numerem

DYREKTOR CNBOP-PIB

Houe

st. bryg. dr inz. Pawet Janik
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PCLA CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

AnepYTACIH

o

im. Jézefa Tuliszkowskiego
" PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
CNBOP-PIB  Acoes 05-420 J6zeféw k/Otwocka, ul. Nadwislafiska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 4590/2022

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. J6zefa Tuliszkowskiego — Panstwowy Instytut Badawczy na wniosek:

stwierdza, ze wyrdb: Jcal ' Wymi — Urzadzenie sterujgce

produkowany przez:

w zaktadzie produkcyjnyim

§ Wewnetrznych
Az obdw stuzacych
ie zdrowna i Zycia oraz mienia,
do uzytkowania
2018 r. poz. 984)

spetnia wymagania:

Dokumentaqa

4 sole Laboratoriéw Sygnalizacji
Alarmu Pozaru i Automatyki Pozarniczej BA CNBO

3. Krajowa Ocena Techniczna nr CNBOP-PI8-XQ "tinia 17 lufego 2022 .
£

Swiadectwo jest waine pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcg wymagan zawartych
w umowie nr 4590/DC/CNBOP-| PIB/2022

Okres waznosci Swiadec

DYREKTOR CNBOP-PIB

Ja)

st. bryg. dr inz. Pawet Janik
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/& N NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH
(3 p IA ?; — PaAstwowy Instytut Badawczy
\%O &/ National Institute of Public Health NIH — National Research Institute
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[ PROBUKT  ATESTEW |

ATEST HIGIENICZNY B.BK.60110.0703.2022

HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH — NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyréb / product:  Zestawy hydroforowe typ ZH-ICL, ZH-CR, ZH-CRFF+OT, ZH-ICP, ZH-ICPN i PW-IC

Zawierajacy kolektory ttoczny i ssawny, armature odcinajaca ttoczenie i ssanie, armature zwrotng, naczynie
/ containing: przeponowe, zawoér odcinajacy, zesp6t manometréw, przetwornik cisnienia, konstrukcje
wsporcza, szafe sterowniczg, inne elementy wg deklaracji producenta

Przeznaczony do  ttoczenia wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi; stosowania jako kompletne urzadzenia do
/ destined: wytwarzania i utrzymywania okreslonego ci$nienia roboczego w instalacji lub sieci wodociggowe;j

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spetnieniu nastepujacych warunkéw
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Urzgdzenia przeznaczone do profesjonalnego montazu. Po zamontowaniu, przed oddaniem do uzytku, urzgdzenia

nalezy przeptukac¢ wodg w ilo$ci zapewniajgcej jej catkowitg wymiane.

Atest higieniczny nie dotyczy parametréw technicznych wyrobéw/Hygienic certificate does not apply to technical

parameters of the products.
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Wytwoérca / producer:
Instalcompact Sp. z 0.0.
62-080 Tarnowo Podgérne
ul. Wierzbowa 23

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
Instalcompact Sp. z 0.0.

62-080 Tarnowo Podgome
ul. Wierzbowa 23
Atest moze by¢ zmieniony lub uniewazniony po The certificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowodoéw przez after appropriate motivation. The certificate
ktérakolwiek strone. Niniejszy atest traci wazno$é loses its validity after2025.05.18 or in the case
PO 2025.05.18 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production.
Kierownik
Data wydania atestu higienicznego: 18 maja 2022 Zaktadu Bezpieczenstwa Zdro °t'}9°
Srodowiska 7
The date of issue of the certificate: 18th May 2022 /

_—

v
- {. ’\(\\’/"‘(:VCA %‘”"S"—?WL/)
dr hab Jolanta Solecka prof. NIZP PZH-PIB

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakiad Bezpieczeristwa Zdrowotnego Srodowiska NIZP PZH - PIB / Department of Environmental Health and Safety NIPH NIH - NRI
00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sekretariat-bk@pzh.gov.p! tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349
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