Inwestor:
Projekt:

Adres :

Agencja Rozwoju Gdyni sp. z 0.0
Budowa Parku Centralnego z parkingiem podziemnym na okolo 270 (+/-5) samochodow w Gdyni

Etap Ill inwestycji, pomigdzy istniejacym powilonem Skateparku a ulicg Swietojanska
strefa C, D
Gdynia, al.Marszatka Pitsudskiego, ul. Swigtojariska

Nr:
Data:

KARTA ZATWIERDZENIA MATERIALU AMATERIALD-ZANMHENNEGES—

41
31.10.2022

Materiat przedtozony do zatwierdzenia:

Drzwi stalowe znajdujace sie w garazu podziemnym, pawilonie gléwnym oraz miniskate

Materiat zamienny wzgledem Dokumentacji Projektowej:

~=FAdb/NIE

Uzasadnienie zmiany:

Zataczniki:

Zatacznik 2 Karta Drzwi D2G
Zatgcznik 3 Karta Drzwi D3G
Zatgcznik 4 Karta Drzwi D4G
Zatacznik 5 Karta Drzwi D5G
Zatgcznik 6 Karta Drzwi DSG*
Zatgcznik 7 Karta Drzwi D6G
Zatacznik 8 Karta Drzwi D7G
Zatgcznik 9 Karta Drzwi D8G
Zatgcznik 10 Karta Drzwi D1.1
Zatgcznik 11 Karta Drzwi DZP1
Zalgcznik 12 Karta Drzwi DZP1*

Mx',ww (3 pATL.

Zatacznik 1 Karta detal zamocowania drzwi z obejma

Przedkiadajacy propozycje (Kierownik Budowy):

Sebastian Michalski

31.10.2022

Data

Przedstawiciel Wykonawcy
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MATERIAL b
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WKUMENTACJA
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D FM KRAJOWA DEKLARACIA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DOORS

7a.

7b.

Nr 01/INT/PL/DFM_DS30_DS60/v3

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Stalowe drzwi i klapy przeciwpozarowe typu DFM DS

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego

Drzwi i klapy: DFM DS 30-1, DFM DS 30B-1, DFM DS 30-2, DFM DS 30B-2, DFM DS 60-1, DFM DS 60-2,
DFM DS 60-1A, DFM DS 60-2A, DFM DS 60B-1

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Przeznaczone do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego, uzytecznosci publicznej

i przemystowych jako drzwi wewnetrzne oraz na drogach ewakuacyjnych.

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miesce produkgji:

Siedziba producenta: Miejsce produkcji:

DFM Doors sp. z a.0. Zaktad Produkcyjny DFM Doors sp. z o.0.
ul. Grzegorza z Sanoka 2 ul. Firmowa 3
80-408 Gdarisk ! 45-594 Opole

Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:

Krajowy system zastosowania do oceny i werfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:
System: 1

Krajowa specyfikacja techniczna:

Polska Norma wyrobu:

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej i numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego
laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji:

Krajowa ocena techniczna:

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0156 wydanie 3 wydana w dniu 24.04.2020 r

przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. Termin waznoéci: 24.04.2025 r.

Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

CERTBUD Sp. z 0.0., Nr. Akredytacji: AC 158, Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych: Nr AC 158-UWB-W1154
Deklarowane wtasciwoici uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla

. R 3 Deklarowane Wiasciwosci Uzytkowe Uwagi
2amierzonego zastosowania lub zastosowar

Odchytki wymiarowe klasa 3 PN-EN 1529: 2001

Prostokatno$é skrzydta klasa 3 PN-EN 1529: 2001

Ptaskosé skrzydta klasa 3 PN-EN 1530: 2001

klasa 1

Wartosci sit operacyjnych (dla drzwi i klap 2 urlz::szaenz:amp zamykajqcymi) PN-EN 12217:2015

(dla drzwi i klap bez urzqdzen zamykajqcych)

klasa 3
¢ ig2 tat ionow! i inami o gr. 0,75 +
Odpornos¢ na obcigzenie statyczne pionowe, (dla drzwi z okladzinami o gr. 0,75 + 0,87 mm) PN-EN 1192:2001

dziatajgce w ptaszczyinie skrzydia klasa 4
(dla drzwi z okiadzinami o gr. 0,88 mm}

klasa3

Wytrzymatos¢ na skrecanie statyczne idladpile akiadzu::;n;:fr. Q.75+ 0,87 mm) PN-EN 1192:2001

(dla drzwi z okfadzinami o gr. 0,88 mm)

klasa 3
(dla drzwi z oktadzinami o gr. 0,75 + 0,87 mm)
klasa 4
(dla drzwi z okfadzinami o gr. 0,88 mm)

Odporno$é na uderzenie ciatem migkkim i ciezkim PN-EN 1192:2001

klasa 3 )

(dla drzwi z oktadzinami o gr. 0,75 + 0,87 mm) PN-EN 1192:2001
klasa 4

{dla drzwi z oktadzinami o gr. 0,88 mm)

Odpornosé na uderzenie cialem twardym
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klasa C5

S Inosé -E :
amozamykalnosé (200 000 cykii) PN-EN 14600:2009

Trwatoé¢ mechaniczna (Odpornoéé drzwi na Kategoria uzytkowania 5 PN-EN 16034:2014

wielokrotne cykliczne otwieranie i zamykanie) (200 000 cykli)

wskaznik Rw=35 dB
(dla drzwi peinych DFM DS 30-1)
wskaznik Rw=34 dB
(dla drzwi przeszklonych DFM DS 30-1)
wskainik Rw=36 dB
(dla drzwi peinych DFM DS 30-2)
wskaznik Rw=37 dB
(dla drzwi petnych DFM DS 60-1)
wskainik Rw=35 dB
(dla drzwi przeszklone DFM DS 60-1)
wskainik Rw=36 dB
(dla drzwi peinych DFM DS 60-2)
wskaznik Rw=42 dB
(dla drzwi petnych DFM DS 60-1A)
wskainik Rw=42 dB
(dla drzwi petnych DFM DS 60-2A)
klasa 3
klasa C PN-EN 12207:2017
Sa, S200
(dla drzwi DFM DS30-1, DFM DS 30-2,
DFM DS 30B-1, DFM DS 308-2,
DFM DS 60-1, DFM DS 60-2 i DFM DS 608-1)
Odpornos¢ ogniowa Klasa El2 30/ EW 45
(dla drzwi i klap DFM DS 30-1)
Klasa El1 30
(dla drzwi i klap DFM DS 30B-1 i DFM DS 30B-2)
Klasa El230
(dla drzwi DFM DS 30-2) PN-EN 13501-2+A1:2016
Klasa Ei2 60 /EW 60
(dla drzwi i klap DFM DS 60-1 i DFM DS 60-2 oraz
drzwi DFM DS 60-1 A i DFM DS 60-2 A)
Klasa El1 60 /EW 60
(dla drzwi DFM DS 60B-1)
Zdolno$é do zwolnienia drzwi przeznaczonych na Spetniono
drogi ewakuacyjne (w przypadku drzwi z okuciami antypanicznymi)

lzolacyjno$¢ akustyczna PN-EN 1SO 10140-2:2011

Przepuszczalno$¢ powietrza

Dymoszczelnosé PN-EN 1634-3:2006

PN-EN 1125:2009

Wiaéciwodéci uzytkowe okreslonego powyiej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi
wiagciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiaéciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16
kwietnia 2004r., o wyrobach budowalnych, na wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta.

Krzysztof Stawiriski, Czionek Zarzadu
(imig | nazwisko oraz stanowisko) ' - 7

H

W imieniu producenta podpisat (-a):

Gdarisk, 08.12.2022 ¢ Kieysctop Staw o
" Cztonek Zaryatin = Byrektor ©peracyiny
(miejsce | data wystawienia) £ (podpis)
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‘ D FM DEKLARACIJA WASCIWOSCI UZYTKOWYCH

‘DOORS

7a.

7b.

MATERIAL
WBUDOWANO

DOKUMENTAC A
POWYKONAWCZA

Nr 01/EXT/PL/DFM_DS30_DS60/v10

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Drzwi przeciwpozarowe stalowe zewnetrzne DFM DS

Oznaczenie umozliwiajgce identyfikacje wyrobu budowlanego wg Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE
nr305/2011, art.. 11, ustep 4:

Drzwi DFM DS 30-1, DFM DS 30-2, DFM DS 60-1 i DFM DS 60-2

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Przeznaczone do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego, uzytecznosci publicznej

i przemystowych jako drzwi zewnetrzne oraz na drogach ewakuacyjnych.

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miesce produkgji:

Siedziba producenta: ; Miejsce produkcji:

DFM Doors sp. z 0.0. Zakiad Produkcyjny DFM Doors sp. z 0.0.
ul. Grzegorza z Sanoka 2 ul. Firmowa 3

80-408 Gdarisk 45-594 Opole

Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:

System werfikacji statosci wtasciwoéci uzytkowych wyrobu budowlanego:

System: 1 (wg normy EN 16034:2014)

System: 3 ( wg normy EN 14351-1+A1:2010)

Norma zharmonizowana:

EN 16034:2014 Drzwi, bramy i otwieralne okna. Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne. Wtasciwosci dotyczace odpornosci

ogniowej i/lub dymoszczelnasci.

EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wiaéciwosci eksploatacyjne -- Czg$¢ 1: Okna i drzwi zewngtrzne bez wlagciwosci
dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

"CERTBUD" Sp. 2 0.0. (Notified Body No. 2310) wydato: Certyfikat statoéci wlasciwosci uzytkowych nr 2310-CPR-W1116

Europejski dokument oceny:

Deklarowane wia$ciwosci uzytkowe

Zasadnic'ze charakterystyki wyrobu budowlaneg’o dla Deklarowane Wiasciwosci Uzytkowe Uil
zamierzonego zastosowania lub zastosowar
Klasa El2 30/ EW 60
OdpoinotE oarilowa (drzwi DFM DS 30-1 i DFM DS 30-2)
P a Klasa El2 60 /EW 60
(DFM DS 60-1 i DFM DS 60-2)
A Sa, S200
g EN 16034
Pympszcrelnodc ( dla drzwi z uszczelkami dymoszczelnymi)
Samozamykalno$é C
Trwatos$¢ samozamykalnosci: 5
-przeciwko degradacji ( cykle testowe)
Wodoszczelnosé klasa 1A/1B EN 12208
Substancje niebezpieczne NPD -
Odporrioéé na obcigzenie wiatrem klasa C1/B1 EN 12210
ddpornoéé na uderzenie NPD EN 13049

ZA ZGODNOSC
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Noénosé urzadzen zabezpieczajgcych NPD © T EN948

Wysokosé NPD .

Zdolnosé do zwolnienia drzwi przeznaczonych na drogi

. NPD -
ewakuacyjne

Przepuszczalnosé powietrza klasa 3 EN 12207

wskaznik Rw=35 dB
(dla drzwi peinych DFM DS 30-1)
wskaznik Rw=34 dB
(dla drzwi przeszklonych DFM DS 30-1)
wskaznik Rw=36 dB
(dla drzwi petnych DFM DS 30-2) ENIS Ob 10140
wskaznik Rw=37 dB
(dla drzwi petnych DFM DS 60-1)
wskaznik Rw=35 dB
(dla drzwi przeszklone DFM DS 60-1)
wskainik Rw=36 dB
(dla drzwi peinych DFM DS 60-2)

fzolacyjnos¢ akustyczna

Oscieznica narozna:
Ud =0,92 W/m’K
(DFM DS 30-1 i DFM DS 60-1)
Ud =1,1 W/m2K
( DFM DS 30-2, DFM DS 60-2)
Oscieznica obejmuijaca z przekladka
termiczna:
Ud =1,1 W/m2K
(DFM DS 30-1 i DFM DS 60-1)
Ud =1,2 W/m2K
( DFM DS 30-2, DFM DS 60-2)
Oscieznica wewnetrzna z przekiadka
Ud =1,2 W/m2K
(DFM DS 30-1)
Ud =1,3 W/m2K
(DFM DS 60-1, DFM DS 30-2 i
DFM DS 60-2)

Przenikanie ciepta EN ISO 10077-1

Wiaéciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s3 zgodne z zestawem deklarowanych wiaéciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja whasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialnos¢
producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat (-a):
Krzysztof Stawiriski, Cztonek Zarzadu

(imig i nazwisko oraz stanowlsko)

Gdarisk, 12.07.2022 r

(miejsce | data wystawienia)
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KRAJOWA DEKLARACIA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
03/1NT/PL/DFM_DSOO/V3 (Q)

1. Nazwainazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Stalowe drzwi typu DFM DS
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Drzwi DFM DS 00-1 i DFM DS 00-2
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Przeznaczone do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego, uzytecznosci publicznej
i przemystowych jako drawi wewnetrzne.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Siedziba producenta: Miejsce produkgji:
DFM Doors sp. z 0.0. i Zaktad Produkcyjny DFM Doors sp. z 0.0.
ul. Grzegorza z Sanoka 2 i ul. Firmowa 3
80-408 Gdarisk ; 45-594 Opole
5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:
System: 3
7 Krajowa specyfikacja techniczna:
7a  Polska Norma wyrobu:
PN-EN 14351-2:2018-12 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne.
Czg$¢ 2: Drzwi wewngtrzne :
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i
numer akredytacji:
Laboratorium Instytutu Techniki Budowlanej, Filia Poznari, ul. Taczaka 12, akredytacja AB 023
Laboratorium Instytutu Techniki Budowlanej Warszawa, ul. Ksaweréw 21, akredytacja AB 023
7b.  Krajowa ocena techniczna:
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
8 Deklarowane wtasciwosci uzytkowe
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla Deklarowane wtasciwosci uzytkowe Uwagi
Wysoko$¢ (zgodnie z przeznaczeniem a, b i ¢) max 2500 mm PN-EN 14351-2 punkt 4.4
max 1250 mm
(drzwi jednoskrzydiowe)
max 1250 mm
kosé PN-EN 14351-2 kt 4.12
pemrches (skrzydito czynne drzwi dwuskrzydfowych) pun
/2500 mm
(wymiar drzwi dwuskrzydiowych)
Klasa 1
dl i i ki iami kaj i
Reczne sity operacyjne Vekdsawrikiapz “’;"7::':"'"' zamykojqaymi} PN-EN 14351-2 punkt 4.13 PN/
EN 12217:2015
(dla drzwi i klap bez urzqdzeniami zamykajqcych) 2
Klasa 3
. (dla drzwi i klap z oktadzinami o gr. 0,75-0,87 mm) PN-EN 14351-2 punkt 4.14
W mato$¢ mechaniczna
ViEymaSEmEchatica Klasa 4 PN-EN 1192:2001
(dla drzwi i klap z oktadzinami o gr. 0,88 mm)
Kategoria uzytk ia 6 PN-EN 14351-2 kt 4.17
Odpornosé na wielokrotne otwieranie i 2amykanie g(; 0'3 g;;tc}j(\;;)ama PN-EN 1240:;;':)0;
Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza
9 krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

na wytaczng odpowiedzialnoé¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat (-a):

Gdarisk 02.01.2023 r,

(miejsce i data wystawienia)

ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM

S

Krzysztof Stawiriski, Cztonek Zarzadu, Dyrektor Operacyjny//

(imig i nazwisko oraz stanowisko)

Krzysztof Stawinski
Cazlonek Zarzadu - Dyrektor Operacyjny

(podpis)

alski




MATERIAL OV IRA )
WBUDOWANG ZB?KU MENTACJA
POWYKONAWC 7
D FM DEKLARACIA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH o

D O O R S Nr 03/EXT/PL/DFM_DS00/vS

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Stalowe drzwi typu DFM DS
Oznaczenie umotliwiajgce identyfikacjg wyrobu budowlanego wg Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011, art.. 11,
ustep 4;
Drzwi DFM DS 00-1 | DFM DS 00-2
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Przeznaczone do stosowania w obiektach budownictwa mieszkani 80, uiytecznosci publiczne]
i przemystowych Jjako drzwi zewngtrzne | ewakuacyjne.
4. Nazwajadres siedziby producenta oraz miesce produkji:

Siedziba producenta; ¢ Miejsce produkcji:

DFM Doors sp. 2 0.0. Zaklad Produkcyjny DFM Doors sp.zo.0.
ul. Grzegorza z Sanoka 2 i ul. Firmowa 3

80-408 Gdarisk : 45-594 Opol

5. Nazwaiadres siedziby upowaznionego przedstawiciels, o ile zostat ustanowiony:

6. System werfikacji statodci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego:
System: 3

7a.  Norma zharmonizowana:
EN 14351-1:2006+A2:2016 Okna | drzwi. Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne.
Cz¢é¢ 1: Okna i drzwi zewngtrzne bez wladciwoéci datyczacych odpornoéci ogniowej
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Laboratorium Instytutu Techniki Budowlanej, Filia Poznas, ul. Taczaka 12, akredytacja AB 023
Laboratorium Instytutu Techniki Budowlanej Warszawa, ul. Ksaweréw 21, akredytacja AB 023

7b.  Europejski dokument oceny:

8 Deklarowane wiasciwosci uZytkowe

Z i
asadnic(ze charakterystyk wyrol;:bbudnwlaneglo dia Deklarowane Wiasciwoscl U iytkowe Uwagl

Qdchyiki wymiarowe klasa 3 PN-EN 1529: 2001
Prostokatnoéé skrzydta klasa 3 PN-EN 1529: 2001
Plasko$é skrzydia klasa 3 PN-EN 1530: 2001
Wartodci sit operacyjnych klasa 2 PN-EN 12217:2015

klasa 3
Odpornoéé na obcigienie statyczne pionowe, dzialajace w (dla drawi z oktadzinami o r. 0,75+ 0,87 mm) PN-EN 1192:2001
plaszcayinie skrzydta klasa 4

(dla drzwi z oktadzinami o gr. 0,88 mm)
klasa 3
I i ladzi i . 0,75+ 0,87

Wytrzymalos¢ na skrecanie statyczne (dla drzwi z ok adzu:ams;igr m} PN-EN 1192:2001

(dla drzwi z oktadzinami o gr. 0,88 mm)

klasa3
I i z okladzi i . 0,75+ 0,87
0dpornosé na uderzenie ciatem migkkim i cieikim (dia drawi z oka "’;T:s’;‘;s’ mm} PN-EN 1192:2001
(dla drzwi z okladzinami o gr. 0,88 mm)
klasa3
la drawi 2 oktadzinami . 0,75 + 0,87 mm »
Odpornoé¢ na uderzenie cialem twardym (dla drawi 2 okta z':[:;azg' +0:87mm) PN-EN 1192:2001
(dla drzwi z oktadzinami o gr. 0,88 mm)
Trwatoé¢ mechaniczna (Odpornoét drzwi na wielokrotne Klasa uiytkowania 6 PN-EN 12400:2004
cykliczne otwieranie | zamykanie) {200 000 cykli)
2dolnos¢ do Inienia drzwi 20nych na drogi NPD _
ewakuacyjne
Rw=36dB "
lzolacyjnoéé akustyezna (wspdtczynnik) (drzwi DFM DS00-1 1 DFM DS 00-2) PN-EN 150 10140-2:2011
klssa3 ) PN-EN 12207:2001
Przepuszczalnoéé powietrza (dotyczy drawi bez kratki)
kiasa 12/18 PN-EN 12208:2001
Wodoszczelnogé (dotyczy drawi bez kratki)
Masa C1/81 PN-EN 12210:2006
Qdpornodé na obcigienie wiatrem (dotyczy drawi bez kratki)

Wiasciwoici uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu 53 zgodne z 2estawem deklarowanych wladciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja
wiasciwosci uytkowych wydana 2ostaje zgodnie 2 rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialnosé producenta okreslonego

powyzej.

W imieniu producenta podpisal (-a): KTEROX( BUD WY

Kraysatof Stawiriski, Cztonek 2arz3du, Dyrektor Operacyjny
limig) naiwisho orez Manowishr)

Micﬂalski

Gdarisk 17.02.2021 .

(miejsce i dats wystawlenia)

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM




