Inwestor: Agencja Rozwoju Gdyni sp. z 0.0
Projekt: Budowa Parku Centralnego z parkingiem podziemnym na okoto 270 (+/-5) samochodéw w Gdyni
Etap Il inwestycji, pomiedzy istniejacym powilonem Skateparku a ulica Swigtojariska
strefa C, D
Adres : Gdynia, al.Marszatka Pitsudskiego, ul. Swietojariska

KARTA ZATWIERDZENIA MATERIALU/MATERIAtU ZAMIENNEGO
Nr: IS-002-WK-2PH4
Data: 25.04.2022

Studzienki wlazow beonowe DN1200 i DN1500

Materiat zamienny wzgledem Dokumentacji Projektowe;j: TFAK/NIE

Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych Nr 01/EW/17
Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych Nr KR/ZW/120/2017
Krajowa Deklaracja Zgodnosci Nr KR/ZW/150/G/Ch-ce/2017
Krajowa Deklaracja Zgodnosci Nr 5.1-5.2/15; 5.3-5.30/16
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Inwestor: Agencja Rozwoju Gdyni sp. z 0.0

Projekt: Budowa Parku Centralnego z parkingiem podziemnym na okoto 270 (+/-5) samochodéw w Gdyni
Etap Il inwestycji, pomiedzy istniejacym powilonem Skateparku a ulica Swigtojariska

strefa C, D

Adres : Gdynia, al.Marszatka Pitsudskiego, ul. Swigtojaniska

KARTA ZATWIERDZENIA MATERIALtU/MATERIALU ZAMIENNEGO

Nr: 1S-002.1-WK-2PH4
Data: 09.05.2022

Materiaf przediozony do zatwierdzenia:

Studzienki wtazowe betonowe DN1200 i DN1500

Materiat zamienny wzgledem Dokumentacji Projektowej:

JAK/NIE

Uzasadnienie zmiany:

Zatgczniki:

KIEROWNIK ROBOT

Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych Nr 01/EW/17
Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych Nr KR/UG/120/2018
Krajowa Deklaracja Zgodnosci Nr 5.1-5.2/15; 5.3-5.30/16

Przedkiadajaty)'prOpozycje (WYKONAWCA):

03.05.2022 v.

Agata.Lengrowska

Akceptacja parametréw materiatu (NADZOR AUTORSKI) w przypadku materiatu zamiennego:

Projektant

Data

Podpis PaN *1 ‘J

Dopuszczenie do wbudowania materiatu (NADZOR INWESTORSKI):

RDZL>T
<O Na S SWEEY

T2 ot ol

Ifspektor Nadzoru

ANZ. 05 2022 7.

Data

TNSE B0 ;
nz- -
wer Podpis ., 4 3‘1}(}‘3’?002

Materiat zaakceptowano (INWESTOR):

e

Przedstawiciel Inwestora

Data

b
ST O

Podpis

UWAGI:




1

: »
2005 . O N

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR KR/ZW/100/2017

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Studzienka wtazowa betonowa DN 1000na zaprawe wodoszczelng.

Element umozliwiajgcy identyfikacje:
Studzienka wiazowa betonowa DN 1000. W skiad studzienki wchodzq:
a. krgg z dnem - 1000/500mm; 1000/1000mm
b. krqg — 1000/300mm; 1000/600mm; 1000/1000mm
¢. plyta pokrywowa- 600/1670/140mm; -/1200/120mm; 600/1200/120mm
d. pierscieni odcigzajqcy ~ 1270/1670/250mm
e. pierscieri wyréwnujqcy - 870/600/40mm; 870/600/60mm; 870/600/801i1i7i
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:
Zamierzonym zastosowaniem wymienionych elementow Jjest umoiliwienie dostepu
i wentylowanie systeméw odwadniajqcych i kanalizacyjnych, stuzqcych do odprowadzania sciekéw, wéd opadowych
i wody powierzchniowej w sposéb grawitacyjny lub sporadycznie pod niskim cisnieniem. Elementy mogq by¢
montowane w obszarach ruchu kofowego lub/i pieszego.
Producent:
Zaktad Produkcji Materiatow Budowlanych
inZ. Kazimierz Ginter Zoktad Pracy Chronionej
ul. Kolejowa 4, 89-600 Chojnice

System(-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
System 4

W przypadku deklaracji wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego objetego normg zharmonizowana:
Norma zharmonizowana: EN 191 7:2002/AC:2008

Jednostka notyfikowana:  Nie dotyczy
Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana specyfikacja
techniczna

Wiasciwosci uzytkowe ze wzgledu na zamierzone

Zasadnicze charakterystyki i
zastosowanie

Wymiar otworu 600mm

Wytrzymato$€ mechaniczna: betonu na ciskanie (min.

= 40MPa (min. C 35/45)

Klasa wytrzymatosci betonu na sciskanie)

Wytrzymalo$é mechaniczna: elementéw komery roboczej
studzienki, kregéw na zgniatanie

Klasa wytrzymalosci 50

Wytrzymatosé mechaniczna elementéw redukujgcych i
przykrywajacych na obcigzenie pionowe do zainstalowania

=> obciazenie prébne dia elementow zelbetowych > 120 kN

w obszarach pr ych dla kich rodzajé => pionowe obciaienie zgniatajace > 300 kN
pojazdéw kotowych
Ugiecie < Smm pod obcigzeniem pionowym 2kN, z ugieciem
Noénosé zail i ych stopni zk: ych trwaltym<1
odpornosc na pozioma site wyrywajacq 5 kN
Wodoszczelnosé Brak przeciek na potaczniu przy cisnieniu wewnetrznym 50
kPa (0,5 bar)
Odpowiednia dla stosowania w warunkach wilgotnych fub
warunkach eddziatywania $srodowiska chemicznego mato
Trwatosé agresywnego (tj. w normalnych warunkach dla sciekéw
domowych i oczyszczonych sciekéw przemystowych oraz dla
wigkszosci rodzajow gruntéw i wod gruntowych). W
$rodowisku agresywnym chemicznie (klasa XA1)
Zawartosc wody w betonie W/C<0,45
Zawartos$é chiorkow w betonie
Zawartosé chlorkéw w zelbecie dla plyt pokrywowych i (f)l:;
redukcyjnych -
Nasigkliwos$¢ betonu <5%
Minimalne otulenie zbrojenia betonem — dla plyt
>15 mm

redukcyjnych i plyt pokrywowych

EN 1817:2002/AC:2008
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8. Wiasciwoici uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylgczng
odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat (-a)

Chojnice,20.03.2017r. ZAKYAD PRODUKCJI
(miejsce  data wydania) MATERIALOW BUDOWLANYCH
Inz. Kazimierz Ginter
ZAKEAD PRACY CHRONIO NEJ
89-600 Chojnice - ul. Kolejov;a 4
tel./fax 52 3974046, NIP 585-000-09-01

DOKUMENTACIA
POWYKONAWCZA
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NR KR/UG/120/2018

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
@wrsn

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Studzienka wiazowa betonowa DN 1200 na gumowgq uszczelke.
W skiad studzienki wchodzq:
a. krqg z dnem — 1200/800mm
b. krqg — 1200/250mm; 1200/500mm; 1200/750mm; 1200/1000mm
<. plyta pokrywowa- 1200/625/200mm; 1880/600/150mm
d. pierscieri odcigzajgcy ~ 1540/1880/250mm
e. plyta redukujqca ~ 1200/800/200mm
f. zwezka — 1200/625/600mm
g. pierscieri wyréwnujqcy — 780/625/60mm; 780/625/80mm; 780/625/100mm

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:
Umotiliwienie dostepu i wentylowanie systeméw odwadniajgcych i kanalizacyjnych, stuzqcych do odprowadzania sciekéw,
wod opadowych i wody powierzchniowej w sposob grawitacyjny lub sporadycznie pod niskim cisnieniem. Elementy mogq
by¢ montowane w obszarach ruchu kolowego lub/i pieszego.

3. Producent:
Zaktad Produkcji Materiatéw Budowlanych

in, Kazimierz Ginter
ul. Kolejowa 4, 89-600 Chojnice

4. System(-y) oceny i weryfikacji stalosci wiasciwoéci uzytkowych:
System oceny 4 KIEROWN Lk

3. W przypadku deklaracji wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego objgtego normaq zharmonizowang:

Norma zharmonizowana: EN 1917:2002/AC:2008 Selfacti 772 N

Jednostka notyfikowana:  Nie dotyczy

6. Deklarowane wilasciwosci uiytkowe:

: . Wiasciwosci uzytkowe ze wzgledu na zamierzone Zharmonizov\‘lana

Zasadnicze charakterystyki: Pty specyf?kac;a
techniczna
Wymiar otworu wiazowego: 625mm
Wytraymaloé¢ mechaniczna: betonu na sciskanie {min.
kl:sa wytrzymalosci betonu na $ciskanie): 2ADMENIC 35745)
Wytrzymatosé mechaniczna: elementéw komory roboczej :
studzienki, kregdw na zgniatanie: Klasa wytreymialodei 50
Wytrzymalo$é mechaniczna elementdw redukujacych i
przykrywajacych — na obcigzenie pionowe do => obcigzenie prébne dla elementéw zelbetowych > 120 kN
zainstalowania w obszarach przeznaczonych dia wsaystkich => pionowe obcigzenie > 300 kN
rodzajéw pojazd6w kolowych:
Ugigcie < 5Smm pod obcigzeniem pionowym 2kN, z ugieciem
No$nos¢ zainstalowanych stopni 2tazowych: trwalym < Imm
odpornos¢ na pozioma sile wyrywajacg 5 kN EN
Wedostereinote: Brak przecieku na potaczniu przy ciénieniu wewnetrznym 50 1917:2002/AC:2008
kPa (0,5 bar)
Odpowiednia dla stosowania w warunkach wilgotnych lub
warunkach oddziatywania srodowiska chemicznego malo

2 agresywnego (tj. w normalnych warunkach dla éciekow

Trwatosc: : piE ot b
domowych i oczyszczonych $ciekéw przemystowych oraz dla ‘
wigkszosci rodzajow gruntéw i wéd gruntowych). w ¥ -
$rodowisku agresywnym chemicznie (klasa XA1)

Zawarto$¢ wody w betonie W/C<0,45
Zawartos$¢ chlorkéw w betonie: <1%
Zawartos¢ chlorkéw w zelbecie dla plyt pokrywowych i "

; <0,4%
redukcyjnych:
Nasigkliwosé betonu; < 5%
Minimalne otulenie zbrojenia betonem ~ dla piyt >15 mm
redukcyjnych i plyt pokrywowych:

Inne dodatkowe cechy wyrobu:

Stopiert wodoszczelnosci: 2 W8
Stopier mrozoodpornosci: F 150 PN-88/8-06250

7. Wiadciwosci uizytkowe okreslonego powyiej wyrobu s3 2godne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych,
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011
odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej. WELA
W imieniu producenta podpisal {-a): )

KUMENTA
Chojnice,21.11.2018r. DO WIMIENTACJA
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EWINEST

74-106 Stare Czarnowo, Szkolna 13, POLAND; NIP 955-147-72-92 ; regon: 320091510
tel. +48 91 43 49 670 ; e-mail: office@ew-invest.com ; http: www.ew-invest.com

KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH NR 01/EW/17

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego

Elementy zwieficzen przypowierzchniowych z recyklatowych tworzyw sztucznych do studzienek
kanalizacyjnych.
System TVR T

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego

Pierscienie wyréwnawcze: T1/320/10, T1/320/15, T1/320/30, T1/320/50, T1/320/100, T1/320/150, T1/435/10,
T1/435/15, T1/435/30, T1/435/50, T1/435/100: pierscienie klinowe: T1K/320/9/22, T1K/435/9/22; pierscienie ze
scigciem do uktadania przy krawezniku: T2/320/15; T2/320/30, T2/320/50; T2/320/100; T2/320/150;

3. Zmierzone zastosowanie lub zastosowania

Pierscienie wyréwnawcze z tworzywa sztucznego sa elementem do budowy, rehabilitacji zwienczenia
przypowierzchniowego studni niewlazowej, wpustu sciekowego do instalowania pomiedzy i na elementach w/w
studzienek celem dostosowania koricowej wysokosci studni do rzgdnej terenu. Regulacji wysokosci i kata
nachylenia wtazow i wpustéw wzgledem nawierzchni drogi lub terenu. Do stosowania w inzynierii komunikacyjnej
zgodnie z w/w przeznaczeniem w zakresie drég publicznych bez ograniczen, drég wewngetrznych drogowych i
kolejowych obiektéw inzynierskich bez ograniczen.

W obszarach ruchu grupy 1-4, w klasie D400 wg. PN-EN 124-1:2015-07.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu.

EW- INVEST Eryk Wisniewski
74-106 Stare Czarnowo, ul. Szkolna 13
Zaktad produkcji EW-INVEST
74-106 Stare Czarnowo, ul. Szkolna 13

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony

Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany oceny i weryfikacji statosci whasciwosci uzytkowych

System 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7b. Krajowa Ocena Techniczna:
Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDIM-KOT-2017/0047

Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej

Instytut Badawczy Drog i Mostéw, 03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

Nie dotyczy

DOKUMENTA CIA
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8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego Deklarowane whasciwosci uzytkowe Uwagi
zastosowania lub zastosowan

Wytrzymatosé na $ciskanie 400kN klasa D400 PN-EN 124-1:2015-07
Stopien mrozoodpornosci w wodzie F150 PB IBDIM PB/TB-1/23
Stopien mrozoodpornosci w 2% NaCl F 50 PB IBDIM PB/TWm-36/98
Nasigkliwosé <0,2% PN-EN ISO 62:2008
Wyglad zewngtrzny i wymiary Zgodnie z dokumentacja techniczng

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych na wylaczng
odpowiedzialnos$é producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat:
Piotr Wéjtowicz — Dyrektor ds. Produkcji

EW INEST_ -

Eryk Wisniewski
74-106 Stare Crarnows, Stkalna 13, Poland .
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reguns 330081810 NIP: 935-147-72.91

Stare Czarnowo, dn. 01.09.2017

(migjsce i data wystawienia). (imie i nazwisko osoby upowaznionej)

Opracowano na podstawie ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA
z dnia 17 listopada 20161, w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym. (Dz. U. 22016 1. poz. 1966)

Opracowano na podstawie ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

BUDOWY
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