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| CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji
pn.: ,,Budowa drogi wewne¢trznej oraz zjazdu publicznego na cze¢sci dziatek nr  423/2 ,423/1,
549 obrgb 0030 Wisniowa Poduchowna w miejscowosci Wisniowa Poduchowna, Gmina
Staszow ”.

Aneks do projektu budowlanego bedzie polegal na zmianie szerokosci jezdni drogi
wewnetrznej na dlugosci 72,72m - z szerokosci 4,0m do szerokosci 5,0m.
Pozostale elementy pozostaja bez zmian.

CALOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO PRZEWIDUJE WYKONANIE
UTWARDZENIA TERENU NA DZIALCE BUDOWLANE]. PRZEWIDUJE SIE
WYKONANIE NASTEPUJACYCH ROBOT:

*  Wykonanie wykopéw pod warstwy drogi;

* Budowa drogi wewnetrznej o nawierzchni bitumicznej, szerokosci 5,0m - jezdnia;
* Budowa nawierzchni utwardzonej 2x0,75m z kruszywa - pobocza;

» Zabezpieczenie sieci gazowej

* Budowa zjazdu publicznego

1.1. Podstawy prawne

*  Zlecenie inwestora

*  Wizja w terenie

*  Aktualne normy i przepisy budowlane

*  Mapa z zaktualizowanym uzbrojeniem

* Uzgodnienia, warunki od zarzadcow sieci

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1 Charakterystyka terenu

Obszar terenu inwestycji zlokalizowany jest na terenie Gminy Staszow w miejscowosci
Wisniowa Poduchowna. Dziatka 423/2 , 423/1 jest dziatkga poros$ni¢ta roslinnoscig niskg oraz
posiada fragment jezdni gruntowej , dziatka 549 to dziatka drogowa . Teren objety
opracowaniem nie lezy w granicach MPZP. Jest to teren rolniczy kategorii RV- kategoria ta nie
wymaga uzyskiwania decyzji na wytaczenie gruntu z produkcji rolnej (zgodnie z Dz.U. 1995 Nr
16 poz. 78 U S T AWA z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych z
pozn.zm.). Zakres opracowania graniczy z dwiema drogami gminnymi publicznymi: 385084T
oraz 385087T. Spadek terenu w kierunku pétnocno-zachodnim.
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2.2 Komunikacja
Dzialki objete opracowaniem znajduje si¢ w sgsiedztwie istniejagcych drég gminnych
publicznych 385084T (z tej drogi projektuje si¢ zjazd publiczny). Ruch lokalny
o charakterze rolniczo-dojazdowym (do gospodarstw domowych i cmentarza).
23 Istniejaca zabudowa
W zakresie opracowania brak jakiejkolwiek zabudowy.
24 Istniejgce zadrzewienie
Teren objety opracowaniem jest porosniety roslinnoscia niskg brak drzew.
2.5 Istniejgce uzbrojenie techniczne
Obecnie na terenie objetym opracowaniem wystepuja nastepujace sieci uzbrojenia
technicznego:

- Sie¢ gazowa wysokiego ci$nienia DN250
- Sie¢ wodociggowa D110



3. PROJEKTOWANE ZAGOPODAROWANIE TERENU
3.1 Charakterystyka obiektow

3.1.1 Droga wewnetrzna

Projektuje si¢ droge terenu w postaci jezdni bitumicznej o szerokosci 5,0m na dtugosci ok.
72,72m oraz zjazd publiczny. Jezdnia o dwéch pasach ruchu po 2,5m kazdy. Przekréj
zasadniczy — daszkowy ze spadkiem 2%. Pochylenie podiuzne zgodne z profilem terenu
istniejgcego. Na potaczeniu projektowanej nawierzchni bitumicznej z istniejacg nawierzchnig
bitumiczng, nalezy zastosowa¢ tasme bitumiczng do spoin. W celu potaczeni z istniejaca
nawierzchnig bitumiczna drogi gminnej projektowane jest potaczenie wykonane na odcinku
0,5m na calej szerokosci jezdni. Projektuje si¢ skosy krawedzi jezdni:

. Przed projektowanym zjazdem Z1 — dtugos¢ 2,5m, skos 1:10

3.1.2 Pobocze

Projektuje si¢ wykonanie pobocza w postaci pobocza gruntowego ulepszonego
o szerokosci 0,75m, z dwoéch stron jezdni. Pobocze nalezy wykona¢ z nawierzchni
z kruszywa tamanego fr. 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubosci warstwy po
zageszezeniu 20cm, pochylenie poprzeczne poboczy 8%.

3.1.3 Konstrukcje nawierzchni i zjazd publiczny

Zaprojektowano budowe zjazdu publicznego:

Parametry techniczne

- Szerokos¢ zjazdu na przecigciu drogi gminnej nr 385084 T z projektowang droga
wewnetrzng na dziatkach 423/1, 423/2 , 549 — 13,50m

- Pobocza — 2x0,75m

- Promien wytukowania krawedzi zjazdu — R=5,00m

- Kat przecigcia si¢ osi drog: 90°

- Ruch samochodéw do 3.5t

- Kategoria ruchu KR1

- Predkos¢ projektowa — do 30km/h

- Rzedna nawigzania z drogg gminng 385084T - 227,64 m n.p.m.

- Spadek poprzeczny zjazdu publicznego : daszkowy 2%

- Spadek podtuzny zjazdu: 0,5% od drogi gminnej 385084 T

Konstrukcje nawierzchni przyjeto z Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych dla kategorii KR1 i dla grupy nos$nosci gruntu G2.Podtoze gruntowe stanowigce
podioze pod konstrukcje nawierzchni drég, powinno charakteryzowaé si¢ nast¢pujacymi
parametrami:

* Kkategorii ruchu KR1 i KR2: E2>100 MPa, Is>1,00,
» kategorii ruchu KR3, KR4, KR5, KR6: E2>120 MPa, Is>1,03.



Wtérny modut odksztatcenia E2 dla podloza gruntowego nalezy wyznaczy¢ na podstawie
procedury opisanej w normie PN-S-02205 lub na podstawie procedury rownowaznej, za ktéra
uwaza¢ si¢ bedzie spelniajacg wszystkie wymagania przywotanej normy w przedmiotowym
zakresie.

Konstrukcje nawierzchni przyjeto nastepujaco:

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi, zjazdu publicznego- ( Typ ,,N1°)
« warstwa $cieralna - AC 11 S 50/70 — 4cm
« warstwa wigzaca - AC 16 W 50/70 — 5cm
« podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5mm — 20cm,
+ podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 31,5/63mm — 20cm
« geowldknina separacyjno-filtracyjna

Sprawdzenie wymaganej odpornosci nawierzchni na wysadziny ( mrozoodpornosci) zgodnie
7 KTKNPIP wyd. 2014:

Kategoria ruchu: KR1

Grupa nos$nosci: G2

h,=1,00m

0,40*h, = 40cm

40cm <49 cm

Konstrukcja nawierzchni poboczy - ( Typ ,,N2’)

« Podbudowa kruszywo tamane stabilizowane mech. 0/31,5mm gr. 20cm
« geowldknina separacyjno- filtracyjna

przed przystqpieniem do S ErAcie rihiT
robot
Naprawa nawierzchni asfaltem lanym -2 0
Warstwa $cieralna o grubosci > 3 cm 0 +5
Warstwa scieralna o grubosci < 3 em 5 +10
Warstwa wiazaca -2 0
Warstwa podbudowy -5 -3
Parametry techniczne
Ograniczenie jezdni kraweznikiem brak -
Predkos¢ projektowa 30 km/h
Obcigzenie nawierzchni 100 KN/o$
Kategoria ruchu KR1
Klasa drogi Droga wewnetrzna
Ilo$¢ jezdni 1 paséw ruchu 1 x 2 pasy ruchu
Szerokos¢ pasa ruchu 25 m
Szerokos¢ jezdni 2x2,5m=5,0m
Szerokos¢ pobocza 0,75m



3.2 Zielen

W ramach inwestycji nie przewiduje si¢ wycinek, ani nasadzen drzew.

33 Uzbrojenie techniczne projektowane
Istniejaca sie¢ gazowa

Projektowane zabezpieczenie gazociggu wysokiego ci$nienia DN250, ktérego operatorem
jest GAZ-SYSTEM zgodnie z otrzymanymi warunki od zarzadcy:

e za pomocg 7 szt zbrojonych ptyt betonowych o szer. 1,5m i di. 3,00m utozonych
stycznie na podsypce z piasku. Odleglo$¢ ptyt od gérnej powierzchni gazociggu
50cm, skrzyzowanie osi jezdni z 0sig gazociggu — 53°, odleglo$¢ goérnej scianki
gazociggu od powierzchni jezdni — 1,5m.

Odwodnienie terenu

Odwodnienie jezdni bedzie mozliwe poprzez wykonanie odpowiednich spadkéw
podituznych oraz poprzecznych. Woda opadowa bedzie odprowadzona na pobocze z kruszywa
oraz przylegly teren zielony w granicach dzialki i nastgpnie ulegata wchtonigciu. W zwigzku z
odlegtoscig ok. 15m od dziatki sgsiedniej, nie dojdzie do jej zalewania. Spadek podtuzny 0,5%
od krawedzi drogi gminnej 385084T, zapewnia brak zalewania dziatki drogi publiczne;.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKTOWANE POWIERZCHNIE:

Powierzchnia asfaltowa jezdni: 361,0 m2

Powierzchnia asfaltowa zjazdu publicznego: 29,0 m2
Powierzchnia pobocza z kruszywa: 109 m2

Powierzchnia pobocza zjazdu publicznego z kruszywa: 11 m2

5. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST
PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU
ZABYTKOW

Planowana inwestycja nie znajduje si¢ na terenie ochrony konserwatorskiej.

6. DANE OKRESLAJACE WPELYW EKSPLOATACJI GORNICZE]J

Dziatka nie znajduje si¢ w obszarze eksploatacji goérniczej 1 nie podlega szkodom
gbérniczym.



7. INFORMACJE 1 DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH
I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA

Zakres projektowanych prac nie zmienia warunkow oddzialywania istniejacego obiektu na
srodowisko, budynki sasiednie 1 zdrowie ludzi. Teren przewidziany pod przedmiotowa
inwestycj¢ nie jest potozony w granicach obszaréw chronionych NATURA 2000.

Bioragc pod uwage zapisy Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogqcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)
stwierdzono, ze przedmiotowe przedsiewzigcie nie zostalo zaliczone do zadnego z rodzajéw
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco zawsze lub potencjalnie oddziatywac na srodowisko. Zatem
przedmiotowe zamierzenie inwestycyjnie nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia, na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy z
dnia 13 lutego 2020 r. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13
lutego 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz.U.

2020 poz. 283).

Lp. Nazwa obszaru Odlegtos¢ od inwestycji
Rezerwaty
1. Dziki Staw 9,00 km
2. Zamczysko Turskie 18,6 km
3. Mate Gotoborze 25,6 km

Park Krajobrazowy

Cisowsko-Ortowinski Park Krajobrazowy -

4. . 11,2 km
otulina
5. Jeleniowski Park Krajobrazowy - otulina 19,8 km
Obszar Natura 2000 Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk
6. Ostoja Zyznéw PLH260036 0,6 km
7. Kras Staszowski PLH260023 1,1 km
8. Lasy Cisowsko-Ortowinskie PLH260040 17km

Planowana inwestycja w fazie uzytkowej nie bedzie wywiera¢ negatywnego wptywu na
srodowisko naturalne. W fazie budowy, wywierany bedzie wplyw na Srodowisko poprzez
prowadzone procesy budowlane w sposéb krétkotrwaly 1 nieprzekraczajacy dopuszczalnych
norm. Zalaczono wszystkie wymagane uzgodnienia w czg¢sci formalno-prawne;.

Inwestycja jest rOwniez projektowana poza korytarzami ekologicznymi.
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8. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU
I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

8.1 Dostepnosé dla os6b niepelnosprawnych
Nie dotyczy.

8.2 Warunki ochrony p.poz.
Nie dotyczy.

8.3 Kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — prawo
budowlane (dz. u. z 2010 r. nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.2)) nalezy przyjac, ze w podtozu
projektowanego obiektu panujg proste warunki gruntowo - wodne, a projektowane obiekty
nalezy zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej przy wymianie gruntéw organicznych.

84 Zgodnos¢ zamierzonej inwestycji z podstawowymi wymaganiami technicznymi

Projektowana inwestycja spelnia podstawowe wymagania dotyczace warunkéw
technicznych i nie narusza obowigzujacych przepisOw a projektowany obiekt budowlany
spetnia wymagania podstawowe okre$lone w art. 5 ustawy Prawo budowlane:

* Bezpieczenstwo pozarowe — nie dotyczy.
*  Ochrona przed hatasem i drganiami — nie dotyczy.



8.5 Masy ziemne, materialy z rozbiorki

Masy ziemne oraz materialy rozbiorkowe powstate w trakcie wykonywania robot
1 prac budowlanych na terenie objetym zakresem opracowania zostang przewieziona poza teren
inwestycji na miejsce uzgodnione z inwestorem oraz odpowiednio zutylizowane zgodnie
z przepisami prawnymi. Posiadacz odpadéw powinien postepowac¢ z odpadami w sposéb
zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska. Materiaty
z rozbidrki obiektu powinny by¢ segregowane i magazynowane selektywnie do czasu wywozu
z placu rozbidrki. Z wytworzonych odpadéw nalezy oddzieli¢ te, ktére moga stanowic
zagrozenie dla ochrony §rodowiska.

9. POWIERZCHNIA ZABUDOWY OKRESLANA ZGODNIE Z ZASADAMI
ZAWARTYMI W POLSKIEJ NORMIE PN-ISO 9836:1997

* wielkos¢ powierzchni zabudowy: nie wystepuje
10. UWAGI KONCOWE

*  Wszelkie zastosowane materialy 1 urzadzenia powinny posiada¢ wymagane atesty,
certyfikaty oraz dopuszczenia do uzytkowania w Polsce, w szczegdlno$ci winny spetniac
wymogi okreslone przepisami przeciwpozarowymi i sanitarnymi

* Prace wykonywa¢ zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

* Jakos$¢ oraz standard prac budowlanych i wykonczeniowych musi odpowiada¢ Polskim
Normom.

*  Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

* W razie stwierdzenia niezgodno$ci — skontaktowac si¢ z projektantem.

*  Rysunki rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.

* Obowigzujg uwagi zawarte na rysunkach.

*  Przedstawione w projekcie rozwigzania materialtowe mozna zamieni¢ na inne o podobnych
parametrach i wtasciwosciach technicznych po uprzedniej zgodzie Inwestora

11. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Stata organizacja ruchu

Projekt statej organizacji ruchu z elementami BRD, obejmujacy odcinek drogi zostat

wykonany jako odrebne opracowanie. Projektowane oznakowanie poziome nalezy wykonac
zgodnie z zalgcznikami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. Nr
220, poz. 2181) w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach. Wymiary znakéw wykonanych w zwigzku z planowang stalg organizacja ruchu muszg by¢
tej samej wielkos$ci co stosowane na analizowanym odcinku. Ponadto oznakowanie poziome winno
charakteryzowac sig:
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- dobrg widocznos$cig w dzien i w nocy a takze podczas opadéw deszczu,
- dobrg i jednoznaczng czytelnos$cig znakéw,
- zachowaniem prawidtowos$ci wymiaréw geometrycznych,
- odpowiednig szorstko$cig, zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktérej jest

umieszczone,

- wysoka trwatoscig 1 odpornos$cig na $cieranie

12. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY

Organizacja i etapowanie robdt na budowie a w szczegdlnosci etapowanie prac polegajacych na
budowie obiektéw dla drég oraz zwigzana z nig czasowa organizacja ruchu (uzgodnienia) oraz
przetozenia ruchu lezg po stronie Wykonawcy.

Na Wykonawcy spoczywa tez obowigzek organizacji budowy oraz sposobu prowadzenia robdt z
uwzglednieniem wszystkich zapiséw decyzji srodowiskowej a w szczegdlnosci:

place budowy 1 ich zaplecza oraz drogi techniczne zorganizowane powinny by¢ w sposob
zapewniajacy oszczedne Korzystanie z terenu i minimalne przeksztalcenie jego powierzchni
a po zakonczeniu prac teren powinien zosta¢ przywrdocony do stanu pierwotnego

nalezy z nalezyta staranno$cig zabezpieczy¢ powierzchni¢ ziemi przed potencjalnymi
zanieczyszczeniami wynikajagcymi z tankowania maszyn roboczych, zbiorniki z olejem
magazynowa¢ pod zamykang wiatg, zabezpieczy¢ materiaty do budowy drogi, okresowo
wyscieli¢ materiatami izolacyjnymi terenowe stacje obstugi samochodéw i maszyn
roboczych

podczas prowadzenia prac w rejonie ciekéw wodnych nie dopusci¢ do zanieczyszczenia
wod powierzchniowych zawiesinami (pytem, piaskiem, cementem), asfaltem, betonem
zdjeta warstwe gleby z pasa robdt nalezy odpowiednio zdeponowac 1 ponownie wykorzystac
odpady, a w szczegdlnosci niebezpieczne nalezy sktadowac i segregowaé oraz przekazac
uprawnionemu odbiorcy

zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w sanitariaty, ktérych zawarto$¢ bedzie usuwana przez
uprawnione podmioty

13. OPINIA GEOTECHNICZNA

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

1. Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia:

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych ustalanie geotechnicznych warunkéw posadawiania polega na:

1)

2)

3)

zaliczeniu obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechniczne;j:
obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

zaprojektowaniu odwodnien budowlanych:

- wody opadowe — powierzchniowo

przygotowaniu oceny przydatnosci gruntow stosowanych w budowlach ziemnych:
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grunty spelniajg wymagania przydatnosci

4) zaprojektowaniu barier lub ekrandéw uszczelniajgcych — nie sa wymagane

5) okresleniu no$nos$ci, przemieszczen i ogdlnej statecznosci podioza gruntowego

— grunty spelniaja wymagania nosnoSci

6) ustaleniu wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego i1 podtoza gruntowego w réznych
fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego z
obiektami sgsiadujgcymi:

-elementy nie oddziatluje na inne obiekty.

6) ocenie statecznosci zboczy, skarp wykopow i nasypow — stateczno$¢ zboczy, skarp,
wykopow i nasypow spelnia graniczne warunki nosnosci

7) wyborze metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopow i
nasypow — nie projektuje si¢ wzmocnien podloza gruntowego

9) ocenie wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego — brak

oddzialywania — brak wody gruntowej nawierconej

10) ocenie stopnia zanieczyszczenia podioza gruntowego i doboru metody oczyszczania
gruntow. — nie dotyczy

14. OKRESLENIE ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Lp.

Przepisy

Ograniczenia

Nr dzialki w
obszarze
oddzialywania

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z
p6Zn. zmianami)

Brak

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
[Dz.U.2015.1422 t.j.] z p6zn. zmianami

Brak

Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze$nia
1998 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle
kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151,
poz. 987)

Nie dotyczy
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Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej
z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ obiekty budowlane nie b¢dace
budynkami, stuzace obronnoS$ci panstwa i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 103, poz. 477 z
p6Zn. zmianami)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2007 r., Nr 86, poz. 579)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i
Gospodarki Zywno$ciowej z dnia 7
pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budowle rolnicze 1 ich usytuowanie( Dz. U.
72014 r., poz. 81)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 101, poz. 645)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia
1998 r. w sprawie przepisOw techniczno-
budowlanych dla lotnisk cywilnych [Dz.
U.1998.130.859 z pézn. zm.];

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych

Brak

10

Rozporzadzenie Ministra Transportu I
Gospodarki Morskiej Z Dnia 30 Maja 2000
R. W Sprawie Warunkéw Technicznych
Jakim Powinny Odpowiada¢ Drogowe
Obiekty Inzynierskie I Ich Usytuowanie
[DZ. U. 2000.63.735 Z P6zn. Zm.];

Brak

11

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
21 listopada 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé
bazy i stacje paliw plynnych, rurociagi

Nie dotyczy
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przesytowe dalekosi¢zne stuzace do
transportu ropy naftowej i produktéw
naftowych i ich usytuowanie [Dz. U.
2014.1853 t.j.]

12

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢
sieci gazowe i ich usytuowanie [Dz. U.
2013.640];

Nie dotyczy

13

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej
z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ strzelnice garnizonowe oraz ich
usytuowanie [Dz. U. 2001.132.1479 z p6zn.
zm.];

Nie dotyczy

14

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie
przepisOw techniczno- budowlanych
dotyczacych autostrad ptatnych [Dz. U.
2002.12.116 z pézn. zm.];

Nie dotyczy

15

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w
sprawie okreslenia, jakie tereny pod
wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na
cmentarze [Dz. U. 1959.52.315]

Nie dotyczy

16

Ustawa Z Dnia 7 Maja 1999 R. O Ochronie
Terenéw Bytych Hitlerowskich Obozéw
Zaglady [DZ. U. 2015.2120 T.J.];

Nie dotyczy

17

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo
atomowe [Dz. U. 2014.1512 t,j. z pdzn.
zm.];

Nie dotyczy

18

Rozporzadzenie Rady Ministréw Z Dnia 9
Listopada 2010 R. W Sprawie Przedsiewzigé
Mogacych Znaczaco Oddziatywa¢ Na
Srodowisko [DZ. U. 2016.71 T.J.]

Nie dotyczy

19

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku [Dz. U. 2014.112 t.j.]

Nie dotyczy

20

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
[Dz. U. 2015.469 t.j. z p6zn. zm.];

Nie dotyczy

21

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

Brak
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ochrony $rodowiska [Dz. U. 2016.672 t.j. z.
zm.]

22 Ustawa z dnia 21 marca 1985 . o Art. 43 Obiekty
drogach publicznych - art. 43 ust. 2 budowlane przy
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach oraz
drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. niejqua}ce?

U. 22023 1., poz. 645, 760, 1193 z pézn. obiektami

zm.) budowlanymi
reklamy
umieszczone
przy drogach
poza obszarami
zabudowanymi,
powinny by¢
usytuowane w
odlegtosci od
zewngtrznej
krawedzi jezdni
co najmniej 8
m.

Uzasadnienie.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie wplywa na zacienianie dziatek sasiednich. Ze
wzgledu na zaktadane uzytkowanie obiektu przedmiotowa inwestycja nie zaktada powstawania
odpadéw przemystowych, mogacych negatywnie oddzialywa¢ na s$rodowisko 1 dziatki
sasiednie. Przedmiotowa inwestycja nie zaklada powstawania S$ciekow technologicznych,
mogacych negatywnie oddziatywa¢ na $rodowisko i dzialki sgsiednie, zdefiniowanych na

podstawie Ustawy Prawo wodne z p6z.zm.. Rozwigzania techniczne, usytuowanie obiektu oraz
sposOb zagospodarowania terenu nie powoduja ucigzliwosci zwigzanych z wibracjami,
zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i
gleby. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwos$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej 1 cieplnej oraz
srodkow tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddzialywania obiektu budowlanego.

Obszar oddziatywania inwestycji ustalono jak ponize;j:

Dziatka nr 423/2 , 423/1 oraz 549

Jednostka ewidencyjna: 261207_5 Staszéw-obszar wiejski

Obreb 0030 Wisniowa Poduchowna
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15. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Plansza orientacyjna, skala 1:10 000 1
Plan sytuacyjny skala 1: 500 2
Niweleta drogi wewnetrznej skala 1: 500/500 3
Przekroj poprzeczny A-A skala 1:25 4
Przekréj poprzeczny B-B skala 1:25 5
Rzut zjazdu publicznego Skala 1:100 6

5lE

opracowat

mgr inz. Marcin Walkiewicz

sprawdzit

mgr inz. Zbigniew Lach
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16. ZALACZNIKI

mgr inz. Marcin Walkiewicz
(imie i nazwisko)

Upr. nr: PDK/0088/POOD/10
(nr uprawnien)

sprawdzajgcy

mgr inz. Zbigniew Lach

Upr. nr: PDK/0131/PWOD/11

Oswiadczenie
Projektanta i Sprawdzajgcego

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz.
682, 553, 967) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany branzy drogi:

BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ ORAZ ZJAZDU PUBLICZNEGO NA CZESCI DZIALEK
NR 423/2,423/1,549 OBREB 0030 WISNIOWA PODUCHOWNA W MIEJSCOWOSCI
WISNIOWA PODUCHOWNA, GMINA STASZOW

sporzadzony w dniu 09.2023 r.

dla: GMINA STASZOW
UL. OPATOWSKA 31
28-200STASZOW

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
“&/ é’ £

TARNOBRZEG, 09.2023 r.

(miejscowosc i data)
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTAWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.
Zamierzenie budowlane dotyczy BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ ORAZ ZJAZDU PUBLICZNEGO NA CZESCI
DZIALEK NR 423/2,423/1,549 OBREB 0030 WISNIOWA PODUCHOWNA W MIEJSCOWOSCI WISNIOWA
PODUCHOWNA, GMINA STASZOW

inwestycyjnego :
* Wytyczenie w terenie
* Wykonanie rob6t ziemnych
* Wykonanie odpowiednich warstw konstrukcyjnych
* Wykonanie nawierzchni bitumicznych

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiorce.
Nie wystepuja.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Z uwagi na konieczno$¢ wykonania rob6t ziemnych oraz prowadzenie rob6t w pasie
drogowym Wykonawca musi opracowac¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia
OKkres wystepowania — Rodzaj Skala
rodzaj robot zagrozenia 1do
Zagrozenie 5
pracownikow
Wytyczenie trasy ulic, 1. Zagrozenie 1
chodnika i punktéw zwigzane z ruchem
wysokosciowych drogowym —
najechanie przez
samochdd
2. Upadek, 1
potkniecie
Roboty ziemne : nasypy, 1. Uderzenie tyzka 1
wykopy, korytowanie, koparki podczas
umacnianie skarp robét ziemnych
2. Najechanie 4
przez samochod
lub sprzet tadujacy
(koparka,
spycharka)
3. Posliznigcie sig, 3
upadek
Podbudowa: warstwa 1. Uderzenie tyzka 1
ulepszonego podtoza koparki podczas
cementem, warstwa robot
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odsgczajaca z piasku, 2. Poparzenie masag 4
podbudowa z kruszywa, asfaltowg
nawierzchnia z kostki
brukowej, podbudowa z
gruntocementu o Rm = 2,50-

3. Zatrucie 2
oparami przy

5,00 MPa, warstwy ukladgmu mas

bitumiczne nawierzchni - bltumlCZleCh .

warstwa $cieralna i warstwa 4. Przecigzenie 1
wiazaca fizyczne

Zagrozenie dla osob postronnych

Wtargniecie na plac budowy Zagrozenie jak dla 5
pracownikow lecz
w skali o stopien

WYZSZ€j
Praca w porze nocnej i w Wigkszy niz przed 1
sSwieta rozpoczeciem
budowy poziom
hatasu
5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robot

budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia.

Catos¢ rob6t budowlanych wykonywana bedzie na przekazanym protokolarnie przez
Inwestora terenie. Przy wijezdzie na teren budowy musi by¢ zlokalizowana tablica
informacyjna. Miejsca, w ktérych moga wystgpi¢ zagrozenia (wykopy) muszg by¢
zabezpieczone porgczami i odpowiednio oznakowane (tasmy ostrzegawcze, tablice
informacyjne, znaki U - 51). Roboty drogowe prowadzone beda zgodnie z
zatwierdzonym przez Inwestora i Policj¢ projektem organizacji ruchu.

3. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem
do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.

Wykonawca zapewni w celu realizacji kontraktu personel spetniajacy nastepujace
wymagania :

. Odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe, potwierdzone
dokumentami

. Niezbedne umiejetnosci bezpiecznego i sprawnego wykonania pracy, a takze
postugiwania si¢ wymaganym sprzgtem ochronnym.

. Wilasciwy stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarza uprawnionego do
badan profilaktycznych

. Niezbedng znajomos$¢ przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym

obowigzujacych na budowie

Pracownicy Wykonawcy objeci powinni by¢ nastepujacym systemem szkolenia z zakresu
BHP :

- szkolenie wstepne ogdlne w wymiarze 3 godz.

- szkolenie na stanowisku pracy w wymiarze 8 godz.

- szkolenie kursowe :
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* Podstawowe w wymiarze 30 godz.

* Okresowe w wymiarze 10 godz.

Kadra kierownicza szkolona winna by¢ w wyspecjalizowanych osrodkach szkoleniowych
z czgstotliwoscig co 5 lat.

Pracownicy zatrudnieni bezposrednio w produkcji — szkoleni co 1 rok

Pracownicy wykonujacy szczegdlnie niebezpieczne roboty oraz roboty nietypowe,
kazdorazowo szkolone winny by¢ na t¢ okolicznos$¢.

a) okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia lub wypadku
przy pracy :

Pracownik $wiadek wystgpienia zagrozenia lub wypadku informuje niezwlocznie o
zdarzeniu bezposredniego przetozonego, ktory :

- podejmuje dziatania eliminujace lub ograniczajace zagrozenia (zabezpiecza miejsce
wystapienia zagrozenia lub wypadku)

- zapewnia udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej i medycznej poszkodowanym

- informuje niezwtocznie kierownika budowy

- realizuje wnioski 1 polecenia powypadkowe

Kierownik budowy zobowigzany jest do zawiadomienia inspektora i prokuratora o
kazdym S$miertelnym zbiorowym lub cigzkim wypadku przy pracy oraz o kazdym
wypadku, ktéry wywotat takie skutki

Kierownik budowy powinien niezwtocznie dokona¢ zgloszenia o wypadku do siedziby
swojej firmy pocztg lub telefonicznie.

Zespot powypadkowy, czyli specjalisci ds. BHP i przedstawiciel ztogi bada okoliczno$ci
oraz przyczyn¢ wypadku. Dochodzenie polega na dokonaniu wizji lokalnej, przestuchaniu
swiadkow 1 poszkodowanego, zbadaniu sprawnosci sprzetu i narzedzi stosowanych przez
pracownika, stosowania ochron osobistych, czy pracownik byt szkolony z przepiséw
BHP, czy posiadal wymagane badania lekarskie. W sytuacjach watpliwych zaczerpuje si¢
wiedzy powotanego bieglego w danej dziedzinie

b) koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen.

Wykonawca winien zapewni¢ pracownikom niezbedny sprzet ochronny (kaski, okulary,
ochronniki stuchu, rekawice, odziez). Sprzgt ten powinien posiada¢ certyfikaty
bezpieczenstwa. Odziez ochronna i robocza powinna posiada¢ oznakowanie nazwa firmy
Wykonawcy.

¢) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

Na budowie winna by¢ stosowana tréjstopniowa kontrola stanu BHP t;.

- specjalista ds. BHP raz w miesigcu powinien dokona¢ przegladu stanowisk pracy

wydajac
stosowne zalecenia . Posiada on uprawnienia do wstrzymywania czasowego prowadzenia
robét, ktére zagrazajg zyciu lub zdrowiu pracownikow.

- Kierownik Budowy, bedacy koordynatorem ds. BHP na biezaco sprawuje nadzo6r nad
prowadzonymi robotami. Uwagi wpisuje do dziennika budowy ze wskazaniem os6b
odpowiedzialnych za wykonanie spostrzezen.

- Kierownicy robét codziennie sprawdzaja stan na prowadzonych odcinkach robét

usuwajac
zagrozenia .
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4. OKreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.

Materialty stosowane do wbudowania jak rury kanalizacyjne, $Scianki czolowe, kostka
brukowa, ptyty chodnikowe, krawezniki powinny by¢ sktadowane w ogrodzonych
magazynach zlokalizowanych w okolicach biura budowy.

Materialy sypkie jak piasek, kruszywo skladowane réwniez powinny by¢ w otoczeniu
biura budowy na wydzielonym placu przeznaczonym na cele skladowania materiatow
budowlanych.

Beton asfaltowy powinien zosta¢ wbudowany bezposrednio na prowadzonych odcinkach
robot.

5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacjgq na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robét ziemnych.

Prowadzenie robét ziemnych winno by¢ poprzedzone sprawdzeniem gruntu pod
wzgledem istnienia instalacji takich jak : elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna i
gazowa. W przypadku ich istnienia nalezy okresli¢ bezpieczng odleglo§¢ w pionie i
poziomie w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty. Miejsca przebiegu instalacji nalezy
oznaczy¢ trwalymi i widocznymi znakami. Kopanie rowéw poszukiwawczych w celu
ustalenia polozenia przewodoéw, jezeli odspajanie gruntu odbywa si¢ na glebokosci
wiekszej niz 40 cm powinno odbywac si¢ sposobem recznym bez uzycia kilofa. Wykopy
nalezy ogrodzi¢ tasma biato — czerwong i ustawic¢ tablice ostrzegawcze. W sytuacji gdy w
poblizu znajdujg si¢ inne stanowiska pracy nalezy ustawi¢ trwate bariery o wysokosci
1,10 m ponad terenem w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu lub klina
odlamu gruntu. Skarpy po deszczu , mrozie lub dluzszej przerwie w pracy podlegaja
sprawdzeniu. Przy wydobywaniu urobku sprzetem mechanicznym pracownicy winni
znajdowa¢ si¢ w bezpiecznej odleglo$ci poza zasiegiem tego sprzg¢tu. Ruch $srodkéw
transportowych przy wykopach powinien odbywac¢ si¢ poza klinem odtamu gruntu. W
samochodach wywozacych urobek poza teren budowy i poruszajacych si¢ drogami
publicznymi nalezy umy¢ kota lub w inny sposéb skutecznie je oczysci¢, przy
opuszczaniu placu budowy. Przy prowadzeniu robét ziemnych koparka powinna by¢
ustawiona w odlegtosci co najmniej 0,60 m poza klinem odtamu. Przy pracach koparka
przedsigbierng nie wolno dopuszcza¢ do tworzenia si¢ nawisow. Kierowca samochodu, na
ktoéry tadowany jest urobek powinien przebywac poza kabing pojazdu. Przebywanie oséb
pomiedzy $ciang wykopu, a koparkg nawet w czasie postoju jest zabronione.

Sposob bezpiecznego wykonywania prac przy uiyciu maszyn przy uwzglednieniu
towarzyszgcemu temu zadaniu transportowi.

Przy wykonywaniu rob6t maszynami nalezy ustali¢ strefe niebezpieczng i ustawic tablice
ostrzegawcze, kazde uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowa¢ . Miejsce pracy
maszyny w porze nocnej nalezy odpowiednio oswietli¢, a maszyne wyposazy¢ w Swiatta
ostrzegawcze. CzeSci maszyn i urzadzen bedace w ruchu nalezy zaopatrzy¢ w
odpowiednie ostony lub inne zabezpieczenia. Zabrania si¢ dokonywania napraw,
smarowania i czyszczenia maszyn i urzadzen bedacych w ruchu. Zabrania si¢

21



oczyszczania maszyn i urzgdzen benzyng etylizowang. Maszyny i urzadzenia o nap¢dzie
elektrycznym nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia porazenia obstugi pradem
elektrycznym. Demontaz maszyn oraz przenoszenie urzadzen o napedzie elektrycznym
moga by¢ dokonywane wylacznie po odtaczeniu zrédla zasilania. Zabrania si¢ uzywania
uszkodzonych lub niesprawnych maszyn i urzadzen. Maszyny i urzadzenia ustawione na
pochylym terenie nalezy zabezpieczy¢ przed samoczynng zmiang potozenia 1
uruchomieniem. Wszystkie maszyny i urzadzenia powinny by¢ utrzymywane w stanie
zapewniajacym ich sprawnos¢, powinny byc¢ stosowane wylacznie do prac, do jakich
zostaly przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Roboty brukarskie.

Przy prowadzeniu robdt brukarskich nalez zachowaé szczegdlna ostrozno$¢ przy
transporcie palet kostki brukowej. Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy co
najmniej raz na 10 dni kontrolowa¢, jezeli instrukcja producenta nie przewiduje innych
terminéw kontroli ich sprawnosci technicznej 1 zabezpieczeh przed porazeniem pradem.
Wyniki powinny by¢ notowane, a przechowywane u Kierownika Budowy. Wszystkie
maszyny 1 urzadzenia powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnosc,
powinny by¢ stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone i obstlugiwane
wylacznie przez przeszkolone osoby.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot w okresie zimowym.

Przy prowadzeniu rob6t w okresie zimowym nalezy wyposazy¢ pracownikéw w ciepla
odziez 1 obuwie oraz kominiarki. Nalezy zapewni¢ ciepty positek i napoje na stanowisku
pracy. Drogi transportowe jak i ciagi piesze zabezpieczy¢ przed poslizgiem.

Maszyny, narzedzia i sprzet.

Maszyny, narzedzia i sprzet muszg spetnia¢ wymogi BHP, a szczeg6lno$ci muszg by¢
wyposazone we wszelkie ostony i zabezpieczenia przewidziane przez producenta .
Ponadto urzadzenia wymienione w certyfikacji na znak bezpieczenstwa muszg by¢ z tym
znakiem, a pozostale muszg posiada¢ Deklaracje Zgodnosci z Polskimi Normami.
Maszyny i sprz¢t poddawane sg wymaganym przegladom technicznym. Maszyny,
urzadzenia 1 sprzet, ktore podlegaja dozorowi technicznemu, a s3 eksploatowane na
budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Sprzet
zmechanizowany 1 pomocniczy powinien posiada¢ ustalone parametry, takie jak
dopuszczalny udzwig, no$nos$¢, cisnienie i temperaturg¢, uwidocznione przez trwaty i
wyrazny napis. Zmechanizowany i pomocniczy sprzet powinien przed rozpoczeciem
pracy i przed zmiang by¢ sprawdzony pod wzgledem sprawnosci technicznej i
bezpiecznego uzytkowania. Nalezy zabezpieczy¢ go przed dostepem oséb nie nalezacych
do obstugi. Urzadzenia grzewcze na budowie powinny by¢ eksploatowane zgodnie z
instrukcjg producenta.
7. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
Wszystkie dokumenty dotyczace prawidtowej eksploatacji maszyn 1 urzadzen
technicznych, niezbednych odbioréw oraz pomiaréw tych maszyn i urzadzen, a takze
dokumentacja budowlana catego zamierzenia inwestycyjnego znajduja si¢ w biurze
Kierownika Budowy na terenie budowy.
8. Pierwsza pomoc.
Na budowie beda urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych
w tym zakresie pracownikéw. Inwestycja przewiduje prowadzenie robét wykonywanych
w odlegtosci nie wigkszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy znajdujacego si¢ na
terenie biura budowy.
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Jezeli w razie wypadku publiczne $rodki transportowe stuzby zdrowia nie bedg mogty
zapewni¢ szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy dostarczy
dostgpne mu $rodki lokomocji. Na budowie bgdzie wywieszony na widocznym miejscu
wykaz zawierajacy adresy 1 numery telefonow :
- najblizszego punktu lekarskiego
- najblizszej strazy pozarnej
- posterunku policji
UWAGI KONCOWE :
Przed przystapieniem do robdt nalezy sporzadzi¢ Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zwany planem BIOZ wg Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.( Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

Wykonawcy zobowigzani sg do przestrzegania zasad BHP na placu budowy i podczas
prowadzenia robdt zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U.z 2003

Nr 47 poz 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Opracowat
mgr inz. Marcin Walkiewicz
nr upr. PDK/0088/POOD/10

23



e — LA

|
ARBES

- ] o A ogysTem
f_-"
MR
2019-¢3102 Wb e AR
OT-DL420.139.2019.7 PR e RN
il A URZAL: BAIASTA | GMINY STASTON

UL CPATTYASEA G
ZE-200 STASTOW

Doty wiorunkdw tachnicemyen 5k1::,-2'-:;|_\rﬂ_'.1 nia crogi wewnefzog z gozocigoism wysckizgo

ciénienia DN 250 na driclce af 424,23 doreb Wisnicwa Poduchowine, garmire oz,
| fepeic )
3 u_-f‘_-:_ I' w.t

W oodoowisdd na Fofshwa pigma znos IPFDTE 320090 2 dnia 18022017 row sorowie

jeik e raatdwan inforrmujeny, 12 na terenie dzicki nr 4343 w migzcowoics’ Winicwa Poduchowro
zloalizowany jest gozocigg wysokicgo cilnicn'g DM 250, ktdrago jostoimy aperaiorsm.

Ponide] podajermy waronki lecnnicens  wykononia skrzyfowcnio  projektowaong]  drngi

wearwnetznef 2 v gozociggiem wysokiago cidnienio:

1.

P

W omigjsow skizyiowonio drogi zogozociggismn wysekiegao cisniznio nolsdy nod gorociggizm

utoiyd zhrojona pivty befonows o odpowiednis] wylizymatods) okreflons] preez projekeanta

we stosunky do nofnofoi drogl, na szerokodcl po 08 M poea skedinle jeedni oroz na chugoial

Frinimuen po 13 m liczge od osi oozociggu, Pivty naledy wlobyd stycanis jocng otk drigis) nao

podsypos 2 picsku. Propandyie se phty botonowe o ssarokadsh 16 - 2.0 m i diugaodci 3.0 m.

Fgledy sochowad odlegtobl plonowg pomisdzy;

= phytami o gdrng Scionkg gozocigou minirmum 0.5 m.,

s« orng dcankg gozas agu, a powisrzchn'g jezdni minimmom 7 m,

= gdma dcicrnkg gozocigoe, o doem bogdd umccnlemiem gno osowl  odwadniajgosgo
mir. 0,5 m.

kot slrnrdowon’o diogl  wewnetens] 1 gozociqgiem  powinian wamniosis  minimamm 507

Kaidorozowo nalezy doivc, oy kgl skmyiowania gorsaiaou 2 droogg oy zblZFany do §0°,

W migjszoch najeddianio no gozociag cigzkim spmetern naledy ra czas iobdt nad gozociagiem

utanyd vty betonowe, zorgions ¢ odpowledrie] wyttzyrnotods] na szoraksiol po 20 m mistgs

oo asi gaeaciog,

Loenment & posion elekironicine ooomory 2ooc? hemmiacamy T Poctolbom @ TolEnv 7w p Tkl i 20 pal ooy weiraps kacikosocnons

weryfias
Cipataiar Ghracingce Frosylesy ek HAukey Siedziby Zarrqd Spddis
CAT-5TSIEN 5.4, 1. Mmrmnoaakn £ I'rezus Dok Tome: 1.'.._5I-|:|-n
Oddzlol w Taenewie 02 55T W WIrARETs fnenk e £y sk
L. Ernestkago |6 &, 3100 Teméw | I, 22 230 1500 Foks 22 220 14 08 P e I:I'.quL A tawer ks

Al e Eu i R s 11 a2 5 D)

Eaplie? Takdadowy: 3 771 F92 862 FL Koplod WiERncanys 5 771 F50 647 FLA Kgedat 0 @B A By S A0 1977 0000 S5925 0700 5000 Mumer Kl 200088477,
o iz ca sl vy, X e o S osoadoreny Krgowag s T8l I0005ena HIP: B2T-30 300 40 BEGS KL 00 57 LASSA0 | wanw gaz-system.pl

24



Przed przystgpiznizm oo realioas! irwestys | noledy wyanoczed w tarenio setLowarnio gozocioou
wysckiegs inenia DN 250 oroe polwisdad jeao redae wysckoiciows w msjsc o skezviowania
sroekiowonn dregg wewnetzng, fraca te powinhy zoslnd zreolizowoarc Dy Udziale
pracownicd Terenowe)  Jedrostkd Bksplootoci ow Sondomiem) Ga-S7YEM SA. Oddznic
w larronede, 0 Por, Michoto Srzeskiege 10, 27 400 Sonoomiarns,
Frace budowdans w adlagiobol de 10 m od gozocigge wysoklego citnisnla DM 250 nalegy
realzerwad malodomi bezwiracyjmemi. W prrypocke broky modivodcl spetnienia tago warenkuy,
naieny prradstavds wondsze) Fonie stosowne oolizzonio, cprocowad kevisno wdadciwe din
danege terenu, wwrglednicioce rding wosley gonbe, o tolkde rdinfics w ampliudze drgyoan
gruniy | odoinks romcigod w grorcie, gwarantujgos bomiscang eksplootacis gozockgu
podesgs proc budowionyes jok §opo ich fokofczeriu, Obliczenio wenr e siosoeeng
dokumaatac]n naleiy 2amieicld w prdjekois oo owlons-wyknnowesym,
Froce zemne w obrelie goaaaiggy wysokiens Sinlerla powinny byd wykornveons ieczns, pod
nodzorern procoweikde Terenows? ledrostki Eksplosioo)l w Sondormicmu GaI-5Y51-A 5.4,
i dziaf w Tamowie, ull Por. Michalo Srreskieao 10, 27-400 Sandarrisz [tel: 15833 40 50). Madzd
Dedze wykonony przez GALCSYATER 5.A, Odozor w Tomowis odptalniz, W zwiczku z ~vm naledy
pisgnnle poinfommowes  procowniede GATSYETRM S4. Terenows] lsdrostk Eksplocio,
w SGnaermiaTu a0 7 odni orzed repooczgcicm robdt, podojgo irmiennie osoby sprawuigoe funkcie
lechniczne no budowiz orar westoawl® dle GAZ-SYSTEN 5.4 Oddzal w Tamawie fecenie na
WELONGE e, CRffincdclh Optate skalilawong na podstowie aeczpwitcie ponissionych
kosrto Inwestor SCl po wystawdani przes GALSYSTEM 5.4, Oddz w Torncwhs Tastory YAT,
o przed podpizoriem prodozoh odoion ub poteisrdzanism wykonania rebat,
fo ewentualne vszkodzenic gorocigyy wo jego izolaci no sotel prowsdzomech robot
adpowiaa inwastor,
Projeks zogospodarowania oredmiolewsno lerenu wwegledniojgoy wwe, warork techniczne
apracowany nd dktualnych mapach do celdw prejektowych nolely prredioive do Lrgodnlania
w CAT-SYETER 5 AL Cddaict w Tamaowie. Do dokumentocii nolezy dotgozes ciolile okretlajgee
lzkolizaic)s profektowaneg] drogl wevmnetrzng) wreloci do gomociagu wysakiega clnioric DM 250,

Frzedmictocwn informocia woing jest 2 lafe od doty wystosdenic. Po uphywie wssozmnso-

aming naledy Dwrdcic sig do rosre] Himy o okluglizocie/prolongate wyle] podanych worirkd.

technicenych, W swesntualneg] dolsze] korsspondancfi prosiety powo’a s sie na snok ninejszego plsma
il OT-DLAZ0 139 50197,

Cleldriad w Yurnanie:
ile s ekl :-
: ,ch"_..q_'..iﬁ'*:'e'i' Ry
Sorawe prowodz ES R R,
Szymon Janek -

Tzl 14 422 51 87

K.
1. T
270

25



O ER=

Ey b | At s

[T e
201 6FESY

N E R I A

A pAlASTA | CRalHY STASTOW
L, DFATOWIK A 3]

FEUCG ELAE D

o023 LT2RF

Doty 2y ok alE ]l wertb ke { g Apin2 iy o shrsy orerdanicr rrdeklowdng drogi amir nej, wewnetze
I gorociqoic o waEckizgo CEnicric D280 ng dfotce rroewe 42308, obreb Wisniowo
Focuchowrna, gmine Stassde

Lzonown Panstwo,

Sl ogren T 0 RIS e Snwie ok v PotgrCwikLe DI e inaaeaniue o s 2k
OT-CL427132.20°%.6 2 daio 23042020 r, ponize] podoemy zaktualzowano woronki tocknzzro
SFyFreadnlo projedtownng drogl grainne], wessretrne| 7 qorocigois wysaklens cidrisn’a G 250,
rodEorce i ew. 42372, clreos WER oea Roduckownd, graing Stoszdw:

1. W rnijscl skeyzowonio drogl z gazociaqgicn wysokicge cinicnic nalezy nod gozocingiam,
o pod podoldowg diogl, o Thiclone phty befanows wesporte po shu stronoczs na
waforvch pofiomse phrach folbetowych (2gocnie 2 Rys 1) Molefy mosfosowend poyly
O pooowisd iz weyvtoerr otoic okrsdlaone) prrez projekionio wostosuaky do nosnoic dreg no
srarskobed po 08 e pord sk vis jazant i na chogodcl mirimurm g 18 m e s e slong oo
ol gozociqgu,

CAXAXAXAXAXKLS

[ fx%fﬂ/wﬁ PO
PSS M\ SuN DRSNS

:n’mﬂ.um T

fys | Erecerd konslrobop zobeepiocearagec srosfow e Goaocioyy < rogg

Azkorreil v soslos wed oo spcTEory el sazn eyt oodp ram alekliog cover v Eisew iy T 20 pomoca wmega gl kowo-egn

sErrflachy
ey o hoar Grmeeer by Freespdsowe 1 Adpes ey Larzad pddkl
CAT-EVETEM 5.5 LL tAsrrme gt A Framees Ieier]edas brm e Cgpdeivi i
Gdcirkal w iornome Uedad Wecrmanda Wizesraas T, Arem] e Tinn
Sreare il win s AZ0 TS Pogca ek Widn I 2200 AL WO T Bz TR ! AT O Pl

N P ¥ i | AT T Fe N RN e
Sty Sancol: Ao daworlbs
el L sy B Flae

FapTal Lokodowy; £ 277 170 L2 FLY Kaphal Wpkacany: & 337 "¥L 43 FLM Koiice mEQak 5.4, Rr 17140 [ 927 0000 G420 C1 03 1001 Mumar KRS ONE5254771.
Bgu T ks rLsl sy, 0 Evdnol Sepudeicy Knojresgn dejee o Soooerans NIF 23704320 BBSOM: D150 co¥l wosw QO ey eT.W

26



£l

bt |

Phety roisey ubeled srpcen's jodro cbck cngie) no podsypoe 2 piasku, Propsnujemy phyty
botanowe o seerakcsst 1,5-2.0 m ” dhogeict 3,0 m.
Worrissou skrevEcwania drsnl 7 gerocicoisT wiok 2go cBRienic warstws, grontu redzimego
o igiszoss’ 0.5 M bezpoirednic O oo 8rm oW poestad nigfareszona, Iobrania
sig e jakikohvisk spoadh podaopeswtiniol STYNneCs QOIocioy oz punktzsee i misjscami,
w Rtareen DA Towons o skimyEoeeona projekiowans] ot ny 2 Caynitg siediy wiysakieao
CiEnisnia.
Male by pochowend cdlegtois: pionows pomisdzy:
- ptytami g gdirg koiarkg oofecigo min. 0.5
v Belonisn Qornoing L o dsing wantsq wimochisrio drogl, shacniwa. Sk owerowe,
rir, 3,5 m:
gdrna beigink g coincigou, o powisrzchrio dogi mirs 1 me
— gérng &Ciorkg garodiogy, o onem BoedE oomoeneiiem dhg cowl odwadnicigoego
i G,
kot skizyicwania diogi 2 goios gg em faw s wyhosld minimar 307 Enfdoranows sty
datys. aby bat sagpdowan g bt maksy nalais zblizony do 9037
Frojeriuigs zabezp’eczenis cozoo gy nolesy weqdlech’ panujagoe worbhdd  grintoes
| Favddrorges ooica e Lo Loty gl
Iostosowdrn konsToko o odoiofojnca pownra zoslod weodend ng stobnner pod-oio
i prrzernowcd copwlls ancigren o Fewoctirne nis powocujgs oddzohvwsn ro stnigjooy
AT .

IMEormos]e UL patn ojogee:

Proea zZiamng woobiebie gozociqgu wysokiegs cifnierio powismy byl wiyknnywana racsrie,
pod macEorem proco kaw OAZ-EYITEM 5.4, Teranowa) Jecnaostk’ Bkazloatacivw Sandamisrza,
W, Par, Micketo Brzescicge 10, 27-620 Sardomisrz (tel: "5 833 4| G0, W 2wicgrky 7 b no ey
prsemaie ooinforriosa s pracownlkie TID w SandcmiceL no 7 dni orred rozpcczec em obdt,
Ladcjas imernis csoby sprowujcoe turksie techalozre no budswie o002 wesioneds oo
SAT EYETER 5.4, Oddzior w lamowis Flecerie ne wykononie wew. czvinoich. Oploe
sertbulowsacs ng procstorede mecoywitcie poniesicnyek koszhdws iImweston Lisch oo weys] el
przez GA-EYSTIM 54, Odde, w Tarnowia faktury WAT, ¢ przod sodpizarien protokete. odbicry
|t petwiarcren’ smowvkonanic robct

rlodzor becds wykor ary preez Cal-sv3T0M A Oddriot w Torowie odootrie.

Fraoe budewlans w adleghzicl do 10 M oo gozociqgd wiytok sgo cimierid noleny redlizowa s
metodami serswbrooy e W pravoadie broke moHieecici spednienic tego wamnku, noleiy
Preeds-omwic w GAI-STETEM 5.0, stosowne obliczen’'q, cpracowet aytena waichae did danage
teran, wzglecnigoos ire waishey auntil, o toca drion woamplitacde drgan gnantu
Padcinks urocigay W orncie, gworantuigoe bezpiscmo eksploctocis gurtdiu. o
proc budowlomec jok | po ek sagofcanil Ghliczania, wroz 2o sosowng dokumentacig
nelesy Fomiaioie w proekcie budowlono-wy ko nowCIym.

W m'zscach roeidianio no gomocigqn cesfdm sorgtom rolziy na oczos orobot nod
s o em Lok bty Ectonowe, zorcjone o odpowiedrie] wy yrratcic ra seeceedc’ po
2.0 m Miengood 0F gorociggy.

oo ewenlucing wstkodzer's goEocingu it jeos izoloci no skutek oowadconech bt
ocpawiada imwestor,

27



Cokarnisnloc)s propektowe [mm. 2 ege ) sostnin]gon poswyisse sy mage nia oroz socrqdacneg
na o<tuclng rrocie cosfodojooe] Koozug "de ccldw projckiosech’ Diroodke Jokemeniac
CGeoderyitej T Kotognoficzng] rosty predicdyd do umgodhisnio w SAIEYETIM SA. Dodzict
w Tarmow e, Joreli ala piojgddowans’ reeslvdi rie jesi wymagane opracowone magy do celdwe
projesowych, zoodnie 2 olowigzujcoym’ regulociar, to PIT naledy sporzodzid na kopi okhoalneg)
iy eosacd e do celdw opniodos o ovch paesskare] @ D230 Do cokorentac) no siy dotgomyd
profiefprerajs w mielEcy sk Tyimresaria. wdlecnicjs o Zedne Posdddwisaia goessigou araz
proe s o] infiosiuktory dropoee wior 2 2aberpieczenism,

Freedmiotows infor-macjo wodna jest 2 koo od doty westowianio, W oewanlooneg) daleess’
kores porde s prosimy powolad 5 & na zrak ninigjszeos gisma t. CT-0D_ 422135207 7,11,

T upe Mrrzktors Sodaioe Sl armowie

G H TN PR St H Y

Z2yTnl” oanak

ICl 14 2 57 &7

-l wymen anekSons e,

L
|
Z Tesl o s Tk ERppoldal-ilfn o SBans T igrzw

28



O =ER=

s¥iram

[0 e
2 B

14815

OT-DL 40 127 201915

URZAD: B ASTA | SHIMY BTAEFCW
UL, CFATTWSKA 3

PRS00 5TASZOW

FOTE-] 651 85

Cotyemy: vigodaicniao proekiv zogoscodarswania teresu w Zokrasie skizvkowanio projekawons

dregl greinnes: wewnelrzre) 2 goazocicgiem wysckiego cirienic DY 250 na diolces
bl =, 42372, obret WEniowa Pogucl oema, gming Stasacy

Sranowri Parsteo,

o oowindajos na pisma w SErmwia jak wo noghiske infeamujeny, 2 vegodniamy onojekt

zogospodoiowania terenu w zokresie skmyowono crojeklowsns] dogl grninng] weownetzng
E gozocigd em wysokiono siinignia DR 250, ¢ dacdca nr gw, 2E30E, ehreb Wiiniowa Poduchowna,
aming Sasmdie, T nostepujary il ow g ormi;

1.

Przed prrysigpieniem do realizag)i inwestyc)i nalesy wyznaczys w ferenis osLowonie gazoeciqou
wisnkiego cidnianic O 250 aroz potwiendzit: jegse ZTedas wysckoboiowe w o mnigfsou skrzyiowanio
z projektowong drogg grminng. Prace te oowinny zostad zrealizowens prey Udridle procownika
Terghowe] Jledaostkl ERspingacil wo Sgpdomismmy GAZ-SYSTEN 5.4, Oddzicr w Tarnow's,
Ul For Mickota Breezkiego 10, Z7-a00 Sardomiers (1el: 15 833 41 00).

Prace bodawlans w odleghoic) do 10 m od gozociogy wysokeno cinienia D 250 noleiy
raqlzowas meredomi bezwibrocyjnymmi, W przypadky Erocu moiliveic cpatnienia teqo wannky.
Fgleny prrecshded v GAL-TYETEM T4 stosceene abllczénia, spracowoac knterio wiosciwe dio
darnsgo Terenu, LwIgisdrniojqos rédne warshwy grunty, o wala sdinice w ampslodzie drgan arontu
i Tk rurecig oo w gruncie, geearardujoes beroisczng eksplooico)e cozociogu podozos proc
budawlanych jok 7 po ick zakofczeniu. Obiczenia wraz 2o stosowng dekurmentacia nolesy
zoirmletclE v projekcla budowlano-wekorowcoem.

Froce gmne w obrabie comoingu wysekleqo siniania powinny byd wykoryewanes recznis, pod
P czZerem pracow nkde |erenmas] Jednestkd Eksploatac] w Sandormisrzd. v Zeigzku 7ty noloy
pisermaie painfarmowad sracowniking TIEw Scndamisrzl. ra mir, 7 Enipreed roepoc seciem robol,
podaios imenme  osoby sprowugoe funkcje -echniczne no oudowie oraz seystowds dlia
Cad-37ETEN B.a, Crolclzict w Tamicreds Placenls no wykDnanie waa. CTyhncis, Opta-e skalkulowaong

Cakurmar: o sashad & edon ens opaTzary zd ol arpkemy v o snm Skl m el Ko ym e [oras s wa it b fboecreos

¥ hkoe
DIpRraion GECCkg i FressypdnwyTh s Shadziy Terond Spodkl
GAT-RVETEN A s temmcacoeashoa 4 Freger sorzs dd: Marcir Sk s
Dadid 2kl e Tornuamic CARET Mmoo WA gt T UL A e od) Carsleak
Pogpinke Wik 435 35120 Pogaisks Yoo [E R W N i W CERIRRRS 2Tt wacaln - Emancil
kel 1= L35 23 00 Flicmoranss (o a: de fpvsrakld

R re Bl - i e S Sy L R o | o
W ompresss faesols Powdl Al

Keipdled Trdelarietmy! & 377 TR1RAT FIL Bapihs Whlaeony- £ 877 TARAT 2 H KanhasdcBoek S BeSD TR G 0000 PR3 00 00 | 00 Numes KRES: 30lGsLr - |

dqd ke oy dar.d WESCwey, Sy iEo Sopod sy s Focsins Sikkaengo HIE SEFZ47 Z-40 REZON O 21500 E sy an-yehem. pr

29



no podstawiz Eecnywicis  ponicsicayck  koszde  rwestor uici po wystawisell prEez
GAIEYATZM, A, Qodz w Tomowie Foktury VAT o presd poopisonlsn profckoi) odoion ok
pahwierdzeniem wysonama rebdt.

4. Rodzér badzie wykonony oEez GAT-SYSIER 5.4, Dddziat w larmnowis aodptatnis.
Drebdl canikoesych natsdy sporeaadd nototkl z ucdotern peedstowicie o GAZ-3VITEM 3.4, Dddziat

w Tarnaswdc. Fo zogonczoril kot naleny sporgdas kofcowy protokdl odicion), Wordnkarm
podolscnic prodskate 7 strony GATSSYSTRW RA. jest wykononies pros zgodnie
z uzgadriorym profektem, a takie owagami podanymmi we ninsjazyin pimie ord? pEekezams do
SAI-SYATEM 5.4, Qddrat w Tormowis imwen-arzoc) powykonoweoze] 2 owykonanych proc,
Mo ek TanFnc] rolaly podod wipderzedne geodezyine §rzedne porkl e charaklarpslesany o
Fmiejsco skzyzovan orojektowang drogl wownoteng z gozocic gicr wysokiego ciénienio.

W rnigfscach adjerdion’a na gorociq cigikim sprrerem naledy na czos renal oo gorneiogiem
oy phyy betonowe, zhiojare o odpowicdrie] wytoymeosniod ne szerokodc po 20 m nierzgo
o 8l Qrrorig oL,

. Io ewantucine cszkodzenie goeociogu ora? Tego Folaci, na skotek prowodzorych robot,

Qo g irweestor,

Przedmotowa ‘nfzrmazio woing jesm 2 loda o daty wyssawisnic. W ewentaains dalszaj

karssoondens prosiry powekas §e o znak n'nieszego pisma 4. OT-CL4200139.2019.1 4,

;

Iup. Dyrektora Gdcaiu‘{?ﬁ;}mow’e

Ardrze] Lechowics
Kigrownik DaEgh, Technicznego

ZoHscznk:

1
s

Srnemdnices peresel gy npro o seesicn fareru - 1 B0
Freskrdy fanepr el — 1 RGEL

Epethess Cicreacdd:

STV, L anch

Izl & E2EN AT

ez aprre Lok S e dvtlen. gl

L

I
S

L
crerers ook Frapresatas] v St drine

30



Izba, Uprawnienia budowlane

S PO LS KA
Gt | | 7 B 8
! T‘ S

_'_'_J-IL'"'T;-F INZY¥NIEECW

=0 [ IWDOWHICTWA

Zaswiadczenie

© mumeze weryfikacyEmrc
PD¥-36X-73A-B5M =

Pan Marcin Roman Walkiewicz o numerze ewidencyjnym PDK/BD/03EE/07

adres zamieszkania ul. Tarmowskiego 283, 39-400 Tarnobrzeg

jest crtonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Ingynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-06-01 do 2023-11-30.

Zaswiadczenie zostalo wypenerowane elektronicnie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczriym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-19 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackie] Okregowe] 1zby infyniendw Budownictwa.

'wmmmmwnmmmwmm:mmmmm mum
stronie Poiskie] lzby Indymiertw Budownichws www.pilboorg pl D EDninitujgc sig 7 bilrem wisSciwe] Clregoae] oy Indynierdw
Budicwnichwe.
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Zaswiadczenie
O MM e ety Ty
PDK-AN7-5GC-5XH *

Pan Zhigniew Tadeusz Lach o numerze ewidencyjnym PDE/BD/0244/11

adres zamieszkania ul. Szyperki 394, 37-405 Jarocin

jest cztonkiern Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wypenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2023-07-25 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej 1zby Infynienow Budownictwa.
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