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G2_3 WIDOK Z GÓRY
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GABLOTA
ROZRYS G2_3
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G2_3 WIDOK OD FRONTU G2_3 WIDOK Z BOKU

G2_3 PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

boki gabloty - skejka 20 mm klasy I/II
lakierowana na biało, matowo, półkryjąco

cokół - sklejka 20 mm klasy I/II, lakierowana
na biało, matowo, półkryjąco

pasek LED w profilu na nóżkach - wybór
natężenia i barwy światła dostosować do
rodzaju eksponatu
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GABLOTA WOLNOSTOJĄCA G2_3

UWAGI:
• WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
• WSZELKIE NIEŚCISŁOŚCI WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM  DROGĄ
PISEMNĄ
• PRÓBKI MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH ORAZ ROZWIĄZANIA
ZAMIENNE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ PROJEKTANTOWI DO AKCEPTACJI
• WSZYSTKIE MATERIAŁY STAŁEGO WYPOSAŻENIA NRO
• BEZPIECZNE WYKOŃCZENIE KRAWĘDZI ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA
STAŁEGO
• WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI STALOWEJ SPAWANE W
WARUNKACH WARSZTATOWYCH, SPAWY SZLIFOWANE
• WSZYSTKIE ŚCIANY MALOWANE NA BIAŁO, CHYBA, ŻE  ZAZNACZONO
INACZEJ
• WSZYSTKIE ZABUDOWY STAŁE MOCOWANE DO ŚCIAN LUB
PODŁOŻA

LEGENDA
Elementy ze sklejki lakierowane na biało, z widocznym
usłojeniem

Szkło bezpieczne, klejone
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blat gabloty - sklejka 20 mm klasy I/II
lakierowana na biało, matowo, półkryjąco

zamek krzywkowy wpuszczony w płytę,
zamaskowany zaślepką w kolorze materiału
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szkło bezpieczne - wsuwane do gbloty,
blokowane zamkiem

szkło bezpieczne - wsuwane do gbloty,
blokowane zamkiem

cokół - sklejka 20 mm klasy I/II, lakierowana
na biało, matowo, półkryjąco

mocowanie mechaniczne za pomocą
kątownika

szczelina z uszczelką na szybę

łączenia płyt pod kątem 45°

boki gabloty - skejka 20 mm klasy I/II
lakierowana na biało, matowo, półkryjąco

cokół - sklejka 20 mm klasy I/II, lakierowana
na biało, matowo, półkryjąco

pasek LED w profilu na nóżkach - wybór
natężenia i barwy światła dostosować do
rodzaju eksponatu
szkło bezpieczne - wsuwane do gbloty,
blokowane zamkiem
zamek krzywkowy wpuszczony w płytę,
zamaskowany zaślepką w kolorze materiału

blat gabloty - skejka 20 mm klasy I/II
lakierowana na biało, matowo, półkryjąco

nogi stalowe - rozwiązanie systemowe

sklejka 20 mm

sklejka 30 mm - podkonstrukcja
dla mocowania dolnej płyty

wzmocnienie gabloty - sklejka 20 mm
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