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ENEA Operator sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznati Wrzesnia, 30.04.2024 1.

Rejon Dystrybucji Wrzesnia
ul. Witkowska 5
62-300 Wrzeénia
tel. 61 850 40 00
21511/2024/0DS/ZR4

Gmina Kérnik

ul. Plac Niepodleglosci 1

62-035 Kérnik

Warunki przylyczenia

do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z 0.0.
Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu: o§wietlenie drogowe, Dachows, ul. Krets,
warunki dotycza przylgczenia obiektu projektowanego
z mocg przylaczeniows 5 kW
na napieciu 8,4 kV
zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowe;j

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
zlgcze zintegrowane z ukladem pomiarowo rozliczeniowym;
II. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator sp. Z 0.0.:
1.1.zlqcze kablowo pomiarowe zabudowaé jako wolnostojgce w pasie drogowym w miejscu dostgpuym dla
stuzb ENEA Operator Sp.z 0.0. z dostgpem od zewnstrz;
1.2.gabaryty zigcza kablowo pomiarowego powinny umoliwia¢ zabudowe zabezpieczenia gléwnego,
zabezpieczenia przedlicznikowego, licznika energii elektrycznej, ewentualnie zegara sterujacego,
listwe zaciskows;
1.3.drzwiczki zlgcza kablowo pomiarowego winny byé przystosowane do zamkniecia wkladks z kiuczem
stosowanym w ENEA Operator Sp. z 0.0.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator sp. z 0.0.:
2.1.wcinka w istniejycy kabel YAKY 4 x 120 mm2 (zas. ze st. 54-247, obw. L w ul. Kretej), weinke
wykonaé przy pomocy muf kablowych i kabla o przekroju 150 mm2, kabel wprowadzi€ do zlacza
kablowego zintegrowanego z ukladem pomiarowo rozliczeniowym;
3. w zakresie dotyczgcym urzgdzen podmiotu przylaczanego:
3.1.wykona¢ WLZ przystosowany do obcigZenia i obowigzujscych przepiséw

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEIJ:
zaciski na listwie zaciskowej w zigczn kablowym-pomiarowym w kierunku instaiacji podmiotu
przylgczanego
Miejsce dostarczania encrgii clektryczne;j stanowi jednoczesnic miejsce rozgraniczenia wiasnodci sieci i instalacji.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
2Zljcze zintegrowane z ukiadem pomiarowo rozliczenfowym;

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

Heznik kWh 1-fazowy 1-strefowy bezposredni

VL. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie giéwne - 1 x 40 A w zlgczu kablowo-pomisrowym
zabezpleczenie przedlicznikowe - 1 x 25 A w zlgczz kablowo-pomiarowym
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé jednofazowe wylgczniki nadmiarowo pradowe o
charakterystyce typu C

VI.. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynnikn mocy odpowiadajgcym tg $<04.

VIIL DANE 1 INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajaca sieé niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej naleZy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukiadu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. SCHEMAT ELEKTRYCZNY W ZALACZENIU (dla podmiotéw dotyczacych 11 i IT1 gr przylaczeniowej)

X. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacj¢ wewngtrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

12.04.2002 r. w sprawie ,,warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690).
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2. Instalowane wrzgdzenia powinny speinia¢ wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaty w swoim frodowisku zaburzefi elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajgcych odpornosc na
te zaburzenia innych urzadzesi wystepujacych w tym Srodowisku,

3, Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przyljczenia stanowi¢ bedzie podstawg do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ushig dystrybucji lub umowie kompleksowe;j standardowych parametré6w jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchyleri czgstotliwosci i napigeia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczeg6inych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania Swiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane; i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujgtych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzefi ENEA Operator sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunk6éw przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., ktore 83
publikowane na stronie internetowej Spoiki: www.aperator.enea.pl. Do przedkiadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczyé oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazah ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator sp z 0.0. ze wskazaniem cwentualnych odstgpstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data waZno$ci warunkéw przylaczenia: 2 Iata od daty ich dor¢czenia.

Rozdzielnik:

ENEA Operator Sp. z 0.0.
RSJON DYSTRYBUCJI WRZESNIA
Dziat Rozwoju | Inwestycji

rewnik
Przem Janiak
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Mosina, dnia 17.06.2024 r.

Andrzej Baraniak
ul. Chelmonskiego 20A
62 — 050 Mosina

OSWIADCZENIE
Projektanta

Ja nizej podpisany
Andrzej Baraniak
(imi¢ i nazwisko projektanta lub sprawdzajacego )

posiadajacy uprawnienia budowlane nr WKP/0218/PWOE/18
przez Wielkopolska Okregows Izbg Inzynier6w Budownictwa

Stosownie do zapisu art. 34. ust. 3d. pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
Os$wiadczam, iz projekt techniczny:

Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV
szafy SO oraz slupéw o$wietlenia drogowego
w m. Dachowa ul. Kr¢ta, Gmina Kérnik
pow. Poznanski, woj. Wielkopolskie.
Identyfikator dzialki ewidencyjnej:
302109_5.0007 obr¢b Dachowa,
dziatki numer: 156/20, 159, 161/1.
(nazwa zamierzenia budowlanego)

Miasto i Gmina Kérnik
P1. Niepodleglosci 1
62-035 Kérnik
(inwestor)

opracowany: Czerwiec 2024 r.

zostal sporzadzone zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

AMiak

mgr inz.
Uprawnienia budowla
robotami budowiany1f PREy; :
instalacyjnaj w zal e Vsl 0¢],
elektryeznygy !

nr swid, uprawnisn |



™ @ POLSKA A

I Z B A
- INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
. . Uprawnien 2 4705 Barapiak
Zaswiadczenie robatan 2 budeilanb g fyPiektcowin i Kerowany
0 numerze weryfikacyjnym: iﬂsﬁl&cyjﬂj\:}izl ! 1A :p:a.nicz 'zspecjalnnécla
WKP-91Z-BMT-Y51 * eleKtryczny r o Adzet
Rr owid. yprawnien | s oo Caych

lanyah; wi

R/0218/PWog/1g

Pan Andrzej Baraniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0309/18

adres zamieszkania ul. Gatczyriskiego 10 B, 62-050 Mosina

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-05 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadezenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

=
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""" Uprawnienia biaowlsne (g #‘ warja i kierowania
;)ZI;IREGOWA robotami budowlanym! LAo/granicsEn/v specjalnodel
- instalacyjnej w zakragiof flat A¢ji i urzadzen
L INZYNIEROW elaktryczeyeh [ ebtycanych
BUDOWNICTWA nrewid: uprawnind bifdy P/0218/PWOE/18

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-404/17/2018 Poznan, dnia 22 czerwca 2018 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architekt6w oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 1. poz. 1725)iart. 12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz. U. 22017 r. poz. 1332 z p6n. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r. poz.
1278) po ustaleniu, 2e zostaly spelione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Andrzej Baraniak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 24 marca 1977r. Poznan
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0218/PWOE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonk6w wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz U. z 2017 r. poz. 1257 z
p6zn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Ax

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.l pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Andrzej Baraniak jest upowazniony w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowe;j i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzenia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Bucﬂows@w&.w .......
——
AT ST 4

Cztonek Komisji — mgr inz. Anna Gieczewska: o fo.e.nnnnes AL LG ..

7/

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:.........."\!3,{'2..{2{9 J,Z/?

Otrzymuja:
1. Pan Andrzej Baraniak
62-050 Mosina, ul. Galczynskiego 10B
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala



II. Cz¢$¢ Opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem poniZszego opracowania jest dokumentacja projektowa polegajaca na budowie
sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV, szafy SO oraz stupéw oswietlenia drogowego
na terenie miejscowosci Dachowa ul. Kreta, dz. nr 156/20, 159, 161/1, Gmina Kérnik.
Zamierzenie budowlane obejmuje budowe linia kablowej niskiego napiecia 0,4 kV, szafy SO
oraz stupéw oswietlenia drogowego. (KOB XXVI).

Podstawa prawna projektu :
a) zlecenie Inwestora
b) warunki techniczne przylaczenia 21511/2024/0OD5/ZR4 z dnia 30.04.2024 .
¢) Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych
d) normy, albumy i katalogi branzowe
€) wytyczne Inwestora
f) ogledziny i pomiary w terenie

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Omawiany obszar inwestycji w miejscowos$ci Dachowa ul. Kreta dz. nr 156/20, 159, 161/1, gm.
Kornik stanowi drogg, ktora jest uzytkowana. Zasilanie proj cktowanego os$wietlenia odbywaé
si¢ bedzie ze zlacza ZK1x-1P Enea Operator po wykonaniu warunkéw przylaczenia
21511/2024/0OD5/ZR4 realizowanych wedlug odrebnego opracowania zgodnie z art. 29a -
zakres Enea Operator. Calos¢ urzadzen pozostaje na majatku i w eksploatacji Inwestora,
a granice stron stanowig zaciski listwy zaciskowej w ztaczu kablowym Enea Operator
w kierunku instalacji odbiorczej Klienta. Nowo projektowana linia ogwietlenia drogowego jest
linig zalicznikowa (WLZ) w zwigzku z tym nie ma potrzeby uzgadniania dokumentacji z Enea
Operator Sp. z 0.0. Dobrana moc przylagczeniowa 5 kW jest wystarczajaca do zasilania
projektowanego oswietlenia drogowego.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W zwiazku z planowang budowa o$wietlenia drogowego w m. Dachowa ul. Kreta nalezy
zrealizowad nastepujgcy zakres prac:
- budowa szafy oswietleniowej SO — 1 szt.
- budowa stupa o$wietlenia drogowego — 8 szt.
- budowa linii kablowej energetycznej nn 0,4 kV:
e kabel typu YAKY 4x35 mm? o di. 337/381 m



Ukladanie kabla niskiego napiecia 0.4kV w ziemi:

Zaprojektowano linie kablowa oswietlenia drogowego kablem typu YAKY 4x35 mm? o tacznej
dlugosci 337/381 m. Kabel ulozyé bezposrednio w ziemi po trasie pokazanej na mapie
projektowej rys. 1, na glebokosei 90 cm pod powierzchnig. Kabel utozy¢ na podsypce z piasku
o grubosci 10 cm, nastepnie kabel przykryé warstwa piasku réwniez 10 cm, pézniej ulozyé
warstwe rodzimego gruntu o grubosci min. 15 cm, trase oznaczy¢ folig kablowg koloru
niebieskiego, a nastgpnie zasypa¢ réw kablowy, zageszczajge warstwami, teren przywrécié do
stanu pierwotnego. Na kablu zatozy¢ opaski opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla, roku
ufozenia i opisu "Oswietlenie drogowe". Zapoznaé si¢ z warunkami zawartymi w uzgodnieniu
z Urzad Miasta i Gminy Ko6rnik. Na skrzyzowaniu z drogami, wjazdami kabel prowadzié w
przecisku ochronnym typu SRS 75 lub rurze ochronne;j typu DVK 75 — zgodnie zrys nr 1. Linie
kablowe nalezy uziemi¢ na ich koncach oraz co 500 m — wymagana rezystancja uziemienia
<5 Q—zgodnie zrys. nr 1.

3.1. Szafa oswietleniowa

W miejscu pokazanym na rysunku nr 1 na dziatce nr 161/1 nalezy zabudowaé wolnostojaca
szafe o$wietlenia drogowego SO, ktéra zasili¢ kablem typu YAKY 4x35 mm? o dt. 1/5 m ze
zkacza Enea Operator. Nastepnie z projektowane; szafy SO wyprowadzi¢ obwéd oswietlenia
drogowego kablem YAKY 4x35 mm? o 1acznej diugosci 336/376 m. Sterowanie o$wietleniem
znajdowac si¢ bedzie w szafie SO. Na zewnetrznych drzwiach szafy SO nalezy zamontowaé
tabliczkg wygrawerowang z napisem: O$wietlenie drogowe na majgtku Miasta i Gminy Kérnik.

W szafie SO zabudowaé zegar astronomiczny o parametrach:

1. Sterownik musi by¢ wyposazony w mechanizm obliczania godzin wschodow i zachodéw
sfofica na podstawie zaprogramowanych przez uzytkownika wspéirzednych
geograficznych miejsca instalacji.

2. Posiada¢ dwa niezalezne obwody sterujace, tzw. catonocny CN, oraz pétnocny PN,
z programowalng przerwa. Obwéd PN moze byé zaprogramowany takze jako tj. bez
przerwy.

3. Sterownik musi mie¢ mozliwo$¢ wspélpracy z przekaznikiem zmierzchowym.

4. Sterownik zapewnia¢ musi automatyczng zmiane czasu letniego na zimowy i odwrotnie,
zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzedowym na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 1. Nr 16, poz. 144).

5. W celu uniemozliwienia osobom postronnym ingerencji w zaprogramowane parametry,
programowanie sterownika mozliwe jest tylko poprzez dedykowany programator.

6. Przy pomocy programatora, uzytkownik ma mieé mozliwosé zaprogramowania:
®  Wspolrzedne geograficzne
e Aktualny czas i date
e Poprawki, uwzgledniajace warunki lokalne, umozliwiajace przyspieszenie lub

opdznienie zataczania i wylgczania o§wietlenia, w stosunku do wyznaczonych godzin
wschodu i zachodu storica
* Przedzial czasowy czgsciowego lub catkowitego wylaczenia o§wietlenia w nocy



® Parametry sterowania dodatkowego urzadzenia, np. licznika dwutaryfowego — dwa
przedzialy czasowe w ciggu doby.

e  Parametry porannego i wieczornego filtru (do +30min) w ktérym sterownik akceptuje
sygnat z przekaZnika zmierzchowego

7. Dodatkowo, przy pomocy programatora, uzytkownik ma odczytaé:

® Rzeczywisty czas zataczenia i wylgczenia oswietlenia, z uwzglednieniem poprawek

e Kalendarz — godziny wschodu i zachodu stonca dla dowolnego dnia roku (tylko
W czasie zimowym)

e Stan licznikéw rzeczywistego czasu zalaczenia oswietlenia, dla kazdego obwodu
oddzielnie z poprzedniego i aktualnego miesiaca i roku.

3.2. Shupy o$wietleniowe i oprawy.

Projektuje stupy oswietlenia drogowego nr I/1, /1/1, /1/2, /2, /3, 1/4, 1/5, 1/6 (8 szt.) jako
stalowe, o$miokatne, ocynkowane, o wysokosci 7,0 m i grubodci blachy 3 mm typu SO
7/3/F160 instalowane na fundamencie prefabrykowanym o wysokosci 1400 mm typu D16/140.

Na shpach U1, T1/1, U2 zabudowaé wysiegnik pojedynczy o wysiegu 1,0 m,
kat nachylenia 5° typu W20/0,2/1/1,0-60/5° wraz zoprawg LED o mocy 40 W typu
URBINO S ED 5850lm/740 IP66 O13 szary II kl. 1x LED 4000K z barwa $wiatla: biata-
neutralng.

Na stupach 1/1/2, /3, /4, I/5 zabudowaé wysiegnik pojedynczy o wysiggu 1,0 m,
kat nachylenia 0° typu W20/0,2/1/1,0-60/0° wraz zoprawg LED o mocy 40 W typu
URBINO S ED 5850lm/740 IP66 O13 szary II kl. 1x LED 4000K z barwa $wiatla: biala-
neutralng.

Na stupie I/6 zabudowaé wysiegnik podwojny o wysiggu 1,0 m, kat nachylenia 0° typu
W20/0,2/1/1,0-60/0°/90° wraz z dwoma oprawami LED o mocy 40 W typu
URBINO S ED 5850lm/740 1P66 O13 szary II kl. 1x LED 4000K z barwg $wiatla: biala-

neutralng.

Stupy nalezy uziemi¢ — wymagana rezystancja uziemienia < 5 Q oraz ustawié w miejscach
pokazanym na mapie projektowej — zgodnie z rys. nr 1.

Projektowane oprawy wyposazone s3 w Gniazdo Zhaga Book 18. W zwiazku z tym jest
mozliwos$¢ w przysziosci zastosowania systemu sterowania zewngetrznego.

Zaprojektowane o$wietlenie spelnia wymagania fotometryczne stawiane klasie M5 dla jezdni.

Wymiary oraz wyposazenie opisane sg na dotaczonych kartach katalo gowych oraz schematach.

mgr inz, Andy:z:
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3.3 Parametry techniczne opraw drogowych w technologii LED

URBINO S ED 58501m/740 IP66 O13 szary II kl. 1x LED 4000K:

DANE DANE DANE i
MECHANICZNE: ELEKTRYCZNE: OPTYCZNE: DANE OGOLNE:
Montaz: Sprawnos¢ zasilacza: Spos6b swiecenia: Wyposazenie dodatkowe:
na stupie 860/40mm £93% bezposredni oprawa z uchwytem do
na wysiegniku Przytacze elektryczne: Typ optyki: montazu na stupie
#60/40mm przewdd max 2x2,5 mm? 013 - do drég miejskich @76mm (rozszerzenie
Kolor oprawy: Zasilanie: Odbtysnik: indeksu: .829), oprawa z
szary 220-240V 50/60Hz biaty uchwytem regulowanym
Zakres temperatury Zawiera zrodto $wiatta: Klosz: @60mm z zakresem
pracy: tak szyba hartowana regulacji od -110° do
-40 ... +50 Moc oprawy [W]: Temperatura barwowa +55°/-20° do +145°
RAL: 40 [KI: (rozszerzenie indeksu:
7035 Prad wyijsciowy [mA): 4000 .867), oprawa z
Obudowa: 1050 CRI/Ra: uchwytem regulowanym
aluminium wtryskiwane Rodzaj osprzetu: >70 @76mm z zakresem
wysokocisnieniowo ED Kroki MacAdama: regulacji od -110° do
Powierzchnia boczna Zrédto $wiatta: 3 +55°/-20° do +145°
eksponowana na wiatr: LED ULOR / DLOR: {rozszerzenie indeksu:
0.035 m? Maksymalna ilo$¢ opraw 0% / 100% .876), podwdijne ztacze
Typ: w obwodzie dla Strumien oprawy [Im]: Zhaga pod kontroler loT i
Optyka 011, 012, 013, bezpiecznika 10A (B): 5850 czujnik ruchu
014, 015, 016, 017, 28 Skutecznosé¢ [Im/W1: (rozszerzenie indeksu:
018, 022 Maksymalna ilo$¢ opraw 146 .875)
Klasa korozyjnoéci: w obwodzie dia Grupa ryzyka Informacje dodatkowe:
C4 bezpiecznika 16A (B): fotobiologicznego: oprawa w wersji
44 RG1 standardowej posiada
Maksymalna ilo$¢ opraw SVM: odpornos¢ korozyjng
w obwodzie dla 0.24 zgodng z klasa C4
bezpiecznika 25A (B): PstLM: Uwagi:
51 0.784 stup ani wysiegnik nie
llos¢ diod LED: stanowig czesci oprawy
12 Zywotnos¢ LED L90:
100000 h
Gwarancja:
5 lat
Wymiary [mm] lio¢ na liodé w Masa netto L .
LxWxH palecie opskowaniu kel
PEE— Y
470x200x100 60 1 445 ( | H
Krzywe swiattosci

-

——
4

] ;




Ponizej przedstawiono wymagania techniczne stawiane oprawom oswietlenia ulicznego.
Wykonawca wykaze réwnowazno$é zastosowanych opraw poprzez poréwnanie ich z
opisanymi ponizej parametrami technicznymi. Zastosowane oprawy beda posiadaty takie same
lub lepsze parametry techniczne:

muszg posiada¢ znak CE i deklaracj¢ zgodnosci

musza posiada¢ certyfikat ENEC lub réwnowazny i ENEC + lub réwnowazny
muszg posiadac certyfikat Zhaga D4i

przy ustawieniu 0° w stosunku do podtoza, nie moga emitowaé $wiatla w gorng polprzestrzen
zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009,

muszg spetnia¢ wymogi bezpieczenistwa fotobiologicznego lamp i systemow lampowych IEC
62471,

zakres temperatur pracy od - 40° do + 40°

gwarancja min. 5 lat

Wymagane cechy mechaniczne oprawy:

Obudowa Dwukomorowa

oprawa wyposazona w panel z diodami LED kt6ry w razie uszkodzenia mozna wymieni¢ bez
koniecznosci wymiany calej oprawy.

panel LED wyposazony w kostke przylaczeniowa, ktéra w razie jego awarii umozliwi jego
wymiang bez stosowania polgczen lutowanych.

korpus dwukomorowy, wykonany z ci$nieniowo odlewanego aluminium, zabezpieczonego
farbg proszkowa, stanowigcy jednoczesnie radiator oprawy, nie dopuszcza si¢ stosowania
radiatora w postaci uzebrowania w klasie C5

kazda dioda na panelu LED powinna posiadaé¢ indywidualny element optyczny o takiej samej
charakterystyce, zeby w przypadku przepalenia si¢ ktérejs z diod zmienit si¢ jedynie strumien
Swietlny emitowany przez oprawe a nie jej rozsyl $wiatla (powinna by¢ zachowana
réwnomiernos¢ oswietlenia na catej powierzchni o$wietlanej drogi).

konstrukcja korpusu powinna umozliwia¢ samoczynne oczyszczanie si¢ jego goérnej czesci
podczas deszczu, oprawa plaska od géry,

wngtrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozja powloka lakiernicza, nie dopuszcza si¢ surowego
materiahu.

dostep do komory zasilajacej od géry, otwieranie bez uzycia narzedzi,

powierzchnia boczna korpusu eksponowana na wiatr nie powinna przekracza¢ 0,035 m?,
korpus zbudowany z osobnej komory zasilania i komory o$wietlenia, otwarcie komory osprzetu
nie powoduje rozszczelnienia komory optycznej, uszczelnienie komory optyczne;j i zasilacza
wykonane za pomocg wylewanej uszczelki, dostep do komory zasilania od géry oprawy ze
wzgledu na utatwienie przyszlych prac konserwacyjno-eksploatacyjnych,

klosz oprawy musi by¢ wykonany z plaskiego, hartowanego szkla,

oprawa musi posiada¢ stopieri ochrony przed wnikaniem pytu i wody nie mniejszym niz IP66
oraz stopient ochrony przed uderzeniami mechanicznymi min. IK10,

korpus wyposazony w zawor przeciwdziatajacy kondensacji pary wodne;j,



uchwyt mocujacy oprawe musi by¢ czescia oprawy i umozliwia¢ montaz oprawy na stupie /
wysiegniku o Srednicy od 48mm do 60mm lub 76mm, bez stosowania reduktora w uchwycie
montazowym,

regulacja nachylenia oprawy przy montazu bezposrednio na stupie i na wysiegniku od -15° do
min, +15°,

waga oprawy max. 4,5kg

Srednia wazona skutecznosci $wietlnej oferowanych opraw min. 145 Im/W
Wymagania dotyczgce modutu LED:

temperatura barwowa emitowanego $wiatta 4000 K +/-5%

wspolczynnik oddawania barw — CRI>70

krzywa $wiatlosci ksztattowana za pomoca wielosoczewkowej optyki wykonanej z PMMA lub
PC, zabezpieczonej przed dziataniem promieniowania UV

trwato$¢ strumienia $wiatta 190 min. 100 000 h.

Wymagania minimalne parametry ukladu zasilaj acego:
II klasa ochrony przeciwporazeniowe;,

Oprawa musi byé wyposazona w uklad zabezpieczajacy przed przepieciami co najmniej 10kV,
umieszczony poza zasilaczem,

Zasilacz D4i

Gniazdo Zhaga Book 18

nominalna wartos$¢ cos fi > 0,98,

wartos¢ THD < 10% Deklaracja CE oraz RoHS od producenta,
Certyfikat ENEC, Certyfikat ENEC+

Wymagane dokumenty na potwierdzenie parametréw:
- Karta katalogowa opraw,

- Raport z badania IK i IP z certyfikowanego laboratorium,
- Instrukcja montazu opraw,
- Obliczenia o$wietleniowe,

- rozsyl $wiatla oferowanych opraw oswietleniowych w formie elektronicznej bazy danych tj.
plikéw LDT, umozliwiajagcych na ich podstawie dokonanie wyliczenn parametrow
oswietleniowych drogi w ogélnodostepnym programie komputerowym do wspomagania
obliczen.

UWAGA: Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu wraz z oferta
aktualnych kart charakterystyk oferowanych produktu oraz certyfikatami Enec, Enec plus D4i
Wytyczne do obliczen:

. W celu zapewnienia mozliwosci poréwnania parametréw opraw, w obliczeniach nalezy
podawa¢ identyczne polozenia punktu $wietlnego, jak w obliczeniach bazowych, niezaleznie
od sposobu fotometrowania oprawy, tzn. bez wzgledu na to, czy w fotometrowaniu oprawy
uwzgledniana jest wielkos¢ oprawy, czy cala oprawa Jest prezentowana, jako punkt $wietlny.
Obliczenia wykonane w spos6b uniemozliwiajacy poréwnanie beds skutkowaé odrzuceniem
oferty.



3.4 Parametry techniczne slupa drogowego:

Stup o$wietlenia drogowego typu SO 7/3/F160:

- stup o wysokosci 7,0 m stalowy, o$miokatny, ocynkowany wg. PN-EN ISO 1491,
wykonany wg. normy PN-EN 40 ze stali S355 z jednego arkusza blachy

- grubos¢ Scianki we wnece rewizyjnej min 3 mm

- stopa slupa ptaska o grubosci min 10 mm

- wielko$¢ wneki rewizyjnej min 100x400 mm

- drzwiczki licujace si¢ z powierzchnig shupa

- wngka rewizyjna ( dolna krawedz ) umiejscowiona min 500 mm od poziomu gruntu

- drzwiczki rewizyjne zamykane jednym zamkiem umiej scowionym w gornej czesci
drzwiczek

- wewnatrz wneki stup wyposazony w uchwyt umozliwiajacy mocowanie tabliczki
stupowej, uchwyt uziemiajgcy

- typ stupa trwale oznaczony w stupie umozliwia pelna identyfikacje stupa

- slup przeznaczony do montazu na fundamencie prefabrykowanym

- trzon stupa w gémej czgéci ma 8 do 12 otworéw gwintowanych do wkretéw M10
pozwalajace na montaz korony/wysiegnika/belki/glowicy. Otwory gwintowane M10
uzyskiwane w procesie wiercenia termicznego - wyeliminowane dodatkowe napawane
na trzon nakretki (jednolity trzon)

3.5 Obliczenia techniczne

Obliczenie pradéw, dobér zabezpieczen:
URBINO S ED 5850lm/740 1P66 O13 szary I kl. 1x LED 4000K: - 8 szt.

Pi=40W,In;=0,19 A

=40%x9 =360 W
Inc=0,19x9 = 1,71 A

Jako zabezpieczenie przelicznikowe w projektowanym wedtug odrgbnego opracowania zlgczu
ZK1x-1P zastosowa¢ zgodnie z warunkami przylaczenia nr 21511/2024/0D5/ZR4
zabezpieczenie przedlicznikowe typu 1x ETIMAT T 1P 25A oraz gléwne 1x 40A (zakres Enea
Operator). W projektowanej szafie o§wietlenia SO zastosowaé dla zabezpieczenia obwodu nr 1
zabezpieczenie typu 1x S301B 20A oraz gléwne typulx WTNO00/gG 35 A.
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SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Obliczenia wykonano dla projektowanej szafki SO oswietlenia ulicznego w m.
Dachowa ul Kreta
k*Ib*z z - impedancja pgtli zwarciowej
k - wspolczynnik zadzialania zabezpieczenia w czasie 5s
Ib - znamionowy prad zabezpieczenia
Uf - warto$¢ napiecia fazowego

stacja nr 54-247

proj. stup nr I/6

z= 05176 |/

YAKY 4x120mm |—7L| YAKY 4x35mm (?
- 180 m "7’—' -264m-

WTN 00/gG 35 A
5,1%35%0,5176 = 92,39 <230V

Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla projektowanego oswietlenia
zostal spetniony.

 Andrzei Baraniak
ajelgywania | kierowania
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Spadek napiecia dla o$wietlenia w m. Dachowa ul Kret

od stacji do proj. stupa nr I/6

Pm *1

AU =
% g * U * s

360 * 264

AU = =
% 35%230 * 35

AU =
%

0,147% <

5%

warunsek zostal spelniony

1= 264m
s = 35 mm 2
*100 %
*100 %
mar inz Andyzn
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4. ZESTAWIENIE MATERIALOW:

e Jedn. .,

Lp. Wyszczegolnienie ity losé

1. |Kabel ziemny typu YAKY 4x35 mm? m | 381

2 Stup o$wietlenia drogowego stalowy, o$miokatny, ocynkowany, szt g
o wysokosci 7,0 m i grubosci blachy 3 mm typu SO 7/3/F160

3. | Fundamencie prefabrykowanym o wysokosci 1400 mm typu D16/140 szt. 8

4 Wysiggnik pojedynczy o wysiegu 1,0 m, kat nachylenia 5° <t 3
typu W20/0,2/1/1,0-60/5°

5. Wysiggnik pojedynczy o wysiggu 1,0 m, kat nachylenia 0° ot 4
typu W20/0,2/1/1,0-60/0°

6. Wysiegnik podwéjny o wysiegu 1,0 m, kat nachylenia 0°, kat miedzy <t ]
ramionami 90° typu W20/0,2/2/1,0-60/10°/ 90° '

7 Oprawa LED o mocy 40 W typu URBINO S ED 58501m/740 IP66 O13 ot 9

" |szary IL kl. 1x LED 4000K )

8. | Przecisk ochronny typu fi 75 (750 N) SRS m 45

9. | Rura ochronna typu fi 75 (600 N) DVK m 31

10. | Szafa o$wietleniowa SO kompletne - zgodna z rys. 3 kpl. 1

11. |1zolacyjne zlgcze kablowe bezpiecznikowe typu IZK-4-01 szt. 9

12. | Izolacyjne zlacze kablowe zerowe typu IZK-4-03 Szt

13. | Tabliczka ostrzegawcza szt. 9

14. | Piasek m’ | 24
Folia kablowa niebieska o szerokosci min. 300 mm i grubosci min. 0,5

15. e m | 292
mm (dl. wykopu) typu koloru niebieskiego

16. | Przewdd typu YDY 3x2,5 mm? m | 90

17. | Bednarka ocynkowana typu FeZN 4x25 m | 381

18. | Uziom pretowy typu UPB16/1500 szt. 9

19. | Grot do uziomu typu @ 16 Szt. 3

20. Uziom prgtowy — z przyspawanym lacznikiem krzyzowym typu ot 3
UPB16/1500 + UKP

Inne materialy drobne wedlug potrzeb wykonawcy mgr k. A | ——
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5. Pozostale informacje i dane
5.1. Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Zakres rob6t budowlanych w odniesieniu do budowy sieci kablowe;j elektroenergetycznej nn
0,4 kV (KOB XXVTI), nalezy zaliczyé do pierwszej kategorii geotechnicznej. Grunt jaki tam
wystgpuje jest gruntem jednorodnym genetycznie i litologicznie. Projektowany wykop pod
kabel wykonywany bedzie na glebokosci okoto 1,0 m, szerokosci 0,4 m i acznej dlugosci
292,0 m wykopu otwartego oraz 45,0 m przecisku na glebokosci min. 1,0 m. Projektowane
wykopy pod stupy bedg na glebokosci 1,4 m, szerokosci 0,26 m, dlugosci 0,26 m.

Doste¢p dla 0s6b niepelnosprawnych.
Projekt nie ogranicza dostepnoséci terenu dla os6b niepelnosprawnych i wozkow.

5.2. Uwarunkowania zamierzenia budowlanego w zakresie ochrony zabytkow

Teren opracowania nie jest objety ochrona konserwatorskg. W bezposrednim obrebie
planowanej inwestycji nie zewidencjonowano stanowisk archeologicznych oraz obiektow
zabytkowych. Planowane prace nie narusza zasad ochrony archeologicznego dziedzictwa
kulturowego. W przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekty archeologiczne,
nalezy przerwaé prace, zabezpieczyé teren, niezwlocznie powiadomi¢ odpowiedni organ
stuzby ochrony zabytkéw.

5.3. Wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego

Teren wnioskowanego zainwestowania nie znajduje si¢ na terenie gorniczym w rozumieniu
ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 z pdzn.
zm.) 1 tym samym obszar ten nie jest narazony na szkodliwe wplywy robét gérniczych zaktadu
gorniczego, w tym na osuwanie si¢ mas ziemnych.

5.4. Uwarunkowania zamierzenia budowlanego w zakresie ochrony Srodowiska

Planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na $rodowisko naturalne. Nie przewiduje sie
emisji szkodliwych substancji do rodowiska naturalnego podczas uzytkowania obiektow. Nie
przewiduje si¢ réwniez przekraczajacych dopuszczalnych pozioméw halasu podczas
eksploatacji. Planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na zapotrzebowanie ijakosé wody
oraz ilosci, jako$¢ i spos6b odprowadzenia $ciekéw. Przyjete w projekcie rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wykazuja wplywu obiektu budowlanego na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji i po zakoriczeniu prac nie zmieniajg
sposobu uzytkowania terenu. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania projektowe w pelni
respektujg przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.



6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo budowlane
(Dz. U. z2013r. poz. 1409 z p6zn. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 11.09.2020r w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz. U. z 2020 poz. 1609 t.j. nie wplywa negatywnie na dzialki sgsiednie i nie wychodzi poza
obszar dzialek w m. Dachowa ul. Kreta, Gmina Kérnik, pow. Poznanski, woj. Wielkopolskie.
Identyfikator dzialki ewidencyjnej: 302109_5.0007 obreb Dachowa, dziatki numer: 156/20,
159, 161/1. Teren inwestycji jest objety migjscowym planem zagospodarowania
przestrzennego uchwata nr LX/912/2023 z dnia 25 pazdziernika 2023 r.

7. Ochrona przeciwporazeniowa:

Jako ochrong od porazefi przyjeto:

Uklad samoczynnego wylaczania zasilania spetniajacy wymogi PN-HD 60364-4-41. Projektuje
si¢ uklad sieci o§wietlenia TN-C. Projektuje sie zerowanie i uziemienie kazdego stupa bednarkg
FeZn 4x25, ulozong wzdiuz linii kablowej zasilajacej stupy o$wietlenia. Instalowane
urzadzenia powinny spetniaé wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty. Opornosé
dodatkowego uziemienia roboczego linii nn na koricu linii i w szafie SO winna spelniaé
warunek: Ru <5 Q. Ochrona przeciwporazeniowa winna spetniaé wymogi podane w normie
PN-HD 60364-4-41 oraz musi speliaé wymagania PN-91-E05009/1 wraz z arkuszami
wymienionymi w dodatku do normy.

8. Uwagi koncowe:

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem, obowiazujacymi PBUE, zachowaniem zasad BHP
przy wykonawstwie prac elektrycznych, obowiazujacymi przepisami. Na etapie wykonawstwa
pracg nalezy wykona¢ tak, aby uniknaé zniszczen i szkéd. Po zakoficzeniu robét teren
doprowadzi¢ do stanu poprzedniego. Wytyczne posadowienia projektowane;j sieci kablowej
elektroenergetycznej oraz inwentaryzacje powykonawcza zleci¢ uprawnionej jednostce
geodezyjne;j.

Przed przystapieniem do prac nalezy zapoznaé si¢ szczegélowo z trescig niniejszego
opracowania oraz z trescia poszczegdlnych uzgodnien branzowych. Prace na czynnych
urzadzeniach energetycznych wykonaé pod nadzorem i po dopuszczeniu przez upowaznionego
pracownika. Prace montazowe wykonaé w stanie beznapieciowym.

Przed zalgczeniem obiektu pod napiecie nalezy wykonaé pomiary techniczne:
- pomiar rezystancji izolacji zyly roboczej kabla,

- pomiar rezystancji uziemienia stupéw oswietleniowych, szafy SO,

- pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.



Wszystkie uzyte materialy i rozwigzania techniczne zamieszczone w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej lub innych dokumentach musza posiadaé¢ stosowne
atesty i aprobaty techniczne. Wszelkie nazwy wlasnie produktéw, materialéw i urzadzen
przywolywane w niniejszym projekcie nalezy traktowaé jako przykladowe, stluzjce
okresleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu niezbednych wlasciwosci
iwymogéw zalozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Wszedzie
gdzie s3 one wskazane, naleiy czytaé w ten sposéb, ze towarzyszy im okreslenie ,,lub
rownowazne”. Dopuszcza si¢ zastgpienie proponowanych rozwiazan (w oparciu o wyroby
innych producentéw), pod warunkiem spelnienia okreslonych wymagan pod wzgledem
parametréw technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych w dokumentacji
oraz zawartych w standardach i normach.

I11. Czg$¢ rysunkowa, obliczenia fotometryczne, katalogi

1. Rys. nr 1 - projekt zagospodarowania terenu
2. Rys. nr 2 - schemat jednokreskowy polaczen
3. Obliczenia fotometryczne

4. Karta katalogowa stupa

S. Karta katalogowa wysi¢gnika mar inz A
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oraz decyzjach
5. W miejscach skrzyzowan z istniejacymi urzedzeniami oraz
drogami projektowane kable uktada¢ w rurach ochronnych

oraz dwoma oprawami o mocy 40W typu URBINO S ED 5850Im/740

Miasto i Gmina Kornik
IP66 O13 szary Il kl. 1x LED 4000K

PI. Niepodlegtosci 1
62-035 Kornik

WKP/0218/PWOE/18 | 47

Opracowat:

inz. Oscar Lisiecki

— — — proj. linia kablowa typu YAKY 4x35 mm? o tgcznej dt. 337/381 m

——— proj. przecisk ochronny typu SRS 75 faczna dtugos$¢ 45 m
——— proj. rura ochronna typu DVK 75 tgczna dlugos¢ 31 m

Projekt o$wietlenia drogowego
w m. Dachowa ul. Kregta, Gmina Kornik 1
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LEGENDA:

J— proj. uziemienie stupéw oéwietleniowych R< 5 Q

proj. stup oswietlenia drogowego o$miokatny o wysokosci 7,0 m typu SO 7/3/F160
9 z wysiegnikiem pojedynczym typu W20/0,2/1/1,0-60/5° oraz oprawg o mocy 40W
typu URBINO S ED 5850im/740 I1P66 013 szary Il kl. 1x LED 4000K

z wysiegnikiem pojedynczym typu W20/0,2/1/1,0-60/0° oraz oprawg o mocy 40W

? proj. stup oswietlenia drogowego o$miokatny o wysokosci 7,0 m typu SO 7/3/F160
typu URBINO S ED 5850Im/740 IP66 O13 szary Il kl. 1x LED 4000K

z wysigegnikiem podwéjnym typu W20/0,2/2/1,0-60/0°/90° oraz dwoma oprawami

proj. stup oswietlenia drogowego o$miokatny o wysokosci 7,0 m typu SO 7/3/F160
09 © mocy 40W typu URBINO S ED 5850Im/740 IP66 O13 szary Il kl. 1x LED 4000K

— — proj. linia kablowa typu YAKY 4x35 mm? o tacznej dt. 337/381 m
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P1. Niepodleglosci 1
62-035 Kornik

Opracowal: inz, Oscar Lisiecki
UKLAD SIECI OSWIETLENIA TN-C
SYSTEM OCHRONNY OD PORAZEN: Schemat ideowy o$wietlenia drogowego
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA w m. Dachowa ul. Kreta, Gmina Kérnik
WYKONAC ZEROWANIE SLUPOW 2




Schemat proj. szafy SO
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Schemat szafy SO oswietlenia drogowego
w m. Dachowa ul. Kreta, Gmina Kérnik 3
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Projekt

Ulica 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

) Jezdnia 1 (M5), 120.00 m?
b Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

40.00 m

3.00m



Projekt

Ulica 1 - Alternatywa 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent P 400w
Numer artykutu 130782.5L122.130.C Prampa 5850 im
05
Doprawa 5850 Im
Nazwa artykutu URBINO S ED
5850Im/740 IP66 n 100.00 %
013 szary ITKl.
Wyposazenie 1x LED 4000K




Projekt

Ulica 1 - Alternatywa 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

URBINO S ED 5850Im/740 IP66 O13 szary I kl. (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 40.000 m
(1) Wysokos¢ punktu $wietinego 7.000m
(2) Nawis punktu $wietlnego -1.000 m
(3) Nachylenie wysiggnika 0.0°

(4) Dlugos$¢ wysiegnika 1.000m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 40.0 W
Moc / trasa 1000.0 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing
linia pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku o$wietleniu.

2 70°: 476 cd/kim
2 80°:59.2 cd/kim
2 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnosz3 sig do strumienia
¢wietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

G*4

Klasa wskaZnika olénienia

D.6

MF

0.85

U]

@




Projekt

Ulica 1 - Alternatywa 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspéiczynnik konserwacji 0.85 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.69 cd/m? 2 0.50 cd/m?

Uo 0.49 20.35

Ui 0.40 2040

Tl 14 % <15%

Reg 0.83 20.30

Wyniki dla wskaZnikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar

Obliczono

Zuzycie energii

Ulica 1 Do

0.031 W/lx*m?

URBINO S ED 5850Im/740 D,
IP66 013 szary 11 kl. (z
jednej strony na dole)

1.3 kWh/m? rok

160.0 kWh/rok




Projekt

Ulica 2 - Alternatywa 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 200.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

40.00 m

5.00m



Projekt

Ulica 2 - Alternatywa 2

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent P 40.0 W
Numer artykutu 130782.5L122.130.C Prampa 5850 Im
05
¢Oprawa 5850 Im
Nazwa artykutu URBINO S ED
5850lm/740 1P66 n 100.00 %
013 szary 11 kl.
Wyposazenie 1x LED 4000K




Projekt

Ulica 2 - Alternatywa 2

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

URBINO S ED 5850Im/740 IP66 O13 szary 11 kl. (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 40.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu $wietinego 7.000 m
(2) Nawis punktu swietinego -1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

{4) Dlugos¢ wysiegnika 1.000m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 40.0 W

Moc / trasa

1000.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

= 70°: 475 cd/kim
2 80°: 166 cd/kim
>90°: 1.28 cd/kim

Klasa natezenia odwietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natgzenia $wiatla odnoszg sig do strumienia
fwietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

G*1

Klasa wskaZnika ol$nienia

D.6

MF

0.85

o




Projekt

Ulica 2 - Alternatywa 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwagji 0.85 dla instalacii.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.57 cd/m? 2 0.50 cd/m? v

Us 0.47 2035 v

U 0.42 2040 v

Tl 15% <15% v/

Re 0.66 2030 v

Wyniki dla wskaZznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Ulica2 Dp 0.021 W/Ix*m? -
URBINO S ED 5850Im/740  D. 0.8 kWh/m? rok 160.0 kWh/rok

IP66 013 szary 11 kl. (z
jednej strony na dole)




[ 6 | 6+-7m Stupy oswietleniowe / Lighting poles

maksymalna powierzchnia ] ‘ ‘
wiatrowa [m?]
L Bg a "'.W‘“”"d "‘." ==
_ ) Ib : strefa wiatrowa / wind zone @

W T : SIL A MRICRETARA S VIR s

Type a 2| [m] [mm] g/d [mm] axb [mm] [mm] npm. | npm. | npm. Tkg] Iml | [kNm] | [kN) lkgl

CN 6/2,5/60/F160 © 6 25 60/127 85x400 | 500 | D16/120| 043 | 025 0,33 30 B 3,95 1,25 40

CN 6/2,5/60/W © 6 25 60/127 . 85x400 600 B 043 0,25 0,33 50 . 1 3,95 1,25 . 46—

CN 6/3/60/F160 © 6 3 . 60/127 85x400 500 | D16/120 | 0,63 0,39 i 0,50 40 - 4,83 1,16 47_
. EN 6/3/60/W © 6 3 60/127 85x400 600 .. - 063 | 039 0,49 40 1 4,83 1,16 54
. CN 6/4/64/F160 © 6 4 61/128 85x400 500 | D16/140 | 1,05 0,69 0,85 40 - 6,85 1,49 62

CN 6/4I_MIW © 6 4 61/128 ; 85x400 . 600 - 1,05 0,6_9 0,85 40 1 -6,85 149 72

CN 6/3/76/F160 © 6 3 76/143 . 85x400 500 | Dte/ 140_ 0,99 0,64 0,79 40 - 6,66 1,45 . 56

CN 6/3/76/W © 6 3 76/143 85x400 600 . 0,99 0,65 0,'80 40 1 6,66 145 63

CN 6/4/76/F160 © 6 | - 4 76/143 85x400 500 | D16/140 | 1,58 | 1,06 1,29 - 40 _- 9,39 1,85 71
KSMHGIW © 6 4 76/143 85x400 600 - 1,58 1,07 1,29 - 40 1 9,39 1,85 83

S0 6I3IF|60. O 6 3 60/160 100x400 500 | D16/120 | 0,89 0,54 0,70 50 - 6,50 1,62 53

SO 6/4/F160 O 6 4 63/161 ‘IOOx;OO 500 | D16/160 | 2,28 1,55 1,86 50 - 1344 | 2,77 Al

SX 6/3/F220 o 6 3 60/189 100x400 500 | D22/150 | 2,31 1,57 1,89 50 - 13,56 . 2,85 67

SX 6/4/F220 o [ 4 . 63/190 100x400 1 500 | D22/180 | 3,80 2,63 3,14 50 - 20,49 I 4,00 B 86

SRN 6-3/60/F160 O I 6 2,94 60/114 | 85x400 600 | D16/120 [ 0,54 0,31 0,41 15 - 4,63 1,13 ] 49

SRN 6-3/60/W O 6 2,94 60/114 | 85x400 600 . 0,54 0,31 0,41 15 1 4,59 114 56

CN 7/3/60/F160 © 7 3 60/138 85x400 500 |D16/120 | 0,59 0,35 0,45 40 B 6,02 1,29 58

CN 7/3/60/W © 7 3 . 60/138 85x400 600 - ) 0,59 0,35 0,45 40 1,2 6,02 1,29 68

CN 7/4/64/F160 © 7 4 . 61/139 . 85x400 500 - D16/140 | 1,02 0,65 . 0,81 40 - 8,66 1,65 77_
:N_7I4I64M © 7 4 61/139 85x4(;0 600 . . 101 0,65 0,81 40 1.2 8,66 1,65 90
a 7/3/76/F160 © 7 3 : 76/1 ;4 85x400 500 | D16/140 | 088 0,56 0,70 40 7,96 1,54 67

CN 7/3/76/W © 7 3 76/154 85x400 600 - 0,89 0,57 0,70 40 1.2 7,96 1,54 78

CN 7/4/76/F1 60 © 7 - 4 '. 76/154 85x400 500 | D16/160 | 1,46 0,98 1,19 40 - 1 ;,34 2,02 87—
W_CN 7/A176/W © 7 4 76/154 85x400 600 - 1,46 0,98 1,19 40 1,2 11,34 | 2,02 103

SO 7/3/F160 O 7 3 60/160 100x400 500 | D16/140 | 0,97 06 0,76 50 - 9,25 1,98 62

SO 7/4/F160 o 7 4 63/161 . 100x400 500 | Di6/160 | 1,70 . 1,12 1,37 50 - 13,7 2,61 . 82—
ISX 7/3/F220 o 7 3 60/189 100x400 500 ] D22/150 | 1,73 1,13 1,;9 | 50 - I 138 2,69 76

SX 7/4/F220 O 7 4 63/190 100x400 " 500 | D22/180 | 2,93 1,99 2,40 50 - . 20,88 | 3,69 99

SRN 7-3/60/F160 @) 7 2,94 60/114 85x400 600 | D16/120 | 0,34 0,16 0,23 15 - 4,64 112 57
) SRN 7-3/60/W I O 7 | 2,94 60/114 85x400 600 - 0,34 . 0,16 0,23 . 15 | 1,2 4,64 1,12 66

*  Stupy wielokaine od 6m wysokosci wykonywane sq ze stali S355.

*  Podane powierzchnie maja jedynie charakter informacyjny.

*  Nie zaleca sie monta2u wigkszej liczby opraw ulicznych niz 4 szt/slup o masie pojedyricze] oprawy 10kg i powierzchni bocznej 0,1m 2 przy réwnoczesnym spefnianiu warunkow Zzawartych w tabeli,
*  Dobrane fundamenty dostosowane sa do maksymalnego danego obciazenia shupa/masziu, przy zamontowaniu opraw/naswietiaczy o parametrach zawartych w tabeli.

* Dia stupéw stozkowych klasa obciazenia konstrukeji "B*, dia shupéw rurowych typu SRN klasa obciazenia konstrukgji "A".

+ Srednica o$miokata to $rednica okregu opisanego.

*  Powierzchnie wiatrowe wyznaczono dla Cx=1,0 i ferenu kat. 2.

*  Polygonal poles from 6 m high are made of steel type S355.

Areas are provided for information purposes only.

Itis not recommended to install more than 4 pes. of street luminaires / pole with a weight of a single luminaire 10 kg and a side area of 0.1 m2, while meeting the conditions contained in the table.
The selected foundations are adjusted to the maximum load of the column / mast, with the installation of luminaires /floodlights with the parameters included in the table.

For conical columns -the construction foad class "B, for tubular columns type SRN - the Joad class "A”

The diameter of the octagon is the diameter of the circumscribed circle.

Wind surfaces were determined for Cx = 1.0 and ferrain cat. 2.



Brackets / Wysiegniki

Przyktad oznaczenia / Marking example

W20/1/2/1,5-60/10/180
| kat pomiedzy ramionami

I;' $rednica gérna stupa / top diameter of the pole
wyslieg wspornika / bracket length [m}

jﬁﬁj—f—p ilos¢ ramion / number of arms
| B wysokos¢ wysiegnika / bracket height [m]
pq;',"'/ E/‘ typ wysiegnika / bracket type

4 §
000

4 il — e — fdaksymalna LW .
iloi< ramion s
Maximum number ﬁ hg
of arns ﬂ I l]
Y Typ @60/ o289
- wysiegnika a76/ 2103 0,5-2m 02m 1m 2m 260
Bracket type 089
L Y w16 14 4 v v v v
W16 w20 14 6 - v v v v

W20 Wysiegnik 2-ramienny
Double arm bracket

Fundamenty
Foundations
L ¢ 1
| Waga
fundamentu
| ¥ Weight of the
| . Fundament A B C H faundztiza
l 1 § i Foundgtisn [mm] | imm] | Imm)} [kgl
L ¥ D600 axM20 | w0 | 250 | 100D 127
0161120 axM20 | 150 | 280 | 1200 149
DisNap oM | 1s0 | 260 | 1400 172
MersaZ 5usa éo indament. ¢ Pole Maureng en the urdstion D1sN60 axM20 | 3s0 | 2£0 | 1600 125
D221150 axiiza | 220 | 340 | 150D 274
. D22/180 axm2a | 220 | 340 | 1800 325
&I & Fioo axM20 | 150 | 200 | voop 130
2 a — 8120 axM2a | 230 | 350 | 1200 270
? Biso axM24 | 250 | 350 | 1500 270
_
8200 axM2a | 250 | 4p0 | 2000 570
M) F1 axm2? 300 860 | 1650 900
F2 4xM33 | 300 | 850 | 1700 150
@ ? F5 axM33 | 300 | soc | 1s0p 1500
o / F5/K-300 4xM33 300 e20 | 1500 HE00
F5fk-a00 axM33 | 200 | sca | is00 1000
Fsh 4xM33 £00 920 | 2000 500
F5/116 axM33 400 1050 | 2500 1780
. -\-_\-_-‘__-
_5 J Fsi-18 aM33 | coo | 1osc | 2750 1550
] (___:‘_l F275175/50 | qum3g | so0 | 1100 | 2750 3850




