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Załącznik nr 1 do SWZ
Nr postępowania: 186/2023/TP-I/DZP

FORMULARZ CENOWY / 
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pt. „Dostawa sprzętu komputerowego do jednostek organizacyjnych UWM w Olsztynie”
CZĘŚĆ 1- Komputer stacjonarny z monitorem
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane*
	Producent oraz
model*
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	1
	Komputer z możliwością dostępu do zasobów lokalnej sieci komputerowej oraz usług sieci Internet, a także danych multimedialnych.

Procesor klasy x86, 64-bitowy, umożliwiający osiągnięcie przez oferowany zestaw komputerowy w teście Passmark 10 CPU Mark wynik co najmniej 17460. Wynik z testu komputera w zaoferowanej konfiguracji, musi znajdować się na oficjalnej stronie producenta oprogramowania testującego, tj. https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

Chipset dostosowany do oferowanego procesora lub równoważny

• minimum 4 sloty pamięci lub więcej, obsługującej częstotliwość minimum 3200 MHz

• minimum 1 x PCI Express 3.0 x 16

• minimum 1 x PCI Express 3.0 x 4 (mechanicznie x16)

• minimum 3 x złącza SATA 6.0 Gb/s

• minimum 1 x M.2 dla dysku SSD o parametrach co najmniej PCIe 3.0 x4

pamięć operacyjna RAM:

• minimum 8 GB DDR4 3200 Mhz

• minimum 3 wolny slot pamięci na płycie głównej, minimalny rozmiar możliwego rozszerzenia obsługiwanej pamięci, zapewniony i potwierdzony przez producenta komputera: 128 GB

porty:

• minimum 2 x Display Port z obsługą funkcji Multi-Stream,

• minimum 4 x USB, w tym co najmniej 2x USB 3.2 Gen 1, 2x USB 2.0

• minimum 1 port sieciowy RJ-45,

• osobne porty audio line-in i line-out

Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB oraz VIDEO nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. przestrzeń dyskowa:

Minimum 512 SSD z interfejsem M.2 NVMe, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze przez producenta, po awarii, do stanu fabrycznego (tryb OOBE dla systemu MS Windows). 
Możliwość zamontowania w obudowie dwóch dysków 3,5” lub 2,5”.

napęd optyczny: Nagrywarka DVD +/-RW

karta dźwiękowa: Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna ze standardem High Definition 5.1

karta graficzna: Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki. 
Pełna obsługa funkcji i standardów DX12, OpenGL 4.5, OpenCL 2.1. 
Możliwość fabrycznego zainstalowania dodatkowej, dedykowanej karty graficznej z pamięcią własną min. 4 GB. 
Grafika zintegrowana w procesorze musi umożliwiać jednoczesną obsługę conajmniej dwóch monitorów. Na potrzeby obsługi większej liczby monitorów oferowany komputer musi umożliwiać jednoczesną obsługę monitorów podłączonych do grafiki zintegrowanej w procesorze oraz zainstalowanej osobnej karty graficznej (jeśli jest ona wymagana).

karta sieciowa: 10/100/1000 Ethernet RJ-45, zintegrowana z płytą główną wspierająca obsługę technologii WoL oraz PXE. 
Zintegrowana karta sieciowa musi być wyposażona w diodę statusu

informującą a aktywności połączenia oraz diodę informującą o prędkości połączenia.

BIOS: BIOS UEFI w wersji 2.6 lub wyższej. Możliwość odczytania z BIOS informacji o:

• modelu komputera,

• numerze seryjnym,

• AssetTag/IDTag

• MAC Adres karty sieciowej,

• wersja Biosu wraz z datą jego produkcji,

• zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu

• ilości pamięci RAM wraz z taktowaniem i obłożeniem slotów

Możliwość z poziomu BIOS:

• wyłączenia selektywnego portów USB, minimum wyłączanie portów z przodu oraz wyłączanie portów z tyłu jako grup

• wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów SATA,

• zmiany pracy wentylatorów między trybem optymalizacji głośności lub temperatury,

• ustawienia hasła: administratora, Power-On, HDD,

• możliwość zbierania i przeglądania logów zdarzeń z informacją odnośnie godziny, daty i kodu błędu zdarzenia

• ustawienie automatycznej aktualizacji BIOS z serwera producenta komputera

Klawiatura USB – w układzie polskim programisty (104 klawisze) z kablem o długości min. 1,8 m.

Mysz optyczna USB – z klawiszami oraz rolką (scroll) z kablem o długości min. 1,8 m.

Obudowa:

Typu SFF przystosowana do pracy w pionie;

Suma wymiarów obudowy, nie może przekroczyć: 860 mm, najkrótszy z wymiarów nie większy niż: 180 mm

Obudowa beznarzędziowa, pozwalająca na demontaż komponentów i kart rozszerzeń (PCIe) oraz

napędu optycznego i dysków twardych (co najmniej 3,5 cala) bez użycia narzędzi, z obiegiem

powietrza tylko przód-tył – brak perforacji na bokach obudowy.

Zasilacz:

• min. moc 280 W

• maks. moc 300 W

• sprawność: 90% przy obciążeniu 50%.

Roczny pobór mocy jednostki centralnej, nie większy, niż w specyfikacji energetycznej dla Energy

Star w wersji 8.0.

Zasilacz spełniający kryteria 80Plus GOLD według informacji podanej na stronie:

https://www.clearesult.com/80plus/

Bezpieczeństwo i funkcje zarządzania:

• Możliwość zastosowania mechanicznego zabezpieczenia przed kradzieżą komputera.

• Funkcjonalność TPM 2.0.

• Certyfikowane oprogramowanie umożliwiające – bez względu na stan czy obecność systemu operacyjnego w bezpieczny (bezpowrotny) sposób usunięcie danych z dysku twardego – w ofercie należy podać nazwę i producenta oprogramowania.

• System diagnostyczny działający bez udziału systemu operacyjnego, czy też jakichkolwiek dołączonych urządzeń na zewnątrz czy też wewnątrz komputera, umożliwiający otrzymanie informacji o: modelu, oznaczeniu i numerze seryjnym komputera, pojemności zainstalowanej pamięci RAM

Oprogramowanie diagnostyczne musi umożliwiać:

• wykonanie testu pamięci RAM,

• wykonanie podstawowego testu prawidłowej pracy CPU

• wykonanie testu dysku twardego.

System Diagnostyczny działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera (Zaimplementowany w sprzętowym mikro kodzie płyty głównej).

Sterowniki i oprogramowanie:

Zapewnienie na dedykowanej stronie internetowej producenta dostępu do najnowszych sterowników i uaktualnień, realizowane poprzez podanie numeru seryjnego/modelu urządzenia, podać link strony www.

Oprogramowanie producenta komputera posiadające funkcje zarządzania sterownikami (wykrywanie i instalowanie aktualizacji).

Oprogramowanie umożliwiające – bez względu na stan czy obecność systemu operacyjnego oraz bez podłączania żadnych urządzeń czy nośników zewnętrznych - w bezpieczny (bezpowrotny) sposób usunięcie danych z dysku twardego. Usuwanie danych z dysku twardego musi odbywać się przy wykorzystaniu certyfikowanych algorytmów a wynikiem pracy oprogramowania musi być protokół zawierający dane kasowanego dysku oraz informacje o zastosowanym algorytmie kasowania. W ofercie należy podać nazwę i producenta oprogramowania.

Oprogramowanie systemowe:

• Zainstalowany system operacyjny co najmniej Windows 10 Pro lub 11 Pro 64-bitowy w polskiej

wersji językowej lub system równoważny wraz z nośnikiem instalacyjnym.

• Klucz licencyjny systemu musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać jego instalację bez

potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego.

• Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania systemu operacyjnego pochodzącego z rynku wtórnego, reaktywowanego systemu.

System równoważny musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:

a) Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,

b) Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub

monitorach dotykowych.

2. Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim.

3. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz

multimediów, pomoc, komunikaty systemowe.

4. Wbudowany system pomocy w języku polskim.

5. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim.

6. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego.

7. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.

8. Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z

poprawek są potrzebne.

9. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego.

10. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego.

11. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.

12. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej iprzeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami.

Gwarancja jakości producenta:

Gwarancja 1 rok. Możliwość rozszerzenia gwarancji do min. 5 lat, poprzez zakup dedykowanego pakietu serwisowego producenta.

Monitor graficzny

Przekątna ekranu: 27”

Typ matrycy: IPS z płaskim ekranem

Rozdzielczość ekranu: 1920X1080 (FullHD)

Jasność, częstotliwość odświeżania: 250 cd/m2, 75 Hz

Kontrast statyczny: 1000 :1

porty: Display Port x1, VGA x1 lub HDMI x1

Kat widzenia w poziomie/ pionie: 178°

Możliwość montażu na ścianie

Wyposażenie: instrukcja obsługi, kabel sygnałowy, kabel zasilający

Gwarancja jakości producenta: 24 miesiące
	
	
	szt.
	10
	
	

	Razem wartość brutto
	


 .................., dnia …................. 
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Dokument należy wypełnić 

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ
CZĘŚĆ II- Serwer plików NAS wolnostojący
	Lp.
	Asortyment /

Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Parametry oferowane*
	Producent oraz
model*
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	1
	Urządzenie do przechowywania danych i tworzenia kopii zapasowych; działający jako media serwer, serwer baz danych, serwer FTP, serwer plików, serwer VPN, serwer WWW, stacja: monitoringu, fotograficzna, pobierająca dane.

Procesor: min. 4-rdzeniowy

Pamięć operacyjna RAM: min.4 GB z możliwością rozbudowy do 8GB

Ilość obsługiwanych dysków: 4 dyski 3,5’’ lub 2,5’’ SATA HDD/SSD; 2 dyski M.2 NVME SSD

porty: 2 x USB3.0; 1 x eSATA

Obsługa RAID:

• Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10

• Możliwość zwiększania pojemności i migracja między poziomami RAID online.

• Możliwość szyfrowania wybranych udziałów sieciowych.

przestrzeń dyskowa: 4 dyski 8TB SATA, dedykowanych dla NAS.

Protokoły usługi:

CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, CalDAV Serwer VPN, Serwer pocztowy dla kilku domen, Stacja monitoringu, Windows ACL, Hyper Backup, Integracja z Windows ADS, Firewall, Serwer wydruku, Serwer WWW, Serwer plików,

Manager plików przez WWW, Szyfrowana replikacja zdalna na kilka serwerów w tym samym czasie, Antyvirus, Klient VPN, Usługa DDNS, Zarządzanie przez komórkę, Serwer i klient LDAP,

Możliwość utworzenia kilku wolumenów w obrębie jednej macierzy RAID, Snapshot Replication, MailPlus serwer. Musi umożliwiać synchronizację danych i tworzenie kopii zapasowych za pośrednictwem portalu internetowego i aplikacji komputerowych na platformach Windows®, macOS® i Linux®.

Oprogramowanie: natywne w serwerze do wykonania kopii z nieograniczoną liczbą użytkowników (stacje robocze) w tym kopii bare-metalObsługiwane systemy plików: dyski wewnętrzne EXT4. , Btrfs ,Dyski zewnętrzne Btrfs, FAT, NTFS, EXT3, EXT4, HFS+

System operacyjny:

• Serwer NAS musi posiadać dedykowany przez producenta system operacyjny.

• Komunikacja z wbudowanym oprogramowaniem zarządzającym serwerem musi odbywać się

w trybie graficznym poprzez przeglądarkę WWW oraz w trybie tekstowym.

Gwarancja: gwarancja jakości producenta – 36 miesięcy
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	Razem wartość brutto
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Dokument należy wypełnić 

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ
* Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie konkretnych, oferowanych parametrów w kolumnie C oraz wpisania  producenta i modelu oferowanego asortymentu w kolumnie D. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania wyszczególnionych powyżej parametrów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp jako oferty, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.
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