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Budowa zadaszenia boiska wielofunkcyjnego przy ul.

Jelenskiej w Lidzbarku w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj”

Budowa zadaszenia boiska wielofunkcyjnego przy ul.
Jelenskiej w Lidzbarku na dziatce nr ewidencyjny 113/2, obreb

ewidencyjny 0003 Lidzbark, gmina Lidzbark

45000000-7 - Roboty budowlane

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynku

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

45212220-4 - Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami
sportowymi

45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45212200-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

Gmina Lidzbark,
ul. Sgdowa 21
13 — 230 Lidzbark

Wojciech Szymanski

1. CZESC OPISOWA
2. CZESC INFORMACYJNA

lipiec 2023 r.




1. Czesé opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego

1.1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu oraz

zakres robé6t budowlanych

Przedmiotem niniejszego zamoéwienia jest: Budowa zadaszenia boiska

wielofunkcyjnego przy ul. Jelenskiej w Lidzbarku na dzialce nr

ewidencyjny 113/2, obreb ewidencyjny 0003 Lidzbark, gmina Lidzbark.

W ramach zamowienia przyszty Wykonawca zobowigzany bedzie zrealizowaé

zamowienie w nastepujgcym zakresie:

1.1.1.1. Branza budowlano - konstrukcyjna.

Wykonanie analizy i koncepcji potwierdzajgcej zaproponowany zakres
prac, w zakresie mozliwosci zastosowania przyjetych rozwigzan
funkcjonalno - uzytkowych planowanej modernizacji infrastruktury
kulturalnej i spoteczne;.

Wykonanie map do celéw projektowych obejmujgcej swym zakresem
wszystkie obiekty i elementy planowanej do wykonania modernizacji wraz
z zagospodarowaniem terenu i z towarzyszacg infrastruktura.
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt
zagospodarowania dziatki, projekt architektoniczno-budowlany oraz
projekt techniczny we wszystkich branzach) niezbednej do ztozenia
whniosku o pozwolenie na budowe dla budowy zadaszenia boiska zgodnie
z 0g6lnymi wytycznymi wskazanymi w punkcie 1.2.;

Opracowanie projektu zagospodarowania terenu uwzgledniajgcego,
dojscie/dojazd do obiektu i inne elementy zagospodarowania wymagane

przy obiektach uzytecznosci publicznej

» Sporzadzenie innych wymaganych przepisami uzgodnieh, opracowan

i zatgcznikow dla skompletowania i przedtozenia do urzeddéw, celem ubiegania

sie o wydanie pozwolenia na budowe lub zgtoszen rob6t budowlanych;

» Sporzadzenie wniosku o wydanie pozwolen na budowe dla planowanej

inwestycji.



= Wykonanie zatozonych robét budowlanych na podstawie opracowanej
wczesniej 1 uzgodnione] zinwestorem dokumentacji projektowej. Budowa
obiektu powinna by¢ wykonana w standardzie i z uwzglednieniem wytycznych
wskazanych w punkcie 1.2.

= Wykonanie robét instalacyjnych zgodnie z wytycznymi wskazanymi w
punkcie 1.2;

» Sporzadzenie kompletnych dokumentacji powykonawczych po zakonczeniu
budowy (wtym m.in. geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, protokét z
badan i pomiaréw instalacji elektrycznej, atesty, certyfikaty i deklaracje
zgodnos$ci materiatéw uzytych do wykonania prac, itp.).

» Pozyskanie pozwolen na uzytkowanie dla obiektu zgodnie z wytycznymi i
wskazaniami decyzji o pozwoleniu na budowe.

» Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu wszelkich robét budowlanych,

w tym takze utylizacja powstatych w trakcie rob6t — odpadéw.

Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy PZP zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania
réwnowazne opisywanym. W zwigzku z powyzszym wszelkie odniesienia do norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw
referencji technicznych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP, ktére
pojawiaja sie w opisie przedmiotu zamoéwienia okreslaja jedynie minimalne
wymagania stawiane przez zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest
realizowa¢ przedmiot umowy stosujgc rozwigzania opisane przez zamawiajgcego
lub rébwnowazne. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne
opisywanym przez zamawiajacego, jest obowigzany wykazac¢, ze oferowane przez
niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okre$lone przez
zamawiajgcego.

Zgodnie z art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2016 r. poz. 290, ze zm.). Roboty budowlane mozna rozpoczaé jedynie na
podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe, z zastrzezeniem art. 29—
31, oraz po zgtoszeniu zamiaru rozpoczecia robét do powiatowego inspektoratu
nadzoru budowlanego. Przedstawiony ponizej program funkcjonalno — uzytkowy
charakteryzuje ilosciowo i jakoSciowo elementy, ktére beda przedmiotem
zamoOwienia w drodze postepowania przetargowego w trybie przetargu

nieograniczonego.



1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Dokumentacja techniczna, na podstawie ktérej wykonany zostanie przedmiot
zamowienia, powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzy¢ oraz spetnia¢ wymogi okreslone przepisami, w tym:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290,
ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie rozporzadzen,
- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.
W sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno -uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454)
- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458),

- powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa i normami technicznymi.

Roboty budowlane musza by¢ prowadzone zgodnie z:

zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacja techniczna,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, ze

zm.) wraz z wydanymi na jej podstawie rozporzadzeniami,

(Dz.

Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987),
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dna 22 marca 2006 r.
w sprawie szczegdtowych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw
U.z 2006 r. Nr 58, poz. 405 z pézn. zm.),

Rozporzadzeniem  Ministra  Spraw  Wewnetrznych i Administracji

z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych

obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z p6zn. zm.),

powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego i normami
technicznymi,

przepisami BHP.



1.1.3. Ogodlne warunki i wymogi funkcjonalno-uzytkowe

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie z programu wieloletniego pod

nazwg ,Program Olimpia — Program budowy przyszkolnych hal sportowych

na 100-lecie pierwszych wystepow reprezentacji Polski na Igrzyskach

Olimpijskich” — Uchwata nr 22 Rady Ministrow z dnia 14.02.2023, ztozonym

przez Gmine Lidzbark z przeznaczeniem na realizacje inwestycji: Budowa

zadaszenia boiska wielofunkcyjnego przy ul. Jelenskiej w Lidzbarku na

dziatce nr ewidencyjny 113/2, obreb ewidencyjny 0003 Lidzbark, gmina
Lidzbark.

N o o kDN

Budowa powinna obejmowac:
Budowe zadaszenia boiska wielofunkcyjnego — zadaszenie w formie hali
namiotowej tukowej o konstrukcji stalowej o wymiarach ok. 24,00x37,00m
Wykonanie instalacji oSwietleniowej wewnatrz hali
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej
Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji
Wykonanie strzelnicy laserowej
Przeniesienie istniejgcej infrastruktury kolidujgcej z lokalizacjag zadaszenia
Wykonanie boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy o wysokosci ok.
1,5mm zasypanej piaskiem kwarcowym wraz z montazem osprzetu
sportowego oraz tablicy wynikow
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu

— wykonanie oswietlenia terenu

— wykonanie odprowadzenia wody opadowej z dachu zadaszenia

— wykonanie chodnikow/opasek wokot obiektu

Wszystkie te elementy muszg wystepowa¢ w opracowanej dokumentacji

projektowej.

Obecnie istniejgcy teren — dziatka nr 113/2 w Lidzbarku jest zabudowana

obiektami sportowymi i boiskami sportowymi. Obiekty sg uzytkowane.

Zamawiajagcy w celu budowy zadaszenia boiska wielofunkcyjnego zleca

wykonanie prac projektowych i budowlano - montazowych na istniejgcej dziatce

nr 113/2 w Lidzbarku, ktéra posiada wymagane przeznaczenie. Dla potrzeb



niniejszej inwestycji trwa przygotowanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego. Planowane wydanie decyzji nastgpi do dnia 31.08.2023.
Wykonawca sporzadzi dokumentacje techniczng w oparciu
o przeprowadzong wizje istniejacych budynkéw. Uwzgledni tez uwagi
Zamawiajgcego co do szczego6tdw przysziej hali namiotowej, wymaganych
instalacji oraz parametrow zastosowanych materiatbw i elementow
wyposazenia oraz zagospodarowania terenu wokoét inwestycji. Po akceptacii
ze strony Zamawiajgcego, Wykonawca dokona innych niezbednych

uzgodnien.
1.2. Wymagania dla planowanej inwestycji

1.2.1. Zadaszenie boiska

Zadaszenie boiska w formie hali namiotowej tukowej. Hala w konstrukc;ji
stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez powtoki malarskie.
Fundamentowanie hali za pomoca fundamentéw punktowych oraz oczepu do
montazu powioki PCV. Fundamenty w technologii wykonawcy hali
dostosowane do istniejgcych warunkdéw klimatycznych oraz do istniejgcego
podtoza gruntowego. Dach hali w formie powtoki PCV w kolorze biatym o
przepuszczalnoéci $wiatta ok. 5%. Sciany boczne wyposazone w otwierane
rolety z mozliwoécia szczelnego zamkniecia w okresie zimowym. Sciany
szczytowe z ptyty warstwowej z umieszczonymi dodatkowo drzwiami
wejsciowymi do wnetrza hali namiotowej. Wody opadowe odprowadzane
bedg na przylegly teren. Nalezy zapewni¢ ich odprowadzenie i unikanie
powstawania zastoisk. Hala powinna by¢é usytuowana w sposéb
zapewniajacy spetnienie przepiséw p.poz. dot. drég dojazdowych i placow
manewrowych Ponadto nalezy zapewnié¢ spetnienie wszelkich wymaganych

przepisami norm.

1.2.2. Boisko wielofunkcyjne

Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnig z trawy syntetycznej. Warstwy
konstrukcyjne stanowig podbudowy z ttucznia kamiennego na warstwie
odsaczajacej z piasku. Nawierzchnia z trawy syntetycznej o wys. wtosa ok.

15mm z wklejonymi liniami boisk na podbudowie z ttucznia kamiennego



frakcji 0-31,5mm oraz frakcji 0-4mm. Wypetnienie piaskiem kwarcowym w
ilosci wg wytycznych producenta. Parametry techniczne trawy syntetycznej;
* typ wtdkna: 100% proste monofilowe
* sktad chemiczny wtékna: 100 % Polietylen
 podktad trawy: latex
* ciezar widkna: 9.200 Dtex.
* grubos¢ wtékna: 100 micron
* przepuszczalnos¢ wody: 60 I/h
* wysoko$¢ widkna: 15 mm
* gesto$é: 300 000 — 400 000/ m2
* kolor nawierzchni: zielony
* wypetnienie: piasek kwarcowy w ilosci wg wytycznych producenta trawy
S3g to minimalne parametry jakie powinna posiada¢ nawierzchnia boiska
Ponadto boisko nalezy wyposazy¢ w tablice wynikébw oraz w osprzet
umozliwiajgcy uprawianie nastepujgcych dyscyplin:
— tenis ziemny
— siatkbéwka
— pitka reczna

— koszykoéwka

1.2.3. Instalacja elektryczna i oswietlenie hali

Oswietlenie hali namiotowej nalezy wykonaé poprzez montaz opraw
o$wietleniowych wewnatrz hali. llo§¢ i natezenie $Swiatta dostosowaé do
obowigzujagcych przepisow. Nalezy zastosowaé energooszczedne Zzrodta

Swiatta z zastosowaniem opraw typu LED.

1.2.4. Instalacja fotowoltaiczna

Instalacja fotowoltaiczna o mocy dostosowanej do zapotrzebowania hali na
o$wietlenie, zasilanie urzadzen oraz klimatyzacje. Instalacja zamontowana
na niezaleznej konstrukcji zlokalizowanej na zewnatrz hali namiotowe;j.
Instalacja wyposazona we wszelkie niezbedne oprzyrzadowanie
umozliwiajgce jej funkcjonowanie oraz wtaczenie do istniejgcej na dziatce

sieci energetycznej.



1.2.5. Instalacja wentylacji i klimatyzaciji

Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna o parametrach dostosowanych do
wielkosci i sposobu uzytkowania obiektu. Klimatyzatory z funkcjg grzania w
okresie zimowym (grzewczo-chtodzgce) typu splt z jednostkami
wewnetrznymi na wewnatrz obiektu i jednostkami zewnetrznymi. Przyjeto
urzgdzenie umozliwiajace prace do -250C temperatury zewnetrznej, moc
chtodnicza: 3,5kW, moc grzewcza: 4,1kW, wspotczynnik SCOP 4,6, SEER
8,5. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢é w zabudowie lub w listwie

ochronnej. Wykonaé grawitacyjne odprowadzenie skroplin.

1.2.6. Strzelnica laserowa

Strzelnica laserowa powinna umozliwia¢ strzelanie do tarczy, strzelanie do
przemieszczajgcego sie celu oraz strzelanie do kilku celéw pojawiajacych sie
w réznych miejscach. Ponadto powinna umozliwia¢ prowadzenie szkolenia
dla przynajmniej czterech uzytkownikow jednoczesnie. Bronn powinna mie¢
realistyczny wyglad, przypominajgcy autentyczng bron. Strzelnica powinna

mie¢ mozliwos¢ zapisywania i zliczania wynikbw poszczegolnych

uzytkownikow.

1.2.7. Istniejaca infrastruktura

Na dziatce znajdujg sie obiekty sportowe wraz z infrastrukturg towarzyszaca.
Nalezy przewidzie¢ m.in. przeniesienie istniejgcych latarni oswietleniowych,
przesuniecie istniejgcej studni kanalizacyjnej, przesuniecie istniejgcej ptyty
boiska, ktore jest w miejscu planowanego zadaszenia. Oprocz tego nalezy
wykonaé nowy uktad komunikacyjny umozliwiajgcy swobodny dostep do
nowopowstatego obiektu. Odprowadzenie wdd opadowych z dachu obiektu

oraz utwardzenia i opaski wokét obiektu.

1.2.8. Przytacze wodociagowe

Nie dotyczy

1.2.9. Przylacze kanalizacyjne sanitarna

Nie dotyczy



1.2.10. Przytacze elektryczne

Nalezy przewidzie¢ doprowadzenie energii elektrycznej z istniejgcego budynku
szatniowo-socjalnego zlokalizowanego na przedmiotowej dziatce. Obiekt

nalezy wyposazy¢ w nowg rozdzielnice z kompletnym osprzetem modutowym.

2.Czesc¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego

2.1.Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego

z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Wg. wiedzy Zamawiajacego, przy wykonywaniu prac opisanych
w hiniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym nie sg potrzebne zadne
dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia opisanego, w tym
Programu  funkcjonalno-uzytkowego z wymaganiami  wynikajgcymi
z odrebnych przepiséw, niz te wskazane w tym Programie funkcjonalno-
uzytkowym. Wynika to z zakresu i charakteru prac niezbednych dla realizacji
niniejszego zamierzenia budowlanego.

Wszystkie dokumenty niezbedne dla uzyskania wymaganych decyzji
administracyjnych ~ zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamowienia
Wykonawca uzyska wtasnym kosztem i staraniem. Zamawiajacy w tym
zakresie udzieli Wykonawcy, z ktérym zostanie zawarta umowa,

niezbednych petnomocnictw.

2.2.0swiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do

dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy os$wiadcza, ze posiada prawo wtasnosci do dysponowania
nieruchomoscig na potrzeby przeprowadzenia prac objetych niniejszym
Programem funkcjonalno-uzytkowym. Gdyby 2z przyczyn formalnych,
zaistniata konieczno$¢é czasowego zajecia lub dzierzawy przylegtego terenu,
to sprawy formalno-prawne oraz finansowe wynikajace z tego tytutu ponosi

Wykonawca i koszty te nalezy ujaé w wycenie.

2.3.Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do

zaprojektowania robét budowlanych

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji

polegajacej na budowie zadaszenia boiska wielofunkcyjnego przy ul.
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Jelenskiej w Lidzbarku, na czesci dziatki oznaczonej nr ewidencyjnym

113/2, potozonej w obrebie ewidencyjnym 0003 Lidzbark, gmina Lidzbark,

2.3.1. Kopia mapy zasadniczej

Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500, obreb 0003 Lidzbark dziatka nr
113/2.

2.3.2. Dokumentacja istniejagcych obiektow budowlanych

BRAK

2.3.3. Dokumenty z zakresu ochrony srodowiska

O ile wystapi taka potrzeba uzyskanie niezbednych badan, raportéw,

ekspertyz lezy po stronie Wykonawcy (na etapie projektu budowlanego).

2.3.4. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane

z budowa i jej przeprowadzeniem

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia terenu budowy — frontu robét i
znajdujgcego sie na nim mienia, swoim kosztem i staraniem do czasu
ostatecznego zakonczenia robé6t i ich protokolarnego odbioru przez
Zamawiajgcego. Roboty beda zorganizowane w sposob zapewniajgcy
bezpieczenstwo oséb zatrudnionych oraz przebywajgcych na obiekcie.
Sposob korzystania z mediow (energia elektryczna, woda, itp.) Wykonawca
bedzie uzgadniat z Zamawiajgcym przed rozpoczeciem robét.

Zamawiajgcy oSwiadcza, ze ewentualng wycinke i uprzatniecie drzew
koniecznych do usuniecia w celu realizacji przedmiotu umowy, dokona we
wilasnym zakresie i swoim kosztem. Natomiast ewentualne wykarczowanie
pni Wykonawca wykona we wiasnym zakresie a jego koszt nalezy uja¢ w

wycenie zamdwienia.

OPRACOWAL.: ZATWIERDZIL:
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