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1. Czesc ogdlna.

1.1. Inwestor.
Inwestorem przedsiewziecia jest Wojt Gminy Zareby Koscielne, ul. Kowalska 14, 07-323 Zareby
Koscielne.

1.2. Wykonawca projektu.
Wykonawcg dokumentacji projektowej jest firma DROGOWSKAZ s.c., M.Gwiazdowski,
A.Sosnowski, ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Biatystok.

1.3. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest budowa kanatu technologicznego w zwigzku z rozbudowg drogi
gminnej na dziatkach nr ewid. gruntéw 386, 387/1, 387/2, 388 w Zarebach Koscielnych.

1.4. Podstawa opracowania.

e Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne;

e Warunki Techniczne Inwestora;

e dane inwentaryzacyjne zebrane w terenie;

e normy PN iZN.

1.5. Zakres rzeczowy roboét.

- budowa kanatu technologicznego KTul km linii - 0,106
- budowa studni kablowych SKR-1 szt. - 2
Szczegdtowy zakres robdt przedstawiony jest w przedmiarze roboét.

1.6. Dokumentacja zwigzana.

Uzgodnienia formalno-prawne oraz trasy projektowanych urzadzen teletechnicznych zawarte
sg w projekcie budowlanym pt. ,,Rozbudowa drogi gminnej na dziatkach nr ewid. gruntéw 386,
387/1, 387/2, 388 w Zarebach Koscielnych.”



2. Czesc techniczna.

2.1.

2.2.

2.3.

Stan istniejacy i ogélna charakterystyka inwestycji.

Budowa kanatu technologicznego w drodze gminnej realizowana jest na potrzeby uzytkownika
drogi.

Budowa studni kablowych.

Na trasie projektowanego kanatu technologicznego nalezy wybudowac studnie kablowe typu
SKR-1. Lokalizacja studni pokazana na rysunkach technicznych. Przed umieszczeniem studni w
ziemi nalezy wykona¢ niwelacje dna wykopu, wykona¢ podsypke grubosci 10cm z piasku
grubego, a nastepnie po zageszczeniu dna wykopu mozna przystgpi¢ do posadowienia studni
oraz catego osprzetu z nimi zwigzanego. Dno wykopu powinno byé réwne, pozbawione kamieni
i grud. Dla studni kablowych zlokalizowanych w ciggach pieszych i kotowych nalezy zastosowac
ramy z pokrywa typu ciezkiego.

Studnie kablowe powinny by¢ wyposazone w:

— zabezpieczenia antywtamaniowe,

— zwienczenia studni kablowych sktadajgcych sie z ramy zeliwnej osadzonej w betonowym

wiencu,

— pokrywy studni kablowych z zeliwnym wywietrznikiem i okuciami wypetnione

zbrojonym betonem,

— kotnierze studni i pokryw oraz okucia zabezpieczone antykorozyjnie,

— konstrukcja studni powinna by¢ wyposazona w ochrone przeciwwilgociows.
Zwienczenie studni powinny posiadaé otwér do kontroli ewentualnej obecnosci gazu palnego
w studni. Na pokrywie studni powinno by¢ umieszczone trwale logo Inwestora.

Kazda studnie kablowg nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieuprawionych
poprzez zastosowanie pokrywy z zamkiem ryglowym. Pokrywy wyposazy¢ w zamek
niestandardowy z wktadkg patentowg (kodowanie klucza unikalne dla Inwestora).
Wprowadzenie rur kanatu technologicznego do studni kablowych nalezy uszczelnié zapewniajgc
ochrone wnetrza przed zamuleniem.

Podczas wykonywania prac ziemnych zwigzanych z posadowieniem studni w miejscu jej pracy
nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP dotyczgcych przemieszczania tadunku przy pomocy
urzadzen dzwigowych i przepiséw dotyczacych prac ziemnych.

Budowa kanatu technologicznego.

W ramach opracowywanego projektu rozbudowy odcinka drogi gminnej projektowany jest
kanat technologiczny zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21
kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ kanaty
technologiczne.
W ramach inwestycji projektowany jest kanat technologiczny w standardzie minimalnego
profilu KTul. Standard KTul skfada sie z modutu:

— jednej rury RO HDPE fi110;



— jednej rury RS HDPE 40/3,7mm;
— jednej wigzki $cistej mikrorurek grubosciennych WMR o wymiarach 7x12/8mm;

Ponizej przedstawiony jest modut minimalnego profilu KTul kanatu technologicznego:

RO

KTul
W sytuacji przejscia kanatem technologicznym (przepustami kablowymi — rurami ochronnymi)

pod drogami wymagana jest taka minimalna gtebokos¢ ich posadowienia, aby goérna
powierzchnia rury ochronnejznajdowata sie minimum 0,50 m pod warstwg konstrukcyjng drogi,
lecz jednoczes$nie nie mniej niz:

1,2 m ponizej projektowanej docelowej niwelety jezdni innych drég nizszych klas.

Na pozostatym terenie wymagana gtebokos$¢ utozenia/posadowienia projektowanych
przepustéw ochronnych oraz linii kablowych nie moze byé mniejsza niz:

— na terenach zielonych i polach uprawnych — 1,0 m;
— wpoboczudréog—1,0m,

— na pozostatym terenie pasa drogowego — 1,0 m,

— pod dnem rowu—0,8 m,

mierzona jako odlegto$¢ pomiedzy gérng powierzchnia: rur ochronnych rurociggu lub rur kanatu
technologicznego, a odpowiednio: istniejgcg lub docelowg rzedng terendw zielonych i pdl
uprawnych, projektowang docelowg lub istniejgcg rzedng pobocza drég i pozostatego terenu
objetego pasem drogowym oraz projektowang rzedng docelowg dna rowu lub istniejgca
rzedna.

Rury RO nalezy uktada¢ nad modutami z rur RS i WMR, oddzielone warstwg piasku o gr. 50mm.
Pomiedzy modutami ciggédw kanatow technologicznych KTu powinien byé zachowany odstep 50
mm. Dopuszcza sie stosowanie wktadek dystansowych do uktadania dwéch lub wiecej modutéw
rur. Zalecane odcinki rur RS i prefabrykowanych wigzek mikrorur od studni do studni bez
ztgczek.

Wiagzka rur RS, mikrorur WMR i RO powinna by¢ utozona w mozliwie linii prostej, na podsypce
piaskowej o grubosci min. 10 cm i przysypana warstwa przesianej ziemi o grubosci nie mniejszej
niz 10 cm.



2.4.

Rury RS powinny by¢ tgczone za pomocy ztgczek skrecanych a wigzki WMR specjalnymi
ztaczkami mikrorur. Pofaczenia wykonaé w studniach kablowych.

Wigzka rur RS i mikrorur WMR musi by¢ ciggta na catym odcinku. Zachowa¢ ciggtos¢ rur w
studniach, nie przecinac rur RO i wigzki mikrorur WMR.

Konce rur RO i wigzki WMR nalezy zaslepi¢ w studniach korcowych z wykorzystaniem zaslepek.
Dla celéw lokalizacyjnych projektowanego kanatu nalezy stosowaé (na catej dtugosci
projektowanego kanatu technologicznego) tasme lokalizacyjna, ktorej korice i potaczenia nalezy
zlokalizowa¢ w studniach kablowych. Nad rurociggiem tworzacym kanat technologiczny, w
potowie gtebokosci utozenia, nalezy uktada¢ tasme kalandrowa koloru pomaranczowego z
napisem: ,,UWAGA! Kabel swiattowodowy. ”.

Projektowany jest réwniez kanat przytgczeniowy (KTps) w postaci rury HDPE40/3,7 (wyrdznik
zielony) od projektowanych studni do granic posesji. W przysztosci zostanie wykorzystany do
budowy przytagczy do poszczegdlnych posesji.

Uwagi koncowe.

Projektowane prace zwigzane z budowga kanatu technologicznego nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi normami.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z budowgq urzadzen teletechnicznych nalezy przestrzegac
przepisdw BHP oraz przepisow bezpieczenstwa w ruchu kotowym na ulicach i drogach
publicznych. Po zakorczeniu robét nalezy dokona¢ ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru
nalezy przedstawic aktualng dokumentacje powykonawcza.

Podczas prowadzenia prac zapewnié bezpieczny dojazd i dojscie do posesji. Zapewnic
bezpieczny ruch pieszych. W rejonie zblizen z roslinnoscig wysoka wykopy nalezy wykonac ze
szczegblng ostroznoscig w stosunku do systemu korzeniowego. W zasiegu koron drzew wykopy
nalezy wykonywac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego. W trakcie wykonywania robét
ziemnych nalezy zachowac bez przecinania korzeni.

Roboty nalezy prowadzi¢ etapami i starac sie nie dopuszcza¢ do pozostawienia na czas przerw
w budowie odkrytych i niezabezpieczonych wykopdéw szczegdlnie w miejscach czesto
uczeszczanych przez pieszych, ale rowniez przez pojazdy mechaniczne.



3. Zestawienia.

3.1. Zestawienie wazniejszych materiatéw.

Lp Nazwa materiatu Jm llos¢
1 | Studnia kablowa typ SKR-1 klasa B-125 kompletna szt. 2
2 |Rura RHDPEp 110/6,3 przepustowa m 36
3 | Rura RHDPEk-s 110 karbowana, wewnetrznie gtadka m 88
4 | Rura RHDPEp40/3,7 z warstwa poslizgowa, z wyrdznikiem niebieskim - KTul m 106
5 | Rura RHDPEp40/3,7 z warstwg poslizgowg, z wyrdznikiem zielonym - KTps m 42
6 | Wigzka Scista mikrorur 7x(12/8mm) m 106
7 | Zaslepka pustych rur HDPE40/3,7 szt. 6
8 | Zaslepka pustych mikrorur 12/8mm szt. 14
9 | Tasma lokalizacyjna pomaranczowa m 106

Tasma ostrzegawcza pomaraniczowa "UWAGA. KABEL
10 | SWIATLOWODOWY". m 106

3.2. Zestawienie odcinkow kanatu technologicznego.

Dtugosc Typ
Odcinek przelotu
kanatu
[m]

sT1 |-] sT2 106,0 KTul

tACZNIE 106,0

3.3. Zestawienie typow studni kablowych.
Lp Typ studni
ST1 SKR-1
ST2 SKR-1




4. Zataczniki.

4.1. Protokét z narady koordynacyjnej.

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wydzial Srodowiska i Infrastruktury Przestrzennej
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Protokot
Narada koordynacyjna
Ostrow Mazowiecka, dnia 23.08.2021
SIP.0G.6630.151.2021
w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot: kanat teletechniczny, linia elektroenergetyczna napowietrzna eN
Lokalizacja: Zar¢by Koscielne dz. 386, 89, 260/4

{ Wnioskodawca: Drogowskaz s.c.
M. Gwiazdowski, A. Sosnowski ,
Przewodniczacy: Beata Sputo — Kierownik ODGIK .......... T
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DUON Dystrybucja sp. Z 0.0. — Lukasz Ferenc ..........coeevvviiiiiiiiiiiiiiininiiiinnnnnin,
Burmistrz Miasta w Ostrowi Maz. — Grzegorz CZYronis .........ccvvveuvinininniieneiniaeninnnnns
Burmistrz, Miasta i GMiny Brok ... eeisssssssssiasessssivessvrssssas sosssnormvssneasvsssenassssvase
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego — Krystyna ZaugolniK...........cccoeevenniininnenin
1 Powiatowy Zarzad Drég w Ostrowi Maz. — Ewa Suchcicka ...........ccoeveviiiinispurrvininanennnn
ORANGE Polska — Wiestaw Szurnicki.......cccovvininiviiniiniiceeciiiicnnnneeforsinneinnn.
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PUKIRIOSHOWIMAZ.. ,..... concmanseiossnsossns vonsransnnnenossnsansinssnssisionsss sos Masssoihgns dissoins
ZGKiM Sp. z 0. 0. Malkinia GOIMA. ... ......coucvuesuiuiiuiiineieiiiieraeiageerearsennernsanns fouyiipe .
\i Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. :. Glanomil. JaTkows .[.'..ZQLU.‘:OWLt?,mJ:?Oy. - .(0/(2?]{,%@00//)/0.00'
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i kartograficzny
. projekt uzgodni Aéntyfikator ewidencyjny
z‘warunkami, aby: Pmateriam zasobu 9P 6. 66.3D. ,{5;, 2024
- w trakcie wykonywania prac nie naruszy¢ istniéjaeej ostiowy:geodezyjnej, uzbrojenia (¢ 01‘0/6(5/ i .
terenu, zieleni wysokiej, obiektéw budowlanychsta wykonania kopii neicady ’ROT ”a7’7
r

- prace ziemne na skrzyzowaniach z istniejagcym GZbfojentem wykonywane byly recznie 24.08. 204

pod nadzorem administrator6w poszczegdlnychsiecizwisko i podpis osoby
reprezentujacej organ




Agencja Roxwoly Mazowszs 5.4
13
Uwagl i zalecenia dotyczace narady koordynacyjnej "
lokalizacja inwestycji: gmina Zareby Koécielne
obreb Zareby Koécielne, powiat ostrowski
(S1P.0G.6630.151.2021)

g

Prace wykonywane w poblizu infrastruktury IdM, naleiy wykonaé¢ ze szczegélng ostroznoscia, pod
nadzorem Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. z zachowaniem obowigzujacych norm telekomunikacyjnych.
2. W celu unikniecia ewentualnych uszkodzen elementéw naszej infrastruktury oraz doktadnej jej lokalizacji

w gruncie, nalezy wykonywa¢ przekopy kontrolne.

3. W miejscu kolizji nowo projektowanego kanatu technologicznego z infrastrukturg IdM, konieczne jest
zastosowanie zabezpieczenia naszego rurociggu rurg gruboécienng, dwudzieina, polietylenowa HDPE
(minimum 110mm) o diugosci 1m.

4. Zachowa¢ minimalne odlegtosci nowo projektowanego kanatu technologicznego od istniejacej sieci
teletechnicznej.

5. W momencie zblizenia nowo projektowanego kanatu technologicznego na odleglo$¢ mniejsza niz 0,5m

wszelkie prace wykonywac recznie bez uzycia ciezkiego sprzetu.

(=1

. W przypadku uszkodzenia urzadzen bedacych wlésnoéciq Agencja Rozwoju Mazowsza S.A , inwestor lub
wskazany wykonawca zostanie obcigiony kosztami usuwania awarii i poniesionymi kosztami

eksploatacyjnymi.

~

. W trakcie wykonywania wyzej wymienionych prac rzed i I_nie_powinny. g
Nazwa organu prowadzacego STAROSTA OSTROWSKI
zmianie. paristwowy zasob geodezyjny
» i kartograficzny

8. Przed przystapieniem do robét, nalezy wystapi¢ pisemni =

'wyprzedzeniem; o |
materialu zasobu SIPO&.%30.A‘5420M

Nazwa materiatu zasobu proto m%n% Bl
o3

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. } - <
Data wykonania kopii ; g 20
ul Swiqtojerska 9 materiatu zasobu o?l“, 0 . Y

Imig, nazwisko i podpis osaby
00-236 Warszawa reprezentujgcej organ 20 / l

tech@armsa.pl ; : | TI / L

nadzér do

4

9. Wszystkie koszty zwigzane z nadzorem, oraz zabezpieczeniem prac pol?rywa InweMr/Wykonawc

o o AR

10. Uzgodnienie wstepne uwarunkowane jest speinieniem powyzszych warunkéw.

Projekt wspdlfinansowany przez Unig Europejskq ze Srodké w h Regionainego

Programu Operacy) y kiego 20072013 oraz ze Srodkow budéetu paristwa i érodkow budsety
wojewbdztwa mazowieckiego
dla rozwoju Mazowsza
8" PROGRAM. sz ) UNIAEUROPEJSKA [ ,#°8,
3 p 1 FUNDUSZ | &
REGIONALNY ke Srce po ROPVOUREGIOMINEGS | ‘st
Bl NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI serce Poiski T e




4.2. Uprawnienia projektanta.

PODLASKA
\\ OKREGOWA

S

-1 Z B A
%’{’ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

POIIB.KK. 7131-7132/028/16

Bialystok, dnia 14 grudnia 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynier6w budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.
poz. 290, z pOzniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spetione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan TOMASZ TYMINSKI

inzynier elektroniki i telekomunikacji
urodzony dnia 11 maja 1979 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0136/PWOT/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 23, z pdZniejszymi
zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rgbacz

4.  Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB w P
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz / /,,

Otrzymuja: o 3 :
Pan Tomasz Tyminski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-7DJ-RSL-1Z3 *

Pan Tomasz Tymiriski o numerze ewidencyjnym PDL/BT/0036/17

adres zamieszkania ul.

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-04 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Rozbudowa drogi gminnej na dziatkach nr ewid. gruntow
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