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Opis techniczny
do projektu technicznego rozbudowy drogi gminnej od km 0+010,56 do km
0+062,55 w Zarebach Koscielnych.

1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego (...) rozwigzania
konstrukcyjno — materialowe podstawowych elementow konstrukcji
obiektu (...):

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy drogi gminnej od km 0+010,56 do
km 0+062,55 w Zargbach Ko$cielnych.

Projektowana ulica stanowi polaczenie pomiedzy ul. Kowalskg (droga powiatowa nr
2612W) i ul. Czyzewska (droga powiatowa nr 2616W) w Zarebach Koscielnych. Skrzyzowania
z w/w drogami powiatowymi zaprojektowano jako zwykte.

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe oraz konstrukcje
nawierzchni. Zakresem opracowania objeto budowe drogi o przekroju ulicznym, o szerokosci
jezdni 6,0 m i dlugosci ok. 52,0 m, wraz z chodnikami dla pieszych i ciggiem pieszo-
rowerowym oraz zatokg autobusowg o szerokosci 3,0 m.

Opracowanie przewiduje poprawe warunkow uzytkowania sieci drogowej na terenie
miejscowosci Zargby Koscielne poprzez nastgpujagce zmiany w odniesieniu do stanu
istniejacego:

e rozbudowe drogi gminnej od km 0+010,56 do km 0+062,55 w Zargbach Koscielnych,
polegajaca na poszerzeniu jezdni drogi, wykonaniu chodnika dla pieszych po stronie
lewej oraz zatoki autobusowej i ciggu pieszo-rowerowego po stronie prawej,

e budowe zjazdow indywidualnych na sasiadujace z projektowanymi ulicami dziatki, o
nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

e regulacje urzadzen towarzyszacej infrastruktury technicznej

W oparciu o ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”

zaprojektowano nastepujaca konstrukcje nawierzchni dla obcigzenia ruchem KR2:

a) droga gminna:

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grub. 5 cm, utozona na catej szerokosci jezdni,

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego grub. 7 cm,

e warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30
stabilizowanego mechanicznie grub. 22 cm,

e warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2,0 grub. 15

cm.



Obramowanie jezdni drogi gminnej po stronie lewej stanowi kraweznik kamienny
15x30 cm na tawie betonowej z oporem.
b) zatoka autobusowa:
e nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm,
e podsypka piaskowo- cementowa grub. 5 cm
e warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30
stabilizowanej mechanicznie grub. 22 cm,
e warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2,0 grub. 25
cm.
Obramowanie nawierzchni zatoki postojowej stanowi kraweznik kamienny 15x30cm na
lawie betonowej z oporem.
¢) chodniki:
e nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm,
e podsypka piaskowo- cementowa grub. 5 cm
e warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30
stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm,
Nawierzchnia chodnika obramowana jest obrzezem betonowym 6x20 cm na podsypce
piaskowo- cementowe;.
d) ciag pieszo- rowerowy:
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grub. 5 cm,
e warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30
stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm,
Nawierzchnia $ciezki rowerowej ograniczona jest obrzezem betonowym 8x30 cm na
lawie betonowej z oporem.
Parametry techniczne drogi gminnej:
o kategoria drogi - droga gminna,
o klasa drogi - D,
o kategoria ruchu — KR2,
o predkos¢ projektowa - Vp=30km/h,
o szerokos¢ jezdni - 6,0m,

o pochylenie poprzeczne jezdni - dwustronne 2%

2. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego (...)
oraz sposob zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej:

W podtozu pod projektowana droga zalegaja nasypy niebudowlane oraz piasek drobny.

Zastosowano wzmocnienie konstrukcji nawierzchni w celu doprowadzenia podtoza gruntowego

do grupy nosnosci G1.



3. Rozwiazania budowlane i techniczno - instalacyjne, nawigzujace do
warunkow terenu, wystepujace wzdluz trasy obiektu budowlanego, oraz
rozwigzania techniczno — budowlane w miejscach charakterystycznych
lub o szczegolnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze
wzgledow bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref
ochronnych:

3.1. Rozwigzania sytuacyjne:

Poczatek projektowanej trasy ulicy przyjeto w km 0+000,00 w osi projektowanej jezdni
drogi powiatowej nr 2616W ul. Czyzewskiej, za$ koniec trasy przyjeto w km 0+074,37 w osi
projektowanej jezdni drogi powiatowej nr 2612W ul. Kowalskiej. W planie przewidziano
jezdnie jednoprzestrzenna o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 6,0 m i1 di. ok 52m,
obramowang kraw¢znikiem kamiennym z jednostronnym chodnikiem dla pieszych o szer. 2,0 m
po stronie lewej i ciagiem pieszo- rowerowym po stronie prawej o szerokosci 3,0 m,
zlokalizowanym za zatoka autobusowa o szer. 3,0m. Ulica przebiega w linii proste;.
Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi zostata zaprojektowana dla kategorii obcigzenia ruchem
KR2.

Zjazdy indywidualne na posesje nalezy wykonac¢ o szerokos$ci jezdni 5,0 m ze skosami
1:1 na dlugosci 1,5 m. Zjazdy indywidualne posiada¢ beda nawierzchnie z betonowej kostki
brukowej ograniczong obrzezem betonowym 8*30 cm. Jezdnia o nawierzchni bitumicznej oraz
zatoka autobusowa o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, obramowane begda
kraweznikiem kamiennym 15*30 cm. Zatoka autobusowa begdzie oddzielona od nawierzchni
bitumicznej kraweznikiem kamiennym 15*30 cm wtopionym do poziomu nawierzchni.

Krawedzie przecigcia jezdni projektowanej ulicy i dréog powiatowych wyokraglono
hukami kotlowymi o promieniach R=8,0 m i R=6,0 m zgodnie z czg¢$cia rysunkowa.

Rozwigzania geometrii projektowanej ulicy dostosowano do przebudowywanej drogi
powiatowej ul. Kowalskiej oraz przewidzianej do przebudowy drogi powiatowej ul.
Czyzewskiej.

3.2. Konstrukcja:

W oparciu o ,,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”

zaprojektowano nastepujaca konstrukcje nawierzchni dla obcigzenia ruchem KR2:

a) droga gminna:

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grub. 5 cm, utozona na catej szerokosci jezdni,

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego grub. 7 cm,

e warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30
stabilizowanego mechanicznie grub. 22 cm,

e warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2,0 grub. 15

cm.



Obramowanie jezdni drogi gminnej po stronie lewej stanowi kraweznik kamiennym

15x30 cm na tawie betonowej z oporem.

b) zatoka autobusowa:

e nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm,

e podsypka piaskowo- cementowa grub. 5 cm

e warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30
stabilizowanej mechanicznie grub. 22 cm,

e warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2,0 grub. 25
cm.

Obramowanie nawierzchni zatoki postojowej stanowi kraweznik kamienny 15x30cm na
lawie betonowej z oporem.
¢) chodniki:

e nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm,

e podsypka piaskowo- cementowa grub. 5 cm

e warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30
stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm,

Nawierzchnia chodnika obramowana jest obrzezem betonowym 6x20 cm na podsypce
piaskowo- cementowe;.

d) ciag pieszo- rowerowy:

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grub. 5 cm,

e warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30
stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm,

Nawierzchnia $ciezki rowerowej ograniczona jest obrzezem betonowym 8x30 cm na
lawie betonowej z oporem.

3.3. Rozwigzania wysokosciowe:

Niweleta projektowanej drogi zasadniczo nie ulegla zmianie. Zaprojektowano korekte
rozwigzan wysoko$ciowych uwzgledniajacych zmiang geometrii drogi w planie w
dostosowaniu do zagospodarowania dziatek sgsiadujacych z dziatkami drogowymi. Pochylenie
podtuzne wynosi od 0,42% do 1,17%, tuki pionowe nie wystepuja.

Wysoko$ciowo projektowang nawierzchni¢ dowigzano do istniejacych rzednych
zagospodarowania terenu okolicznych posesji oraz rzednych elementéw infrastruktury.
Zaprojektowano spadki nawierzchni zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Opracowano profil
projektowanej jezdni zawarty w czgs$ci rysunkowe;.

3.4. Odwodnienie:

W zwiazku z tym, ze droga beda plynaé jedynie wody opadowe, a wigc Scieki

nieagresywne 1 nieszkodliwe, beda one odprowadzane metoda powierzchniowego sptywu wod

opadowych poprzez zastosowanie normatywnych spadkéw podhluznych i poprzecznych do



urzadzen kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w ciggu ul. Czyzewskiej, a nastgpnie do

naturalnych odbiornikéw na dotychczasowych zasadach.

4. Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, (...) zwigzane z tym obiektem:
4.1. Wytyczne realizacyjne:

Prace budowlane zwiazane z wykonaniem projektowanej inwestycji drogowej nalezy
wykonywa¢ zgodnie ze szczegdélowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych stanowig odrgbne
opracowanie, a zostaly sporzadzone na wszystkie asortymenty robot planowanych do
wykonania w ramach projektu lub szczegdélowymi opisami ich wykonania zawartymi w
niniejszym projekcie. W przypadku, kiedy opis techniczny lub rysunki zamieszczone w
projekcie nie okreslaja w stopniu wystarczajagcym szczegdtowych zasad lub parametrow
wykonania poszczegdlnych asortymentow robot, nalezy bezwzglednie opieraé si¢ przy ich
wykonywaniu na parametrach zawartych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych. Zasady podane w STWIiORB dotycza zaréwno wykonawstwa, jak i
odbioréw poszczegolnych elementow robot i asortymentdow, a ich przestrzeganie obowiazuje
zarowno Wykonawce, jak i Inwestora.

4.2. Organizacja ruchu:

Projekt statej organizacji ruchu =zostal zaprojektowany w ramach odregbnego
opracowania stanowigcego integralng czes$¢ niniejszego projektu.

Projekt organizacji ruchu na czas budowy powinien opracowa¢ Wykonawca w
dostosowaniu do wlasnych uwarunkowan sprzgtowych, logistycznych, sily robocze;j,
materialowych i przyjetego sposobu wykonania projektowanych robot budowlanych.

4.3. Urzadzenia obce:
W granicach opracowania przebiegaja nastepujgce sieci infrastruktury techniczne;j:
- doziemne przewody telekomunikacyjne;
- kanalizacja sanitarna;
Uwaga:
Wszelkie roboty ziemne w rejonie lokalizacji uzbrojenia podziemnego naleiy wykonywaé
recznie. Roboty w pobliiu urzqdzen infrastruktury naleiy prowadzi¢ pod nadzorem ich
wlascicieli uprzednio zawiadamiajqc ich o terminie prowadzonych prac.
4.4. Przebudowa shupow napowietrznej linii nN komunalno-oswietleniowej

Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania stanowi projekt przebudowy linii napowietrznych komunalnych
nN 0,4kV wraz z napowietrzng linig o§wietlenia drogowego

Materialy wyjsciowe

Do opracowania projektu wykorzystano nastepujace materialy:



— Dane wyjsciowe ustalone z inwestorem
— Mapa sytuacyjno — wysokosciowa

— Obowiazujace akty prawne i normy

— Wizja lokalna

— Katalogi urzadzen

Elektroenergetyczna linia napowietrzna nN 0,4 kV.

Projektuje przebudowe linii napowietrznej z ktorej beda zasilani istniejacy odbiorcy.
Projektuje lini¢ elektroenergetyczng napowietrzng nN 0,4 kV w ukladzie pracy TN-C z
zastosowaniem przewodoéw AsXSn na stupach z zerdzi strunobetonowych wirowanych E.

Lini¢ elektroenergetyczng napowietrzng nN 0,4 kV projektuje wg: ,,Albumu linii
napowietrznych wielotorowych niskiego napi¢cia z przewodami izolowanymi samono$nymi o
przekroju 25-120 mm2LnniB Tom I — linie napowietrzne wielotorowe niskiego napigcia z
przewodami izolowanymi samono$nymi AsXS i AsXSn na stupach z zerdzi wirowanych E i
ELV. Opracowanie ELprojekt Poznan, luty 2003r.”

Wykonaé zabezpieczenie podziemnych czgsci proj. stupdw poprzez dwukrotne malowanie
Abizolem-R do wysokosci 0,5 m nad poziom gruntu.

Wykona¢ numeracj¢ stupéw 1 obwodow na tabliczkach z blachy aluminiowej zgodnie z
aktualnymi wytycznymi budowy systemow elektroenergetycznych dostepnymi na stronie
www.pgedystrybucja.pl

Na koncach obwodow zyty przewodow zabezpieczy¢ przed wilgocia ostonkami PK 99.2595.

Przylacza napowietrzne nN 0,4kV.

W sieci nN 0,4kV w Zar¢bach Koscielnych wystepuja przylacza napowietrzne
wykonane przewodami typu AL, AsXSn. Przylacza wykonane przewodami izolowanymi
samono$nymi typu AsXSn ktore nie beda zmieniane a jedynie podiaczone do nowej linii. Do
podiaczenia przytaczy do linii stosowaé zaciski SICAME typu TTD 151 F. Przylacza do
budynku mocowaé¢ w miejscu mozliwie najwyzszym — minimum 4,5 nad ziemig. Przy
skrzyzowaniach przylacza z drogg zachowa¢ minimalng odleglos¢ 6 m.

Rozbiorka urzadzen nN 0,4kV.

Roboty rozbidrkowe prowadzi¢ z zastosowaniem sprzetu mechanicznego takiego jak
dzwig oraz podno$nik montazowy z zachowaniem nalezytej ostroznosci. W pierwszej
kolejnosci zdemontowaé przewody a w nastepnej stupy. Podczas demontazu stupéw nalezy je
wczesniej odkopa¢ do glebokosci 1 m. Zdemontowane materiaty nalezy unieszkodliwic¢
(zutylizowac).

Ochrona przeciwporazeniowa.

W sieci nN system dodatkowej ochrony od porazen — samoczynne wylaczenie zasilania w
wymaganym czasie z zastosowaniem bezpiecznikow (wktadek) topikowych WTN.
Po zakonczeniu robot wykonaé pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w

sieci nN.



Ochrona przeciwprzepieciowa.

Ochrone przepieciowa w linii nN 0.4k V.

Jako ochrong przed przepigciami w sieci nN projektuje ograniczniki typu ASA-A 500-10
ktére nalezy zainstalowa¢ na stupach linii napowietrznej .Ograniczniki instalowa¢ na
przewodach fazowych obwodow komunalnych i o§wietleniowych.

Uziemienie.

Projektuje uziemienia tasmowo-pretowe z zastosowaniem bednarki ocynkowanej FeZn
25x4 oraz pretow pomiedziowanych o $rednicy 17,2 mm.
Wymagane warto$ci uziemien dla poszczegdlnych elementow sieci:

- uziemienie stupéw nN _R <10 Q.

Pomiary odbiorcze

W trakcie budowy nalezy wykonywac oglgdziny, sprawdzenia i pomiary odbiorcze.

Wykona¢ badania:

a) petli zwarcia;

b) rezystancja izolacji;

c) ciagtosc zyt.

Badania instalacji przeprowadzi¢ minimum dwuosobowo. Badania potwierdzi¢
protokotami podpisanymi przez osob¢ z uprawnieniami dozoru nad eksploatacjag D grupy 1 -
zakres pomiaréw ochronnych.

Uwagi koncowe

- Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz Polskimi

Normami;

- Stosowaé¢ wyroby stosowane w instalacjach elektrycznych dopuszczone do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie ;

- Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikow do urzadzen wymienionych w projekcie pod

warunkiem zachowania parametrow technicznych;
- Nalezy rozliczy¢ si¢ z demontowanych materialow z wlascicielem — PGE Dystrybucja S.A.

- Kabel z demontazu przekaza¢ do utylizacji.
Prace zanikowe zwigzane z przebudowa urzadzen wymagaja odbioru przed zasypaniem

przez upowaznionego przedstawiciela PGE Dystrybucja S.A.

4.5. Uwagi koncowe:
Przystapienie do robot zwigzanych z realizacja inwestycji moze nastapi¢ po uzyskaniu
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej — zgodnie z ustawa z dnia 10 kwietnia
2003 1. O szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog

publicznych.



Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane — w rozumieniu przepisoOw ustawy Prawo Budowlane.

Podczas realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo wszystkim uczestnikom
ruchu oraz pracownikom zatrudnionym na budowie. Pracownicy zatrudnieni na budowie
powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni z zakresu przepisow BHP. Nalezy bezwzglednie
przestrzegaé przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy — ze szczegdlnym uwzglednieniem
przepisow bezpieczenstwa robot prowadzonych w pasie drogowym. Teren robodt nalezy

odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowaé wg projektu czasowej organizacji ruchu.

5. Dane dotyczgace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do
zakresu projektu:

Nie dotyczy projektowanego obiektu liniowego.
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Wg odrebnego opracowania

DARFIK Firma projektowo-
ustugowa Dariusz Zbie¢

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 12b ust. 5a-5¢ ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz U. z 2020 r.poz. 2052)
Niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, kidrych rezultaty zawiera
operat techniczny wpisany do ewidencji materialow
parnsiwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ziozenie
fatszywego o$wiadczenia

v OIP.0G.6640.2209.2021.......

Identyfikator ewidencyjny malerialy Zasobu - operalu Lechnicznego)

Starosta OStrowsKi...........corveremnenisinne

fistwowy zasob geodezyjny | karograficzny,

(Numer | data pozytywnego protokohy weryfikacji

Ustugi Geodezyjne i Projektowe
e E1ZDIERT MIEWSKD. ...

(Wykonawea prac gecdazyjnych)

Mieczysfaw Pasztaleniec
nr upr. 13157

» ‘:5.
'J_‘._
ilf.’n

b
7 /el i
AN
B LS (50
RELE | of =,

skala 1:10 000

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Identyfikator zgtoszenia

pracy geodezyinej SIP.0G.6640.2209.2021

Gmina ZAREBY KOSCIELNE
o identyfikator 141671 2.0044
b id i —
Te% BWISENIRY [T nazwa ZAREBY KOSCIELNE
Skala mapy 1:500
Nazwa uktady |prostokgtnych ptaskich 2000/21

wspétrzednych wysokosci Kronsztadt 60
Oznaczenie granic obszaru opracowania —— .

Opracowanie nie dotyczy §31.1 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
w sprawie standardéw technicznych
z dnia 18 sierpnia 2020 r. (Dziennik Ustaw Nr 2020, poz.1429)

Ustugi Geodezyjne i Projektowe - ELZBIETA MILEWSKA
ul. Modra 4, 07-300 Ostfrow Mazowiecka
tel. 692 765 999, e-mail: przemekmil@gmail.com

(Nazwa wykonawcy prac geodezyjnychl

07-

Ostréw Maz. 27.10.2021r.

Y

19/6

Imie i nazwisko, nr uprawnien zawodowych

Dala, Imie | nazwisko wykonawcy
oraz podpis kierownika prac geodezyjnych

mapy

LEGENDA:

- kraweznik kamienny 15x30 cm
--------- - kraweznik kamienny 15x30 cm obnizony
- obrzeze betonowe 6x20 cm

- obrzeze betonowe 8x30 ¢cm

- nawierzchnia bitumiczna jezdni drogi gminnej

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na chodnikach

I:l - nawierzchnia zatok autobusowych z betonowej kostki brukowe;

- nawierzchnia zjazdow z betonowej kostki brukowej

- nawierzchnia bitumiczna na Sciezce rowerowej/ ciagu
pieszo- rowerowym

= = == - zakres terenu objetego wnioskiem
- zakres wykupow
—— o7 - projektowane stupy napowietrznej linii energetycznej

X=¢-~ - stupy napowietrznej linii energetycznej do usuniecia
T

\

- dzialki przeznaczone do podzielenia i przejecia ich czgse
lub catosci na potrzeby poszerzenia istniejgeego pasa

P drogowego
\ ! - dzialki stanowigce istniejacy pas drogowy
L
- dzialki po podziale wiaczone w pas drogowy
drog gminnych
- dzialki po podziale niewtaczone w pas drogowy
drog gminnych
— - istniejace ogrodzenia/ budynek przeznaczone do rozbiorki

M. Gwiazdowski, A. Sosnowski

Dro g(@ WS "8e A0 ) > ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Bialystok

tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o2.pl

Svlal)(iilﬁz Nazwa rysunku : Plan Sy'[ua Cy_] ny
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sma; Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,56 do

1:500 km 0+062,55 w Zargbach Koscielnych.
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Kilometraz

- projektowana niweleta drogi
- teren istniejgcy
= mmimimim - projektowana niweleta poza
zakresem opracowania
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LEGENDA:

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego grub. 5 cm

Przekroj konstrukcyjny drogi gminnej od km 0+010,99 do km 0+060,86

600 - warstwa wigzqca z betonu asfaltowego grub. 7 cm

206 15 300 300 300 15 208 300
chodnik dla pieszych jezdnia jezdnia zatoka autobusowa chodnik dla pieszych C13g pieszo- FOWEerowy
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- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej
z kruszywem Csoso grub. 22 cm
- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki stabilizowanej

cementem Cysno grub. 15em. S _
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem Csos grub. 20 cm
- betonowa kostka brukowa grub. 8 cm
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grub. 15 cm
@
@

I

- podsypka piaskowo- cementowa grub. 5 cm

- kraweznik kamienny 15x30 cm

COE

- fawa betonowa z oporem

- obrzeze betonowe 6x20 cm
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grub. 25 em - obrzeze betonowe 8x30 cm
Szczegot "A"
skala 1:10
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