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Opis techniczny
do projektu technicznego rozbudowy drogi gminnej od km 0+010,99 do km
0+060,54 w Zarebach Koscielnych.

1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego (...) rozwigzania
konstrukcyjno — materialowe podstawowych elementow konstrukeji
obiektu (...):

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy drogi gminnej od km 0+010,99 do
km 0+060,54 w Zargbach Ko$cielnych.

Projektowana ulica stanowi polaczenie pomiedzy ul. Kowalskg (droga powiatowa nr
2612W) i ul. Czyzewska (droga powiatowa nr 2616W) w Zarebach Koscielnych. Skrzyzowania
z w/w drogami powiatowymi zaprojektowano jako zwykte.

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe oraz konstrukcje
nawierzchni. Zakresem opracowania objeto budowe drogi o przekroju ulicznym, o szerokosci
jezdni 6,0 m i dlugosci ok. 49,5 m, wraz z obustronnym chodnikiem dla pieszych o szerokosci
2,0 m oraz zatoka postojowa o szerokosci 5,0 m.

Opracowanie przewiduje poprawe warunkow uzytkowania sieci drogowej na terenie
miejscowosci Zargby Koscielne poprzez nastgpujagce zmiany w odniesieniu do stanu
istniejacego:

e rozbudowe drogi gminnej od km 0+010,99 do km 0+060,54 w Zarcbach Koscielnych,
polegajacg na poszerzeniu jezdni drogi, wykonaniu chodnika dla pieszych po stronie lewej
oraz zatoki postojowej i chodnika dla pieszych po stronie prawej,

e zabezpieczenie kolidujgcych urzadzen towarzyszacej infrastruktury technicznej,

W oparciu o ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”

zaprojektowano nastepujaca konstrukcje nawierzchni dla obcigzenia ruchem KR2:

a) droga gminna:

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grub. 5 cm, utoZzona na catej szerokosci jezdni,

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego grub. 7 cm,

e warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30
stabilizowanego mechanicznie grub. 22 cm,

e warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2,0 grub. 15
cm.

Obramowanie jezdni drogi gminnej po stronie lewej stanowi kraweznik kamienny
15x30 cm na tawie betonowej z oporem.

b) zatoka postojowa:



e nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm,

e podsypka piaskowo- cementowa grub. 5 cm

e warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30

stabilizowanej mechanicznie grub. 22 cm,

e warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2,0 grub. 15

cm.

Obramowanie nawierzchni zatoki postojowej stanowi kraweznik kamienny 15x30cm

na tawie betonowej z oporem.

¢) chodniki:

e nawierzchnia betonowej kostki brukowej grub. 8 cm,

e podsypka piaskowo- cementowa grub. 5 cm

e warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30

stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm,

Nawierzchnia chodnika obramowana jest obrzezem betonowym 6x20 cm na podsypce

piaskowo- cementowe;.

Parametry techniczne drogi gminnej:

O

O

O

kategoria drogi - droga gminna,

klasa drogi - D,

kategoria ruchu — KR2,

predkos¢ projektowa - Vp=30km/h,

szerokos$¢ jezdni - 6,0m,

pochylenie poprzeczne jezdni - dwustronne 2%,

projektowany kanat technologiczny w standardzie minimalnego profilu KTul o di. 49m

z dwiema studniami.

2. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego (...)

oraz sposob zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej:

W podtozu pod projektowana droga zalegaja nasypy niebudowlane oraz piasek drobny.

Zastosowano wzmocnienie konstrukcji nawierzchni w celu doprowadzenia podtoza gruntowego

do grupy nosnosci G1.



3. Rozwiazania budowlane i techniczno - instalacyjne, nawigzujace do
warunkow terenu, wystepujace wzdluz trasy obiektu budowlanego, oraz
rozwigzania techniczno — budowlane w miejscach charakterystycznych
lub o szczegolnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze
wzgledow bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref
ochronnych:

3.1. Rozwigzania sytuacyjne:

Poczatek projektowanej trasy ulicy przyjeto w km 0+000,00 w osi projektowanej jezdni
drogi powiatowej nr 2616W ul. Czyzewskiej, za$ koniec trasy przyjeto w km 0+071,13 w osi
projektowanej jezdni drogi powiatowej nr 2612W ul. Kowalskiej. W planie przewidziano
jezdni¢ jednoprzestrzenng o nawierzchni bitumicznej o szer. 6,0 m i di. ok 49,5m obramowang
kraweznikiem kamiennym z jednostronnym chodnikiem dla pieszych o szer. 2,0 m po stronie
lewej 1 zatoka postojowa o nawierzchni z betonowej kostki brukowej i szerokosci 5,0 m oraz
chodnikiem dla pieszych o szer. 2,0 m po stronie prawej. Ulica przebiega w linii proste;.
Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi zostata zaprojektowana dla kategorii obcigzenia ruchem
KR2.

Jezdnia o nawierzchni bitumicznej oraz zatoka postojowa o nawierzchni z betonowej
kostki brukowej, obramowane beda kraweznikiem kamiennym 15%*30 cm. Zatoka postojowa
bedzie oddzielona od nawierzchni bitumicznej kraweznikiem kamiennym 15*30 cm obnizonym
do h=0cm.

Krawedzie przecigcia jezdni projektowanej ulicy i dréog powiatowych wyokraglono
hikami kotlowymi o promieniach R=8,0 m i R=10,0 m zgodnie z czgécia rysunkowa.

Rozwigzania geometrii projektowanej ulicy dostosowano do przebudowywanej drogi
powiatowej ul. Kowalskiej oraz przewidzianej do przebudowy drogi powiatowej ul.
Czyzewskiej.

3.2. Konstrukcja:

W oparciu o dokumentacj¢ badan geotechnicznych podtoza pod projektowana

nawierzchni¢ jezdni oraz ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
polsztywnych” zaprojektowano nastgpujaca konstrukcje nawierzchni dla obcigzenia ruchem
KR2:
a) droga gminna:
e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grub. 5 cm, utoZzona na catej szerokosci jezdni,
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego grub. 7 cm,
e warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30

stabilizowanego mechanicznie grub. 22 cm,
e warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2,0 grub. 15

cm.



Obramowanie jezdni drogi gminnej po stronie lewej stanowi kraweznik kamienny
15x30 cm na tawie betonowej z oporem.
b) zatoka postojowa:
e nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm,
e podsypka piaskowo- cementowa grub. 5 cm
e warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30
stabilizowanej mechanicznie grub. 22 cm,
e warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2,0 grub. 15
cm.
Obramowanie nawierzchni zatoki postojowej stanowi kraweznik kamienny 15x30cm
na tawie betonowej z oporem.
¢) chodniki:
e nawierzchnia betonowej kostki brukowej grub. 8 cm,
e podsypka piaskowo- cementowa grub. 5 cm
e warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30
stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm,
Nawierzchnia chodnika obramowana jest obrzezem betonowym 6x20 cm na podsypce

piaskowo- cementowe;.

3.3. Rozwigzania wysokosciowe:

Niweleta projektowanej drogi zasadniczo nie ulegla zmianie. Zaprojektowano korekte
rozwigzan wysoko$ciowych uwzgledniajacych zmiang geometrii drogi w planie w
dostosowaniu do zagospodarowania dziatek sgsiadujacych z dziatkami drogowymi. Pochylenie
podtuzne wynosi 0,41%.

Wysoko$ciowo projektowang nawierzchni¢ dowigzano do istniejacych rzednych
zagospodarowania terenu okolicznych posesji oraz rzednych elementéw infrastruktury.
Zaprojektowano spadki nawierzchni zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Opracowano profil
projektowanej jezdni zawarty w czg$ci rysunkowe;.

3.4. Odwodnienie:

W zwiazku z tym, ze droga beda plynaé jedynie wody opadowe, a wigc Scieki
nieagresywne 1 nieszkodliwe, beda one odprowadzane metoda powierzchniowego sptywu wod
opadowych poprzez zastosowanie normatywnych spadkéw podhuznych i poprzecznych do
urzadzen kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w ciagu ul. Czyzewskiej, a nastgpnie do

naturalnych odbiornikéw na dotychczasowych zasadach.
4. Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, (...) zwigzane z tym obiektem:

4.1. Wytyczne realizacyjne:



Prace budowlane zwiazane z wykonaniem projektowanej inwestycji drogowej nalezy
wykonywa¢ zgodnie ze szczegdélowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych stanowig odrgbne
opracowanie, a zostaly sporzadzone na wszystkie asortymenty robot planowanych do
wykonania w ramach projektu lub szczegdélowymi opisami ich wykonania zawartymi w
niniejszym projekcie. W przypadku, kiedy opis techniczny lub rysunki zamieszczone w
projekcie nie okreslaja w stopniu wystarczajagcym szczegdtowych zasad lub parametrow
wykonania poszczegdlnych asortymentow robot, nalezy bezwzglednie opieraé si¢ przy ich
wykonywaniu na parametrach zawartych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych. Zasady podane w STWIiORB dotycza zaréwno wykonawstwa, jak i
odbioréw poszczegolnych elementow robot i asortymentdow, a ich przestrzeganie obowiazuje
zarowno Wykonawce, jak i Inwestora.

4.2. Organizacja ruchu:

Projekt statej organizacji ruchu =zostal zaprojektowany w ramach odregbnego
opracowania stanowigcego integralng czes¢ niniejszego projektu.

Projekt organizacji ruchu na czas budowy powinien opracowa¢ Wykonawca w
dostosowaniu do wilasnych uwarunkowan sprzgtowych, logistycznych, sity roboczej,
materialowych i przyjetego sposobu wykonania projektowanych robot budowlanych.

4.3. Urzadzenia obce:
W granicach opracowania przebiegaja nastepujgce sieci infrastruktury techniczne;j:
- doziemne przewody telekomunikacyjne;
- kanalizacja sanitarna;
Uwaga:
Wszelkie roboty ziemne w rejonie lokalizacji uzbrojenia podziemnego naleiy wykonywaé
recznie. Roboty w pobliiu urzqdzen infrastruktury naleiy prowadzi¢ pod nadzorem ich
wilascicieli uprzednio zawiadamiajqc ich o terminie prowadzonych prac.
4.4. Budowa kanalu technologicznego

Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne.

W ramach opracowywanego projektu rozbudowy drogi gminnej w Zar¢bach
Koscielnych projektowany jest kanat technologiczny zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ kanatly technologiczne.

Budowa kanalu technologicznego.

W ramach inwestycji projektowany jest kanat technologiczny w standardzie
minimalnego profilu KTul. Standard KTul skfada si¢ z modutu:

- jednej rury RO HDPE(i110;
- jednej rury RS HDPE 40/3,7mm;



- jednej wigzki $cistej mikrorurek grubosciennych WMR o wymiarach 7x12/8mm;

Ponizej przedstawiony jest modut minimalnego profiluKTul kanatu technologicznego:

RO

O
KTul :

W sytuacji przejscia kanalem technologicznym (przepustami kablowymi — rurami
ochronnymi) pod drogami wymagana jest taka minimalna gl¢boko$¢ ich posadowienia, aby
gorna powierzchnia rury ochronnej znajdowata si¢ minimum 0,50 m pod warstwa konstrukcyjng
drogi, lecz jednoczes$nie nie mniej niz:

1,2 m ponizej projektowanej docelowej niwelety jezdni innych drog nizszych klas.

Na pozostalym terenie wymagana gleboko$¢ utozenia/posadowienia projektowanych
przepustow ochronnych oraz linii kablowych nie moze by¢ mniejsza niz:

- na terenach zielonych i polach uprawnych — 1,0 m;

- w poboczu drog — 1,0 m,

- na pozostalym terenie pasa drogowego — 1,0 m,

- pod dnem rowu — 0,8 m,

mierzona jako odleglo$¢ pomiedzy gorna powierzchnig: rur ochronnych rurociggu lub rur
kanatu technologicznego, a odpowiednio: istniejaca lub docelowa rzgdna terenow zielonych i
p6l uprawnych, projektowana docelowa lub istniejaca rzedng pobocza drég i pozostatego terenu
objetego pasem drogowym oraz projektowang rzedna docelowa dna rowu lub istniejaca rzedna.

Rury RO nalezy uktada¢ nad modutami z rur RS i WMR, oddzielone warstwa piasku o
gr. 50mm.

Pomig¢dzy modutami ciggéw kanatow technologicznych KTu powinien by¢ zachowany
odstep 50 mm. Dopuszcza si¢ stosowanie wkladek dystansowych do uktadania dwoéch lub
wigcej modulow rur. Zalecane odcinki rur RS i prefabrykowanych wigzek mikrorur od studni do
studni bez zlaczek.

Wiazka rur RS, mikrorur WMR i RO powinna by¢ utozona w mozliwie linii prostej, na
podsypce piaskowej o grubos$ci min. 10 cm i przysypana warstwg przesianej ziemi o grubosci

nie mniejszej niz 10 cm.



Rury RS powinny by¢ taczone za pomocg zlgczek skrgcanych a wigzki WMR
specjalnymi zlgczkami mikrorur. Pofaczenia wykona¢ w studniach kablowych.

Wiazka rur RS i mikrorur WMR musi by¢ ciagla na catym odcinku. Zachowac ciaglos¢ rur w
studniach, nie przecina¢ rur RO i wigzki mikrorur WMR.

Konce rur RO i wigzki WMR nalezy zaslepi¢ w studniach koncowych z
wykorzystaniem zaslepek.

Dla celow lokalizacyjnych projektowanego kanalu nalezy stosowa¢ (na catej dtugosci
projektowanego kanatu technologicznego) tasme lokalizacyjna, ktorej konce i potaczenia nalezy
zlokalizowa¢ w studniach kablowych. Nad rurociggiem tworzacym kanat technologiczny, w
polowie glebokosci ulozenia, nalezy ukladaé tasme¢ kalandrowg koloru pomaranczowego z
napisem: ,,UWAGA! Kabel swiattowodowy. ”.

Na trasie projektowanego kanatu technologicznego nalezy wybudowac studnie kablowe
typu SKR-1. Lokalizacja studni pokazana na rysunku projekty zagospodarowania terenu. Przed
umieszczeniem studni w ziemi nalezy wykona¢ niwelacj¢ dna wykopu, wykona¢ podsypke
grubosci 10cm z piasku grubego, a nastgpnie po zaggszczeniu dna wykopu mozna przystapi¢ do
posadowienia studni oraz catego osprzetu z nimi zwigzanego. Dno wykopu powinno by¢ rowne,
pozbawione kamieni i grud. Dla studni kablowych zlokalizowanych w ciggach pieszych i
kotowych nalezy zastosowac ramy z pokrywa typu ciezkiego.

Studnie kablowe powinny by¢ wyposazone w:

- zabezpieczenia antywlamaniowe,

- zwienczenia studni kablowych skladajacych si¢ z ramy zeliwnej osadzonej w betonowym
wiencu,

- pokrywy studni kablowych z zeliwnym wywietrznikiem i okuciami wypetione zbrojonym
betonem,

- kolierze studni i pokryw oraz okucia zabezpieczone antykorozyjnie,

- konstrukcja studni powinna by¢ wyposazona w ochrone przeciwwilgociows.

Zwienczenie studni powinny posiada¢ otwor do kontroli ewentualnej obecnosci gazu
palnego w studni. Na pokrywie studni powinno by¢ umieszczone trwale logo Inwestora.

Kazda studni¢ kablowa nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob
nieuprawionych poprzez zastosowanie pokrywy z zamkiem ryglowym. Pokrywy wyposazy¢ w
zamek niestandardowy z wktadkg patentowa (kodowanie klucza unikalne dla Inwestora).

Wprowadzenie rur kanatu technologicznego do studni kablowych nalezy uszczelni¢
zapewniajac ochron¢ wnetrza przed zamuleniem.

Podczas wykonywania prac ziemnych zwigzanych z posadowieniem studni w miejscu
jej pracy nalezy przestrzega¢ przepisow BHP dotyczacych przemieszczania tadunku przy

pomocy urzadzen dzwigowych i przepiséw dotyczacych prac ziemnych.



4.5. Uwagi koncowe:

Przystapienie do robot zwigzanych z realizacja inwestycji moze nastapi¢ po uzyskaniu
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej — zgodnie z ustawag z dnia 10 kwietnia
2003 1. O szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane — w rozumieniu przepisoOw ustawy Prawo Budowlane.

Podczas realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo wszystkim uczestnikom
ruchu oraz pracownikom zatrudnionym na budowie. Pracownicy zatrudnieni na budowie
powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni z zakresu przepisow BHP. Nalezy bezwzglednie
przestrzegaé przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy — ze szczegdlnym uwzglednieniem
przepisow bezpieczenstwa robot prowadzonych w pasie drogowym. Teren robot nalezy

odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowaé wg projektu czasowej organizacji ruchu.

5. Dane dotyczgace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do

zakresu projektu:

Nie dotyczy projektowanego obiektu liniowego.
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Mapa do celéw projektowych

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej SIP.0G.6640.911.2020

Miejscowosé Zargby KoScielne dz. 89, 267, 271

Identyfikator 141611_2
Jednostka ewidencyjna

Nazwa Zargby Koscielne

dentyfikator 0044

Obreb ewidencyjny Tyl

Nazwa Zargby KoS$cielne
Skala mapy 1:500
Nazwa ukladu Prostokatnych ptaskich 2000
wspéirzgdnych

Wysokosci Kronsztadt 60

Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem
aktualizacji

Oznaczenie i informacje o stuzebnos$ciach gruntowych
majacych wplyw na zagospodarowanie gruntéw, zloka-

: . : : ps Nie badano
lizowanych w granicach projektowanej inwestycji

Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, ktéry
nie jest ujawniony w bazie danych dotyczacych ewi-
dencji gruntéw i budynkéw

Nie dotyczy

Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego § 79 ust. 5 rozporzadzeniu MSWiA z dnia
9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572).

USLUGI GEODEZYJNE GECDETA_ UPRAWNIONY
Artur Borowy B vy 168
07-300 Ostréw Maz.ul.Ksigzaca 33 A o
tel. 602 532 780

NIP 759-121-01-63 REGON 550066065 marinZ. Artur Borowy

Ostréw Mazowiecka 27.05.2020 r.

Skala 1:25000

OTANUSTVWUOU FUOUWTIRTOWE W OSITOWT MazZ.

Na pocstawle art.28 ust.1 ustawy z dnla 17 maja 1989-. - Prawo
geo J kariograficzne (Dz.U. 7 2000 r. Nr 100, pos.2086 i nr 120
pcz.126¢8) vuzgocniono usytuowanie projoktowanych sigci uzbrojenia tarenu.

Wg odrebnego opracowania
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Wg odrebnego opracowania
Drogowskaz s.c. ata Sputo
[’)mium’mntacji
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LEGENDA:

- kraweznik kamienny 15x30 cm
--------- - kraweznik kamienny 15x30 cm obnizony
- obrzeze betonowe 6x20 cm

- nawierzchnia bitumiczna jezdni drogi gminnej

- nawierzchnia miejsc postojowych z betonowej *
kostki brukowej
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na chodnikach

= = == - zakres terenu objetego wnioskiem
—— - zakres wykupow

;/ - dziatki przeznaczone do podzielenia i przejecia ich czedci

\ - lub calosci na potrzeby poszerzenia istniejacego pasa
drogowego

/_

"\ \ - dzialki stanowigce istniejacy pas drogowy
o

& -drzewa do wycinki

- dziatki po podziale wiaczone w pas drogowy
drog gminnych
- dzialki po podziale niewtaczone w pas drogowy
drog gminnych
————— proj. kanat teletechniczny

[ -proj. studnia kanau teletechnicznego

= - istniejace ogrodzenia przeznaczone do rozbidrki
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Kilometraz

- projektowana niweleta drogi
- teren istniejacy

= mimimimim - projektowana niweleta poza

zakresem opracowania
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Przekroj konstrukcyjny drogi gminnej od km 0+010,99 do km 0+060,86

LEGENDA:

z kruszywem Csos grub. 22 cm

cementem Cys2o grub. 15 cm
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z kruszywem Csoso grub. 20 cm
- betonowa kostka brukowa grub. 8 cm

- podsypka piaskowo- cementowa grub. 5 cm

- kraweznik kamienny 15x30 cm

- fawa betonowa z oporem

- obrzeze betonowe 6x20 cm

BEHOOOOHEEO

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego grub. 5 cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego grub. 7 cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki stabilizowanej

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazane]
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