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Wasz znak: S5.20.2.2019 Sanok, 26.03.2019

Nasz znak: TWG-334-19-JZ

Dot.: Budowa drogi nr 11 w leénictwie Wegierka (SZ 09-11) w km od 0+000,00 do
km 0+700,00 w miejscowoéci Rokietnica.

W odpowiedzi ha pismo, znak: §.20.2.2019 z dnia 15.03.2019 r. (data wplywu
do PGNIG SA Oddziat w Sanoku: 18.03.2019 r.) w sprawie uzgodnienia/wydania
warunkéw technicznych zabezpieczenia sieci gazowej w zwigzku z ,Budowg drogi
nr 11 w leénictwie Wegierka (SZ 09-11) w km od 0+000,00 do km 0+700,00
w miejscowoéci Rokietnica” informujemy, ze projektowana droga koliduje
z nastepujgcymi gazociggami nalezgcymi do PGNIG S.A. Oddziat w Sanoku:

1) 2 gazociggami DN50 z odwiertu M-3Kk,
2) gazociggiem DN50 z odwiertu M-2,

W zwiazku z powyzszym, miejsca kolizji ww. gazociggdw z projektowang drogg nalezy
zabezpieczyé rurami ostonowymi dwudzielnymi.

Ponizej podajemy warunki techniczne oraz inne wymagania jakie nalezy spetni¢
w zwigzku z zatozeniem rury ostonowej na ww. gazociagi:

1. Zabezpieczenie odcinkéw gazociagow (2xDN50 z odw. M-3k oraz DN5O0
z odw. M-2) w miejscach skrzyzowania z projektowang budowg drogi nalezy
wykonaé za pomocq rur ostonowych stalowych DN125 dwudzielnych z zebrem
wzmachiajgcym (np. Integra-Gliwice — broszura w zalgczeniu) z zastosowaniem
ptéz dystansowych. Rury ostonowe utozyé na 20cm podsypce z piasku na
istniejace] glebokosci posadowienia gazociggow. Konce rury ostonowej nalezy
uszczelnié masa uszczelniajgeg na diugosci minimum 30cm, a nastepnie
zabezpieczyé przed wplywem $rodowiska zewnetrznego.

2. Dwa gazociggi z odwiertu M-3k ufozone sg we wspdlnym wykopie, obok siebie
(odleglo$é migdzy gazociggami wynosi okolo 20cm - dane z projektu
wykonawczego). Jezeli rzeczywista odlegtos$é miedzy ww. gazociggami okazalaby
sie mniejsza, uniemozliwiajac zalozenie 2 oddzielnych rur ostonowych DN125,
nalezy zastosowaé zatozenie jednej rury ostonowej o érednicy obejmujgcej dwa
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gazociagi DN50. W tym celu, stosowne bedzie wykonanie kontrolnych odkrywek
gazociggow umozliwiajacych sprawdzenie utozenia gazociggow wzgledem siebie.
Odlegloéé pozioma konca rury ostonowej gazociggu od zewnetrznej krawedzi
jezdni, mierzona prostopadle do osi drogi powinna by¢ nie mnigjsza niz 5m
i w catosci obejmowad ewentualne projektowane rowy przydrozne.

Odlegloéé pionowa mierzona od gornej zewngtrznej Scianki rury osfonowej
(zatozonej na gazociagu) powinna wynosi¢ nie mniej niz: 0,8m do powierzchni
jezdni. Odleglos¢ pionowa rury ostonowej do rzednej dna rowu przydroznego
powinna wynosic nie mniej niz 0,5m.

Wykonanie prac polegajgcych na zatozeniu rury ostonowej na odcinki gazociggow
nalezy powierzyé firmie specjalistycznej, majgcej doswiadczenie w tego rodzaju
pracach oraz posiadajacej uprawnienia do wykonywania prac na obiektach
budowlanych zakladu gérniczego.

Przed rozpoczeciem robot, Inwestor zabezpieczenia gazociggow Zz 7-dniowym
wyprzedzeniem przediozy do PGNIG SA Oddziat w Sanoku, stosowne pismo
informujace o terminie rozpoczecia robét oraz o osobach bedgcych uczestnikami
przedmiotowego procesu inwestycyjnego.

W przypadku koniecznoéci najezdzania cigzkim sprzetem na pas terenu, w ktorym
znajdujg  sie gazociggi wysokiego cisnienia, nalezy na czas robot, nad
przedmiotowe gazociggi (na powierzchni terenu) utozy¢ plyty betonowe, zbrojone
o odpowiedniej wytrzymatosci na szerokoéci po 2m, mierzac od osi skrajnego
gazociggu.

Opracowanie projektu i zabezpieczenie odcinkow przedmiotowych gazociggow
rurami ostonowymi dokonane bedzie catkowitym kosztem i staraniem Inwestora
drogi.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych, nalezy wyznaczy¢ doktadny przebieg
gazociggow poprzez zapalikowanie. Wyznaczenie przebiegu gazociggdw powinien
dokonaé¢ uprawniony geodeta na podstawie map poinwentaryzacy]nych gazociagu
oraz przy pomocy lokalizatora rur.

Prace ziemne w bezposrednim obrebie gazociggow powinny by¢ wykonywane
recznie, pod nadzorem kierownika kopalni lub osoby przez niego upowaznionej -
tel. 16 - 6779 290 (KGZ- Macékowice).

Trasa zabezpieczonych odcinkéw gazociagow powinna byé trwale oznakowana
w terenie stupkami znacznikowymi.

Przed oddaniem do eksploatacji zabezpieczonych odcinkéw gazociggbw, nalezy
sporzgdzi¢ notatke sluzbowg z udziatem kierownika KGZ Mackowice oraz
dostarczy¢ inwentaryzacje geodezyjng z naniesionymi rurami ostonowymi (rowniez
w formie cyfrowej). Nastepnie Inwestor przekaze, a PGNIG SA Oddziat w Sanoku
przejmie zabezpieczone odcinki gazociggow hez jakichkolwiek obcigzen natury
rzeczowo-finansowej oraz prawnej.

Za ewentualne uszkodzenia gazociggow lub ich izolacji na skutek prowadzonych
rob6t odpowiada Inwestor drogi.
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Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Oddzial w Sanoku

Dzial Eksploatacji Gazu Ziemnego Nadlegénictwo Kanczuga
ul. Sienkiewicza 12, 38-500 Sanok ul. Wegierska 32
tel. 13 465 23 60, faks 13 465 25 52 37-220 Kaiiczuga

jacek.zapotoczny@pgnig.pl

Wasz znak: S.20.2.2019 Sanok, 09.01.2020
Nasz znak: TWG-1797-19-JZ

Dot.: Budowa drogi nr 11 w leénictwie Wegierka (SZ 09-11) w km od 0+000,00 do
km 0+682,30 w miejscowoséci Rokietnica - uzgodnienie projektu.

W odpowiedzi na pismo, znak: $.20.2.2019 z dnia 18.12.2019 r. (data wptywu do
PGNIG SA Oddziat w Sanoku: 20.12.2019 r.) w sprawie uzgodnienia Projektu
Budowlanego =zabezpieczenia sieci gazowej w zwigzku Zz ,Budowg drogi
nr 11 w leénictwie Wegierka (SZ 09-11) w km od 0+000,00 do km 0+682,30
w miejscowosci Rokietnica” informujemy, ze uzgadniamy przedtozony ww. Projekt
Budowlany zabezpieczenia:

2 gazociggoéw DN50 z odwiertu M-3k,
1 gazociagu DN50 z odwiertu M-2,
rurami ostonowymi dwudzielnymi, w miejscach kolizji z projektowang droga bez uwag.

Jednoczesénie przypominamy, aby prace ziemne w bezposrednim obrebie
gazociggow byty wykonywane recznie, pod nadzorem kierownika kopalni lub osoby
przez niego upowaznionej - tel. 16 - 6779 290 (KGZ- Mackowice).

ZASTEPCA DYREKTORA
{s dabycia

Erwim S7Zwast

Otrzymuja:

1. adresat

2. KGZ Mackowice
3. TWGala
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OPIS TECHNICZNY

ror

LZAWARTOSC OPRACOWANIA:

a) podstawa opracowania,

b) zagospodarowanie dziatki,

¢) warunki techniczne nr TWG-334-19-JZ z dnia 26.03.2019r. wydane przez PGNIG Dzial Eksploatacii
Gazu Ziemnego, uk. Sienkiewicza 12, 38-500 Sanock

d) opis techniczny,

) uprawnienia projektanta i zaswiadczenie o przynaleznoéei do izby samorzadu zawodowego,

Rysunki

1. Orientacja skala 1:5000

2. Projekt zagospodarowania terenu— RYS. nr 2.1 -2.2 .skala 1:500.
3. Szezegol rysunku rury oslonowe;

[I. PODSTAWA QPRACOWANIA

1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawic warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640)

2 Ustawa z dnia 7-07-1994 Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016r. poz. 290 z péZn. zm.).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawic sposobu deklarowania zgodnodci wyrobow

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.2004 nr 198 poz. 2041}

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie z dnia 30-05-2000 (Dz. U. nr 63
poz. 735 z poZniejszymi zmianami).

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw techniczaych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. 2016
poz. 124).

6. Pomiary w terenie.

7 Warunki techniczne nt TWG-334-19-]Z z dnia 26.03.2019r wydane przez PGNIG Dzial Eksploatacji
Gazu Ziemnego, ul. Sienkiewicza 12, 38-500 Sanok

I11. ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

1. Przedmiot inwestycji.
Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem zabezpieczenie sieci gazowej wysokiego cisnienia rurami
ostonowymi stalowymi w miejscowosci Rokietnica.

2. Tstniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Celem realizacji inwestycji jest budowa drogi leénej na dtugosci 682,30mb wraz z wykonaniem zjazddw
na drogi lesne boczne i szlaki zrywkowe, skiadnic, przepustéw z obudowaniem wlotow i wylotéw
kamieniem naturalnym oraz budowg/przebudowg rowéw otwartych. Odcinek drogi begdzie spetniat
parametry okreslone dla dojazdu pozarowego w rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 22 marca






2006r., w sprawie szczegdlowych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw (Dz. U. z 2006r. Nr 58,
poz. 405 z péin. zm.).

Droga przebiega przez migjscowosc Rokietnica, w gminie Rokietnica, w powiecie jarostawskim, w
wojewodztwie podkarpackim. Ma charakter drogi lesnej, rozpoczynajgcej sig od skrzyzowania z drogg
le§na nr 28. Przebiega w calosci przez tereny lesne. Dostep do drogi jest ograniczony.

Gazociag zlokalizowany pod drogg w/w drogi zaliczany jest do 1 klasy lokalizacji.

3. Dane wynikajgce ze specyfiki inwestycji.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) przy zblizeniach
gazociggow do elementéw uzbrojenia terenu odleglo$¢ migdzy powierzchnig zewngtrzng $cianki
gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia terenu powinna wynosi¢ - nie mniej niz 0,4 m, a przy
skrzyzowaniach — nie mniej niz 0,2 .

Zgodnie z powyzszym Rozporzadzeniem dla projektowanego gazociggu ustala sig na okres eksploatacji
gazociggy, stref¢ kontrolowang tj. obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociagu, ktorego linia
srodkowa pokrywa sig z osig gazociggu, w ktorym przedsiebiorstwo energetyczne zajmujace sig
transportem gazu ziemnego podejmuje czynno$ci w celu zapobiezenia dziatalnosci moggcej mied
negatywny wplyw na trwato$¢ i prawidiowe funkcjonowanie gazociagu. W strefie kontrolowane] nie
nalezy wznosi¢ obiektow budowlanych, urzadza¢ stalych skladéw i magazynéw, sadzi¢ drzew oraz
podejmowaé dziatal moggeych spowoedowaé uszkodzenia gazociggu podczas jego uzytkowania.

4. SkrzyZowania z przeszkodami terenowymi. — przejScie gazociggn pod drogg — wykonanie

skrzyiowanh zgodnie z zapisami instrukeji budowy gazociagow

Z przeprowadzonej wizji terenowej oraz inwentaryzacji na mapach w skali 1:500 wynika, ze
projektowany gazocigg krzyzuje si¢ z projektowana droga, ktdry nalezy przekroczy¢ z zastosowaniem
rury ostonowej dwudzielnej. Rurg oslonowg dwudzielng zaklada si¢ na istniejgcg rurg przewodows i
skreca elementy 2m w calo$¢, Trzeba wykonac wykop reczny aby odsloni¢ wszystkie gazociggi.
Odlegio$é pionowa mierzona od gornej tworzgcej rury ostonowe] do powierzchni drogi powinna
wynosié nie mniej niz 0,8m przy czym ni¢ mniej niz 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni.

M-3k 2xDN50 — rura ostonowa DN250 z plozami wielorurowymi BR-25 (20 elementow/1 obwad dla
L=32m oraz 12 elementéw/] obwdd dla L=14m),

7 uwagi na sztywny uklad i wymuszong odleglosé wkiadka styrodurowa bgdzie wykonana z dwéch
potdéwek — do zatozenia na rury przewodowe i opasanie kompletem ploz BR-25.







BR-25
70 el /obw,

364

375

dla gazociggu z odwiertu M-2- DN50 —rura ostonowa DN125, L=32m, ptoza BR 25 (20 elementow/1
obwod dla L=32m)

Zaprojektowano rury stalowe dwudzielne.:

Rury oslonowe dwudzielne przeznaczone sg do wykonywania przepustow na istniejgcych
rurociagach. Zastosowane rury powinny posiada¢ Aprobatg Techniczng ITB. ‘
Poszezegdlne odeinki taczy sig za pomocg specjainych polaczen kolnierzowych. Przy wykonywaniu
przepustow za pomocg rur dwudzielnych, konieczne jest stosowanie ploz dystansowych.
Zaprojektowane rtury powinny by¢ o parametrach nie gorszych niz stal 5235 zabezpieczone
powlokami antykorozyjnymi lub ze stali kwasoodpornej. Kofice rury ostonowej nalezy uszczelni¢
masg uszczelniajagcg na dlugosci minimum 30cm a nastepnie zabezpieczy¢ przed wplywem
érodowiska zewnetrznego manszetami 125x50.






MANSZETATYP N

Bezcignieniowe zamkniecie przepustu rur przewodowych /

ostonowych

Zakres srednic: DN 20x50 - DN 500x600
Max cignienie pracy: Bezcignieniowe

Material opasek: Stal nierdzewna (W2)
Material EPDM, NBR, SILIKON
uszczelnienia:

Temperatura pracy: EPDM {-30°C do +100°C)

SILIKON (-55°C do 230°C)
NER (-20°C do +90°C)

Manszeta typu N

Plozy BR przeznaczone sg dla rurociaggéw o matych $rednicach. Zaopatrzone sa w rolki
jezdne, ktére znacznie utatwiajg prowadzenie rury przewodowej w rurze ostonowej. Plozy nie
posiadaja zadnych czgsci metalowych.

VER 27-05-2018
Kalkulator do oszacowania optymalny rodzaj ptozy do zastosowania przy srednicy

DN50 L=32m
¥
LUZ [s] mm Zalecane
[mm]
0-15m 5 5
15-40m 10 10 DDA -
powyzej 40m 20 20
Srednica Diugosé e =\
zewnetrzna rury Srednica wewnetrzna rury 1 e M T2
przewodowej [mm] ostonowej [mm] [D] przepustu ”Ll!ﬂﬂ’

D] [m]

50 119 32







PROPONOWANE PLOZY

S i Nosnos¢é
Typ | Wysokosc¢ llos¢ Luz 5 >
. ptozy na 1 llos¢ obwodow
pltozy [mm] elementow [mm] obwéd [kg]

BR 25 5 19 200 20 Zalecana

SkrzyZowania z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

Z przeprowadzonej wizji terenowej oraz inwentaryzacji na mapach wynika, ze na trasie
zabezpieczenia sieci nie wystgpuja urzadzenia podziemne. Wszystkie ewentualne skrzyzowania z
uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640). Przy skrzyzowaniu gazociggu z uzbrojeniem podziemnym,
nalezy zachowaé odleglos¢ pomiedzy powierzchnig zewngtrzng gazociggu i skrajnymi elementami
uzbrojenia - nie mniej niz 0,2m.

Wykonawstwo.
SPOSOB MONTAZU PLOZ DYSTANSOWYCH

Montaz plozy na rurze jest bardzo prosty i nie wymaga zadnych narzedzi:
Po dobraniu odpowiedniej ilosci i wysokosci ptoz nalezy:

o polaczy¢ odpowiednig ilos¢ elementéw ze sobg za pomocg zatrzaskow,

e nalozyé obwdd na rurg przewodows,

e przeciggngé opaski nylonowe przez specjalne otwory montazowe skrajnych pléz oraz
polaczy¢ ich konce,

e przesungé obwdd na wymagane miejsce,

o dociagnaé recznie opaski nylonowe z maksymalng silg 6 kG,

e po zalozeniu wymaganej ilosci obwodow nalezy rurg ostonowg zalozy¢ na rurg przewodows i
calo$¢ skrecié (polgezy¢ poszezegdlne elementy rury ostonowej)

Poprawnie zalozona ploza gwarantuj¢ dlugg i bezproblemowg pracg.






CEL STOSOWANIA PLOZ
e ochrona przed przetarciem rurociggu,
e ochrona katodowa,
e zabezpieczenie powloki malarskiej i izolacyjnej,
e ulatwiajg wsuwanie rury przewodowej do ostonowej.

PRZEJSCIE POD DROGA

MANSZETA, Pl.[l,)}.'"' RURDCIAG AUAA OCHRONNA

7. Roboty ziemne.

Prace ziemne w bezposrednim obrebie gazociggdbw powinny by¢ wykonywane r¢cznie pod nadzorem

kierownika kopalni (KGZ Mackowice). W zaleznodei od stanu uzbrojenia technicznego terenu ustala sig

sposéb prowadzenia prac — rgcznie lub mechanicznie:

- mechanicznie wykonywa¢ mozna wykopy na terenach nieuzbrojonych lub  uzbrojonych,
posiadajgcych wiarygodne i aktualne podklady geodezyjne, ewentualnie rozpoznane wykopami
poszukiwawczymi, '

- recznie w poblizu i na skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym oraz poglebianie wykopow

poszukiwawczych.

Minimalna szeroko$é wykopu winna wynosi¢ 0,2 m + dn a na fukach min. 0,6 m + dn. W przypadku
koniecznosci wejécia pracownika do wykopu w celu wykonania prac montazowych, szeroko$¢ wykopu
nalezy zwigkszy¢ tak, aby zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego wykonania pracy. Dno wykopu nalezy
zniwelowaé po dokladnym oczyszczeniu z kamieni, korzeni i podobnych czedei stalych. Na calej diugodci
zabezpieczanej sieci, wykona¢ wykop o glgbokosci pozwalajgcej na nakrycie gazociggu w przedziale od
0,8 + 1,1 m, tak aby utozona w nim sie¢ przylegala do jej dna. Na nieréwnosciach i warstwach skalnych
wykona¢ podsypke piaskowa o grubosci min. 0,2 m. Przed calkowitym zasypaniem sporzgdzic
inwentaryzacj¢ geodezyjna.

Opracowal:
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INTEGRA
b 4

GLIWICE
Kod strony:

XC11098 el
Rura ostonowa

dwudzielna

Zakres srednic: DN 125 - DN 1200

Max ciénienie pracy: Bezcisnieniowe

Materiat rury: Stal kwasoodporna 1.4307

- Stal ocynkowana
Materiat uszczelki: EPDM, NBR

Materiat el. Stal ocynkowana / A2
zlacznych:

Rury ostonowe dwudzielne przeznaczone sa do wykonywania przepustéw na istniejacych rurociggach.
Aprobata Techniczna ITB dopuszcza stosowanie * dwudzielnych rur ostonowych Integra” jako przepusty
istniejacych rurociggéw pod drogami. Rury dwudzielne wykonane sa ze stali 5235 ( zabezpieczonej
powtokami antykorozyjnymi w zaleznosci od kategorii korozyjnosci atmosfery wg PN-EN 1SO 12944-2:2001
lub ze stali kwasoodpornej. W zakresie DN 125 - DN 800, produkowane sg w odcinkach 500, 1000, 2000
mm. Powyzej DN 800 w odcinkach 500 i 1000 mm. Na zamdwienie mozna wykonac kolana lub tuki.
Poszczegdlne odcinki faczy sie za pomocg specjalnych pofaczen kotnierzowych. Przy wykonywaniu
przepustéw za pomoca rur dwudzielnych, konieczne jest stosowanie ptdz dystansowych.

Schemat:
i
Rura
dwudzielna
L=500 mm
1
Integra Gliwice tel. +48 (32) 2345 954
ul.Metalowcéw 26 E-mail:biuro@integra.gliwice.pl
44-100 Gliwice

NIP 631-00-14-241
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Rura

dwudzieina

L=1000
mim

Rura
dwudzielna
L=2000
mm

A - wysokosc kotnierza rury dwudzieinej

g - arubosc Scianki kotnierza

B - szerokos¢ kolnierza rury dwudzielnej

L - dtugosé odcinka

D - Srednica okregu na jakim opisana jest rura

dwudzielna

| - odlegtos¢ miedzy srubami

Cel stosowania:
Zabezpieczenie rury medialnej przed:

« obciazeniami,

« niekorzystnym dziataniem korozyjnym gruntu.

Tabela wymiarowa rur ostonowych dwudzielnych

Orientacyjna Grubos¢ scianki | Grubod¢ écianki Maksymalna
$rednica dla stali dla stali diugosd
nominalna kwasoodpornej ocynkowanej |elementu L [mm]
[mm] [mm]

DN 125 3,0 4,0 2000

DN 150 3,0 4,0 2000

DN 200 3,0 4,0 2000

DN 250 3,0 4,0 2000

DN 300 3,0 4,0 2000

ON.350 30 4.0 2000

Integra Gliwice tel 448 (32) 2345 954

ul.Metalowcdw 26
44-100 Gliwice
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Orientacyjna Grubo$¢ scianki | Grubodc¢ Scianki Maksymalna S
$rednica dla stali dla stali dtugosé
nominalna kwasoodpornej ocynkowanej | elementu L [mm]
[mm] [mm]
DN 400 3,0 4,0 2000
DN 500 4,0 6,0 2000
DN 600 50 6,0 2000
DN 700 5.0 6,0 2000
DN 800 5,0 8,0 1000
DN 1000 6,0 8,0 1000
DN 1100 6,0 8,0 1000
DN 1200 6,0 8,0 1000
Na zaméwienie inne wymiary i grubosci Scianek rur.

Jak zamawiaé:
Aby poprawnie zamdwi¢ "Rure ostonowa dwudzielng" wymagane sa nastepujace informacje:

$rednica rury przewodowej [mm], dlugos¢ przepustu oraz material wykonania
kb
$rednica nominalna rury ostonowej dwudzielnej, diugosé przepustu oraz materiat wykonania

Skiad produktu

Materiat Rodzaj [szt]
Potéwka rury ostonowej dwudzielnej  |Stal kwasoodpornal.4307, Stal ocynkowanal 2
Uszczelka czolowa EPDM, NBR 1
Uszczelka ptaska _ EPDM, NBR 2
$ruba M10x30 A2, stal ocynkowana *
Nakretka M10 A2, stal ocynkowana *
Podkiadka 10 A2, stal ocynkowana *

* - odpowiednio do rozmiaru oraz dhugosci rury ostonowej dwudzielnej

W przypadku braku okreslenia materialu wykonania oferowana oraz sprzedawana jest wersja ocynkowana

Istnieje mozliwos¢ przyspawania do rury ostonowej dwudzielnej mufy pod saczek wechowy. (1, 1.25, 1.5,2
cale)

Dokumenty:
Do produktu dostepne sg nastepujace dokumenty dopuszczajace do abrotu:

« Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0023 wydanie 1,
« Krajowa Deklaracja Wtasdciwosci Uzytkowych.

integra Gliwice tel. +48 (32) 2345 954
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Produkty uzupetniajace

PLOZA L
Zakres srednic - 110 - 400 mm.

Ptoza bez elementéw metalowych.

PLOZA R
Zakres $rednic - 160 - 420 mm

PLOZA TR ;
Zakres $rednic - 151 - 414 mm.

Ptoza nie posiada elementéw metalowych.

Lay By

PLOZA ZR
Zakres $rednic - 300 - 805 mm.

Ptoza nie posiada elementéw metalowych

‘.-
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PLOZA SM

Zakres srednic - 500 mm wzwyz

GP-INNE

Uszczelnienie ciSnieniowe
Inne ksztalty

N
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PGL LP Nadlesnictwo Kariczuga
ul. Wegierska 32, 37-220 Kariczuga

TYTUL OPRACOWANIA:

&
&
o *

INWESTOR:

Budowa drogi nr 11 w le$nictwie Wegierka (SZ 09-11) w km 0+000,00 - 0+682,30
w miejscowoséci Rokietnica

ADRES OBIEKTU:

Dz. nr ewid. 3229, 3230
jednostka ewidencyjna 180409_2 Rokietnica, Obrgb 0002 Rokietnica

TYTUL
RYSUNKU: ORIENTACJA
SKALA: 1:25000
OPRACOWAL: mgr inz. Kacper Glaz
mgr inz. Katarzyna Serafin
PROJEKTOWAL.: Nr grawnleﬂ: PDK/0209/POOD/16
w specjalnosci Inz. drogowej
mgr inz. Maciej Dudzik '
SPRAWDZIL : Nr uprawnieii: PDI/0168/PWOD/15 m
w specjalnosci inz. drogowej
DATA: LUTY 2019 NR RYS. 1.0
. PROJEKT







