Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego

»Budowa drogi nr 6 w lesnictwie Raczyna (SZ 05-6) w km od 0+000,00
do km 1+343,00 w miejscowosci Lopuszka Wielka”

1. Podstawa prawna opracowania

e Zlecenie Inwestora,

e Poradnik techniczny — DROGI LESNE, Dyrekcja Generalna Laséw Panstwowych,
W-wa Bedon 2006,

e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

e 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie, Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dn. 14.05.1999r. ze zm.,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane

e Ustawa o drogach publicznych z dn. 21 marca 1985r. ze zm.

e Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie

e Zasady obliczen $wiatta mostow 1 przepustow — GDDP-2000r.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego

e Mapa do celow projektowych

e Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych - Zalgcznik do
Zarzadzenia Nr 6 Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia 24 kwietnia 1997

e (Obowigzujace normy i przepisy techniczno - budowlane

e (Odwierty geologiczne

e  Wytyczne Inwestora.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Celem realizacji inwestycji jest budowa drogi lesnej na dlugosci 1343mb wraz z wykonaniem
zjazdow na szlaki zrywkowe, sktadnic, mijanek, przepustow z obudowaniem wlotow 1 wylotow
kamieniem naturalnym oraz budowe¢/przebudowe rowow otwartych. Odcinek drogi bedzie
speliat parametry okre$lone dla dojazdu pozarowego w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z
dnia 22 marca 2006r., w sprawie szczegotowych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego lasoéw
(Dz. U. z 2006r. Nr 58, poz. 405 z pdzn. zm.).

Droga przebiega przez miejscowo$¢ Lopuszka Wielka, w gminie Kanczuga, w powiecie
przeworskim, w wojewodztwie podkarpackim. Ma charakter drogi le$nej, rozpoczynajacej si¢ od

granicy pasa drogowego-dz. nr ewid. 4540 obreb Lopuszka Wielka drogi powiatowej nr 1629R



relacji Widaczéw-Swiebodna-Pruchnik (skrzyzowanie w dobrym stanie technicznym). Przebiega

w catosci przez tereny lesne. Dostep do drogi jest ograniczony.

3. Rozwiazania budowlane i techniczne

Parametry techniczne przyje¢te w opracowaniu

- kategoria drogi - drogi le$ne

- no$nos¢ nawierzchni - 100kN

- predkos¢ projektowa - V,, - 30 km/h

- szeroko$¢ jezdni - 3,5 m (max: 4,20 na tuku - poszerzenia)

- 2x0,5 m (ulepszone kruszywem)

- szeroko$¢ poboczy +2x0.25m gruntowe

- pochylenie poprzeczne jezdni na prostej - 3,0 % - jednostronne
- pochylenie poboczy - 6,0 % - jednostronne
- pochylenie poprzeczne na tuku -3,0 % - jednostronne

4. Warunki geotechniczne

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U.2012.463 § 7 ust. 1) z dnia 18 marca 2013r. wykonano opini¢ geotechniczng
stwierdzajaca:

- Obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej — pierwsza kategoria
techniczna obejmuje posadowienia niewielkich obiektow budowlanych w prostych warunkach
gruntowych, takich jak: wykopy do glebokosci 1,2m i nasypy budowlane do wysokosci 3,0m
wykonywane w szczego6lno$ci przy budowie drog, pracach drenazowych oraz uktadania
rurociggdédw §4. ust. 3. pkt. 1). Grunty zostaty zbadane na podstawie 13 odwiertow wykonanych
sondg reczng, do glebokosci 2 m wody nie stwierdzono. Na podstawie analizy warunkow
gruntowo wodnych z uwagi na wystepowanie gruntow wysadzinowych oraz dobre warunki

wodne zaliczono podtoze do grupy G3.

5. _Konstrukcja

Przed przystapieniem do stabilizacji gruntu Wykonawca powinien pobraé kilka probek
gruntu (min. 5) do badan laboratoryjnych, w celu dobrania optymalnych skladnikéw

recepty dla tego rodzaju gruntéw, tak by uzyskaé wytrzymalos¢ Rm=2,5MPa.

JEZDNIA, MIJANKI

W-wa podwdjnego powierzchniowego utrwalenia emulsja asfaltowa C69 BP3 PU (K1-70MP) i
grysami bazaltowym frakcji 8/16mm 1 frakcji 4/8mm gr. 2cm
W-wa nawierzchni z kruszywa tamanego frakcji 0/63mm

zaklinowana klincem frakcji 4/16mm gr. 10cm



W-wa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm gr. 15cm

W-wa ulepszonego podtoza-grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa gr. 30cm

Wiasciwosci emulsji asfaltowe] C69 BP3 PU (K1-70MP)
Kationowa emulsja asfaltowa C69 BP3 PU (K1-70MP), zawarto$¢ lepiszcza 69%,

wyprodukowana z asfaltu drogowego, modyfikowana polimerami (modyfikator SBR), klasa
indeksu  rozpadu3, przeznaczona do powierzchniowych utrwalen wbudowywanych

w nawierzchnie¢ drég obcigzonych ruchem od KR1 do KR7.

ZJAZDY, SKLADNICE

W-wa nawierzchni z kruszywa tamanego frakcji 0/63mm

zaklinowana klincem frakcji 4/16mm gr. 10cm
W-wa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm gr. 15cm
W-wa ulepszonego podtoza-grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa gr. 30cm

POBOCZE 0,5M
W-wa kruszywa tamanego frakcji 0/63mm gr. 10 cm

6. Uwagi koncowe

Wszystkie prace zwigzane z budowa drogi nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami. Wszystkie zastosowane materialy budowlane i instalacyjne musza posiada¢ aktualne
certyfikaty, atesty bezpieczenstwa i zdrowotne oraz by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz
posiadac¢ aktualne Aprobaty Techniczne lub $wiadectwa Zgodnos$ci z Polskimi Normami.

Wszelkie zmiany technologii wymagaja uzgodnienia pracowni projektowej pod rygorem
przeniesienia pelnej odpowiedzialnos$ci za dokonane zmiany na Wykonawce.

Roboty budowlane mogg by¢ prowadzone wytacznie pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad BHP i Prawa Budowlanego.

Wszelkie watpliwosci dotyczace zauwazonych przez wykonawce robot niescistosci w projekcie nalezy

niezwlocznie uzgodni¢ z autorem projektu lub zglosi¢ wlascicielowi pracowni projektowe;.

7. Zagadnienia geodezyjno prawne, wplyw na Srodowisko

Odcinek drogi bedzie spelial parametry okreslone dla dojazdu pozarowego w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006r., w sprawie szczegolowych zasad zabezpieczenia
przeciwpozarowego lasow (Dz. U. z 2006r. Nr 58, poz. 405 z pdzn. zm.).

Inwestycja nie bedzie realizowana na obszarach chronionych ustanowionych w trybie ustawy o

ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z p6z, zm.), wystegpowania cennych zbiorowisk



ro$linnych, a takze siedlisk ptakow i zwierzat spetniajacych kryteria dyrektyw 79/409/EWG 1 92/43/EWG,
i zgloszonych do objecia ochrong w formie obszarow Sieci Natura 2000 oraz nie bedzie mialo wptywu na
jakos¢ 1 zdolnos¢ do odtwarzania zasoboéw naturalnych.

Inne formy ochrony przyrody polozone w sasiedztwie obszaru, na ktéorym zlokalizowane zostanie

przedsigwzigcie:

PARKI NARODOWE
Brak obszarow

OBS7ARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Nazwa [km]
Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu 0.66
Hy?_nieﬁsko—Gwoiniu:ki Obszar Chronionego e
Krajobrazu
Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu 15.97
Zmystowski Obszar Chronienego Krajobrazu 22.96
Sieniawski Obszar Chronionego Krajobrazu 27.79
ZESPOLY PRZIYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE
Nazwa [km]
Rajszula 27.76
NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNE] OCHRONY
Nazwa [km]
Pogdrze Przemyskie PLB130001 8.09
Gary Stonne PLB180003 26.88
NATURA 2000 SPECIALNE OBSTZARY OCHRONY
Hazwa [lem]
Mad Husowem PLH180025 4.20
Rzeka San PLH180007 B.47
Ostoja Przemyska PLH180012 11.78
Starodub w Pelkiniach PLH180050 22.87
Ostoja Gary Slonne PLH1280013 25.53
Dolina Dolnego Sanu PLH120020 26.15
Wistok S'H:udb:cw; Z Doptywami PLH180030 28.04
Koscd w Dydni PLH180034 28.10
STANOWISKA DOKUMENTACYINE
Nazwa [km]
Skalka Z rybami 10.78
Trakcjonity z Rudawki 20.59

Budowa drogi nie spowoduje zagrozen dla §rodowiska, pogorszenia jego stanu oraz wzrostu emisji
pytow do atmosfery powyzej 20%.
W czasie eksploatacji nie beda powstawac odpady.



Na etapie budowy projektowanego przedsigwzigcia nastapia zagrozenia zwigzane

z prowadzonymi procesami budowlanymi tj.:

— Powstanie mas ziemnych przewidzianych do rozplantowania na terenie budowy lub wywozki podczas
wykonywania nasypow i koryta pod konstrukcje jezdni,

— Naruszenie wierzchnich warstw gleby w zwigzku z robotami ziemnymi,

— FEmisja niezorganizowana hatasu i pyléw w zwiazku z dojazdem maszyn budowlanych i samochodow
dostarczajacych materiaty budowlane,

— Emisja hatasu w czasie pracy maszyn budowlanych,

— Powstawanie odpadow z okresu prac budowlanych (odzysk lub unieszkodliwianie przez uprawnionego
odbiorcg).

— Emisja niezorganizowana pylow w trakcie budowy obiektéw drogowych.

Sa to ucigzliwosci krotkotrwate, odwracalne 1 niepozostawiajace trwatych §ladow w srodowisku.

Zasigg oddziatywania w czasie budowy jest ograniczony i nie decyduje trwale o stanie srodowiska w
rejonie lokalizacji przedsigwzigcia (budowa nie stwarza tez zagrozen dla obiektow sgsiadujacych, ludzi lub
stosunkow wodnych).

Ocena rozwigzan technicznych i technologicznych pozwala sformutowa¢ wniosek o korzystnych
warunkach miejscowych i mozliwosciach ograniczenia do bezpiecznego poziomu Korzystania ze
srodowiska w trakcie realizacji zamierzonych robdt. Ucigzliwos$ci zwigzane z okresem budowy beda
krotkotrwate i odwracalne (wynika to ze skali przedsiewzigcia, tradycyjnej technologii i rodzaju

przedsiewzigcia).

Przebudowa przeprowadzona zgodnie z projektem, nie spowoduje degradacji Srodowiska, wrecz

zdecydowanie poprawi komfort i bezpieczenstwo uczestnikow ruchu oraz lasu.

Projektowat:

Sprawdzit:



