TABELA LUKOW | ZALOMOW

Lp. Km R[m] Spadek[%] Poszerz.[m]
) 1. | 0+000,00-0+022,15 150 3% 0,3
PRZEKROJ nr 1 na tuku jednostronny 2. | 0+086,70-0+120,33 180 3% 0,25
km 0+000,00 - 0+022,15, i=3% 3. | 0+192,54 zatom 2,5° -
km 0+086,70 - 0+120,33, i=3% 4. | 0+282,86 zatom 1,5° -
km 0+325,13 - 0+337,96, i=4% 5. | 0+325,13-0+337,96 60 4% 0,7
km 0+572,07 - 0+595,86, i=3% 075 350 0,75 6. | 0+339,40-0+352,04 120 3% 0,7
7. | 0+354,75-0+394,07 85 3% 0,5
. ) . . 8. | 0+423,84-0+444,96 30 7% 1,7
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umocnienie skarp i dnia rowu darning, faszyng, brukiem na sucho JEZDNIA
plytami azurowymi - wg profilu podiuznego 2 | w-wa podwojnego powierzchniowego utrwalenia emulsjg asfaltowg C69 BP3 PU
PRZEKROJ nr 2 na tuku iednostronn (K1-70MP) i grysami bazaltowymi frakcji 8/16mm i frakcji 4/8mm.
Kkm 0+339.40 - 0+352 04J i=3% y 10 | nawierzchnia z kruszywa tamanego frakcji 0/63mm gr. 10cm
KM 04354 75 - 0+394.07. i=3% zaklinowana klincem frakcji 4-16mm
km 0+423:84 - 0+444:96: i=7% 15 | podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/63mm gr. 15¢cm
km 0+468,66 - 0+513,69, i=3% 075 350 075 30 | w. ulepszonego podtoza - grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa gr. 30cm
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PRZEKROJ nr 3 daszkowy o o _ _
na prostej umocnienie skarp i dnia rowu darning, faszyng, brukiem na sucho
na tuku km 0+627,36 - 0+682,30 ptytami azurowymi - wg profilu podtuznego
INWESTOR: PGL LP Nadlesnictwo Kanczuga
075 350 075 ul. Wegierska 32, 37-220 Kanczuga
TYTUL OPRACOWANIA:
zmienna 0,50 Zmienna 02 175 1,75 025  zmienna 050 Zmienna Budowa drogi nr 11 w lesnictwie Wegierka (SZ 09-11) w km 0+000,00 - 0+682,30
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490 PROJEKTOWAL: | Nruprawnies: PDK/0209/POOD/16
w specjalnosci inz. drogowej
umocnienie skarp i dnia rowu darning, faszyna, brukiem na sucho DATA: PAZDZIERNIK 2019 NR RYS. 3.0
ptytami azurowymi - wg profilu podtuznego . PROJEKT
BRANZA: DROGOWA WYKONAWCZY




