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Koliba Studencka Politechniki Warszawskiej (777 m n.p.m.) — obiekt Politechniki Warszawskiej
potozony pod przetgcza Przystup Carynski (785 m n.p.m.) w Bieszczadach pomiedzy szczytem
Potoniny Carynskiej i Magury Stuposianskiej. Koliba lezy w bezposrednim sasiedztwie wezta szlakow
pieszych, konnego i rowerowego. Sprzed Koliby roztacza si¢ widok na grupe Tarnicy oraz Bukowe
Berdo.

Koliba to nowoczesny budynek nawigzujacy swoja brylta do przedwojennych, karpackich schronisk
oraz regionalnej architektury. Konstrukcja stangta na miejscu dawnego, drewnianego budynku Koliby,
ktory darzony byt i bedzie przez wielu bieszczadzkich turystow wielkim sentymentem.

Koliba moze pomiesci¢ jednoczesnie kilkudziesieciu turystow. Dolna kondygnacja to obszerne
pomieszczenie pelnigce role $wietlicy — miejsca spotkan turystow. Gorne kondygnacje zajmuja
wygodne, Kilku- i wieloosobowe pokoje. Z wigkszosci z nich rozposSciera si¢ zapierajacy dech w
piersiach widok na najwyzsza cze$¢ Bieszczadow — pasmo Bukowego Berda, Krzemienia oraz
Tarnicy z Szerokim Wierchem. Pomigedzy nimi doskonale widoczna jest znana Przetgcz Goprowcow.
Widok ten mozna podziwia¢ réwniez dzigki nowoczesnej kamerze internetowej zainstalowanej w
Kolibie przez portal www.Bieszczady.pl. Dzigki tej inwestycji portalu, Koliba oprocz $wietnego
narzgdzia promocji, zyskata rowniez dostep do stluzbowego internetu (obecnie w integracji z nows
strong internetowa Koliby). W obiekcie funkcjonuje punkt ratunkowy Bieszczadzkiej Grupy GOPR.

Droga dojazdowa do Koliby:
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Najblizsze jednostki Strazy Pozarnej:
Telefon alarmowy: 998 lub 112

1) OSP w Ustrzykach Gornych; Ustrzyki Gorne 19, 38-713 Lutowiska

2) OSP w Chmielu Chmiel 13, 38-713 Lutowiska
3) OSP w Dwerniku Dwernik, 38-713 Lutowiska

GOPR

tel. alarmowy: 985, +48134632204
Numer ratunkowy w gorach: +48601100300

Dyzury catodobowe:

Rejonowa Stacja Ratownictwa Gorskiego Ustrzyki Gorne
tel. +48134610606
GPS: 49.109255,22.655847

Punkty ratunkowe:

Koliba Studencka PW na Przystupiu Caryniskim
tel. +48134611848

GPS: 49.151005,22.643809

Bacowka PTTK Pod Matg Rawka

tel. +48504170127

GPS: 49.117654,22.581732



Zarzadzanie kryzysowe

Zesp6t stanowi organ pomocniczy Wojta Gminy Lutowiska w zapewnieniu wykonania zadan w
zakresie zarzadzania kryzysowego.

Obstuge kancelaryjno-biurowa Zespotu zapewnia Urzad Gminy w Lutowiskach- stanowisko ds.
spotecznych obywatelskich i obronnych.

Siedziba Zespotu jest Urzad Gminy w Lutowiskach

Kontakt:

Lutowiska 14, 38-713 Lutowiska,
tel. +48 13 461 00 13,

fax. +48 13 461 02 34,

e-mail: gcr@lutowiska.pl.

W celu zapewnienia przeplywu informacji na potrzeby zarzadzania kryzysowego poza godzinami
pracy urzedu utworzono catodobowy dyzur tel. +48607300697

INFORMACJE DODATKOWE:

1.

3.

4.

5.

Na terenie posadowienia budynku ,,Koliba” nie wystepuje zagrozenie osunigcia si¢ ziemi.
Na potwierdzenie tego faktu Zamawiajacy dodatkowo informuje, ze do tej pory nie wystapily
tego typu zdarzenia. Stwierdzenie powyzsze podane wylgczenie celem przyblizenia
Wykonawcy ryzyka ubezpieczeniowego nie moze jednak w jakikolwiek negatywny dla
Zamawiajacego sposob wplyna¢ na ewentualne przyszte wyplaty odszkodowan.

Na terenie posadowienia budynku ,,Koliba” nie wystepuje zagrozenie zdarzeniami
charakterystycznymi dla powodzi tj. zalanie, podtopienia. Na potwierdzenie tego faktu
Zamawiajacy dodatkowo informuje, ze do tej pory nie wystapily tego typu zdarzenia.
Stwierdzenie powyzsze podane wylaczenie celem przyblizenia Wykonawcy ryzyka
ubezpieczeniowego nie moze jednak w jakikolwiek negatywny dla Zamawiajacego sposob
wptynac na ewentualne przyszte wyptaty odszkodowan.

Wszystkie drewniane elementy konstrukcyjne budynku Koliba ($ciany no$ne i wewngtrzne,
wiezba dachowa itp.) zostaty zabezpieczone impregnatem FOBOS M-4.

Dodatkowo Zamawiajgcy zamieszcza informacje na temat impregnatu FOBOS M-4
pochodzaca od producenta:

,FOBOS® M-4 jest wielofunkcyjnym impregnatem przeznaczonym do ochrony drewna
konstrukcyjnego i tarcicy budowlanej przed dzialaniem ognia, grzybow domowych,
plesniowych i owadow — technicznych szkodnikéw drewna. Chroni przed rozwojem grzybow
niszczacych drewno i zabija larwy owadow. Skutecznie zabezpiecza drewno do stopnia
niezapalnosci i nierozprzestrzeniania ognia (klasa NRO). Opdznia moment zapalenia drewna
w sytuacji pozaru i zapobiega rozgorzeniu ognia. Dzigki jego zastosowaniu mozliwa jest
skuteczna ochrona drewna przed wszelkiego rodzaju grzybami i szkodnikami, ktore niszcza
material (preparat skutecznie zabija larwy owadoéw). FOBOS® M-4 to najlepszy impregnat do
drewna stosowanego w budownictwie, ktory stuzy do zabezpieczania elementéw znajdujacych
si¢ wewnatrz i zewnatrz budynkéw. Stosuje si¢ go do ochrony elementéw podpodtogowych,
$cian konstrukcyjnych i dzialowych, wigzby dachowej oraz konstrukcji no$nych. Impregnaty
do drewna FOBOS® M-4 pozwalajg na trwale zabezpieczenie powierzchni na caty okres
uzytkowania danego elementu”.

Wszystkie gasnice wystepujace w budynku ,,Koliba” posiadaja wypelnienie proszkowe.
Rozmieszczenie gasnic w budynku ,,Koliba” jest nastepujgce: na kazdej kondygnacji budynku
wystepuje jeden agregat gasniczy na kotkach 25 kg typu ABC z azotem jako czynnik roboczy
oraz jedna gasnica reczna 2 kg. Na poziomie piwnicy (kottowni) gasnica rgczna posiada
wypetnienie 6 kg.

Na terenie budynku ,,Koliba” nie wystepuja hydranty.



10.

11.

Na terenie budynku ,,Koliba” jest calkowity zakaz palenia tytoniu. Poza obiektem
wyznaczone jest jedno miejsce dla palacych.

Ogrzewanie. Ze wzgledu na wymog przepisow Bieszczadzkiego Parku Narodowego budynek
,»Koliby” ogrzewany jest nowoczesnym piecem na pellet DEFRO Gamma 40 kW Eko
Design.

Poszycie dachu budynku ,,Koliby” wykonane jest z gontu drewnianego. Stan jego jest bardzo
dobry i nie wymaga remontu. Ubytki gontu uzupelnianie sg na biezaco. Co 2 / 3 lata
przeprowadzana jest impregnacja.

Konstrukcja i zabezpieczenie przeciwkradziezowe drzwi zewnetrznych. Ze wzgledu na
charakter i przeznaczenie budynku ,,Koliby” (obiekt gorski) glowne drzwi wejsciowe do niego
nie sg zamykane na zamki lub ktédki. Budynek ,,Koliby” czynny jest i przyjmuje gosci przez
cala dobe. Natomiast czgs¢ drzwi wewngtrznych z pomieszczen ogoélnodostepnych do
pomieszczen gospodarczych jest ognioodporna i zamykana na zamki typu ,,Gerda” tj. np.
drzwi prowadzace na pietro, do pomieszczen gospodarczych i1 wszystkie drzwi do
podpiwniczenia. Pozostale drzwi wewnetrzne w piwnicy zamykane sg na zamki
wielozastawkowe. Ktodki nie wystepuja.

Fakt wyszczegodlnienia drzwi zewngtrznych i wiaty jako odrebnej pozycji (odrgbnej sumy
ubezpieczenia) wynika z pdzniejszego montazu tj. w roku 2014. Zaréwno drzwi zewngtrzne
jak 1 wiata nie stanowig warto$ci zabytkowej. Suma ubezpieczenia drzwi zewngtrznych
wynosi ok. 3500,-PLN a wiaty ok. 6500,-PLN.

Wiata nad agregatem jest w catosci konstrukcji drewnianej. Zabezpieczona jest (tak jak
gont) standardowym impregnatem do zabezpieczania drewna. Zdjecia wiaty i umieszczonego
pod wiatg agregatu pragdotworczego:




12. W budynku ,,Koliba” jest 30 miejsc noclegowych.

13. ,,Pierwotny” budynek ,,Koliby” powstat w roku 1975 jednakze w roku 2010 budynek
przeszedl generalny remont (w zasadzie powstal nowy obiekt). Posadowiona zostata nowa
konstrukcja obiektu i wymienione zostaty wszystkie instalacje.

14. Wiata obok budynku Koliba zostata wykonana na przetomie roku 2020 / 2021 w konstrukc;ji
drewnianej z bali. Pokrycie dachu gontem. Zabezpieczenie p.poz. FOBOS® M-4. Zdjecia
wiaty w zalaczeniu.




15. Panele solarne do ogrzewania wody uzytkowej przy budynku Koliba zostaty zainstalowane
w 2019 roku w systemie konstrukcji naziemnej. Zdjgcia paneli w zalaczeniu ponize;j.




