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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

»Zakup wraz z dostawg zaawansowanego symulatora 5 letniego dziecka dla kierunku pielegniarstwo w Panstwowej Wyzszej Szkole
Wschodnioeuropejskiej w Przemysiu”

1. | Zaawansowany symulator 5 letniego dziecka

Symulator powinien:

e mie¢ pelng posta¢ dziecka w wieku przedszkolnym (ok. 5 lat),

e posiada¢ cechy typowe dla wieku jak minimum: wyglad, dlugos¢ ciata, fizjologiczny zakres ruchéw w stawach,

e posiada¢ ruchome stawy pozwalajace na ukladanie w r6znych pozycjach, np. siedzacej

e pracowaé w systemie bezprzewodowym, z mozliwo$cig zasilania z sieci 230V,

e mie¢ mozliwos¢ bezprzewodowego i przewodowego sterowania symulatorem,

e Kkomunikacja bezprzewodowa pomi¢dzy komputerem sterujagcym a manekinem powinna si¢ odbywac za pomoca
fal radiowych oraz bluetooth- z mozliwoscig przetaczania pomigdzy jednym a drugim typem sterowania przez
uzytkownika,

e posiada¢ wlasne wewngtrzne niezalezne zrodto zasilania w powietrze do funkcji oddechowych i pneumatycznych

e posiada¢ zasilanie z baterii akumulatoréw oraz zasilacza 230V, 50Hz,

e mie¢ mozliwo$¢ uzytkowania na zasilaniu sieciowym,

e posiada¢ wbudowany akumulator bez koniecznos$ci jego wyjmowania ani manualnego przepinania obwodow,

e posiada¢ funkcje ostuchiwania tondéw serca, szmeréw oddechowych co najmniej z przodu i tytu klatki piersiowej
oraz , perystaltyki jelit co najmniej w 4 kwadrantach,

e pracowac w trybie ciaglym bez koniecznosci tadowania/wymiany akumulatorow co najmniej 2 godziny,




dzwieki oddechowe, szmery serca i dzwieki perystaltyki jelit powinny by¢ styszalne przy uzyciu dowolnego,
niemodyfikowanego, klinicznego stetoskopu bez koniecznosci zastosowania dodatkowych naktadek i1 przejsciowek
kazdy student powinien mie¢ mozliwo$¢ osluchiwania wlasnym stetoskopem,

przerwanie tgczno$ci pomiedzy sterujacym symulatorem komputerem/tabletem sterujagcym a symulatorem nie
powinna przerywaé rozpoczetego scenariusza ani dziatania symulatora,

mie¢ mozliwos¢ generowania roznych odgltosow uruchamianych przez instruktora,

mie¢ mozliwos¢ definiowania nowych lekow i reakceji na ich podawanie.

Posiada¢ cechy ukladu oddechowego jak:

realistyczne drogi oddechowe,

mozliwo$¢ udroznienia drég oddechowych poprzez odchylania gtowy, uniesienie brody, wyluksowanie zuchwy,
mozliwo$¢ stosowania metod udroznienia drog oddechowych nadgto$niowych np. LMA, LTD,

mozliwo$¢ intubacji z wykorzystaniem laryngoskopu przez nos i usta,

mozliwo$¢ rejestracji informacji o intubacji w dzienniku zdarzen,

unoszenie i opadanie klatki piersiowej,

mozliwo$¢ ustawiania prawidlowych i patologicznych dzwieki oddechowe,

mie¢ mozliwo$¢ styszanych co najmniej 5 rodzajow szmerdéw podczas ostuchiwania klatki piersiowej,
mozliwo$¢ szczelnego zalozenia rurki tracheotomijnej 1 wentylacji przez nig,

posiada¢ funkcj¢ oddechu spontanicznego, podczas ktérego ruchy klatki piersiowej sa proporcjonalne do obje¢tosci,
oddechowej i zsynchronizowane ze szmerami oddechowymi,

mozliwo$¢ wentylacji workiem samorozpr¢zalnym z maska ,

mozliwos¢ wywotania obrzeku jezyka.

Posiadaé cechy ukladu krazenia jak :

mozliwos¢ wystuchania prawidlowych 1 patologicznych odgtoséw pracy serca styszalnych przy uzyciu
standardowego stetoskopu,
mozliwos¢ wystuchania co najmniej 5 tonéw serca i wad zastawkowych,




mozliwo$¢ monitorowania pracy serca za pomocg Klinicznego elektrokardiografu,

mozliwo$¢ symulowanego pomiaru ci$nienia te¢tniczego krwi metoda Korotkowa,

mozliwos¢ wykonania stymulacji 1 defibrylacji za pomoca defibrylatoréw oraz ich elektrod i twardych tyzek,
bezposrednio na fantomie , bez uzycia przej$ciowek, adapterow oraz innych urzadzen pochtaniajacych i
okreslajacych uzyta energie,

mozliwo$¢ monitorowania pracy serca poprzez elektrody (umozliwiajace defibrylacje i elektrostymulacje
zewngtrzng) przy pomocy klinicznego sprzetu,

mozliwo$¢ monitorowania i rejestracji jakosci uci$nig¢ klatki piersiowej jak :gleboko$é, czestotliwosc,
ucisnigcia resuscytacyjne klatki piersiowej powinny wywota¢ wyczuwalne tetno,

fala t¢tna zsynchronizowana z zapisem EKG i ciSnieniem powinna by¢ wyczuwalna na tetnicach: szyjne;j,
promieniowej, ramiennej,

prawidlowe zalozenie pulsoksymetru powinno by¢ automatyczne zarejestrowanie w dzienniku zdarzen,

mozliwo$¢ obserwacji zapisu EKG, ci$nienia tgtniczego krwi, wartosci saturacji na symulowanym monitorze
pacjenta.

Posiada¢ funkcje oczu jak:

mozliwo$¢ rozszerzanie i zwezanie zrenic,
mozliwo$¢ ustawienia anizokorii,
mozliwo$¢ automatycznej reakcja zrenic na $wiatto z regulacja czasu reakcji.

Posiada¢ ponad to dodatkowe funkcje jak:

mozliwos$¢ zaktadania wkiucia dozylnego i1 podawania pltynow,

mozliwo$¢ podawania ptyndw domig$niowo oraz doszpikowo,
cewnikowanie z rzeczywistym wyplywem plynu u chtopcow i dziewczynek,
symulacja drgawek,

mozliwos¢ ustawienia czestosci drgawek,

Ssymulacja sinicy z ustawianiem intensywnosci,




e Oprogramowanie dynamicznie dostosowuje parametry zyciowe (SpO2, cz¢stos$¢ pracy serca, czestos¢ oddechow) i
natgzenie sinicy w odpowiedzi na skuteczng wentylacje oraz w reakcji na wirtualne podanie lekoéw,
o styszalne dzwigki perystaltyki jelit w co najmniej 4 kwadrantach,

e mozliwo$¢ zalozenia sondy zotagdkowej,

e posiada¢ wymienne genitalia meskie,

e posiada¢ wbudowane w oprogramowanie sterujgce symulatorem, generator wynikow badan laboratoryjnych

Symulowany monitor pacjenta powinien spelnia¢ warunki jak:
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komputer stacjonarny typu All-in-One z kolorowym monitorem dotykowym, gto$nikami,
niezbednymi bezprzewodowymi modutami komunikacji,

Wyposazony we systemem mocowania typu np. VESA do $ciany przy stanowisku symulacji
posiada¢ niezbednym oprogramowaniem z niegraniczonymi czasowo licencjami,

przekatna ekranu co najmniej 19 cali,

mie¢ mozliwo$¢ Wyswietlania krzywych lub warto$ci numeryczne takich parametrow jak:
EKG, ci$nienia tetniczego krwi, SpO., EtCOo, fali tetna, czestosci oddechu, czestosci pracy
serca, temperatury,

mozliwo$¢ zmiany konfiguracji krzywych wys$wietlanych na monitorze,

mozliwo$¢ ustawienia spersonalizowanych progéw alarmu,

posiada¢ funkcj¢ bezposredniego wystania z oprogramowania sterujagcego symulatorem na
ekran monitora obrazow takich jak co najmniej obrazy z USG, skany TK, wyniki
laboratoryjne.

Oprogramowanie komputerowe do kontroli funkcji symulatora o cechach

v’ oprogramowanie kontrolujace wszystkie funkcje: blokady i udroznienia drog oddechowych, funkcje
kardiologiczne, resuscytacje krazeniowo-oddechowa, tetno, ci$nienie krwi 1 odgtosy z narzadéw wewnetrznych,
v’ kazda z funkcji drog oddechowych ustawiana indywidualnie za pomocg oprogramowania sterujgcego,
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regulacja glosnosci odglosow serca, ptuc i perystaltyki ustawianie poziomu glosnosci za pomoca oprogramowania
sterujacego,

zapis i wydruk zarejestrowanych czynnosci ratowniczych,

mozliwo$¢ wprowadzania zmian w scenariuszach w czasie rzeczywistym,

tworzenie nowych scenariuszy bez dodatkowych optat i licenc;i,

biblioteka gotowych scenariuszy i mozliwo$¢ nieograniczonego tworzenia nowych w edytorze,

mozliwo$¢ instalacji oprogramowania sterujacego i do budowy oraz testowania scenariuszy zdarzen na innych
komputerach bez dodatkowych licencji,

zainstalowana w pelni funkcjonalna, najnowsza wersja oprogramowania instruktorskiego sterujacego symulatorem.
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darmowe aktualizacje oprogramowania instruktorskiego sterujgcego symulatorem oraz symulowanego monitora
pacjenta zaréwno okresie gwarancji jak i po okresie gwarancji,

v' nieograniczona czasowo licencja oprogramowania instruktorskiego sterujgcego symulatorem oraz symulowanego
monitora pacjenta.

W zestawie powinna znajdowac sig¢ :

e instrukcja obstugi w jezyku polskim,
e laptop z funkcja tabletu z ekranem co najmniej 12”.
e komputer stacjonarny typu All-in-One

Ponad to w zakresie obstugi symulatora powinien by¢ przeprowadzony instruktaz obstugi w miejscu instalacji.




