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45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
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CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Zakres opracowania obejmuje remontu ulicy Warsztatowej w m. Biestrzykéw, gm. Siechnice na
odcinku od skrzyzowania z ulicg Kasztanowa do ulicy Akacjowe;.

W zwigzku z inwestycjg przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét budowlanych:
o rozbidrke istniejacych konstrukcji jezdni oraz jej elementow wystepujacych w pasie drogowym,
e budowe nowej konstrukciji jezdni asfaltowej,
e budowe nowych konstrukciji zjazdéw do posesji prywatnych,
e ulozenie kraweznikow,
e budowe poboczy,
e wykonanie nowych zielencow,
e wykonanie drenazu francuskiego oraz studni rewizyjnych,
e regulacje wysoko$ciowa studni, zaworéw oraz wpustow,
e Czasowg organizacje ruchu,
e uporzadkowanie terenu.



PRZEDMIAR ROBOT



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1| 0119-03 | trasa drogi w terenie réwninnym
D 01.01.01
0,374 km 0,374
RAZEM 0,374
2| KNR-W 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do m2
d.1[ 0119-01 15 cm za pomoca spycharek
D 02.00.02
3113,42 m2 3113,420
RAZEM 3 113,420
3| KNR 4-04 | Wywiezienie humusu z terenu rozbiérki przy m3
d.1] 1103-04 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 | samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km w miejsce
D 01.02.04 | wskazane przez inwestora
poz.2 * 0,15 - poz.24 m3 436,500
RAZEM 436,500
2 ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE
4] KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia m2
d.2| 0804-03 | kamiennego o grubosci 15 cm
poz.5 m2 2 028,180
RAZEM 2 028,180
5] KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.2| 0802-07 kamiennego o grubosci 15 cm
2028,18 m2 2 028,180
RAZEM 2 028,180
6| KNR 4-04 [ Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym | m3
d.2| 1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 | samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
D 01.02.04
(poz.5* 0,15 + poz.4 * 0,15) * 1,25 m3 760,568
RAZEM 760,568
7| Wycena Sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.2| wilasna
D 01.02.04
poz.6 * 2 t 1521,136
RAZEM 1 521,136
8| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.2| 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
poz.12 m2 2 405,372
RAZEM 2 405,372
9 KNR 4-04 | Wywiezienie gruntu z terenu rozbiérki przy mechanicznym | m3
d.2| 1103-04 [ zatadowaniu i wyladowaniu samochodem
1103-05 | samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km
D 01.02.04
poz.8 * 1,25 m3 3 006,715
RAZEM 3 006,715
10 Wycena Skfadowanie gruntu na wysypisku t
d.2| wilasna
D 01.02.04
poz.9 * 2 + poz.3 * 2 t 6 886,430
RAZEM 6 886,430
3 KONSTRUKCJA DROGI
11| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2
d.3|] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.|-IV
D 04.01.01
poz.12 m2 2 405,372
RAZEM 2 405,372
12| KNR 2-31 [ Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2
d.3] 0111-03 | wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubosé
0111-04 | podbudowy po zageszczeniu 30 cm
poz.17 * 1,33 m2 2 405,372
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RAZEM 2 405,372
13| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m2
d.3] 0114-05 [ grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06
D 04.04.02
poz.17 * 1,04 m2 1 880,892
RAZEM 1 880,892
14 KNR 2-31 [ Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3] 1004-07
poz.17 m2 1 808,550
RAZEM 1 808,550
15| KNR 2-31 [ Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3] 0310-01 grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$c¢ po
zageszczeniu 4 cm
poz.17 m2 1 808,550
RAZEM 1 808,550
16| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3| 1004-07
poz.17 m2 1 808,550
RAZEM 1 808,550
17 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3] 0310-05 [ grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po
0310-06 | zageszczeniu 5 cm
1808,55 m2 1808,550
RAZEM 1 808,550
4 PLYTY DROGOWE JOMB
18| KNR 2-25 [ Nawierzchnie z ptyt wielootworowych - plyty drogowe typu | m2
d.4| 0407-04 |JOMB
98 m2 98,000
RAZEM 98,000
19| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym -5 | m2
d.4| 0105-03 [ cm grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-04
poz.18 m2 98,000
RAZEM 98,000
5 KRAWEZNIKI, OPORNIKI
20| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki najazdowe betonowa z oporem m3
d.5| 0402-04
D 08.01.01
poz.21* 0,035 m3 2,003
RAZEM 2,003
21 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe najazdowe o wym. 15x30 cm m
d.5| 0403-01
D 08.01.01
57,23 m 57,230
RAZEM 57,230
6 POBOCZA
22 KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.6| 0103-04 [ warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
549,51 m2 549,510
RAZEM 549,510
23| KNR 2-31 | Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z m2
d.6| 0204-05 | tlucznia - grubo$¢ po zageszczeniu 15 cm
0204-06
D 06.03.01a
poz.22 m2 549,510
RAZEM 549,510
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7 ZIELEN
24 KNR 2-21 | Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie m3
d.7| 0218-03 | ptaskim
D.10.01.01
0,10 * poz.25 m3 30,513
RAZEM 30,513
25 KNR 2-21 | Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie m2
d.7] 0401-01 kat.l-1l zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie
D.05.05.01
305,127 m2 305,127
RAZEM 305,127
26| KNR 5-03! | Usuniecie krzewéw twardych szt
d.7| 1401-04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
27|KNP 01 1346| Karczowanie krzewo6w o $rednicy korony ponad 1 m - m2
d.7 -02.01 analogia zywoptot
42,7 m2 42,700
RAZEM 42,700
8 CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
28 Wycena Czasowa organizacja ruchu t
d.8| wilasna
D 07.02.01
1 t 1,000
RAZEM 1,000
9 DRENAZ
29[ KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.9] 0119-03 | trasa drogi w terenie rowninnym
0,257 km 0,257
RAZEM 0,257
30/ KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.9] 0205-02 | poj.tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
0214-04 | samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
214,8*0,4 * 0,83 * 1,05 m3 74,879
RAZEM 74,879
31 KNR 2-01 [ Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowycho | m2
d.9] 0322-02 | gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.Ill-IV
wraz z rozbior.(szer.do 1m)
poz.29 *2* 0,83 * 1000 m2 426,620
RAZEM 426,620
32| KNR 19-01 | Pompowanie wody z wykopu m-g
d.9] 0107-08
D 03.02.01
20 m-g 20,000
RAZEM 20,000
33| KNR 9-11 | Wykonanie drenazu korytkowego w gruncie suchymlubo | m
d.9( 0301-02 normalnej wilgotnosci z owinieciem geowitokning, o
przekroju rowka drenazowego 40 x 80 cm
214,8 +423 m 257,100
RAZEM 257,100
34| KNR-W 2-01 | Drenaz rurowy jednorzedowy - rura gietka DN250 m
d.9] 0610-04
analogia
0,215 m 0,215
RAZEM 0,215
35| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk - rura lita DN250 m
d.9] 0408-04
0,06 m 0,060
RAZEM 0,060
36| KNR 2-28 | Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 4/31,5 m3
d.9] 0501-09
analogia
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0,244 * poz.33 m3 62,732
RAZEM 62,732
37| KNR AT-04 | Warstwa wzmacniajgca z geowiokniny m2
d.9] 0101-03
analogia
(2*0,73+2*0,4) * poz.33 m2 581,046
RAZEM 581,046
38 KNNR4 Przejscie przez Sciany komor tulejami - otwor o $r. 250 mm | szt.
d.9| 1427-02 | - wpiecie drenazu
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39] KNR 2-31 | Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa goérna z m2
d.9] 0204-05 | tlucznia - grubo$¢ po zageszczeniu 10 cm
0204-06
poz.30 * 0,4 m2 29,952
RAZEM 29,952
40 KNNR4 | Studzienki kanalizacyjne DN425 - analogia szt.
d.9| 1417-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
10 ROBOTY DODATKOWE
41 KNR 2-31 | Regulacja pionowa hydrantéw szt.
d.10] 1406-04
D 10.01.01a
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
42 KNR 2-31 | Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych szt.
d.10| 1406-04
D 10.01.01a
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
43[ KNR 2-31 | Regulacja pionowa studni teletechnicznych szt.
d.10| 1406-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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