ZESTAWENIE NADPROZY PREFABRYKOWANYCH TYPU L19:
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ELEMENT OPIS|  BETON STAL ZBR. OTULINA
A-IIN[B500SP]
- €25/30
WEENIEC W-.. /! A-i[S235] 2,0 CM
St-.. - GORA 4,0 CM
FUNDAMENTY Fally €20/25 | A-N[BS0osP] | SER 5.6°Ch
A-IIN[B500SP]
- €20/25
TRZPIENIE Tw-.. / A-I[5235] 30 CM
STROPY, BELKI PL=- | €25/30 | A-IIN[BS0OSP] 25 CM
A-IIN[BS00SP]
- €20/25
SLUPY WYLEWANE Si-. / A-I[$235] 30 CM

UWAGI OGOLNE:

. RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNYM |

PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH ROBOTY
ZWIAZANE SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH.

. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE POWINNY BYC PROWADZONE
PRZEZ WYSPECJALIZOWANE EKIPY POD FACHOWYM NADZOREM PRZY
ZACHOWANIU ZASAD SZTUKI BUDOWLANEJ, ZASAD BHP ORAZ
POLSKICH NORM | PRZEPISOW

. WSZELKIE ZMIANY WPROWADZONE PRZEZ WYKONAWCE W
TRAKCIE TRWANIA ROBOT WLACZNIE ZE ZMIANA TECHNOLOGII
WYKONANIA, NALEZY PRZEDSTWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU W CELU
WERYFIKACJI | ZATWIERDZENIA.

0,00(bud.A)=125,6m n.p.m.
0,00(bud.B)=126,3m n.p.m.

7 Biuro: 15—691 BIALYSTOK,
ul. Gen. St. Maczka 52 lok1/1
} TEL/FAX 85-652—29—-02
E—mail:  biuro@jjkonstruktor.com
KONSTRUKTOR
PROJEKTANT:

mgr. inz. JANUSZ JANCEWICZ
UPR. BUDOWLANE BI53/86,

PDL/B0/0516/01

SPRAWDZIL:
mgr inz. EMIL HUK NR UPR. PDL/B0/0024/09

INWESTOR: —

OBIEKT: PROJEKT  BUDOWLANY  BUDOWY DWOCH POWTARZALNYCH

BUDYNKOW ~ MIESZKALNYCH ~ WELORODZINNYCH — WRAZ
NIEZBEDNA  INFRASTRUKTURA ~ TECHNICZNA,  WYKONANIEM
PARKINGOW | UTWARDZENIEM CIAGOW PIESZ0—JEZDNYCH

ADRES: DIAKI 0 NR: 1519, 1520, 1521, 1522, 1503, 1524, 1505, 1506, 1627, 1508, 1629, 1530, 1531, 152,
1633, 1534, 970/14, 96948, 969/54 | CIESO! DZWLEK 0 MR: 971/15, 971/10 1535, 968/1 W SICTCINE.

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA: . .
KONSTRUKCJA m_A>_.|>. RYSUNEK NR:
DATA: 01.12.2020 1:100 —AIA .N

TEMAT RYSUNKU:

RZUT PRZYZIEMIA

WYMIARY W CM, NIE SKALOWAC Z RYSUNKU

ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI PROJEKT CHRONIONY PRAWAMI AUTORSKIMI




