granica granica
pasa drogowego pasa drogowego

warstwa scieralna AC 11 S gr. 4em
warstwa wigzqgca AC 16 W gr. dcm

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
C 90/3gr. 15cm

warstwa podbudowy zasadnicze) z gruntu
stabilizowanego cementem 2,5-5 MPa
gr. 20cm

kruszywo famane C 90/5 gr. 9 cm

warstwa podbudowy 7 kruszywa tfamanego TYRUL PROJEKTU
Przebudowy drogi gminnej na dzialce nr. 157
C 9 O/ 5 gr. 19cm w m. Murawskie Nadbuzne
warstwa podbudowy zasadnicze) 7z gruntu NWESTOR Jedhostia opracomizca
Wajt Gminy Nur BIKlSBIT Sp.zo.0.
stabilizowanego cementem 2,5-5 MPa ul Drohiceyfika 2 Ok, W
tel. 790 364 366
ar. 70cm STADIUM PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY | B po~eawa
TULRYSING pRZEKROJ NORMALNY
SKALA: 1'50 DATA: 05.08.2022 NR TOMU: NRRYS.: 3
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC: PODPIS:
PROJEKTANT: mgr inz. Pawet Sobieski MI\&AZE(/)%Q%%V\\/IV%D“;}? gl  drogowa




