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Przebudowy drogi gminnej na dziatce nr 157 w m. Murawskie Nadbuzne

PODSTAWA PRAWNA

Przy opracowaniu niniejszego projektu korzystano z nastepujgcych pozyciji
piSmiennictwa, norm oraz materiatow archiwalnych:
[1]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pézn. zm.).
[2]. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430 z p6zn. zm.).
[4].Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz U. 2001 nr 115 poz. 1229 z pd6zn.
zm.).
[5]. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. 2003 nr 80 poz. 717 z p6zn. zm.)
[6]. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012 nr 0 poz. 462 z pdzn. zm.)
[7]. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880 z
pozn. zm.).
[8]. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub ziemi, oraz w sprawie substanc;ji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2006 nr 137 poz. 984).
[9].Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 z p6zn. zm.).
[10]. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397).
[13].PN-S-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
[14].PN-B-11112:1996/Az1:1996. Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych (zmiana Azl).
[15].Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (Warszawa 1979 i 82).
[17].Wytyczne Stosowania Drogowych Barier Ochronnych na Drogach Krajowych -
GDDKIA, kwiecien 2010r.
Zgodnie z artykutem 29 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89
poz. 414 z pdézn. zm.) niniejsze przedsiewziecie budowlane wymaga pozwolenia na

budowe.
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Czes¢ 2. Opis techniczny
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1) MATERIALY WYJSCIOWE
Dokumentacja przebudowy drogi gminnej na dziatce nr 157 w m. Murawskie

Nadbuznie

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 poz. 430, z uwzglednieniem zmian
wprowadzonych zmian.

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

- pomiary uzupetniajgce w terenie

Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (Prawo budowlane),
2) INWESTOR
Wojt Gminy Nur
ul. Drohiczynska 2, 07-322 Nur
3) JEDNOSTKA PROJEKTOWA
BIKSBIT Sp. z o0.0.
ul. Aleja Jana Pawia Il 27
00-867 Warszawa

4) CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

Droga gminna nie publiczna posiada nawierzchnie zwirowg zdeformowang o zmiennej

szerokosci od 2.5— 4m z poboczami gruntowymi zjazdy gruntowe bez rur przepustowych.

5) URZADZENIA OBCE
W koronie drogi wystepuje:
e przewadd elektryczny niskiego napiecia
e wodocigg
Urzadzenie infrastruktury technicznej nie kolidujg z przebudowg drogi.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych wykonawca przeprowadzi reczne przekopy

sprawdzajgce.
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6) PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA
6.1Cel rob6t budowlanych

Celem przedsiewziecia jest podniesienie bezpieczenstwa ruchu pieszego i kotowego

poprzez poprawe geometrii i utwardzenie nawierzchni jezdni.

Realizacja przedmiotowej inwestycji w zaden sposob nie wptywa na warunki, o
ktorych mowa w art. 30.ust. 7 pkt 1-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (Prawo budowlane),
a mianowicie:
- nie powoduje zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia,
- nie powoduje pogorszenia stanu srodowiska lub stanu zachowania zbytkéw,
- nie powoduje pogorszenia warunkéw zdrowotno-sanitarnych,
- nie powoduje wprowadzania, utrwalania bagdz zwiekszania ograniczeh lub

ucigzliwosci dla terenow sasiednich.

6.2Projektowana droga w planie

Zostanie wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa z poboczami .

Parametry geometryczne przedstawiono na zagospodarowaniu terenu rys. nr 2.

e Klasa techniczna - drogi klasa D

e Obcigzenie — 11,5 t/0s

e Kategoria ruchu - KR 1

e Jezdnia szerokosci — 3,5 m,

e Pobocza 1,00m.

e Zjazdy o nawierzchni asfaltowej szer. 5,00 m z obustronnymi poboczami szer.

1,0 cm o nawierzchni z kruszywa famanego.
6.3 Profil podtuzny

Niweleta jezdni pozostaje bez zmiany w celu wykonania podbudowy zostanie wykonane

korytowanie pod warstwy konstrukcyjne.
6.4 Przekréj normalny
Przekroje normalne drogi przedstawiajg w czesci rysunkowej rys nr 3.
6.5Konstrukcja
e Konstrukcja jezdni na odcinku od km 0+000 do km 0+174 ( kilometraz roboczy).

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 (KR-2)gr. 4 cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 (KR-2)gr. 5cm
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- podbudowa zasadnicza nawierzchni z mieszanki kruszywa niezwigzanego Cgos3

Srednio ok. gr. 20 cm

- pobocza pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem 2.5-5 Mpa gr. 15 cm.

e Zjazdy

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 (KR-2)gr. 4 cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 (KR-2)gr. 5cm

- podbudowa zasadnicza nawierzchni z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3

Srednio ok. gr. 20 cm
- pobocza pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem 2.5-5 Mpa gr. 15 cm.
6.60dwodnienie
Odwodnienie drogi powierzchniowe poprzez spadki poprzeczne i podtuzne..
6.7Roboty ziemne

Roboty ziemne:

Roboty ziemne w korycie jezdni na odcinku od km 0+000 do km 0+174

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Przewiduje

sie wykonac¢ wykopéw mechanicznie — 99 % . Przekopy kontrolne reczne — 1 %.
7) WARUNKI PROWADZENIA ROBOT

Prace pomiarowe bedg wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK. Miejsca
odktadow oraz sktadowiska odpadow z rozbidrki wraz z kosztami ewentualnej rekultywacii

ustali swoim staraniem Wykonawca - zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach.

Przy prowadzeniu robét nie nalezy dopuszczac¢ do powstania szkéd w przylegtych obiektach.
Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robdét dostosowujgc harmonogramy realizacji
przedmiotu zamodwienia do pracy zmianowej. W miesigcach letnich praca zmianowa winna

wynosi¢ minimum 12 godzin. Praca moze odbywac sie wytgcznie w porze dziennej.

W czasie wykonywania prac musi by¢ zapewniony dostep mieszkancéw do drogi publiczne;.

8) WYMAGANIA MATERIALOWE

- Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktdére spetniajg wymagania
Ustawy Prawo Budowlane, sg zgodne 2z polskimi normami przenoszgcymi
europejskie normy zharmonizowane oraz posiadajg wymagane przepisami atesty i
certyfikaty. Materiaty do nawierzchni drog klasy D.

- Kruszywo famane C 90/3 o frakcji 0-31,5mm.
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- Beton asfaltowy AC 11S 50/70 (KR 2)
- Beton asfaltowy AC 16W 35/50 (KR-2)

9) ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS ROBOT

Wedtug odrebnego opracowania ktore opracuje wykonawca robét.

10) ZGODNOSC Z PRZEPISAMI

Projekty robét budowlanych objetych przedmiotowym zgtoszeniem spetniajg wymagania
przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414 21996 r.) z
pozniejszymi zmianami w tym sg zgodne z przepisami techniczno-budowlanymi oraz z

obowigzujgcymi polskimi normami i zasadami wiedzy techniczne;j.

11) ZAJETOSC GRUNTOW

Przedsiewziecia bedzie miescita sie w granicach pasa drogowego i dotyczyto dziatki:

- 157 obreb Murawskie Nadbuzne.

12) UWAGI KONCOWE
Wykonawca robot powinien opracowaé szczegdtowy harmonogram i projekt technologii i
organizacji robot w oparciu o przyjete zatozenia i warunki podane w niniejszym opisie

oraz Szczegotowej Specyfikacji Technologiczne;j.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od wymagan okreslonych w opisie technicznym, rysunkach
technicznych lub Szczegdtowej Specyfikacji Technologicznej, wymagajg zgody inwestora

i akceptacji Inspektora Nadzoru.

Sporzadzony kosztorys do w/w przebudowy stanowi dla wykonawcy forme pomocniczg
wykonawca zobowigzany jest do wizji lokalnej w terenie oraz zapoznania sie z
dokumentacjg przetargowg. Celem oszacowania kwoty ryczattowej wykonania

zamowienia.

W przypadku natrafienia w czasie prowadzenia robo6t na nie zinwentaryzowane
urzagdzenia uzbrojenia terenu nalezy przerwac roboty i poinformowac Inspektora Nadzoru

oraz Wtasciciela urzgdzenia w celu uzgodnienia dalszego toku postepowania
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania wszelkich dodatkowych,
wymaganych przez przepisy prawa, uzgodnien wykonywanych prac wynikajgcych z

przyjetej technologii robét. Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie
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prowadzenia robét wszelkich przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego. W

czasie trwania inwestycji do obowigzkéw Wykonawcy nalezy utrzymanie porzadku na

terenie budowy.

Przytoczone w dokumentacji nazwy wtasne poszczegolnych materiatow nalezy
traktowac, jako podanie przyktadowych propozycji materiatowych, ktore kazdorazowo
nalezy czyta€ z dopiskiem / lub inne robwnowazne o nie gorszych parametrach/. Podanie
konkretnych nazw materiatbw stanowi jedynie wyznacznik parametrow, pozgdanego

standardu i jakosci materiatow, ktére zostang zastosowane do realizacji zamowienia.

13) Obszar oddziatywania inwestycji.
W catosci miesci sie na dziatkach inwestora :
Przedsiewziecia bedzie miescita sie w granicach pasa drogowego i dotyczyto dziatki:

- 157 obreb Murawskie Nadbuzne.
14)Uktad sytuacyjno wysokosciowy.

Projekt zostat opracowany na podkfadzie sytuacyjno - wysokos$ciowym. Potozenie inwestycji
w planie okreslono we wspoétrzednych prostokatnych wyznaczonych w uktadzie
geodezyjnym. Sytuacyjnie obiekt nalezy wytyczy¢ w oparciu o wspoétrzedne geodezyjne
podane w czesci rysunkowej. Wysokosciowo przebudowywano droge dowigzano do

niwelacji panstwowe;j.
15)Oddziatywanie na srodowisk.

Projektowana  przebudowa drogi nie bedzie miata negatywnego wplywu na
Srodowisko. Wszystkie materiaty przewidziane do wbudowania bedg posiada¢ stosowne
atesty lub certyfikaty zgodnosci z Polskg Normg, a tym samym sg dopuszczone do
stosowania przez Panstwowy Instytut Higieny.

Odpady powstajgce przy robotach rozbiérkowych, nadajg sie do powtdrnego wykorzystania i
powinny by¢ odwiezione na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego.
Odpady budowlane pochodzgce z rozbiorki bedg odwiezione na sktadowisko odpadow lub

wbudowane np. sfrezowany destrukt.

Projektant :
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Czes¢ 3. Czesc¢ rysunkowa
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Czes¢ 4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia
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1. Kolejnos¢ wykonywanych robét.

e Zagospodarowanie placu budowy

e Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu
e Roboty ziemne

e Roboty zasadnicze

¢ Roboty wykonczeniowe

e Uprzatniecie placu budowy

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki mogacych stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa

. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na pracownikow wykonywujgcych roboty w obrebie

maszyn.

3. Przewidywane zagrozenia w trakcie realizacji roboét.

Przewidywane zagrozenie mogace wystgpi¢ w trakcie wykonywania robot ziemnych i
obiektowych stwarza, prowadzenie ich bez wtasciwych zabezpieczen oraz nie przestrzeganie
przepiséw BHP.
Wykonywanie wszelkich robét budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP, a w szczegdlnosci z:
- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 91, poz. 811),
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47 poz.
401).
Zagrozenia:

e Praca koparek przy wykonywaniu wykopu.

e Praca mechanicznej pity .

e Praca mechanicznych zageszczarek wibracyjnych przy zageszczaniu wykopow.

e Wykopy reczne.

¢ Plantowanie i profilacja

e Ruch $rodkow transportowych: samochoddw, ciggnikéw,

e Ciggty ruch samochodowy i pieszy (ruch potéwkowy)
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Przed przystgpieniem do tych robét teren nalezy oznakowaé tablicami informacyjnymi

0 przewidywanych zagrozeniach, wykona¢ ogrodzenia catej niebezpiecznej strefy robot oraz

oznakowac i wykonac bezpieczne przejscie dla pracownikéw i oséb postronnych.

e Zagrozenia wynikajace z nieprawidtowego zagospodarowania placu budowy

- teren budowy nie jest ogrodzony Ilub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi, co moze doprowadzi¢ do wypadku z udziatem os6b nieupowaznionych do
przebywania w obrebie prowadzenia robot,

- instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy nie sg zaprojektowane,
wykonane oraz utrzymywane w sposob taki, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego i nie chronig pracownikéw przed porazeniem prgdem elektrycznym.

- roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i
urzadzeh elektrycznych sg wykonywane przez osoby nie posiadajgce odpowiednich
uprawnien,

- przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne nie sa zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

- teren budowy nie posiada wyznaczonego, oznakowanego, utwardzonego i odwodnionego
miejsca do sktadowania materiatow i wyrobow,

- skltadowisko materiatéw, wyrobdw i urzgdzen technicznych nie jest wykonane w sposéb
wykluczajgcy mozliwos¢ zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych materiatow i

urzadzen.

e Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak prawidtowego
zabezpieczenia $cian wykopu przed osunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu
gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy Ilub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy

niebezpiecznej).
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e Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robé6t budowlano-montazowych
- przebywanie oséb w poblizu strefy pracy sprzetu ciezkiego.
- zwalnianie asekuracji przy pracach, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby,
- brak asekuracji przy pracach, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie

osoby,

e Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu roboét
- stanowiska pracy nie stwarzajg swobody ruchéw niezbednej do wykonywania okreslonej
pracy,
- nie uzywanie przez pracownikdw srodkéw ochrony indywidualnej przy recznej lub

mechanicznej obrobce elementow betonowych,

e Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu
maszyn i urzadzen technicznych

- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),
- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu roboét na placu
budowy w miejscu dostepnym dla o0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),
- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi),
- maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane nie sg montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz nie spetniajg wymagan

okreslonych w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

4. Sposobb prowadzenia instruktazu

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt winien przeprowadzi¢ instruktaz ustny dla
pracownikow odnosnie technologii robot, wystepujgcych zagrozeniach oraz okresleniu zasad
postepowania w przypadku ich wystgpienia. Zwrdci¢é uwage na konieczno$¢ stosowania
przez pracownikéw srodkéw ochrony osobistej, odziezy ochronnej oraz sprzetu ochronnego.
Kazdorazowo kierownik budowy winien zapozna¢ robotnikdbw budowlanych o zakresie
prowadzonych robdét budowlanych przed ich rozpoczeciem. Wskaze sposob prowadzenia
roboét, rodzaj stosowanych narzedzi oraz sprzetu i odziezy roboczej dla danego rodzaju robét.

Nalezy wskaza¢ ewentualne powstanie zagrozenia na danym odcinku robé6t budowlanych.
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Objasni¢ konieczno$¢ przestrzegania zasad BHP przy obstudze maszyn i urzadzeh oraz

zabezpieczenia urzgdzen elektrycznych przed mozliwoscig porazenia.

Nalezy prowadzi¢ nadzor bezposredni nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez
osoby do tego celu wyznaczone i odpowiedzialne za zakres swoich obowigzkdéw. Zabrania
sie spozywania alkoholu na budowie oraz wykonywania robét w stanie nietrzezwym.
Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie BHP przez specjalistyczne stuzby,
prowadzgce tego typu szkolenia. Kazde szkolenie pracownika nalezy odnotowaC w jego
ksigzeczce szkolen. Pracownicy przed przystgpieniem do robét powinni by¢ ubezpieczeni od
nieszczesliwych wypadkéw oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie, dopuszczajgce do
pracy na wysokosciach.

e Rozporzagdzenie Ministra Budownictwo i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dn.
28.03.1972/ Dz. u. Nr 13 poz. 93 z 1972/ w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot budowlani - montazowych i rozbiérkowych

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy / Dz. U. Nr 129 poz. 844/

e Ustawa z dn. 29.06.1974 pdzniejszymi zmianami Kodeks Pracy dziat X.

e Ustawa z dnia 6.03.1981 o Inspekcji Pracy / Dz. U Nr 54 poz. 276 z 1985r./

e Warunki techniczne wykonywania robot budowlano - montazowych przepisy

szczegotowe, normy itp.
5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych

Przy robotach budowlanych nalezy stosowaC narzedzia i sprzet budowlany posiadajgce
atesty i swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania w budownictwie. Wszyscy pracownicy
winni by¢ ubezpieczeni od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw przy pracy. Roboty reczne
nalezy wykonywacC bezwzglednie systemem recznym i mechanicznym. Nalezy stosowaé
zabezpieczenia wykopow przy robotach ziemnych. Dla pracownikéw zabezpieczy¢ zaplecze
sanitarno-socjalne.

Robdét budowlanych nie nalezy wykonywacC przy ziej pogodzie (opady s$niegu, deszczu,
mrozie czy mgle), przy podmuchach wiatru o znacznej sile. Robotnicy powinni byc¢
wyposazeni w sprzet ochrony osobistej oraz ubranie robocze stosownie do pory roku oraz
panujgcej pogody. Roboty budowlane nalezy wykona¢ w sposob catkowicie zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracy urzgdzen elektrycznych takich jak: pita tarczowa oraz reczny sprzet
elektroniczny.

Na budowie winna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy z niezbednym wyposazeniem,
Srodki gasnicze oraz tablica informacyjna budowy wraz z wykazem telefonéw alarmowych.
Inwestor lub kierownik budowy (brygadzista) winien posiada¢ sprawny telefon komdrkowy

oraz sprawny samochdd, do wykorzystania w chwili wystgpienia wypadku itp. Na terenie



Przebudowy drogi gminnej na dziatce nr 157 w m. Murawskie Nadbuzne

budowy nalezy przestrzega¢ porzadku, przejscia i dojazdy winne zapewnia¢ bezpieczng i

sprawng komunikacje oraz ewentualng ewakuacje.

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed wejSciem o0soOb nieupowaznionych, wywiesi¢
tablice ostrzegawcze. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych dla prawidtowej eksploatacji maszyn winno by¢ w sposéb trwaty zabezpieczone

przed ich zniszczeniem, utraceniem i kradzieza.

6. Przepisy i rozporzadzenia

Przy sporzgdzaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na placu budowy, kierownik
winien zapoznac sie i przestrzegac¢ n/w przepisow:

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr
47 poz. 401).

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002 w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2002 nr 91 poz.
811).

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
teletechnicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118
poz. 1263).

4. Rozporzgdzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

przy wykonywaniu robot drogowych i obiektowych (Dz. U. 1977 nr poz. 30).
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