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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU PRZY
UL. JAGIELLONSKIEJ 63 W BYDGOSZCZY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Umowa zawarta z Inwestorem

1.2 Inwentaryzacja dla celoéw projektowych

1.3 Projekt archiwalny z 1896 r

1.4 Uzgodnienia z przedstawicielami Wspdlnoty

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt:

2.1 Remontu konserwatorskiego $ciany elewacji frontowej budynku wraz z opracowaniem
kolorystyki.

2.2 Docieplenia $ciany podworzowe;j

2.3  Docieplenia/ remontu $cian szczytowych

2.4  Wymiany zadaszenia nad balkonami

2.5 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej bez zmiany wielkosci otworu

Projektowane prace nie maja wptywu na konstrukcje budynku

Zakres oddzialywania inwestycji obejmuje dzialki nr 157/5, 157/3, 158/18, 158/19, 145/2, 145/3 obr. 178

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek bedacy przedmiotem opracowania jest budynkiem usytuowanym w pierzei ulicy. Budynek jest obiektem
3-kondygnacyjnym, podpiwniczonym, z poddaszem w wigkszosci uzytkowym. Konstrukcja budynku: murowana,
tradycyjna. Sciany kondygnacji nadziemnych murowane z cegly gr. 38 cm , $ciany fundamentowe gr. 54 cm.
Dach budynku dwuspadowy ptaski, kryty papa, o konstrukcji drewniane;.

Czas budowy: 1903 r.

Elewacja frontowa ptaska, 9-osiowa z nieznacznie wysunigtymi ryzalitami bocznymi i wydatnie wysunigetymi
wykuszami trapezowymi, dwukondygnacyjnymi, zakonczonymi balkonami dla ostatniej kondygnacji. Cze$¢
elewacji tynkowana, cze$¢ licowana cegla klinkierowa tworzaca dekoracje elewacji, szczegolnie w obrebie parteru
1 wykuszy. Zachowaly sie¢ w wiekszosci sztukaterie stanowigce delikatne obramowania okien (glify) oraz gzyms
podparapetowy okien I pietra i ornamenty geometryczne ponizej. Srodkowa 0§ zaakcentowana jest potkolistym
szczytem wypelionym bogatym ornamentem ro$linnym i kartuszem herbowym. Widnieje napis ,,Erbaut 1903”.
Okna prostokatne sklepione tukiem odcinkowym, w wigkszo$ci wymienione na wspotczesne PCV. Drzwi
wejsciowe od ulicy drewniane,z naswietlem, oryginalne, bogato zdobione, przeszklone z zachowanymi
oryginalnymi elementami metalowymi.

Stan tynkow istniejacych i sztukaterii elewacji frontowej jest w wigkszosci $redni, a zty szczegolnie w obrebie
balustrad murowanych na wykuszach. Widoczne nieliczne spgkania w strefie nadprozy oraz wykusza.

Elewacje od podwérza

Sciany od strony podworka tynkowane, gladkie, z oknami prostokatnymi, Okna w wigkszo$ci wymienione na

wspotczesne PCV. Zadaszenie nad drzwiami wejsciowymi do klatki schodowej. balkony z drewnianymi



balustradami i drewnianym zadaszeniem nad balkonami ostatniej kondygnacji. Jeden z balkonow zabudowany
deskami i przeszkleniami o konstrukcji drewnianej. W czgsci balkondéw widoczne odstonigte belki stalowe.
Elewacje szczytowe gladkie, cze$¢ elewacji tynkowana, cze$¢ licowana cegla klinkierowa tworzaca dekoracje
elewacji, szczeg6lnie w obrebie parteru. Od strony zachodniej, czgs¢ ptaszczyzny klinkierowej zatynkowana lub

usunicta..

4. DEMONTAZ I ROZBIORKI

4.1 Elewacja frontowa
- Sciany :

- skucie tynku na Scianach ok. 10%. Ostroznie, aby nie zniszczy¢ profili, ktore bedg naprawiane.

- demontaz obrébek blacharskich elewacji : obrobki parapetéw okien,

- demontaz (tymczasowy) elementow zamocowanych do elewacji : o§wietlenia, itp.

- demontaz cz¢$ci natynkowych instalacji elektrycznych lub teletechnicznych — reszta do ponownego montazu w
bruzdach (tylko w porozumieniu z wtascicielem sieci Energetyka, TPSA itp.)

- rozbiorka nawierzchni chodnika pas szer ok. 1 m i odstoniecie §ciany fundamentowej na gitebokos¢ 70 cm

- usuni¢cie spoin na $cianach fundamentowych na gteb. 2 cm (100%)

4.2 Elewacje od podwérza budynku

- S$ciany : skucie tynku na §cianach bud. frontowego ok. 50%
- demontaz obrébek blacharskich elewacji: rynny, rury spustowe, parapety
- demontaz zabudowy balkonu na parterze
- demontaz balustrad balkonowych
- demontaz (tymczasowy) elementéw zamocowanych do elewacji : oswietlenia, , cze$ci natynkowych instalacji
elektrycznych lub teletechnicznych — do ponownego montazu w bruzdach lub rurkach peszel (tylko w
porozumieniu z wiascicielem sieci Energetyka, TPSA
- rozbiorka fragm. utwardzenia szer ok. 40 m i odstonigcie $ciany fundamentowej na gltgbokos¢ 70 cm
- usunigcie spoin na $cianach fundamentowych na gleb. 2 cm (100%)
4.3 _Elewacje szczytowe
- Sciany : demontaz reklam
- demontaz obrobek blacharskich elewacji: attyki
- rozbiorka fragm. utwardzenia szer ok. 40 m i odstonigcie $ciany fundamentowej na gltgbokos¢ 70 cm
- usunigcie spoin na $cianach fundamentowych na glteb. 2 cm (100%)
4.4 Stropodach
o demontaz obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych, opierzen komindéw , obrobek
o Demontaz uszkodzonych desek poszycia dachu. (przed rozpoczeciem tych prac koniecznosé
sprawdzenia tych miejsc od strony poddasza)
« zdemontowac pape¢ w miejscach, gdzie konieczna jest wymiana desek, w pozostatych miejscach
papa istniejaca pozostaje na dachu

o na kominach zbi¢ cze$¢ tynkow stabo przytwierdzonych do podtoza



5. REMONT SCIANY FRONTOWEJ
5.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed rozpoczgciem prac renowacyjnych nalezy wykona¢ prace dotyczace naprawy spgkan muru:

e Miejsca, gdzie mury sg spekane naprawi¢ poprzez zbrojenie spoin pretem stalowym ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej z wypetnieniem spoiny zaprawa modyfikowang z zywicami syntetycznymi. ok. 58 szt,
pretow dlug ok. 1,0 mb.

e Prace wykona¢ w sposdb nastepujacy :

e wyku¢ bruzdy prostopadte do trasy szczelin w odstepach co ok. 30 cm. Gleboko$¢ bruzdy ok. 3-5cm
e w bruzdach osadzi¢ prety stalowe @ 10 ze stali nierdzewnej di. 100 cm przy uzyciu gotowej zaprawy

epoksydowo-cementowej np. typu ECC w taki sposob, aby rysa przebiegala przez srodek jej
rozpigtosci.

e Wypehi¢ rys¢ preparatem iniekcyjnym wykonanym w oparciu o sktadniki mineralne, po uprzednim
oczyszczeniu i zwilzeniu szczeliny woda. (np. przy uzyciu zawiesiny cementowej POLYMENT
Micropress, zawierajacej dodatki uszlachetniajgce i polimery.

e Przykry¢ miejsca osadzenia prgtow oraz ubytki zaprawy wzdtuz trasy spekan tynkiem cementowym.

o Zaleca si¢ uzycie warstwy zczepnej pomiedzy tynkiem a podtozem ceglanym.

e Szczegbly ostatecznie uzgodni¢ z inspektorem nadzoru przed rozpoczeciem robot.

« Na fragmencie cokohu po lewej stronie wrét dodatkowo przemurowaé cegla fragment spekania $ciany

Uwaga: do naprawy spekan mozna wykorzystaé gotowe systemy naprawcze np. Helfix lub Brutt-Saver, ktore

posiadaja specjalne prety ze stali nierdzewnej o Srubowym ksztalcie i odpowiednie zaprawy

5.2 TYNKOWANIE I MALOWANIE SCIANY FRONTOWEJ

Przed rozpoczgciem prac renowacyjnych nalezy $ciany umy¢ goracg woda przy uzyciu myjki ci$nieniowe;j
Nowe tynki nalezy wykona¢ w uktadzie co najmniej trojwarstwowym, dobierajac wlasciwie sktad i rodzaj
materiatu uwzgledniajgc stabsze podloze i kolejne warstwy. Proponuje si¢ wykonaé tynki podktadowe na
bazie zapraw wapienno trassowych. Dodatek trassu ( pucolanu) — tufu wulkanicznego znacznie wzmacnia
odpornos¢ wapna ( w tym na kwasne deszcze) pozostawiajac jednak znakomite parametry
paroprzepuszczalnosci, plastycznosci przyczepnosci i bardzo niskiego skurczu.

Tak wigc w miejscach, gdzie tynk istniejacy zostat usunigty (czyli 10% powierzchni ), nalezy wykonac¢ pierwsza

warstwe z :

- Tubag Trass-Werksteinmortel — gotowa niskoalkaliczna zaprawa wapienno-trassowa do wykonania
wstepnej obrzutki (szpryc) oraz jako pierwsza warstwa przy duzych grubosciach tynku > 2 cm lub
koniecznosci szpatdowania podtoza. (zuzycie ok. 15 kg/m2 na 1 cm)

druga warstwe z:

- Tubag Trass-Kalk-Machinenleichtputz — lekka wyprawa wapienno-trassowa zawierajgca dodatki pumeksu
do wykonania elastycznego tynku podktadowego (zuzycie 10 kg/m2 na 1 cm)

Nastepne warstwy:

- Ispo Putzgrund — grunt podktadowy ( zuzycie ok. 0,25 kg/m2)



- Ispo Klasyk — mineralna elastyczna drobnoziarnista wierzchnia wyprawa zakladana na 2-4 mm grubosci
zawierajaca mikrowtokna ( zuzycie ok. 1,2kg/m2 na 1 mm) — gtadka powierzchnia

Odtworzenie sztukaterii na wzor sztukaterii istniejacych.
Sztukaterie: Profile bardziej uszkodzone, nalezy wykona¢ w catosci lub w wiekszych fragmentach w technice
ciggnietej bezposrednio na elewacji lub wczesniej wykonanych przez sztukatora i zamocowanych . Wykona¢
szablon wedtug wymiaréw profili czesciowo istniejgcych oraz wedtug projektu.
Materiaty:
Stuckprofilmortel grob — lekka szybkowigzaca zaprawa do wykonania wstgpnego narzutu rdzenia , nawet do
kilku cm. ( zuzycie ok. 10kg/m2 na 1 cm)

Profile wykancza¢ wyprawa Ispo Klasyk i malowa¢ wg projektu. Szczegdlnie starannie wykona¢ renowacj¢

dekoracji w szczycie stosujac minimalng ilo$¢ dodatkowej zaprawy i tylko w miejscach ubytkow.

Pod gzvmsem skrzvnkowyvm zastosowaé nowe konsole (33 szt)

wykona¢ je z gotowych elementéw architektonicznych STO-DECO ze specjalnego granulatu silikatowego
Verofill. Profile typu konsola s3 mocowane do $ciany przy pomocy kleju i kotkoéw rozporowych wg zasad
podanych w karcie technicznej. Sposéb wykonczenia analogicznie jak $ciana tj. powloka gruntujaca i powtoka

koncowa

Malowanie elewacji wykonac¢ przy uzyciu farb krzemoorganicznych o wysokiej hydrofobowosci i
paroprzepuszczalnos$ci np.

- Isposil — farba silikonowa wg projektu kolorystyki ( zuzycie ok. 0,251/m2)

- Ispo Silikon-Impragrunt LF — silikonowy grunt pod farby ( zuzycie 0,021/m2)

Malowac¢ nalezy takim samym odcieniem farby wegarki okien jak $ciana przylegajaca.

5.3 RENOWACJA CEGLANYCH POWIERZCHNI ELEWACJI

e Ponize] podano przykladowy zestaw preparatow do renowacji elewaciji z cegly licowej

e Mozna uzy¢ innych preparatdw, stosujac analogiczna technologie renowacji Sciany:

e Dokumentacja stanu zachowania

e Usunigcie wtdrnych uzupeknien cementowych i ceglanych oraz elementéw metalowych

e Usunigcie starych powtok malarskich i zabrudzen atmosferycznych tj. substancji smolistych, pytow itp.
Zabieg ten proponuje si¢ wykona¢ metoda hydrodynamiczng poprzez ostrozne oczyszczenie powierzchni
cegiel woda pod cisnieniem, a lokalnie, metoda chemiczna.

e Dezynfekcja potaci, gdzie stwierdzono wzrost mikroorganizmoéow ( do 30 % powierzchni)np. preparatem
STO Prim Fungal

e wzmocnienie strukturalne czesci powierzchni np. przy uzyciu mieszanki preparatu Sto Prim Grundex i
rozpuszczalnika Sto Prim Diwers lub preparatem Funcosil Steinfestiger 300

e  Usunigcie spoinowania watku ceglanego na elewacji w ilosci do 30% powierzchni Ze wzglgdu na
istniejaca cegle licowa zabieg usuwania spoin nalezy prowadzi¢ bardzo ostroznie, aby nie uszkodzi¢

krawedzi cegiet.



5.4

Uzupehienie wigkszych ubytkow cegiel: fragmenty uszkodzonej lub pegknigtej elewacji ( uszkodzenia
mechaniczne naroznikow, ew. uszkodzenia powstale podczas wykonywania robot) nalezy przemurowaé w
miar¢ mozliwo$ci cegla z rozbidrki lub odpowiednio dobrang cegla klinkierowa o podobnej kolorystyce i
wymiarach stosujac zaprawe do murowania klinkieru bez dodatku wapna najlepiej na bazie Trasu.

Uzupehienie mniejszych ubytkow cegiel: uzycie zaprawy imitujgcej ceramike (barwionej w masie w
kolorze istn. cegly) na bazie spoiw mineralnych np. STO Deco Reno
Uzupehienie gtebokich i ptytkich ubytkow zaprawy murarskiej zaprawa na bazie spoiwa wapienno
trassowego np. Sto Trass Fuge lub Funcosil Restauriermortel firmy Remmers
(Glebsze ubytki nalezy uzupetnia¢ najpierw gruboziarnistg zaprawa podktadowsg - Funcosil
Grundiermortel ) Kity wykonane z tej zaprawy nalezy zaktada¢ wielowarstwowo.

Zatozone zaprawy oraz istniejace przebarwienia na powierzchniach ceramicznych nalezy scali¢
kolorystycznie do istniejacej naturalnej kolorystyki spoin i cegly, uzywajac pigmentow mineralnych na
spoiwie

Hydrofobizacja i uszczelnienie skosnych ptaszczyzn przy uzyciu mieszanki preparatu Sto Hydro fobirung

lub Funcosil SNL Remmers.

REMONT COKOLU

Cokot czesci frontowej:

5.5

Po umyciu myjka ci$nieniowa, uzupetni¢ wyptukane spoiny (100%) przy uzyciu szarej fugi trassowo-
wapiennej Ispo-Kalk-Fugensaniermortel f-my ISPO)
$ciang cokolu powyzej poziomu chodnika odrestaurowac analogicznie jak reszte elewacji ceglane;j

W partii_cokotu nalezy zatozy¢ powloke ochronna przeciwko graffiti np. Funcosil Graffiti-Schutz

REMONT IZOLACJI PIWNIC (pionowa i pozioma)

Postgpujace przez lata zmiany uksztaltowania terenu, np. podniesienie okalajacego budynek poziomu terenu, a

takze zwykta korozja zastosowanych materiatdw budowlanych sprawity, ze dawne izolacje przestaty petni¢ swoja

funkcje podobnie jak w innych prawie wszystkich przypadkach starych budynkow miejskich. Koniecznym staje si¢

zatem zabiegiem odtworzenie izolacji z uzyciem wspotczesnych materiatow.

5.5.1. PRACE WSTEPNE

odstoni¢ czgsci podziemne $cian fundamentowych na odcinkach 2-2,5m
oczyscic $ciang przy uzyciu obrobki strumieniowej (piaskowanie lub woda pod ci$nieniem)

Usung¢ luzne 1 zniszczone korozja fragmenty, szczegdlnie doktadnie wyczysci¢ zniszczone fugi cegiet
(100% pow.)

uzupetni¢ ubytki cegiet w obszarze cokotu (do 20 szt)

5.5.2. IZOLACJE POZIOME

dotyczy Scian zewnetrznych dostepnych z zewnatrz (tj. poza przybudéwkami, wejsciem do bram
Nalezy utworzy¢ izolacje pozioma na poziomie ok. +/- 10 cm powyzej terenu.

Zalecenia technologiczne:



Rys.1. StoMurisol-Impulssystem umozliwia
wprowadzenie preparatu w 64 otwory jednoczes$nie.

Zaleca si¢ zastosowanie technologii firmy Sto opartej na preparacie StoMurisol Micro: to stezona
mikroemulsja silikonowa spelniajaca wymogi Instrukcji WTA 4-4-04, rozcienczana czysta woda w
zaleznos$ci od stopnia zawilgocenia i chtonnosci muru. Jedna z najbardziej istotnych zalet systemu
StoMurisol wynika wtasnie z wtasciwo$ci mikroemuls;ji silikonowej. Substancja ta nie zamyka catkowicie
kapilar muru, a jedynie powleka ich wewnetrzne powierzchnie, nadajac im bardzo wysoka wartos¢
napigcia powierzchniowego, dzigki czemu nie sa zwilzalne. Podcigganie kapilarne wody w tak
zabezpieczone] strukturze staje si¢ niemozliwe. Ponadto StoMurisol Micro doskonale penetruje w
wilgotnym murze bez koniecznosci dodatkowego osuszania, co jest niezwykle wazne, poniewaz izolacja
zaktadana bedzie przeciez na obiekcie juz zawilgoconym.

Technologia wykonania membrany

StoMurisol-Impulssystem rozwigzuje bardzo wazny problem techniki iniekcji, czyli wprowadzania srodka
w mur. Praktyka pokazuje, iz Srodki wprowadzane recznie — grawitacyjnie nie wykonuja calkowicie
swojego zadania. Przy takiej metodzie, bariera moze np. utworzy¢ si¢ tylko cze$ciowo. StoMurisol-
Impulssystem pozwala w pelni kontrolowa¢ wprowadzanie mikroemulsji pod ci$nieniem, w postaci
impulséw. StoMurisol-Impulssystem umozliwia wprowadzenie preparatu w 64 otwory jednoczesnie w
regulowanych odstepach czasu (Rys.l1). Dzigki temu mur zaleznie od chlonnosci zapetniany jest
stopniowo, az do wytworzenia peitnej bariery poziomej. Ponadto, specjalna lanca umozliwia wprowadzanie
preparatu na catej szeroko$ci otworu, a nie tylko na jego poczatku, jak w przypadku stosowania tzw.
pakerow (Rys.2). w trakcie wykonywania membrany Sto Murisol Micro nalezy bezwzglednie stosowacé sig

do zalecen zawartych w instrukcji technicznej Sto Murisol Micro (karta w zatgczeniu).
&R '

5.5. 3. IZOLACJE PIONOWE

dotyczy S$cian zewnetrznych we fragmentach dostepnych z zewnatrz (tj. poza np. schodami zewnetrznymi

1 drzwiami )

Po odstonigciu $ciany fundamentowej ( we fragmentach, patrz pkt 4) nalezy zastosowac nastepujace

materiaty : (przyktadowo w technologii ISPO)
- Trass-Zement- Machinenputz, szczelna, cementowo-trassowa zaprawa wyrownawcza i uzupetniajaca
fugi , w zalezno$ci od stanu $ciany 1-2 cm grubosci.(zuzycie ok 15 kg/m2 na 1 cm.)

- STO Murisol BD 1K, elastyczna, bitumiczna warstwa izolacyjna do warstw ok 4-5 mm(zuzycie 5-6

1/m2)



5.6

na tak zabezpieczone powierzchnie zamocowa¢ do linii cokotu ptyty styroduru (gr. 5 cm.- tylko od
podworza) 1, nastepnie zamocowac¢ membrang profilowang (tzw. folie kubetkowa) 1 zasypaé dot warstwa
gruntu $rednioprzepuszczalnego (np. zwir) Elementy ptyty polistyrenowej od poziomu terenu do linii
cokohu powyzej gruntu pokry¢ siatkg z tworzywa na zaprawie zbrojonej oraz tynkiem akrylowym
(kamyczkowym) barwionym w masie (patrz kolorystyka ) o nazwie ISPOLIT (zuzycie 2,5 kg/m2, ).

Uwaga : od strony ulicy nie zakladamy izolacji ze styroduru, a jedynie izolacj¢ p-wilgociowa,

REMONT PLYT BALKONOWYCH

5.6.1. PLYTA WSPORNIKOWA BALKONOW

Naprawy ptyt zelbetowych balkonéw moga by¢ wykonane przy uzyciu dostepnych na rynku systemow
napraw takich jak np. Firmy STO- ISPO : Ispo concretin-system do renowacji, system PCC-system

naprawy zelbetu lub ew. innego kompleksowego systemu.

W niniejszym opracowaniu pokazujemy niezbedne czynno$ci podczas renowacji betonu na przyktadzie

produktéw PCC- system naprawy Zelbetu :
usunigcie istniejacych obrobek blacharskich

usunigcie skorodowanego betonu z elementdw wierzchnich i spodu ptyt oraz ew. spekanych warstw

spadkowych na wierzchu plyty.
oczyszczenie zbrojenia z rdzy (w miejscach, gdzie ubytki sa glebokie, do 2,5 stopnia czystosci)
zabezpieczenie elementow zbrojenia dwukrotnie powloka STO-Crete TK (w miejscach jak wyzej)

polozenie warstwy sczepnej STO-Crete TH 200 na wszystkie miejsca, gdzie usunigto skorodowany

beton.

wypeknienie glebokich ubytkow (15-50 mm) zaprawa naprawcza STO-Crete TG 204
wypelnienie mniejszych ubytkoéw (6-30 mm) zaprawg naprawczg STO-Crete TG 202
szpachlowanie niewielkich ubytkéw zaprawg STO-Crete TF 200

zabezpieczenie przed dziataniem wody opadowej obrobka z blachy stalowej ocynk.

pomalowanie elementow bocznych oraz spodu balkonu dwuwarstwowg powtoka zabezpieczajaca przed
karbonizacjg betonu: powtoka gruntujaca STO_Cryl GQ + powloka malarska STO-Cryl EF wg
kolorystyki elewacji.

Po skuciu zniszczonych czes$ci warstwy spadkowej na wierzchu plyty balkonowej, nalezy przed
potozeniem nowej warstwy z betonu na “stary” beton nalezy potozy¢ warstwe sczepng STO-Crete TH
200

wykonanie warstwy spadkowej z betonu B20 ( w catosci lub na fragmencie) gr. 3.5-4 cm. Spadki
ukierunkowac na bok, do projektowanej rury spustowej potaczonej z istniejaca.

Wykona¢ zabezpieczenie przed dzialaniem wody opadowej obrobka z blachy cynkowo

Polozenie powtoki gruntujacej STO-Pox BI



e Polozenie powtoki kryjacej STO-Pox UA
5.6.2. REMONT BALUSTRAD BALKONOWYCH
o Balustrady murowane wyremontowac obustronnie analogicznie jak $ciane budynku
e powierzchni¢ poziomg wykonczy¢ obrobka blacharskg z blachy cynk tytanowe;j
e Zuwagi na to, ze obecne balustrady maja wysoko$¢ ok. 80 cm nalezy zamontowac od strony wewnetrznej
balustrady nowe pochwyty metalowe na wys. 1,10 m od posadzki z pretami z rurek kwadratowych o

wym. 50x50x2 mm malowana proszkowo wg kolorystyki RAL7005

5.7 PRACE DODATKOWE przy remoncie $ciany frontowej
wykona¢ nowe obrobki blacharskie : , gzymsy, parapety itp. z blachy cynkowo-tytanowej

- wykona¢ remont gzymsu skrzynkowego: wymiana uszkodzonych desek i malowanie farba do drewna

- zamontowac ponownie oswietlenie na $cianach i inne elementy

- wymiana czterech okien w piwnicy na okna PCV w kolorze bragzowym. Wymiary okien ok. 80x45- 3 szt i
80x80cm x 1 szt. Wymiary okien ostatecznie sprawdzi¢ w naturze od strony piwnicy.

- wykona¢ renowacj¢ konserwatorska i malowanie drzwi wejsciowych na klatke schodowa

- Nalezy zatynkowa¢ przynajmniej czgsciowo przewody energetyczne i teletechniczne ( wylacznie w

porozumieniu z gestorem sieci)

6.  DOCIEPLENIE ELEWACJI PODWORZOWEJ

6.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Nadproza stalowe, gdzie odpadt tynk nalezy wyremontowac:
e Po skuciu luznej zaprawy z belek stalowych oczysci¢ je strumieniem $ciernym do 2-go stopnia czystosci

na belke nanie$¢ izolacje antykorozyjng dwuwarstwowg systemowa np. system epoksydowy lub

chlorokauczukowy (farba podktadowa i nawierzchniowa)
e obtozy¢ bok belki cegtami lub gazobetonem
e przymocowac siatk¢ Rabitza
e otynkowac¢ min gr. 2 cm (jak reszt¢ elewacji)

Ponadto na calej Scianie: Wyrownac¢ ubytki spoin zaprawg oraz nierdéwnos$ci w plaszczyznie $ciany

6.2. DOCIELENIE SCIANY PODWORZOWEJ -

e Docieplenie $cian zewngetrznych wykonac¢ w systemie firmy ISPO ISPOTHERM-C (kotkowy na
styropianie z tynkiem mineralnym malowanym farba silikonowa) lub w innym systemie o podobnych

parametrach .

e Docieplenie $ciany podworzowej nalezy rozpocza¢ od zamontowania listwy cokotowej na wysokosci

cokotu ok. 90 cm powyzej poziomu terenu,

e cokot dociepli¢ ptytami styrodur lub PIR gr. 7 cm



e Jako warstwe izolacyjna $ciany podworzowej budynku stosowac plyte styropianowsg tzw. ,.szarg ,,0
wspoétezynniku A=0,031 o grubosci 13 em i w pasie szerokosci 1.0 m welne mineralng o o grubosci 13

cm pod okapem wigzby drewnianej i w innych zaznaczonych miejscach)

e do przyklejenia plyt styropianowych/ z welny skalnej stosowac zaprawe klejowa Ispo Baukleber,
natomiast siatke zbrojaca zatopi¢ w zaprawie zbrojacej Ispo NR 1. Dodatkowo ptyty izolujace zamocowaé

kotkami wbijanymi z trzpieniem metalowym (systemowe) o di. 20 cm w ilo$ci 6 szt/m2 .

e Jako wyprawe tynkarska stosowa¢ tynk mineralny Ispo Laichtputz K0,5. Malowanie wykonac
dwuwarstwowo farbg silikonowag NEOSIL w kolorze zgodnym z projektem kolorystycznym.

e Uwaga: z uwagi na wymagania p-poz nalezy do ocieplania stosowa¢ system posiadajacy atest stwierdzajacy, ze
przyjete rozwiazanie spetnia warunek nierozprzestrzeniania ognia (w tym przypadku aprobata techn. ITB AT-
15-3590/2000)

6.3. DOCIEPLENIE COKOLU

remont $ciany cokotowej : Po skuciu istniejacego tynku i umyciu myjka ciSnieniowsa, uzupeli¢ wyptukane
spoiny przy uzyciu szarej fugi trassowo-wapiennej Ispo-Kalk-Fugensaniermortel f-my ISPO)

cokot dociepli¢ ptytami PIR gr. 7 cm na wys. 90 cm powyzej poziomu terenu

powierzchni¢ cokotu wykonezy¢ tynkiem kamyczkowym

6.4. REMONT IZOLACJI SCIAN FUNDAMENTOWYCH

e Postepujace przez lata zmiany uksztaltowania terenu, np. podniesienie okalajacego budynek poziomu
terenu, a takze zwyklta korozja zastosowanych materiatéw budowlanych sprawity, ze dawne izolacje
przestaty pelni¢ swoja funkcje podobnie jak w innych prawie wszystkich przypadkach starych budynkow
miejskich. Koniecznym staje si¢ zatem zabiegiem odtworzenie izolacji z uzyciem wspotczesnych

materiatow.

e 5.4.1. PRACE WSTEPNE

e odstoni¢ czgsci podziemne $cian fundamentowych na odcinkach 1-1,5m do gtebokosci ok. 70-75 cm

e oczysci¢ $ciang przy uzyciu obrobki strumieniowej (piaskowanie lub woda pod ci$nieniem)

e Usuna¢ luzne i zniszczone korozja fragmenty, szczegdlnie doktadnie wyczys$ci¢ zniszczone fugi cegiet
(100% pow.)

e uzupehic¢ ubytki cegiet w obszarze cokotu (do 10 szt)

e 5.4.3.1Z0OLACJE PIONOWE

e dotyczy Scian zewnetrznych we fragmentach dostepnych z zewnatrz (tj. poza np. studzienkami okien

piwnicznych i wejsciem do piwnicy)

e Po odstonieciu $ciany fundamentowej ( we fragmentach, patrz pkt 4) nalezy zastosowac nastepujace

materiaty : (przyktadowo w technologii ISPO)



- Trass-Zement- Machinenputz, szczelna, cementowo-trassowa zaprawa wyrownawcza i uzupetniajaca
fugi , w zaleznos$ci od stanu $ciany 1-2 cm grubosci.(zuzycie ok 15 kg/m2 na 1 cm.)

- STO Murisol BD 1K, elastyczna, bitumiczna warstwa izolacyjna do warstw ok 4-5 mm(zuzycie 5-6
1/m2)

na tak zabezpieczone powierzchnie zamocowac¢ do linii cokotu ptyty PIR (gr. 7 cm.- tylko od podworza),
nastepnie zamocowa¢ membrane¢ profilowana (tzw. folie kubetkowa) i zasypa¢ dot warstwa gruntu
srednioprzepuszczalnego (np. zwir) Elementy ptyty polistyrenowej od poziomu terenu do linii cokotu
powyzej gruntu pokry¢ siatkg z tworzywa na zaprawie zbrojonej oraz tynkiem akrylowym

(kamyczkowym) barwionym w masie (patrz kolorystyka ) o nazwie ISPOLIT (zuzycie 2,5 kg/m2, ).

6.5. REMONT PLYT BALKONOWYCH

W trakcie remontu kazdej ptyty balkonowej nalezy tak uksztaltowac spadek posadzki, aby odptyw wdd opadowych

byt zlokalizowany z jednej strony balkonéw. Nalezy zamontowac rur¢ spustowa o $rednicy 5 cm, ktora potaczy

wszystkie ptyty balkonowe.

6.5.1. REMONT PLYTY WSPORNIKOWEJ BALKONU

Naprawy ptyt zelbetowych balkonow moga by¢ wykonane przy uzyciu dostgpnych na rynku systemow
napraw takich jak np. Firmy STO- ISPO : Ispo concretin-system do renowacji, system PCC-system

naprawy zelbetu lub ew. innego kompleksowego systemu.

W niniejszym opracowaniu pokazujemy niezbedne czynnosci podczas renowacji betonu na przyktadzie

produktéw PCC- system naprawy Zelbetu :
usunigcie istniejgcych obrobek blacharskich

usuniecie skorodowanego betonu z elementéw wierzchnich i spodu ptyt oraz ew. spekanych warstw

spadkowych na wierzchu ptyty.
oczyszczenie zbrojenia z rdzy (w miejscach, gdzie ubytki sg glgbokie, do 2,5 stopnia czystosci)
zabezpieczenie elementow zbrojenia dwukrotnie powloka STO-Crete TK (w miejscach jak wyzej)

potozenie warstwy sczepnej STO-Crete TH 200 na wszystkie miejsca, gdzie usunigto skorodowany

beton.

wypehienie giebokich ubytkow (15-50 mm) zaprawa naprawcza STO-Crete TG 204
wypelnienie mniejszych ubytkéw (6-30 mm) zaprawg naprawcza STO-Crete TG 202
szpachlowanie niewielkich ubytkéw zaprawag STO-Crete TF 200

zabezpieczenie przed dzialaniem wody opadowej obrobka z blachy stalowej ocynk.

pomalowanie elementow bocznych oraz spodu balkonu dwuwarstwowa powtoka zabezpieczajaca przed
karbonizacjg betonu: powloka gruntujagca STO_Cryl GQ + powloka malarska STO-Cryl EF wg
kolorystyki elewacji.



e Po skuciu zniszczonych czes$ci warstwy spadkowej na wierzchu ptyty balkonowej, nalezy przed
polozeniem nowej warstwy z betonu na “stary” beton nalezy polozy¢ warstwe zczepna STO-Crete TH
200

e wykonanie warstwy spadkowej z betonu B20 ( w calosci lub na fragmencie) gr. 3.5-4 cm. Spadki

ukierunkowac na zewnatrz.
e Wykona¢ zabezpieczenie przed dziataniem wody opadowej obrobka z blachy stal. ocynk.
e Potozenie powloki gruntujacej STO-Pox BI
e Polozenie powtoki kryjacej STO-Pox UA

6.5.2. REMONT/ WYMIANA BALUSTRAD DREWNIANYCH

W przypadku konieczno$ci wymiany balustrad nalezy wykona¢ nowe balustrady jednolicie w catym pionie
stosujgc azurowg balustrade z pretow, spelniajacg wymagania techniczne tj. o wysokosci min. 110 cm 1 odstepach

pretow maks. 12 cm i wykona¢ obicie z desek identycznych jak deski zdemontowane.

6.6. WYMIANA ZADASZEN NAD BALKONAMI

e Projektuje si¢ zadaszenie dwoch balkonéw w postaci §wietlika lukowego z ptyty poliweglanowe;j
komorowej min. gr. 8§ mm mocowanej do konstrukcji stalowe;.

o Wymiary zadaszenia: szerokos$¢ (wysieg): 120 cm, wysokos¢: ok. 40 cm, dtugosé: 444 cm,

e Zadaszenie bedzie mocowane wspornikowo do nadprozy okiennych poprzez ramg o stalowej konstrukcji
szkieletowej z profili stalowych zimnogietych- rur kwadratowych 40x20x2 i 30x20x2.

o lukowo wygiete rury kwadratowe beda rozmieszczone w rozstawie 65 cm.

e mocowanie do §ciany docieplonej styropianem za pomocg $rub M-12 x250 i kotkow rozporowych
nylonowych LTX14/100.

o  Konstrukcj¢ zadaszenia z elementow stalowych pomalowac lakierem proszkowym w kolorze
jasnoszarym

e odcien poliweglanu przydymiony.

6.7. PRACE DODATKOWE przy dociepleniu_$ciany podworzowej

- wykona¢ nowe obrdbki blacharskie : parapety . z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze elewacji
lub malowanej farba typu Pilacynk.

- Wykona¢ nowe rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej w miejscu istniejacych (i dodatkowe przy
balkonach)

- zamontowac ponownie o$§wietlenie na $cianach i inne elementy

- Nalezy zatynkowa¢ przynajmniej czgsciowo przewody energetyczne i teletechniczne ( wylacznie w
porozumieniu z gestorem sieci)

- Drewniane elementy dachu pod okapem pomalowaé¢ dwukrotnie farbami do drewna

- odtworzy¢ nawierzchni¢ kostka betonowg wzdhuz Sciany



- montaz doswietlaczy okien piwnicznych z laminatu z rusztem kratowym o wym 100x40cm, gteb. 45 cm

7. DOCIEPLENIE SCIANY SZCZYTOWEJ zachodniej

7.1. .DOCIEPLENIE SCIAN STYROPIANEM

o Jako warstwe izolacyjng $ciany szczytowej zachodniej budynku stosowaé plyte styropianowa tzw. ,,szarg
,,0 wspélczynniku 2=0,031 o grubosci 13 cm i w pasie szerokosci 1.0 m welne mineralng o o grubosci

13 ¢cm pod okapem wigzby drewnianej i w innych zaznaczonych miejscach)

o do przyklejenia plyt styropianowych/ z welny skalnej stosowac zaprawe klejowa Ispo Baukleber,
natomiast siatke zbrojaca zatopi¢ w zaprawie zbrojacej Ispo NR 1. Dodatkowo ptyty izolujace zamocowaé

kotkami wbijanymi z trzpieniem metalowym (systemowe) o di. 20 cm w ilo$ci 6 szt/m2 .
e na dociepleniu przyklei¢ ptytki klinkierowe w kolorze i fakturze zblizonej do oryginalnej

o Jako wyprawe tynkarska stosowaé tynk mineralny Ispo Laichtputz K0,5. Malowanie wykonac
dwuwarstwowo farbg silikonowag NEOSIL w kolorze zgodnym z projektem kolorystycznym.

o Uwaga: z uwagi na wymagania p-poz nalezy do ocieplania stosowaé system posiadajacy atest
stwierdzajacy, ze przyjete rozwiazanie spelnia warunek nierozprzestrzeniania ognia (w tym przypadku

aprobata techn. ITB AT-15-3590/2000)
7.2. DOCIEPLENIE COKOLU/ REMONT IZOLACJI P-WILGOCIOWEJ
o Docieplenie cokotu ptyta PIR gr. 7 cm wykona¢ analogicznie jak Sciany podworzowej

o Remont izolacji p-wilgociowej $ciany fundamentowej (pionowej i poziomej) wykonaé analogicznie jak

sciany podworzowe;.
7.3. PRACE DODATKOWE PRZY DOCIEPLENIU SCIANY SZCZYTOWEJ zachodniej

o wykona¢ nowe obrdbki blacharskie : z blachy stalowej ocynkowanej

8. REMONT SCIANY SZCZYTOWEJ WSCHODNIEJ (od sasiada)

Remont $ciany wykona¢ analogicznie jak $ciany frontowej wraz z remontem izolacji §ciany fundamentowe;j

9. DOCIEPLENIE STROPODACHU

® docieplenie bedzie polegalo na a dociepleniu welng mineralng gr. 19 em np. ROCKWOOL
MONROCK PRO lub inna o wspétezynniku 2=0,038 ( w dwoch warstwach po 12 i 7 em) i pokryciu

nowg papa, bez demontazu istniejacego, starego pokrycia papowego.

e zamontowa¢ nowa podstawe wylazu dachowego uwzgledniajaca projektowane docieplenie



® zamontowac nowy wtaz dachowy o wym 90x90 lub inny dostosowany do rozstawu krokwii

e przemurowac¢ kominy na odcinku ok, 60 cm od podstawy

® Podloze istniejace , trzeba dobrze oczys$ci¢ z brudu oraz usunac istniejace nierdownosci.

® po naprawie catg powierzchni¢ dachu zagruntowac srodkiem gruntujacym EMALLIT BV-extra (0,25
1/m2) Nalezy koniecznie odczeka¢ do wyschnigcia naniesionej powtoki.

e na okapach zamontowa¢ rynhaki bezposrednio na deskach

® przy okapach na szerokosci ok. 50 cm (tam gdzie pokrycie papowe byto usuniete w catosci utozy¢ dwie

warstwy papy: np. VEDA Sprint,

® przed ulozeniem welny mineralnej w min. czterech miejscach zamontowa¢ kominki wentylacyjne (1 szt.
na 40-60 m2 powierzchni dachu). Ma to na celu odprowadzenie pary wodnej migrujacej z wnetrza
budynku, jak rowniez umozliwienie odparowania wilgoci zalegajacej w starych poktadach dachu.

Wysokos¢ kominkéw musi uwzglednia¢ grubos¢ 19 em docieplenia

® Na tak przygotowane pokrycie dachowe (istniejace + nowy pas papy wzdhuz okapu) nanosi¢ punktowo lub
pasmami klej KB- Monrock ( co zapewnia mini-wentylacje istniejgcego stropodachu) przeznaczony do
klejenia welny do pokrycia papowego

® W pasie jednego metra wzdtuz okapu, w strefie narazonej na mocniejsze podrywanie wiatrem, zastosowaé

wiegksza ilo$¢ kleju lub dodatkowo taczniki mechaniczne

® Nastgpnie mozna przystapi¢ do montazu wetny mineralnej gr.16 cm np. ROCKWOOL MONROCK
PRO. Plyty nalezy uktada¢ w dwoch warstwach mijankowo tak, aby krawedzie boczne sgsiadujacych ze
sobg ptyt byly do siebie dobrze docisnigte.

e Plyty z welny zamocowa¢ takze na $ciankach attyki przy uzyciu tgcznikdw mechanicznych

e Po zamocowaniu docieplenia mozna przystapi¢ do zgrzewania 2 warstw papy: podktadowej a nastepnie
nawierzchniowej . Pap¢ nalezy uktada¢ zgodnie ze sztuka dekarska, dbajac o zachowanie odpowiednich
szeroko$ci zaktadow. Nalezy unika¢ wywijania papy na ogniomur (attyki) lub inne elementy konstrukcyjne
dachu bezposrednio pod katem 90 stopni.

e Na calej pozostatej potaci utozy¢ pape EUROFLEX S (przeznaczong do mocowania punktowego, co
zapewnia miniwentylacje istniejagcego stropodachu) lub inng papg termozgrzewalna do pokry¢
dwuwarstwowych

e wszystkie obrobki stykajace si¢ z pokryciem dachowym z papy wykonujemy takze z papy. Dotyczy to
obrobek: kominow, podstawy wytazow, wywiewek kanalizacji itp.. Uzywamy w tym celu ,jak
wspomniano wyzej zestawu: z papy dwuwarstwowo: VEDA Sprint +VEDATEC Euroflex PYE PV 250 S5
po uprzednim zagruntowaniu gruntem EMALLIT BV-extra.

e  Wykona¢ obrobki blacharskie attyk, rynny i rury spustowe

10. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
demontaz okien po uzgodnieniu terminu i sposobu z uzytkownikami lokali

wymiana wg zestawienia stolarki



o okna drewniane U=1,0 od frontu,

e« okna PCV U=1,0 od podworza i szczytow

o dwuszybowe, kolor biale

ez zachowaniem podziatéw i detalu historycznego.
e typ. b. szczelny + nawiewniki sterowane recznie

e drzwi wejsciowe od podworza -wymiana na nowe drzwi PCV czgéciowo przeszklone U=1,5

Opracowata:

mgr inz. arch. Anna Pawlicka-Zabojszcz

Doswietlacz okien piwnicznych wykonane z laminatu czyli Zywicy poliestrowej wzmacnianej widknem szklanym, co zapewnia perfekcyjna biel, ktora nie
z6tknie tak jak pokrycie z farby i jest odporny jest na wptywy atmosferyczne i wahania temperatury. Wewngtrzna powierzchnia pokryta zelkotem
zapewniajacym gladkos¢ powierzchni, odporny na korozj¢ oraz naturalny napér ziemi wraz z rusztem metalowym ocynkowanym zabezpieczajacym od gory.
Wzmocnienie zwigksza wytrzymatos¢ produktu. Nie wymaga on konserwacji.

INFORMACJE PODSTAWOWE:

Kolor jasnoszary

*Wymiary podane sq wymiarami wewnatrz doswietla

- wysokos¢ mierzona jest w pionie

- szeroko$¢ mierzona jest w poziomie

- gtebokosc¢ to odchyt doswietla od $ciany

*Kompletny doswietlacz skfada sie z korpusu oraz rusztu

*Posiada szerokie kotnierze mocujace

*Syfon odptywowy z sitkiem i uszczelka

*W standardzie ruszt siatkowy dla szerokosci naswietla 40 cm (za doptata ruszt kratowy ocynkowany)

*W standardzie ruszt kratowy dla szerokosci naswietli powyzej 40 cm

*Za doptata w opcji zabezpieczenie antykradziezowe dla wszystkich modeli

*Wnetrze korpusu dos$wietlacza posiada gtadka powierzchnie co utatwia czyszczenie

*Dzieki odptywowi z syfonem, doswietlacz fatwo mozna zintegrowac z kanalizacja.

*Zalecany transport na palecie!

RODZAJE RUSZTU:
-ruszt siatkowy oczko 35 x 35 mm drut fi 4mm - standard

-ruszt kratowy oczko 50 x 35 drut fi 5mm plus ptaskownik 2mm - za doptatg

DOSTEPNE WYMIARY DOSWIETLACZY i NADSTAWEK:

Wysokosé (h) 65 cm 85 cm 105cm 125 cm 145 cm ""‘v‘:’is;‘;"‘(':':
szer.(s) / gieb. (g) | H | | H H
80cm/40cm  x x x| x x| x
100cm/40cm x x x| x | x | x
125ecm /40cm | x | x | x | x x| N
160cm/40cm x | x | x | x x| x




125cm / 60 cm X X X X X

160cm / 60 cm X X X X X

akie systemy funkcjonujg ale jest kilka ograniczen ;

kotkujemy kotkami wkrecanymi przez siatke

min. 6-8 kotkoow/m?2

max pole nie dylatowane spoing elastyczng (dobry jest czysty PUR firmy PCI ) 0k.9-12 m2
wymiar/powierzchnia ptytek max. 0,1 m2

ciezar ptytek <40kg/m2

i najwazniejsze wymagane jest zbrojenie grubowarstwowe 5-7 mm na klejach do tego

przeznaczonych ( w wiekszosci firm takich nie ma ) i siatka min. 165 g/m2

klejenie ptytki na petny klej Flex ( np.Nanolight PCI ) a nie zadne wynalazki "prawie

elastyczne"

fuga flex
na wetnie tez dziata



	Budynek będący przedmiotem opracowania jest budynkiem usytuowanym w pierzei ulicy. Budynek jest obiektem 3-kondygnacyjnym, podpiwniczonym, z poddaszem w większości użytkowym. Konstrukcja budynku: murowana, tradycyjna. Ściany kondygnacji nadziemnych murowane z cegły gr. 38 cm , ściany fundamentowe gr. 54 cm. Dach budynku dwuspadowy płaski, kryty papą, o konstrukcji drewnianej.
	Czas budowy: 1903 r.

