
o w trybie przetargu w oparciu  

tyki Cieplnej S.A.  
 rurowych (PN/11/2024/D). 

 

Lp.  j.m.  
1. Kolano hamburskie fi 21,3 x (2,0-2,3) szt. 490 
2. Kolano hamburskie fi 33,7 x (2,6-3,2) szt. 140 
3. Kolano hamburskie fi 42,4 x (2,6-2,9) szt. 100 
4. Kolano hamburskie fi 48,3 x (2,6-3,2) szt. 200 
5. Kolano hamburskie fi 60,3 x (2,9-3,2) szt. 300 
6. Kolano hamburskie fi 76,1 x (2,9-3,2) szt. 200 
7. Kolano hamburskie fi 88,9 x 3,2 szt. 5 
8. -2,6) x 21,3 x (2,0-2,3) szt. 12 
9. -2,9) x 21,3 x (2,0-2,3) szt. 90 

10. -2,9) x 26,9 x (2,3-2,6) szt. 25 

11.  (2,3-2,6) szt. 12 

12.  szt. 70 
13.  szt. 16 
14.  szt. 45 
15. -2,9) szt. 10 
16.  szt. 10 
17.  szt. 6 
18. -15/21,3 PN-16 szt. 110 
19. -32/42,4 PN-16 szt. 4 
20.  szt. 30 
21. -50/60,3 PN-16 szt. 50 
22. -65/76,1 PN-16 szt. 30 
23. -80/88,9 PN-16 szt. 13 
24. Dennica fi 76,1 x 3,0- -28013 szt. 65 
25. Dennica fi 133 x 4,0- -28013 szt. 6 

26. 
Mufa spawalna  1/2" 34 
mm EN 10241 lub DIN 2986, 

 
szt. 210 

27. 
Mufa spawalna  3/4" 36 
mm

 
szt. 20 

 



UWAGA:
- Kolana hamburskie 3D wg normy EN 10253-1, EN 10253-2:2007 typ A, DIN 2605-1 
- wg normy EN 10253-1, EN 10253-2:2007, DIN 2616 
-  do przyspawania wg normy EN 1092-1:2013, DIN 2616, wykonanie przylgi 
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 - Dennice wg normy DIN 28013 3.1, EN 10253-1, EN 10253-2: 2007  

P265TR2, P235GH, P265GH, S235JR. 
 


