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Operat wodnoprawny na:

zgodnie z art. 389 pkt 6 w nawigzaniu do art. 17 ust,. pkt. 4 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne [Dz. U. 2021 poz. 2233 ze zm.]:

v' przebudowe urzadzenia wodnego — rowu otwartego
v czesciowq likwidacje i przebudowe urzadzer melioracji wodnych — sieci drenarskiej

zgodhnie z art. 389 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne [Dz. U. 2021 poz.
2233 ze zm.]:

v wykonanie urzadzen wodnych — wylotow sieci drenarskiej do rz. Rokicianki i
rowu otwartego

zgodhnie z art. 389 pkt 1, w dowigzaniu do art. 35, ust. 3 ppkt. 8 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne [Dz. U. 2021 poz. 2233 ze zm.]:

v ustugi wodne - polegajace na:

¢ trwatym odwodnieniu obiektu budowalnego - za pomocg systemu drenazu -
obejmuje dz. ew. nr. 77/7, obreb 0028 Szczesne;

e odprowadzaniu do wadd (rz. Rokicianki), wéd pobranych i niewykorzystanych -
w odniesieniu do zrzutu wéd pochodzacych z systemu drenazu - obejmuje dz.
ew. nr. 78, obreb 0028 Szczesne.

zgodnie z art. 389 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne [Dz. U. 2021 poz.
2233 ze zm.]:

v dtugotrwate obnizenie poziomu zwierciadta wody podziemnej za pomocg
systemu drenazu (w odniesieniu do zwierciadta wod podziemnych obnizanego systemem
drenazu dla szkoty i towarzyszgcych elementdow infrastruktury).

na dz. ew. nr 77/7, 78, obreb 0028 Szczesne, gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat
grodziski, wojewddztwo mazowieckie.

Zgtoszenie wodnoprawne na:

zgodnie z art. 394 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne [Dz. U.
2021 poz. 2233 ze zm.]:

v wykonanie urzgdzen odwadniajgcych obiekt budowalny — drenazy o zasiegu
oddziatywania niewykraczajgcym poza granice terenu, ktorego Inwestor jest wiascicielem

na dz. ew. nr 77/7, obreb 0028 Szczesne, gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat
grodziski, wojewddztwo mazowieckie.
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Schemat funkcjonalny urzgdzen wodnych



1. Wstep.

Operat zostat opracowany przez Krzysztof Jézwiak z siedzibg: 05-515 Nowa Wola, ul.
Postepu 96G/4 na zlecenie Gmina Grodzisk Mazowiecki, z siedzibg ul. Kosciuszki 32A, 05-825
Grodzisk Mazowiecki — zwanym dalej Zamawiajgcym celem uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego.

Operat stanowi zatgcznik do wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

zgodnie z art. 389 pkt 6 w nawiqgzaniu do art. 17 ust,. pkt. 4 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne [Dz. U. 2021 poz. 2233 ze zm.]:

v przebudowe urzadzenia wodnego — rowu otwartego
v czesciowya likwidacje i przebudowe urzadzen melioracji wodnych — sieci
drenarskiej

na dz. ew. nr 77/7, obreb 0028 Szczesne, gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat
grodziski, wojewddztwo mazowieckie.

zgodhnie z art. 389 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne [Dz. U. 2021 poz.
2233 ze zm.]:

v wykonanie urzgdzen wodnych — wylotéw sieci drenarskiej do rz. Rokicianki

na dz. ew. nr 78, obreb 0028 Szczesne, gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski,
wojewodztwo mazowieckie.

zgodhnie z art. 389 pkt 1, w dowigzaniu do art. 35, ust. 3 ppkt. 8 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne [Dz. U. 2021 poz. 2233 ze zm.]:

v ustugi wodne - polegajace na:

¢ trwatym odwodnieniu obiektu budowalnego - za pomocg systemu drenazu -
obejmuje dz. ew. nr. 77/7, obreb 0028 Szczesne;

e odprowadzaniu do wadd (rz. Rokicianki), wéd pobranych i niewykorzystanych -
w odniesieniu do zrzutu wéd pochodzacych z systemu drenazu - obejmuje dz.
ew. nr. 78, obreb 0028 Szczesne.

zgodnie z art. 389 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne [Dz. U. 2021 poz.
2233 ze zm.]:

v dtugotrwate obnizenie poziomu zwierciadta wody podziemnej za pomocg
systemu drenazu (w odniesieniu do zwierciadta wod podziemnych obnizanego systemem
drenazu dla budynkéw szkoty i towarzyszacych elementéw infrastruktury).

na dz. ew. nr 77/7, obreb 0028 Szczesne, gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat
grodziski, wojewoddztwo mazowieckie.



Operat stanowi zatgcznik do wniosku o dokonanie zgtoszenia wodnoprawnego na:

zgodhnie z art. 394 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne [Dz. U.
2021 poz. 2233 ze zm.]:

v wykonanie urzadzen odwadniajgcych obiekt budowalny — drenaze o zasiegu
oddziatywania niewykraczajgcym poza granice terenu, ktdrego Inwestor jest wiascicielem

na dz. ew. nr 77/7, obreb 0028 Szczesne, gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat
grodziski, wojewddztwo mazowieckie.

Zgodnie z art. 394 ust 4, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne [Dz. U. 2018,
poz. 2268 z pozn. zm.] jezeli przedsiewziecie obejmuje dziatania wymagajgce uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego i zgtoszenia wodnoprawnego, wniosek o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego i zgloszenia wodnoprawnego rozpatruje sie w ramach jednego
postepowania zakoriczonego wydaniem pozwolenia wodnoprawnego.

Rzedne wysokosciowe w operacie podano wg PL-KRON-NH (Kronsztad 86).

2. Informacje ogolne.

Przy opracowaniu wykorzystano istniejgce materiaty archiwalne, decyzje
administracyjne, informacje uzyskane od Uzytkownika, ogélnodostepne bazy danych oraz
materiaty i mapy geologiczne i hydrogeologiczne pozyskane z zasobow Panstwowego
Instytutu Geologicznego - Panstwowego Instytutu Badawczego.

Spis wykorzystanych materiatéw znajduje sie w rozdz. 2.2.

Podstawg formalno-prawng opracowania sg zapisy zawarte w ustawie Prawo wodne
[Dz. U. 2021 poz. 2233 ze zm.].

Zgodnie z art. 397 pkt 3 ust. 2 lit a. ustawy Prawo wodne organem wtasciwym
W sprawie wydania niniejszej zgody wodnoprawnej jest Zarzad Zlewni w towiczu.

2.1. Podstawa prawna.
Podstawe opracowania stanowig nastepujgce akty prawne:

v Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze [t.j. Dz. U. 2021
poz. 1420].

v Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach [t. j. Dz. U 2022, poz. 699].
v Ustawa z dn. 20 lipca 2017 r. Prawo wodne [Dz. U. 2021 poz. 2233 ze zm.].

v Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [t. j. Dz. U. z 2021 poz.
1098].

v Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty. Dziennik Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2016 r., [Dz. U. 2016, poz. 1911].

v Plan przeciwdziatania skutkom suszy - ,Plan przeciwdziatania skutkom suszy
w regionie wodnym Srodkowej Wisty” w ramach zadania ,Opracowanie planéw
przeciwdziatania skutkom suszy w regionach wodnych RZGW w Warszawie wraz z
przeprowadzeniem konsultacji spotecznych i strategicznej oceny”.
[https://warszawa.wody.gov.pl/nasze-dzialania/stop-suszy].
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v Plan zarzgdzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty z dn. 18
pazdziernika 2016 r. [Dz. U. 2016, poz. 1841].

v Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dn. 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzania do wdd lub do ziemi sciekdw, a takze
przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych
[Dz. U., 2019. Poz. 1311].

v Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 9
pazdziernika 2019 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych czesci
wod powierzchniowych i jednolitych czesci wéd podziemnych [Dz. U. 2019, poz. 2147].

v Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 11
pazdziernika 2019r. w sprawie kryteriow i sposobu oceny jednolitych czesci wadd
podziemnych [Dz. U. 2019, poz. 2148].

v Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dn. 12
lipca

v Uchwata nr 139/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29
maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci wsi

Szczesne w rejonie ul. Orlej i ul. tagodnej w gminie Grodzisk Mazowiecki — etap | [Dz. Urz.
Woj. Maz. 2019, poz. 7519].

2.2. Wykorzystane materiaty.
W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:

v GDDKiA, 2006 - Wytyczne prognozowania stezen zawiesin ogdlnych i
weglowodoréw ropopochodnych w sciekach z drog krajowych.

v GDDKIiA, 2009 - Ekologiczne zagadnienia odwodnienia pasa drogowego.

v GIOS, 2020 - ,Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych
czesci wod podziemnych w dorzeczach w latach 2018-2021" Temat nr 32.8407.1801.11.4.
raport z oceny stanu jednolitych czesci wod podziemnych w dorzeczach — stan na rok 2019.
Tom 1 — opracowanie tekstowe.

v Jézwiak K., 2015 — Zagadnienia hydrogeologii stosowanej w projektowaniu
ptytkich odwodnien metodami analitycznymi. ISBN: 978-617-7096-46-6, s. 338.

v Jézwiak K., 2021 - Opinia hydrogeologiczna nt. mozliwych zmian stanéw waéd
podziemnych na dz. ew. nr 77, obreb 0028 Szczesne w rejonie przeznaczonym pod etap 2.
Gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, wojewédztwo mazowieckie.

v Jézwiak K., 2022 — Koncepcja odwodnienia oraz budowy drenazu — dla
budynku szkoty podstawowej z oddziatami przedszkolnymi i salg gimnastyczng przy ul. Orlej
w m. Szczesne.

v Kleczkowski A.S. (red.), 1990 — Mapa Gtéwnych Zbiornikéw Wod Podziemnych
(GZWP) w Polsce wymagajacych szczegdlnej ochrony, w skali 1: 500 000.

v Kondracki J., 2011 — Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa.



v Mianowski Z., 1997 — Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000. Arkusz
Grodzisk Mazowiecki (0558) (665). Arch. PIG-PIB.

v Mieszkowski R., 2022 — Badania georadarowe na potrzeby rozpoznania
lokalizacji drendéw na terenie szkoty w Szczesne na dziatce nr 77/7 w Szczesne w gminie
Grodziska Mazowiecki.

v Paczynski B. (red), 1993-1995 - Atlas hydrogeologiczny Polski 1:500 000. PIG,
Warszawa.

v Peczkowska B., Figiel Z.,, 2010 - Baza danych GIS mapy hydrogeologicznej
polski 1: 50 000 Pierwszy Poziom Wodonosny Wrazliwo$¢ na zanieczyszczenie i jako$¢ waod.
Opracowanie autorskie. Arkusz Grodzisk Mazowiecki (0558). Arch. PIG-PIB.

v PIG-PIB, 2007 — Mapa obszardéw zagrozonych podtopieniami w Polsce.

v PIG-PIB., 2017 — Informator PSH Gtdéwne Zbiorniki Wod Podziemnych w
Polsce.

v Przygoda J., Bakowski Sz., 2018 — Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja
badan podfoza gruntowego dla potrzeb projektu budowalnego obiektéw szkolnych
zlokalizowanych przy ul. Orlej w miejscowosci Szczesne, gm. Grodzisk Mazowiecki (dz. nr ew.
77/7).

v Skrzypczyk L., Wesotowski P., 2006 — Baza Danych Gis Mapy
Hydrogeologicznej Polski 1: 50 000 Pierwszy Poziom Wodonosny Wystepowanie i
Hydrodynamika. Opracowanie autorskie. Arkusz Grodzisk Mazowiecki (0558). Arch. PIG-PIB.

v Solon J., Borzyszkowski J., Bidtasik M., Richling A., Badora K., Balon J.,
Brzezinska-Woijcik T., Chabudzinski t., Dobrowolski R., Grzegorczyk I., Jodtowski M., Kistowski
M., Kot R., Kraz P., Lechnio J., Macias A., Majchrowska A., Malinowska E., Migon P., Myga-
Pigtek U., Nita J., Papinska E., Rodzik J., Strzyz M., Terpitowski S., Ziaja W., 2018. - Physico-
geographical mesoregions of Poland - verification and adjustment of boundaries on the basis
of contemporary spatial data. Geographia Polonica, vol. 91, no. 2.

v Szalewicz H., 1985 — Szczegétowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000.
Arkusz Grodzisk Mazowiecki (0558). Arch. PIG-PIB.

v Szalewicz H., 1988 — Objasnienia do Szczegdtowej mapy geologicznej Polski w
skali 1:50 000. Arkusz Grodzisk Mazowiecki (0558). Arch. PIG-PIB.

v Wisniewski D., Wisniewski J., 2022 — Drenaz dla budynku szkoty podstawowej
z oddziatami przedszkolnymi i salg gimnastyczng przy ul. Orlej w m. Szczesne. Projekt
budowalno-wykonawczy.

v WIOS, 2017 — Monitoring rzek w latach 2011 — 2016.

v WIOS, 2019 — Monitoring rzek w latach 2017- 2018.

Ogdlnodostepne bazy danych:

v Mapa Podziatu Hydrograficznego Polski 1:10 000.

v http://spdpsh.pgi.gov.pl/PSHv8/ - dane ze strony z dn. 22.07.2022 r.

v Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska: http://geoserwis.gdos.gov.pl.
v

Mapy z projektu CORINE Land Cover 2018: www.clc.gios.gov.pl.
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v Hydroportal - http://mapy.isok.gov.pl/imap/.

v Pozostate informacje oraz materiaty uzyskane od Zleceniodawcy.

3. Oznaczenie podmiotu ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego.

Ubiegajacym sie o wydanie zgdd wodnoprawnych jest:
Gmina Grodzisk Mazowiecki, ul. Kosciuszki 32A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
3.1. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod.

Cel opracowania: stworzenie dokumentu, ktéry postuzy, w mysl przepisow ustawy z
dn. 20 lipca 2017 r. Prawo wodne [t.j. Dz. U. z 2021 poz. 2233 ze zm.] do uzyskania zgody
wodnoprawnej w formie pozwolenia wodnoprawnego i zgloszenia wodnoprawnego na
wykonanie/przebudowe urzadzen wodnych; ustugi wodne polegajgce na: trwatym
odwadnianiu obiektu budowlanego; dfugotrwate obnizenie poziomu zwierciadta wody
podziemnej za pomocg systemu drenazu oraz wykonanie urzadzen odwadniajgcych obiekt
budowalny.

Cel zamierzonego korzystania z wod

v wykonanie/przebudowe/likwidacje urzadzen wodnych — na dz. ew. nr 77/7
oraz 78, obreb 0028 Szczesne;
v wykonanie urzadzen odwadniajgcych obiekt budowalny na dz. ew. nr 77/7,
obreb 0028 Szczesne.
4 ustugi wodne - polegajgce na:
e trwatym odwadnianiu obiektu budowlanego - budynku szkoty i

towarzyszacych elementéw infrastruktury za pomocg systemu drenazu (w
odniesieniu do zwierciadta wéd podziemnych obnizanego systemem drenazu)

e odprowadzaniu do wéd (rz. Rokicianki), wod pobranych i niewykorzystanych
(w odniesieniu do zrzutu wod pochodzacych z systemu drenazu).

- na dz. ew. nr77/7 oraz nr 78, obreb 0028 Szczesne;

v dtugotrwate obnizenie poziomu zwierciadta wody podziemnej za pomocga
systemu drenazu - na dz. ew. nr 77/7, obreb 0028 Szczesne,

Zamierzony zakres korzystania z wad:

v ustugi wodne — zgodnie z art. 35, ust. 3 Ustawy Prawo wodne polegajgca na:
e trwatym odwodnieniu obiektu budowalnego;
e odprowadzaniu do wdd (rz. Rokicianki), wéd pobranych i niewykorzystanych.

v dtugotrwate obnizenie poziomu zwierciadta wody podziemnej za pomoca
systemu drenazu;

Okres waznosci pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych:
bezterminowo.
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Okres waznosci pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wéd do wod
powierzchniowych poprzez projektowane/przebudowywane urzadzenia wodne: 30-lat,
liczone od daty uprawomocnienia sie decyzji.

3.2. Cel i rodzaj planowanych do wykonania/przebudowy urzadzen wodnych.

Rodzaj urzagdzen wodnych:

v row otwarty
v wyloty sieci drenarskiej
v drenaze o zasiegu oddziatywania niewykraczajagcym poza granice terenu,

ktorego Inwestor jest wiascicielem

v czesciowya likwidacje i przebudowe urzadzen melioracji wodnych — sieci
drenarskiej

Cel wykonania urzadzenia wodnego:

v row otwarty — przebudowa w celu odprowadzania wéd z drenazu do wadd
powierzchniowych — rzeki Rokicianki

v wyloty sieci drenarskiej do rzeki Rokicianki i rowu otwartego - odprowadzanie
wod z drenazu do wdd powierzchniowych

v drenaze - stuzgce do trwatego obnizenia poziomu zwierciadta wad
podziemnych.

3.3. Rodzaj urzadzen pomiarowych i znakéw zeglugowych/opomiarowanie.

Dla wszystkich projektowanych do wykonania i przebudowy urzadzen wodnych nie
przewiduje sie wykonywania opomiarowania ilosci odprowadzanych wdéd ze wzgledu na
zrzut wod do koryta rz. Rokicianki.

Odprowadzane wody (z obszaru tarasu zalewowego — dz. 77/7) s tymi samymi
wodami ktére sg przez ciek (rz. Rokicianke) drenowane.

W zakresie znakéw zeglugowych Operat nie dotyczy.

Przedsiewziecie polegajgce na wykonaniu urzagdzen wodnych i odprowadzaniu woéd
do wdd nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Z uwagi na lokalizacje, skale i rodzaj oddziatywania na $rodowisko, przedmiotowe
przedsiewziecie nie bedzie miato oddziatywania transgranicznego.

3.4. Rodzaj i zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do
wykonania urzadzen wodnych.

Rodzaj zamierzonego korzystania z wéd:
v ustugi wodne, zgodnie z art. 35, ust.3 Ustawy Prawo wodne polegajace na:
e trwatym odwodnieniu obiektu budowalnego - za pomocg systemu drenazu;

e odprowadzaniu do wadd (rz. Rokicianki), wod pobranych i niewykorzystanych -
w odniesieniu do zrzutu wéd pochodzacych z systemu drenazu.

v dtugotrwate obnizenie poziomu zwierciadta wody podziemnej, zgodnie z art.
389, pkt 3 Ustawy Prawo wodne za pomocg systemu drenazu
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Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod obejmuje:
v ustugi wodne, zgodnie z art. 35, ust.3 Ustawy Prawo wodne polegajgce na:

e trwatym odwodnieniu obiektu budowalnego - za pomocg systemu drenazu -
obejmuje dz. ew. nr. 77/7, obreb 0028 Szczesne;

e odprowadzaniu do wadd (rz. Rokicianki), wod pobranych i niewykorzystanych -
w odniesieniu do zrzutu wéd pochodzacych z systemu drenazu - obejmuje dz.
ew. nr. 78, obreb 0028 Szczesne.

v dtugotrwate obnizenie poziomu zwierciadta wody podziemnej, zgodnie z art.
389, pkt 3 Ustawy Prawo wodne za pomocg systemu drenazu - obejmuje dz. ew. nr. 77/7,
obreb 0028 Szczesne — do rzednej 115,45 m n.p.m.

Zasieg oddziatywania planowanych do wykonania urzagdzen wodnych:

v zasieg dziatania rowu otwartego obejmuje dz. ew. nr. 77/7, obreb 0028
Szczesne

v zasieg dziatania drenazu obejmuje dz. ew. nr. 77/7, obreb 0028 Szczesne

v zasieg dziaftania wylotow sieci drenarskiej obejmuje fragmenty dz. ew. nr. 78,
obreb 0028 Szczesne. Zasieg oddziatywania obejmuje odcinki réwne odcinkom petnego
wymieszania sie wod (rozdz. 8)

3.5. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania inwestycji.

Zasieg zamierzonego korzystania z wdéd znajduje w obrebie nastepujgcych dziatek -
tab. 1.

Tab. 1. Aktualny stan prawny dziatek w zasiegu zamierzonego korzystania z wéd.

Numer obrebu Nr dziatki ew. Wihasciciel

Gmina Grodzisk Mazowiecki — wtasnos$¢ 1/1,

0028 777 Adres: KosSciuszki 32A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Skarb Paristwa — wtasnos¢ 1/1,
0028 78 Marszatek Wojewddztwa Mazowieckiego — trwaty zarzad

1/1,
Adres: Jagielloriska 26, 03-719 Warszawa

Wypisy z rejestru gruntow stanowig zatgcznik 2.
3.6. Obowigzki ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do oséb trzecich.

Ze wzgledu na rodzaj prac — przebudowe istniejgcego odcinka rowu oraz wykonanie
sieci drenarskiej potgczong z wykonaniem nowych wylotow do rzeki Rokicianki nie zachodzi
zagrozenie zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo-wodnego pod warunkiem zachowania
przepisow BHP uzytkowanego sprzetu i wykonywania prac budowlanych zgodnie z
normatywami prawnymi.

Obowigzkiem ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest:

» utrzymanie w prawidtowym stanie technicznym rzeki Rokicianki na odcinku
rownym co najmniej petnemu wymieszaniu wod (rozdz. 8); dziatania polegad
bedg na usuwaniu przetamowan, zamulenia i roslinnosci z dna oraz
wykaszanie z wygrabieniem roslinnosci ze skarp;
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» koszty remontdw, utrzymania i biezgcej konserwacji wylotow do rzeki
Rokicianki bedzie ponosit zarzgdca obiektu;

» prowadzenia ksigzki eksploatacji urzgdzen wodnych - kontroli urzadzen,
przegladdw i konserwacji;

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzagdzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien oséb trzecich
przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

W razie wystgpienia szkdd powstatych w zwigzku z funkcjonowaniem urzadzenia
wodnego — wylotéw do cieku lub ich funkcjonowania osobom trzecim wtasciciel/zarzadca
urzadzenia jest zobowigzany do pokrycia kosztow szkody.

W zwigzku z opisanym oddziatywaniem nie zachodzi konflikt intereséw w stosunku do
0s06b trzecich.

Na 14 dni przed rozpoczeciem roboét na rzece Rokiciance nalezy powiadomic wtasciwy
terytorialnie Nadzér Wody.

4. Opis zamierzonej dziatalnosci.
4.1. Stan istniejacy.

Na obszarze dziatki ew. nr 77/7, obreb 0028 realizowana jest dwuetapowa inwestycja
polegajgca na budowie szkoty podstawowej z oddziatami przedszkolnymi i salg gimnastyczng
wraz z infrastrukturg techniczng, drogami wewnetrznymi i parkingami, placem apelowym,
placem zabaw, boiskami sportowymi i bieznig oraz wewnetrzng i zewnetrzng instalacjg
gazowa.

Zgodnie z przekazanymi danymi spgg fundamentu budynku szkoty wykonanego w
etapie | znajduje sie na gtebokosci 1,0 m p.”0” budynku, a wiec na rzednej 115,45 m n.p.m.

Tym samym zgodnie z ustaleniami z Inwestorem przyjeto, ze zwierciadto wod
podziemnych nalezy utrzymaé na maksymalnej rzednej 115,45 m n.p.m. Jest to wartosé
majaca nie dopuscic do zawilgocenia $cian istniejgcego budynku oraz budynkow
projektowanych.

W czerwcu 2022 r., zostat zakoniczony | etap inwestycji polegajgcy na budowie
budynku przedszkola.

4.2. Zagospodarowanie terenu.

Zgodnie mpzp Uchwata nr 139/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia
29 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci
wsi Szczesne w rejonie ul. Orlej i ul. tagodnej w gminie Grodzisk Mazowiecki — etap | [Dz.
Urz. Woj. Maz. 2019, poz. 7519] dziatka ew. nr 77/7, obreb 0028 Szczesne znajduje sie w
obrebie: UO — tereny zabudowy ustug oswiaty, US — tereny ustug sportu. Obszary m.in. US i
UO zostaty zaliczone do terendw inwestycyjnych celu publicznego.

Zgodnie z § 7 pkt 5 ,jezeli z przepisdw szczegotowych dla terendw nie wynika inaczej,
w ramach ustalonego planem przeznaczenia terenu mozliwa jest realizacja obiektéw i
urzadzen budowlanych zapewniajgcych prawidiowe funkcjonowanie poszczegdlnych
nieruchomosci...., w szczegdlnosci: .....studni oraz innych niezbednych obiektéw i urzadzen
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infrastruktury technicznej....- z uwzglednieniem przepisow odrebnych oraz przepisow
niniejszego planu”.

W pédtnocnej i potudniowo - wschodniej czesci dziatki wydzielono obszary
wystepowania gruntdw o obnizonej nosnosci.

Zgodnie z bazg danych CORINE Land Cover 2018 [www.clc.gios.gov.pl] obszar dziatki
znajduje sie w obrebie pokrycia terenu typu: 242 — ztozone systemy upraw i dziatek oraz 243
— tereny zajete gtdwnie przez rolnictwo z duzym udziatem terenéw naturalnych.

5. Opis urzadzenia wodnego, w tym podstawowe parametry charakteryzujace
to urzadzenie i warunki jego wykonania, oraz jego lokalizacje za pomoca
informacji o nazwie lub numerze obrebu ewidencyjnego z numerem lub
numerami dziatek ewidencyjnych oraz wspoétrzednych.

5.1. Zatozenia do realizacji projektowanych prac.

Prace zostang wykonane na dz. ew. nr 77/7 oraz 78, obreb 0028 Szczesne, gmina
Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, wojewddztwo mazowieckie. Lokalizacje ogdlna
przedstawiono na zat. 1 oraz fig. 1.

Fig. 1. Ogolna lokalizacja rejonu dziatki [geoportal360.pl].

Jep SROZYWCZY
K 02¥} 4 &)

Zgodnie z danymi hydrogeologicznymi potozenie zwierciadta wody w gruncie w 2020
r. wynosito 115,57 m n.p.m. (pétnocno-zachodni naroznik budynku) do 115,81 m n.p.m.
(potudniowo-wschodni naroznik budynku).

Zgodnie z danymi hydrogeologicznymi potozenie zwierciadta wody w gruncie w
rejonie pétnocnego naroznika budynku w dn. 1 marca 2022 r. wynosito ok. 0,04 m ponizej
izolacji poziomej (potozenie zwierciadta 116,16 m n.p.m.). W stosunku do poziomu ,0”
budynku przedszkola (etap I) potozenie zwierciadta wody byto na gtebokosci 0,29 m.

W narozniku potudniowym w dn. 1 marca 2022 r. wynosito ok. 0,03 m powyzej
izolacji poziomej (potozenie zwierciadta 116,23 m n.p.m.). W stosunku do poziomu ,0”
budynku przedszkola (etap |) potozenie zwierciadta wody byto na gtebokosci 0,22 m. Tym
samym nachylenie zwierciadta wody wynosito 0,07 m.
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Nachylenie zwierciadta, cho¢ generalnie zbiezne z uktadem naturalnym byto
wymuszone poprzez kurzawkowe wyciskanie wody spod fundamentu w rejonie potnocnego
naroznika budynku. Wyciskanie to zintensyfikowano odprowadzaniem wody z tego rejonu.

Do obliczen hydrogeologicznych jako najwyzsze udokumentowane potozenie
zwierciadta wody przyjeto w rejonie potudniowej czesci dziatki 116,23 m n.p.m., w rejonie
centralnym 116,16 m n.p.m., w rejonie pétnocnym (brzeg rz. Rokicianki) — 115,00 m n.p.m.

Dlatego tez, przyjeto dla projektowanego systemu, Ze zwierciadto wod podziemnych
nalezy utrzymac na rzednej 115,45 m n.p.m.

Przyjeto do projektowania nastepujgce wartosci:

v ,0” budynku przedszkola (etap 1) - 116,45 m n.p.m.

v Izolacja pozioma przedszkola (etap 1) — 116,20 m n.p.m.

v Spag fundamentu przedszkola (etap I) — 115,45 m n.p.m.
5.2. Projektowane urzadzenie wodne — drenaz.

Projektowany system ma za zadanie utrzymacd potozenie zwierciadta wody w obrebie
dz. ew. 77/7 na rzednej 115,45 m n.p.m. Poziom ten jest wymagany do niedopuszczenia do
zawilgocenia wykonanych i projektowanych budynkéw szkoty i infrastruktury towarzyszace;.

Schemat systemu pokazano na zat. 7.

5.2.1. Zatozenia teoretyczne wykonania drenazy.

Obliczenia dla drenazy pierscieniowych bazujg na schemacie Dupuita (fig. 2). Nalezy
pamietac, ze zasadg przy obliczeniach drenazy pierscieniowych jest doptyw do drenu od
zewnetrznej strony drenu. Objetos¢ wody wewnatrz obrysu drenazu jest mozliwa do
pominiecia w obliczeniach analitycznych dla statych drenazy [JéZwiak, 2015].

Fig. 2. Dren pierscieniowy w warstwie o zwierciadle swobodnym.

Wielkos¢ doptywu wody do drenu obliczamy ze wzoru Dupuita:

aks
1= InR — Inr

gdzie: g — wydatek jednostkowy warstwy wodonos$nej [L3T-1L-1]; @ - wspotczynnik
liczbowy, k — wspotczynnik filtracji [LT-1]; s — depresja [L]; r — promien drenu [L], R — zasieg
leja depresji [m].
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Catkowity doptyw do drenu obliczamy ze wzoru:

Q = 2qB

gdzie: Q —ilo$¢ wdd doptywajgcych do drenu [L3T-1]; B — dtugosé drenu [L]

Potozenie zwierciadta wody w odlegtosci x od drenu obliczamy ze wzoru:

Zasieg leja depresji — obliczony wzorem Kusakina:

R =2s /H-k[%]

5.2.2. Projekt wykonania drenazy.

Zaprojektowano odprowadzenie woéd drenazowych do rzeki. Zadaniem drenazu
bedzie obnizenie potozenia zwierciadta wody do rzednej 115,45 m n. p.m.

taczna dtugosé wszystkich nitek drenazu wynosi 682,65 m, w tym:

v

NN NN NN

v

Odcinek A — 88,20 m
Odcinek B—71,55m
Odcinek C—-69,85 m
Odcinek D-57,80 m
Odcinek E— 159,50 m
Odcinek F—116,25 m
Odcinek G — 96,50 m
Odcinek H—-23,00 m

Wszystkie opisane ponizej dreny nalezy utozy¢ w wykopie o nastepujgcych

parametrach:

v

AN N NN

Szerokos$¢ na dnie — 0,50 m.

Szerokos$¢ w koronie — 1,00 m

Gtebokos¢ rowu — ok. 1,00 m

Dno rury drenarskiej utozone ok. 0,15 m nad dnem rowu.

Wykop wytozy¢ geowtdkning w celu przeciwdziatania zamulania podsypki.

Podsypka drenu — zageszczone piaski i zwiry lub kruszywo. Grunt jednorodny
o wspotczynniki filtracji pionowej i poziomej co najmniej odpowiadajgcy
wspotczynnikowi filtracji k = 1-10* m/s i porowatosci efektywnej rzedu
minimum 30%.

Obsypka na zosta¢ doprowadzona ok. 0,1 m p.p.t.. Na obsypce nalezy utozy¢
darn.
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Zgodnie z projektem wykonawczym [Wisniewski, 2022] dreny nalezy wykonaé z rur
PVC-U. Zastosowane materiaty muszg spetnia¢ wymagania wytrzymatosciowe i powinny by¢
dostosowane do lokalnych warunkéw gruntowo - wodnych oraz lokalizacji przewoddéw.
Przewdd drenarski nalezy prowadzi¢ w odpowiednich odlegtosciach od innego uzbrojenia
podziemnego. Przewody drenarskie nalezy uktfadaé na gtebokosci zgodnej z profilami na
podsypce z piasku, zageszczonej. Nastepnie wykona¢ nalezy obsypke z piasku. W przypadku
wystapienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy powiadomié¢ uzytkownika sieci i
wspdlnie z inspektorem nadzoru ustali¢ dalszy tok postepowania. Podczas wykonywania
robot montazowych nalezy przestrzegac przepiséw BHP. Roboty montazowe nalezy wykonac
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych
cz. II” oraz zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych” oraz instrukcjami producenta rur. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z
zaleceniami norm PN-83/8836-02 i PN-B-06050:1999. W przypadku wystgpienia
niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy niezwtocznie powiadomic
uzytkownika sieci i zgodnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.
Mechaniczne wykopy nalezy wykonywa¢ na odcinkach, gdzie nie wykazano uzbrojenia
podziemnego. W miejscach, gdzie wykazano uzbrojenie podziemne, wykopy mozna
prowadzi¢ do gtebokosci 0,6 m.

Zgodnie z projektem wykonawczym [Wisniewski, 2022] nalezy wykona¢ studzienki
drenarskie z dnem d = 315 mm. Dla studzienek w drogach i placach z wtazami o nosnosci 40T
wykonac pierscienie odcigzajgce, ktdre umiejscowione bedg na podsypce z piasku i cementu.
Cata studzienka powinna by¢ posadowiona na podstawie z chudego betonu grubosci 15 cm,
w celu amortyzacji.

Roboty ziemne.

Roboty ziemne i montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi Czes¢ Il ,Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych” oraz z wymogami
obowigzujgcych Norm, a w szczegdlnosci normy BN-83/883602 i PN-68/B-06050. W
przypadku  wystgpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy
niezwtocznie powiadomi¢ uzytkownika sieci i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢
dalszy tok postepowania. Mechaniczne wykopy mozna wykona¢ na odcinkach, gdzie nie
wykazano uzbrojenia podziemnego. W miejscach gdzie wystepuje uzbrojenie podziemne
wykopy mechaniczne mozna wykonaé tylko do gtebokosci 0.6 m. Pozostatg czes¢ wykopdw
nalezy wykonaé recznie. Wykopy powyzej jednego metra nalezy obudowal deskami i
rozeprzeé belkami. Napotkane w czasie wykonywania robd6t ziemnych istniejgce uzbrojenie
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem (np. przez podwieszenie: napotkane kable rurami
arota o dtugosci 2 m). Na czas budowy wykopy zabezpieczy¢ przed zalaniem woda opadowa
oraz oznaczy¢ barierkami lub tasmg ostrzegawcza, a w godzinach nocnych oswietli¢ lampami
ostrzegawczymi. Przewody z PVC ukfada¢ przy temperaturze otoczenia +5°C. Montaz rur
wykona¢ zgodnie z instrukcjg projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z
PVC, PE, PP producentow rur. Przy uktadaniu rur nalezy przestrzega¢ podstawowych
warunkéw technicznych:

v podsypka powinna by¢ utozona zgodnie ze spadkiem rurociggu,

v obsypywanie rur z bokéw sypkim materiatem i zageszczonym warstwami.
Pierwsza warstwa az do osi rury musi by¢ zageszczona i wykonana ostroznie,
aby nie nastgpito uniesienie sie rury. Zasypka przewodow musi byé
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zageszczona do 90% zmodyfikowanej wartosci Proctora, pod drogami i
ciggami pieszymi do 95%. W przypadku wystgpienia wod gruntowych nalezy
wykonaé w dnie wykopu studnie zbiorcze i pompowa¢é z nich wode w sposéb
zapewniajacy stabilno$¢ wykopu.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z:
v przepisami bhp,
v obowigzujgcymi normami,
v'instrukcjami montazu wydanymi przez producentéw uzytych materiatéw.
5.2.2.1. Odcinek A.

Lokalizacja — dz. ew. nr 77/7, obreb 0028 Szczesne, gmina Grodzisk Mazowiecki,
powiat grodziski, wojewddztwo mazowieckie.

Projektowane urzadzenie, bedace odcinkiem drenazu, zlokalizowane bedzie na
nastepujgcych wspétrzednych (uktad 2000, pas 7):

Poczatek — studzienka SD1: X: 5772449,59 Y: 7475846,32
Koniec — studzienka SD3: X: 5772512,51 Y: 7475784,81

Dren o dtugosci tacznej 88,2 m, wykonany bedzie jako rura PVC o $rednicy 125 mm.
Spadek drenu 0,23 — 0,27%. Zagtebienie od 0,5 m p.p.t. do 1,21 m p.p.t.

Schemat podtuzny drenu przedstawiono na zat. 5.

W ciggu drenu wykonane zostang studzienki SD1, SD2, SD3 o nastepujgcych
wspotrzednych:

SD1  X:5772449,59 Y:7475846,32
SD2  X:5772481,07 Y: 7475815,55
SD3  X:5772512,51 Y:7475784,81

Tab. 2. Parametry drenazu — linia A.

barametr Studzienka
SD1 SD2 SD3
Projektowana rzedna terenu 116,43 116,43 115,60
[mn.p.m.]
Rzedna dna przewodu 115,32 115,22 115,10
[mn.p.m.]
Zagtebienie dna rurociggu 111 1,21 0,50
[m]
Spadek
0,23 0,27
[%]
Odlegtos¢ 0,0 44,1 44,1
[m]

Studzienka SD1: Projektowana rzedna terenu 116,43 m n.p.m., gtebokos¢ studzienki
2,00 m, posadowiona na podstawie z chudego betonu grubosci 15 cm; Srednica zewnetrzna
356 mm, Srednica wewnetrzna 315 mm. Studzienka przykryta bedzie pokrywg betonows.
Schemat —zat. 5.4.
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Studzienka SD2: Projektowana rzedna terenu 116,43 m n.p.m., gtebokos¢ studzienki
2,00 m, posadowiona na podstawie z chudego betonu grubosci 15 cm; Srednica zewnetrzna
356 mm, $rednica wewnetrzna 315 mm. Studzienka przykryta bedzie pokrywg betonowa.
Schemat — zat. 5.4.

Studzienka SD3: Projektowana rzedna terenu 115,60 m n.p.m., gtebokos$¢ studzienki
2,00 m, posadowiona na podstawie z chudego betonu grubosci 15 cm; Srednica zewnetrzna
356 mm, $rednica wewnetrzna 315 mm. Studzienka przykryta bedzie pokrywa betonowa.
Schemat —zat. 5.4.

5.2.2.2. Odcinek B.

Lokalizacja — dz. ew. nr 77/7, obreb 0028 Szczesne, gmina Grodzisk Mazowiecki,
powiat grodziski, wojewddztwo mazowieckie.

Projektowane urzadzenie, bedace odcinkiem drenazu, zlokalizowane bedzie na
nastepujgcych wspétrzednych (uktad 2000, pas 7):

Poczatek — studzienka SD4: X: 5772491,74 Y: 7475814,11
Koniec — studzienka SD7: X: 5772551,56 Y: 7475828,15

Dren o dtugosci tacznej 71,55 m, wykonany bedzie jako rura PVC o srednicy 125 mm.
Spadek drenu 0,20 — 0,64%. Zagtebienie od 1,00 m p.p.t. do 1,15 m p.p.t.

Schemat podtuzny drenu przedstawiono na zat. 5.

W ciggu drenu wykonane zostang studzienki SD4, SD5, SD6, SD7 o nastepujgcych
wspotrzednych:

SD4  X:5772491,74 Y:7475814,11
SD5  X:5772512,75 Y: 7475835,02
SD6  X:5772519,31 Y: 7475828,34
SD7  X:5772551,56 Y:7475828,15

Tab. 3. Parametry drenazu — linia B.

Parametr Studzienka
SD4 SD5 SD6 SD7
Projektowana rzedna terenu 116,35 116,35 116,35 116,00
[mn.p.m.]
Rzgdna dna przewodu 115,32 115,26 115,20 115,00
[mn.p.m.]
Zagtebienie dna rurociggu 1,03 1,09 115 1,00
[m]
Spadek
0,20 0,64 0,62
[%] ’ ’ ’
Od'[erﬁgosc 0,0 29,75 9,40 32,40

Studzienka SD4: Projektowana rzedna terenu 116,35 m n.p.m., gtebokos¢ studzienki
2,00 m, posadowiona na podstawie z chudego betonu grubosci 15 cm; Srednica zewnetrzna
356 mm, Srednica wewnetrzna 315 mm. Studzienka przykryta bedzie pokrywg betonowa.
Schemat —zat. 5.4.
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Studzienka SD5: Projektowana rzedna terenu 116,35 m n.p.m., gtebokos¢ studzienki
2,00 m, posadowiona na podstawie z chudego betonu grubosci 15 cm; Srednica zewnetrzna
356 mm, $rednica wewnetrzna 315 mm. Studzienka przykryta bedzie pokrywg betonowa.
Schemat —zat. 5.4.

Studzienka SD6: Projektowana rzedna terenu 116,35 m n.p.m., gtebokos$¢ studzienki
2,00 m, posadowiona na podstawie z chudego betonu grubosci 15 cm; $rednica zewnetrzna
356 mm, $rednica wewnetrzna 315 mm. Studzienka przykryta bedzie pokrywa betonowa.
Schemat —zat. 5.4.

Studzienka SD7: Projektowana rzedna terenu 116,00 m n.p.m., gtebokos$¢ studzienki
2,00 m, posadowiona na podstawie z chudego betonu grubosci 15 cm; $rednica zewnetrzna
356 mm, $rednica wewnetrzna 315 mm. Studzienka przykryta bedzie pokrywa betonowa.
Schemat —zat. 5.4.

5.2.2.3. Odcinek C.

Lokalizacja — dz. ew. nr 77/7, obreb 0028 Szczesne, gmina Grodzisk Mazowiecki,
powiat grodziski, wojewddztwo mazowieckie.

Projektowane urzadzenie, bedace odcinkiem drenazu, zlokalizowane bedzie na
nastepujgcych wspotrzednych (uktad 2000, pas 7):

Poczatek — studzienka SD3: X: 5772512,51 Y: 7475784,81
Koniec — studzienka SD8: X: 5772560,52 Y: 7475827,93

Dren o dtugosci tgcznej 69,85 m, wykonany bedzie jako rura PVC o $rednicy 125 mm.
Spadek drenu 0,17 — 0,88%. Zagtebienie od 0,50 m p.p.t. do 1,00 m p.p.t. Odcinek SD7-SD8
nalezy wykonac¢ z rury petnej dn200 w celu umozliwienia przeptywu wody w drenie, ale
uniemozliwienia jej odptywu do gruntu w bezposredniej bliskosci projektowanego budynku.

Schemat podtuzny drenu przedstawiono na zat. 5.

W ciggu drenu wykonane zostang studzienki SD3, SD7, SD8, o nastepujgcych
wspotrzednych:

SD3  X:5772512,51 Y:7475784,81
SD7  X:5772551,56 Y:7475828,15
SD8  X:5772560,52 Y: 7475827,93

Tab. 4. Parametry drenazu — linia C.

Parametr Studzienka
SD3 SD7 SD8
Projektowana rzedna terenu 115,60 116,00 116,00
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Darametr Studzienka
SD3 SD7 SD8
[mn.p.m.]
Rzedna dna przewodu 115,10 115,00 114,90
[mn.p.m.]
Zagtebienie dna rurociggu 0,5 1,0 1,0
[m]
Spadek
0,17 0,88
1%) : :
Odlegtos¢ 0,0 58,55 11,3
[m]

Studzienka SD3: Projektowana rzedna terenu 115,60 m n.p.m., gtebokos$¢ studzienki
2,00 m, posadowiona na podstawie z chudego betonu grubosci 15 cm; $rednica zewnetrzna
356 mm, $rednica wewnetrzna 315 mm. Studzienka przykryta bedzie pokrywg betonowa.
Schemat —zat. 5.4.

Studzienka SD7: Projektowana rzedna terenu 116,00 m n.p.m., gtebokos$¢ studzienki
2,00 m, posadowiona na podstawie z chudego betonu grubosci 15 cm; $rednica zewnetrzna
356 mm, $rednica wewnetrzna 315 mm. Studzienka przykryta bedzie pokrywa betonowa.
Schemat —zat. 5.4.

Studzienka SD8: Projektowana rzedna terenu 116,00 m n.p.m., gtebokos$¢ studzienki
2,00 m, posadowiona na podstawie z chudego betonu grubosci 15 cm; $rednica zewnetrzna
356 mm, $rednica wewnetrzna 315 mm. Studzienka przykryta bedzie pokrywa betonowa.
Schemat —zat. 5.4.

5.2.2.4. Odcinek D.

Lokalizacja — dz. ew. nr 77/7, obreb 0028 Szczesne, gmina Grodzisk Mazowiecki,
powiat grodziski, wojewddztwo mazowieckie.

Projektowane urzadzenie, bedace odcinkiem drenazu, zlokalizowane bedzie na
nastepujgcych wspotrzednych (uktad 2000, pas 7):

Poczatek — studzienka SD8: X: 5772560,52 Y: 7475827,93
Koniec — wylot W1: X: 5772603,61 Y: 7475789,52

Dren o dtugosci tgcznej 57,80 m, wykonany bedzie jako rura PVC o $rednicy 200 mm.
Spadek drenu 0,35%. Zagtebienie od 0,60 m p.p.t. do 1,00 m p.p.t.

Schemat podtuzny drenu przedstawiono na zat. 5.

W ciggu drenu wykonane zostang studzienki i wyloty SD8, SD9, W1, o nastepujacych
wspotrzednych:

SD8  X:5772560,52 Y: 7475827,93
SD9  X:5772582,08 Y: 7475808,70
W1  X:5772603,61 Y: 7475789,52

Tab. 5. Parametry drenazu — linia D.
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barametr Studzienka drenarska
SD8 SD9 W1
Projektowana rzedna terenu 116,00 115,60 115,30
[mn.p.m.]
Rzedna dna przewodu 114,90 114,80 114,70
[mn.p.m.]
Zagtebienie dna rurociggu 1,00 0,80 0,60
[m]
Spadek
0,35 0,35
%] ' :
Odlegtos¢ 0,0 28,9 28,9
[m]

Studzienka SD8: Projektowana rzedna terenu 116,00 m n.p.m., gtebokos¢ studzienki
2,00 m, posadowiona na podstawie z chudego betonu grubosci 15 cm; $rednica zewnetrzna
356 mm, $rednica wewnetrzna 315 mm. Studzienka przykryta bedzie pokrywa betonowa.
Schemat —zat. 5.4.

Studzienka SD9: Projektowana rzedna terenu 115,60 m n.p.m., gtebokos$¢ studzienki
2,00 m, posadowiona na podstawie z chudego betonu grubosci 15 cm; $rednica zewnetrzna
356 mm, $rednica wewnetrzna 315 mm. Studzienka przykryta bedzie pokrywg betonowa.
Schemat —zat. 5.4.

Wylot W1 zostat opisany w rozdz. 5.4.
5.2.2.5. Odcinek E.

Lokalizacja — dz. ew. nr 77/7, obreb 0028 Szczesne, gmina Grodzisk Mazowiecki,
powiat grodziski, wojewddztwo mazowieckie. Wylot W2 na dz. ew. nr 78.

Projektowane urzadzenie, bedace odcinkiem drenazu, zlokalizowane bedzie na
nastepujgcych wspétrzednych (uktad 2000, pas 7):

Poczatek — studzienka SD19: X: 5772448,93 Y: 7475838,46
Koniec — wylot W2: X: 5772558,06 Y: 7475941,72

Dren o dtugosci fgcznej 159,50 m, wykonany bedzie jako rura PVC o srednicy 160 mm.
Spadek drenu 0,16 — 0,19%. Zagtebienie od 0,20 m p.p.t. do 1,33 m p.p.t.

Schemat podtuzny drenu przedstawiono na zat. 5.

W ciggu drenu wykonane zostanie studzienka SD10, wylot W2 oraz tacznik (tréjnik)
T1, o nastepujgcych wspotrzednych:

SD19: X: 5772448,93 Y: 7475838,46
T1:X:5772462,84 Y: 7475869,92
SD10: X: 5772504,55 Y: 7475911,97
W2: X: 5772558,06 Y: 7475941,72

Tab. 6. Parametry drenazu — linia E.
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Parametr Studzienka drenarska
SD19 T1 SD10 W2
Projektowana rzedna
terenu 116,43 116,43 116,43 115,20
[mn.p.m.]
Rzgdna dna przewodu 115,29 115,21 115,10 115,00
[mn.p.m.]
Zagtebienie dna rurociggu 114 122 133 0,20
[m]
Spadek
0,19 0,16
[%] ’ ’
Od'[erﬁ;c’sc 0,0 38,0 61,0 60,5

Studzienka SD19: Projektowana rzedna terenu 116,43 m n.p.m., gtebokos¢ studzienki
2,00 m, posadowiona na podstawie z chudego betonu grubosci 15 cm; Srednica zewnetrzna
356 mm, Srednica wewnetrzna 315 mm. Studzienka przykryta bedzie pokrywg betonows.
Schemat —zat. 5.4.

Studzienka SD10: Projektowana rzedna terenu 116,43 m n.p.m., gtebokos¢ studzienki
2,00 m, posadowiona na podstawie z chudego betonu grubosci 15 cm; $rednica zewnetrzna
356 mm, $rednica wewnetrzna 315 mm. Studzienka przykryta bedzie pokrywg betonowa.
Schemat — zat. 5.4.

5.2.2.6. Odcinek F.

Lokalizacja — dz. ew. nr 77/7, obreb 0028 Szczesne, gmina Grodzisk Mazowiecki,
powiat grodziski, wojewddztwo mazowieckie. Wylot W3 na dz. ew. nr 78.

Projektowane urzadzenie, bedace odcinkiem drenazu, zlokalizowane bedzie na
nastepujgcych wspétrzednych (uktad 2000, pas 7):

Poczatek — studzienka SD12: X: 5772483,40 Y: 7475847,68
Koniec — wylot W3: X: 5772573,60 Y: 7475918,62

Dren o dtugosci tacznej 116,25 m, wykonany bedzie jako rura PVC o srednicy 125 mm.
Spadek drenu 0,22 — 0,80%. Zagtebienie od 0,50 m p.p.t. do 1,32 m p.p.t. Odcinek SD13-SD14
nalezy wykona¢ z rury petnej dn125 w celu umozliwienia przeptywu wody w drenie, ale
uniemozliwienia jej odptywu do gruntu w bezposredniej bliskosci projektowanego budynku.

Schemat podtuzny drenu przedstawiono na zat. 5.

W ciggu drenu wykonane zostang studzienki i wyloty SD8, SD9, W1, o nastepujacych
wspotrzednych:

SD12  X:5772483,40 Y: 7475847,68
SD13  X:5772494,75 Y: 7475858,92
SD14 X:5772507,48 Y: 7475871,56
SD15 X:5772529,33 Y: 7475893,37
W3 X:5772573,60 Y:7475918,62

Tab. 7. Parametry drenazu — linia F.
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Parametr Studzienka drenarska
SD12 sD13 SD14 sD15 w3

Projektowana rzgdna terenu 116,43 116,43 116,58 116,58 115,40

[mn.p.m.]
Rzgdna dna przewodu 115,35 115,30 115,26 115,15 114,90

[mn.p.m.]

Zagieblenle[:qr]a rurociggu 1,08 113 132 113 0,50
Spadek

0,31 0,22 0,35 0,80
[%] ’ ’ ’ ’

Od'[erﬁgosc 0,0 16,0 18,0 31,0 51,25

Studzienka SD12: Projektowana rzedna terenu 116,43 m n.p.m., gtebokos¢ studzienki
2,00 m, posadowiona na podstawie z chudego betonu grubosci 15 cm; $rednica zewnetrzna
356 mm, $rednica wewnetrzna 315 mm. Studzienka przykryta bedzie pokrywa betonowa.
Schemat —zat. 5.4.

Studzienka SD13: Projektowana rzedna terenu 116,43 m n.p.m., gtebokos¢ studzienki
2,00 m, posadowiona na podstawie z chudego betonu grubosci 15 cm; $rednica zewnetrzna
356 mm, $rednica wewnetrzna 315 mm. Studzienka przykryta bedzie pokrywg betonowa.
Schemat —zat. 5.4.

Studzienka SD14: Projektowana rzedna terenu 116,58 m n.p.m., gtebokos¢ studzienki
2,00 m, posadowiona na podstawie z chudego betonu grubosci 15 cm; $rednica zewnetrzna
356 mm, $rednica wewnetrzna 315 mm. Studzienka przykryta bedzie pokrywa betonowa.
Schemat —zat. 5.4.

Studzienka SD15: Projektowana rzedna terenu 116,58 m n.p.m., gtebokos¢ studzienki
2,00 m, posadowiona na podstawie z chudego betonu grubosci 15 cm; $rednica zewnetrzna
356 mm, $rednica wewnetrzna 315 mm. Studzienka przykryta bedzie pokrywg betonowa.
Schemat —zat. 5.4.

Wylot W3 zostat opisany w rozdz. 5.4.
5.2.2.7. Odcinek G.

Lokalizacja — dz. ew. nr 77/7, obreb 0028 Szczesne, gmina Grodzisk Mazowiecki,
powiat grodziski, wojewddztwo mazowieckie. Wylot W4 na dz. ew. nr 78.

Projektowane urzadzenie, bedace odcinkiem drenazu, zlokalizowane bedzie na
nastepujgcych wspotrzednych (uktad 2000, pas 7):

Poczatek — studzienka SD16: X: 5772517,01 Y: 7475871,26
Koniec — wylot W4: X: 5772601,30 Y: 7475877,54

Dren o dtugosci tgcznej 96,50 m, wykonany bedzie jako rura PVC o $rednicy 125 mm.
Spadek drenu 0,24 — 0,31%. Zagtebienie od 0,30 m p.p.t. do 1,39 m p.p.t.

Schemat podtuzny drenu przedstawiono na zat. 5.

W ciggu drenu wykonane zostang studzienki i wyloty SD8, SD9, W1, o nastepujacych
wspotrzednych:

SD16 X:5772517,01 Y:7475871,26

25



SD17 X:5772529,62 Y: 7475858,49
SD18 X:5772575,97 Y: 7475858,28
w4 X:5772601,30 Y: 7475877,54

Tab. 8. Parametry drenazu — linia G.

Darametr Studzienka drenarska
SD16 SD17 SD18 W4
Projektowana rzedna terenu 116,35 116,50 115,82 115,20
[mn.p.m.]
Rzedna dna przewodu 115,16 115,11 115,00 114,90
[mn.p.m.]
Zagtebienie dna rurociggu 1,19 1,39 0,82 0,30
[m]
Spadek
0,28 0,24 0,31
%) ' ' :
Odlfnfiosc 0,0 18,0 46,50 32,0

Studzienka SD16: Projektowana rzedna terenu 116,35 m n.p.m., gtebokos¢ studzienki
2,00 m, posadowiona na podstawie z chudego betonu grubosci 15 cm; $rednica zewnetrzna
356 mm, $rednica wewnetrzna 315 mm. Studzienka przykryta bedzie pokrywg betonowa.
Schemat —zat. 5.4.

Studzienka SD17: Projektowana rzedna terenu 116,50 m n.p.m., gtebokos¢ studzienki
2,00 m, posadowiona na podstawie z chudego betonu grubosci 15 cm; $rednica zewnetrzna
356 mm, $rednica wewnetrzna 315 mm. Studzienka przykryta bedzie pokrywg betonowa.
Schemat —zat. 5.4.

Studzienka SD18: Projektowana rzedna terenu 115,82 m n.p.m., gtebokos¢ studzienki
2,00 m, posadowiona na podstawie z chudego betonu grubosci 15 cm; $rednica zewnetrzna
356 mm, $rednica wewnetrzna 315 mm. Studzienka przykryta bedzie pokrywg betonowa.
Schemat —zat. 5.4.

Wylot W4 zostat opisany w rozdz. 5.4.
5.2.2.8. Odcinek H.

Lokalizacja — dz. ew. nr 77/7, obreb 0028 Szczesne, gmina Grodzisk Mazowiecki,
powiat grodziski, wojewddztwo mazowieckie.

Projektowane urzadzenie, bedace odcinkiem drenazu, zlokalizowane bedzie na
nastepujgcych wspotrzednych (uktad 2000, pas 7):

Poczatek — studzienka SD11: X: 5772517,01 Y: 7475871,26
Koniec — wylot —tréjnik T1: X: 5772462,84 Y: 7475869,92

Dren o dtugosci tgcznej 96,50 m, wykonany bedzie jako rura PVC o srednicy 125 mm.
Spadek drenu 0,24 — 0,31%. Zagtebienie od 0,30 m p.p.t. do 1,39 m p.p.t.

Schemat podtuzny drenu przedstawiono na zat. 5.

Tab. 9. Parametry drenazu — linia H.
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Parametr Studzienka drenarska
Sb11 T
Projektowana rzedna terenu 116,43 116,43
[mn.p.m.]
Rzedna dna przewodu 115,29 115,21
[mn.p.m.]
Zagtebienie dna rurociagu 1,14 1,22
[m]
Spadek
0,35
1%] '
Odlegtos¢ 23,0
[m]

5.2.3. llo$¢ wéd, odprowadzanych do wéd powierzchniowych, w tym maksymalng iloé¢ m3
na sekunde i $rednig ilo$¢ m3 na rok, oraz powierzchnie rzeczywistg i zredukowang zlewni
odwadnianej przez kazdy wylot.

tgczna ilos¢ wod odprowadzana do cieku Rokicianka wynosic bedzie:

Dopuszczalna roczna ilo$é wéd wynosi: Qe = 25 381,35 m3/r (dla zatozonych 90 dni
odprowadzania w roku).

Sredniodobowa ilo$¢ wéd wynosi Qas = 313,35 m3/d.
Maksymalna sekundowa ilo$¢ wdd wynosi Qc = 0,0036 m?3/s.
Srednia powierzchnia oddziatywania 2 143,52 m2.

Odcinek A.

Wielkos¢ doptywu wody do drenu:

> Dla odcinka SD1-SD2:

l m3 m3 m3
Q =0,37237-= 0,00037— = 1,34054 — = 32,17298 —
s S h d
Sredni zasieg leja depresji R = 2,25 m.
> Dla odcinka SD2-SD3:
l m3 m3 m3
Q=01711-= 0,00032— =1,14160— = 27,39833 —
S s h d
Sredni zasieg leja depresji R = 4,26 m.

> Suma dla catego odcinka:
3 3 3

l m m m
Q=069-= 00007— =248—=59,57—
S S h d

Odcinek B.
Wielkos¢ doptywu wody do drenu:
> Dla odcinka SD4-SD5:

l m3 m3 m3
Q= 0,21890; = O,OOOZZT = 0,788057 = 18,913197

Sredni zasieg leja depresji R = 4,28 m.
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> Dla odcinka SD5-SD6:
3 3 3

[ m m m
Q =0,09181-= 0,00009— = 0,33050 — = 7,93204 —
s S h d
Sredni zasieg leja depresji R = 4,55 m.

> Dla odcinka SD6-SD7:

l m3 m3 m3
Q= 0,29301; = 0,00029T = 1,054837 = 25,315807

Sredni zasieg leja depresji R = 5,46 m.

> Suma dla catego odcinka:

3 3 3

l m m m
Q=060-= 00006—=2,17—=52,16—
S S h d

Odcinek C.
Wielkos¢ doptywu wody do drenu:

> Dla odcinka SD3-SD7:

3 3 3

l m m m
Q= 0,52837; = O,OOOSBT = 1,902147 = 45,651457

Sredni zasieg leja depresji R = 5,46 m.
Odcinek D.
Wielkos¢ doptywu wody do drenu:

> Dla odcinka SD8-SD9:
l m3 m3 m3
Q =0,28505-= 0,00029— =1,02617 — = 24,62801 —
S S h d
Sredni zasieg leja depresji R = 5,92 m.
> Dla odcinka SD9-W1:

3 3 3

l m m m
Q= 0,29645; = O'OOO3OT = 1,607217 = 25,613137

Sredni zasieg leja depresji R = 5,92 m.

> Suma dla catego odcinka:
l m3 m3 m3
Q =058-= 0,0006— =2,09— = 50,24—
S S h d

Odcinek E i H.
Wielkos¢ doptywu wody do drenu:

> Dla odcinka SD1-SD10:

l m3 m3 m3
Q= 0,37535; = 0,00038T = 1,351257 = 32,430087

Sredni zasieg leja depresji R = 1,55 m.
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> Dla odcinka SD10-W2:
3 3 3

[ m m m
Q =0,09827-= 0,00010— = 0,35378 — = 8,49070 —
s S h d
Sredni zasieg leja depresji R = 0,36 m.

> Dla odcinka SD11-T1:
l m3 m3 m3
Q= 0,061845 = 0,00006T = 0,222637 = 5,343177

Sredni zasieg leja depresji R = 1,09 m.

> Suma dla catego odcinka:
l m3 m3 m3
Q =054-= 0,0006—=1,93— = 46,26—
S S h d
Odcinek F.
Wielkos¢ doptywu wody do drenu:
> Dla odcinka SD12-SD13:
l m3 m3 m3
Q= 0,12060; = O'OOOHT = 0,434167 = 10,419777

Sredni zasieg leja depresji R = 3,98 m.
> Dla odcinka SD13-SD14: - bez drenazu rura petna dn125.

> Dla odcinka SD14-SD15:

l m3 m3 m3
Q= 0,11395; = 0,00011T = 0,410227 = 9,845267

Sredni zasieg leja depresji R = 1,48 m.
> Dla odcinka SD15-W3:

l m3 m3 m3
Q =0,09372-= 0,000090— = 0,33739 — = 8,09725 —
s S h d
Sredni zasieg leja depresji R = 0,46 m.
> Suma dla catego odcinka:
l m3 m3 m3
Q =033-= 0,0003—=1,18— = 28,36 —
S S h d
Odcinek G.
Wielkos¢ doptywu wody do drenu:
> Dla odcinka SD16-SD17:
l m3 m3 m3
Q= 0,116545 = O,OOOlZT = 0,419547 = 10,068897

Sredni zasieg leja depresji R = 3,03 m.
> Dla odcinka SD17-SD18:
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3 3 3

l m m m
Q= 0,178545 = 0,00018T = 0,642767 = 15,426197

Sredni zasieg leja depresji R = 1,71 m.
> Dla odcinka SD18-W4:

l m3 m3 m3
Q =0,06488-= 0,00006— = 0,23357 — = 5,60579 —
s S h d
Sredni zasieg leja depresji R = 1,71 m.

> Suma dla catego odcinka:
3 m3 m3

l m
Q=036-= 00004—=1,30—=31,10—
S S h d

5.3. Przebudowywane urzadzenie wodne — row otwarty oraz wylot W5.

Zaktada sie przebudowe istniejgcego odcinka rowu melioracyjnego pomiedzy
projektowanym wylotem W1 i wylotem W5. Przebudowa otwartego rowu wykonana bedzie
w obrebie dziatki 77/7, (wylot na dz. ew. nr 78), obreb 0028 Szczesne, gmina Grodzisk
Mazowiecki, powiat grodziski, wojewddztwo mazowieckie. Zostanie zachowany otwarty
charakter rowu, zmienione zostang tylko jego parametry.

Przebudowywane urzadzenie wodne, zlokalizowane jest na nastepujgcych
wspotrzednych (uktad 2000, pas 7):

Poczatek — wylot W1: X: 5772603,61 Y: 7475789,52
Koniec — wylot W5: X: 5772639,48 Y: 7475821,43

Row o dtugosci tacznej 48,00 m, przebudowany zostanie do nastepujacych
parametréw:

v szeroko$¢ dna: 1,20 m
szeroko$¢ w koronie 3,00 m
gtebokosci srednia ok. 0,70 m
nachylenie skarp: 1:2

dno piaszczyste

spadek (1) obliczony na podstawie danych archiwalnych wynosi 0,23%.

SN NN N

Koryto cieku — wspdtczynnik szorstkosci przyjeto za Manningiem jako kst = 40
m/3/s

Rzedna powierzchni terenu w rejonie wylotu W1 115,30 m n.p.m.

Rzedna powierzchni terenu w rejonie ujscia do rz. Rokicianki (wylot W5) 114,20 m
n.p.m.

Zaktada sie umocnienie scian rowu kiszkg faszynowa od dna rowu do wysokosci ok.
0,20 m nad dno rowu. Powyzej w przelocie 0,20 - 0,70 m darniowanie.

Dtugos$é przebudowywanego odcinka rowu 48,0 m.
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W rejonie wylotu do rzeki Rokicianki (wylot W5) ostatnie dwa metry rowu (skarpy i
dno) proponuje sie w celu jego umocnienia i zabezpieczenia przed rozmywaniem wykonac z
ptyt azurowych typu JOMB. Ptyty azurowe nalezy uktada¢ na podsypce cementowo —
piaskowej 1:3 o gr. 5 cm. Szczeliny miedzy prefabrykatami nalezy wypetni¢ podsypka
zwirowa.

Zasieg oddziatywania planowanych do wykonania urzadzen wodnych -
przebudowywanego rowu otwartego — zamyka sie na dz. ew. 77/7 i obejmuje powierzchnie
168 m?.

5.3.1. R6w - charakterystyka odbiornika wad.

We wrzesniu 2022 r. wykonano wizje terenowga rowu. Przeptyw w rowie odbywa sie
w kierunku potudniowym, do koryta rzeki Rokicianki.

Row zgodnie z wizjg terenowg charakteryzuje sie nastepujgcymi usrednionymi
parametrami:

v szeroko$¢ dna: 1,20 m
szeroko$¢ w koronie 2,50 m
gtebokosci srednia ok. 0,50 m
nachylenie skarp: 1:2

dno mulasto-piaszczyste,

spadek (1) obliczony na podstawie danych archiwalnych wynosi 0,23%.

NN NN NN

Koryto cieku — wspodfczynnik szorstkosci przyjeto za Manningiem jako kst = 40
m1/3/s,

Napetnienie rowu w dn. 22.10.2022 r. wynosito H = 0,05 m. Tym samym, aktualny
przeptyw uwzgledniajacy zrzuty antropogeniczne z gornej czesci zlewni rowu oraz doptyw
wod gruntowych i sptywowych wynidst:

Przeplyw: Q = 0,0155 [=] = 15,5 [}

5.3.2. Teoretyczna przepustowos¢ rowu.

Wartos¢ maksymalna przeptywu przy napetnieniu koryta w 100% (H = 0,50 m.)
m
S

v" Przy kst = 40 predkosé przeptywu: v = 0,89 [—]

v" Przeptyw maksymalny w korycie: Q = 0,646 [m;] = 646 E]

Wartos$¢ maksymalna przeptywu przy napetnieniu koryta w 75% (H = 0,375 m.)
v" Przy kst = 40 predko$é przeptywu: v = 0,78 [?]

v" Przeptyw maksymalny w korycie: Q = 0,405 [m;] = 405 E]

Wartos$¢ maksymalna przeptywu przy napetnieniu koryta w 50% (H = 0,25 m.)

m
S

v Przy kst = 40 predkosé przeptywu: v = 0,64 [—]
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3
v" Przeptyw maksymalny w korycie: Q = 0,211 [mT] =211 E]
Wartos$¢ maksymalna przeptywu przy napetnieniu koryta w 25% (H = 0,125 m.)

m
S

v Przy kst = 40 predkos¢ przeptywu: v = 0,44 [—]
. m3 1
v" Przeptyw maksymalny w korycie: Q = 0,069 [T] =69 [;]

5.3.3. Zlewnia rowu po projektowanej przebudowie.

Aktualna zlewnia rowu otwartego po projektowanej przebudowanie nie ulega
zadnym zmianom. Zmienig sie tylko wybrane parametry rowu i jego przepustowos¢.

5.3.4. Przepustowos¢ nowo projektowanego rowu.
Wartos¢ maksymalna przeptywu przy napetnieniu koryta w 100% (H = 0,70 m.)

m
S

v" Przy kst = 40 predkosé przeptywu: v = 1,03 [—]

3
v" Przeptyw maksymalny w korycie: Q = 1,123 [mT] =1123 E]
v" Warto$¢ maksymalna przeptywu przy napetnieniu koryta w 75% (H = 0,525 m.)
v Przy kst = 40 predkosé przeptywu: v = 0,91 [—]

m
S

. m3 1
v" Przeptyw maksymalny w korycie: Q = 0,699 [T] = 699 [;]

v" Warto$¢é maksymalna przeptywu przy napetnieniu koryta w 50% (H = 0,35 m.)
m
S

v Przy kst = 40 predkosé przeptywu: v = 0,75 [—]
. m3 1
v’ Przeptyw maksymalny w korycie: Q = 0,363 [T] = 363 [;]
v' Warto$¢ maksymalna przeptywu przy napetnieniu koryta w 25% (H = 0,175 m.)
v' Przy kst = 40 predko$¢ przeptywu: v = 0,53 [?]
. m3 1
v’ Przeptyw maksymalny w korycie: Q = 0,119 [T] =119 [;]
5.4. Projektowane urzadzenie wodne — wyloty do rzeki Rokicianki i rowu.

Wyloty W1, W2, W3, W4 planuje sie wykona¢ jako typowe urzadzenia wg KPED 01.20
— przekroje projektowanych urzadzen przedstawiono na zat. 5.2.

Urzadzenia wodne beda odprowadzaty wody podziemne z sieci drenarskiej z obrebu
dz. ew. nr 77/7, obreb 0028 Szczesne, gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski,
wojewddztwo mazowieckie.

Urzadzenie wodne zlokalizowane bedg na nastepujacych dz. ew.:
W1 -dz.ew.nr77/7
W2, W3, W4 —dz. ew. nr 78.
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Zasieg oddziatywania planowanych do wykonania urzadzen wodnych - wylot W1
zamyka sie w obrebie dz. ew. nr 77/7 i obejmuje powierzchnie 6,25 m?2. Powierzchnia ta nie
jest wykazywana poniewaz zawiera sie w powierzchni przebudowy rowu otwartego.

Zasieg oddziatywania planowanych do wykonania urzadzen wodnych - wylotéw W2,
W3, W4, W5 zamyka sie w obrebie dz. ew. nr 78 i obejmuje powierzchnie:

W2 - 6,25 m?
W3 - 6,25 m?
W4 - 6,25 m?
W5 - 6,25 m?

Projektowane urzadzenia, bedgce elementami sktadowymi sieci drenazu,
zlokalizowane beda na nastepujacych wspétrzednych (uktad 2000, pas 7):

W1: X: 5772603,61 Y: 7475789,52
W2: X: 5772558,06 Y: 7475941,72
W3: X: 5772573,60 Y: 7475918,62
W4: X: 5772601,30 Y: 7475877,54

5.4.1. Wylot W1.

Projektowane urzgdzenie wodne (wylot) bedzie typowym prefabrykowanym wylotem
stuzgcym do odprowadzania wéd do rowdéw — wylot wg KPED 1.20 — zat. 5.2.

Odptyw wdd bedzie odbywat sie grawitacyjnie.

Warunki wykonania: Zaprojektowano prefabrykowany wylot zelbetowy ze
skrzydtami. Urzadzenie wodne bedzie odprowadzato wylotem DN200 wody z sieci
drenarskie;.

Projektowana powierzchnia terenu 115,30 m n.p.m.

Kolektor dn200 znajduje sie w przelocie 114,70 — 114,90 m n.p.m. (0,40 — 0,60 m
p.p.t.).

Wylot urzadzenia wodnego znajdowaé sie bedzie na S$cianie rowu. Rzedna
projektowanego dna rowu w miejscu wykonania wylotu 114,60 m n.p.m. (0,70 m p.p.t.).

Posadowienie spagu konstrukcji wylotu KPED 1.20 114,60 m n.p.m.
Gorna krawedz kolektora KPED 1.20 znajdzie sie na rzednej 115,30 m n.p.m.

Kolektor posadowiony bedzie na podsypce z ttucznia graniowego, zageszczonego o
migzszosci 0,20 m. Granulacja ttucznia 32 — 64 mm.

Wokot kolektora (boki) zostanie wykonana obsypka piaskowa oraz utozona zostanie
geowtdknina.

Projektuje sie umocnienie skarp i dna rowu ponizej i powyzej wylotu, na odcinku 0,50
m w kazdg strone ptytami typu JOMB lub analogicznymi.

33



5.4.2. Wylot W2.

Projektowane urzgdzenie wodne (wylot) bedzie typowym prefabrykowanym wylotem
stuzgcym do odprowadzania woéd do rowdw — wylot wg KPED 1.20 — zat. 5.2.

Odptyw wdd bedzie odbywat sie grawitacyjnie.

Warunki wykonania: Zaprojektowano prefabrykowany wylot zelbetowy ze
skrzydftami. Urzadzenie wodne bedzie odprowadzato wylotem DN160 wody z sieci
drenarskie;.

Projektowana powierzchnia terenu 115,20 m n.p.m.

Kolektor dn160 znajduje sie w przelocie 115,00 — 115,16 m n.p.m. (0,20 — 0,04 m
p.p.t.).

Wylot urzadzenia wodnego znajdowac sie bedzie na Scianie koryta cieku Rokicianka.
Rzedna projektowanego dna rzeki w miejscu wykonania wylotu 114,80 m n.p.m. (0,70 m

p.p.t.).
Posadowienie spagu konstrukcji wylotu KPED 1.20 114,50 m n.p.m.
Gorna krawedz kolektora KPED 1.20 znajdzie sie na rzednej 115,20 m n.p.m.

Kolektor posadowiony bedzie na podsypce z ttucznia graniowego, zageszczonego o
migzszosci 0,20 m. Granulacja ttucznia 32 — 64 mm.

Wokot kolektora (boki) zostanie wykonana obsypka piaskowa oraz utozona zostanie
geowtdknina.

Projektuje sie umocnienie skarp i dna rowu ponizej i powyzej wylotu, na odcinku 0,50
m w kazdg strone ptytami typu JOMB lub analogicznymi.
5.4.3. Wylot W3.

Projektowane urzadzenie wodne (wylot) bedzie typowym prefabrykowanym wylotem
stuzgcym do odprowadzania wéd do rowdéw — wylot wg KPED 1.20 — zat. 5.2.

Odptyw wdd bedzie odbywat sie grawitacyjnie.

Warunki wykonania: Zaprojektowano prefabrykowany wylot zelbetowy ze
skrzydtami. Urzadzenie wodne bedzie odprowadzato wylotem DN125 wody z sieci
drenarskie;j.

Projektowana powierzchnia terenu 115,40 m n.p.m.

Kolektor dn125 znajduje sie w przelocie 114,90 — 115,025 m n.p.m. (0,50 — 0,375 m
p.p.t.).

Wylot urzgdzenia wodnego znajdowac sie bedzie na $cianie koryta cieku Rokicianka.
Rzedna dna koryta w miejscu wykonania wylotu 114,80 m n.p.m. (0,60 m p.p.t.).

Posadowienie spagu konstrukcji wylotu KPED 1.20 114,70 m n.p.m.
Goérna krawedz kolektora KPED 1.20 znajdzie sie na rzednej 115,40 m n.p.m.

Kolektor posadowiony bedzie na podsypce z ttucznia graniowego, zageszczonego o
migzszosci 0,20 m. Granulacja ttucznia 32 — 64 mm.
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Wokot kolektora (boki) zostanie wykonana obsypka piaskowa oraz utozona zostanie
geowtdknina.

Projektuje sie umocnienie skarp i dna koryta cieku ponizej i powyzej wylotu, na
odcinku 1,0 m w kazdg strone ptytami typu JOMB lub analogicznymi.
5.4.4. Wylot W4.

Projektowane urzgdzenie wodne (wylot) bedzie typowym prefabrykowanym wylotem
stuzgcym do odprowadzania wéd do rowdéw — wylot wg KPED 1.20 — zat. 5.2.

Odptyw wdd bedzie odbywat sie grawitacyjnie.

Warunki wykonania: Zaprojektowano prefabrykowany wylot Zelbetowy ze
skrzydtami. Urzadzenie wodne bedzie odprowadzato wylotem DN125 wody z sieci
drenarskie;j.

Projektowana powierzchnia terenu 115,20 m n.p.m.

Kolektor dn125 znajduje sie w przelocie 114,90 — 115,025 m n.p.m. (0,30 — 0,175 m
p.p.t.).

Wylot urzadzenia wodnego znajdowac sie bedzie na Scianie koryta cieku Rokicianka.
Rzedna dna koryta w miejscu wykonania wylotu 114,70 m n.p.m. (0,50 m p.p.t.).

Posadowienie spagu konstrukcji wylotu KPED 1.20 114,50 m n.p.m.
Gorna krawedz kolektora KPED 1.20 znajdzie sie na rzednej 115,20 m n.p.m.

Kolektor posadowiony bedzie na podsypce z ttucznia graniowego, zageszczonego o
migzszosci 0,20 m. Granulacja ttucznia 32 — 64 mm.

Wokot kolektora (boki) zostanie wykonana obsypka piaskowa oraz utozona zostanie
geowtdknina.

Projektuje sie umocnienie skarp i dna koryta cieku ponizej i powyzej wylotu, na
odcinku 1,0 m w kazdg strone ptytami typu JOMB lub analogicznymi.

5.5. Sieé¢ melioracji wodnych. Stan istniejagcy w zasiegu zamierzonego korzystania z wéd.

5.5.1. Stan istniejacy
Zasieg zamierzonego korzystania z wéd obejmuje dz. ew. nr 77/7.

Na etapie projektowania inwestycji Inwestor otrzymat informacje o braku w Spoétce
wodnej oraz wtasciwym terytorialnie Nadzorze Wodnym danych dotyczacych rozmieszczenia
urzadzen melioracji wodnych na dz. ew. nr 77/7.

W zwigzku z powyzszym obszar dziatki zostat poddany na zamdwienie Urzedu Gminy
Grodzisk Mazowiecki, Referat Obstugi Inwestycyjno-Technicznej badaniom georadarowym w
celu stwierdzenia obecnosci urzadzen melioracji wodnych. Opracowanie zostato wykonane
we wrzesniu 2022 r. [Mieszkowski, 2022].

W efekcie na dz. ew. 77/7 zostato zlokalizowane 5 sgczkdw i jeden zbieracz.

Lokalizacje znalezionych urzadzen przedstawiono na zat. 4.
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Przebudowa urzadzen melioracji wodnych (sieci drenarskich) zostata zaprojektowana
na aktualnych podktadach mapowych i w oparciu o wykonane we wrzesniu 2022 r badania

georadarowe.

W obszarze dz. ew. nr 77/7 znajduja sie nastepujace urzadzenia wodne:

v

v

Zbieracz oznaczony na zat. 4. punktami skrajnymi Z1 — Z2 — srednica 10 cm.
Dtugos¢ 53,20 m.

Saczek A (Srednica zewnetrzna 50 mm) oznaczony na zat. 4. punktami
skrajnymi S1 —S2. Dtugos¢ 13,95 m.

Saczek B (Srednica zewnetrzna 50 mm) oznaczony na zat. 4. punktami
skrajnymi S3 — S4. Dtugos¢ 44,86 m.

Saczek C ($rednica zewnetrzna 50 mm) oznaczony na zat. 4. punktami
skrajnymi S5 — S6. Dtugos¢ 69,90 m.

Saczek D (Srednica zewnetrzna 50 mm) oznaczony na zat. 4. punktami
skrajnymi S7 — S8. Dtugos¢ 84,60 m.

Saczek E (Srednica zewnetrzna 50 mm) oznaczony na zat. 4. punktami
skrajnymi S9 — S10. Dtugo$¢ 84,90 m.

5.5.2. Stan projektowany na terenie inwestycji — opis urzadzen melioracji wodnych.

Zbieracz.

Na odcinku Z1 — projektowana studzienka SD10 zbieracz pozostaje. Nalezy go wigczy¢
do studzienki SD10.

Na odcinku od projektowanej studzienki SD10 do punktu Z2 (dtugos¢ 50,30 m)
przeznaczony do likwidacji.

Saczek A.

Na odcinku S1 — T3 saczek pozostaje. Nalezy go wiaczy¢é w projektowany dren.

Na odcinku T3 — S2 (dtugos¢ 9,70 m) przeznaczony do likwidacji.

Saczek B.

Na odcinku S3 — T4 sgczek pozostaje. Nalezy go wtgczy¢ w projektowany dren.

Na odcinku T4 — S4 (dtugosc 40,66 m) przeznaczony do likwidacji.
Saczek C.

Na odcinku S5 — T5 sgczek pozostaje. Nalezy go wtgczy¢ w projektowany dren.

Na odcinku T5 — S6 (dtugos¢ 25,64 m) przeznaczony do likwidacji.
Saczek D.

Na odcinku S7 — S8 sgczek przeznaczony do likwidacji.

Saczek E.

Na odcinku S9 — S10 sgczek przeznaczony do likwidacji.

Saczki nalezy wtgczy¢ do projektowanych drenow.

36



6. Czas wyrazony w dniach, kiedy nastepuje odprowadzanie wdd z drenazu do
wad.

Przewiduje sie wystepowanie sezonowej zmiennosci zrzutu woéd. Jednak nie ma
zadnych mozliwosci wiarygodnej oceny zmian w skali rocznej lub wielolecia ze wzgledu na
zmienne stany wod podziemnych. W skali wielolecia wahania zwierciadta mogg sie zmieniaé
nawet do 1,0 m w analogicznych strukturach dolinnych. Tym samym moze nastgpi¢ nawet
okres kiedy drenaz nie bedzie pracowat z powodu potozenia sie zwierciadta wdd ponizej
drenazu.

Zaktada sie wobec tego potencjalng mozliwos¢ wystgpienia takich stanéw waod
podziemnych, na podstawie dotychczasowego rozpoznania hydrogeologicznego na obszarze
dz. ew. 77/7 ktore beda skutkowaty koniecznoscig pracy drenazu w okresie roztopow
wiosennych i deszczy jesiennych.

Przyimuje sie wobec tego, ze czas wyrazony w dniach, kiedy nastepuje
odprowadzanie wéd z drenazu do waod to okres stanowigcy ok 90 dni w roku.
7. Rzeka Rokicianka — charakterystyka odbiornika wod.

We wrzesniu 2022 r. wykonano wizje terenowg koryta cieku w rejonie dz. ew. 77/7.
Przeptyw w korycie odbywa sie w kierunku pétnocnym.

Koryto zgodnie z wizjg terenowg charakteryzuje sie nastepujgcymi parametrami:
szerokos$¢ dna: 1,25 m

szerokos$¢ w koronie 2,50 m

gtebokos$ci maksymalna ok. 0,6 m

nachylenie skarp: 1:2

dno gliniasto-piaszczyste, zamulone,

ciek zarosniety roslinnoscia,

spadek (I) wynosi 0,48%.

RN N N N N RN

Gtebokos¢ strugi pradu: 0,35 m.

Napetnienie koryta w dn. 22.10.2022 r. wynosito H = 0,35 m. Tym samym, aktualny
przeptyw uwzgledniajacy zrzuty antropogeniczne z gornej czesci zlewni rowu oraz doptyw
wod gruntowych i sptywowych wynidst:

v Przeptyw: Q = 0,547 [m;] =547 [}

Wartos¢ maksymalna przeptywu przy napetnieniu koryta w 100% (H = 0,60 m.)
v" Przy kst = 40 predko$é przeptywu: v = 1,41 [?]

. m3 1

v’ Przeptyw maksymalny w korycie: Q = 1,310 [T] =1310 [;]

Wartos¢ maksymalna przeptywu przy napetnieniu koryta w 75% (H = 0,45 m.)
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S

v Przy kst = 40 predkosé przeptywu: v = 1,24 [—]

3
v" Przeptyw maksymalny w korycie: Q = 0,820 [mT] = 820 E]
Wartos$¢ maksymalna przeptywu przy napetnieniu koryta w 50% (H = 0,30 m.)
v Przy kst = 40 predkosé przeptywu: v = 1,02 [—]

m
S

3
v’ Przeptyw maksymalny w korycie: Q = 0,427 [mT] =427 E]

Wartos¢ maksymalna przeptywu przy napetnieniu koryta w 25% (H = 0,15 m.)
m
S

v" Przy kst = 40 predkosé przeptywu: v = 0,70 [—]

. m3 1
v’ Przeptyw maksymalny w korycie: Q = 0,139 [T] =139 [;]

7.1. Rzeka Rokicianka — mozliwos¢ odbioru wod.

Przy zachowaniu powyzszych parametréow rzeki Rokicianki, obliczony udziat zrzutu
(zgodnie z rozdz. 5.2.3. maksymalnie 3,6 I/s) w stosunku do przeptywu w korycie wyniesie:

v’ przy stanach maksymalnych (H = 0,60 m) ok. 0,27% przeptywu;
v’ przy stanach $rednich (H = 0,30 m) ok. 0,84% przeptywu;
v’ przy stanach niskich (H = 0,15 m) ok. 2,59% przeptywu.

Zrzut maksymalny z obszaru inwestycji wynoszqcy 3,6 I/s nawet w okresie stanéw
niskich nie spowoduje zagrozenia podtopieniami.

Zrzut maksymalny spowoduje podniesie sie stanu wdéd w korycie Rokicianki:
v’ przy stanach maksymalnych (H = 0,60 m) o ok. 0,0010 m;
v’ przy stanach $rednich (H = 0,30 m) o ok. 0,0018 m;
v’ przy stanach niskich (H = 0,15 m) o ok. 0,0024 m.

Zrzut maksymalny z obszaru inwestycji wynoszqcy 3,6 I/s nawet w okresie stanow
wysokich spowoduje podniesienie zwierciadfa wody w cieku o 0,0010 m co nie powoduje
zwiekszonego zagrozenia podtopieniami.

Wartosci podniesienia sie zwierciadta na skutek zrzutu wod z drenazu sg praktycznie
niemierzalne.

8. Obliczenie zasiegu zamierzonego korzystania z wod — wprowadzanie wod
do rzeki Rokicianki.

Zasieg zamierzonego korzystania z wéd - oddziatywania poszczegdlnych wylotow sieci
drenazu i rowu otwartego polegajacego na wprowadzaniu wéd do wod powierzchniowych
(rzeka Rokicianka) poprzez projektowane urzadzenia wodne.

Za zasieg zamierzonego korzystania z wod uznano petne wymieszanie sie wod z sieci
drenazu z wodami rzeki Rokicianki.
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Obliczenia zasiegu zamierzonego korzystania z wod oparto o wzdr Ruffela:
B
Z=0,229- H1’167(ﬁ)2

gdzie: Z — zasieg zamierzonego korzystania z wod [m]; H - srednia gtebokos¢ cieku w
przekroju wprowadzania wéd [m] — 0,30 m (przyjeto 50% maksymalnej gtebokosci koryta); B
- szerokosc cieku w przekroju wprowadzania wéd przy zatozonej gtebokosci koryta [m] — 2,00
m.

W korycie Rokicianki zasieg zamierzonego korzystania z wéd wynosi 2,50 m.

Wobec tego zamierzony zasieg korzystania z wéd zamyka sie w granicach dziatki
ew. nr 78, obreb 0028 Szczesne.

W zwigzku z maksymalng sekundowg wielkoscig zrzutu na poziomie 0,0036 m3/s nie
zachodzi prawdopodobienstwo wystgpienia podtopien.

Zasieg zamierzonego korzystania z wéd wynosi (tgczny dla wylotow W2, W3, W4 i
W5) - 25 m2,

Zasieg oddziatywania planowanych do wykonania urzagdzed wodnych (W2, W3, W4,
WS5) wynosi 25 m2.

9. Terminy pobierania i odprowadzania wody oraz wprowadzania $ciekéw dla
zakltadow charakteryzujacych sie okresowg Ilub zmienng sezonowo
dziatalnoscia, z wyszczegdlnieniem parametrow korzystania z wéd w
zréznicowanych okresach dziatalnosci zaktadu.

Zaktadane terminy odprowadzania wod z drenazu to okres pojawiania sie stanow
wysokich:

* zwigzanych z roztopami wiosennymi — marzec — kwiecien.
e zwigzanych z deszczami jesiennymi — przetom wrzesnia i pazdziernika.

tacznie — 90 dni w skali roku.

10. Okreslenie stanu i sktadu $ciekdw lub minimalnego procentu redukcji
substancji zanieczyszczajgcych w S$ciekach lub, w przypadku sciekow
przemystowych, dopuszczalnych ilosci substancji zanieczyszczajacych, w
szczegllnosci ilosci substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego, wyrazone w jednostkach masy przypadajacych na jednostke
wykorzystywanego surowca, materiatu, paliwa lub powstajacego produktu
oraz przewidywany sposob i efekt ich oczyszczania.

Wody z drenazu nie powinny by¢ zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi ani
zawiesinami poniewaz sg czystymi wodami podziemnymi.

Ewentualne pojawienie sie tych substancji w wodach podziemnych swiadczyé¢ bedzie
o ich wprowadzeniu do gruntu na drodze infiltracji w wyzszych partiach zlewni (rejon ul.
Orlej i dalej w kierunku potudniowym) — niezalezne od wtasciciela dz. ew. 77/7.

Nie przewiduje sie powstawania Sciekdw w obszarze dz. ew. 77/7.
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11. Wyniki pomiardéw ilosci i jakosci sciekow, jezeli ich przeprowadzenie byto
wymagane.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, pomiary jakosci i ilosci woéd
odprowadzanych z drenazu nie s3 wymagane.

12. Opis instalacji i urzadzen stuzacych do gromadzenia, oczyszczania oraz
wprowadzania wod do wadd lub do ziemi.
Czyste wody podziemne odprowadzane bedg z powierzchni dz. ew. nr 77/7 za

pomocg sieci drenazu (dtugos$é tgczna L = 682,65 m). Wody wprowadzane bedg bezposrednio
do rzeki Rokicianki za pomocg projektowanych urzgdzen wodnych.

Szczegotowy opis projektowanego systemu zawarto w rozdz. 5.

Ze wzgledu na odprowadzanie do rzeki Rokicianki czystych wod podziemnych nie
przewiduje sie koniecznosci ich podczyszczania, dlatego tez nie zostang zainstalowane
piaskowniki ani separatory.

13. Okreslenie zakresu i czestotliwosci wykonywania wymaganych analiz
sciekow wprowadzanych do wod lub do ziemi.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w przypadku woéd odprowadzania wod
podziemnych systemem drenazu, analizy nie s3 wymagane.

Uzytkownik zobowigzany jest wykonywaé przeglady eksploatowanych urzadzen
odprowadzajgcych wody podziemne co najmniej 1 raz w roku.

CzynnosSci i obserwacje oraz wnioski muszg by¢ odnotowywane w ksigzce
eksploatacji.

14. Okreslenie zakresu i czestotliwosci wykonywania wymaganych analiz wod
powierzchniowych powyziej i ponizej miejsca, w ktorych wody s3
wprowadzane do ziemi.

Ze wzgledu na odprowadzanie do urzadzenia wodnego (sie¢ drenazu) waod

podziemnych do wdd powierzchniowych nie przewiduje sie wykonywania analiz wadd
powierzchniowych.

Sam ciek prowadzi praktycznie wody sptywowe z obszaréw z nim graniczacych.

15. Opis urzadzen stuzgcych do pomiaru oraz rejestracji ilosci, stanu i skfadu
odprowadzanych wad.

Ze wzgledu na wprowadzanie do urzgdzen wodnych i dalej do wdéd - wadd
podziemnych nie przewiduje sie koniecznosci opomiarowania ilosci wprowadzanych wad.
llos¢ odprowadzanych wod bedzie proporcjonalna do wielkosci i rozktadu opadow
atmosferycznych i wynikajacych z tego standw wéd podziemnych.
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16. Pojemnos$¢ naturalnej retencji terenowej wyrazong w m3 na rok.

Pojemnos¢ naturalnej retencji terenowej do obszaru objetego inwestycja w
dotychczasowych warunkach byta co najmniej réwna wielkosci rocznych opaddéw, a wiec
wynosita co najmniej 9 570,69 m3/r (rzeczywista powierzchnia zlewni x $rednia z wielolecia
2013 — 2021 wielkos¢ opadu).

Wg danych IMGW-PIB w ostatnich latach na stacji opadowej Warszawa-Okecie
odnotowano nastepujgce wartosci rocznej sumy opadow:

2013 r - 613,3 mm, 2014 r - 555,3 mm, 2015 r - 403,5 mm, 2016 r - 593,3 mm, 2017 r
-705,1 mm, 2018 r - 433,4 mm, 2019 r.—390,2 mm, 2020 r. — 338,8 mm, 2021 - 675,5 mm.

W zwigzku z tak duzymi rocznymi zmiennosciami sumy opadoéw do dalszych obliczen
przyjeto wartos¢ srednig z lat 2013 — 2021 wynoszacg 523,16 mm/rok.

Powierzchnia dz. ew. 77/7 wynosi 18 294 m?.

17. Charakterystyka odbiornika wod objetego pozwoleniem wodnoprawnym.

Odbiornikiem wod bedg projektowane urzadzenia wodne i dalej wody
powierzchniowe.

Opis budowy geologicznej i warunkéw hydrogeologicznych w rejonie inwestycji
przedstawiono w rozdz. 33.

18. Okreslenie wptywu planowanych do wykonania urzadzein wodnych lub
korzystania z wéd na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w
szczegolnosci na stan tych wod i realizacje celow srodowiskowych dla nich
okreslonych.

Ustalenia zawarte na dziatania w obrebie jcwp zawarte sg nie w Planach
gospodarowania wodami, a dla cyklu 2016 — 2022 w aPWSK.

Zgodnie z propozycjami znajdujacym sie w aPWSK dla obszaru Jednolitej Czeéci Wéd
Powierzchniowych RW2000172728689 — Rokitnica od Zrédet do Zimnej Wody, z Zimng Wodg
przewidziano nastepujace dziatania:

v" modernizacja oczyszczalni $ciekéw Grodzisk Mazowiecki
budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Brwinow

budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Grodzisk Mazowiecki
budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Zabia Wola
regularny wywoz nieczystosci ptynnych

budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Nadarzyn

NN N N NN

realizacja programu dziatan majacego na celu ograniczenie odptywu azotu ze
zrédet rolniczych

<\

realizacja programu dziatan majacego na celu ograniczenie odptywu azotu ze
zrédet rolniczych
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v’ realizacja programu dziatari majgcego na celu ograniczenie odptywu azotu ze
zrédet rolniczych wynikajgcego z rozporzadzenia nr 5/2013 Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie
wprowadzenia programu dziatan majacych na celu ograniczenie odptywu
azotu ze zrodet rolniczych (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z dn. 20 maja
2013 r. poz. 1991, Dz. Urz. Woj. tédzkiego z dn. 29 maja 2013 r., poz. 2993,
Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dn. 31 maja 2013 r., poz. 6182, Dz. Urz. Woj.
Wielkopolskiego z dn. 20 maja 2013 r., poz. 3618 ) zmienionego
rozporzagdzeniem nr 6/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Warszawie (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z dn. 04.02.2014
r. poz. 343, Dz. Urz. Woj. tddzkiego z dn. 04.02.2014 r. poz. 441, Dz. Urz. Woj.
Mazowieckiego z dn. 03.02.2014 r. poz. 1054, Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z
dn. 03.02.2014 r. poz. 714)

Tym samym wykonanie sieci drenazu i odprowadzania do urzadzen wodnych i dalej
do wéd powierzchniowych czystych wéd podziemnych nie stanowi zagrozenia dla realizacji
celéw danej JCWP.

Dla JCWPd 65 w aPWSK wprowadzono nastepujace dziatania:

» przeglad pozwolen wodnoprawnych zwigzanych z poborem wod podziemnych,
» coroczne raportowanie pomiarow ilosci eksploatowanych wod podziemnych przez
wtasciciela/uzytkownika ujecia,

Sposrod ww. dziatan dla JCWPd zadnego z nich w przypadki przedmiotowej inwestycji
nie mozna przypisa¢ do dziatalnosci Inwestora. Nalezy takze zaznaczy¢, e realizacja
inwestycji w zadne sposdb nie wptywa na realizacje dziatart wynikajacych z aPWSK.

Nalezy zaznaczy¢, ze zgodnie z znajdujgcymi sie po etapie konsultacji spotecznych,
zakonczonych 14.10.2021 r. drugiej aktualizacji planéw gospodarowania wodami — wiekszos¢
ww. dziatan w zakresie jcwp i jewpd zostata zrealizowana w niewielkim stopniu lub nie
zostata w ogdle wdrozona — z braku podstaw prawnych.

Tym samym nalezy stwierdzi¢, ze planowane do wykonania urzqdzenia wodne oraz
odprowadzanie do nich wdd nie wptywa w zaden sposob na obowiqzujgce plany
gospodarowania wodami, a jej zakres, zasieg oddziatywania nie majqg zadnego powigzania z
dziataniami planowanym do realizacji w obrebie jewp i jewpd w ktdrych sie znajdujq.

Zakres celdw srodowiskowych nie zostanie w Zaden sposob naruszony.

Dla planowanej inwestycji, ze wzgledu na rodzaj dziatalnosci, jej zakres oraz
zastosowane zabezpieczenia i rozwigzania chronigce sSrodowiskowo, nie przewiduje sie
negatywnego oddziatywania na srodowisko gruntowo-wodne.

Obecne zamierzenie inwestycyjne zmienia tylko sposéb odprowadzania wod
podziemnych do lokalnej bazy drenazu jaka jest rzeka Rokicianka z liniowego (na catej
dtugosci koryta) na punktowy.

W stosunku do stanu aktualnego nie nastgpi zadna zmiana przeznaczenia wod ani nie
beda do nich wprowadzane zadne substancje.
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Nie zachodzi takze istotna zmiana odprowadzenia woéd. Docelowo do wod
powierzchniowych trafig te same wody podziemne ktére w warunkach naturalnych
stanowity odptyw podziemny z obszaru inwestycji.

Nie ma zmiany ilosci odprowadzanych wéd.

19. Jakos¢ odprowadzanych wad.

Nie istniejg dotychczas wykonane badania jakosci wod podziemnych pierwszego
horyzontu wodonosnego wod w rejonie dz. ew. 77/7. Jako$¢ wod podziemnych w skali
regionu opisano na podstawie dostepnych materiatéw w rozdz. 33.

Zaktada sie, ze ze wzgledu na konstrukcje systemu drenazu zostang zachowane
dotychczasowe parametry fizykochemiczne wéd podziemnych.

Tym samym, jako$¢ odprowadzanych wéd podziemnych nie ulegnie zadnej zmianie.

20. Informacja o sposobie zagospodarowania osadow sciekowych.
Ze wzgledu na charakter inwestycji nie przewiduje sie powstawania osadéw

Sciekowych. W zwigzku z tym nie przewiduje sie procedury ich zagospodarowania.

21. Opis przedsiewzie¢ i dziatan niezbednych dla spetnienia warunkéw, o
ktorych mowa w art. 68, jezeli te warunki znajduja zastosowanie.

Nie dotyczy w odniesieniu do wnioskowanego pozwolenia.

22. Informacja o sposobie i zakresie prowadzenia pomiardw ilosci i jakosci
Sciekow wprowadzanych do wod, do ziemi lub do urzadzen kanalizacyjnych
albo wykorzystywanych rolniczo.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, pomiary jakosci i ilosci wod

podziemnych odprowadzanych do urzgdzen wodnych (sieci drenarskiej) nie sg wymagane.

23. Okreslenie rodzajow sciekow odprowadzanych do urzadzen
kanalizacyjnych zaktadu, ktory w ramach ustug wodnych wprowadza scieki do
wad lub do ziemi.

Nie dotyczy.
24. Okreslenie rodzajow sciekow odprowadzanych do urzadzen

kanalizacyjnych zaktadu, ktéry w ramach ustug wodnych wprowadza scieki do
wad lub do ziemi.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, pomiary jakosci i ilosci wéd
podziemnych nie s3 wymagane.

25. Sposob postepowania w przypadku uszkodzenia urzadzen pomiarowych.

Ze wzgledu na odprowadzanie wdd z drenazu nie przewiduje sie opomiarowania.
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26. Okreslenie celow lub potrzeb, o ktérych mowa w art. 272 ust. 13, na ktére
odbiorca przeznacza pobrane przez zaktad w ramach ustug wodnych wody
podziemne lub powierzchniowe.

Nie dotyczy w odniesieniu do wnioskowanego pozwolenia.

27. Charakterystyka odbiornika wéd objetego pozwoleniem wodnoprawnym.

Odbiornikiem wdd odprowadzanych do urzagdzen wodnych (sieci drenazu) i dalej do
wod bedzie koryto rzeki Rokicianki. Opis koryta zawarto w rozdz. 7.

28. Sposob i zakres prowadzenia pomiardw ilosci i jakosci pobieranej wody w
stanie pierwotnym.

Bilans wod podziemnych odprowadzanych do urzadzeh wodnych i dalej do wadd
podano w rozdz. 5.2.3.

29. Okreslenie rodzajow sSciekdow odprowadzanych do urzadzen
kanalizacyjnych zaktadu, ktory w ramach ustug wodnych wprowadza scieki do
wad lub do ziemi.

Nie dotyczy.

30. Informacja o terminach wprowadzania sciekdw do wod lub do ziemi dla
zaktadow, ktorych dziatalnos¢ cechuje sie sezonowg zmiennoscia.

Nie dotyczy.

31. Powierzchnia catkowita nieruchomosci o powierzchni powyzej 3500 m?, w
tym powierzchnia objeta robotami lub obiektami budowlanymi oraz
powierzchnia biologicznie czynna.

Catkowita powierzchnia dziatki ew. nr 77/7 wynosi 18 294 m?.

32. Opis robot lub obiektéw budowlanych majacych wptyw na zmniejszenie
naturalnej retencji terenowej.

Na obszarze ww. dziatki realizowana jest dwuetapowa inwestycja polegajgca na
budowie szkoty podstawowej z oddziatami przedszkolnymi i salg gimnastyczng wraz z

infrastrukturg techniczng, drogami wewnetrznymi i parkingami, placem apelowym, placem
zabaw, boiskami sportowymi i bieznig oraz wewnetrzng i zewnetrzng instalacjg gazowa.

Inwestycja jest realizowana m.in. w dowigzaniu do istniejgcego pozwolenia
wodnoprawnego WA.ZUZ.5.421.3.126.2019.BM.
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33. Charakterystyka warunkow srodowiskowych i wod objetych pozwoleniem
wodnoprawnym.

33.1. Morfologia terenu, geomorfologia, hydrografia.

Teren opracowania zawdziecza swoje uksztattowanie powierzchni akumulacyjne;j i
egzaracyjnej dziatalnosci Iadolodéw i ich wod roztopowych, a nastepnie réznym czynnikom
niszczagcym, w tym gtéwnie procesom wietrzeniowym i eolicznym.

Pod wzgledem geomorfologicznym [Kondracki J. 2011, Solon J. et. Al,, 2018] obszar
opracowania znajduje sie w obrebie:

> megaregionu Pozaalpejska Europa Srodkowa,
> prowincji Niz Srodkowoeuropejski,

> podprowincji Niziny Srodkowopolskie,

> makroregionu Niziny Srodkowomazowiecka,
» mezoregionu Réwnina towicko-Btonska.

Obszar Rowniny towicko-Btonskiej jest réwning bedacg potudniowo-zachodnia
czeécig Niziny Srodkowomazowieckiej. Lezy ona na potudnie od dolin Wisty i Bzury.
Gtéwnymi miastami lezgcymi na obszarze réwniny sg Blonie, Grodzisk Mazowiecki, towicz,
Pruszkéw, Skierniewice, Sochaczew oraz Zyrarddw. Obszar ten jest morenowg réwning
denudacyjng, tworzgc jeden z najbardziej ptaskich krajobrazow na Mazowszu. Przez réwnine
ptyng z potudnia na poétnoc liczne doptywy Bzury, sposrdd ktérych najwazniejsze to:
Moszczenica, Mroga, Skierniewka, Rawka, Sucha, Pisia i Utrata [Kondracki, 2011; Solon i in.,
2018].

Rzezba terenu w granicach opracowania charakteryzuje sie stosunkowo pfaskim
uksztattowaniem terenu (tereny réwninne), o nachyleniu ponizej 2%.

Obszar inwestycji posiada stosunkowo ptaskg topografie terenu. Rzedne powierzchni
terenu wynoszg od ok. 116,85 — 115,33 m n.p.m. Teren nieznacznie opada w kierunku
potnocno-wschodnim do lokalnej bazy drenazu jaka jest ciek Rokicianka stanowigca
potnocng granice terenu dziatki. Obszar ten charakteryzuje sie stosunkowo stabo
urozmaicong morfologia terenu.

Geomorfologicznie obszar inwestycji znajduje sie na obszarze wystepowania form
pochodzenia lodowcowego w obrebie wysoczyzny morenowej falistej oraz den dolin
rzecznych.

Zgodnie z podziatem hydrograficznym Polski [MPHP 1: 10 000] projektowana studnia
znajduje sie w zlewni | rzedu — Wisty; zlewnia Il rzedu — Wista od Narwi do Drwecy (lI); zlewnia
[l rzedu — Bzura; zlewnia IV rzedu — Utrata; zlewnia V rzedu — Rokitnica; zlewnia VI rzedu —
Rokicianka.
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Flg 3. Hydrografla rejonu —w oparciu o MPHP, 2018.
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33.2. Jednolite Czesci Wod Podziemnych.

Obszar opracowania potozony jest w obrebie jednolitej czesci wod podziemnych —
PLGW200065 (fig. 4).

Wystepujg tu trzy pietra wodonos$ne o znaczeniu regionalnym: pietro wodonos$ne
czwartorzedu (1 kompleks), gtebsze poziomy czwartorzedu oraz neogenu — miocen i
paleogenu — oligocen (2 kompleks). Kredowo-paleocenskie pietro wodonosne nie stanowi
uzytkowego pietra wodonosnego.

Gtéwne znaczenie uzytkowe na obszarze JCWPd nr 65 ma czwartorzedowe pietro
wodonos$ne. Pietra neogenu — miocen i paleogenu — oligocen réwniez sg eksploatowane,
gtownie w rejonach gdzie parametry pietra czwartorzedowego sg niekorzystne. Wody
podziemne z obszaru JCWPd sg wykorzystywane gtownie do celéw komunalnych.

Gtdwnga bazg drenazu jest Wista, ktéra wymusza przeptyw woéd podziemnych w
kierunkach N i E. Nieznaczny charakter drenujacy, szczegdlnie dla ptytszych pozioméw
wodonosnych majg mate cieki i zbiorniki powierzchniowe.
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Obszarami zasilania w obrebie JCWPd 65 sg przed wszystkim potudniowe jej czesci
gdzie wystepuje lokalny wododziat z podniesionym zwierciadtem wody.

Zasilanie poziomow wodonosnych nastepuje gtdwnie w wyniku infiltracji opadow
atmosferycznych, poprzez przesaczanie z poziomdéw wyzejlegtych jak rowniez poprzez
doptyw lateralny.

Wieksze leje depresiji:

v w poétnocnej czesci JCWPd, na pdtnoc od Sochaczewa, w wyniku eksploatacji
ujecia w Wolce Smolnej nastepuje infiltracjia wéd rzeki Bzury do pietra wodonosnego
czwartorzedu. W wyniku eksploatacji ujecia wytworzyt sie rozlegty lej depres;ji.

v w wyniku intensywnej eksploatacji wod w utworach paleogensko-neogenskich
zaznaczyt sie rozlegty lej depresji w rejonie Sochaczewa oraz Warszawy (w utworach
oligocenu). Zmniejszenie eksploatacji wod z poziomu oligoceriskiego w rejonie Warszawy
spowodowato, ze zwierciadto wdd zostato czesciowo odbudowane.

Pietro czwartorzedowe. Wystepuje na catym obszarze JCWPd. Na przewazajacej jego
czesci jest to gtéwny uzytkowy poziom wodonosny. W rejonach o stabych parametrach
hydrogeologicznych utworéw czwartorzedu, gtéwne pietro wodonosne stanowig utwory
paleogensko-neogenskie. Ze wzgledu na zréznicowang morfologie podtoza pliocenskiego,
parametry hydrogeologiczne pietra wodonosnego czwartorzedu wykazujg duzg zmiennos¢.
W miejscach lokalnych wypietrzen podtoza pliocenskiego parametry hydrogeologiczne moga
osiggac niskie wartosci.

W obrebie pietra wodonosnego czwartorzedu poziomy wodonosne wystepujg w
trzech rodzajach struktur:

- w dolinach rzek, gdzie wystepuje zazwyczaj jeden ptytki poziom wodonosny o
zwierciadle swobodnym do gtebokosci okoto 15-20 m. W obszarze doliny Wisty w Kotlinie
Warszawskiej migzszos¢ poziomu wodonosnego czwartorzedu moze osigga¢ wartosci 40-80
metrow. W obszarze tym poziom wodonosny czwartorzedu charakteryzuje sie dobrymi
parametrami hydrogeologicznymi oraz wysokimi zasobami i wysoka ich odnawialnoscig.
Wspotczynnik przewodnosci wodnej dla tych utworéw miesci sie w granicy 500-2400 m?/d.
Poziom ten ze wzgledu na brak izolacji od powierzchni terenu jest narazony na degradacje
jakosci wod zanieczyszczeniami pochodzgcymi z powierzchni terenu.

- W strukturach piaszczysto-zwirowych wystepujgcych wsrdéd glin  zwatowych
pochodzenia fluwioglacjalnego, w ktérych wyrézni¢ mozna trzy poziomy wodonosne o
budowie pietrowej: spagowy, srédmorenowy dolny i sSrodmorenowy gorny. Ze wzgledu na
duze zréznicowanie przestrzenne poszczegdlnych poziomow ich korelacja w skali regionalnej
nie jest mozliwa. W obszarze wysoczyzn czesto wystepuje jeden poziom wodonosny, lokalnie
z towarzyszagcym mu poziomem przypowierzchniowym. W pétnocnej czesci JCWPd 65 na linii
towicz- Pruszkdw brak jest poziomdéw o charakterze uzytkowym w utworach czwartorzedu.
Struktury piaszczysto-zwirowe pochodzenia fluwioglacjalnego dominujg obszarowo w
porownaniu z pozostatymi strukturami wodonosnymi w utworach czwartorzedu. Poziomy
srodmorenowe wystepujg na gtebokosciach odpowiednio — gérny — 20-60 metréw, dolny —
50-100 metrow, czasem wiekszych. Poziom spagowy wystepuje zwykle na gtebokosciach
ponizej 60 metréow. Poziomy te charakteryzujg sie znacznym zréznicowaniem litologicznym:
od zwirdw i piaskdw gruboziarnistych po piaski drobnoziarniste i pylaste oraz migzszoscig do
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kilkunastu metréw. Wspétczynnik przewodnictwa wodnego wynosi 25 — 500 m?/d, a
zwierciadto ma charakter napiety.

- w grupie kopalnych struktur wodonosnych — sg to najczesciej stabo rozpoznane
struktury. W ich obrebie wystepujg zazwyczaj dwa lub trzy poziomy wodonosne (np. rejon
rynny brwinowskiej).

Fig. 4. Potozenie obszaru opracowania na tle JCWPd.
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33.3. Ztoza.

Zgodnie z danymi zawartymi w bazie MIDAS (stan aktualnosci danych 18.08.2020 r.)
W rejonie opracowania nie znajdujg sie zadne obszary gérnicze — fig. 5. Dwoma najblizszymi
obszarami gérniczymi sg:

> Obszar ID 6543 — nazwa: Marynin, wyznaczony 23.10.1998 r., wazny do
31.12.2003 r., powierzchnia 16 324 m?, rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne. Potozony w
odlegtosci ok. 5 000 m w kierunku potudniowo-wschodnim od rejonu inwestycji.

> Obszar ID 6955 — nazwa: Ksigzenice A, wyznaczony 14.07.2016 r., wazny do
31.12.2021 r., powierzchnia 8 067 m?, rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne. Potozony w
odlegtosci ok. 5 600 m w kierunku potudniowo-wschodnim od rejonu inwestycji.
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Fig. 5. Lokalizacja obszarow gorniczych i z16z.
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Na potudnie i potudniowy - wschdd od dziatki ew. nr 77/7, poza ww. obszarami
gorniczymi w znajdujg sie ztoza o ID 3919 (Musuty), ID 9150 (Musuty |) oraz ID 6955
(Ksigzenice) nie objete obszarami gérniczymi (fig. 6). Ztoza te potozone sg w odlegtosci 3 996
+ 5660 m od dziatki inwestora.

W rejonie wystepujg obszary negatywnego rozpoznania ztdz surowcow (fig. 6).
Lokalizacyjnie najblizszym jest obszar o ID 71 880 w rejonie Adamowizny potozony w
odlegtosci ok. 2 085 m w kierunku potudniowo-zachodnim. Obszar o ID 71 880. Kopalina:
piasek i piasek ze zwirem. Powierzchnia: 11,27 ha. Powdd zaliczenia do obszarow
negatywnych: brak poszukiwanej kopaliny.

W rejonie wystepuje obszar o ID 71882 potozony w kierunku potudniowym w
odlegtosci ok. 2 200 m w kierunku potudniowo-wschodnim. Kopalina: piasek. Geneza:
osadowa - mechaniczna wodnolodowcowa/sandrowa. Gtebokos¢ rozpoznania 3,5 + 4,4 m.
Migzszos$¢ minimalna 3,2 m, migzszo$¢ maksymalna 4,0 m. Naktad minimalny 0,3 m, naktad
maksymalny 0,3 m. Powierzchnia 28,55 ha.
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Fig. 6. Obszary negatywnego rozpoznania zt6z surowcow oraz zfoza perspektywiczne
oraz prognostyczne.
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33.4. Budowa geologiczna.

Budowe geologiczng scharakteryzowano w oparciu o Szczegdétowa mape geologiczng
Polski w skali 1:50 000 [Szalewicz, 1985, 1988], Mape hydrogeologiczng Polski w skali 1: 50
000 [Mianowski, 1997; Skrzypczyk, Wesotowski, 2006] oraz wyniki archiwalne wiercen
otwordw studziennych.

Teren zawarty w granicach opracowania potozony jest w obrebie Niecki
Mazowieckiej, stanowigcej nadbudowe wielkiej jednostki strukturalnej: Niecki Brzeznej.

Strop utwordéw pliocenu w rejonie opracowania znajduje sie na rzednej ok. 60 m
n.p.m. W rejonie opracowania, ze wzgledu na wysokie wyniesienie utworéw pliocenu brak
jest osaddéw starszych osadéw czwartorzedowych.

Migzszos¢ czwartorzedu ocenia sie na ok. 50 — 60 m.
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W rejonie opracowania od powierzchni terenu do rzednej ok. 116 m n.p.m.
wystepujg piaski i zwiry wodnolodowcoeg goérne lezgce na glinach zwatowych stadiatu
mazowiecko-podlaskiego (zlodowacenie warty) zlodowacen srodkowopolskich.

Piaski i zwiry wodnolodowcowe goérne zlodowacenia warty tworzg ciggta warstwe (do
migzszosci dla uproszczenia doliczono warstwe glebowg) o migzszosci zmieniajacej sie od
0,70 m w otworze geotechnicznym nr 4 do 1,90 m w otworze geotechnicznym nr 5 (zat. 5, 6,
7). Litologicznie sg to piaski drobnoziarniste ze zwirem, piaski drobnoziarniste, piaski
drobnoziarniste zailone, piaski gliniaste ze zwirem — w stropowje czesci profilu. Cesci
centralne i spggowe wyksztatcone sg gtownie jako piaski Srednioziarniste oraz piaski
gruboziarniste, lokalnie piaski grube zw zwirem. Srednia miazszo$¢ piaskéw wynosi 1,31 m.

Zasadniczo w potudniowym narozniku dziatki ew. nr 77/7 migzszos¢ kompleksu
piaszczystego wynosi ok. 1,80 — 2,00 m, przy spagu oscylujgcym na rzednej ok. 114,65 -
114,85 m n.p.m. Daje to w tym rejonie potencjalng migzszos¢ piaskow rzedu 2 m. Ten
schemat budowy geologicznej wystepuje w centralnej i wschodniej czesci rejonu dziatki ew.
nr 77/7. Na fig. 7 zaznaczono go jako obszar wystepowania piaskow na osadach
morenowych.

Pod piaskami znajduje sie pakiet stabo- i pétprzepuszczalnych utworéw morenowych.
Sg to grunty spoiste, reprezentowane przez piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny i gliny
piaszczyste zwiezte z domieszkg zwirdw. Grubos¢ kompleksu glin zwatowych zlodowacenia
warty, rozpoznana w wykonanych wierceniach badawczych, waha sie od 0,2 m (otw. 3) do
ponad 5,7 m (otw. 5) a spag zalega na gtebokosci od 0,8 do ponad 6,0 m p.p.t. Tym samym
gliny zwatowe z wtrgceniami piaskdw sg nieprzewiercone do gtebokosci ok. < 110,60 m
n.p.m.

Lokalnie, wsréd glin zwatowych spotyka sie izolowane przetawicenia spoistych
gruntéw zastoiskowych, wyksztatconych w postaci pytéw piaszczystych, pytow, glin pylastych
i glin pylastych zwieztych. Migzszos¢ przewarstwien pytéw i glin o genezie zastoiskowej
obserwowanych wsrdod osaddéw lodowcowych nie przekracza 1,1 m. Jedynie w pofudniowej i
potudniwo-zachodniej (otwory geotechniczne nr 2, 3, 6, 9, 12) czesci terenu brak jest lub jest
silnie zredukowana warstwy glin zwatowych rozdzielajgcych osady piaszczyste zlodowacenia
warty od osadow zastoiskowych. Bezposrednie podtoze utworéw morenowych stanowi seria
gruntow zastoiskowych, osadzonych podczas transgresji lgdolodu zlodowacenia Warty. Ich
strop wystepuje na gtebokosci zmieniajacej sie od 0,8 m p.p.t. (otwdr geotechniczny nr 12)
do ponad 6,0 m p.p.t. a migzszos¢ przekracza 4,8 m (otwér geotechniczny nr 6). Utwory o
genezie zastoiskowe sg wyksztatcone gtdwnie w postaci gruntow sypkich, reprezentowanych
przez piaski pylaste i zapylone piaski drobnoziarniste. Lokalnie wsrdd piaskow zastoiskowych
stwierdzono obecnos¢ przetawicen pytéw piaszczystych, pytow, glin pylastych i glin pylastych
zwieztych o grubosci przekraczajacej 2,2 m (otwdr geotechnicznyc nr 9). W wierceniach
badawczych wykonanych dla potrzeb dokumentacji geotechnicznej nie osiagnieto spagu
osaddéw zastoiskowych. Na fig. 7 zaznaczon go jako obszar wystepowania piaskow na
osadach zastoiskowych.
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Fig. 7. Schamatyczny podziat obszaru dziatki 77/7 na typy budowy geologicznej.

33.5. Warunki hydrogeologiczne.

Warunki hydrogeologiczne scharakteryzowano w oparciu o Mape hydrogeologiczng
Polski w skali 1: 50 000 — arkusz Grodzisk Mazowiecki (0558) [Mianowski, 1997] i mape
Pierwszy Poziom Wodonosny Wystepowanie i Hydrodynamika [Skrzypczyk, Wesotowski,
2006], mape Pierwszy Poziom Wodonosny Wrazliwo$¢ na zanieczyszczenie i jako$¢é waod
[Peczkowska, Figiel, 2010] oraz wyniki archiwalne wiercen otworéw studziennych
wykonanych w najblizszym sgsiedztwie (zat. 10).

Wedtug podziatu regionalnego zwyktych wod podziemnych Polski obszar
opracowania znajduje sie w obrebie Subregionu centralnego Regionu Mazowieckiego
[Paczynski, 1993, 1995].

33.5.1. Analiza regionalna.

W rejonie opracowania wystepujg dwa pietra wodonosne: czwartorzedowe oraz
paleogensko-neogenskie.

Czwartorzedowe pietro wodonos$ne

Czwartorzedowe pietro wodonosne wystepuje w utworach pochodzenia
lodowcowego: piaskach i zwirach o zmiennej migzszosci. Utwory wodonosne tworza
przewaznie jeden lub dwa poziomy wodonosne. Lokalnie w dolinach kopalnych wystepuja
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trzy poziomy wodonosne. Poziomy te pozostajg w bezposredniej wiezi hydraulicznej,
tworzac gtéwny uzytkowy poziom wodonosny.

Charakterystycznym elementem tego obszaru jest brwinowska dolina kopalna z
najwiekszymi migzszosciami utworéw wodonosnych. Dolina ta ma skomplikowany przebieg,
wystepujg tu dwa przegtebienia, w ktorych migzszos¢ utworéw wodonosnych przekracza 40
m. Budowe doliny kopalnej komplikujg lokalne wypietrzenia podtoza pliocenskiego, w
obrebie ktorych migzszos¢ czwartorzedowego poziomu wodonosnego jest znacznie lub
catkowicie zredukowana. Réwniez w strefach przykrawedziowych doliny brwinowskiej udziat
utworow wodonosnych znacznie sie zmniejsza i pogarszajg sie parametry hydrogeologiczne.
Podobny, lecz w mniejszej skali, pradolinny charakter wystepowania czwartorzedowego
pietra wodonosnego ma miejsce w rejonie Milandwka, czesciowo Grodziska, Kalenia, Musut,
Adamowa.

Na pozostatej wiekszej czesci terenu wystepuje przewaznie jeden poziom
czwartorzedowy, a rzadziej dwa, migzszos¢ wodonosnych utwordéw czwartorzedowych
maleje tutaj, mieszczac sie w przedziatach 10-20 i 5-10 m. Odpowiednio do zmian migzszosci
zmienia sie przewodnos$¢ gtéwnego czwartorzedowego poziomu wodonosnego, ktéra w
strefach maksymalnych migzszosci osigga wartoséci 500-1000 m?2/24h, stopniowo malejac az
do ponizej 100 m?/24h. Wydajnosci potencjalne studzien mieszczg sie w przedziale 70-120
m3/h w obrebie pradolin i ich sgsiedztwie, zmniejszajac sie odpowiednio na obszarach o
mniejszej migzszosci utworéw wodonosnych. Gtebokos¢ wystepowania czwartorzedowego
pietra wodonosnego wzrasta w kierunku z pdétnocy na potudnie. Najptytsze wystepowanie
ponizej 5 m ma miejsce w podtnocno-wschodniej czesci terenu i w waskim pasie w czesci
centralnej. Na pozostatym obszarze gtebokos$¢ wystepowania wynosi 5-15 m w czesci
zachodniej oraz 15-50 m w czesci wschodniej, osiggajgc gtebokosci w przedziale 50-100 m.

Ustabilizowane zwierciadto wod pietra czwartorzedowego wystepuje na rzednej 90 m
n.p.m. przy poétnocnej granicy arkusza, stopniowo podnosi sie w kierunku potudniowym i
osigga wartos¢ 150 m n.p.m. przy potudniowej granicy arkusza.

Stopien zagrozenia czwartorzedowego pietra wodonosnego jest bardzo wysoki w
rejonie rynny brwinowskiej, poszerzonej o tereny Milandwka, Grodziska i waskiego pasa na
potudniowy wschdéd od Grodziska, gdzie brak jest izolacji utworéw wodonosnych. W
kierunku potudniowym stopien zagrozenia gtdwnego czwartorzedowego poziomu
uzytkowego maleje az do stopnia bardzo niskiego.

Paleogensko-neogenskie pietro wodonosne

Paleensko-negoenskie pietro wodonosne na terenie arkusza wchodzi w skfad
jednostki hydrogeologicznej o znaczeniu regionalnym, okreslanej jako subniecka
warszawska. W utworach paleogenu i neogenu wystepuja wodonos$ne piaski pliocenu,
miocenu i oligocenu.

Poziom pliocenski stanowig niewielkie przewarstwienia wodonosne w obrebie itéw
pliocenskich, nie majace charakteru uzytkowego. W rejonie Grodziska i okolic odnotowano
jedynie 4 studnie ujmujgce wody z utwordw pliocenskich. Wydajnos¢ tych studzien jest
niewielka.

Poziom mioceniski jest uyjmowany bardzo rzadko, nie ma on charakteru uzytkowego.
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Poziom oligoceriski spetnia role drugiego, po czwartorzedowym, uzytkowego poziomu
wodonosnego. Tworzg go piaski glaukonitowe, zazwyczaj dwudzielne, przedzielone cienka
warstwg mutkédw. Migzszos¢ glaukonitowych piaskdw zmienia sie w granicach 11 - 40 m.
Srednia migzszo$¢ poziomu oligocenskiego wynosi 26 m. Jest on dobrze izolowany od
powierzchni. W obrebie arkusza dotychczas wykonano ponad 30 studzien do poziomu
oligocenskiego. Wydajnos$¢ studzien z poziomu oligoceriskiego wynosi 50 - 70 m3/h, a
maksymalnie nawet do 90 m3/h. Ogdlnie ci$nienie wéd w poziomie oligoceriskim jest o 10 -
20 m nizsze niz w poziomie czwartorzedowym. Jakos¢ wdod w poziomie oligocenskim dobra,
stopien zagrozenia bardzo niski.

33.5.2. Analiza lokalna.
Czwartorzedowe pietro wodonosne

Zgodnie z MHP 1: 50 000 ark 558 [Mianowski, 1997] (zat. 8) obszar opracowania
znajduje sie na obszarze jednostki hydrogeologicznej 4bQl/Tr. Gtéwnym uzytkowym
poziomem wodonosnym jest poziom czwartorzedowy wystepujacy na gtebokosci 15 - 50 m.
Migzszos¢ gtdwnego uzytkowego poziomu w rejonie opracowania oceniono w zakresie 5 - 10
m. Proporcjonalnie do migzszosci rozktadajg sie potencjalne wydajnosci studni, zawierajgce
sie w przedziale 30 - 50 m3/h. Jednostke te uznano za posiadajacg $rednig izolacje typu ,b”,
w zwigzku z tym otrzymata, w rejonie opracowania niski stopien zagrozenia na
zanieczyszczenia pochodzgce z powierzchni terenu. Otwory w tym rejonie ujmujgce poziom
czwartorzedowy majg gtebokos¢ do 30 m (5580280, 5580281 — zat. 10). Przewodnos¢
hydrauliczna jest zréznicowana w zakresie 100 — 200 m?/24h.

Modut zasobdw dyspozycyjnych wynosi 85 m3/d/km?. Rzedna ustalonego zwierciadta
wody w rejonie opracowania wynosi ok. 115,0 m n.p.m. Regionalny odptywu wéd w
giéwnym poziomie wodonosnym odbywa sie w kierunku pétnocnym.

Analizujac wyksztatcenie profili litologicznych w otworach studziennych w sgsiedztwie
opracowania (5580280, 5880281, 5580189), pierwsza od powierzchni terenu warstwa
wodonosna jest warstwg o zwierciadle swobodnym, lokalnie lekko napietym. Ksztattujgcym
sie na rzednych ok. 105 — 110 m n.p.m. Warstwa wodonosna ma niewielkg migzszos¢ — rzedu
7 — 18 m i wyksztatcona jest jako piaski srednioziarniste i gruboziarniste, w stropowej czesci
profilu drobnoziarniste.

Tab. 10. Potozenie czwartorzedowej pierwszej warstwy wodonosnej w rejonie.

Nr otworu zgodnie z Bankiem Hydro
Pane 5580280 5580281 5580189

Rzedna terenu [m n.p.m.] 114,00 114,0 109,8

Strop warstwy wodonosnej [m p.p.t.] 4,0 8,0 5,0
Spag warstwy wodonosnej [m p.p.t.] 22,0 16,0 12,0
Strop warstwy wodonosnej [m n.p.m.] 110,0 106,0 104,8
Spag warstwy wodonosnej [m n.p.m.] 92,0 98,0 97,8

Zwierciadto nawiercone [m p.p.t.] 4,0 8,0 5,0

Zwierciadto ustalone [m p.p.t.] 4,0 4,0 5,0
Zwierciadto nawiercone [m n.p.m.] 110,0 106,0 104,8
Zwierciadto ustalone [m n.p.m.] 110,0 110,0 104,8
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Zgodnie z MHP PPW-WH 1:50 000 [Skrzypczyk, Wesotowski, 2006] obszar
opracowania znajduje sie na obszarze jednostki hydrogeologicznej 8 p,pg,[gl]l/wm/zwwP/Q
wydzielona zostata w centralnej i wschodniej czesci arkusza na obszarze polodowcowej
wysoczyzny morenowej. Wody tego poziomu wystepuja w lokalnych, nieciagtych
przewarstwieniach piaszczystych w obrebie glin, ktére przykrywajg warstwg 15 - 50 m
gtéwny uzytkowy poziom wodonosny. Taki skomplikowany ukfad struktur wodonosnych byt
przyczyng zakwalifikowania tego obszaru jako jednostki o zrdznicowanych warunkach
wystepowania i wtasnosciach warstw wodonosnych. Gtebokos¢ do zwierciadta wody wynosi
mniej niz 5 m.

Zgodnie z mapg MhP PPW-WNZ [Peczkowska, Figiel, 2010] w rejonie opracowania
dokonano pomiaréw w studni kopanej o numerze 103:

> w studni nr 103 (Szczesne, ul. Orla 24) zwierciadto wody wystepuje na rzednej
118,8 m n.p.m. (0,70 m p.p.t.).

Zgodnie z MHP PPW-WNZ 1:50 000 [Peczkowska, Figiel, 2010] obszar opracowania
zakwalifikowany jako obszar bardzo wysokiej podatnosci na zanieczyszczenie
(< 5 lat). Na obszarach dolinnych gtebokos$¢ do PPW wynosi < 1 m lub 1-2 m, na pozostatych
terenach o bardzo wysokiej podatnosci nie przekracza 5 m. Wzgledny wspodtczynnik infiltracji
efektywnej wynosi gtéwnie W=3,0 lub W=1,0, a takze W=0,5. Pozostate parametry przyjeto
nastepujgco:

> wog 0,12, 0,17, 0,24, a nawet 0,36

> wop gtéwnie 0,2, rzadziej 0,1

> woi gtownie 0,0, znacznie rzadziej 0,3

> Sp gtéwnie 0,0, sporadycznie 0,2

Wskaznik odnawialnosci zasobdw wynosi gtdwnie 109 mm/rok oraz 115 mm/rok.

Zgodnie z danymi zawartymi w dokumentacji geotechnicznej [Przygoda, Bgkowski,
2018] w podtozu analizowanego obszaru, w strefie gtebokosci do 6,0 m p.p.t. stwierdzono
obecnos$¢ jednego poziomu wod gruntowych. Warstwe wodonosng budujg srednio i stabo
wodoprzepuszczalne, sypkie grunty o genezie morenowej a takze stabo wodoprzepuszczalne
piaski zastoiskowe. Zwierciadta wod gruntowych pierwszego poziomu wodonosnego lokalnie
ma charakter naporowy.

W potudniowej i wschodniej czesci obszaru dziatki ew. nr 77/7 — na obszarze
wystepowania piaskdw na osadach morenowych (etap 1) swobodne zwierciadto wody w
lipcu 2018 r. wystepowato na gtebokosci 0,63 — 1,44 m p.p.t. (115,40 — 115,15 m n.p.m.;
$rednio ok. 115,31 m n.p.m.).

Rzedne swobodnego zwierciadta wody wskazuje na ogdélny przeptyw wadd
podziemnych w osadach piaszczystych pokrywajacych poziom glin zwatowych zlodowacenia
warty z kierunku pétnocnym z lekki odchyleniem na pétnocny-wschdd do lokalnej bazy
drenazy jaka jest dla ww. piaskow rzeka Rokicianka.

W pomiarach wykonanych w pazdzierniku 2020 r. zwierciadto wody w piaskach w
przykrywajacych osady morenowe wystepowato na gtebokosci 0,70 — 0,94 m p.p.t. (115,81 —
115,57 m n.p.m.; $rednio ok. 115,66 m n.p.m.). Byto wiec pofozone wyzej o 0,29 — 0,41 m
(srednio ok. 0,35 m) w stosunku do lipca 2018 r.

55



Fig. 8. Rzedna wystepowania zwierciadta wod podziemnych w lipcu 2018 r oraz w
pazdzierniku 2020 r.
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33.6. Gtéwne zbiorniki wod podziemnych.

Na mapie Gtéwnych Zbiornikéw Wod Podziemnych [Kleczkowski, 1990; PIG-PIB,
2017] caty teren znajduje sie w zasiegu:

> GZWP 215 - Niecka Mazowiecka, nieudokumentowany, nie posiada
wyznaczonych i zatwierdzonych stref ochronnych. Zbiornik zlokalizowany w paleogensko-
neogenskich poziomach wodonosnych (oligocen-miocen), wystepujacych na znacznych
gtebokosciach i bardzo dobrze izolowanych od powierzchni terenu. Nie ma mozliwosci
oddziatywania obszaru potencjalnej inwestycji na ten GZWP;

> GZWP 215A - Subniecka Warszawska (cze$¢ centralna), nieudokumentowany,
nie posiada wyznaczonych i zatwierdzonych stref ochronnych. Nie ma mozliwosci
oddziatywania inwestycji na ten GZWP.

33.7. Otwory hydrogeologiczne i ujecia wéd podziemnych.

W odlegtosci do 1 000 m od dziatki ew. nr 77/7 znajdujg sie nastepujgce otwory
hydrogeologiczne i ujecia (wykazane w Centralnej Bazie Danych Hydrogeologicznych — CBDH
oraz ujecia z bazy POBORY).

Otwory hydrogeologiczne: 5580280, 5580281.

Najblizszymi ujeciami wdéd podziemnych w rejonie inwestycji sg ujecia w Grodzisku
Mazowieckim, Kateczynie i Opypach —fig. 9.
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Fig. 9. Lokalizacja ujec¢ zgodnie z bazg POBORY — stan na 2017 r.
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33.7.1. Charakterystyka studni

Otwor 5580280 — wykonany w 1988. Gtebokos¢ ostateczna 20,0 m. Cze$é robocza
filtra w przelocie 8,0 — 22,0 m p.p.t. Wspodtczynnik filtracji k = 0,0000735 m/s; wydatek
jednostkowy g = 3,00 m3/h-1 m-S. Promieri leja depresji R = 103 m.

Otwor 5580281 — wykonany w 1988. Gtebokos¢ ostateczna 20,0 m. Cze$é robocza
filtra w przelocie 8,0 — 22,0 m p.p.t. Wspodtczynnik filtracji k = 0,0000724 m/s; wydatek
jednostkowy q = 2,25 m3/h-1 m-S. Promien leja depresji R = 140 m.

33.7.2.Zasoby studni

Otwér 5580280 — wydajnos¢ zatwierdzona Q = 12,0 m3/h przy depresji S = 4,00 m.

Otwér 5580281 — wydajnosé zatwierdzona Q = 12,0 m3/h przy depresji S = 5,50 m.
33.8. Jakos$¢ wad podziemnych.

Mape hydrogeologiczng Polski w skali 1: 50 000 — arkusz Grodzisk Mazowiecki (0558)
[Mianowski, 1997] i mape Pierwszy Poziom Wodonosny Wystepowanie i Hydrodynamika
[Skrzypczyk, Wesotowski, 2006], mape Pierwszy Poziom Wodonosny Wrazliwos¢ na
zanieczyszczenie i jakos¢ wod [Peczkowska, Figiel, 2010].

33.8.1. Wody paleogensko-neogenskiego pietra uzytkowego.

Wody pietra trzeciorzedowego (paleogerisko - neogenskiego) s3 wodami o
naturalnym tle hydrogeochemicznym o podwyzszonych zawartosciach zelaza, rzadziej
manganu. Niekorzystnym zjawiskiem,  wywofujacym negatywne  wifasciwosci
fizycznochemicznych wadd oligocenskich, sg rowniez lokalnie wystepujgce wiezi hydrauliczne
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z poziomem micenskim. Wody miocenskie sg sredniej jakosci iwymagajg trudnego
uzdatniania - usuwanie brunatnej barwy wody. Dobra izolacja zwigzana z migzszym pakietem
itéw pliocenskich dostatecznie dobrze izoluje i zabezpiecza ten poziom od powierzchniowych
ognisk zanieczyszczen, a wiec jest czynnikiem o decydujgcym znaczeniu dla trwatosci tych
wod.

33.8.2. Wody czwartorzedowego pietra uzytkowego.
Gtéwny poziom uzytkowy

Jakos¢ wody czwartorzedowego pietra wodonosnego jest przewaznie $rednia, a w
kierunku potudniowym dobra i bardzo dobra. Wyjatek stanowi teren miasta Grodziska,
szczegdblnie w jego potnocnej czesci, gdzie wody zostaty zanieczyszczone i ich jakos¢ jest zta.

Wody czwartorzedowego poziomu zbiornikowego cechujg sie przewazajacg Srednig
jakoscig wéd. Z uwagi na podwyzszone stezenia zelaza i manganu wymagajg uzdatniania do
celdw pitnych. Wyzsze stezenia niektorych sktadnikow nie sg zwigzane z antropopresja, lecz z
litologig osaddw czwartorzedowych wystepujgcych w tym rejonie. Wody nalezg gtéwnie do
typu HCOs-Ca-Mg.

Wody podziemne w utworach czwartorzedu nalezg do wdd stabo zmineralizowanych
o mineralizacji (wyrazonej suchg pozostatoscig) rzedu 160 - 488 mg/dm3. S3 to wody
wodoroweglanowo — wapniowo - magnezowe, miekkie i Sredniotwarde, o twardosci srednio
do okoto 6 mval/dm3. Zawarto$¢ zelaza wynosi tu $rednio od 0,0 do 2,0 mg/dm?3 w znacznej
czesci sg to wody o zawartosci ponizej 0,8 mg/dm?3, wymagajace prostego uzdatniania (kl.
lla), a nawet o zawartosci ponizej 0,2 mg/dm3, tj wody niewymagajgce uzdatniania (kl. 1).
Zawarto$¢ manganu przewaznie w granicach od ponizej 0,05 do 0,1 mg/dm3, tj. s3 to wody
niewymagajace lub wymagajgce prostego uzdatniania w zakresie zawartosci manganu.
Zawarto$¢ chlorkdéw, siarczanow i zwigzkdw azotu nie budzg zastrzezen w wiekszosci nie
przekraczajg zawartosci dopuszczalnych dla wod pitnych. Zawartos¢ chlorkéw przewaznie
ponizej 30 mg/dm3, siarczandw réwniez ponizej 30 mg/dm3. Azotyny wystepujg przewaznie
w iloéci do 0,005 mg/dm3. Réwniez azotany wystepujg w niewielkich ilosciach, przewaznie
ponizej 2 mg/dm3. Zawarto$¢ amoniaku w wodzie wynosi $rednio od 0,0 do 0,2 mg/dm3.

Wody podziemne w utworach czwartorzedowych nalezg gtéwnie do wdod dobrych i
bardzo dobrych (klasy lla i I).

Pierwszy poziom wodonosny

Z dostepnych danych archiwalnych [1] wynika, Ze wody pierwszego poziomu
wodonosnego charakteryzujg sie odczynem pH w zakresie od 6,7 do 7,8. Mineralizacja wod
okreslona suchg pozostatoscig zawiera sie w szerokim przedziale od 114 do 1874 mg/I.
Zawarto$¢ jonu amonowego w wodach pierwszego poziomu wynosito od 0,03 do 0,53 mg/I.
Azotany wystepujg w przedziale wartosci od granicy oznaczalnosci do 170 mg/l. W bardzo
szerokim przedziale wartosci zawierajg sie chlorki i siarczany, odpowiednio 5 - 440 mg/|
i 15 - 455 mg/l. Notowano rowniez wysokie zawartosci zwigzkéw zelaza (1,4 - 28 mg/l)
i manganu (0,2 - 9 mg/l). Pod wzgledem twardosci wody nalezg do grupy od S$rednio
twardych do bardzo twardych, a ich twardos¢ ogdlna wynosita od 3,9 do 12,2 mval/I.
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Tab. 11. Charakterystyczne wielkosci stezen wskaznikow jakosci wody PPW - za
[Peczkowska, Figiel, 2010].

Studnie kopane Studnie wiercone
Bakdaln\_/k Jednostka
wskazni Zakres llos¢ Zakres llos¢
uzyskanych | przekroczen | uzyskanych | przekroczen
wartosci klasy I wartosci klasy 11l
odczyn pH 6,65 - 7,98 brak 7,07 - 8,10 brak
PEW uS/cm 225-2473 brak 350 - 1448 brak
<0,01 - . <0,01 -
NO, mg/| 0,93 2 analizy 0,08 brak
NOs mg/| 0,1-382,0 11 analiz <0,1-59,0 1 analiza
<0,05 - . <0,05 -
NH,4 mg/| 550 2 analizy 0,15 brak
SO mg/| 2,1-394,0 4 analiz 68,7 - 1 analiza
4 g ’ 2 Yy 342’5
40,8 -
cl mg/| 4,8-214,2 brak 1148 brak

Wody podziemne ze studni kopanych charakteryzujg sie odczynem pH od 6,65
do 7,98. Przewodnictwo elektryczne tych wéd wynosi od 225 do 2473 uS/cm. W 9 studniach
stwierdzono przewodnos$¢ ponad 1000 puS/cm co moze swiadczy¢ w przypadku ptytkich waéd
0 zanieczyszczeniu antropogenicznym. Azotyny wystepujg w niewielkich ilosciach, jedynie
w dwéch punktach stwierdzono stezenie 0,93 mg/l i 0,59 mg/l. Azotany wystepuja
w szerokim przedziale od granicy oznaczalnosci do 382 mg/l. W 11 studniach kopanych
stwierdzono zanieczyszczenie azotanami (>50 mg/l). Najwyiszg wartos¢ stwierdzono
w studni 72 w Kozerach Nowych (382 mg/I).

Cecha charakterystyczng uzyskanego zbioru analiz jest bardzo niska zawartos¢ jonu
amonowego. W wiekszosci préb jon amonowy wystepuje w ilosciach ponizej oznaczalnosci.
Najwieksze stezenie jonu amonowego stwierdzono w studni 25 w Zukowie (5,5 mg/l).
Badania terenowe wykazaty takze wysokie zawartosci siarczandw. Najwyzszg wartosé
zanotowano w studni w Nowym Ktudnie (394 mg/l), a w 11 punktach badawczych stezenie
siarczanow przekracza 100 mg/l. Chlorki nie przekraczajg dopuszczalnej wartosci dla waod
pitnych lecz w 6 punktach ich zawartos¢ przekracza 100 mg/l. Najwyzsze stezenie chlorkéw
zanotowano w studni 25 w Zukowie (214,2 mg/I).

We wszystkich oprobowanych wodach ze studni wierconych oznaczono wysokie
stezenia siarczanéw od 68 do 342 mg/l, a w wodzie pobranej ze studni na terenie zajezdni
WKD w Grodzisku Mazowieckim stezenie azotandw wynosito 59 mg/l. Wysokie stezenie
siarczandw z obszarow zurbanizowanych potwierdzajg archiwalne analizy z piezometréw
SOH w Brwinowie od 98 do 129 mg/l. Wody silnie zmienione pod wptywem antropopresji
charakterystyczne sg dla | kompleksu wodonosnego rynny brwinowskiej, ktory jest najsilniej
uwarunkowany infiltracjg zanieczyszczonych wéd z powierzchni terenu.
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33.9. Jakos¢ wod powierzchniowych.

Nalezy zwrdci¢ uwage, ze nie istniejg dla omawianego regionu wiarygodne dane
dotyczace rzeczywistych oznaczen parametrow fizyczno-chemicznych wod
powierzchniowych w skali lokalne;j.

Obszar opracowania znajduje sie w obrebie Jednolitej Cze$ci Wéd Powierzchniowych
RW2000172728689 — Rokitnica od zrédet do Zimnej Wody, z Zimng Woda. Zgodnie z danymi
dotyczacymi oceny stanu JCWP [WIOS, 2017] zlewnia byfa badana w 2014 r. w punkcie
pomiarowym Zimna Woda - Biskupice, uj. do Rokitnicy (PLO1S0701_1148).

W ocenie WIOS podano nastepujace informacja nt. JCWP:

» Typ abiotyczny jewp: 17
» Status jcwp: naturalna
» Program monitoringu: MO — tak, MD/MO — tak.

W ocenie za 2014 r. JCWP uzyskata:
Elementy biologiczne: klasa 3;
Elementy hydromorfologiczne: klasa 2;
Klasa elementdéw fizykochemicznych (grupa 3.1 - 3.5): klasa >2;
Klasyfikacja stanu/potencjatu ekologicznego: klasa 3 — umiarkowany stan ekologiczny;

Klasyfikacja stanu chemicznego w 2016 — stan chemiczny dobry;

YV V. V V V V

Ocena stanu jewp — zty stan wad.
Ponowne badania wykonano w roku 2017:
W ocenie za 2017 r. JCWP uzyskata:
Elementy biologiczne: klasa 3;
Elementy hydromorfologiczne: klasa 2;
Klasa elementow fizykochemicznych (grupa 3.1 - 3.5): klasa >2;

Klasyfikacja stanu/potencjatu ekologicznego: klasa 3 — umiarkowany stan ekologiczny;

YV V V V V

Klasyfikacja stanu chemicznego — stan chemiczny dobry;

» Ocena stanu JCWP — zty stan wod.

34. Wielkos¢ sredniego niskiego przeptywu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wod
podziemnych.

Zgodnie z danymi znajdujgcymi sie na stronie internetowej PIG-PIB, Panstwowy
Instytut Geologiczny — Panstwowy Instytut Badawczy, od 2013 roku realizuje jako generalny
wykonawca przedsiewziecie »Wykonanie programow prac i dokumentacji
hydrogeologicznych ustalajgcych zasoby dyspozycyjne wod podziemnych dla potrzeb
przeprowadzania bilansow wodnogospodarczych oraz opracowania warunkéw korzystania z
wod regionu wodnego i zlewni".

60



Gtéwnym celem przedsiewziecia jest udokumentowanie zasobdw dyspozycyjnych
zwyktych wod podziemnych dla obszaru catego kraju. Zasoby dyspozycyjne ustalone zostang
w oparciu o wyniki prac ibadan terenowych, laboratoryjnych, inwentaryzacyjnych
i modelowych, wykonanych zgodnie z obwigzujgcymi przepisami prawnymi, z zatwierdzonym
przez Ministra Srodowiska projektem prac/robét geologicznych (lub programem prac
opracowanym przez PIG-PIB).

Obszar opracowania znajduje sie w obszarze bilansowym Z-18. Obszar ten posiada
powierzchnie 7 881,34 km2. Jednostka ta zostata udokumentowana Dokumentacjg
hydrogeologiczng regionu mazowieckiego centralnej czesci Niecki Mazowieckiej, zawierajaca
weryfikacje zasobow dyspozycyjnych trzeciorzedowego poziomu wodonosnego [PIG, 1998 —
CAG 1265/99, decyzja DG/kdh/BJ/489-6189/99 z dn. 22.06.1999]. Ustalone w Dokumentacji
zasoby dyspozycyjne wynoszg 372 146 m3/d. [http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/].

Druga dokumentacjg zasobowa obejmujgca przedmiotowy teren jest Dokumentacja
hydrogeologiczna ustalajagca zasoby dyspozycyjne wdéd podziemnych zlewni Bzury (bez
rejonu aglomeracji tédzkiej) [SEGI A.T, 2010 — CAG 2936/2011, decyzja DGiKGhg-4731-
3/6817/23576/11/MJ]. Ustalone w Dokumentacji zasoby dyspozycyjne wynosza 533 390
m3/d [http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/].

35. Lokalizacja zamierzonego oddziatywania z wod oraz lokalizacja
planowanych do wykonania urzadzen wodnych na tle obiektow i obszaréw
chronionych.

W rejonie opracowania znajdujg sie nastepujace obszary chronione
[www.geoserwis.gdos.gov.pl] — zat. 13:

» Rezerwat: Parow Séjek znajdujacy sie w odlegtosci 6,11 km.

» Park Krajobrazowy: Bolimowski Park Krajobrazowy - otulina znajdujacy sie w odlegtosci
17,84 km.

» Park Narodowy: Kampinoski Park Narodowy — otulina znajdujacy sie w odlegtosci 17,12
km.

» Obszar Chronionego Krajobrazu: Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu -
znajdujacy sie w odlegtosci 0,79 km.

» Zespot Przyrodniczo-Krajobrazowy: Turczynek znajdujacy sie w odlegtosci 5,59 km.
» Obszar Natura 2000 OSO: Puszcza Kampinoska PLC140001 w odlegtosci 19,39 km.

» Obszar Natura 2000 SOO: Dagbrowa Radziejowska PLH140003 znajdujgcy sie w
odlegtosci 10,00 km.

» Stanowiska dokumentacyjne: brak w odlegtosci do 30 km.
» Uzytek ekologiczny: tegi na skraju znajdujacy sie w odlegtosci 3,55 km.
» Pomnik przyrody: Dab szyputkowy znajdujacy sie w odlegtosci 0,22 km.
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36. Ustalenia wynikajace z planéw.
36.1. Plany gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

Teren bedacy przedmiotem opracowania nalezy do Regionu Wodnego Srodkowej
Wisty, znajdujgcego sie w obszarze dziatania Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Warszawie. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty zostat
opublikowany w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2016 r., nr 49,
poz. 1911.

Obszar opracowania zlokalizowany jest w obrebie jednolitej czesci woéd podziemnych
(JCWPd) oznaczonej europejskim kodem PLGW200065 (JCWPd 65). Zgodnie z Planem
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty stan chemiczny i ilosciowy JCWPd 73
zostat, w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2008 r. (Dz. U. nr
2008 nr 143, poz. 896) w sprawie kryteriow i sposobu oceny stanu wdd podziemnych,
oceniony jako dobry - zaréwno pod wzgledem ilosciowym, jak i chemicznym. Dana JCWPd
jest niezagrozona nieosiggnieciem celéw $rodowiskowych. W Raporcie GIOS za 2019 r dana
JCWPd zostata zakwalifikowana do majacych stan dobry [GIOS, 2020].

Obszar znajduje sie w zasiegu Jednolitej Czesci Wéd Powierzchniowych (JCWP)
RW2000172728689 — Rokitnica od zrodet do Zimnej Wody, z Zimng Wodg. Wg Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty [Dz.U. 2016, poz. 1911]:

Charakterystyka jednolitej czesci wod powierzchniowych - RW2000172728689:

*  Typ JCWP: potok nizinny piaszczysty (17).

e Status wstepny: naturalna czes¢ waod.

e Status ostateczny: naturalna czes¢ wod.

* Zmiany hydromorfologiczne uzasadniajace wyznaczenie: nie dotyczy.

*  Monitoring JCWP: tak.

e Aktualny stan lub potencjat: zty.

* Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych: zagrozona.

» Cel Srodowiskowy: osiggniecie dobrego stanu ekologicznego oraz dobrego stanu
chemicznego.

36.2. Plany zarzadzania ryzykiem powodziowym.

Zgodnie z ustaleniami planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru
dorzecza Wisty z dn. 18 pazdziernika 2016 r. [Dz. U. 2016., poz. 1841] — projektowane prace
nie tamig znajdujgcych sie tam zapiséw.

Obszar opracowania nie jest takze objety zasiegiem zadnego ze studidw ochrony
przeciwpowodziowej (w odniesieniu do art. 549 ustawy Prawo wodne).

Zgodnie z danymi zawartymi w Mapach Zagrozenia Powodziowego obszar
opracowania nie znajduje sie w zasiegu:

v" Mapy zagrozenia powodziowego z gtebokosci wody 0,2%
v" Mapy zagrozenia powodziowego z gtebokosci wody 1,0%
v" Mapy zagrozenia powodziowego z gtebokosci wody 10,0%
v

Poza obszarami szczegdlnego zagrozenia powodziowego.
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Jednoczesnie nalezy zauwazyé, ze obszar opracowania znajduje sie poza zasiegiem
terendw zagrozonych powodzig i wykazanych w opracowaniach PIG-PIB [2007].

36.3. Plany przeciwdziatania skutkom suszy.

Obszar opracowania znajduje sie w zasiegu ,Planu przeciwdziatania skutkom suszy
w regionie wodnym Srodkowej Wisty” w ramach zadania ,Opracowanie planéw
przeciwdziatania skutkom suszy w regionach wodnych RZGW w Warszawie wraz z
przeprowadzeniem konsultacji spotecznych i strategicznej oceny”.

Dla danej JCWP istnieje w zat. 7 (do planu) wykaz dziatan majacych na celu
przeciwdziatanie skutkom suszy. Wykonana przebudowa nie narusza celdw realizacji
przedmiotowego planu.

36.4. Plany ochrony woéd morskich.

Ze wzgledu na potozenie obszaru inwestycji nie zachodzi konieczno$¢ odnoszenia sie
do planu ochrony wéd morskich.

36.5. Krajowy Program Oczyszczania Sciekéw Komunalnych.

Zgodnie z wdrazaniem Krajowego Programu Oczyszczania Sciekéw Komunalnych —
odnosi sie on do sciekdw o charakterze komunalnym. Wody podziemne nie sg sciekami o
charakterze komunalnym. W zwigzku z tym nie zachodzi wymodg odnoszenia sie do zapiséw
KPOSK.

36.6. Plan lub program rozwoju srédlagdowych dréog wodnych o szczegélnym znaczeniu
transportowym.

Ze wzgledu na potozenie obszaru opracowania - brak dréog wodnych, nie zachodzi
koniecznos¢ odnoszenia sie do powyzszego planu/programu.

37. Wielko$¢ przeptywu nienaruszalnego, sposéb jego obliczania oraz
odczytania jego wartosci w miejscu korzystania z wod.
Przedmiotowe pozwolenie nie dotyczy poboru wody z ciekdw ani innych przejawéw

wod powierzchniowych. Dlatego tez odnoszenie sie do przeptywu nienaruszalnego nie ma
uzasadnienia.

38. Planowany okres rozruchu, sposéb postepowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dziatalnosci lub awarii urzadzen istotnych dla realizacji
pozwolenia wodnoprawnego, a takze rozmiar i warunki korzystania z wod
oraz urzadzen wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym,
dopuszczalnym czasem ich trwania.

Rozruch urzadzen.

W istniejgcej sytuacji nie przewiduje sie rozruchu systemu. Bedzie on funkcjonowat
samorzutnie po wybudowaniu. Nalezy tylko poszczegdlne jego elementy odebrac zgodnie z
odrebnymi normatywami prawnymi.
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Eksploatacja

Projektowany system nalezy utrzymywac w stanie umozliwiajgcym ochrone gruntow
oraz wod powierzchniowych i podziemnych. Teren powigzany z biezgcy eksploatacjg i
konserwacjg nalezy ograniczy¢ do niezbednej powierzchni, wymaganej dla bezpieczenstwa
prowadzenia prac i obstugi urzadzen. Obszar prac nie powinien wykroczy¢ poza obszar
konieczny.

Dojazd sprzetu powinien odbywac sie po istniejacych drogach dojazdowych.

Teren, w ktérym bedg prowadzone prace nalezy zabezpieczyé przed dostepem oséb
nieupowaznionych.

Pracownicy zatrudnieni przy prowadzeniu robot powinni byé przeszkoleni w zakresie
prawidtowego wykonywania prac, w tym co najmniej jedna osoba obecna w miejscu prac
powinna by¢ przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Sposdb postepowania w przypadku awarii

Nie przewiduje sie wstrzymania dziatalnosci systemu. Poza zdarzeniami
nieprzewidywalnymi, moze wystgpi¢ jego uszczelnienie, bedace efektem zamulenia lub
zaniku przepustowosci. W celu unikniecia tego typu zdarzen ukfad nalezy poddawad
okresowemu czyszczeniu.

W kontekscie przepiséw dotyczgcych powaznych awarii zawartych w ustawie Prawo
Ochrony Srodowiska, z uwagi na rodzaj, wielko$¢ i potozenie obiektu nie przewiduje sie
wystgpienia powaznej awarii. Z punktu widzenia gospodarki wodnej, mogg wystgpic
zdarzenia losowe polegajgce na pekaniu rur tworzgcych kanaty. W przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek usterek, nalezy je na biezgco usuwac przez personel bgdz firmy zewnetrzne.

Czas trwania awarii — nalezy jg usung¢ w mozliwie najkrétszym okresie czasu.
Likwidacja
Nie przewiduje sie likwidacji.

Nie przewiduje sie zaprzestania dziatalnosci.

39. Dziatania ograniczajgce negatywne oddziatywania planowanego
odwodnienia.

Nie przewiduje sie zadnych specjalnych dziatan ograniczajacych.

Ze wzgledu sposdb poboru i odprowadzania do wdod pobranych i odprowadzanych
sieciag drenazu wod podziemnych nie istnieje mozliwos$¢ zanieczyszczenia srodowiska
gruntowo-wodnego.

Pojemnos¢ naturalnej retencji terenowej do obszaru objetego planowanym
zamierzonym korzystaniem z wéd nie ulega zadnym zmianom. Dziaftanie drenazu zwigzane
jest z odprowadzaniem nadmiaru wéd podziemnych (stanéw przekraczajgcych wartosc
115,45 m n.p.m.). Dziatanie drenazu w zaden sposdb nie wptywa na zmiane wielkosci lub
struktury opadow.

Przewiduje sie wystepowania sezonowej zmiennosci odprowadzenia wod — zaktada
sie, ze drenaz bedzie funkcjonowat tylko w okresie wysokich stanéw wod podziemnych w
okresie roztopow wiosennych oraz deszczy jesiennych.
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40. Lokalizacja czynnosci, roboét lub urzagdzen wodnych, z podaniem nazwy lub
numeru obrebu ewidencyjnego z numerem Ilub numerami dziatek
ewidencyjnych oraz wspétrzednymi.

zgodnie z art. 389 pkt 6 w nawigzaniu do art. 17 ust,. pkt. 4 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne [Dz. U. 2021 poz. 2233 ze zm.]:

v przebudowe urzadzenia wodnego — rowu otwartego

v czesciowy likwidacje i przebudowe urzadzen melioracji wodnych — sieci
drenarskiej

na dz. ew. nr 77/7, obreb 0028 Szczesne, gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat
grodziski, wojewddztwo mazowieckie.

zgodhnie z art. 389 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne [Dz. U. 2021 poz.
2233 ze zm.]:

v wykonanie urzgdzen wodnych — wylotéw sieci drenarskiej do rz. Rokicianki

na dz. ew. nr 78, obreb 0028 Szczesne, gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski,
wojewodztwo mazowieckie.

zgodnie z art. 389 pkt 1, w dowiqgzaniu do art. 35, ust. 3 ppkt. 8 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne [Dz. U. 2021 poz. 2233 ze zm.]:

v ustugi wodne - polegajgce na:

e trwatym odwodnieniu obiektu budowalnego - za pomocg systemu drenazu -
obejmuje dz. ew. nr. 77/7, obreb 0028 Szczesne;

e odprowadzaniu do wadd (rz. Rokicianki), wéd pobranych i niewykorzystanych -
w odniesieniu do zrzutu wdd pochodzacych z systemu drenazu - obejmuje dz.
ew. nr. 78, obreb 0028 Szczesne.

zgodhnie z art. 389 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne [Dz. U. 2021 poz.
2233 ze zm.]:

v dtugotrwate obnizenie poziomu zwierciadta wody podziemnej za pomocg
systemu drenazu (w odniesieniu do zwierciadta wod podziemnych obnizanego systemem
drenazu dla budynkéw szkoty i towarzyszacych elementéw infrastruktury).

na dz. ew. nr 77/7, obreb 0028 Szczesne, gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat
grodziski, wojewddztwo mazowieckie.

41. Planowany terminu rozpoczecia robét lub czynnosci.

Planowany termin rozpoczecia czynnosci: 1.01.2023 r.
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42. Whnioski.
Inwestorem ubiegajgcym sie o wydanie zgéd wodnoprawnych:

zgodnie z art. 389 pkt 6 w nawiqgzaniu do art. 17 ust,. pkt. 4 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne [Dz. U. 2021 poz. 2233 ze zm.]:

v przebudowe urzadzenia wodnego — rowu otwartego

v czesciowy likwidacje o przebudowe urzadzen melioracji wodnych — sieci
drenarskiej

zgodnie z art. 389 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne [Dz. U. 2021 poz.
2233 ze zm.]:

v wykonanie urzadzen wodnych — wylotéw sieci drenarskiej do rz. Rokicianki

zgodnie z art. 389 pkt 1, w dowiqgzaniu do art. 35, ust. 3 ppkt. 8 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne [Dz. U. 2021 poz. 2233 ze zm.]:

v ustugi wodne - polegajace na:

¢ trwatym odwodnieniu obiektu budowalnego - za pomocg systemu drenazu -
obejmuje dz. ew. nr. 77/7, obreb 0028 Szczesne;

e odprowadzaniu do wéd (rz. Rokicianki), wéd pobranych i niewykorzystanych -
w odniesieniu do zrzutu wéd pochodzacych z systemu drenazu - obejmuje dz.
ew. nr. 78, obreb 0028 Szczesne.

zgodnie z art. 389 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne [Dz. U. 2021 poz.
2233 ze zm.]:

v dtugotrwate obnizenie poziomu zwierciadta wody podziemnej za pomoca
systemu drenazu (w odniesieniu do zwierciadta wéd podziemnych obnizanego systemem
drenazu dla szkoty i towarzyszgcych elementéw infrastruktury).

na dz. ew. nr 77/7, 78, obreb 0028 Szczesne, gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat
grodziski, wojewddztwo mazowieckie.

zgodnie z art. 394 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne [Dz. U.
2021 poz. 2233 ze zm.]:

v wykonanie urzadzen odwadniajacych obiekt budowalny — drenaze o zasiegu
oddziatywania niewykraczajgcym poza granice terenu, ktdrego Inwestor jest wiascicielem

na dz. ew. nr 77/7, obreb 0028 Szczesne, gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat
grodziski, wojewddztwo mazowieckie.

jest: Gmina Grodzisk Mazowiecki, ul. Kosciuszki 32A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Obszar inwestycji obejmuje dz. ew. nr 77/7, obreb 0028 Szczesne, gmina Grodzisk
Mazowiecki, powiat grodziski, wojewddztwo mazowieckie.

tgczna ilos¢ wod z powierzchni inwestycji odprowadzana do cieku Rokicianka
wynosic bedzie:

Dopuszczalna roczna ilo$é wéd wynosi: Qe = 25 381,35 m3/r (dla zatozonych 90 dni
odprowadzania w roku).
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Sredniodobowa ilo$¢ wéd wynosi Qus = 313,35 m3/d.

Maksymalna sekundowa ilo$¢ wéd wynosi Qc = 0,0036 m?3/s.

Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod obejmuje:

v ustugi wodne, zgodnie z art. 35, ust.3 Ustawy Prawo wodne polegajace na:

e trwatym odwodnieniu obiektu budowalnego - za pomocg systemu drenazu -
obejmuje dz. ew. nr. 77/7, obreb 0028 Szczesne; Oddziatywanie — cata
powierzchnia dz. ew. 77/7 — 18 294 m?.

e odprowadzaniu do wadd (rz. Rokicianki), woéd pobranych i niewykorzystanych -
w odniesieniu do zrzutu wéd pochodzacych z systemu drenazu - obejmuje dz.
ew. nr. 78, obreb 0028 Szczesne. Oddziatywanie wylotéw W2, W3, W4 i W5 o
tacznej powierzchni 25 m?2.

v dtugotrwate obnizenie poziomu zwierciadta wody podziemnej, zgodnie z art.
389, pkt 3 Ustawy Prawo wodne za pomocg systemu drenazu - obejmuje dz. ew. nr. 77/7,
obreb 0028 Szczesne — do rzednej 115,45 m n.p.m.

Oddziatywanie w ramach zamierzonego korzystania z wéd obejmuje 18 294 m? dz.
ew. 77/7 oraz 25 m? dz. ew. 78. tqcznie 18 319 m?.

Oddziatywanie w ramach planowanych od wykonania urzqdzenn wodnych
zamierzonego korzystania z wéd obejmuje 18 294 m? dz. ew. 77/7 oraz 25 m? dz. ew. 78.
tgcznie 18 319 m°.

Zasieg oddziatywania planowanych do wykonania urzgdzen wodnych - drenazy,
urzgdzenia wodnego — wylotu W1 bedzie wynosi¢ R = 0,36 — 5,92 m. Zasieg oddziatywania
miesci sie catkowicie w obrebie dziatki Inwestora (dz. ew. 77/7). Srednia powierzchnia
oddziatywania 2 143,52 m2.

Zasieg oddziatywania planowanych do wykonania urzgdzen wodnych - wylotéw W2,
W3, W4, W5 zamyka sie w obrebie dz. ew. nr 78 i obejmuje tacznie 25 m?:

W2 - 6,25 m?
W3 - 6,25 m?
W4 — 6,25 m?
W5 — 6,25 m?

Zasieg oddziatywania planowanych do wykonania urzadzen wodnych -
przebudowywanego rowu otwartego — zamyka sie na dz. ew. 77/7 i obejmuje powierzchnie
168 m?.
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