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1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt czasowej organizacji ruchu w związku z 

przebudową z rozbudową ulicy Pocztowej wraz ze skrzyżowaniami: Piastowska / Brama 

Głogowska / Nowa i Kartuska / Libana / Kolejowa w Legnicy.  

Inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych miasta Legnica, powiat miasto 

Legnica, województwo Dolnośląskie. 

Przedmiot inwestycji pokazano na Rys. nr 1 Plan orientacyjny. 

Inwestor:   Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica 

Jednostka Projektowa: Biuro Projektowo – Konsultingowe MKM – PROJEKT  
inż. Marcin Kuciak, 

ul. Kazimierza Wielkiego 5/1, 61-863 Poznań 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
- uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem, 

- wizja lokalna, 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 września 2003 r.  

w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzeniem (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 784) 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 470) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 2311) 

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., 

poz. 110) 

- Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych  

i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (tekst jedn.: 

Dz.U. z 2019 r., poz. 2310) 

3. CEL OPRACOWANIA 
Celem opracowania jest podanie sposobu oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu w czasie trwania przebudowy z rozbudową ulicy Pocztowej wraz ze 

skrzyżowaniami: Piastowska / Brama Głogowska / Nowa i Kartuska / Libana / Kolejowa w 

Legnicy podczas I etapu obejmującego zamknięcie fragmentu ulicy Pocztowej i Nowej. 

4. UZASADNIENIE ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU 
Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu związane jest z koniecznością czasowego 

zamknięcia części lub całej drogi, chodnika i zjazdów w związku z przebudową z rozbudową 

ulicy Pocztowej wraz ze skrzyżowaniami: Piastowska / Brama Głogowska / Nowa i Kartuska / 

Libana / Kolejowa w Legnicy.  

5. TERMIN WPROWADZENIA ORAZ CZAS TRWANIA TYMCZASOWEJ 
ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS TRWANIA ROBÓT 

Termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu –  IV kwartał 2021r. 

6. STAN ISTNIEJĄCY  
Ulica Pocztowa przebiega w centralnej części miasta Legnicy w obszarze zabudowy mieszka-

niowej wielorodzinnej i komercyjnej. Jest to teren o zwartej budowie staromiejskiej. 
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Opracowanie obejmuje ulicę Pocztową wraz ze skrzyżowaniami: 

− Ul. Pocztowej z ul. Nową, Piastowską i Bramą Głogowską - skrzyżowanie skanalizowane 

czterowlotowe z sygnalizacją świetlną 

− Ul. Pocztowej z ul. Libana, Kartuską i Kolejową - skrzyżowanie skanalizowane cztero-

wlotowe z sygnalizacją świetlną. 

− Ul. Brama Głogowska z ul. Dworcową - skrzyżowanie zwykłe trójwlotowe, 

− Ul. Dworcowa z ul. Kolejową – skrzyżowanie zwykłe trójwlotowe. 

Z uwagi na lokalizację, skrzyżowania charakteryzują się dużym natężeniem ruchu praktycznie 

na wszystkich wlotach. Dominuje ruch pojazdów osobowych, ruch pojazdów ciężkich rzadko 

przekracza 10% udziału. Sygnalizacja świetlna włączona jest do Zintegrowanego Systemu Za-

rządzania Ruchem w Legnicy. Zgłoszenia pojazdów odbywają się za pomocą wzbudzeń wirtu-

alnych pól wideo detekcji, pieszych natomiast poprzez detekcję przycisków. 

Drogi posiadają nawierzchnię bitumiczną ograniczoną krawężnikami kamiennymi i betono-

wymi, zaś chodniki są bitumiczne, z kostki betonowej lub płytek chodnikowych. Wloty ulic 

Pocztowej, Piastowskiej, Brama Głogowska czy Libana rozdzielają wyspy segregacyjne poro-

śnięte żywopłotem. Nad ulicą Pocztową przebiega kładka dla pieszych umożliwiająca komuni-

kację pieszych pomiędzy przystankami komunikacji miejskiej znajdujące się po obu stronach 

jezdni. 

7. STAN PROJEKTOWANY 
7.1. Parametry techniczne -  ulica Pocztowa 

• kategoria drogi   - krajowa (dk 94), 

• klasa drogi   - G, 

• prędkość projektowa   - 50 km/h, 

• prędkość miarodajna   - 60 km/h, 

• kategoria ruchu   - KR 5, 

• przekrój poprzeczny   - uliczny 2x2 (dwujezdniowy po 2 pasy ruchu) 

• szerokość pasa ruchu   - 3,5m, 

• szerokość chodników   - 2,5m – 3,0m, 

• szerokość ścieżki rowerowej   - 2,0m – 2,5m, 

• szerokość zjazdów   - 5,0m – 6,0m, 

• szerokość wyspy dzielącej   - 1,5m – 2,75m, 

• szerokość zatoki autobusowej   - 3,0m, 

• szerokość opaski z płytek chodnikowych - 0,35m, 

• pochylenie poprzeczne jezdni                 - 2,0%, 

• pochylenie poprzeczne chodnika    - 2,0% (do jezdni). 

7.2. Parametry techniczne - ulica Nowa 

• kategoria drogi   - gminna (nr 107714D), 

• klasa drogi   - L, 

• prędkość projektowa   - 40 km/h, 

• kategoria ruchu   - KR 4, 

• przekrój poprzeczny   - uliczny 1x3 (jednojezdniowy, 3 pasy ruchu) 

• szerokość pasa ruchu   - 3,0m – 3,5m, 

• szerokość chodników   - 3,0m, 

• szerokość ścieżki pieszo - rowerowej  - 1,5m, 

• szerokość zjazdów   - 5,7m, 

• szerokość wyspy dzielącej   - 1,2m – 2,0m, 
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• pochylenie poprzeczne jezdni                 - 2,0% (daszkowe), 

• pochylenie poprzeczne chodnika    - 2,0% (do jezdni). 

7.3. Zakres robót w ramach etapu I – rozbudowa ulicy Pocztowej i Nowej  
Zamknięcie jezdni południowej ulicy Pocztowej od skrzyżowania z ul. Nową do kładki dla 

pieszych oraz połowy jezdni na wlocie ul. Nowej od skrzyżowania z ul. Zamkową do 

skrzyżowania z ul. Pocztową obejmuje wykonanie następujących robót: 

− wycinkę drzew w alei Platanowej, 

−  rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni, chodników (ul. Nowa i w Alei Platanowej) i ścieżki 

rowerowej (Aleja Platanowa), wyspy i zatoki autobusowej (ul. Pocztowa), 

− przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury, teletechnicznej i elektrycznej, 

− przebudowę oświetlenia ulicznego, 

− montaż rur osłonowych na kablach teletechnicznych oraz elektrycznych, 

− rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z montażem wpustów deszczowych, 

− przebudowę sygnalizacji świetlnej na wlocie ul Nowej i wylocie ulicy Pocztowej, 

− ułożenie nowej pełnej konstrukcji nawierzchni jezdni,  

− wymianę krawężników, obrzeży i oporników   

− przebudowę zjazdu do hotelu Qubus, 

− budowę ścieżki rowerowej i chodników, 

− budowę nowej zatoki autobusowej na ul. Pocztowej, 

− zagospodarowanie terenów zielonych w obszarze pasa drogowego, 

− wymianę istniejących i montaż nowych znaków pionowych, 

− wykonanie oznakowania poziomego. 

8. OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE OZNAKOWANIA TYMCZASOWEGO 
a) Uwagi ogólne 

- Sposób oznakowania odcinków robót musi być zgodny z niniejszym projektem, 

- Oznakowanie tymczasowe ustawione będzie tylko na czas przebudowy ulicy; po jej zakończeniu 

należy usunąć wszystkie elementy oznakowania tymczasowego, 

- Elementy tymczasowej organizacji ruchu nie mogą kolidować i pozostawać w sprzeczności z 

oznakowaniem istniejącym, 

- Urządzenia bezpieczeństwa ruchu użyte do zabezpieczenia i oznakowania powinny być dobrze 

widoczne zarówno w dzień jak i w nocy (przy obniżonej przejrzystości powietrza) oraz utrzymane 

w należytym stanie. 

b) Oznakowanie pionowe 
- Należy zapewnić stały nadzór nad prawidłowością ustawienia oznakowania i zapewnieniem jego 

czystości, 

- Wymiary znaków powinny być o wymiar większe od istniejących znaków występujących w ciągu 

ulicy. 

Wysokość i sposób umieszczania znaków 

Obowiązująca wysokość umieszczania znaków wynosi 2,0m. Jeżeli na jednym słupku umieszcza się 

więcej niż jedną tarczę znaku, dolna krawędź najniższej tarczy znaku nie może być umieszczona niżej niż 

0,9m od podłoża. 

Wysokość umieszczania znaków mierzy się od poziomu dolnej krawędzi tarczy znaku, z tym że, 

dodatkowa tabliczka pod znakiem nie ma wpływu na wysokość umieszczenia tarzy znaku. 

Odległość umieszczania znaków od krawędzi jezdni; w zależności od warunków; ustala się na 0,5 do 

2,0m. Odległość tą mierzy się w poziomie od krawędzi jezdni do najbliższego skrajnego punktu tarczy 

znaku. 
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9. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE – ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE 
Rozmieszczenie oznakowania czasowej organizacji ruchu w zakresie etapu I przedstawiono na 

planie organizacji ruchu na czas trwania robót  - rys. nr 2.  

 

Cały obszar wykonywanych robót wzdłuż jezdni, gdzie odbywa się ruch należy wygrodzić 

zaporami U-20a, a przed najazdem na zamknięty odcinek drogi zaporę U-20b wraz z znakiem 

B-1, tabliczką „Nie dotyczy pojazdów budowy” i światłami ostrzegającymi U-35. 

W miejscach robót prowadzonych gdzie odbywa się ruch pieszych należy ustawić zapory U-20c. 

z tabliczką F-9 wskazującą kierunek ruchu pieszych i znakiem B-41. 

Na ul. Nowej i Pocztowej w tym etapie przewiduje się wyłączenie z ruchu części jezdni (pasy 

ruchu w prawo i lewo-prosto na wlocie ul. Nowej oraz na ul. Pocztowej oba pasy ruchu jezdni 

południowej od skrzyżowania do kładki dla pieszych). Ruch na ul. Nowej w kierunku 

skrzyżowania Pocztowa / Brama Głogowska / Piastowska oraz ruch na ul. Pocztowej od ww. 

skrzyżowania odbywać się będzie jednym z pasów służących do jazdy w przeciwnym kierunku. 

Kierunki ruchu z obu stron zostaną rozdzielone słupkami U-21a. Dodatkowo należy ustawić z 

obu stron znaki A-20. Ponadto w celu wskazania prawidłowego toru jazdy należy ustawić znaki 

A-30 z T-18b oraz ustawić słupki U-21a. Przed koniecznością zmiany kierunku jazdy należy 

ustawić słupki U-21a w skosie 1:5 co 3m wraz z sygnałami świetlnymi U-35a tworzącymi falę 

świetlną oraz zapory U-3c wraz z U-35. Dodatkowo na wlocie ul. Nowej ustawiono na wysepce 

prefabrykowanej znak C-9 wraz z U-5a. Na wlocie ul. Kartuskiej ustawiono też tymczasowy 

znak F-21 a tabliczką T-1, a na ul. Pocztowej znaki A-12c z A-14. 

W związku z zamknięciem jezdni należy odpowiednio wcześniej zamknąć pasy ruchu na wlocie. 

W tym celu na wlocie ul. Piastowskiej i Brama Głogowska należy zamknąć pasy ruchu poprzez 

ustawienie słupków U-21b i/lub U-21a, ustawienie znaku F-17 oraz wprowadzenie 

tymczasowego oznakowania poziomego wskazującego kierunki i tory jazdy.  

W celu sprawnej obsługi pasażerów komunikacji autobusowej i w związku z przewidywanymi 

zatorami ruchu na ul. Pocztowej utworzono tymczasowy buspas i przystanek autobusowy na 

jezdni północnej i zewnętrznym pasie ruchu ul. Pocztowej za przejściem dla pieszych. W 

związku z powyższym ustawiono znaki pionowe D-12 i D-15, F-10 oraz wprowadzono 

odpowiednie oznakowanie poziome tymczasowe ( P-8a, P-8d, P-8e, P-17, P-22). 

Ponadto przed dojazdem do skrzyżowań objętych robotami ustawiono tablice zbiorczą A-14 + 

A-33 z informacją „UWAGA” Roboty drogowe na ul. Pocztowej”.  

10. OBJAZDY 
W celu zminimalizowania zatorów w obszarze prowadzonych robót zaprojektowano objazdy.  

Zaproponowano objazd dla pojazdów jadących drogą krajową nr 94 – od skrzyżowania ulic 

Chojnowska – Piastowska do skrzyżowania Czarnieckiego – Wrocławska. Objazd odbywać się 

będzie ulicami Dziennikarska, Muzealna, Skarbka, Witelona, Wrocławska, Żołnierzy II Armii  

Wojska Polskiego, Moniuszki. Schemat objazdu przedstawiono na rys nr 3. 

Ponadto zaprojektowano objazd od ul. Kartuskiej do ul. Nowej i Piastowskiej przez ulicę 

Kolejowa, Dworcową i Brama Głogowska. Przed zamkniętym miejscem, wymagającym objazdu 

ustawiono tablicę „Zalecany objazd do ul. Nowej” i schemat objazdu F-8.  

Kierunek objazdów określono za pomocą odpowiednich znaków F-9.  
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11. UWAGI ORGANÓW OPINIUJĄCYCH 

 Zgodnie z uwagami organów opiniujących tj. Zarządu Dróg Miejskich i Komendanta Miejskiego 

Policji w Legnicy wprowadzono następujące zmiany: 

- na pasach wyłączonych z ruchu (ul. Piastowska, ul. Nowa) ustawiono słupki kierujące „sierżanty” 

U-21a, U-21b 

- na wlocie ul. Brama Głogowska uzupełniono oznakowanie poziome P-2b, P-7b 

- na wylocie ul. Pocztowej w kierunku skrzyżowania Kartuska / Libana / Dworcowa ustawiono znak 

A-20  

- na wylocie ul. Nowej ustawiono na wysepce prefabrykowanej znak C-9 wraz z U-5a, a istniejące 

oznakowanie pionowe (A-7, D-2, B-44) zostaną tymczasowo przestawione bliżej pasa ruchu 

- na wlocie ul. Libana istniejące znaki F-10 po lewej i prawej stronie zostaną zastąpione 

tymczasowymi znakami F-10 

- na wlocie ul. Brama Głogowska z uwagi na zamknięcie środkowego pasa ruchu (prosto-lewo) na 

istniejących znakach P-10 i P-11 oraz oznakowaniu poziomym P-8e  zostaną zaklejone strzałki    

Ponadto należy zaznaczyć, że podczas prac w etapie I otwarty jest ruch pieszych na kładce nad ul. 

Pocztową w obu kierunkach. Zamknięty natomiast jest ruch pieszych pod kładką po stronie 

południowej w kierunku skrzyżowania z ul. Nową / Piastowską. 

12. PODSUMOWANIE 
Wykonawca powinien wykonać oznakowanie zgodnie z zatwierdzonym projektem przed 

rozpoczęciem robót i uzyskać odbiór oznakowania przez Zarządzającego Ruchem. 

Uwaga!!! 

Ewentualne kierowanie ruchem winno być przeprowadzone przez osoby przeszkolone w tym 

zakresie oraz posiadające aktualne zaświadczenie o ukończeniu takiego szkolenia wydane przez 

KWP (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 

4.05.1999 r. W sprawie kierowania ruchem drogowym – Dz. U. Z dnia 29 maja 1999 r.). 

Należy: 

- zapewnić dojazd służbom ratowniczym do posesji znajdujących się w obrębie robót, 

- zapewnić mieszkańcom dojścia do posesji w obrębie robót, 

- zapewnić bezpieczny ruch pieszy w obrębie planowanych prac, 

- prace wykonywać w sposób najmniej uciążliwy dla użytkowników ruchu oraz mieszkańców 

przyległych posesji. 

O terminie wprowadzenia tymczasowego oznakowania należy powiadomić, co najmniej 7 dni przed 

rozpoczęciem robót: 

- Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy, 

- Komendę Miejską Policji w Legnicy, 

- Prezydenta Miasta Legnicy, 

- Lokalne Oddziały służb ratowniczych Pogotowia Ratunkowego i Straży Pożarnej. 

 

        Opracował: 

        inż. Marcin Kuciak 
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Rozmieszczenie oznakowania organizacji ruchu przejściowej po wybudowaniu etapu I 

przedstawiono na planie organizacji ruchu – zał. nr 2.  

 Oznakowanie poziome 

Na nowo wybudowanym odcinku drogi (ul. Nowa, fragment ul. Pocztowej) należy wprowadzić 

częściowo elementy docelowej organizacji ruchu:  

- na wlocie ulicy Nowej zaprojektowano linie segregacyjne P-1c, P-2b oraz strzałki kierunkowe krótkie: 

P-8a, P-8b, P-8d, a pasy ruchu w przeciwnym kierunku rozdzielono linią podwójnie ciągłą P-4, 

- w celu wyznaczenia zatoki autobusowej oraz przejazdów przez pasy dzielące zaprojektowano linie 

krawędziowe P-7a, jako obwiednie obszarów wyłączonych z ruchu linie P-7b, a samą powierzchnię 

wyłączoną z ruchu oznaczono znakiem P-21a  

- przejście dla pieszych oznaczono znakiem poprzecznym P-10, a przejazdy dla rowerów - znakiem 

poprzecznym P-11 z oznaczeniem powierzchni przejazdu kolorem czerwonym. 

- przed przejściem dla pieszych zaprojektowano linie warunkowego zatrzymania złożone z prostokątów 

P-14, a na drodze podporządkowanej linie warunkowego zatrzymania złożoną z trójkątów P-13. 

- pasy ruchu na ul. Pocztowej rozdzielono linią P-1b, 

- wzdłuż ścieżki rowerowej co 50m wymalowano znak P-23 mini.  

- na drogach dwukierunkowych dla rowerów zastosowano linię segregacyjną P-1b, P-4 lub P-8 mini a na 

przecięciach dróg dla rowerów wmalowano strzałki kierunkowe P-8 mini.  

- w obrębie skrzyżowania zastosowano linie segregacyjne (P-1e, P-1d) oraz przejścia dla pieszych P-10 

jako oznakowanie tymczasowe (kolor żółty) lub docelowe (kolor biały) 

Oznakowanie poziome należy wykonać za pomocą malowania grubowarstwowego koloru białego,  

czerwonego (w miejscach przejazdów dla rowerzystów) lub żółtego (oznakowanie tymczasowe).  

Oznakowanie pionowe 

- na wlocie ul. Nowej zastosowano znak „ustąp pierwszeństwa przejazdu” A-7, a na trasie głównej w 

obrębie skrzyżowania znak D-1, 

- przejścia dla pieszych z przejazdami dla rowerzystów oznaczono znakami D-6b,  

- na początku ścieżki rowerowej umieszczono znak C-13, a na jej końcu C-13a; początek chodnika 

oddzielonego od ścieżki pasem zieleni oznaczono znakiem C-16; wszystkie znaki C13 i C16 zastosowano 

w wersji mini.  

- na wyspach rozdzielających kierunki ruchu umieszczono znak C-9 z elementami bezpieczeństwa ruchu 

U-5a.   

- w celu wskazania uczestnikom ruchu kierunku dojazdu do innych miejscowości lub przebiegu dróg i 

ich numerów przed skrzyżowaniem zaprojektowano na konstrukcjach wsporczych znak E-2a.  

- z uwagi na rozbudowę skrzyżowań na nowych i przestawionych konstrukcjach umieszczono 

sygnalizatory i tablice uzupełniające  F-11, a przed wlotami na skrzyżowania znaki F-10 lub F-15.  

- na ul. Pocztowej po dwóch stronach umieszczono znak D-3. 

- w związku z budową ścieżek rowerowych i przejazdów znaki D-6 informujące o przejściu dla pieszych 

należy usunąć.  

- z powodu przebudowy zatok autobusowych na ulicy Pocztowej znak D-15 również należy przestawić.  

- przed dojściem do przejazdów rowerowych w obrębie skrzyżowania ul. Nowej i Pocztowej,   

gdzie tymczasowo nie będzie funkcjonowała ścieżka rowerowa należy ustawić zapory U-20c z 

znakiem B-9.  

- dodatkowo należy ustawić zapory U-20a i U-20b z światłami ostrzegającymi U-35 i znakiem 

B-1 wzdłuż zamkniętego lewoskrętu z ul. Pocztowej w kierunku ul. Nowej. 
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mgr inż. Jacek Bromber

WKP/0290/POOD/12

Plan przejściowej organizacji ruchu po wybudowaniu I etapu

ADRES INWESTYCJI

województwo dolnośląskie, powiat Miasto

Legnica, gmina Miasto Legnica

Obręb Stare Miasto 0010 (jedn. ewidencyjna:

026201_1, Legnica);  Obręb Piątnica 0005 (jedn.

ewidencyjna: 026201_1, Legnica)

- oznakowanie poziome tymczasowe

- oznakowanie poziome projektowane

D-6b

prj

- proj. oznakowanie pionowe


