PRZEDMIAR ROBOT

Temat : BUDOWA CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNEGO
W KRAPKOWICACH
INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE

Grupa robdét: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa robot: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Kategorie robot:  45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych.
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Adres : KRAPKOWICE UL. OGRODOWA
Obiekt : ROBOTY SANITARNE WEWNETRZNE
Branza : SANITARNA
Zamawiajacy POWIAT KRAPKOWICKI

47-303 KRAPKOWICE, UL. KILINSKIEGO 1

Opracowano: kwiecien 2023r

Zawartos¢ opracowania :

1. Spis dziatéw przedmiaru robot
2. Przedmiar robot




Krapkowice ul. Ogrodowa BUDOWA CENTRUM

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Instalacje sanitarne wewnetrzne

OPIEKUNCZO-MIESZKALNEGO
Lp. Kod Opis Jm. llo$¢ robot  |Cena jedn. roboty Warto$¢
[ [
1 2 3 4 5 6 7
1 CPV 45332000-3 INSTALACJA WODOCIAGOWA

STWIOR nr. ST-IW
dot. wszystkich
poz.kosztorysu

2| CPV 45332000-3 INSTALACJA HYDRANTOWA
STWIOR nr. ST-IW

3 | CPV 45332000-3 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
STWIOR nr. ST-IW

4| CPV 45332000-3 ODWODNIENIE DACHU-PODCISNIENIOWE
STWIOR nr. ST-IW

5| CPV 45331000-6 WEZEL CIEPLNY PRZYLACZENIOWY
STWIOR nr. ST-IW

6 [ CPV 45331000-6 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
STWIOR nr. ST-IW

7| CPV 45331000-6 WENTYLACJA MECHANICZNA
STWIOR nr. ST-IW

8 | CPV 45331000-6 INSTALACJA KLIMATYZACJI

STWIOR nr. ST-IW

Wartos$¢ kosztorysu:

zt



Krapkowice ul. Ogrodowa BUDOWA CENTRUM PRZEDMIAR ROBOT Instalacje sanitarne wewnetrzne
OPIEKUNCZO-MIESZKALNEGO
Lp. Kod Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. lloéci sktadowe Razem
1 2 3 4 5 6
1 CPV INSTALACJA WODOCIAGOWA 0,00
45332000-3
STWIOR nr.
ST-IW dot.
wszystkich
poz.kosztory
su
0,00 0,00
1.1 | KNNR 4 0105-0100 | Rurociggi o $rednicy nominalnej 15 mm stalowe 2x ocynkowane TWT-2 o potgczeniach m 4,00
gwintowanych, na $cianach budynkach mieszkalnych (w pom wezta cieplnego -
podejscia do zlewu) L=wz 2,0+ cwu 2,0=4,0m
4,00 m 4,00
1.2 | KNNR 4 0105-0200 | Rurociagi o $rednicy nominalnej 20 mm stalowe 2 x ocynkowane o potaczeniach m 10,00
gwintowanych, na $cianach budynkach mieszkalnych cyrkul. w wezle cieplnym L= 10,0 m
cwu w wezle
10,00 m 10,00
1.3 | KNNR 4 0105-0300 | Rurociagi o $rednicy nominalnej 25 mm stalowe 2 x ocynkowane o potaczeniach m 2,00
gwintowanych, na $cianach budynkach mieszkalnych L=2,0 m wz w wezle
2,00 m 2,00
1.4 | KNNR 4 0105-0400 | Rurociggi o $rednicy nominalnej 32 mm stalowe 2x ocynkowane o potaczeniach m 8,00
gwintowanych, na $cianach budynkach mieszkalnych L= 8,0 m cwu w wezle
8,00 m 8,00
1.5 | KNNR 4 0105-0500 | Rurociggi o $rednicy nominalnej 40 mm stalowe 2xocynkowane o potgczeniach m 15,00
gwintowanych, na $cianach budynkach mieszkalnych L= 15,0 wz w wezle
15,00 m 15,00
1.6 | KNNR 4 0128-0100 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych L= 19,0 wz + 20,0 cwu i m 39,00
cyrk wwezle-39,0m
39,00 m 39,00
1.7 | KNNR 4 0126-0100 | Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur stalowych o $rednicy do 65 mm, w m 39,00
budynkach mieszkalnych
39,00 m 39,00
1.8 | KNR-I 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami poliuretanowyymi np. Steinonorm 300 lub réwnowazne o 100 m 0,10
0104-1000 grub 20 mm rurociagi o $rednicy Dn 20 mm L= 10 m/100= 0,1
lub katalog
réwnowazny
0,10 100 m 0,10
1.9 | KNR-I 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami poliuretanowyymi o grub 20 mm rurociagi o $rednicy Dn 100 m 0,02
0104-1000 25mm L=2,0 m/100= 0,02
0,02 100 m 0,02
1.10 | KNR-1 0-34 Izolacja rurociagéw otulinami poliuretanowymi, grub. izolacji 30 mm. Srednica zewnetrzna | 100 m 0,08
0104-1600 rurociggéw 32 mm. L= 8,0/100= 0,08
0,08 100 m 0,08
1.11 | KNR-1 0-34 Izolacja rurociagéw otulinami poliuretanowymi, grub. izolacji 30 mm. Srednica zewnetrzna | 100 m 0,15
0104-1600 rurociggéw 40 mm. L= 15,0/100= 0,15
0,15 100 m 0,15
1.12 | KNNR 4 0130-0501 | Zawory kulowe o $rednicy nominalnej 40 mm instalacji wodociggowych z rur stalowych szt. 1,00
1,00 szt. 1,00
1.13 | KNNR 4 0134-0500 | Zawor pierwszenstwa VV100/300 o $rednicy nominainej 40 mm szt. 1,00
1,00 szt. 1,00
1.14 | KNNR 4 0130-0201 | Zawory kulowe o $rednicy nominalnej 20 mm instalacji wodociggowych z rur stalowych szt. 2,00
2,00 szt. 2,00
1.15 | KNNR 4 0130-0301 | Zawory kulowe o $rednicy nominalnej 25 mm instalacji wodociggowych z rur stalowych szt. 4,00
4,00 szt. 4,00
1.16 | KNNR 4 0130-0202 | Zawory zwrotne przelotowe o $rednicy nominalnej 20 mm instalacji wodociggowych z rur szt. 1,00
stalowych
1,00 szt. 1,00
1.17 | KNNR 4 0130-0202 | Filtr osadnikowy mufowy o $rednicy nominalnej 20 mm instalacji wodociagowych z rur szt. 1,00
stalowych
1,00 szt. 1,00
1.18 | KNNR 4 0130-0100 | Zawory regulacyjne do cyrkulacji typu MCTV-15 szt. 4,00
4,00 szt. 4,00
1.19 | KNR 7-07 0102-0100| Pompa cyrkulacyjna cwu na przewodzie o $rednicy Dn 20 mm kpl 1,00
1,00 kpl 1,00
1.20 | KNNR 4 0115-0100 | Dodatki w rurociggach stalowych za podej$cia doptywowe do zaworéw czerpalnych, szt. 2,00
baterii, mieszaczy hydrantéw itp., o potaczeniu sztywnym o $r.nominalnej 15 mm ( do
baterii zlewowej)
2,00 szt. 2,00
1.21 | KNNR 4 0531-0300 | Termometr przylgowy o zakresie 0-100'C szt. 4,00
4,00 szt. 4,00
1.22 | KNNR 4 0111-0101 | Rurociggi z rur z tworzywa wielowarstwowe do instalacji sanitarnych i grzewczych w m 55,00
zwoju typu np. PE-RT/AI/PE-RT lub PEX/AI/PEX (rury z atestem PZH do wody pitnej) o
Srednicy dz- 16x2,0 mm z tacznikami o potaczeniach zaciskowych montowane na
$cianach i bruzdach w budynku mieszkalnym PRZEWODY WODY ZIMNEJ L= parter
30,0m+ 1p 25,0 m=55,0m
55,00 m 55,00




Krapkowice ul. Ogrodowa BUDOWA CENTRUM

PRZEDMIAR ROBOT

OPIEKUNCZO-MIESZKALNEGO

Instalacje sanitarne wewnetrzne

Lp. Kod Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. lloéci sktadowe Razem
1 2 3 4 5 6
1.23 | KNNR 4 0111-0101 | Rurociggi z rur z tworzywa wielowarstwowe do instalacji sanitarnych i grzewczych w m 155,00
zwoju PE-RT/AI/PE-RT o $rednicy dz- 20x2,0 mm j.w. L= parter 60,0 m + 1p 95,0 m=
155,0 m
155,00 m 155,00
1.24 | KNNR 4 0111-0201 | Rurociggi z rur z tworzywa wielowarstwowe do instalacji sanitarnych i grzewczych w m 8,00
zwoju PE-RT/AI/PE-RT o $rednicy dz- 26x3,0 mm jw. L= parter 8,0 m
8,00 m 8,00
1.25 | KNNR 4 0111-0301 | Rurociggi z rur z tworzywa wielowarstwowe do instalacji sanitarnych i grzewczych m 6,00
PE-RT/AI/PE-RT o érednicy dz-32x3,0 mm L= part. 6,0 m
6,00 m 6,00
1.26 | KNNR 4 0111-0401 | Rurociggi z rur z tworzywa wielowarstwowe do instalacji sanitarnych i grzewczych m 9,00
PE-RT/AI/PE-RT o $rednicy dz-40x3,5mm L= parter 9,0 m
9,00 m 9,00
1.27 | KNNR 4 0111-0101 | Rurociggi z rur z tworzywa wielowarstwowe do instalacji sanitarnych i grzewczych w m 290,00
zwoju typu np. PE-RT/AI/PE-RT lub PEX/AI/PEX (rury z atestem PZH do wody pitnej) o
$Srednicy dz- 16x2,0 mm z tacznikami o potaczeniach zaciskowych montowane na
$cianach i bruzdach w budynku mieszkalnym PRZEWODY CWU i CYRK. L= parter
150,0 m + 1p 140,0 m=290,0 m
290,00 m 290,00
1.28 | KNNR 4 0111-0101 | Rurociggi z rur z tworzywa wielowarstwowe do instalacji sanitarnych i grzewczych w m 33,00
zwoju PE-RT/AI/PE-RT o $rednicy dz- 20x2,0 mm jw. L= parter 30,0 m + 1p 3,0 m=
33,0m
33,00 m 33,00
1.29 | KNNR 4 0111-0201 | Rurociggi z rur z tworzywa wielowarstwowe do instalacji sanitarnych i grzewczych w m 6,00
zwoju PE-RT/AI/PE-RT o $rednicy dz- 26x3,0 mm jw. L= parter 6,0 m
6,00 m 6,00
1.30 | KNNR 4 0111-0301 | Rurociggi z rur z tworzywa wielowarstwowe do instalacji sanitarnych i grzewczych m 9,00
PE-RT/AI/PE-RT o érednicy dz-32x3,0 mm  L=part. 9,0 m
9,00 m 9,00
1.31 | KNNR 4 0128-0100 | Ptukanie instalacji wodociggowej z rur z tworzyw PE w budynkach mieszkalnych L= wz. m 571,00
233,0 + cwu i cyrk 338,0= 571,0 m
571,00 m 571,00
1.32 | KNNR 4 0127-0102 | Proba szczelno$ci zasadnicza (pulsacyjna) instalacji wodociagowych z rur z polietylenu préba 3,00
préba wz + cwu i cyrkul
3,00 préba 3,00
1.33 | KNNR 4 0127-0200 | Dodatek za prébe szczelnosci instalacji wodociagowych w budynkach mieszkalnych. m 571,00
Rurociagi z tworzywa o $rednicy zewnetrznej do 63 mm
571,00 m 571,00
1.34 | KNNR 4 0116-0105 | Dodatki w rurociggach z polietylenu za podejcia doptywowe do zawordw i baterii szt. 22,00
sciennych = z.czerp3 x1+ zlew gosp 1x2+ pisuar 1 +natryski 7x2 + pralka 1 +
zmywarka 1= 22,0 szt
22,00 szt. 22,00
1.35 | KNNR 4 0116-0105 | Dodatki w rurociggach z polietylenu za podejcia doptywowe do ptuczek ustepowych o szt. 8,00
potaczeniu sztywnym o Srednicy zew.16 mm
8,00 szt. 8,00
1.36 | KNNR 4 0116-0805 | Dodatki w rurociggach z polietylenu za podejécia doptywowe do baterii stojacych o szt. 34,00
potaczeniu elastycznym metalowym,o $r.zew.16mm. q= b. umyw 12 x 2 + zlewozm.
5x2 = 34 szt
34,00 szt. 34,00
1.37 | KNR-10-35 Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej powlekanych folig o grubosci 9 m 55,00
0129-1200 mm, $rednica zewnetrzna rurociggu 16 mm izolacja z.w.
55,00 m 55,00
1.38 | KNR-10-35 Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej powlekanych folig o grubosci 9 m 155,00
0129-1400 mm, $rednica zewnetrzna rurociggu 20 mm izolacja
155,00 m 155,00
1.39 | KNR-10-35 Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej powlekanych folig o grubosci m 8,00
0129-1500 9mm, $rednica zewnetrzna rurociggu 25 mm
8,00 m 8,00
1.40 | KNR-10-35 Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej powlekanych folig o grubosci 9 m 6,00
0129-1000 mm, $rednica zewnetrzna rurociggu 32 mm
6,00 m 6,00
1.41 | KNR-10-35 Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej powlekanych folig o grubosci 9 m 9,00
0129-1100 mm, $rednica zewnetrzna rurociggu 40 mm
9,00 m 9,00
1.42 | KNR-10-35 Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej powlekanych folig o grubosci 13 m 290,00
0129-1900 mm, $rednica zewnetrzna rurociagu 15 mm( Izolacja przewodéw wody cieptej i cyrkulacii)
290,00 m 290,00
1.43 | KNR-10-35 Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej powlekanych folig o grubosci 20 m 33,00
0128-2800 mm, $rednica zewnetrzna rurociggu 20 mm
33,00 m 33,00
1.44 | KNR-I 0-35 Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej powlekanych folig o grubosci m 6,00
0128-2900 30mm, $rednica zewnetrzna rurociggu 25 mm
6,00 m 6,00
1.45 | KNR-10-35 Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej powlekanych folig o grubosci m 9,00
0128-3000 30mm, $rednica zewnetrzna rurociggu 32 mm
9,00 m 9,00




Krapkowice ul. Ogrodowa BUDOWA CENTRUM

PRZEDMIAR ROBOT

OPIEKUNCZO-MIESZKALNEGO

Instalacje sanitarne wewnetrzne

Lp. Kod Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. lloéci sktadowe Razem
1 2 3 4 5 6
1.46 | KNR 7-28 0209-0400 | Wykucie bruzd pionowych lub sko$nych w $cianach murowanych,przekroj bruzd do 100 m 60,00
cm2 ( z zamaskowaniem bruzd po montazu rur) podejécia do przyboréw
60,00 m 60,00
1.47 | KNR 7-28 0203-0400 | Przebicie otworéw dla przewoddéw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w $cianach szt. 10,00
murowych grubo$ci 2 cegiet z zaprawianiem otworow
10,00 szt. 10,00
1.48 | KNR 7-28 0203-0200 | Przebicie otworéw dla przewoddéw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w $cianach szt. 15,00
murowych grubosci 1 cegly j.w.
15,00 szt. 15,00
1.49 | KNR 7-28 0204-0400 | Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w stropie szt. 3,00
betonowym o grubosci do 20 cm j.w.
3,00 szt. 3,00
1.50 | KALK WLASNA Tuleje ochronne d- 32-50 mm L=0,3m g= 36 szt szt. 36,00
36,00 szt. 36,00
1.51 | KALK WLASNA Tuleje ochronne d- 32-50 mm L=0,5m g=20 szt szt. 20,00
20,00 szt. 20,00
1.52 | KALK WLASNA Przejscia ognioochronne przez $ciany odgrodzenia pozarowego gr. 2 c. dla rur niepalnych szt. 3,00
DN 20-50 mm - zaprawa Promastop MG |
3,00 szt. 3,00
1.53 | KNNR 4 0135-0100 | Zawory czerpalne chromowane o $rednicy nominalnej 15 mm ze ztaczka do weza M3 szt. 3,00
3,00 szt. 3,00
1.54 | KNNR 4 0135-0100 | Zawory czerpalne do podtaczenia pralki automatycznej d=15 mm szt. 1,00
1,00 szt. 1,00
1.55 | KNNR 4 0135-0100 | Zawory czerpalne do podtaczenia zmywarki d=15 mm szt. 1,00
1,00 szt. 1,00
1.56 | KNNR 4 0135-0100 | Zawory natynkowe do podtaczenia ptuczki ustepowej Dn15 mm szt. 8,00
8,00 szt. 8,00
1.57 | KNNR 4 0137-0300 | Baterie umywalkowe stojace z mieszaczem ceramicznym d=40 mm , wylewka stata szt. 7,00
wyposazona w uchwyt lekarski ( z zaworkami odcinajacymi typu 'mini x 2 szt dla os6b
niepetnosprawnych
7,00 szt. 7,00
1.58 | KNNR 4 0137-0300 | Bateria umywalkowa stojaca, jednouchwytowa, wylewka stata ( z zaworkami szt. 5,00
odcinajacymi typu 'mini x 2 szt)
5,00 szt. 5,00
1.59 | KNNR 4 0137-0300 | Baterie zlewozmywakowe stojace z mieszaczem z 2 zaworami typu "mini"o $rednicy szt. 5,00
nominalnej 15 mm
5,00 szt. 5,00
1.60 | KNNR 4 0137-0300 | Baterie zlewozmywakowe $cienna z wysuwana raczka wylewka ruchoma z wezem szt. 1,00
elastycznym dla zlewu gospodarczego
1,00 szt. 1,00
1.61 | KNNR 4 0137-0900 | Samozamykajaca bateria natryskowa , natynkowa z mieszaczem w gtowicy, z ramieniem szt. 1,00
prysznicowym.$ciennym, zakon. gtowicg natrysk.z przegubem kulowym
1,00 szt. 1,00
1.62 | KNNR 4 0137-0900 | Bateria natryskowa $cienna kpl. z wylewka i wezem przytaczeniowym KPL szt. 6,00
6,00 szt. 6,00
2 CPV INSTALACJA HYDRANTOWA 0,00
45332000-3
STWIOR nr.
ST-IW
0,00 0,00
2.1 | KNNR 4 0105-0300 | Rurociggi o $rednicy nominalnej 25 mm stalowe 2xocynkowane TWT2 o potgczeniach m 5,00
gwintowanych, na $cianach budynkach mieszkalnych
5,00 m 5,00
2.2 | KNNR 4 0105-0600 | Rurociggi o $rednicy nominalnej 50 mm stalowe 2x ocynkowane o potaczeniach m 35,00
gwintowanych, na $cianach budynkach mieszkalnych
35,00 m 35,00
2.3 | KNNR 4 0115-0300 | Dodatki w rurociagach stalowych za podejscia doptywowe do hydrantéw itp., o potaczeniu szt. 2,00
sztywnym o $r.nominainej 25 mm
2,00 szt. 2,00
24 | KNNR 4 0128-0100 | Ptukanie instalacji hydrantowej w budynkach mieszkalnych m 40,00
40,00 m 40,00
2.5 | KNNR 4 0126-0100 | Proba szczelnosci instalacji hydrantowej z rur stalowych o $rednicy do 65 mm, w m 40,00
budynkach mieszkalnych
40,00 m 40,00
2.6 | KNNR 4 0130-0601 | Zawory kulowe o $rednicy nominalnej 50 mm instalacji wodociggowych z rur stalowych szt. 1,00
1,00 szt. 1,00
2.7 | KNNR 4 0138-0100 | Zawory hydrantowe o $rednicy nominalnej 25 mm montowane na $cianie szt. 2,00
2,00 szt. 2,00
2.8 | KNNR 4 0142-0100 | Szafka hydrantowa nascienna kompletna z wyposazeniem - waz potsztywny D=25 mm L= kpl 2,00
20,0 m pradownica + gasnica ABC 5kg KPL
2,00 kpl 2,00
2.9 | KALK WLASNA Badanie wydajnosci hydrantéw wewnetrznych szt. 2,00
2,00 szt. 2,00
2.10 | KNR-I 0-35 Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej powlekanych folig o grubosci m 5,00
0129-1500 9mm, $rednica zewnetrzna rurociggu 25 mm - izolacja przeciwroszeniowa
5,00 m 5,00
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Lp. Kod Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. lloéci sktadowe Razem
1 2 3 4 5 6
211 | KNR- 0-35 Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej powlekanych folig o grubosci 9 m 35,00
0129-1200 mm, $rednica zewnetrzna rurociggu 50 mm
35,00 m 35,00
2.12 | KNR 7-28 0203-0200 | Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o Srednicy do 50 mm w $cianach szt. 3,00
murowych grubosci 1 cegly
3,00 szt. 3,00
2.13 | KNR 7-28 0204-0400 | Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w stropie szt. 1,00
betonowym o grubosci do 20 cm
1,00 szt. 1,00
2.14 | KALK WLASNA Tuleje ochronne d- 32-50 mm L=0,3m g=3 szt szt. 3,00
3,00 szt. 3,00
2.15 | KALK WLASNA Tuleje ochronne d- 32-50 mm L=0,5m g=1 szt szt. 1,00
1,00 szt. 1,00
2.16 | KALK WLASNA Przejscia ognioochronne przez $ciany odgrodzenia pozarowego gr. 2 c. dla rur niepalnych szt. 1,00
DN 20-50 mm - zaprawa Promastop MG |
1,00 szt. 1,00
3 CPV INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 0,00
45332000-3
STWIOR nr.
ST-IW
0,00 0,00
3.1 | KNNR 30101-0300 | Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci do 1,5 m,gtebokosci do 1,5 m w m3 57,60
gruntach suchych kategorii Ill,z zasypaniem wykopu ziemig z ukopu V= 120x0,6x0,8 H
sred= 57,6 m3
57,60 m3 57,60
3.2 | KNNR 4 1411-0200 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm + obsypka rur ( m3 21,60
materiat dowieziony) V= 120x0,6x0,3= 21,6 m3
21,60 m3 21,60
3.3 | KNR 2-01 0307-0200 | Zatadunek i wywdz nadmiaru ziemi z wykopéw taczkami.Odspojenie gruntu i przewéz na m3 21,60
odlegto$¢ do 10 m.Grunt kategorii Ill. V=21,6 m3 V piasku
21,60 m3 21,60
3.4 | KNNR 4 0203-0100 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $rednicy 50 mm o potaczeniach wciskowych w gotowych m 25,00
wykopach, wewnatrz budynkow
25,00 m 25,00
3.5 | KNNR 4 0203-0200 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $rednicy 75 mm o potaczeniach wciskowych w gotowych m 25,00
wykopach, wewnatrz budynkow
25,00 m 25,00
3.6 | KNNR 4 0203-0300 | Rurociagi z PVC do kanalizacji zewnetrznej kl. SN8 SDR34 lite o $rednicy 110x3,2 mm o m 30,00
potaczeniach wciskowych w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw
30,00 m 30,00
3.7 | KNNR 4 0203-0400 | Rurociagi z PVC do kanalizaci zewnetrznej kl. SN8 SDR34 lite o $rednicy 160x4,7 mm m 40,00
o potgczeniach weiskowych w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw
40,00 m 40,00
3.8 | KNR 7-28 0203-1400 | Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do 300 mm w $cianach szt. 1,00
murowych grubosci 2 cegiet
1,00 szt. 1,00
3.9 | KNR-W 2-19 Rury ochronne (ostonowe) z PCW o $rednicach nominalnych 250 mm SN8 SDR34 L= m 0,50
0306-1201 0,5 m z uszczelnieniem
0,50 m 0,50
3.10 | KNNR 4 0207-0100 | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $rednicy 50 mm o potaczeniach wciskowych na $cianach m 40,00
w budynkach mieszkalnych - rury typu HT do kan. wewnetrznej- podejscia do przyboréw
40,00 m 40,00
3.11 | KNNR 4 0207-0200 | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $rednicy 75 mm o potaczeniach wciskowych na $cianach m 50,00
w budynkach
50,00 m 50,00
3.12 | KNNR 4 0207-0300 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $rednicy 110 mm o potaczeniach wciskowych na m 36,00
$cianach w budynkach niemieszkalnych L= piony 4x7,0+podej$cia do ust.8x1,0= 36,0
m
36,00 m 36,00
3.13 | KNNR 4 0211-0100 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PVC o $rednicy 50 mm o szt. 24,00
potaczeniach wciskowych (zlewy 6+ umyw 12 + pisuar 1 +zmywarka 1 + pralka 1 +
wpusty 3 = 24 szt
24,00 szt. 24,00
3.14 | KNNR 4 0211-0200 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PVC o $rednicy 75 mm o szt. 7,00
potaczeniach weiskowych natryski- 7
7,00 szt. 7,00
3.15 | KNNR 4 0211-0300 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PVC o $rednicy 110 mm o szt. 8,00
potaczeniach wciskowych ustep 8 szt
8,00 szt. 8,00
3.16 | KNNR 4 0213-0300 | Zawory kanalizacyjne odpowietrzaj-napow d=75 mm ( szt. 5,00
5,00 szt. 5,00
3.17 | KNNR 4 0213-0500 | Rury wywiewne z PVC o $rednicy 110/160 mm o potaczeniach wciskowych szt. 4,00
4,00 szt. 4,00
3.18 | KNR-W 4-01 Roboty uzupetniajace budowlane przy montazu rur wywiewnych na dachu m2 4,00
0522-0400
4,00 m2 4,00
3.19 | KNNR 4 0222-0200 | Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o $rednicy 110 mm o potaczeniach wciskowych szt. 4,00
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4,00 szt. 4,00
3.20 | KNNR 4 0218-0100 | Wpusty Sciekowe z blachy nierdzewnej o $rednicy 50 mm z pokrywa ze stali nierdzewnej i szt. 3,00
blokadg antyzapachowg
3,00 szt. 3,00
3.21 | KNNR 4 0218-0200 | Syfony z tworzywa sztucznego pojedyricze Dn 50 mm dla zlewu szt. 5,00
5,00 szt. 5,00
3.22 | KNNR 4 0218-0400 | Syfony z tworzywa sztucznego podwojny Dn 50 mm dla zlewozmywaka szt. 1,00
1,00 szt. 1,00
3.23 | KNR 7-28 0204-0800 | Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o $rednicy do 100 mm w stropie szt. 8,00
betonowym grubosci do 20 cm
8,00 szt. 8,00
3.24 | KNR 7-28 0209-0400 | Wykucie bruzd pionowych lub skosnych w $cianach murowanych,przekréj bruzd do 100 m 30,00
cm2 ( z zamaskowaniem bruzd po montazu podej$c do przyboréw)
30,00 m 30,00
3.25 | KNR 7-28 0203-0400 | Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o Srednicy do 50 mm w $cianach szt. 5,00
murowych grubosci 2 cegiet
5,00 szt. 5,00
3.26 | KNR 7-28 0203-0200 | Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o Srednicy do 50 mm w $cianach szt. 10,00
murowych grubosci 1 cegly
10,00 szt. 10,00
3.27 | KALK WLASNA Tuleje ochronne d- 50 mm L=0,3m q= 10 szt z uszczelnieniem szt. 10,00
10,00 szt. 10,00
3.28 | KALK WLASNA Tuleje ochronne d- 100 mm L=0,3m qg=5szt szt. 5,00
5,00 szt. 5,00
3.29 | KNNR 4 0229-0401 | Zlew gospodarczy gteboki 50x40 cm nascienny szt. 1,00
1,00 szt. 1,00
3.30 | KNNR 4 0229-0401 | Zlewozmywak nierdzewny jednokomorowy montowany w blacie szt. 3,00
3,00 szt. 3,00
3.31 | KNNR 4 0229-0401 | Zlewozmywak nierdzewny jednokomorowy okragly z ociekaczem montowany w blacie szt. 1,00
1,00 szt. 1,00
3.32 | KNNR 4 0229-0401 | Zlewozmywak nierdzewny dwukomorowy narozny montowany w blacie szt. 1,00
1,00 szt. 1,00
3.33 | KNNR 4 0230-0200 | Umywalka pojedyncza porcelanowa prostokatna 50x45 cm montowana do $ciany z kpl 5,00
syfonem mosigznym
5,00 kpl 5,00
3.34 | KNNR 4 0230-0500 | Pdtnoga porcelanowa do umywalek kpl 5,00
5,00 kpl 5,00
3.35 | KNNR 4 0230-0200 | Umywalka ceramiczna prostokatna 60x50 cm dla niepetnosprawnych montowana do kpl 7,00
sciany, z syfonem mosigznym
7,00 kpl 7,00
3.36 | KNNR 4 0233-0300 | Ustep porcelanowy podwieszany lejowy montowany na stelazu podtynkowym kompletny kpl 1,00
z sedesem twardym wolnoopadajacym i przyciskiem sptukujacym ( KPL)
1,00 kpl 1,00
3.37 | KNNR 4 0233-0300 | Ustep porcelanowy podwieszany lejowy dla niepetnosprawnych montowany na stelazu kpl 7,00
podtynkowym kompletny z sedesem wzmocnionym wolnoopadajacym i przyciskiem
sptukujacym ( KPL)
7,00 kpl 7,00
3.38 | KNNR 4 0218-0100 | Odptyw prysznicowy liniowy szer. 100 cm ze stali nierdzewnej z kotnierzem izolacyjnym i szt. 1,00
analogia ruszt do zabudowy ptytkami
1,00 szt. 1,00
3.39 | KNNR 4 0232-0202 | Kabina natryskowa z tworzywa, narozna z brodzikiem akrylowym - niskim KPL kpl 6,00
analogia Rx3,0
6,00 kpl 6,00
3.40 | KNNR 4 0233-0500 | Siedzisko sktadane z bl. nierdzewnej zamontowane w kabinie natryskowej naroznej dla kpl 6,00
analogia kalk. 0s6b n/s.
indywid.
6,00 kpl 6,00
3.41 | KALK. INDYWID Pochwyt nierdzewny staty dla wc. niepetnosprawnych szt. 7,00
7,00 szt. 7,00
3.42 | KALK. INDYWID Pochwyt nierdzewny uchylny dla wc. niepetnosprawnych szt. 7,00
7,00 szt. 7,00
3.43 | KALK. INDYWID Pochwyt nierdzewny staty dla umywalki niepetnosprawnych q=7x2=14 szt szt. 14,00
14,00 szt. 14,00
4 |CPV ODWODNIENIE DACHU-PODCISNIENIOWE 0,00
45332000-3
STWIOR nr.
ST-IW
0,00 0,00
4.1 | KNNR 30101-0300 | Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci do 1,5 m,gtebokosci do 1,5 m w m3 10,80
gruntach suchych kategorii Ill,z zasypaniem wykopu ziemig z ukopu V= 18x0,6x1,0 H
sred= 10,8 m3
10,80 m3 10,80
4.2 | KNNR 4 1411-0200 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 15 cm + obsypka rur ( m3 3,24
materiat dowieziony) V= 18x0,6x0,3= 3,24 m3
3,24 m3 3,24
4.3 | KNR 2-01 0307-0200 | Zatadunek i wywoz nadmiaru ziemi z wykopow taczkami.Odspojenie gruntu i przew6z na m3 3,24

odlegto$¢ do 10 m.Grunt kategorii Ill. V=3,24m3 V piasku
5
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44 | KNR-W 2-15G Montaz rurociggdw polietylen. HDPE kanal.$red.zewn.50x3,0 mm,o potaczeniach m 17,00
0402-0100 zgrzewanych,w gotowym wykopie
analogia kalk.
indywid
17,00 m 17,00
45 | KNR-W 2-15G Montaz rurociggdw polietylen. HDPE kanal.$red.zewn.40x3,0 mm,o potaczeniach m 0,20
0402-0100 zgrzewanych,na uchwytach rurowych,na podwieszeniach systemowych - Podci$nieniowe
odwodnienie dachu
0,20 m 0,20
46 | KNR-W 2-15G Montaz rurociggdw polietylen. HDPE kanal.$red.zewn.50x3,0 mm,o potaczeniach m 19,00
0402-0100 zgrzewanych,na uchwytach rurowych,na podwieszeniach systemowych
19,00 m 19,00
47 | KNR-W 2-15G Montaz rurociggdw polietylen. HDPE kanal.$red.zewn.63x3,0 mm,o potaczeniach m 6,00
0402-0200 zgrzewanych,na uchwytach rurowych,na podwieszeniach systemowych
6,00 m 6,00
48 | KNR-W 2-15G Montaz ksztaftek polietylenowych HDPE kanalizacyjnych o $rednicy zewnetrznej 40-56 szt. 12,00
0403-0100 mm,o potaczeniach zgrzewanych,- kolana PE d 40-56 < 45'
12,00 szt. 12,00
49 | KNR-W 2-15G Kolana PEHD  d=75 mm < 88,5' szt. 2,00
0403-0300
2,00 szt. 2,00
410 | KNR-W 2-15G Redukcje PEHD krétkie 63x50 mm niesymetryczne szt. 1,00
0403-0200
1,00 szt. 1,00
411 | KNR-W 2-15G Redukcje PEHD niesymetryczne d=75x40-55 mm szt. 2,00
0403-0300
2,00 szt. 2,00
412 | KNR-W 2-15G Czyszczak PEHD prosty d= 50 mm szt. 1,00
0403-0100
1,00 szt. 1,00
413 | KNR-W 2-15G Tréjnik PEHD d=50x40 mm <45' szt. 1,00
0403-0100
1,00 szt. 1,00
414 | KNR-W 2-15G Ztaczka kompensacyjna d=50 mm szt. 2,00
0403-0100
2,00 szt. 2,00
415 | KNR-W 2-15G Potaczenia elektromufami polietylenowymi HDPE dla rur o $rednicy zewnetrznej 40-75 szt. 35,00
0406-0100 mm
35,00 szt. 35,00
416 | KNR-W 2-15G Izolacja matami typu Isol, rur HDPE o $rednicy zewnetrznej 40-56 mm m 19,20
0501-0100
19,20 m 19,20
417 | KNR-W 2-15G Izolacja matami Isol, rur HDPE o $rednicy zewnetrznej 63 mm m 6,00
0501-0200
6,00 m 6,00
418 | KNR-W 2-15G Montaz pojedynczych wpustow dachowych typu XL75 HR B Bitum , katowy z kpl 2,00
0405-0101 zestawem grzewczym do wpustu d=75 mm 10W
2,00 kpl 2,00
419 | KNR 4-01 0530-0200 | Roboty budowlane zwigzane z montazem wpustoéw kanalizacji podci$nieniowej na dachu m2 2,00
analogia
2,00 m2 2,00
4.20 | KNNR 4 0128-0200 | Ptukanie instalaciji podcisnieniowej w budynkach L=42,2m m 42,20
42,20 m 42,20
421 | KNNR 40127-0102 | Proba szczelno$ci zasadnicza (pulsacyjna) instalacji podcisnieniowej z rur z polietylenu préba 1,00
1,00 préba 1,00
4.22 | KNNR 4 0127-0400 | Dodatek za probe szczelnosci instalacji podcisnieniowej w budynkach Rurociagi o m 42,20
$rednicy zewnetrznej do 63 mm
42,20 m 42,20
4.23 | KNR 7-28 0203-0900 | Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o $rednicy do 150 mm w $cianach szt. 1,00
murowych grubosci 2 cegiet
1,00 szt. 1,00
4.24 | KNR-W 2-19 Rury ochronne (ostonowe) z PCW do kan zewn. SDR34 lite o $rednicach nominalnych m 0,50
0306-0601 160 mm z uszczelnieniem
0,50 m 0,50
5 |[CPV WEZEL CIEPLNY PRZYLACZENIOWY 0,00
45331000-6
STWIOR nr.
ST-IW
0,00 0,00
5.1 | KNNR 4 0405-0600 | Rurociagi stalowe czarne zewn. ocynkowane z facznikami o potaczeniach zaciskowych m 5,00
(dlainst. c.0.) o $rednicy zewnetrznej 28x1,5 mm montowane w pom przytacza cieplnego
L=50m
5,00 m 5,00
5.2 | KNNR 4 0405-0700 | Rurociagi stalow czarne zewn. ocynkowane o $rednicy zewnetrznej 35 x1,5 mm  j.w. m 22,00
L=22,0m
22,00 m 22,00
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53 | N.Z.2-15P Plukanie instalacji c.0. ( rury stalowe w wezle) L=5,0+22,0= 27,0 m m 27,00
0307-0100
27,00 m 27,00
54 | KNNR 4 0406-0201 | Proby szczelnoSci instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych w budynkach m 27,00
27,00 m 27,00
55 | KNR-10-34 zolacja rurociagéw otulinami poliuretanowymi grub. izolacji 30 mm. Srednica rurociagéw 100 m 0,05
0104-1600 Dn25mm L= 5/100= 0,05
0,05 100 m 0,05
56 | KNR-10-34 Izolacja rurociagéw otulinami poliuretanowymi grub. izolacji 30 mm. Srednica rurociagéw 100 m 0,22
0104-1600 Dn32mm L=22/100= 0,22
0,22 100 m 0,22
5.7 | KNNR 4 0411-0300 | Zawory kulowe mosiezne o $rednicy nominalnej 25 mm szt. 3,00
3,00 szt. 3,00
5.8 | KNNR 4 0411-0400 | Zawory kulowe mosiezne o $rednicy nominalnej 32 mm szt. 8,00
8,00 szt. 8,00
5.9 | KNNR 4 0411-0304 | Zawory zwrotne przelotowe mosiezne o $rednicy nominalnej 25 mm szt. 2,00
2,00 szt. 2,00
5.10 | KNNR 4 0411-0404 | Zawory zwrotne przelotowe mosiezne o $rednicy nominalnej 32 mm szt. 3,00
3,00 szt. 3,00
511 | KNNR 4 0411-0404 | Osadnik - filtr mufowy Dn 25 mm szt. 1,00
1,00 szt. 1,00
512 | KNNR 4 0411-0504 | Osadnik - filtr mufowy Dn 32 mm szt. 2,00
2,00 szt. 2,00
513 | KNNR 4 0524-0200 | Zawory bezpieczerstwa membranowe typ 1915 Dn 25 mm do c.0. 6 bar szt. 1,00
1,00 szt. 1,00
5.14 | KNNR 4 0511-0300 | Naczynie wzbiorcze przeponowe typu NG 50 /6bar dla c.o. Vc= 50 Itr ze ztaczka szt. 1,00
samoodcinajacg SU- 25 mm
1,00 szt. 1,00
5.15 | KNNR 4 0508-0100 | Bufor ciepta typ SG (B) Vc=500 dm3 szt. 1,00
1,00 szt. 1,00
5.16 | KNNR 4 0508-0100 | Zbiornik cwu typ TAW-190-NHB zasilany przez jednostke klimatyzacyjng zewnetrzng szt. 2,00
systemu Split ( jedn. zewn ujeto w inst. klimatyzacji)
2,00 szt. 2,00
5.17 | KNNR 4 0144-0100 | Stacja uzdatniania wody SUW g=1,5m3/h kpl 1,00
analogia
1,00 kpl 1,00
518 | KNNR 4 0411-0404 | Filtr narurowy do w.z. Dn 25 mm szt. 1,00
1,00 szt. 1,00
5.19 | KNNR 4 0514-0100 | Rozdzielacze do kottow i instalacji c.o., z rur o $rednicy nominalnej dn 32 mm z m 2,00
odgatezieniami L= 2x1,0=2,0m
2,00 m 2,00
5.20 | KNNR 4 0411-0200 | Zawory napetniajaco-spustowe $rednicy nominalnej 20 mm szt. 2,00
2,00 szt. 2,00
5.21 | KNNR 4 0524-0400 | Zawor mieszajacy trojdrogowy HRB3 Dn 32 mm z sitownikiem AMB182 szt. 1,00
1,00 szt. 1,00
5.22 | KNNR 4 0524-0400 | Zawor rownowazacy o Srednicy Dn 32 mm szt. 1,00
1,00 szt. 1,00
5.23 | KNNR 4 0524-0200 | Zawor rownowazacy o Srednicy Dn 20 mm szt. 1,00
1,00 szt. 1,00
5.24 | KNNR 4 0412-0600 | Zawory odpowietrzajace automatyczne z zaworem stopowym o $rednicy 15 mm szt. 4,00
4,00 szt. 4,00
5.25 | KNR 7-07 0102-0100 | Pompa obiegowa uktadu c.o. Yanos Pico 1.0 25/1-8 kpl 1,00
1,00 kpl 1,00
5.26 | KNR 7-07 0102-0100 | Pompa obiegowa uktadu c.o. Yanos Pico 1.0 30/1-6 kpl 1,00
1,00 kpl 1,00
5.27 | KNNR 4 0531-0300 | Termometr 0-100" montowany wraz z wykonaniem tulei szt. 8,00
8,00 szt. 8,00
5.28 | KNNR 4 0531-0400 | Manometr 6/10 bar montowany wraz z wykonaniem tulei szt. 4,00
4,00 szt. 4,00
5.29 | KNR 7-08 0102-0100 | Licznik ciepta dla uktadu c.0. Q= 3,5 m3/h DN25 mm szt. 1,00
1,00 szt. 1,00
5.30 | KNR 7-28 0203-0400 | Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o Srednicy do 50 mm w $cianach szt. 10,00
murowych grubosci 2 cegiet
10,00 szt. 10,00
5.31 | KALK WLASNA Tuleje ochronne stalowe d- 32-50 mm L=0,5m szt. 10,00
10,00 szt. 10,00
5.32 | KALK WLASNA Przejscia ognioochronne przez ciany odgrodzenia pozarowego gr. 2 c. dla rur niepalnych szt. 10,00
DN 20-50 mm - zaprawa Promastop MG |
10,00 szt. 10,00
5.33 | KNNR 4 0529-0100 | Uruchomienie weztéw cieplnych szt. 1,00
Rx0,5
1,00 szt. 1,00
6 CPV INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 0,00
45331000-6
STWIOR nr.
ST-IW
0,000 0,00
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6.1 | KNNR 4 0405-0500 | Rurociggi stalowe czarne zewn. ocynkowane - dla inst. ¢.0.0 $rednicy zewnetrznej m 60,00
22x1,5mm o potgczeniach zaciskowych na scianach w budynku- przewody w
pomieszczeniach technicznych
60,00 m 60,00
6.2 | KNNR 4 0405-0600 | Rurociagi stalowe czarne zewn. ocynkowane o $rednicy zewnetrznej 28x1,5 mm m 30,00
montowane j.w.
30,00 m 30,00
6.3 | KNNR 4 0405-0700 | Rurociagi stalow czarne zewn. ocynkowane o $rednicy zewnetrznej 35 x1,5 mm  j.w. m 60,00
60,00 m 60,00
6.4 | KNNR 4 0128-0200 | Plukanie instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych m 150,00
150,00 m 150,00
6.5 | KNNR 4 0406-0200 | Proby szczelnoSci instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych w budynkach m 150,00
niemieszkalnych
150,00 m 150,00
6.6 | KNR-10-35 Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej powlekanych folig o grubosci 20 m 60,00
0128-2800 mm, $rednica zewnetrzna rurociggu 20 mm
60,00 m 60,00
6.7 | KNR-10-35 Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej powlekanej folig o grub. 20 mm, m 30,00
0128-2900 $rednica zewnetrzna rurociggu 25 mm
30,00 m 30,00
6.8 | KNR-10-35 Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej powlekanej folig , o grubosci 30 m 60,00
0128-3000 mm, $rednica zewnetrzna rurociggu 32 mm
60,00 m 60,00
6.9 | KNNR 4 0404-0101 | Rurociagi z rur z tworzywa wielowarstwowe do instalacji sanitarnych i grzewczych w m 310,00
zwoju PE-RT/AI/PE-RT o $rednicy dz- 16x2,0 mm z tgcznikami o potaczeniach
zaciskowych montowane na $cianach i bruzdach w budynku ( przewody zasilajace
grzejniki tazienkowe oraz obiegi ogrzewania podtogowego)
310,00 m 310,00
6.10 | KNNR 4 0404-0101 | Rurociagi z rur z tworzywa wielowarstwowe do instalacji sanitarnych i grzewczych w m 15,00
zwoju PE-RT/AI/PE-RT o $rednicy dz- 20x2,0 mm - jw.
15,00 m 15,00
6.11 | KNNR 4 0404-0201 | Rurociagi z rur z tworzywa wielowarstwowe do instalacji sanitarnych i grzewczych w m 25,00
zwoju PE-RT/AI/PE-RT o $rednicy dz- 26x3,0 mm j.w.
25,00 m 25,00
6.12 | KNNR 4 0404-0301 | Rurociagi z rur z tworzywa wielowarstwowe do instalacji sanitarnych i grzewczych w m 60,00
sztangach PE-RT/AI/PE-RT o $rednicy dz-32x3,0 mm  j.w.
60,00 m 60,00
6.13 | KNNR 4 0404-0401 | Rurociagi z rur z tworzywa wielowarstwowe do instalacji sanitarnych i grzewczych m 6,00
PE-RT/AI/PE-RT o $rednicy dz-40x3,5 mm
6,00 m 6,00
6.14 | N.Z. 2-15P Ptukanie instalacji c.o. z tworzywa m 416,00
0307-0100
416,00 m 416,00
6.15 | KNNR 4 0406-0301 | Proby szczelno$ci instalacji centralnego ogrzewania z rur z polietylenu - proba zasadnicza préba 4,00
(pulsacyjna) 4 uklady grzewcze
4,00 préba 4,00
6.16 | KNNR 4 0406-0500 | Proby szczelno$ci instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych - dodatek m 416,00
za prébe w budynkach
416,00 m 416,00
6.17 | KNR-I 0-35 Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej powlekanych folig o grubosci 13 m 310,00
0129-1700 mm, $rednica zewnetrzna rurociggu 16 mm L=310m
310,00 m 310,00
6.18 | KNR-I 0-35 Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej powlekanych folig o grubosci 20 m 15,00
0128-2800 mm, $rednica zewnetrzna rurociggu 20 mm
15,00 m 15,00
6.19 | KNR-I 0-35 Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej powlekanej folig o grub. 20 mm, m 25,00
0128-2900 $rednica zewnetrzna rurociggu 25 mm
25,00 m 25,00
6.20 | KNR-I 0-35 Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej powlekanej folig , o grubosci 30 m 60,00
0128-3000 mm, $rednica zewnetrzna rurociggu 32 mm
60,00 m 60,00
6.21 | KNR-I 0-35 Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej powlekanej folig , o grubosci 30 m 6,00
0128-3100 mm, $rednica zewnetrzna rurociggu 40 mm
6,00 m 6,00
6.22 | KNNR 4 0412-0600 | Zawory odpowietrzajace automatyczne o $rednicy 15 mm na piony c.o. szt. 4,00
4,00 szt. 4,00
6.23 | KNNR 4 0436-0100 | Proba instalacji centralnego ogrzewania na goraco z dokonaniem regulacji q= grzejniki szt. 8,00
tazienkowe 8 szt
8,00 szt. 8,00
6.24 | KNR 7-28 0203-0400 | Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o Srednicy do 50 mm w $cianach szt. 24,00
murowych grubosci 2 cegiet
24,00 szt. 24,00
6.25 | KALK WLASNA Tuleje ochronne d- 32-50 mm L=0,5m q=24 szt szt. 24,00
24,00 szt. 24,00
6.26 | KALK.INDYW Przej$cia ognioochronne dla rur palnych ( El 60) o $rednicy Dn do50mm ( opaski lub szt. 8,00
kotnierze ognioochronne)
8,00 szt. 8,00
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6.27 | KNNR 4 0429-0400 | Podwaojne kurki kulowe grzejnikowe katowe Dn 15 mm dla grzejnikow tazienkowych o kpl 8,00
podtaczeniu dolnym
8,00 kpl 8,00
6.28 | KNNR 4 0412-0100 | Gtowice termostatyczne ( dla grzejnikéw z wbudowana wktadka zaworows ) szt. 8,00
8,00 szt. 8,00
6.29 | KNNR 4 0418-0700 | Grzejniki tazienkowe ocynkowane typ APl 11 500/1134 mm szt. 8,00
8,00 szt. 8,00
6.30 | KNNR 4 0432-0100 | Kurtyna powietrzna elektryczna typ Flowair B-E-100 KPL szt. 1,00
analogia
1,00 szt. 1,00
6.31 | KNNR 4 0411-0200 | Zawory odcinajace proste mosiezne o $rednicy nominalnej 20 mm szt. 2,00
2,00 szt. 2,00
6.32 | KNNR 4 0411-0200 | Srubunki proste mosiezne o $rednicy nominalnej 20 mm szt. 2,00
2,00 szt. 2,00
6.33 | KNNR 4 0410-0400 | Szafka podtynkowe rozdzielaczowe dla 8 -9 obwodéw ogrzewania podtogowego szt. 4,00
4,00 szt. 4,00
6.34 | KNR-I 0-31 Montaz rozdzielaczy do ogrzewania podtogowego o ilosci obwodow 8, o Srednicy kpl 2,00
0306-0900 nominalnej przytaczy 3/4"/16 z uktadem mieszajacym, przeptywomierzami i pompa,
obiegowa elektroniczng  KPL
2,00 kpl 2,00
6.35 | KNR-I 0-31 Montaz rozdzielaczy do ogrzewania podtogowego o ilosci obwodow 9, o Srednicy kpl 2,00
0306-0900 nominalnej przytaczy 3/4"/16 z uktadem mieszajacym, przeptywomierzami i pompa,
obiegowa elektroniczng  KPL
2,00 kpl 2,00
6.36 | KNR-I 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego, uktad wezownicy Slimakowy - cze$¢ instalacyjna, woda m2 38,70
0301-0200 grzewcza o temperaturze od 40/32 st.C, rurociagi do ogrzwania podtogowego typu
kalk. indywidualna PE-Xc z warstwa antydyfuzyjnad=16x2 mm rozstaw rur w wezownicy 100 mm Fc= (F1
15,2m2) + (F2 3,7 m2) +(F3 8,7 m2) + (F4 14,1 m2) = 38,7 m2
38,70 m2 38,70
6.37 | KNR-I 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego, uktad wezownicy Slimakowy - cze$¢ instalacyjna, woda m2 34,00
0301-0200 grzewcza o temperaturze od 40/32 st.C, rurociagi do ogrzwania podtogowego typu
kalk. indywidualna PE-Xc z warstwg antydyfuzyjng d=16x2 mm rozstaw rur w wezownicy 150 mm Fc= (F3
4,4 m2)+(F4 29,6 m2) = 34,0 m2
34,00 m2 34,00
6.38 | KNR-I 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego, uktad wezownicy Slimakowy - cze$¢ instalacyjna, woda m2 12,20
0301-0400 grzewcza o temperaturze od 40/30 do 55/45 st.C, rurociagi PE-Xc o $rednicy nominalnej
kalk. indywid 16 mm, rozstaw rur w wezownicy 200 mm Fc= F2 12,2 m2
12,20 m2 12,20
6.39 | KNR-I 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego, uktad wezownicy Slimakowy - cze$¢ instalacyjna, woda m2 15,20
0301-0400 grzewcza o temperaturze od 40/30 do 55/45 st.C, rurociagi PE-Xc o $rednicy nominalnej
kalk. indywid 16 mm, rozstaw rur w wezownicy 250 mm Fc= F3 15,2 m2
15,20 m2 15,20
6.40 | KNR-I 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego, uktad wezownicy Slimakowy - cze$¢ instalacyjna, woda m2 229,70
0301-0400 grzewcza o temperaturze od 40/30 do 55/45 st.C, rurociagi PE-Xc o $rednicy nominalnej
kalk. indywid 16 mm, rozstaw rur w wezownicy 300 mm Fc=(F1 18,7 m2)+ (F2 113,1m2) + (F3
53,2m2) + (F4 44,7 m2) = 229,7 m2
229,70 m2 229,70
6.41 | KALK. INDYWID. Automatyka ogrzewania podtogowego ( sitowniki , moduty przytaczeniowe, moduty kpl. 4,00
sterujace, termostaty pokojowe itp. ) KPL
4,00 kpl. 4,00
6.42 | KNR-I 0-31 Proba szczelno$ci ogrzewania podtogowego, rurociagi o $rednicy nominalnej 16 mm bez m2 72,70
0308-0200 wzgledu na rodzaj uktadu wezownicy rozstaw rur w wezownicy do 150 mm F=
38,7+34,0= 72,7 m2
72,70 m2 72,70
6.43 | KNR-I 0-31 Proba szczelno$ci ogrzewania podtogowego, rurociagi o $rednicy nominalnej 16 mm bez m2 257,10
0308-0400 wzgledu na rodzaj uktadu wezownicy rozstaw rur w wezownicy do 300 mm
F=12,2+15,2+229,7= 257,1 m2
257,10 m2 257,10
6.44 | KNR-I 0-31 Regulacja ogrzewania podtogowego, rurociggi o Srednicy nominainej 16 mm bez wzgledu m2 72,70
0308-0600 na rodzaj uktadu wezownicy rozstaw rur w wezownicy do 150 mm
72,70 m2 72,70
6.45 | KNR-I 0-31 Regulacja ogrzewania podtogowego, rurociggi o $rednicy nominainej 16 mm bez wzgledu m2 257,10
0308-0800 na rodzaj uktadu wezownicy rozstaw rur w wezownicy do 300 mm
257,10 m2 257,10
7 |CPV WENTYLACJA MECHANICZNA 0,00
45331000-6
STWIOR nr.
ST-IW
0,00 0,00
7.1 | KNR 2-17 0102-0300 | UKLAD CZERPNY | NAWIEWNY N1 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 17,30
ocynkowanej prostokatne typ A/l o obwodzie do 1000 mm przy udziale ksztattek do 55%
Kanaly na podporach typu Hilti lub Caddy Fc= 13,8+3,5= 17,3 m2
17,30 m2 17,30
7.2 | KNR 2-17 0102-0400 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A/l o obwodzie do m2 20,20
1400 mm przy udziale ksztattek do 55% F=17,0+3,2= 20,2 m2
20,20 m2 20,20
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7.3 | KNR 2-17 0122-0100 | Przewody wentylacyjne kotowe typ S /Spiro-sztywne/ z blachy stalowej ocynkowanej o m2 1,85
$rednicy d=100 mm przy udziale ksztaltek do 35%. Kanaty Spiro na podporach i
zawiesiach Hilti lub Caddy ~ F=1,85 m2 Kanaly nawiewne N1
1,85 m2 1,85

7.4 | KNR 2-17 0122-0200 | Przewody wentylacyjne kotowe typ S /Spiro/ z blachy stalowej ocynkowanej o $rednicy m2 6,70
d=125 mm przy udziale ksztaltek do 35% F= 5,1+ 1,6= 6,7 m2
6,70 m2 6,70

7.5 | KNR 2-17 0122-0200 | Przewody wentylacyjne kotowe typ S /Spiro/ z blachy stalowej ocynkowanej o $rednicy m2 5,60
d=160 mm przy udziale ksztaltek do 35% F= 4,4+ 1,2= 5,6 m2
5,60 m2 5,60

7.6 | KNR 2-17 0122-0200 | Przewody wentylacyjne kotowe typ S /Spiro/ z blachy stalowej ocynkowanej o $rednicy m2 3,10
d=200 mm przy udziale ksztaltek do 35% F= 2,4+0,7=3,1 m2
3,10 m2 3,10

7.7 | KNR 2-17 0122-0300 | Przewody wentylacyjne kotowe typ S /Spiro/ z blachy stalowej ocynkowanej o $rednicy d= m2 6,90
315 mm przy udziale ksztattek do 35% F=4,8+2,1= 6,9 m2
6,90 m2 6,90

7.8 | KNR 2-17 0136-0100 | Klapy rewizyjne dla kanatow wentylacyjnych okragtych szt. 10,00
10,00 szt. 10,00

7.9 | KNR 2-17 0136-0100 | Klapy rewizyjne dla kanatow wentylacyjnych prostokatnych szt. 4,00
4,00 szt. 4,00

7.10 | KNR 2-16 0305-0100 | Izolacja kanatow wentylacyjnych okragtych ptytami z wetny mineralnej laminowanymi folia m2 26,08
aluminiowg typu ALUFoil przy gruboéci izolacji 40 mm F= 24,15 m2x 1,08=26,08 m2
26,08 m2 26,08

7.11 | KNR 2-16 0305-0120 | Izolacja ptytami z wetny mineralnej Rockwooll gr. 100 mm kanatéw wentylacyjnych na m2 45,00
dachu F=(17,3+20,2)= 37,5m2 x 1,2= 45,0 m2
45,00 m2 45,00

7.12 | KNR 2-16 0601-0100 | Ptaszcz z blachy stalowej ocynkowanej o grubo$ci 0,55 mm dla izolacji kanatow m2 45,00
wentylacyjnych na dachu
45,00 m2 45,00

7.13 | KNR 2-17 0146-0100| Czerpnie $cienne prostokatne typ A 250x300 mm szt. 1,00
1,00 szt. 1,00

7.14 | KNR 2-17 0131-0100 | Przepustnice jednoptaszczyznowe typ B stalowe kotowe o $rednicy d= 100 mm szt. 4,00
4,00 szt. 4,00

7.15 | KNR 2-17 0131-0200 | Przepustnice jednoptaszczyznowe typ B stalowe kotowe o $rednicy d=125 mm szt. 7,00
7,00 szt. 7,00

7.16 | KNR 2-17 0131-0200 | Przepustnice jednoptaszczyznowe typ B stalowe kotowe o $rednicy d=160 mm szt. 1,00
1,00 szt. 1,00

7.17 | KNR 2-17 0140-0100 | Anemostaty nawiewne typ KN -100 z izolacjg, szt. 4,00
4,00 szt. 4,00

7.18 | KNR 2-17 0140-0100 | Anemostaty nawiewne typ KN -125 szt. 7,00
7,00 szt. 7,00

7.19 | KNR 2-17 0140-0100 | Anemostaty nawiewne typ KN -160 szt. 1,00
1,00 szt. 1,00

7.20 | KALK. INDYWID Kratki transferowe w stolarce drzwiowej szt. 8,00
8,00 szt. 8,00

7.21 | KALK. INDYWID Kratki transferowe ognioochronne EI30 w stolarce drzwiowej szt. 3,00
3,00 szt. 3,00

7.22 | KNR 2-17 0210-0200 | Krocce amortyzacyjne kotowe o $rednicy d= 315 mm L= 100 mm szt. 2,00
2,00 szt. 2,00

7.23 | KNR 2-17 0136-0300 | Klapy p.pozarowe EI120 okragte dn=315 mm z sitownikiem szt. 3,00

analogia

3,00 szt. 3,00

7.24 | KNR 2-17 0155-0300 | Ttumiki akustyczne kanatowe okragte d=315 mm/1000 mm szt. 1,00
1,00 szt. 1,00

7.25 | KNR 2-17 0156-0200 | Rekuperator naw-wyw. $cienny typu AIRDOT Dn 160 mm z wymiennikiem ceramicznym szt. 6,00
do odzysku energii cieplnej. Urzadzenie zaprogramowane do wspdtpracy z wentylatorem
wywiewnym w tazienkach na 1p. AIRDOT Link + pilot
6,00 szt. 6,00

7.26 | KNR 7-28 0203-0900 | Przebicie i zaprawianie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych o $rednicy do 160 mm w szt. 6,00
$cianach murowych grubosci 2 cegiet
6,00 szt. 6,00

7.27 | KNR 2-17 0322-0100| Centrala wentylacyjna naw-wywiewna podwieszana z wymiennikiem krzyzowym typu szt. 1,00
MISTRAL P1100 Ec o wym 1090x980x460 , Vn/w= 1360 m3/h
1,00 szt. 1,00

7.28 | KNR 7-08 0205-0300 | Automatyka i akcesoria dla centrali wentylacyjnej podwieszanejj kpl kpl 1,00
1,00 kpl 1,00

7.29 | KALK. WLASNA Konstrukcja wsporcza dla centrali wentylacyjnej podwieszanej kpl. 1,00
1,00 kpl. 1,00

7.30 | KALK. WLASNA Okablowanie centrali wentylacyjnej kpl. 1,00
1,00 kpl. 1,00

7.31 | KALK. WLASNA Koszt rozruchu i préby dziatania Centrali wentylacyjnej kpl. 1,00
1,00 kpl. 1,00

7.32 | KALK. WLASNA Koszt transportu Centrali wentylacyjnej kpl. 1,00
1,00 kpl. 1,00

7.33 | KNR 2-17 0320-0100 | Nagrzewnice elektryczne kanatowe typ ENO 315-3,0-2 ( wstepna + wtérna) szt. 2,00

analogia

2,00 szt. 2,00
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7.34 | KNR 2-17 0102-0300 | UKLAD WYRZUTOWY | WYWIEWNY W1  Przewody wentylacyjne z blachy stalowej m2 31,80
ocynkowanej prostokatne typ A/l o obwodzie do 1000 mm przy udziale ksztattek do 55%
Kanaly na podporach typu Hilti lub Caddy Fc= 23,0+8,8= 31,8 m2
31,80 m2 31,80

7.35 | KNR 2-17 0102-0400 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A/l o obwodzie do m2 0,50
1400 mm przy udziale ksztattek do 55% F= 0,5 m2
0,50 m2 0,50

7.36 | KNR 2-17 0122-0100 | Przewody wentylacyjne kotowe typ S /Spiro-sztywne/ z blachy stalowej ocynkowanej o m2 9,20
$rednicy d=100 mm przy udziale ksztaltek do 35%. Kanaty Spiro na podporach i
zawiesiach Hilti lub Caddy F=7,1+2,1= 9,2 m2 Kanaty wywiewne W1
9,20 m2 9,20

7.37 | KNR 2-17 0122-0200 | Przewody wentylacyjne kotowe typ S /Spiro/ z blachy stalowej ocynkowanej o $rednicy m2 7,30
d=125 mm przy udziale ksztattek do 35% F=5,5+1,8=7,3 m2
7,30 m2 7,30

7.38 | KNR 2-17 0122-0200 | Przewody wentylacyjne kotowe typ S /Spiro/ z blachy stalowej ocynkowanej o $rednicy m2 3,40
d=160 mm przy udziale ksztaltek do 35% F= 2,64+ 0,8= 3,4 m2
3,40 m2 3,40

7.39 | KNR 2-17 0122-0200 | Przewody wentylacyjne kotowe typ S /Spiro/ z blachy stalowej ocynkowanej o $rednicy m2 2,00
d=200 mm przy udziale ksztattek do 35% F= 1,5+0,5= 2,0 m2
2,00 m2 2,00

7.40 | KNR 2-17 0122-0300 | Przewody wentylacyjne kotowe typ S /Spiro/ z blachy stalowej ocynkowanej o $rednicy d= m2 1,20
315 mm przy udziale ksztattek do 35% F=0,5+0,7= 1,2 m2
1,20 m2 1,20

7.41 | KNR 2-17 0136-0100 | Klapy rewizyjne dla kanatow wentylacyjnych okragtych szt. 8,00
8,00 szt. 8,00

7.42 | KNR 2-17 0136-0100 | Klapy rewizyjne dla kanatow wentylacyjnych prostokatnych szt. 4,00
4,00 szt. 4,00

7.43 | KNR 2-16 0305-0100 | Izolacja kanatow wentylacyjnych okragtych ptytami z wetny mineralnej laminowanymi folia m2 24,90
aluminiowg typu ALUFoil przy grubosci izolacji 40 mm  F= 23,1 m2x 1,08=24,9 m2
24,90 m2 24,90

7.44 | KNR 2-16 0305-0120 | Izolacja ptytami z wetny mineralnej Rockwooll gr. 100 mm kanatéw wentylacyjnych na m2 38,76
dachu F=(31,8+0,5)=32,3m2 x 1,2= 38,76 m2
38,76 m2 38,76

7.45 | KNR 2-16 0601-0100 | Ptaszcz z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,55 mm dla izolacji kanatow m2 38,76
wentylacyjnych na dachu
38,76 m2 38,76

7.46 | KNR 2-17 0146-0100 | Wyrzutnie $cienne prostokatne typ A 200x250 mm szt. 1,00
1,00 szt. 1,00

7.47 | KNR 2-17 0131-0100 | Przepustnice jednoptaszczyznowe typ B stalowe kotowe o $rednicy d= 100 mm szt. 14,00
14,00 szt. 14,00

7.48 | KNR 2-17 0131-0200 | Przepustnice jednoptaszczyznowe typ B stalowe kotowe o $rednicy d=125 mm szt. 6,00
6,00 szt. 6,00

7.49 | KNR 2-17 0140-0100 | Anemostaty wywiewne typ KW -100 szt. 14,00
14,00 szt. 14,00

7.50 | KNR 2-17 0140-0100 | Anemostaty wywiewne typ KW -125 szt. 6,00
6,00 szt. 6,00

7.51 | KNR 2-17 0210-0200 | Krocce amortyzacyjne kotowe o $rednicy d= 315 mm L= 100 mm szt. 2,00
2,00 szt. 2,00

7.52 | KNR 2-17 0136-0300 | Klapy p.pozarowe EI120 okragte dn=100 mm z sitownikiem szt. 1,00

analogia

1,00 szt. 1,00

7.53 | KNR 2-17 0136-0300 | Klapy p.pozarowe EI120 okragte dn=315 mm z sitownikiem szt. 3,00

analogia

3,00 szt. 3,00

7.54 | KNR 2-17 0135-0400 | Klapy p.pozarowe EI120 prostokatne z sitownikiem .Klapa 200x300 mm szt. 1,00
1,00 szt. 1,00

7.55 | KNR 2-17 0135-0400 | Klapy p.pozarowe EI120 prostokatne z sitownikiem .Klapa 300x300 mm szt. 1,00
1,00 szt. 1,00

7.56 | KNR 2-17 0155-0100 | Ttumiki akustyczne rurowe proste o $rednicy dn 100/600 mm szt. 8,00
8,00 szt. 8,00

7.57 | KNR 2-17 0155-0100 | Ttumiki akustyczne rurowe proste o $rednicy dn 125/600 mm szt. 1,00
1,00 szt. 1,00

7.58 | KNR 2-17 0154-0100 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokagtne 200x300x1000 mm szt. 1,00
1,00 szt. 1,00

7.59 | KNR 2-17 0122-0100 | UKLAD WYWIEWNY Wy2 z sanitariatow i pom. technicznych ~ Przewody wentylacyjne m2 35,00
kotowe typ S /Spiro-sztywne/ z blachy stalowej ocynkowanej o $rednicy d=100 mm przy
udziale ksztattek do 35%. Kanaty Spiro na podporach i zawiesiach Hilti lub Caddy ~ F=
31,1+3,9= 35,0 m2
35,00 m2 35,00

7.60 | KNR 2-17 0122-0200 | Przewody wentylacyjne kotowe typ S /Spiro/ z blachy stalowej ocynkowanej o $rednicy m2 7,40
d=125 mm przy udziale ksztattek do 35% F= 6,5+ 0,9= 7,4 m2
7,40 m2 7,40

7.61 | KNR 2-17 0136-0100 | Klapy rewizyjne dla kanatow wentylacyjnych okragtych szt. 8,00
8,00 szt. 8,00

7.62 | KNR 2-16 0305-0100 | Izolacja kanatow wentylacyjnych okragtych ptytami z wetny mineralnej laminowanymi folia m2 45,80
aluminiowg typu ALUFoil przy grubosci izolacji 40 mm  F= 42,4 m2x 1,08= 45,8 m2
45,80 m2 45,80
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Lp. Kod Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. lloéci sktadowe Razem
1 2 3 4 5 6
7.63 | KNR 2-17 0131-0100 | Przepustnice jednoptaszczyznowe typ B stalowe kotowe o $rednicy d= 100 mm szt. 9,00
9,00 szt. 9,00
7.64 | KNR 2-17 0131-0200 | Przepustnice jednoptaszczyznowe typ B stalowe kotowe o $rednicy d=125 mm szt. 1,00
1,00 szt. 1,00
7.65 | KNR 2-17 0140-0100 | Anemostaty wywiewne typ KW -100 szt. 9,00
9,00 szt. 9,00
7.66 | KNR 2-17 0140-0100 | Anemostaty wywiewne typ KW -125 szt. 1,00
1,00 szt. 1,00
7.67 | KNR 2-17 0136-0300 | Klapy p.pozarowe EI120 okragte dn=125 mm z sitownikiem szt. 3,00
analogia
3,00 szt. 3,00
7.68 | KNR 2-17 0205-0100 | Wentylatory kanatowe typu ML-100-250 Harmann Q el=30W U=230V szt. 11,00
11,00 szt. 11,00
7.69 | KNR 2-17 0149-0100 | Podstawy dachowe kofowe ttumigce o $rednicy DN 100 mm szt. 9,00
9,00 szt. 9,00
7.70 | KNR 2-17 0149-0100 | Podstawy dachowe kotowe tlumigce o $rednicy DN 125 mm szt. 1,00
1,00 szt. 1,00
7.71 | KNR 2-17 0145-0100 | Wyrzutnie dachowe kotowe typ D o $rednicy d=100 mm szt. 9,00
9,00 szt. 9,00
7.72 | KNR 2-17 0145-0100 | Wyrzutnie dachowe kotowe typ D o $rednicy d=125 mm szt. 1,00
1,00 szt. 1,00
7.73 | KALK. INDYWID Przejscia systemowe przez dach dla kanatow wentylacyjnych wywiewnych DN 100-125 szt. 10,00
mm
10,00 szt. 10,00
7.74 | KALK. WLASNA Regulacja i badanie skuteczno$ci dziatania wentylacji na nawiewnikach i wywiewnikach {] otwor 42,00
Naw (12) + Wyw (20+10)= 42 otwory
42,00 otwor 42,00
7.75 | KALK. WLASNA Rozruch i préba dziatania instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej KPL kpl. 1,00
1,00 kpl. 1,00
8 CPV INSTALACJA KLIMATYZACJI 0,00
45331000-6
STWIOR nr.
ST-IW
0,00 0,00
8.1 | KNR7-24 0153-0400 | Jednostki klimatyzacyjne zewnetrzne ( montaz na dachu) typ RAM-7ONYP4E dla kpl 4,00
zasilania uktadow klimatyzacyjnych Split oraz zasobnikéw cwu. w wezle cieplnym
4,00 kpl 4,00
8.2 | KNR 4-01 0203-0400 | Wykonanie fundamentéw wsporczych z wibroizolacjg dla jedn zewnetrznych na dachu kpl 4,00
4,00 kpl 4,00
8.3 | KNR7-24 0130-0100 | Klimatyzatory wewnetrzne $cienne w systemie Split typu RAK-25RXE  g= 3+6=9 szt szt. 9,00
9,00 szt. 9,00
8.4 | KNR7-24 0130-0100| Klimatyzatory wewnetrzne sufitowe kasetonowe typu RAI-35RPE szt. 1,00
1,00 szt. 1,00
8.5 | KNR7-24 0130-0100| Klimatyzatory wewnetrzne sufitowe kasetonowe typu RAI-50RPE szt. 1,00
1,00 szt. 1,00
8.6 | KNNR 4 0306-0100 | Rurociggi miedziane chtodnicze o $rednicy d= 6,35x0,8 mm z izolacjg zimnochronng z m 95,00
analogia- kalk. kauczuku syntetycznego o gr. 9 mm o potaczeniach lutowanych, na $cianach w
indywid. budynkach
95,00 m 95,00
8.7 | KNNR 4 0306-0100 | Rurociggi miedziane chtodnicze o $rednicy d= 9,52x0,8 mm z izolacjg zimnochronng z m 95,00
kauczuku o gr. 9 mm o potaczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach
95,00 m 95,00
8.8 | KNNR 4 0306-0200 | Rurociggi miedziane chtodnicze o $rednicy d= 12,7x0,8 mm z izolacjg zimnochronng z m 30,00
kauczuku o gr. 9 mm o potaczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach
30,00 m 30,00
8.9 | KNNR 4 0306-0300 | Rurociggi miedziane chtodnicze o $rednicy d= 15,87x 1,0 mm z izolacjg zimnochronng z m 30,00
kauczuku o gr. 9 mm o potaczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach
30,00 m 30,00
8.10 | KNNR 4 0306-0500 | Rurociagi miedziane chtodnicze o $rednicy d= 19,06x 1,0 mm z izolacjg zimnochronng z m 20,00
kauczuku o gr. 9 mm o potaczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach
20,00 m 20,00
8.11 | KNNR 4 0306-0500 | Rurociagi miedziane chtodnicze o $rednicy d= 22,1x1,0 mm z izolacjg zimnochronng z m 20,00
kauczuku o gr. 9 mm o potaczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach
20,00 m 20,00
8.12 | KNNR 4 0306-0600 | Rurociagi miedziane chtodnicze o $rednicy d= 28,58 x 1,5 mm z izolacjg zimnochronng z m 32,00
kauczuku o gr. 13 mm o potaczeniach lutowanych, na Scianach w budynkach zasilanie
podgrzewaczy
32,00 m 32,00
8.13 | KNR 2-15 0604-0300 | Trojniki miedzianne systemowe rozgatezne d=12-20 mm szt. 10,00
10,00 szt. 10,00
8.14 | KNNR 50202-0200 | Okablowanie sterownicze systemu chtodzaco-grzewczego - kabel typu OMY 3x1,0 mm2 m 120,00
120,00 m 120,00
8.15 | KNNR50111-0100 | Kanaly instalacyjne z PCW o szeroko$ci podstawy do 60 mm w podiozu betonowym dla m 120,00
montazu rur freonowych i przewodéw skroplin
120,00 m 120,00
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8.16 | KNR 7-24 0501-0100 | Przedmuchanie instalacji chtodniczej azotem kpl 1,00
lub katalog
réwnowazny
1,00 kpl 1,00
8.17 | KNR 7-24 0514-0100 | Préba szczelnosci urzadzen,instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw kpl 4,00
4,00 kpl 4,00
8.18 | KNR 7-24 0516-0100| Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur oraz przeptywu freonu lub chlorku metylu kpl 4,00
przez rurociggi i parowniki-
4,00 kpl 4,00
8.19 | KNNR-W 9 Wiercenie otworéw w elementach z betonu zwirowego i zelbetu o grubosci do 40 cm, szt. 40,00
1104-0100 $Srednica otworu w $cianie lub stropie do 42 mm
40,00 szt. 40,00
8.20 | KALK WLASNA Tuleje ochronne d-do 32 mm L=0,5m q=40 szt szt. 40,00
40,00 szt. 40,00
8.21 | KNNR-W 9 Wykonanie przepustu z rur stalowych o $rednicy Dn 150mm w stropach z betonu o przepust 4,00
1103-1102 grubosci do 50 cm wraz z uszczelnieniem
analogia
4,00 przepust 4,00
8.22 | KALK WLASNA Przejscia ognioochronne przez ciany odgrodzenia pozarowego gr. 2 c. dla rur niepalnych szt. 4,00
DN 20-50 mm - zaprawa Promastop MG |
4,00 szt. 4,00
8.23 | KNNR 4 0111-0200 | Rurociagi o $rednicy zewnetrznej 25 mm z polipropylenu o potaczeniach zgrzewanych, na m 70,00
$cianach w budynkach mieszkalnych - przewody skroplin L= 70,0 m
70,00 m 70,00
8.24 | KNNR 4 0111-0300 | Rurociagi o $rednicy zewnetrznej 32 mm z polipropylenu o potaczeniach zgrzewanych, na m 30,00
$cianach w budynkach mieszkalnych - przewody skroplin L= 30,0 m
30,00 m 30,00
8.25 | KNNR 4 0218-0200 | Syfony z tworzywa sztucznego pojedyncze dla instalacji odprowadzenia skroplin o szt. 6,00
analogia $rednicy 32 mm
6,00 szt. 6,00
8.26 | KNNR 4 0145-0100 | Pompki do odprowadzania skroplin typ ZFE-1A( z jedn wewn $ciennych) szt. 9,00
analogia
9,00 szt. 9,00
8.27 | KNNR 4 0127-0200 | Proba szczelno$ci przewodéw skroplin w budynkach mieszkalnych.Rurociggi o $rednicy m 100,00
zewngtrznej do 63 mm
100,00 m 100,00
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