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POWIERZCHNI PRI
ooz | wysoko S0l rodzaj s. poda . lub
n Amy sulfit wikoncasnie stropu
SEAT MIA LCIMICW BEE B4 28 podiw. shusbormy
D HLAT KA SCHODOWA 58 2.2 by pemn-wap.
D -1.08 |POMIESZCZENIE PORZADHOWE 358 3 by cem-wap.
E- Lo ARCHW UM DOKUME T A 174 2 podw. shusterny |
HLAT KASCHODOWA 3 3, T DEM-WSD.
HLAT KA SCHODOWA 5 55 byTi DEM-WaD.
=107 |POMIESZCZENIE PORZADHOWE 58 T DEM-WSD.
HIDMUM FAC 1A 25 podw. shushormy |
MAGATN NAART. OOFAEZADWE il by DEM-WaD.
-t MASAZYM NAART. CHEMICZME 55 byl cem-wap.
B A S e R S s SR TR TS TR R T ] MABAZYN NASPRFET GOSPODARCTY tyT CEM-WAD.
MASAZYM NAPOMOCE NALKOWE by cem-wap.
POMIESACFENIE SOCIAL NE podw. shrsharny |
SERWERCWMLA, by CEM-wEp.
SZAT NI PRACOWN KW podw_akustorny |
SANITARIAT podw. shustyorny
SANTARIAT podw. shushorny |
STAT WA PRAC CMMIKCWY podw. shushormy |
= POMIESZCZENIE SOCIALNE podw. shustozny
STAT WA PRACCMMIKOWY podw. shrshormy |
Hg SANTARIAT podw. skustyzny
J POM. WODOMIERZA | HYDROFORN byl cem-wap.
L] KLAT KA SCHODOWA byTi CEm-wap.
POMIESZCFEN ORFADKCWE 1,83 byl cem-waD.
SUMA: 964,59
8 ETARI  SUMA POWIERZCHNI CZESCI DYDAKTYCZME):  5684.58

LEGENDA

~eeeemeeeeceeee o projoktowana instalacja c.0. - zasilanie - rura PERT/AL/PERT
—— - projektowana instalacja c.0. - powr6t - rura PERT/AL/PERT

sesssmsss==== - projektowana Instalacja c.t. - zasllanie - rura stalowa czama bez szwu
- projektowana instalacja c.t. - powr6t - rura stalowa czama bez szwu

====2 . projekiowany grzejnik z zasilaniem doinym, zestawem
przytaczeniowym RLV-K, widadka z glowicq termostatyczng

UWAGA!

- Grubo$¢ izolacji clepinej przewodéw w miejscach przejécia przez $ciany lub stropy,
w miejsca skrzyZzowah oraz prowadzonych pod tynkiem powinna wynosié¢ 50%
gruboéci dia danej $rednicy. Dia przewodéw prowadzonych w posadzce zastosowaé izol. 6mm.

Uwagi:

1. Przewody c.o. nale2y izolowaé zgodnile z obowigzujqacymi przepisaml.

2. Rury c¢.0. prowadzié tak aby zachowaé samokompensacje wydiu2efi termicznych.
3. Po zamontowaniu armatury naleZy zapewnié¢ do niej dostep.

4. Instalacje prowadzié ze spadidem 0,5 % w kierunku najni2szego punkiu, tak aby bylo mozilwe odwodnlenie instalacjl.

W najni2szym punkcie zamontowaé zawory spustowe, natomiast w najwy2szych punktach nale2y zamontowaé zawory odpowietrzajqce.

5. Przed wigczeniem do eksploataci instalacje podda¢ prébom ciénieniowym na zimno oraz rozruchowi na gorqco.
6. Przejécia przez przegrody oddzielenla poZarowego naleZy wykona¢ zgodnie z przepisami.

7. Rysunki rozpatrywaé zgodnie z opisem fechnicznym.

8. Wszytstide zmiany | watiiwoéci Wykonawcy nale2y konsultowaé z projektantami odpowiednich branz.

UWAGA. Rozpatrywaé fqcznie z pozostalymi projektami branzowymi.

FIRMA PROJEKTOWA VITARO Sp. z o.0.

Xl2018

DZALKI NR EW. 114/1, 114/3, 1144, 114/5, 11478, 1140
Adres inweslycll | JEDNOSTIA EMDENCY.NA 142102_1 PRUSZKOW, OBREB 142102_1.0026 PRUSZKOW]
UL WAPIENNA 2 05-800 PRUSZKOW

S-PB-14

Inwestor POWIAT PRUSZKOWSKI

Skala 1:100

Adres Inwesiora| UL DREYMALY 30, 05800 PRUSZKOW
Temat rysunku | RZUT PIWNIC - INSTALAGJA C.0. I C.T.

Branta/Ewep
8/PB

mgr in2. Wojclech Jedrzejczyk
Projektant nrupr. LODY1785/POOS/11
Branza Upr. bud. do projekt. baz ograniczeri w spec. instalacyjnel

mgr inz Darlusz Staszczyk
Sprawdzalqcy| nrupr. LOD/3461/PWBS/17
Upr. bud. do projeki. bez agraniazer w spec. instalacyinel

Asystent pro). | mgrinZ Marzena Kolanus




