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Dotyczy: uzgodnienie lokalizacji oraz okreSlenia warunkéw przylaczenia do miejskiej sieci
wodociggowej oraz kanalizacji deszczowej inwestycji budowy boiska trawiastego na
dzialce nr 917/45 przy ul. Szkolnej w Mikolowie.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw. Zaklad Inzynierii Miejskiej Sp. z 0. 0. w Mikolowie
informuje, ze uzgadnia pozytywnie inwestycje budowy boiska trawiastego na dziatce nr 917/45 przy
ul. Szkolnej w Mikotowie pod nastepujgcymi warunkami:

- nalezy zachowac istniejace zagtebienie urzadzen kanalizacji sanitarnej,

- wprzypadku zmiany rzednych terenu w zakresie mogacym mieé wptyw na ww. uzbrojenie dokona¢
nalezy dodatkowych uzgodnien,

- lIstniejaca armature kanalizacji sanitarnej w zakresie budowy nalezy zabezpieczy¢, a w przypadku
uszkodzenia odbudowag, nastepnie wyregulowac do poziomu projektowanej niwelety,

- prace w poblizu ww. urzadzen prowadzi¢ pod nadzorem Dziatu Eksploatacji Sieci Wod-Kan tut.

zaktadu, tel. 32 226 21 05 lub 32 218 05 69.

Jednoczesnie ZIM Sp. z 0. 0. w Mikolowie informuje, Ze zapewnia dostawe wody oraz odbiér wod
deszczowych z inwestycji budowy boiska trawiastego na dziatce nr 917/45 przy ul. Szkolnej
w Mikotowie.

W zwigzku z powyzszym podajemy warunki techniczne podtgczenia do miejskiej sieci wod-kan:

Woda:

- zasilanie przedmiotowego obiektu w wode zaprojektowaé¢ z sieci wodociggowej PE @90mm
zlokalizowanej jak zaznaczono na zatgczonym planie sytuacyjnym,

- przytacze wodociggowe zaprojektowa¢ z rur PE100 RC SDR11 PN16 posiadajacych aprobate
techniczna dopuszczajaca do uktadania bez obsypki piaskowej,

- wiaczenie do sieci wodociggowej Zrodtowej zaprojektowaé poprzez opaske do nawiercania rur PE,

- na odgatezieniu od sieci wodociggowej zabudowa¢ zasuwe kombinacyjng do nawiercania
z zywicy POM,

- wprzypadku lokalizacji zasuwy w drodze zastosowac teleskopowg obudowe do zasuw,

- dotaczenia rur stosowac ksztattki przytgczeniowe 1S0,

- wezel wodomierzowy zabudowa¢ w studni wodomierzowej o $rednicy min. @600mm,
mrozoodpornej, bez dna, zlokalizowanej bezposrednio za wiaczeniem do sieci wodociggowej,

- wezet wodomierzowy zaprojektowac poziomo oraz zgodnie z PN-B-10720,

- redukcje i ksztattki w wezle wodomierzowym wykonac z elementdéw mosieznych,

- za weztem wodomierzowym zabudowa¢ zawdr antyskazeniowy zgodnie z norma PN-EN 1717

- 72003 r. oraz reduktor cisnienia wtasciwy dla zastosowanych urzadzen i armatury.

Kanalizacji deszczowe;:
- odprowadzenie wod deszczowych zaprojektowaé do sieci kanalizacji deszczowej @200mm
zlokalizowanej wzdtuz ul. Szkolnej, jak zaznaczono na zataczonym planie sytuacyjnym,
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- przylacze kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowaé o maks. przeptywie 20l/s oraz $rednicy
maks. @#160mm, a w razie wystapienia koniecznosci zastosowac¢ urzadzenia retencyjne,

- wlaczenie wykona¢ poprzez istniejgca studnie rewizyjng na wysokoéci 0,2m od dna studni, zgodnie
z kierunkiem przeptywu wod deszczowych,

- zastosowac rury kanalizacyjne zgodne z norma lub aprobatg techniczng,

- przy budowie przytgcza zachowa¢ minimalny spadek 1,5%,

- na zalamaniach trasy lub zmiany spadku przytacza kanalizacji deszczowej zabudowac studnie
rewizyjna, posrednig @#315mm lub @#425mm,

- wody opadowe wprowadzane do kanalizacji deszczowej winny spetnia¢ warunki okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019r.
(Dz.U. 2019 poz. 1311),

- na przytaczu kanalizacji deszczowej bezpoérednio przed wprowadzeniem do ciggu ulicznego
zaprojektowa¢ osadnik piasku i zanieczyszczen statych. Zakres eksploatacji przytacza kanalizacji
deszczowej oraz odbidr przez tut. zaktad obejmuje odcinek od wigczenia do istniejgcej sieci
kanalizacji deszczowej do studni osadnikowej (z wytaczeniem studni),

- do kanalizacji deszczowej moga by¢ podlaczone wylgcznie odwodnienia terenu, drenaze budynku
i rynny deszczowe,

- przy lokalizacji studni w drogach stosowa¢ pierécien odcigzajacy i wtaz zeliwny typu ciezkiego,
wykonany z zeliwa sferoidalnego z zatrzaskami, zawiasami oraz wkladka z PE ttumiaca drgania,

Ponadto:

- na aktualnej, oryginalnej mapie zasadniczej z naktadka istniejacego uzbrojenia nalezy opracowac
projekt budowlano-wykonawczy przytaczy oraz uzgodnic¢ w tut. zaktadzie w min. 2 egzemplarzach,

- trase projektowanych przytgczy wod-kan uzgodni¢ na pi$mie z wiascicielami pozostatego
uzbrojenia podziemnego,

- na zlokalizowanie przylaczy poza granicami wlasno$ci uzyskaé pisemna zgode wiascicieli terenu
(zgodnie z aktualnym wypisem z rejestru gruntdw, ktéry nalezy zatgczy¢ do projektu),

- do projektu przytaczy dotgczy¢ aktualne o$wiadczenie Inwestora o prawie do dysponowania jego
nieruchomoécia,

- projektowane przylacza wod-kan prowadzi¢é w odlegto$ci min. 3,0m od istniejacych
i projektowanych budynkéw oraz min. 1,5m od istniejacych i projektowanych ogrodzer, innych
obiektow matej architektury, pozostatego uzbrojenia,

- na trasie projektowanych przytaczy wod-kan nie nalezy prowadzié¢ zasadzen (drzewa, krzewy),

- wykona¢ i dostarczy¢ do tut. zakladu powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng wykonanego
zakresu (wykaz wspotrzednych, mapa i szkic).

Zastosowane materiaty musza spetnia¢ wymogi zgodnie z zatgcznikiem nr 1.
Powyzsze warunki przytaczenia sg wazne na okres dwoch lat od daty ich wydania.

Podkreslamy réwniez, ze wodomierz do celéw ogrodowych stuzy do okredlenia ilosci wody
bezpowrotnie zuzytej w celu rozliczenia ilosci odprowadzanych Sciekow.
W zwigzku z powyzszym warunkiem wyrazenia zgody na zabudowe przedmiotowego
wodomierza jest czynna umowa na odprowadzanie Sciekow.

Zataczniki:

- 1 egz. planu sytuacyjnego
- zatgcznik nr 1

Kopia:
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ZAEACZNIK NR 1

Sieci wodociagowe

Siecii przyltacza

rury PEHD, PE100 RC SDR11 PN16,

rury przystosowane do budowy sieci w gruncie rodzimym, bez stosowania podsypki

i obsypki - potwierdzone aprobaty techniczng Instytutu Techniki Budowlanej,

do produkgji rury uzyty wytacznie surowiec pierwotny, nie dopuszcza sig stosowania surowca

z odzysku - regranulatu,

wymagany atest higieniczny PZH,

wymagana pozytywna opinia GIG o dopuszczeniu do uktadania na terenach objetych dziataniem
szkad gorniczych,

ksztattki do zgrzewania doczotowego wykonane jako lane (wtryskowe), nie dopuszcza sig ksztattek
segmentowych,

do potaczen kotnierzowych zastosowa¢ tuleje PE z kotnierzem dociskowym PP-Stal lub ze stali
nierdzewnej,

dla rur o érednicach = DN90 potaczenia rur polietylenowych nalezy wykonywac poprzez
zgrzewanie doczotowe,

dla rur o érednicach od DN32 do DN63 potgczenia rur polietylenowych nalezy wykonywacé za
pomoca ksztattek i ztaczek 150,

przy potaczeniach kohierzowych stosowaé uszczelki ptaskie ze stabilng wktadka stalowg
utatwiajgca montaz, wykonane z elastomeru,

wszystkie potaczenia skrecane realizowac przy pomocy $rub, podktadek i nakretek ze stali
nierdzewnej klasy minimum A2. Sruby winny by¢ smarowane smarem wysokotemperaturowym na
bazie miedzi odpornym na dziatanie wody, zasad i kwasow.,

Zasuwy kolnierzowe:

ci$nienie nominalne PN16,

gtadki przelot bez gniazda,

miekko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem,

korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min GGG-40,

wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej,

uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring,

$ruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej zaslepione od gory,

wrzeciono zasuwy przygotowane do mocowania obudowy za pomoca zawleczki,
korpus i pokrywa z powloka ochronng zewnetrzng i wewnetrzng z farb epoksydowych o
minimalnej grubodci 250 pm,

wymagany Atest Higieniczny PZH.

Zasuwy do przylaczy domowych wykonane z zywicy POM lub Zeliwa sferoidalnego:

ciénienie nominalne PN16,

gladki przelot bez gniazda,

miekkouszczelniajacy klin, pokryty elastomerem,

korpus i pokrywa wykonane z zywicy POM lub Zeliwa sferoidalnego min. GGG-40,

zasuwa ze ztgczami ISO dla rur PE lub zlgczami gwintowanymi,

dla zasuw zeliwnych korpus i pokrywa z powloka ochronng zewnetrzng i wewnetrzng z farb
epoksydowych o minimalnej grubosci 250 pm,

wrzeciono zasuwy przygotowane do mocowania obudowy za pomocg zawleczki lub z przytaczem
srubowym 3/4” - 27,

wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej,
uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring,
wymagany Atest Higieniczny PZH.



Opaski do nawiercania dla rur PEi PCV:

ciénienie nominalne PN16,

korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40,

zabezpieczenie antykorozyjne powtokg ochronna zewngetrzng i wewnetrzng z farb epoksydowych o
minimalnej grubosci 250 pum,

$ruby, nakretki i podktadki wykonane ze stali nierdzewnej minimum A2,

uszczelka wykonana z elastomeru,

z odejéciem gwintowanym lub kotnierzowym,

wymagany Atest Higieniczny PZH.

Opaski do nawiercania dla rur Zeliwnych i stalowych:

ci$nienie nominalne PN16,

korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40,

zabezpieczenie antykorozyjne powtoka ochronng zewngtrzng i wewnetrzng z farb epoksydowych o
minimalnej grubos$ci 250 um,

tasma, $ruby i nakretki wykonane ze stali nierdzewnej,

uszczelka siodtowa wykonana z elastomeru,

z odejéciem gwintowanym lub kolnierzowym,

wymagany Atest Higieniczny PZH.

Hydranty podziemne z podwd6jnym zamknigciem z przytaczem kotnierzowym DN80:

ci$nienie nominalne do 16 bar,

przytacze kotnierzowe DN8O,

korpus hydrantu wykonany z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40,

zabezpieczenie antykorozyjne powtoka ochronng zewnetrzng i wewnetrzng z farb epoksydowych
lub emalig 0 minimalnej grubo$ci 250 pm,

catkowite odwodnienie w stanie zamknietym,

odwodnienie zabezpieczone przed ci$nieniowym wyplywem wody,

musi posiada¢ dodatkowe zamkniecie kulowe,

gltebokos¢ zabudowy: 1.0m; 1.25m; 1.50m,

wymagany Atest Higieniczny PZH.

Hydrant nadziemny sztywny, z podwdjnym zamknig¢ciem:

ciénienie nominalne do 16 bar,

przytacze kotierzowe DN80,

kolumna wykonana ze stali ocynkowanej ogniwo, stali nierdzewnej lub zeliwa sferoidalnego,
gtowica z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40,

gtowica w kolorze czerwonym, pokryta powtoka z farby epoksydowej o minimalnej grubosci 250
pum + dodatkowa powtoka poliestru odpornego na promieniowanie UV,

stopa z zeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie zywicg epoksydowsa,
trzpien ze stali nierdzewnej,

aluminiowe nasady,

wszystkie pozostate czesci (nie wymienione wyzej) wykonane z materialéw odpornych na korozjg,
catkowite odwodnienie w stanie zamknietym,

posiada dodatkowe zamkniecie kulowe,

wymagany Atest Higieniczny PZH.

Ksztaltki zeliwne:

materiat zeliwo sferoidalne min. GGG-40,

zabezpieczenie antykorozyjne powtokg ochronna zewnetrzna i wewnetrzng z farb epoksydowych o
minimalnej grubogci 250 um,

w uzasadnionych wypadkach ksztattki powinny posiada¢ luzne kotnierze,



- wymagany Atest Higieniczny PZH.

Ziaczki i ksztalttki 1SO:

- korpus zzywicy POM lub zeliwa sferoidalnego min. GGG-40,
- uszczelki EPDM,

- pierscien zaciskowy POM,

- pierscien wzmacniajacy stal nierdzewna,

- wymagany Atest Higieniczny PZH.

Kolnierze:
- material zeliwo sferoidalne min, GGG-40,
- zabezpieczenie antykorozyjne powtokg ochronna z farb epoksydowych o min. grubosci 250 pm,

Eaczniki z zeliwa sferoidalnego do rur PE i PVC:

- materiatl zeliwo sferoidalne min. GGG-40,

- zabezpieczenie antykorozyjne powtoka ochronna zewnetrzna i wewnetrzng z farb epoksydowych o
minimalnej grubosci 250 um,

- $ruby i nakretki ze stali nierdzewnej,

- pier$cien zaciskowy z brazu lub mosiadzu,

- uszczelka z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z woda pitng,

- wymagany Atest Higieniczny PZH.

Uniwersalne polaczenie rura-rura do rur zeliwnych, stalowych, PE i PVC:

= korpus z zeliwa sferoidalne min. GGG-40,

- zabezpieczenie antykorozyjne powtoka ochronng zewnetrzna i wewnetrzng z farb epoksydowych o
minimalnej grubosci 250 pm,

- $ruby, podktadki i nakretki ze stali nierdzewnej,

- $ruby montazowe blokowane umozliwiajace montaz jednym kluczem,

- zaciski zabezpieczajace przed przesunieciem zabezpieczone przed korozjg,

- uszczelka z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z woda pitna,

- mozliwoé¢ odchylenia osiowego w zakresie £4°,

- wymagany Atest Higieniczny PZH.

Uniwersalne polgczenie rura-kotnierz do rur zeliwnych, stalowych, PE i PVC:

- korpus z zeliwa sferoidalne min. GGG-40,

- zabezpieczenie antykorozyjne powtoka ochronng zewnetrzna i wewnetrzna z farb epoksydowych o
minimalnej grubosci 250 pm,

- Sruby, podktadki i nakretki ze stali nierdzewnej,

- $ruby montazowe blokowane umozliwiajagce montaz jednym kluczem,

- zaciski zabezpieczajace przed przesunieciem zabezpieczone przed korozjg,

- uszczelka z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodg pitng,

- mozliwo$¢ odchylenia osiowego w zakresie £4°,

- wymagany Atest Higieniczny PZH,

Filtry siatkowe:

- korpus z zeliwa sferoidalne min. GGG-40,

- zabezpieczenie antykorozyjne powtoka ochronng zewnetrzng i wewnetrzna z farb epoksydowych o
minimalnej grubosci 250 pm,

- filtr z bocznym lub dolnym odejéciem,

- sito ze stali nierdzewnej,

- uszczelka z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z woda pitna,

- zodwodnieniem,



. z mozliwo$ciag wykonania z otworami pod manometry,
- wymagany Atest Higieniczny PZH.

Obudowy sztywne i teleskopowe do zasuw*:

- leb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego lub staliwa nierdzewnego,

- trzpien wykonany ze stali ocynkowanej,

- obudowa zabezpieczona przed przedostawaniem si¢ zanieczyszczen,

- ruraprzesuwna i ochronna wykonana z PE,

- polaczenia zasuwy z nakretka wrzeciona za pomoca elementu (zawleczka, $ruba itp.), wykonane ze
stali nierdzewnej,

Obudowy sztywne i teleskopowe do zasuw domowych*:

- lebdo klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego lub staliwa nierdzewnego,

- trzpien wykonany ze stali ocynkowanej,

- obudowa zabezpieczone przed przedostawaniem sie zanieczyszczen,

- ruraprzesuwna i ochronna wykonana z PE,

- zintegrowany mechanizm blokujgcy,

- polaczenie nasady z wrzecionem za pomoca: zawleczki, sruby (wykonane ze stali nierdzewnej) lub
przylacze srubowe zintegrowane z rurg ochronna.

*zasuwy i obudowy powinny pochodzi¢ od jednego producenta

Skrzynki uliczne do zasuw i do zasuw do przylaczy domowych:
- korpus z zeliwa szarego GG-20 lub tworzywa sztucznego PEHD lub PA+,
- pokrywa z zeliwa szarego GG-20, malowana na czarno,

Skrzynki uliczne do hydrantow podziemnych:
- korpus z zeliwa szarego GG-20 lub tworzywa sztucznego PEHD lub PA+,
- pokrywa z zeliwa szarego GG-20, malowana na czarna.

Plyty podkladowe z tworzywa sztucznego pod skrzynki uliczne, domowe i hydrantow
podziemnych:

- wykonane z PE,

- pasujgce do skrzynek ulicznych lub domowych,

- nietamliwe i stabilne,

- nieulegajgce rozktadowi.

Uszczelki plaskie:

- zelastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodag pitna,
-z wktadka stalowg utatwiajgca montaz,

- wymagany Atest Higieniczny PZH.

Eaczniki kompensacyjne w zakresie DN50 - DN200

- minimalny zakres zmiany diugosci +25 mm,

- zzeliwa sferoidalnego min. GGG-40,

- zabezpieczenie antykorozyjne powtoka ochronna zewnetrzng i wewnetrzng z farb epoksydowych o
minimalnej grubosci 250 pm,

- uszczelka z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z woda pitna,

- érubyinakretki - stal nierdzewna,

- wymagany Atest Higieniczny PZH.



