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Warianty zabudowy:

Skrzynka PEHD
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opaska zwirowa

Wyposazenie dodatkowe:

Klucz do hydrantu

ogrodoweqgo
T
i S
podsypka piaskowo-
cementowa 10 cm
DN G GK H L
[mim] [cal] [mm]
50 6/4" 2" 1280 170
Nr Czesc Materiat
montfaz hydrantu ¥
Zeliwo sferoidalne
na UN QNN\AQ Um \QDQ S\»\\d Zasuwa odcinajgca z EN-GJS-400-15
odwadniaczem PN-EN 1563
: : Zeliwo szare, zeliwo sferoidalne
SRy EN-GJL-250, PN-EN 1561
uwaga: 1 elastomerem ‘
. . EN-GJS-400-15, PN-EN 1563
W celu odwodnienia hydrantu Guma EPDM
nalezy wykop wokol hydrantu Trzpie Sl I
_\_\V\\Dmm nic zwiremn Stal S235JR PN-EN 10025-2
2  Obudowa do przytaczy Polietylen PE
PRACOWNIA PROJEKTOWA “WYKRZYKNIK,  43-190 MIKOL OW,
PN-EN 150 1872-1 UL RAEK 10, el 52 ) TS5 0n 35 oM
Stal 8235JR TEMAT HYDRANT OGRODOWY DN 50 DATA: 10.2020
3 Kolumna PN-EN 10025-2 RYSUNKU: PRZYLACZE WODOCAGOWE DO HYDRANTU PE63
. OBIEKT: BUDYNEK LKS 45 BUJAKOW PROJEKT
4 | Gniazdo ktowe Mosiadz PN-EN 1982 UL. SZKOLNA 1C, MIKOLOW R PROU ﬁﬁ@mﬁ%@ma
Aluminium PN-EN 1706 PROJEKTOWAL: | INZ. STANISLAW BODUSZEK SKALA:
NR UPRAWNIEK: 586,93 %
SPRAWDZIE: | MGR INZ. WOJCIECH RYLOWSKI
NR UPRAWNIEK: SLK /5450,/PWOS /14 NRRYS. 17—010
WYKONAL: MGR INZ.PAWEL BODUSZEK
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