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SPOSOB WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
(opis techniczny)

Podstawa opracowania projektu

- Umowa i wustalenia (zatozenia do zakresu przebudowy) zawarte
z Inwestorem.

- Mapa zasadnicza w skali 1:500 wydana przez Staroste Obornickiego.

- Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. 2022r. poz. 88 ze zm.).

- Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1693 ze zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepisdw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
(Dz.U. z 2022r. p0z.1518).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych, (Dz.U. z 2012r. poz.463)
przedmiotowg inwestycje zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

- Rozporzadzenie MRIT z dnia 20.12.2021r. (Dz.U. z 2021r. poz. 2458)
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztédw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okresSlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym.

- Wizja lokalna i pomiary w terenie.

Przedmiot, cel i lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy odcinka drogi gminnej
nr 273539P w miejscowosci Skrzetusz. Celem opracowania jest zapewnienie
minimalnych warunkéw dla ruchu pojazddw poruszajgcych sie przedmiotowa
drogg, w tym dla pojazdéw i maszyn rolniczych poprzez wiasciwe
zaprojektowanie planu sytuacyjnego wraz z konstrukcjg nawierzchni jezdni
i zjazdow.

Projektowany do przebudowy odcinek drogi zlokalizowany jest
w miejscowosci Skrzetusz, Gmina Ryczywoét. Odcinek drogi potozony jest na
dziatkach o numerach geodezyjnych 269 9pas drogi gminnej) i 221 (pas drogi
powiatowej).

Droga przebiega pomiedzy posesjami i gospodarstwami rolniczymi i stanowi
dojazd do pdél uprawnych.
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V.

Stan istniejgcy

Szeroko$¢ pasa drogowego na projektowanym do przebudowy odcinku drogi
gminnej jest zmienna i wynosi od 9,0m do 10,0m. Szerokos¢ jezdni wynosi od
3,20m do 5,60m. Przy jezdni, obustronnie, wystepuja pobocza gruntowe
o szerokosci od 0,60m do 1,50m. Caty odcinek drogi posiada jezdnie
z nawierzchnig z mieszanki gruzu budowlanego, kruszywa mineralnego oraz
ttucznia kamiennego. Wystepujgce przy jezdni pobocza gruntowe s3g
nieznacznie zawyzone i przerosniete trawa. Odwodnienie drogi jest
powierzchniowe.

W obrebie pasa drogowego przedmiotowego odcinka drogi wystepuje
infrastruktura techniczna niezwigzana z gospodarka drogowa w postaci:

- sieci wodociggowej woA 100 z przytgczami o oznaczeniu wo32, woD32,

WOA32,

- sieci kanalizacji sanitarnej ks200 ze studniami oraz przytgczami ks 160,

- sieci telekomunikacyjnej z przytgczami o oznaczeniu tM i ts,

- sieci energetycznej o oznaczeniu enA i eN z lampami oswietleniowymi.
Pofozenie istniejgcych sieci i urzadzen nie koliduje z projektowanym
przebiegiem, parametrami oraz zakresem remontu przedmiotowego odcinka
drogi.

Droga posiada oznakowanie pionowe w postaci znak A-7 ,ustap
pierwszenstwa” przed wigczeniem do drogi powiatowej, brak jest
oznakowania poziomego.

Warunki gruntowo - wodne

Pod wzgledem stopnia skomplikowania warunkéw gruntowo-wodnych,
technologii prac oraz wykonanego rozpoznania geotechnicznego gruntu,
przedmiotowy teren inwestycji miesci sie w kategorii prostych warunkéw
gruntowo-wodnych. Zgodnie z trescig Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych,
(Dz.U. z 2012r. poz.463) przedmiotowq inwestycje zaliczono do | kategorii
geotechniczne;j.

Sposob wykonania robot - stan projektowany

Poczagtek projektowanego do przebudowy odcinka drogi, km 0+000,
zlokalizowany zostat na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 1352P
Przybychowo-Ryczywét. Koniec projektowanego do przebudowy odcinka
wyznacza km 0+110. Projektowana dtugos¢ odcinka drogi do przebudowy
wynosi 0,110km. Projektowana droga stanowi jeden odcinek prosty.
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Projektowana, zasadnicza szeroko$¢ jezdni wynosi 5,0m. Projektowana
szerokos$¢ jezdni na poczatku wtaczenia do drogi powiatowej wynosi 6,0m. Na
wigczeniu zaprojektowano obustronne wyokraglenia tukami o promieniu
R=10m. Spadek poprzeczny jezdni zostat zaprojektowany jako dwustronny
(,daszkowy”) 2x2%.

Wzdtuz catego odcinka drogi, zaprojektowano do przebudowy 7 zjazdéw
posesje), 2 po stronie lewej oraz 5 po stronie prawej drogi. Szerokos¢ jezdni
na zjazdach 2,30m+11,0m.

Na caty przyjetym do przebudowy odcinku drogi zaprojektowano wykonanie
konstrukcji KR 3.

Projektowana konstrukcja sktada sie z warstwy odcinajgcej z gruntu
stabilizowanego cementem C 3/4 o grubosci 18cm, podbudowy pomocniczej
z kruszywa tamanego 0/31,5mm o grubosci warstwy 20cm, skropienia emulsjg
asfaltowg C60B4ZM w iloéci 0,7 kg/m?, podbudowy zasadniczej z betonu
asfaltowego AC 22P 35/50 o grubosci warstwy 7cm, skropienia emulsjg
asfaltowg C60B4ZM w ilosci 0,5 kg/m?, warstwy wigzacej z betonu
asfaltowego AC 16W 35/50 o grubosci 5cm, skropienia emulsjg asfaltowa
C60B4ZM w ilosci 0,3 kg/m? oraz warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
AC 11S 50/70 o grubosci 4cm.

Na zjazdach zaprojektowano warstwe odcinajgcg z gruntu stabilizowanego
cementem C 3/4 o grubosci 18cm, podbudowe z kruszywa tfamanego
0/31,5mm o grubosci warstwy 20cm, skropienie emulsjg asfaltowg C60B4ZM
w iloéci 0,7 kg/m?, warstwe wigzacg z betonu asfaltowego AC 16W 35/50
o grubosci 8cm, skropienie emulsjg asfaltowg C60B4ZM w ilosci 0,3 kg/m? oraz
warstwe $cieralng z betonu asfaltowego AC 115 50/70 o grubosci 5cm.

Przy krawedzi jezdni projektuje sie pobocza z mieszanki kruszywa tamanego
0/31,5mm, warstwa o grubosci 15cm po zageszczeniu. Projektowana
szerokos¢ poboczy 0,75m. Spadek poprzeczny poboczy jednostronny 6% na
zewnatrz. Na koncu odcinka, na dtugosci 5,0m zaprojektowano umocnienie
kruszywem tamanym, warstwg o grubosci 15cm.

Istniejgce studnie kanalizacji sanitarnej projektuje sie do pionowej regulacji.
Istniejagcy pod zjazdem w km 0+100,40 przepust o srednicy 300mm
zaprojektowano o oczyszczenia wraz z przylegtym do niego niewielkim rowem.
Odwodnienie odcinka drogi zaprojektowano jako powierzchniowe, przez
zastosowanie normatywnych spadkdw poprzecznych nawierzchni jezdni,
zjazddw i poboczy poza korone drogi.
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Szczegdty sytuacyjne projektowanego do przebudowy odcinka drogi oraz
szczegoty przekrojow konstrukcyjnych pokazano na poszczegdlnych
rysunkach.  Technologie @ wykonania  robdét  szczegétowo  opisano
w specyfikacjach technicznych.

Uwagi koncowe

- Wykonawca robdt w pierwszej kolejnosci oznakuje roboty, zgodnie
z zatwierdzonym przez zarzadce drogi schematem zmiany organizacji
ruchu na czas prowadzenia robot w pasie drogowym i ich
zabezpieczeniem, a nastepnie przystgpi do wykonania robét.
Wykonawca jest zobowigzany do przestawiania znakéw w miare
postepu robdt, do ich utrzymania i konserwacji.

- Wykonawca przed przystgpieniem do robdét powinien wykonaé odkrywki
(wykopy) i skontaktowac sie z wtascicielami poszczegdlnych urzadzen
obcych, celem ich szczegdtowej lokalizacji. W przypadku napotkania
w trakcie robdt urzgdzen nie wykazanych w projekcie lub nie
naniesionych na podktad geodezyjny nalezy teren wykopu zabezpieczyé
oraz powiadomic¢ wtfasciciela urzagdzenia. Prowadzenie robdt w obrebie
urzadzen obcych musi odbywac sie pod nadzorem wtascicieli sieci oraz
zgodnie z ich warunkami.

- w linii przebiegu sieci telekomunikacyjnych, nalezy przed wykonaniem
wykopdéw pod zabezpieczenie rurami dwudzielnymi wykonaé reczne
wykopy w celu doktadnej lokalizacji kabli.

- Wykonawca w trakcie prowadzenia robét jest zobowigzany zapewnié
dostep mieszkarnicom do ich posesji.
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