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1.0. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy elektrycznej zwigzany z
inwestycja pn.: ,,BUDOWA DROGI GMINNEJ POMIEDZY UL. KOSCIUSZKI A UL.
ZIELONA W MROCZY”.

2.0. Zakres opracowania

W zakresie niniejszej dokumentacji znalazty si¢ nastgpujace opracowania:
- projekt o$wietlenie ulicy wraz ze $ciezkami pieszo-rowerowymi i miejscami parkingowymi;
- projekt doswietlenia przejs¢ dla pieszych;
- projekt likwidacji kolizji elektroenergetycznych;
- niezbg¢dne obliczenia i zestawienia
3.0. Podstawa opracowania

Podstawa do wykonania niniejszej dokumentacji jest:
- zlecenie Inwestora - UG w Mroczy;
- warunki techniczne projektowania nr WT-RO1-138-2019 z 17.10.2019r.
- N SEP-E-001 ,,Sieci elektroenergetyczne n.n. Ochrona przeciwporazeniowa”
- N SEP-E-004 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.”
- PN-IEC-6034-6-61 ,,.Badania techniczne przy odbiorach”
- PN-CEN/TR 13201-1:2016 Os$wietlenie drog. Czes$¢ 1: Oswietlenie drog. Czgs¢ 1: Wytyczne
dotyczace wyboru klas o$wietlenia,
- PN-EN 13201-2:2016 Os$wietlenie drog. Czes¢ 2: Wymagania eksploatacyjne,
- PN-EN 13201-3:2016 Oswietlenie drog. Czgs¢ 3: Obliczenia parametréw oswietleniowych,
- PN-EN 13201-4:2016 Oswietlenie drog. Czes¢ 4: Metody pomiaréw efektywnosci oswietlenia

4.0. Stan istniejacy

Obecnie, na obszarze projektowanej inwestycji zlokalizowana jest infrastruktura
elektroenergetyczna w postaci linii elektroenergetycznej kablowej zasilajacej budynek
przewidziany do wyburzenia. Przy wiaczeniu projektowanego lacznika w ul. Kosciuszki przebiega
linia kablowa nn pomig¢dzy budynkami nr 24 i 28. Ponadto przy ulicy Zielonej i Kosciuszki , w
obszarze inwestycji poprowadzone sg linie napowietrzne nn z oprawami oswietleniowymi.

5.0. Rozwiazanie techniczne

5.1. Struktura projektowanego oswietlenia

Oswietlenie drogowe wykonane zostanie na stupach aluminiowych anodowanych 7[m]
(o$wietlenie ogolne drogi) 1 6[m] (doswietlenie przejs¢ dla pieszych) z oprawa oswietleniowg
wykorzystujacg zrodla Swiatta wykonane w technologii LED. Wszystkie stupy i oprawy beda
zasilane liniami kablowymi. Zasilanie projektowanego oswietlenia bedzie wykonane linig
kablowa z istn. stupa elektroenergetycznego ozn. 103/5, gdzie zlokalizowana jest rowniez sie¢
o$wietleniowa ENEA Os$wietlenie.



BUDOWA DROGI GMINNEJ POMIEDZY UL. KOSCIUSZKI A UL. ZIELONA W MROCZY
BRANZA ELEKTRYCZNA

5.1.1. Oprawy oswietleniowe

Dla os$wietlenia projektowanej drogi przewiduje si¢ oprawy oswietleniowe LED o mocy
44| W] (dla oswietlenia drogowego) oraz 31[W] (dla doswietlenia przejs¢ dla pieszych) wykonane
w II klasie ochronnosci. Oprawa posiada¢ bedzie budowe modutowa uktadu optyki, pozwalajaca
na szybka wymiang¢ uktadu optycznego i zasilajacego. Stopien szczelnosci [P66. Oprawy dla
oswietlenia ogdlnego beda montowane na wysiggniku 0,5[m] z nachyleniem oprawy 5°, natomiast
oprawa do$wietlajaca przejécie dla pieszych bedzie montowana bezposrednio na stupie z
nachyleniem oprawy 0°. Wszystkie oprawy zasilane bedg liniami kablowymi wychodzacymi z
istniejgcej sieci oswietleniowej zasilanej z szatki SO2-4-0410023-024 (ST ,,Mrocza Mieszalnia
Pasz” nr 40280).

5.1.2. Stupy o$wietleniowe

Oprawy zamontowane zostang na stupach oswietleniowych aluminiowych anodowanych 7
metrowych (dla o§wietlenia drogowego ogolnego) oraz 6 metrowe (dla o§wietlenia przej$¢ dla
pieszych) z warstwa ochronng elastomeru w cze$ci przyziemnej stupa. W stupach projektuje sie
zastosowanie izolacyjnych zlaczy: bezpiecznikowych, fazowych oraz zerowych z mozliwoscia
podpiecia kabla o §rednicy do 50[mm?]. Kazda konstrukcja stupa bedzie potaczona z bednarka
uktadang wraz z kablem zasilajagcym. Jako przewod zasilajacy oprawe pomiedzy ztaczem
stupowym a oprawa os§wietleniowa projektuje si¢ kabel YKY 3x1,5[mm?]. Bezpiecznik dla
oprawy — 6[A].

Stupy posadowione zostang na prefabrykowanych fundamentach. Uktad sieci — TN-C.

5.1.3. Szafka oSwietleniowa

Projektowane o$wietlenie zasilane bedzie z ist. sieci o$wietleniowej zasilanej z istn. szafki
o$wietleniowej SO2-4-0410023-024 (ST ,,Mrocza Mieszalnia Pasz” nr 40280). Nie przewiduje
si¢ posadowienia nowej szafki oswietleniowej. Ukltad sieci — TN-C.

5.1.4. Klasa oSwietlenia

Zgodnie z zapisami normy PN-CEN/TR 13201-1:2016 Oswietlenie drog. Czes¢ 1:
Oswietlenie drog. Czegs¢ 1: Wytyczne dotyczace wyboru klas o§wietlenia, wybrana zostata klasa
oswietlenia drogi - CES, ktorej parametry graniczne s3 nastepujace:

- poziome nat¢zenie o§wietlenia — 7,5[1x],
- Emin/Emax > 04

5.2. Linie kablowe

Projektowane linie kablowe nalezy uktadac¢ linig falista na dnie wykopu na glebokosci
0,6[m] (kable oswietleniowe) 1 0,7[m] (kable elektroenergetyczne) w §rodku 20 [cm] podsypki z
drobnoziarnistego piasku. Jezeli grunt rodzimy spetnia wymagania co do piasku drobnoziarnistego
kabel utozy¢ bezposrednio w ziemi. Po utozeniu kabla, przed jego zasypaniem nalezy:

e wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng (przez uprawnionego geodete),

e dokona¢ odbioru etapowego przy wspotudziale przedstawiciela Inwestora;

e przeprowadzi¢ pomiary cigglosci zyl oraz rezystancji izolacji kabla.
Lini¢ kablowa przykry¢ 25[cm] warstwa ziemi pozbawionej kamieni 1 gruzéw lub innych
elementoéw mogacych mechanicznie uszkodzi¢ kabel. Nastgpnie na catej dlugosci utozy¢ folig
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ostrzegawczg koloru niebieskiego o szerokosci 30[cm] i grubos$ci co najmniej 0,5[mm] a nastgpnie
zasypac¢ gruntem rodzimym. W przypadku prowadzenia linii kablowej w kanalizacji z rur
ochronnych, wejscie 1 wyjscie kabla z rury winno by¢ zabezpieczone przed tzw. zamuleniem.
Lini¢ kablowg nalezy oznaczy¢ opaskami informacyjnymi umieszczonymi na linii kablowej co
10[m] oraz przy wejsciu do kanalizacji z rur ochronnych. Na opaskach winny znalez¢ si¢
nastepujace informacije:

- typ kabla

- trasa kabla

- wlasciciel kabla

- rok ulozenia kabla

6.0. Ochrona od porazen

Jako ochrong dodatkowa (przy uszkodzeniu) przed porazeniem pradem
elektrycznym w sieci o napigciu 0,4/0,23[kV] przyjeto dostatecznie szybkie wytaczenie zasilania
w ukladzie sieci TN-C. Stupy o$wietleniowe uziemié¢ poprzez montaz linki LgY 10[mm?]
pomiedzy zaciskiem PEN tabliczki stupowej a zaciskiem uziemiajacym stupa.

7.0. Bilans mocy

Przewidywane zapotrzebowanie energii elektrycznej dla o§wietlenia wyliczono na
poziomie 54[kW] w uktadzie tr6jfazowym gdzie:
- o$wietlenie drogowe ogolne — 10x31[W]= 0,31[kW]
- do$wietlenie przej$¢ dla pieszych — 4x44[W]= 0,18[kW]

Razem ok. 0,5[kW]

8.0. Demontaze

W ramach projektu nie przewiduje si¢ prac demontazowych na istniejacych sieciach
elektroenergetycznych ani o§wietleniowych.

9.0. Przebudowa kolizji elektroenergetycznych

Przy skrzyzowaniu projektowanego tacznika z ul. Kosciuszki projektuje si¢ ostonigcie
istniejgcych linii kablowych nn 0,4[kV] rurami dwudzielnymi o odpowiedniej wytrzymatosci na
dhugos$ci 29[m)].

10.0. Uwagi koncowe

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza posiadaé
odpowiednie za§wiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania oso6b
porazonych pradem elektrycznym. Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykona¢ w stanie
beznapigciowym zgodnie z wymaganiami BHP podczas prowadzenia prac przy urzadzeniach
elektroenergetycznych.

Zastosowane materiaty 1 urzgdzenia w projekcie sag podawane jako przyktad o
wymaganych parametrach technicznych i funkcjonalnych i moga by¢ zastapione przez materialy i
urzadzenia innych producentdw z zastrzezeniem zachowania podobnej funkcjonalnosci, trwatosci
1 jakosci.



