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. OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego budowy kanalizacji deszczowej w ramach budowy drogi pomiedzy
ulicg Kosciuszki a ulicg Zielong w Mroczy dz. nr 621/4, 621/2, 635, 566/5, 620 obreb 0001 Mrocza

1. INFORMACIJE PODSTAWOWE
1.1. Inwestor
Gmina Mrocza, ul. Pl. 1 Maja 20, 89 — 115 Mrocza.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy kanalizacji deszczowej
w ramach projektu budowy drogi pomiedzy ulicg Kosciuszki a ulicg Zielong w Mroczy
dz.nr 621/4,621/2, 635, 566/5, 620 obreb 0001 Mrocza.

1.3. Podstawa opracowania
— podktady drogowe,
— mapa do celéw projektowych,
— wytyczne Inwestora,
— warunki techniczne gestorow sieci,
— normy i przepisy branzowe,
— projekty branzowe zwigzane,
— karty katalogowe, dane techniczne urzadzen,
— uzgodnienia branzowe.

1.4. Opis stanu istniejgcego
Wedtug inwentaryzacji geodezyjnej wniesionej na planach sytuacyjno — wysokosciowych
na dokumentowanym obszarze znajduje sie nizej wymienione uzbrojenie podziemne:

— przewodd wodociggowy,

— kanalizacja sanitarna,

— kanalizacja deszczowa,

— kable energetyczne.

1.5. Opinia geotechniczna

Zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463 z pdin. zm.)
projektowang kanalizacje deszczowa zaleca sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.
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2. ROZWIAZANIE TECHNICZNE
2.1. Kanalizacja deszczowa
2.1.1. Odprowadzenie wod deszczowych

Wody opadowe z budowanej drogi zostang odprowadzone zgodnie z warunkami technicznymi
do projektowane kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej (objetej odrebnym opracowaniem)

Przebieg kanalizacji deszczowej zostat naniesiony na planie sytuacyjno — wysokosciowym
z dostosowaniem do istniejagcego uzbrojenia pod — i nadziemnego przy zastosowaniu
normatywnych odlegtosci i wymogoéw instytucji uzgadniajgcych oraz na podstawie
szczegbtowych rozwigzan zagospodarowania terenu. Trasa kanalizacji deszczowej winna by¢
wytyczona przez uprawnione stuzby geodezyjne. Wytyczenia dokonac¢ w oparciu o naniesione
domiary punktéw charakterystycznych (studzienek).

Kanat deszczowg wykonac¢ w systemie grawitacyjnym z rur litych ¢315x9,2mm PVC-U SN8
SDR34, a przykanaliki od wpustéw ulicznych z rur ¢$200x5,9mm PVC-U SN8 SDR34. Przykrycie
projektowanych kanatéw kanalizacji deszczowej min. 1,0 m. Powyzsze rury powinny
odpowiadaé normie PN — EN 1401.

Studzienki wyposazy¢ rowniez w zeliwne stopnie wtazowe.
Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych wykonac¢ zgodnie z normg PN —EN 124.

W Scianach studzienek na odpowiedniej wysokosci, nalezy fabrycznie osadzi¢ przejscia
szczelne lub krééce potaczeniowe dla rur PVC o odpowiednich Srednicach.

Wiaczenia projektowanych kanatow deszczowych do istniejgcych studni kanalizacyjnych
wykonac za pomoca wiertnicy (zabrania sie rozkuwania kanatu metodami tradycyjnymi).

2.1.2. Studnie kanalizacyjne

Studzienki winny odpowiada¢ normie PN —EN 1917.

Podstawowe elementy typowych studzienek o $rednicy ¢1,2m:

— studzienki powinny by¢ wykonane z kregéw zelbetowych, @¢1,2m: odpowiadajacych
wymaganiom normy BN — 86/8971 — 08

— dno studzienek powinno by¢ wykonane jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy
nie nizszej niz C35/45, o wodoszczelnosci W — 8 i nasigkliwosci ponizej 4% zgodnie
z wymaganiami DIN

— wysokos¢ komory roboczej nie powinna by¢ mniejsza niz 2,0 m, dopuszcza sie wysokos¢
1,8 m, jezeli wymaga tego gtebokos¢ kanatu i warunki terenowe,

— przykrycie studzienek: typowa ptyta zelbetowa z pierscieniem odcigzajgcym,

— stopnie zeliwne lub ze stali powlekanej odpowiadajgce wymaganiom normy PN — EN
13101:

— izolacja zewnetrzna i wewnetrzna studni,

— przejscia przez $ciany wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta rur za pomocg przejsé
szczelnych, montowanych fabrycznie przez producenta kregéw.
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Ptyta pokrywowa winna by¢ wyposazona we wtazy kanatowe.

W przypadku zabudowy studni w jezdniach zastosowac¢ wiazy zgodnie z PN — EN 124
o wifasciwosciach:
— typ ciezki D-400 — 40t, okragty, zeliwny 600 mm, wentylowany z wktadka ttumigca
— pokrywa o s$rednicy 680 mm osadzona w korpusie na gtebokos¢ 5 cm zgodnie z DIN
19584,
— obroébka krawedzi gtadka szlifowana,
— zabezpieczenie przed obrotem przy najezdzie przez samochdd z dwoma ryglami
— zwulkanizowana wktadka ttumigca winna by¢é umieszczona na catej powierzchni
kontaktowej pomiedzy korpusem, a wtazem.
— do regulacji pionowej wiazow, nalezy stosowac systemowe pierscienie zelbetowe jak
i ztworzyw sztucznych.
Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych wykonac¢ zgodnie z normg PN —EN 124.

Wtaczenie wykonaé do istniejgcej studni poprzez zastosowanie wiertnicy, zabrania
sie rozkuwania metodami tradycyjnymi. Przed wigczeniem dokonac inwentaryzacji istniejgcej
studni, w razie koniecznosci dokonaé¢ zmiany utozenia ptyty nastudziennej wraz z wtazem oraz
lokalizacji stopni ztazowych.

Materiaty izolacyjne dla zewnetrznych powierzchni studni

— srodek do izolacji elementéw betonowych.

Beton
— beton hydrotechniczny C12/15, C16/20, C20/25, C30/37, C35/45 winien odpowiadac
wymaganiom BN — 62/6738 — 07,
— beton konstrukcyjny C12/15, C16/20, C20/25, C30/37, C35/45 winien odpowiadac
wymaganiom PN — B — 06250.

Zaprawa cementowa

— zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN — B — 14501.

Piasek do zaprawy

— piasek do zaprawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN —79/B —06711.

2.1.3. Wpusty deszczowe

Zaprojektowano wpusty deszczowe wykonane wg EN124. Bezwzglednie stosowal przy
osadzaniu krat pierscienie odcigzajgce. Wszystkie wpusty wykonaé jako prefabrykowane
betonowe z osadnikiem na piasek o srednicy ¢0,5m o wysokosci min. 1,0m, zgodnie
z rysunkami szczegotowymi.

Studzienki wpustéw ulicznych nalezy wykona¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych
o parametrach:
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— zeliwnej skrzynki wpustu — uchylnej kl. D — 400 o wym. 620/420 i wys. 115 mm
z zawiasem i zamknieciem zatrzaskowym,

— prefabrykowanego pierscienia odcigzajgcego,

— krazkéw posrednich ¢0,5m,

— elementu przytgczeniowego ¢0,5m,

— dna osadnikowego ¢0,5m.

Zwienczenie wpustéw ulicznych wykonac¢ zgodnie z normg PN — EN 124 Betonowe studzienki
Sciekowe do wpustow ulicznych wykonac zgodnie z norma PN — EN 1917. Celem zabezpieczenia
antykorozyjnego wszystkie powierzchnie betonowe wpustow ulicznych na powierzchniach
zewnetrznych zagruntowad zaprawa bitumiczng. Sposéb wyprawienia powierzchni betonowych
dostosowa¢ do wymogdw producenta.

3.  WYKONAWSTWO ROBOT

3.1. Roboty ziemne

Teren budowy i wykopy nalezy zabezpieczyé przed dostepem oséb niepowotanych, wtasciwie
oznakowaé, ogrodzi¢ i os$wietli¢. Zapewni¢ bezpieczne dojscia do posesji i awaryjny dojazd. Ruch
kotowy w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego
na czas robot.

Do robdét ziemnych mozina przystgpi¢c po uzyskaniu zgody wiasciciela terenu oraz po
geodezyjnym wytyczeniu tras i lokalizacji obiektow. Z tyczenia geodezyjnego nalezy wykonac
szkic tyczenia.

Przewody uktada¢ w wykopie umocnionym w wykopach waskoprzestrzennych o $cianach
umocnionych sciankami szczelnymi od najnizszego punktu w suchym odwodnionym wykopie
zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta rur. Z uwagi na wystepowanie wod gruntowych
nalezy wykona¢ odwodnienie wykopdw.

Umocnienie wykopu powinno obejmowac catg wysokos¢ wykopu od dna do 20 — 30 c¢m
powyzej poziomu wykopu. Minimalng szerokos$¢ strefy roboczej wewnagtrz umocnienia
dostosowac¢ do srednicy projektowanej sieci. Wykonawca przed przystgpieniem do robédt
ziemnych przedstawi do akceptacji sposéb zabezpieczenia wykopdédw i harmonogram
wykonywanych prac ziemnych.

Wykopy pod przewody wykonaé mechanicznie. W miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia
roboty ziemne wykonywac recznie (wykonac reczne przekopy kontrolne). Pogtebianie wykopu
do rzednej projektowanej na wys. 10 — 20 cm wykonywac recznie. Podtoze przygotowac tak aby
poszczegdlne rury spoczywaty rownomiernie na dnie. W podtozu, pod projektowane odcinki
przytgcza i instalacji doziemnej nie moze wystepowac gruz i kamienie.

W trakcie robot ziemnych przestrzegaé ustalen norm:
PN — B —06050:1999 — Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne
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PN — B — 10736:1999 — Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania oraz obowigzujgcych warunkdéw technicznych
i bhp.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy wykonaé uaktualnienia istniejgcego uzbrojenia
podziemnego (u gestorow sieci) a nastepnie wykonac¢ przekopy kontrolne. Roboty ziemne
w miejscach wystepujacych kolizji nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci. Odkryte uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w razie
potrzeby podpierac liniowo na catej dtugosci. Nalezy stosowa¢ tradycyjne metody podparcia lub
podwieszenia. Na skrzyzowaniu z kablem telekomunikacyjnym oraz energetycznym nalezy
na kablach zatozy¢ rury ochronne dla kazdej kolizji. Przy zblizeniach na odlegto$¢ mniejszg niz
1,0 m projektowanych sieci do istniejgcego uzbrojenia nalezy zastosowaé rure ochrong na
istniejgcym uzbrojeniu. W przypadku wystgpienia kolizji z istniejagcym uzbrojeniem, zmiany lub
przebudowe nalezy dokonaé w porozumieniu z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

3.2. Posadowienie przewodéw

Przewody nalezy posadowié¢ na podsypce piaszczystej uformowanej na kat 90°, tak aby do
podtoza przylegata 1/4 obwodu rury. W przypadku wystgpienia gruntéw spoistych lub kamieni
przewody posadowié¢ na zageszczonej podsypce piaszczystej o grubosci 15 cm dla kanalizacji
deszczowej.

Niezaleznie od sposobu posadowienia, dodatkowo przewody z tworzyw sztucznych do
wysokosci 30 cm powyzej wierzchu rury nalezy zabezpieczy¢ obsypka ochronng z piasku
Sredniego. Zaréwno podsypki jak i obsypki ochronne nalezy zagesci¢. Stopien zageszczenia
podsypki i obsypki winien by¢ kontrolowany i wynosi¢ wg standardowej préby Proctora
| = 95%.

3.3. Roboty montaiowe

Przy montazu rur z tworzyw sztucznych przestrzegac instrukcji wydanych przez producentéw
rur i ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”
wydanych przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji” -
Warszawa 1994r. oraz WTW i OSW z 2001r. i WTW i OSK z 2003 r. oraz PN — B — 10725:1997.

Montaz przewoddw mozna realizowaé przy temperaturach otoczenia od +5 °C do +30 °C.

Do robdt montazowych mozina przystgpi¢ po starannym wyréwnaniu podtoza, wykonaniu
podsypek piaszczystych.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie mogg miec
uszkodzen).

W trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwage na to, aby rury przylegaty na catej dtugosci do
podtoza.
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3.4. Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe i antykorozyjne

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na zewnetrznych powierzchniach zaprojektowanych
studzienek z C35/45, powyziej wody gruntowej nie jest wymagane. Natomiast celem
zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkie powierzchnie betonowe i zelbetowe studzienek
kanalizacyjnych ponizej poziomy wody gruntowej na powierzchniach zewnetrznych
zagruntowacd zaprawag bitumiczna.

Sposdb wyprawienia powierzchni betonowych dostosowaé do wymogow producenta.

3.5. Zasypka wykopow

Po zakonczeniu robdot montazowych i wykonaniu préob cisnienia przewody zasypywac
warstwami do wysokosci 30 cm powyzej klucza w sposdb reczny piaskiem pozbawionym
kamieni, a nastepnie mechanicznie gruntem rodzimym. Zasypke prowadzi¢ z doktadnym
zageszczeniem. Wykonawce robot zobowigzuje sie do zageszczenia gruntu dla uzyskania
stopnia zageszczenia w, = 0,98.

3.6. Proba szczelnosci
Probe szczelnosci kanalizacji deszczowej wykonac na odkrytych potgczeniach wg PN-EN 1610
»Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”. Po napetnieniu kanatu woda i wytworzeniu
cisnienia probnego moze byc¢ konieczne pozostawienie przewodu na czas stabilizacji (zazwyczaj
wystarcza 1 godz.). Po czasie stabilizacji wode uzupetni¢ do ci$nienia prébnego. Cisnienie
probne min. 1 m st. wody, max. 5 m st. wody. Cisnienie wody ustawi¢ z doktadnoscig do 1 kPa
(0,2 m st. wody). W wyznaczonej studzience nalezy obserwowac ubytek wody przez okres 30
min. Prébe cisnienia uznaje sie za wykonang z wynikiem pozytywnym jezeli catkowita ilos¢
wody uzupetnionej w czasie badania nie przekracza:

— 0,15 I/m? dla przewodéw,

— 0,4 1/m? dla studzienek kanalizacyjnych,

— 0,2 1/m? dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi.
Podana powierzchnia w m? odnosi sie do powierzchni zwilzone;j.

Wymagana jest tylko 1 préba szczelnosci do wyboru przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru: na
eksfiltracje Sciekdw do gruntu lub infiltracie wéd gruntowych do kanatu. W przypadku
wykonania proby na eksfiltracje sciekdw do gruntu nalezy obnizy¢ ewentualny poziom waod
gruntowych o 0,5 m ponizej dna najgtebiej posadowionego kanatu. W przypadku wyboru préby
na infiltracje wod gruntowych do kanatu badany odcinek musi by¢ zlokalizowany min. 1 m pod
wodg (minimalne cisnienie 1 m st. wody). Dopuszcza sie wykonanie proby szczelnosci metoda L
(z uzyciem powietrza) zgodnie z w/w normg. Metode badan i sposdb jej wykonywania nalezy
uzgodnic¢ z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

3.7. Uwagi koricowe
Catos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, normami
i przepisami bhp.
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Po wykonaniu projektowanego uzbrojenia i przed jego zasypaniem nalezy przeprowadzic¢

geodezyjng inwentaryzacje.

W trakcie robot nalezy przestrzega¢ wytycznych okreslonych w ,Warunkach technicznych

wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych” oprac. przez Polskg Korporacje Techniki

Sanitarnej, Grzewczej, Gazowe;j i Klimatyzacji Warszawa 1994r., a takze wskazan producentéw

rur zastosowanych do montazu.

4.
1.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane przy budowie objetych niniejszym
projektem winny posiadac atest dopuszczajgcy do stosowania na rynku polskim.

Catos¢ robot objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami

I”

technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano - montazowych cz. Il”, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”, wytycznymi
producentéw rur.

Dopuszcza sie zastosowanie innej technologii, lecz musi ona spetnia¢ wymagania
techniczne przywotanych systemow.

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia powinny mieé aktualne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie w Polsce atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT,
deklaracje zgodnosci.

Zgodnie z Art. 21A Prawa Budowlanego | § 3.1 Rozp. BIOZ, kierownik budowy przed
rozpoczeciem robdt winien opracowac Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany
,Planem BIOZ”

Podczas budowy nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP.

Przy odbiorze koncowym kanalizacji deszczowej nalezy przedtozy¢ protokoty czesciowe,
sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg projektowg. Skontrolowac¢ nalezy
w szczegolnosci: uzycie wtasciwych materiatow i elementow, prawidtowos¢ wykonania
potaczen, wielkos¢ spadkéw przewoddw, odlegtosé przewoddw od innych przewodow.
Kazda robota zanikajagca musi zosta¢ odebrana przed zakryciem przez Inspektora Nadzoru,
a w przypadku prowadzenia robdt w pasie drogowym rdéwniez przez witasciciela lub
zarzadce drogi. Przy odbiorze koncowym inwestycji nalezy przedtozy¢ protokoty
czesciowe, sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg projektows.

W razie koniecznosci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym
opracowaniem nalezy porozumie sie z Projektantem opracowujacym dokumentacje.

5. INFORMACIJA BIOZ

5.1. Podstawy opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz.1126);

Ustawa Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994r. z (Dz. U. 1994. nr 89 poz. 414 z pdin.
zm.);
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— Ustawa z dn. 27 marca 2003r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych ustaw (Dz. U. 2003 nr 80, poz. 718).

5.2. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji obiektow

Zakres robdt obejmuje budowe:
— kanalizacji deszczowej o srednicy $315x9,2mm PVC SNS;
— przykanalikow deszczowych o $rednicy $200x5,9mm PVC SNS;
— studni kanalizacyjnych zelbetowych ¢1,2m,

5.3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W granicach, w ktérym realizowana jest inwestycja wystepuje nastepujgce uzbrojenie:
— przewdd wodociggowy;
— kanalizacja deszczowa;
— kable telekomunikacyjne;
— kable energetyczne;
Dane o przebiegu istniejgcego uzbrojenia uzyskano na podstawie analizy planow
sytuacyjno — wysokos$ciowych w skali 1:500.
Nie wyklucza sie wystepowania w terenie innego, niezainwentaryzowanego uzbrojenia.

5.4. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia

ludzi

W zagospodarowaniu terenu wystepujg elementy mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Sg to:
— ruch drogowy — ryzyko wypadku;

5.5. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdét budowlanych oraz wskazanie srodkow

zapobiegajacych niebezpieczenstwom

Zagrozenia moggce wystgpi¢ przy pracach wymienionych w § 6 Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126):

5.5.1 Roboty wg § 6 p.1A Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r.
wykonywanie wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz

1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu Scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m

Roboty zwigzane z budowg projektowanej kanalizacji deszczowe;j
— wykonanie wykopdw pod montaz projektowanej kanalizacji deszczowej
Srodki zapobiegajace niebezpieczernistwom wynikajacym z wykonywania w/w robét

budowlanych:
Srodki techniczne:

— kaski ochronne;
— odziez ochronna;
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— bariery zabezpieczajace;
— tasmy, tablice i znaki ostrzegawcze;
— sprzet umozliwiajgcy zabezpieczenie pracownikéw przed spadnieciem z wysokosci;
— okulary ochronne.
Srodki organizacyjne:

— kwalifikacje pracownikdéw;

— harmonogram wykonania etapowania inwestycji;

— aktualne swiadectwa zdrowia;

— aktualne swiadectwa przydatnosci do wykonywania w/wym. robat;
— nadzoér nad pracownikami;

5.5.2. Roboty wg § 6 p.1f Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r - ryzyko
wynikajgce z pracy przy uzyciu dZwiqu, przygniecenie przemieszczanym tadunkiem, urazy

mechaniczne
Roboty zwigzane z budowg projektowanej kanalizacji deszczowe;j:
— transport i wytadunek rur
Srodki zapobiegajace niebezpieczernistwom wynikajacym z wykonywania w/w robét

budowlanych:
Srodki techniczne:

— kaski ochronne;
— odziez ochronna;
— bariery zabezpieczajace;
— tasmy, tablice i znaki ostrzegawcze;
— okulary ochronne.
Srodki organizacyijne:

— kwalifikacje pracownikdéw;
— harmonogram wykonania etapowania inwestycji;
— aktualne swiadectwa zdrowia;
— aktualne swiadectwa przydatnosci do wykonywania w/wym. robat;
— nadzoér nad pracownikami.
5.5.3 Roboty wg § 6 p.1k Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. — roboty
wykonywane pod lub _w_poblizu przewoddw linii _elektroenergetycznych - ryzyko

porazenia prgdem elektrycznym

Roboty zwigzane z budowg projektowanej kanalizacji deszczowe;j
— wykonanie wykopdw pod montaz projektowanej kanalizacji deszczowej
Srodki zapobiegajace niebezpieczernstwom wynikajacym z wykonywania w/w robét

budowlanych:
Srodki techniczne:

— kaski ochronne;
— odziez ochronna;
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— bariery zabezpieczajace;

— tasmy, tablice i znaki ostrzegawcze;

— czujniki napiecia dla maszyn pracujgcych w strefach niebezpiecznych pod liniami
elektroenergetycznymi;

— okulary ochronne.
Srodki organizacyijne:

— kwalifikacje pracownikdéw;

— harmonogram wykonania etapowania inwestycji;

— aktualne Swiadectwa zdrowia;

— aktualne Swiadectwa przydatnosci do wykonywania w/wym. robdt;

— bezposredni nadzér gestorow uzbrojenia lub zgtoszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od
warunkéw zawartych w uzgodnieniach;

— nadzoér nad pracownikami.

5.5.4. Roboty wg § 6 p.4 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. - roboty

prowadzone w sgsiedztwie pasow ruchu, po ktdrych odbywa sie ruch drogowy - ryzyko

wypadku
Roboty zwigzane z budowg projektowanej kanalizacji deszczowe;j

— wykonanie wykopdw pod montaz projektowanej kanalizacji deszczowej;
— zasypka wykopdw.
Srodki zapobiegajace niebezpieczernistwom wynikajacym z wykonywania w/w robét

budowlanych:
Srodki techniczne:

— kaski ochronne;

— odziez ochronna;

— bariery zabezpieczajace;

— tasmy, tablice i znaki ostrzegawcze.
Srodki organizacyjne:

— kwalifikacje pracownikdéw;

— wdrozona organizacja ruchu zastepczego;

— aktualne swiadectwo zdrowia;

— aktualne swiadectwo przydatnosci do wykonywania w/w robat;

— nadzoér nad pracownikami;

— bezposredni nadzér gestorow uzbrojenia lub zgtoszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od
warunkow zawartych w uzgodnieniach;

— praca pod nadzorem.

5.5.5. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot

szczeqolnie niebezpiecznych

Przed rozpoczeciem catosci zadania nalezy przedstawi¢ wszystkim zatrudnionym catosé
zakresu robot. Po opracowaniu instrukcji bezpiecznego wykonywania robot, nalezy zaznajomic z
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nig pracownikdw w zakresie wykonywanych przez nich robét. Catkowity instruktaz musi byé
prowadzony przez odpowiednie stuzby BHP. Codzienny instruktaz bedzie przeprowadzony przez
kierownika budowy lub kierownikéw robét.

Plan BIOZ, ocena ryzyka zawodowego powinny by¢ dostepne dla pracownikow.
Informacje, gdzie sg przechowywane w/wym. dokumenty, powinna znajdowac sie na tablicy

ogtoszen.

5.6. Uwagi konncowe

Nalezy zwréci¢ uwage na przygotowanie miejsca sktadowania materiatéw oraz

wykonanie tymczasowego stanowiska dzwigu.

Projektowat: Projektowat:

mgr inz. Piotr Siekierkowski mgr inz. Tomasz Kochanowski

Nr upr. KUP/0133/PO0S/05 Nr upr. KUP/0055/PO0S/10
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