Budowa drogi gminnej pomiedzy ul. Kosciuszki a ul. Zielong w Mroczy

Opis — projekt wykonawczy

agador

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1. |Zawartos¢ opracowania z opisem technicznym

2. | Projekt zagospodarowania terenu 1:500 rys. 1

3. | Plan sytuacyjno-wysokosciowy 1:500 rys. 2

4. | Profil podtuzny 1:50/500 |rys.3

5. | Przekrdj normalny 1:50 rys. 4

6. |Szczegdty konstrukcyjne 1:10 rys. 5/1-5/6
7. | Przekroje poprzeczne 1:100 rys.6
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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego drogi gminnej pomiedzy ul. Kosciuszki a ul. Zielong w Mroczy

Kategoria obiektu budowlanego - XXV

1. Podstawa opracowania
- Umowa zawarta z Inwestorem — Gming Mrocza;
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znakéw i sygnatéw Drogowych;
- Katalog wzmocnien i remontdw nawierzchni podatnych i pétsztywnych GDDP Warszawa 2001;
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych — GDDP Warszawa 2001;
- Katalog powtarzalnych elementédw drogowych — Transprojekt 1979;
- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;
- Opinia geotechniczna z sierpnia 2019;

- Inwentaryzacja stanu istniejgcego.

2. Zakres roboét

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej pomiedzy ul. Kosciuszki a ul. Zielong w Mroczy.
Inwestycja wykonywana bedzie na dziatkach: 620, 621/4, 621/2 2 i czasowo na dziatkach nr 566/5, 635
obreb Mrocza, gm. Mrocza.
Zakresem objeto branzowe roboty drogowe zwigzane z:

¢ robotami rozbiérkowymi wszystkich nawierzchni ulicy kolidujgcych z planowanymi robotami;

¢ wykonaniem wymiany gruntu ze stabonosnego i nienosnego na piaszczysty;

e wzmochienie podfoza;

¢ wykonaniem nawierzchni ulicy, z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa tamanego;

¢ wykonaniem parkingéw z kostki betonowej na podbudowie betonowej;

¢ wykonaniem zjazddw z kostki betonowej na podbudowie betonowej;

¢ wykonaniem chodnikéw z kostki betonowej na podbudowie betonowej;

¢ ustawieniem kraweznikow, opornikéw i obrzezy betonowych na tawie betonowej z oporem;

¢ robotami wykonczeniowymi.

3. Opinia geotechniczna
Dokumentowany teren potozony jest w centralnej czesci miasta Mrocza miedzy ulicami Kosciuszki i Zielong
w obrebie dziatek 620, 621/4 1 621/2 obreb Mrocza. Aktualnie obszar opracowania to teren
niezabudowany porosniety samosiejkg w czesci zachodniej grupg drzew. W obszarze w/w zachodniej
czesci istniata stara zabudowa, ktdra zostata zlikwidowana. Powierzchnie terenu w tym rejonie pokrywa

nierdwna warstwa gruzu ceglanego.
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Powierzchnia terenu w obszarze badan jest lekko nachylona w kierunku wschodnim, jej nieznaczna
nieregularnos$é¢ wystepuje w obszarze w/w dawnej zabudowy /. Rzedne terenu w miejscach wykonanych
badan na rozpatrywanym odcinku ulic mieszczg sie przedziale 102,18 — 101,62m n.p.m., deniwelacje
osiggajg ok. 0,6 m.

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu, w strefie przypowierzchniowej do gtebokosci
wykonanych wiercen tzn. 4,0m, wyrdzniono osady czwartorzedowe holocenu i plejstocenu.

Holocen

Nasypy niebudowlane — to warstwa gruzu ceglanego przemieszana z piaskami drobnymi humusowymi
nawiercona w rejonie otw. nr 1. Ich spag uktada sie na gtebokosci 1,4m. Z uwagi na niejednorodny sktad,
skokowg zmiennos$¢ parametréow wytrzymatosciowych, ich anizotropie poziomg i pionowsa, powyzszych
gruntéw nie ujeto w ogdlnej charakterystyce geotechnicznej. Nie dajg sie one jednoznacznie
sparametryzowac. Nasypy w catosci nalezy usung¢.

Poziom glebowy - to piaski gliniaste humusowe nawiercone na czesci terenu gdzie zalegajg do gtebokosci
0,5m. Z uwagi na mtody wiek, wysoka Scisliwos¢ i niskie wartosci parametrow wytrzymatosciowych
powyzsze grunty nie mogg stanowic¢ podtoza budowlanego dla projektowanego obiektu, z tego wzgledu
pominieto ich szczegétowgq charakterystyke geotechniczng. Nalezy warstwe tg w catosci usungé.

Holocen — utwory organiczne akumulacji zastoiskowej

Warstwa | - to namuty nawiercone w nizej usytuowanym terenie zalegajgce bezposrednio pod
w/opisanymi gruntami poziomu glebowego w strefie gtebokosci 0,5 — 1,0m. Ich migzszos¢ osigga 0,5m.
Wyksztatcone w stanie twardoplastycznym o wartosci normowej stopnia plastycznosci IL /n/ = 0,20
ustalonej na podstawie badan penetrometrem ttoczkowym PW-1. Powyzsze grunty to osady miode,
wysoce scisliwe o bardzo niskich wartosciach parametréw wytrzymatosciowych, tatwo uplastyczniajace sie
pod wptywem zmian wilgotnosci. Nalezg one do gruntow wysadzinowych i tamliwych. Grunty te zostang w
catosci usuniete.

Plejstocen - utwory sypkie akumulacji fluwialnej

Warstwa Il — to piaski drobne nawiercone w czesci terenu pod w/w namutami na gtebokosci 1,0m, ich spag
uktada sie na gtebokosci 1,7m. Wyksztatcone sg w stanie Sredniozageszczonym o wartosci normowej
stopnia zageszczenia ID = 0,55 ustalonej na podstawie badan lekkg sondg udarowg DPL z koricéwka
stozkowa.

Plejstocen - utwory spoiste akumulacji glacjalnej

Warstwa Il — to gliny morenowe, grupa konsolidacji ,,B” na catym terenie pod w/w nasypami i piaskami na
gtebokosci 1,4 — 1,7m i do gtebokosci wykonanych badan tj. do 4,0m opisywanych gruntéw nie
przewiercono. Wyksztatcone sg w stanie plastycznym i twardoplastycznym o wartosci stopnia plastycznosci
IL mieszczgcej sie w przedziale 0,10 — 0,45 ustalonej na podstawie badan penetrometrem ttoczkowym PW-
1. Grunty warstwy lll nalezg do wysadzinowych, fatwo rozmakajgcych pod wptywem zmiany wilgotnosci
zmieniajg stopien plastycznosci, przemarzniete tracg swe parametry wytrzymatosciowe, silnie przesuszone

ulegaja kurczeniu sie.
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Z uwagi na rodzaj robdt (brak wykopdw) oraz warunki gruntowo-wodne obiekt budowlany zaliczono do

pierwszej kategorii geotechnicznej.

4. Opis do projektu zagospodarowania

4.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Poczatek opracowania znajduje sie na skrzyzowaniu z ul. Kosciuszki. Koniec na skrzyzowaniu z ul.
Zielong. Catkowita dtugosc wyniesie ok. 0,12 km. Obecny teren nie jest uzytkowany jako droga.
Teren objety opracowaniem jest niezabudowany porosniety samosiejkg w czesci zachodniej grupg
drzew. W obszarze w/w zachodniej czesci istniata stara zabudowa, ktdra zostata zlikwidowana.
Powierzchnie terenu w czesci terenu pokrywa nieréwna warstwa gruzu ceglanego.
Ulica Kosciuszki jest utwardzona, posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego, natomiast ul. Zielona
jest nieutwardzona.
Dziatki potozone z obu stron projektowanej ulicy sg obstugiwane z ulic: Kosciuszki, Zielona.

4.2. Stan istniejgcego uzbrojenia
W projektowanym pasie drogowym nie znajdujg sie zadne sieci uzbrojenia terenu. Jedynie w ulicach:
Kosciuszki, Zielona znajdujg sie sieci, ktére nie bedg kolidowac z projektowang ulica. Kolizja z siecig
telekomunikacyjng zostata ujeta w projekcie ul. Wodnej.

4.3. Sprawy terenowo-prawne
Inwestycja wykonywana bedzie na dziatkach: 620, 621/4, 621/2 (czasowe zajecie dziatki nr 621/4,
621/2) obreb Mrocza, gm. Mrocza. W wyniku nowego zagospodarowania terenu ustalone zostang
granice pasa drogowego nowej ulicy.

4.4. Opis do projektu drogowego
4.4.1. Plan sytuacyjno-wysokosciowy
Ulica klasy ,,L”.
Kategoria ruchu KR2.
taczna dtugosé nowej ulicy — 116,60 m.
Poczatek opracowania znajduje sie na skrzyzowaniu z ul. Kosciuszki, koniec na skrzyzowaniu z ul.
Zielona. Projekt obejmuje wykonanie nawierzchni w ustalonym pasie drogowym.
Projektuje sie wybudowanie nowej drogi o przekroju ulicznym. Na skrzyzowaniach z ul. KosSciuszki i ul.
Zielong wlot nowej ulicy bedzie jednoprzestrzenny. Natomiast jezdnia w czesci srodkowej zostanie
rozdzielona pasem zieleni na dwa odrebne pasy ruchu (dwuprzestrzenna). Na odcinku tym
zaprojektowano po obu strach miejsca postojowe dla pojazdéw osobowych. Po stronie pétnocnej 8
stanowisk parkowania réwnolegtego, po stronie potudniowej 13 stanowisk parkowania sko$nego.
Jezdnia ulicy bedzie jednocze$nie polem manewru przy wjezdzie i wyjezdzie z miejsc postojowych.
Wzdtuz granicy pétnocnej projektuje sie chodnik, natomiast po stronie potudniowej ciagg

pieszorowerowy. Obydwa ciagi zostang wtgczone w uktad ulic: Kosciuszki, Zielona.
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Na poczatku i koricu odcinka ulicy zaprojektowano przejscia dla pieszych. Wlot w ul. Kosciuszki
nawigzuje do projektu ul. Wodnej. Sytuacyjnie obydwa wloty rozwigzano w ten sposéb, ze z ul.
Kosciuszki tworzg skrzyzowanie zwykte czterowlotowe. Z drugiej strony zakresu opracowania, na
potaczeniu z ul. Zielong zaprojektowano skrzyzowanie zwykte tréjwlotowe.
Z projektowanej ulicy nie planuje sie zadnych zjazddw na dziatki sgsiednie.
W zwigzku z podziatem dziatki nr 620 zlikwidowany zostanie zjazd na ul. KosSciuszki. Projekt przewiduje
wybudowanie nowego zjazdu z ul. Kosciuszki, niekolidujgcego z nowym zagospodarowaniem.
Regulacji wysokosciowej ulegng pokrywy i wtazy urzadzen sieciowych zlokalizowanych w strefie robét.
Roboty ziemne (w tym wymiana gruntu) wystgpig pod wszystkimi projektowanymi nawierzchniami.
Projektowana przebudowa spowoduje zmiany w organizacji ruchu drogowego. Projekt statej
organizacji ruchu drogowego wg odrebnego opracowania.
W ramach inwestycji przewiduje sie wycinke drzew i krzewdw kolidujgcych z nowym
zagospodarowaniem.
Plan wycinki wraz z wykazem dotgczono do projektu budowlanego.
4.4.2. Profil podituzny
Zaprojektowana niweleta drogi zostata dowigzana do poziomu ulicy Kosciuszki i poziomu
projektowanego ul. Zielonej. Projektowane spadki podtuzne wynoszg 0,8%-1%. Nie projektuje sie
tukéw pionowych.
4.4.3. Przekrdj poprzeczny
Na catej dtugosci ulicy zaprojektowano przekréj uliczny. Szerokos¢ jezdni wynosic bedzie 6,5 m
(jednoprzestrzenna) i 2x4,0 m (dwuprzestrzenna). Miejsca postojowe o wymiarach 2,5x5,0 m przy
parkowaniu réwnolegtym i 2,5x5,3 m, dla pojazdéw oséb niepetnosprawnych 3,6x5,3m. szerokos¢ 5,3
m jest mierzona prostopadle do krawedzi jezdni gtéwnej. Zjazd do posesji szerokosci 3,5 m.
Chodniki 2,15-4,0m. Szerokos$¢ ciggu pieszorowerowego przyjeto 3,15 m. Przyjete szerokosci
uwzgledniajg szerokosci kraweznikow.
Ulica bedzie miata spadek poprzeczny dwustronny 2% na odcinku jednoprzestrzennym i spadek 2%
jednostronny przy odcinkach dwuprzestrzennych. Projektowany odcinek drogi sktada sie z odcinkéw
prostych oraz dwdéch tukéw poziomych o promieniach 50i 70 m.

4.5. Konstrukcja nawierzchni

Krawezniki, oporniki i obrzeza betonowe ustawione zostang na fawach betonowych z oporem C12/15.

J Nawierzchnia ulicy
— Beton asfaltowy AC11S, warstwa Scieralna 4 cm
— Beton asfaltowy AC16W — warstwa wigzaca 8 cm
—  Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego 22 cm

mechanicznie 0/31,5 mm Csq/30
— Wzmocnienie podtoza mieszankg zwigzang 20 cm
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cementem C3/4

—  Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu 35 cm
niewysadzinowego k=8m/dobe CBR<20%
razem grubos¢ 89 cm
. Nawierzchnia na zjazdach i parkingach
—  Kostka betonowa szara i czerwona 8 cm
—  Podsypka piaskowo cementowa 1:4 4 cm
—  Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego 15 cm
mechanicznie 0/31,5 mm Csq/30
—  Wzmocnienie podtoza mieszankg zwigzang 20 cm
cementem C3/4
—  Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu 35 cm
niewysadzinowego k=8m/dobe CBR<20%
razem grubos¢ 82 cm
. Nawierzchnia na chodnikach i ciggu pieszorowerowym
—  Kostka betonowa szara 8 cm
—  Podsypka piaskowo cementowa 1:4 4 cm
—  Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego 10 cm
mechanicznie 0/31,5 mm Csq/30
—  Warstwa odsgczajgca z piasku 15 cm
razem grubos¢ 37 cm
5. Powierzchnia nawierzchni utwardzonych
— Jezdnia — beton asfaltowy 946 m’
—  Chodhniki 411 m’
— Zjazdy do posesji 7 m?
— Ciag pieszorowerowy 320 m?
— Parkingi 388 m’
Razem powierzchnia objeta opracowaniem 2072 m?

6. Odwodnienie nawierzchni

Nawierzchnia zostanie odwodniona poprzez zaprojektowanie spadkdw i pochylen w kierunku do

studzienek kanalizacji deszczowej ujetg w ramach odrebnego opracowania.
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7. Uwagi

Wszystkie roboty wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz zgodnie z wymogami
okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét.
Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca musi uzyskaé zezwolenie zarzadcy drogi na

prowadzenie robot w pasie drogowym zgodnie z art. 40 ust. 1 i ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca

1985r. o drogach publicznych.

Opracowat:

inz. Krzysztof Zarkow



