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Przed przystgpieniem do realizacji nalezy
wykona¢ pomiary kontrolne rzednych
istniejacego uzbrojenia .

W przypadku wystapienia kolizji
z istniejagcym uzbrojeniem zmiany
nalezy dokona¢ w porozumieniu

z Projektantem i Inspektorem Nadzoru

Opracowanie w zakresie branzy sanitarnej:
P qu Pracownia Budownictwa Inzynieryjnego
PROKAN Piotr Siekierkowski

www.prokan.pl tel. 52 552 00 82, biuro@prokan.pl, www.prokan.pl

Piotr Siekierkowski

Zamawiajacy: Wykonawca:

Gmina Mrocza
Pl. 1 Maja 20

89 - 115 Mrocza S.C.

"AGADOR s.c."
Krzysztof Zarkow Elzbieta Zarkow
85-165 Bydgoszcz, ul. Tucholska 7/55

pracownia:

biuro.agador@interia.eu 85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 19b

tel./fax: 52 348 95 84

Obiekt itemat zadania:

BUDOWA DROGI POMIEDZY ULICA KOSCIUSZKI

A UL. ZIELONA W MROCZY

Nrrys.:

Branza:

dziatki: 621/4, 621/2, 635, 566/5, 620 obreb Mrocza, gm. Mrocza Sanitarna
Data:
28.11.2019
Skala: Temat: Faza:
1:100/500 | PROFILE PODLUZNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ PB

Projektowal:
mgr inz. Piotr Siekierkowski
upr. bud. do projekt. bez ograniczen
w spec. instalacyjnej - nr KUP/0133/POOS/05

Projektowal:
mgr inz. Tomasz Kochanowski
upr. bud. do projekt. bez ograniczen
w specj. instalacyjnej - nr KUP/0055/POOS/10

Sprawdzit:
mgr inz.Przemystaw Lewandowski
upr. bud. do projekt. bez ograniczen

w specj. instalacyjnej - nr KUP/0099/PWBS/16




