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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego budowy kanalizacji deszczowej w ramach budowy drogi pomiedzy
ulicg Kosciuszki a ulicg Zielong w Mroczy dz. nr 621/4, 621/2, 635, 566/5, 620 obreb 0001 Mrocza

1. INFORMACIJE PODSTAWOWE
1.1. Inwestor
Gmina Mrocza, ul. Pl. 1 Maja 20, 89 — 115 Mrocza.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy kanalizacji deszczowej
w ramach projektu budowy drogi pomiedzy ulicg KosSciuszki a ul. Zielong w Mroczy dz. nr 621/4,
621/2, 635, 566/5, 620 obreb 0001 Mrocza.

1.3. Podstawa opracowania
— podktady drogowe,
— mapa do celéw projektowych,
— wytyczne Inwestora,
— warunki techniczne gestorow sieci,
— normy i przepisy branzowe,
— projekty branzowe zwigzane,
— karty katalogowe, dane techniczne urzadzen,
— uzgodnienia branzowe.

1.4. Opis stanu istniejgcego
Wedtug inwentaryzacji geodezyjnej wniesionej na planach sytuacyjno — wysokosciowych
na dokumentowanym obszarze znajduje sie nizej wymienione uzbrojenie podziemne:

— przewdd wodociggowy,

— kanalizacja sanitarna,

— kanalizacja deszczowa,

— kable energetyczne.

1.5. Opinia geotechniczna

Zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463 z pdin. zm.)
projektowang kanalizacje deszczowa zaleca sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.
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2. ROZWIAZANIE TECHNICZNE
2.1. Kanalizacja deszczowa
2.1.1. Odprowadzenie wod deszczowych

Wody opadowe z budowanej drogi zostang odprowadzone zgodnie z warunkami technicznymi
do projektowane kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej (objetej odrebnym opracowaniem)

Przebieg kanalizacji deszczowej zostat naniesiony na planie sytuacyjno — wysokosciowym
z dostosowaniem do istniejagcego uzbrojenia pod — i nadziemnego przy zastosowaniu
normatywnych odlegtosci i wymogoéw instytucji uzgadniajgcych oraz na podstawie
szczegbtowych rozwigzan zagospodarowania terenu. Trasa kanalizacji deszczowej winna by¢
wytyczona przez uprawnione stuzby geodezyjne. Wytyczenia dokonac¢ w oparciu o naniesione
domiary punktéw charakterystycznych (studzienek).

Kanat deszczowg wykonac¢ w systemie grawitacyjnym z rur litych ¢315x9,2mm PVC-U SN8
SDR34, a przykanaliki od wpustéw ulicznych z rur ¢$200x5,9mm PVC-U SN8 SDR34. Przykrycie
projektowanych kanatéw kanalizacji deszczowej min. 1,0 m. Powyzsze rury powinny
odpowiadaé normie PN — EN 1401.

Studzienki wyposazy¢ rowniez w zeliwne stopnie wtazowe.
Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych wykonac¢ zgodnie z normg PN —EN 124.

W Scianach studzienek na odpowiedniej wysokosci, nalezy fabrycznie osadzi¢ przejscia
szczelne lub krééce potaczeniowe dla rur PVC o odpowiednich Srednicach.

Wiaczenia projektowanych kanatow deszczowych do istniejgcych studni kanalizacyjnych
wykonac za pomoca wiertnicy (zabrania sie rozkuwania kanatu metodami tradycyjnymi).

2.1.2. Studnie kanalizacyjne

Studzienki winny odpowiada¢ normie PN —EN 1917.

Podstawowe elementy typowych studzienek o $rednicy ¢1,2m:

— studzienki powinny by¢ wykonane z kregéw zelbetowych, @¢1,2m: odpowiadajacych
wymaganiom normy BN — 86/8971 — 08

— dno studzienek powinno by¢ wykonane jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy
nie nizszej niz C35/45, o wodoszczelnosci W — 8 i nasigkliwosci ponizej 4% zgodnie
z wymaganiami DIN

— wysokos¢ komory roboczej nie powinna by¢ mniejsza niz 2,0 m, dopuszcza sie wysokos¢
1,8 m, jezeli wymaga tego gtebokos¢ kanatu i warunki terenowe,

— przykrycie studzienek: typowa ptyta zelbetowa z pierscieniem odcigzajgcym,

— stopnie zeliwne lub ze stali powlekanej odpowiadajgce wymaganiom normy PN — EN
13101:

— izolacja zewnetrzna i wewnetrzna studni,

— przejscia przez $ciany wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta rur za pomocg przejsé
szczelnych, montowanych fabrycznie przez producenta kregéw.
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Ptyta pokrywowa winna by¢ wyposazona we wtazy kanatowe.

W przypadku zabudowy studni w jezdniach zastosowac¢ wiazy zgodnie z PN — EN 124
o wifasciwosciach:
— typ ciezki D-400 — 40t, okragty, zeliwny 600 mm, wentylowany z wktadka ttumigca
— pokrywa o s$rednicy 680 mm osadzona w korpusie na gtebokos¢ 5 cm zgodnie z DIN
19584,
— obroébka krawedzi gtadka szlifowana,
— zabezpieczenie przed obrotem przy najezdzie przez samochdd z dwoma ryglami
— zwulkanizowana wktadka ttumigca winna by¢é umieszczona na catej powierzchni
kontaktowej pomiedzy korpusem, a wtazem.
— do regulacji pionowej wiazow, nalezy stosowac systemowe pierscienie zelbetowe jak
i ztworzyw sztucznych.
Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych wykonac¢ zgodnie z normg PN —EN 124.

Wtaczenie wykonaé do istniejgcej studni poprzez zastosowanie wiertnicy, zabrania
sie rozkuwania metodami tradycyjnymi. Przed wigczeniem dokonac inwentaryzacji istniejgcej
studni, w razie koniecznosci dokonaé¢ zmiany utozenia ptyty nastudziennej wraz z wtazem oraz
lokalizacji stopni ztazowych.

Materiaty izolacyjne dla zewnetrznych powierzchni studni

— srodek do izolacji elementéw betonowych.

Beton
— beton hydrotechniczny C12/15, C16/20, C20/25, C30/37, C35/45 winien odpowiadac
wymaganiom BN — 62/6738 — 07,
— beton konstrukcyjny C12/15, C16/20, C20/25, C30/37, C35/45 winien odpowiadac
wymaganiom PN — B — 06250.

Zaprawa cementowa

— zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN — B — 14501.

Piasek do zaprawy

— piasek do zaprawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN —79/B —06711.

2.1.3. Wpusty deszczowe

Zaprojektowano wpusty deszczowe wykonane wg EN124. Bezwzglednie stosowal przy
osadzaniu krat pierscienie odcigzajgce. Wszystkie wpusty wykonaé jako prefabrykowane
betonowe z osadnikiem na piasek o srednicy ¢0,5m o wysokosci min. 1,0m, zgodnie
z rysunkami szczegotowymi.

Studzienki wpustéw ulicznych nalezy wykona¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych
o parametrach:
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— zeliwnej skrzynki wpustu — uchylnej kl. D — 400 o wym. 620/420 i wys. 115 mm
z zawiasem i zamknieciem zatrzaskowym,

— prefabrykowanego pierscienia odcigzajgcego,

— krazkéw posrednich ¢0,5m,

— elementu przytgczeniowego ¢0,5m,

— dna osadnikowego ¢0,5m.

Zwienczenie wpustéw ulicznych wykonac¢ zgodnie z normg PN — EN 124 Betonowe studzienki
Sciekowe do wpustow ulicznych wykonac zgodnie z norma PN — EN 1917. Celem zabezpieczenia
antykorozyjnego wszystkie powierzchnie betonowe wpustow ulicznych na powierzchniach
zewnetrznych zagruntowad zaprawa bitumiczng. Sposéb wyprawienia powierzchni betonowych
dostosowa¢ do wymogdw producenta.

3.  WYKONAWSTWO ROBOT

3.1. Roboty ziemne

Teren budowy i wykopy nalezy zabezpieczyé przed dostepem oséb niepowotanych, wtasciwie
oznakowaé, ogrodzi¢ i os$wietli¢. Zapewni¢ bezpieczne dojscia do posesji i awaryjny dojazd. Ruch
kotowy w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego
na czas robot.

Do robdét ziemnych mozina przystgpi¢c po uzyskaniu zgody wiasciciela terenu oraz po
geodezyjnym wytyczeniu tras i lokalizacji obiektow. Z tyczenia geodezyjnego nalezy wykonac
szkic tyczenia.

Przewody uktada¢ w wykopie umocnionym w wykopach waskoprzestrzennych o $cianach
umocnionych sciankami szczelnymi od najnizszego punktu w suchym odwodnionym wykopie
zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta rur. Z uwagi na wystepowanie wod gruntowych
nalezy wykona¢ odwodnienie wykopdw.

Umocnienie wykopu powinno obejmowac catg wysokos¢ wykopu od dna do 20 — 30 c¢m
powyzej poziomu wykopu. Minimalng szerokos$¢ strefy roboczej wewnagtrz umocnienia
dostosowac¢ do srednicy projektowanej sieci. Wykonawca przed przystgpieniem do robédt
ziemnych przedstawi do akceptacji sposéb zabezpieczenia wykopdw i harmonogram
wykonywanych prac ziemnych.

Wykopy pod przewody wykonaé mechanicznie. W miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia
roboty ziemne wykonywac recznie (wykonac reczne przekopy kontrolne). Pogtebianie wykopu
do rzednej projektowanej na wys. 10 — 20 cm wykonywac recznie. Podtoze przygotowac tak aby
poszczegdlne rury spoczywaty rownomiernie na dnie. W podtozu, pod projektowane odcinki
przytgcza i instalacji doziemnej nie moze wystepowac gruz i kamienie.

W trakcie robot ziemnych przestrzegaé ustalen norm:
PN — B —06050:1999 — Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne
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PN — B — 10736:1999 — Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania oraz obowigzujgcych warunkdéw technicznych
i bhp.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy wykonaé uaktualnienia istniejgcego uzbrojenia
podziemnego (u gestorow sieci) a nastepnie wykonac¢ przekopy kontrolne. Roboty ziemne
w miejscach wystepujacych kolizji nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci. Odkryte uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w razie
potrzeby podpierac liniowo na catej dtugosci. Nalezy stosowa¢ tradycyjne metody podparcia lub
podwieszenia. Na skrzyzowaniu z kablem telekomunikacyjnym oraz energetycznym nalezy
na kablach zatozy¢ rury ochronne dla kazdej kolizji. Przy zblizeniach na odlegto$¢ mniejszg niz
1,0 m projektowanych sieci do istniejgcego uzbrojenia nalezy zastosowaé rure ochrong na
istniejgcym uzbrojeniu. W przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, zmiany lub
przebudowe nalezy dokonaé w porozumieniu z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

3.2. Posadowienie przewodéw

Przewody nalezy posadowié¢ na podsypce piaszczystej uformowanej na kat 90° tak aby do
podtoza przylegata 1/4 obwodu rury. W przypadku wystgpienia gruntéw spoistych lub kamieni
przewody posadowié¢ na zageszczonej podsypce piaszczystej o grubosci 15 cm dla kanalizacji
deszczowej.

Niezaleznie od sposobu posadowienia, dodatkowo przewody z tworzyw sztucznych do
wysokosci 30 cm powyzej wierzchu rury nalezy zabezpieczy¢ obsypka ochronng z piasku
Sredniego. Zaréwno podsypki jak i obsypki ochronne nalezy zagesci¢. Stopien zageszczenia
podsypki i obsypki winien by¢ kontrolowany i wynosi¢ wg standardowej préby Proctora
| = 95%.

3.3. Roboty montaiowe

Przy montazu rur z tworzyw sztucznych przestrzegac instrukcji wydanych przez producentéw
rur i ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”
wydanych przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji” -
Warszawa 1994r. oraz WTW i OSW z 2001r. i WTW i OSK z 2003 r. oraz PN — B — 10725:1997.

Montaz przewoddw mozna realizowaé przy temperaturach otoczenia od +5 °C do +30 °C.

Do robdt montazowych mozina przystgpi¢ po starannym wyréwnaniu podtoza, wykonaniu
podsypek piaszczystych.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie moga miec
uszkodzen).

W trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwage na to, aby rury przylegaty na catej dtugosci do
podtoza.
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3.4. Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe i antykorozyjne

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na zewnetrznych powierzchniach zaprojektowanych
studzienek z C35/45, powyziej wody gruntowej nie jest wymagane. Natomiast celem
zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkie powierzchnie betonowe i zelbetowe studzienek
kanalizacyjnych ponizej poziomy wody gruntowej na powierzchniach zewnetrznych
zagruntowacd zaprawag bitumiczna.

Sposdb wyprawienia powierzchni betonowych dostosowaé do wymogow producenta.

3.5. Zasypka wykopow

Po zakonczeniu robdot montazowych i wykonaniu préob cisnienia przewody zasypywac
warstwami do wysokosci 30 cm powyzej klucza w sposdb reczny piaskiem pozbawionym
kamieni, a nastepnie mechanicznie gruntem rodzimym. Zasypke prowadzi¢ z doktadnym
zageszczeniem. Wykonawce robot zobowigzuje sie do zageszczenia gruntu dla uzyskania
stopnia zageszczenia w, = 0,98.

3.6. Proba szczelnosci
Probe szczelnosci kanalizacji deszczowej wykonac na odkrytych potgczeniach wg PN-EN 1610
»Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”. Po napetnieniu kanatu woda i wytworzeniu
cisnienia probnego moze by¢ konieczne pozostawienie przewodu na czas stabilizacji (zazwyczaj
wystarcza 1 godz.). Po czasie stabilizacji wode uzupetni¢ do ci$nienia préobnego. Cisnienie
probne min. 1 m st. wody, max. 5 m st. wody. Cisnienie wody ustawi¢ z doktadnoscig do 1 kPa
(0,2 m st. wody). W wyznaczonej studzience nalezy obserwowac ubytek wody przez okres 30
min. Prébe cisnienia uznaje sie za wykonang z wynikiem pozytywnym jezeli catkowita ilo$¢
wody uzupetnionej w czasie badania nie przekracza:

— 0,15 I/m? dla przewodéw,

— 0,4 1/m? dla studzienek kanalizacyjnych,

— 0,2 1/m? dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi.
Podana powierzchnia w m? odnosi sie do powierzchni zwilzone;j.

Wymagana jest tylko 1 préba szczelnosci do wyboru przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru: na
eksfiltracje Sciekdw do gruntu lub infiltracie wéd gruntowych do kanatu. W przypadku
wykonania proby na eksfiltracje sciekdw do gruntu nalezy obnizy¢ ewentualny poziom waod
gruntowych o 0,5 m ponizej dna najgtebiej posadowionego kanatu. W przypadku wyboru préby
na infiltracje wod gruntowych do kanatu badany odcinek musi by¢ zlokalizowany min. 1 m pod
wodg (minimalne cisnienie 1 m st. wody). Dopuszcza sie wykonanie proby szczelnosci metoda L
(z uzyciem powietrza) zgodnie z w/w normg. Metode badan i sposdb jej wykonywania nalezy
uzgodnic¢ z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

3.7. Uwagi koricowe
Catos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, normami
i przepisami bhp.
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Po wykonaniu projektowanego uzbrojenia i przed jego zasypaniem nalezy przeprowadzié
geodezyjng inwentaryzacje.
W trakcie robot nalezy przestrzega¢ wytycznych okreslonych w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych” oprac. przez Polskg Korporacje Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowe;j i Klimatyzacji Warszawa 1994r., a takze wskazan producentéw
rur zastosowanych do montazu.
4. UWAGI KONCOWE
1.  Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane przy budowie objetych niniejszym
projektem winny posiadac atest dopuszczajgcy do stosowania na rynku polskim.
Catos¢ robot objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami

I”

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. Il”, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”, wytycznymi
producentéw rur.

Dopuszcza sie zastosowanie innej technologii, lecz musi ona spetnia¢ wymagania
techniczne przywotanych systemow.

2. Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia powinny mieé aktualne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie w Polsce atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT,
deklaracje zgodnosci.

3.  Zgodnie z Art. 21A Prawa Budowlanego | § 3.1 Rozp. BIOZ, kierownik budowy przed
rozpoczeciem robdt winien opracowac Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany
,Planem BIOZ”

Podczas budowy nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP.

5. Przy odbiorze koncowym kanalizacji deszczowej nalezy przedtozy¢ protokoty czesciowe,
sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg projektowg. Skontrolowac¢ nalezy
w szczegolnosci: uzycie wtasciwych materiatow i elementow, prawidtowos¢ wykonania
potaczen, wielkos¢ spadkéw przewoddw, odlegtosé przewoddw od innych przewodow.

6. Kazda robota zanikajagca musi zosta¢ odebrana przed zakryciem przez Inspektora Nadzoru,
a w przypadku prowadzenia robdt w pasie drogowym rdéwniez przez witasciciela lub
zarzadce drogi. Przy odbiorze koncowym inwestycji nalezy przedtozyé protokoty
czesciowe, sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg projektows.

7. W razie koniecznosci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym
opracowaniem nalezy porozumie¢ sie z Projektantem opracowujacym dokumentacje.

Projektowat: Projektowat:

mgr inz. Piotr Siekierkowski mgr inz. Tomasz Kochanowski

Nr upr. KUP/0133/PO0S/05 Nr upr. KUP/0055/PO0S/10

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych wodociggowych i kanalizacyjnych

Opracowanie: PRO ',_:m

Pracownia Budownictwa Inzynieryjnego PROKAN Piotr Siekierkowski e ey
Tel. 52 552 00 82, biuro@prokan.pl, www.prokan.pl o



/A /ng QO Ceié w ,DFOV/QK TO W/\/C/h Foswiadcza sie, ze niniejszy dokument zostal opracowany BUDOWA DROGI POMIEDZY ULICA KOSCIUSZKI
] 5 w wynku prac geodezy jnych i kartograficznych, ktérych rezultaty A UL. ZIELONA W MROCZY
zawiera operat techniczny wpiasany do ewidenc ji materic

skola 1 . 200
eriatow

| iewodzt C kU jawsth — worskie
Wo jewbdztwo: kujawsko pomnorsKie Firma PROFIL P.W. paristwowego zasobu geodezy jnego i kartograficznego

Powiat: nakielski

Jedn. ewid.. Mrocza [041002_4] ighigziﬁ?% Organ prowadzacy pats twowy STAROSTA NAKIELGKI P ROJ EKT ZAG OS PO DAROWAN IA TERENU

zas6b geodezy jny i kartograficzny

Nie wykonano ustalenia obciqzen stuzebnosciami gruntow,

Sieci pro_jektowe przedstawiono w kolorze zielonym w celu uczytelnienia mapy.

A Nelalatly} 85-436 B
Obreb: Mrocza [00017 L e e SKALA 1:500
e = 57 NIP: 967-046-96-14 Identyfikator ewidency jny . Leive o
ID: SW5.6640.1544.201 tel: S09-326-309 | roterslu zoschu - operaty P.0403.2019.1705 | 3194 / T
Sekc jo mapy: 6196171923 e-mail: geodez joprofi@oppl | teehmieznege ' ‘l
| e = - . DOota wpisonio operatu / Il I I I I
PUWG 2000 “s6 ukt. wys. Kronsztadt 60 technicznego do ewidenc i 20190913 |
Bydgoszcz, dnia 30.07.2019r. nateriotdw zosobu cUl5.b5.1 4 i | | | |
Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez |
urzadzen podziennych utozonych a nie Inie, nozwisko i podp, Y _ LE I I I I I
zgtoszonych do inwentaryzacji geodezy jne reprezentyjqcej orgal z up. Marzena relska - | l |

Funkc je budynkéw przedstawione sq zgodnie z Klasyfikac jq Srodkéw Trwatych (KST). 618/8
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i fég B /Q] Vb P RQM Pracownia Budownictwa Inzynieryjnego
] E = . PROKAN Piotr Siekierkowski
453/8 103.8 = 7 10301 103.0 ]% b ! Piotr Siekierkowski www.prokan.pl tel. 52 552 00 82, biuro@prokan.pl, www.prokan.pl
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J o ) | LEGENDA \\ ObioKT Ttemat zadama: Nrrye
; ERN 023 bo4 | o . BUDOWA DROGI POMIEDZY ULICA KOSCIUSZKI
~ 1051 H | ——F+—— projektowana kanalizacja deszczowa \ A UL. ZIELONA W MROCZY —
03 ranza:s .
103.41 L . ot anitarna
103 | ({- przykanaliki kanalizacji deszczowej @200 mm PVC \\ 4&’5 dziatki: 621/4, 621/2, 635, 566/5, 620 obreb Mrocza, gm. Mrocza —
28.11.2019
K | rojektowana studnia kanalizacyjna @1,0m \ / ﬁ St e Feza
=L 25 O proj vl ’ ‘/§ 1:500 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PW
o T — — — &8 /B ’ \/ Projektowat: Projektowat: Sprawdzi
— rojektowal: rojektowal: prawdzit:
mgr inz. Piotr Siekierkowski mgr inz. Tomasz Kochanowski mgr inz.Przemystaw Lewandowski
upr. bud. do projekt. bez ograniczen upr. bud. do projekt. bez ograniczen upr. bud. do projekt. bez ograniczen
w specj. instalacyjnej - nr KUP/0133/POOS/05 w specj. instalacyjnej - nr KUP/0055/POOS/10|  w specj. instalacyjnej - nr KUP/0099/PWBS/16
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UWAGA
Przed przystgpieniem do realizacji nalezy
wykona¢ pomiary kontrolne rzednych
istniejacego uzbrojenia .

W przypadku wystapienia kolizji
z istniejagcym uzbrojeniem zmiany
nalezy dokona¢ w porozumieniu

z Projektantem i Inspektorem Nadzoru

Opracowanie w zakresie branzy sanitarnej:
P qu Pracownia Budownictwa Inzynieryjnego
PROKAN Piotr Siekierkowski

Piotr Siekierkowski

www.prokan.pl tel. 52 552 00 82, biuro@prokan.pl, www.prokan.pl

Zamawiajacy:

Wykonawca:

"AGADOR s.c."
Gmina Mrocza Krzysztof Zarkow Elzbieta Zarkow
PI. 1 Maja 20 85-165 Bydgoszcz, ul. Tucholska 7/55
89 - 115 Mrocza S.C. pracownia:

biuro.agador@interia.eu 85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 19b

tel./fax: 52 348 95 84

Obiekt itemat zadania:

BUDOWA DROGI POMIEDZY ULICA KOSCIUSZKI

A UL. ZIELONA W MROCZY

Nrrys.:

Branza:

dziatki: 621/4, 621/2, 635, 566/5, 620 obreb Mrocza, gm. Mrocza Sanitarna
Data:
28.11.2019
Skala: Temat: Faza:
1:100/500 | PROFILE PODLUZNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ PW

Projektowal:
mgr inz. Piotr Siekierkowski
upr. bud. do projekt. bez ograniczen
w spec. instalacyjnej - nr KUP/0133/POOS/05

Projektowal:
mgr inz. Tomasz Kochanowski
upr. bud. do projekt. bez ograniczen
w specj. instalacyjnej - nr KUP/0055/POOS/10

Sprawdzit:
mgr inz.Przemystaw Lewandowski
upr. bud. do projekt. bez ograniczen

w specj. instalacyjnej - nr KUP/0099/PWBS/16




Grunt zagesci¢ do wspdt.

jak dla budowy drog o ruchu
bardzo ciezkim
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Nr . Rzedne [m npm] Srednice [mm] Wymiary[cm] 71 7 73 74
studni T N1 N2 N3 N4 D1 D2 D3 D4 H h K P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
D1 102.04 | 100.82 | 100.82 | 100.87 | 101.11 [ 315 315 200 200 132 80 17 420 | 100° | 140° | 78°
D2 | 102.51 | 100.90 | 100.90 | 101.10 | 101.10 [ 315 315 200 200 171 130 50 6 67° | 117° | 121° [ 5°
D3 | 10262 | 101.02 | 101.02 - - 315 315 - - 170 130 50 5 - - Z3+74=164°
D4 | 102.83 - 101.18 | 101.29 | 101.29 315 200 200 175 130 50 10 - 114= | 100° -
OZNACZENIA

1-1. Wiaz zeliwny okragty @600mm klasy D (400kN) zabezpieczony

przed obrotem przy najezdzie dwoma ryglami wg PN-EN 124
2-Prefabrykowany pierscien wyrdwnujacy @625mm
3-Ptyta pokrywowa zelbetowa @1800 mm
4-Prefabrykowana pierscien odcigzajacy na studnie @1200 mm
5-Prefabrykowane kregi zelbetowe @1200m klasy C35/45

6-Prefabrykowane dno studzienki betonowe @1200m klasy C35/45

7-Zeliwne stopnie wiazowe
8-Chudy beton

9-Przejscie szczelne przez Sciane dla rur o $rednicy D osadzié fabrycznie

UWAGA

Studzienki kanalizacyjne wykonaé zgodnie z normg PN-B-10729, PN-EN 1917

Piotr Siekierkowski

PRO 7:\))

www.prokan.pl tel. 52 552 00 82, biuro@prokan.pl, www.prokan.pl

Opracowanie w zakresie branzy sanitarnej:
Pracownia Budownictwa Inzynieryjnego
PROKAN Piotr Siekierkowski

Zamawiajacy

Gmina Mrocza
Pl. 1 Maja 20
89 - 115 Mrocza

Wykonawca:

"AGADOR s.c."
Krzysztof Zarkow Elzbieta Zarkow
85-165 Bydgoszcz, ul. Tucholska 7/55
S.C. pracownia:
biuro.agador@interia.eu 85171 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 19b
tel./fax: 52 348 95 84

Obiekl | temat zadania: Nrrys-
BUDOWA DROGI POMIEDZY ULICA KOSCIUSZKI

A UL. ZIELONA W MROCZY

dziatki: 621/4, 621/2, 635, 566/5, 620 obreb Mrocza, gm. Mrocza Sanitarna
Data:

28.11.2019

Skala: Temat: Faza:

1:25 ZESTAWIENIE STUDNI @1200 mm PW

Projektowat:

mgr inz. Piotr Siekierkowski
upr. bud. do projekt. bez ograniczen
w specj. instalacyjnej - nr KUP/0133/POOS/05

Projekiowat

upr. bud. do projekt. bez ograniczen
W spec;j. instalacyjnej - nr KUP/0055/POOS/10

Sprawdzit
mgr inz.Przemystaw Lewandowski
upr. bud. do projekt. bez ograniczen
w spegj. instalacyjnej - nr KUP/0099/PWBS/16

mgr inz. Tomasz Kochanowski




TEREN UTWARDZONY
wg projektem branzy drogowej
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OZNACZENIA

1-Wpust Zeliwny o wym. 400x600 wg PN-EN 124 z Zeliwa szarego klasa obcigzenia D400
2-Projektowana droga wg. branzy drogowe;j

3-Pierécien dystansowy (wysoko$¢ uzalezniona od zagtebienia)

4- Pokrywa betonowa pod wpust

5-Pierscien odcigzajacy

6-Krag betonowy @500 mm

7-Krag betonowy @500 mm z otworem i przejsciem szczelnym @200 mm

8-Podstawa monolityczna @500/500mm

9-Podbudowa studni betonowej - nienaruszony grunt rodzimy lub beton C20/25 gr. 15 cm
10-Izolacja przeciwwilgociowa

11-Rura kanalizacyjna - wylot z wpustu deszczowego PVC @200

Opracowanie w zakresie branzy sanitarnej:
Pracownia Budownictwa Inzynieryjnego

PROKAN Piotr Siekierkowski

www.prokan.pl tel. 52 552 00 82, biuro@prokan.pl, www.prokan.pl

PRO7:1))

Piotr Siekierkowski

Zamawiajacy: Wykonawca:

"AGADOR s.c."
Krzysztof Zarkow Elzbieta Zarkow
85-165 Bydgoszcz, ul. Tucholska 7/55
S.C. pracownia:
biuro.agador@interia.eu 85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 19b
tel./fax: 52 348 95 84

Gmina Mrocza
Pl. 1 Maja 20
89 - 115 Mrocza

Obiekt | temat zadania: Nrrys.:
BUDOWA DROGI POMIEDZY ULICA KOSCIUSZKI
A UL. ZIELONA W MROCZY
dziatki: 621/4, 621/2, 635, 566/5, 620 obreb Mrocza, gm. Mrocza Sanitarna
Data:
28.11.2019
Skala: Temat: Faza:
1:25 WPUST DESZCZOWY PW
Projektowat: Projektowat: Sprawdzit:

mgr inz. Piotr Siekierkowski
upr. bud. do projekt. bez ograniczen
W specj. instalacyjnej - nr KUP/0133/POOS/05

mgr inz. Tomasz Kochanowski
upr. bud. do projekt. bez ograniczen

w specj. instalacyjnej - nr KUP/0055/POOS/10

mgr inz.Przemystaw Lewandowski
upr. bud. do projekt. bez ograniczen
W spegj. instalacyjnej - nr KUP/0099/PWBS/16




