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Projektował:

w specj. drogi - nr GP-KZ-7342/570/94

upr. bud. do projekt. bez ograniczeń

inż. K. Żarkow

Skala:

1:500

Obiekt  i temat zadania:

Zamawiający:

Opracował:

Temat:

Drogi

Faza:

Branża:

1

Nr rys.:

PW

Data:

29.11.2019

85-165 Bydgoszcz, ul. Tucholska 7/55

biuro.agador@interia.eu

"AGADOR s.c."

tel./fax: 52 348 95 84

pracownia:

85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 19b

Krzysztof Żarkow Elżbieta Żarkow

s.c.

Wykonawca:

Pl. 1 Maja 20

Gmina Mrocza

 SKALA   1:500

Sprawdził:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

mgr inż. S. Grabowski

89 - 115 Mrocza

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

mgr inż. A. Felchner

specj. drogi - nr KUP/0113/POOD/14

upr. bud. do projekt. bez ograniczeń

BUDOWA DROGI GMINNEJ POMIĘDZY ULICĄ KOŚCIUSZKI

A UL. ZIELONĄ W MROCZY

WRAZ Z ODWODNIENIEM I OŚWIETLENIEM ULICZNYM

BUDOWA DROGI GMINNEJ POMIĘDZY ULICĄ KOŚCIUSZKI

A UL. ZIELONĄ W MROCZY

WRAZ Z ODWODNIENIEM I OŚWIETLENIEM ULICZNYM

LEGENDA:

 15x22x100cm

proste 8x30x100cm

lub kamienny 15x30x100cm

krawężnik najazdowy betonowy

obrzeże chodnikowe wbudowane

krawężnik wystający betonowy

granica opracowania

istn. granice pasa drogowego

linia rozgraniczająca inwestycję

prosty 12x25x100cm

opornik betonowy

rury ochronne dwudzielne

na istn. sieciach elektr. i teletech.

oś drogi

projekt. spadki

102,49

x

projektowane rzędne

projektowane wpusty uliczne

przykanaliki

kanalizacji deszcowej Ø 0,2

projektowana kanalizacja deszczowa

projektowana studnia kanalizacyjna Ø1,0m

proj. słup oświetleniowy 8[m] z

wysięgnikiem i oprawą LED

proj. linia kablowa oświetleniowa

proj. rury osłonowe dla kabli oświetleniowych

Typy rur:

1 - dwuścienne, karbowane rury do ochrony kabli pos
iadające karbowaną

ściankę zewnętrzną i gładką ściankę wewnęt
rzną. Przeznaczone do stosowania

tylko w wykopach otwartych, odporność na ściskanie 
L250, sztywność

obwodowa 5 [kN/m²]  Ø110[mm],

2 - grubościenna, gładka rura osłonowa 
przystosowana do układania pod

drogami, jezdniami, przy przewiertach sterowanych Ø110
[mm], odporność na

ściskanie N750, sztywność obwodow
a 14 [kN/m²]


