Zestawienie materiatowe

L.p. opis materiatu typ ilos¢ jednostka uwagi
1 kabel elektroenergetyczny YAKY 4x25[mm?] 322 [m]
gruboscienna, gtadka rura ostonowa przystosowana
do uktadania pod drogami, jezdniami, przy
2 rura ostonowa przewiertach sterowanych @110[mm], odpornos¢ na 13 (] typ 2
Sciskanie N750, sztywnosé obwodowa 14 [kN/m?]
dwuscienne, karbowane rury do ochrony kabli
posiadajgce karbowang $cianke zewnetrzng i gladka
3 rura ostonowa Scianke wewnetrzng. Przeznaczone do stosowania 88 [m] typ 1
tylko w wykopach otwartych, odpornosé na $ciskanie
L250, sztywnos¢ obwodowa 5 [KN/m?] @110[mm]
4 tasma ochronna niebieska 300 [m]
5 tabliczki opisowe 45 [szt]
6 bednarka ocynkowana FeZn 25x4[mm] 12 [m] na stupie
7 ochronnik przeciwprzepieciowy ASO 440-B 3 [szt] na stupie
8 rura ostonowa rura @ 50[mm], odporna na promieniowanie UV 3 [m] z opaskami montazowymi
9 palczatka termokurczliwa na rure poz. 8 1 [szt]
10 uziemienie 2x6[m], pret stalowy &18[mm] + bednarka FeZn 2 [kpl]
25x4[mm]
44[W1], asymetryczna, dwukomorowa, korpus — odlew
aluminium malowany proszkowo, klosz — szkto
hartowane pfaskie, montaz na wysiegniku lub stupie o
Srednicy @48-60mm, kat nachylenia oprawy w doswietlenie orzeisé dia
11 oprawa LED zakresie 0 do 10° (montaz bezposredni) lub 0 do -15°| 4 [szt] nie prze]
. Lo pieszych
(montaz na wysiegniku), IK09
IP66, sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI, ochrona
przed przepieciami — 10kV, 6600Im,
2900-3300K
31[W], dwukomorowa, korpus — odlew aluminium
malowany proszkowo, klosz — szkto hartowane
ptaskie, montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy
@J48-60mm, kat nachylenia oprawy w zakresie 0 do
12 oprawa LED 10° (montaz bezposredni) lub 0 do -15° (montaz na 10 [szt] os$wietlenie drogowe
wysiegniku), IKO9
IP66, sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI, ochrona
przed przepieciami — 10kV,4600Im,
3900-4300K
13 fundament pod stup os$w. 14 [szt]
o . 6[m], aluminiowy anodowany na kolor inox, ze
14 stup oswietleniowy ) : o 4 [kpl]
ztgczami stupowymi, bez wysiegnika
- . 7[m], aluminiowy anodowany na kolor inox, ze
15 siup oswietleniowy Ztaczami stupowymi, wysiegnik 0,5[m] 10 [kpl]
16 kabel elektroenergetyczny YAKY 3x1,5[mm?] 95 [m]
dzielone rury ostonowe do kabli, do ochrony
istniejgcych kabli oraz do naprawy uszkodzonych
17 rura ostonowa kanalizacji kablowych, stosowane pod drogami, 29 [m]

ulicami i torowiskami, sztywno$é obwodowa SN wg
PN-EN 1SO-9969:1977 — 10 [kN/m?] &160[mm]




