Szczegot konstrukeyjny

Jezdnia - zatoka - chodnik (cigg pieszorowerowy)
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1. KOSTKA BRUKOWA BETONOWA .
szara zwykla na chodnikach 11. W-WA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S
czerwona bezfazowa na ciggu pieszorowerowym 12. W-WA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W
5 szara zwykta na Zaéoc‘i) pOStOJ'OW(e)j 13. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO C 50130
2. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
3. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO C s0/30 14. WZMOCNIENIE PODLOZA MIESZANKA
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1 @WJ\'XGE‘?PCSEZ“C")EEL%MP%”[/; sz
: 5. W-
“ W%\%%Cz'/\iﬁg gETAOE%L%ﬁ&ESZANM Z GRUNTU NIEWYSADZINOWEGO
. k=8m/dobe, CBR<20%
5. KRAWEZNIK BETONOWY 15x30x100 cm ® ’
6. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3
7. tAWA BETONOWA C12/15 Z OPOREM
8. OPORNIK BETONOWY 12x25x100 cm
9. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3
10. LAWA BETONOWA C12/15 BEZ OPORU —
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BUDOWA DROGI GMINNEJ POMIEDZY ULICA KOSCIUSZKI
A UL. ZIELONA W MROCZY
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