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Opistechniczny

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa zbiornika wodnego retencjonujacego wody
opadowe w Nadle$nictwa Limanowa w le$nictwie Mogielica na dziatce o numerze
ewidencyjnym 2341 w miejscowosci Potrzeczki.

Zadanie realizowane w ramach inwestycji pn. Budowa zbiornika w Nadles$nictwie
Limanowa w lesnictwie Mogielica w ramach ,Kompleksowego projektu adaptacji lasow
ile$nictwa do zmian klimatu - matej retencji oraz przeciwdziataniu erozji wodnej na

terenach gorskich”.

Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem:
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Limanowa z siedzibg
ul. Kopernika 3, 34-600 Limanowa
a biurem:
Andrzej Olszowski A14 Ustugi Projektowe, Nadzory Budowlane
ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice.

1.2. Podstawa opracowania

— zlecenie Inwestora,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

— Ustawa Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych,

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie,

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne,

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

— Podrecznik wdrazania projektu. Wytyczne do realizacji zadan i obiektéw matej
retencji i przeciwdziatania erozji wodnej - cz. i 1],

— Mapa do celéow projektowych w skali 1:500,

— Wizja i pomiary w terenie.



1.3. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych dla budowy
zbiornika wodnego retencjonujacego wody opadowe w Nadle$nictwie Limanowa
w les$nictwie Mogielica wraz ze skutecznym zgtoszeniem jego budowy.

Projektowany obiekt ma za zadanie spowolni¢ sptyw wod opadowych w jednej
z gorskich zlewni. W trakcie dtugotrwatych opadéw i wiosennych roztopéw przyczyni sie
do poprawy retencjonowania wody w Scidtce iglebie le$nej. Naturalny charakter
srodowiskowy zbiornika bedzie miat znaczacy wplyw na wzrost bior6znorodnosci w ich
bezposrednim otoczeniu. Zbiornik bedzie dogodnym miejscem bytowania i rozrodu
ptazoéw, ptakéw jak i wodopojem dla dzikiej zwierzyny.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie zbiornika na terenie gminy Dobra

w miejscowosci Pétrzeczki na terenie powiatu limanowskiego.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1. Charakterystyka obszaru, rzezba terenu, zadrzewienie

Obszar na ktorym zaplanowano wykonanie zbiornika retencjonujacego wody
opadowe stanowi uzytek le$ny bedacy w zarzadzie LP Nadle$nictwa Limanowa. Planowany
zbiornik zlokalizowany bedzie na terenie lasow gorskich w miejscu wymagajacym jedynie
oczyszczenia z niskiej roslinnosci (krzewy) oraz lokalnie wystepujacych pniakéw do
karczowania - jest to naturalne zagiebienie terenowe. Zbiornik wykonany bedzie jako

kopany z cze$Sciowym doszczelnieniem dna matami bentonitowymi.

2.2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Ze wzgledu na konieczno$¢ minimalizacji oddzialywania w naturalne Srodowisko,
oraz specyfike zbiornika (pogtebienie), wyselekcjonowano miejsce pod projektowany
obiekt - obszar wymagajacy oczyszczenia z niskiej roslinnosci oraz lokalnie wystepujacych
pniakéw do karczowania.

Projektowany zbiornik potozony bedzie w bezposredniej bliskosci uzytkowanych
szlakow zrywkowych, drég leSnych i sktadéw drewna. Istniejgca infrastruktura zapewni
mozliwo$¢ dojazdu sprzetu budowlanego oraz transport materiatdw niezbednych do
wykonania robét budowlanych. Istniejagce sktady drewna réwniez przyczynia sie do
ochrony $rodowiska naturalnego jako tymczasowe miejsca sktadowania materiatéw
budowlanych oraz postoju maszyn i sprzetu. Ograniczy to konieczno$¢ wykonywania
tymczasowych nowych placéw sktadowych i postojowych w naturalnym Srodowisku.

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra. Oznaczenie obszaru zgodnie z MPZP to

tereny lasow w_obszarach objetych formami ochrony przyrody zgodnie z przepisami

0 ochronie przyrody - symbol 6.24Z1.ZN (przeznaczenie podstawowe: lasy). Klasyfikacja

gruntow: Ls.



3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

3.1. Projektowane zagospodarowanie terenu

ZBIORNIK NR 2 - miejscowos$¢ Pétrzeczki, dz. ew. 2341

Projektowany zbiornik z pogtebionym dnem. W celu zwiekszenia objetosci
retencyjnej zaprojektowano groble ziemng wysokosci do 1,60m wraz z przelewem gérnym
z kamienia na betonie. Dno zbiornika cze$ciowo doszczelnione matami bentonitowymi,
grobla ziemna uszczelniona matami bentonitowymi do wysokosci 10cm powyZej dna
przelewu.

Odprowadzenie nadmiaru wody ze zbiornika realizowane bedzie za pomoca

otwartego rowu trapezowego.

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE:

— objetos¢ nominalna (m3) - ok. 540
— objetos¢ maksymalna (m3) - ok. 646
— powierzchnia lustra wody (m?) - ok. 495

— rzedna lustra wody (m n.p.m.) - 598,20

— rzedna przelewu (m n.p.m.) - 598,20

— rzedna korony grobli (m n.p.m.) - 598,50

— gtebokos$¢ maksymalna (m) -1,85

Zakres i rodzaj rob6t przy budowie zbiornika obejmuje:

- karczowanie pni,

- usuniecie warstwy $ciotki - na odktad do rozplantowania,

- roboty ziemne - wykopy pod czasze zbiornika, formowanie i zageszczenie grobli ziemnej,
wykonanie otwartego rowu trapezowego (odptyw nadmiaru wody ze zbiornika),

- utozenie mat bentonitowych jako cze$ciowe uszczelnienie dna oraz grobli ziemnej oraz jej
zasypanie gruntem z odktadu,

- wykonanie przelewu gérnego z kamienia na betonie wraz zakonczeniem w postaci ramy
z drewna okorowanego wypetnionej narzutem kamiennym,

- rozplantowanie ziemi urodzajnej z odktadu,

- uprzgtniecie terenu.

3.2. Konstrukcja grobli, przelewu, doszczelnienie czaszy zbiornika

GROBLA, DOSZCZELNIENIE MATAMI BENTONITOWYMI

W celu zwiekszenia objetosci retencyjnej projektowanego zbiornika nalezy wykonac¢
groble ziemng z gruntéw spoistych (grunt rodzimy z wykopéw przy budowie obiektu lub
pozyskany i dostarczony w miejsce wbudowania z innych Zrédet - obowigzuje
bezwzgledny zakaz pozyskiwania urobku z obszaru lasu). Skarpy wykonane beda
o nachyleniu 1:2 (zewnetrzne), 1:3 (wewnetrzne).

Doszczelnienie czaszy zbiornika i korpusu grobli nalezy wykona¢ za pomoca mat

bentonitowych o minimalnej gramaturze 4000 g/m2 Maty nalezy uktada¢ na
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oczyszczonym podtozu z resztek ostrych kamieni badZ korzeni, zapewniajgc minimalng
grubos$¢ przykrycia ok. 25cm gruntem rodzimym (dopuszczalne przykrycie warstwg ziemi
urodzajnej usunietej spod konstrukcji grobli badZ pogtebienia zbiornika).

Doszczelnienie czaszy zbiornika bedzie czeSciowe tj. zakonczone bedzie ponizej

planowanych rzednych przelewéow.

PRZELEW

Odptyw nadmiaru wody ze zbiornika nalezy wykona¢ w postaci przelewu gérnego
z kamienia tamanego gr.20cm utozonego na betonie. Wolne przestrzenie pomiedzy
kamieniami wypeti¢ zaprawg cementowa - spoinowanie. W celu ograniczenia predkosci
wody dno przelewu wytozy¢ kamieniem w taki sposéb, aby zachowac charakter
»uszorstnionego dna” - sgsiednie kamienie uktada¢ na r6znej wysokosci wzgledem siebie
(w zakresie 3cm). Gtebokos¢ przelewu wzgledem korony grobli ziemnych bedzie wynosita
30cm, szeroko$¢ catkowita obrukowanych przelewéw bedzie wynosita 2,7m.

Dodatkowym elementem zabezpieczajagcym zakonczenie przelewu bedzie
konstrukcja drewniana z zerdzi g15cm wypetnione narzutem kamiennym o grubo$ci nie

mniejszej niz 30cm.

4. URZADZENIA OBCE
W obrebie wykonywanych prac brak jest usytuowania urzadzen kolidujacych

z projektowanym obiektem i jego wyposazeniem.

S. OZNAKOWANIE ROBOT

Na czas prowadzenia robo6t przewiduje sie odpowiednie zabezpieczenie

i oznakowanie prowadzonych robét.



Nazwa zadania:

Nazwa inwestycji:

1.

2.

ll. INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONIE ZDROWIA

Inwestor:

Budowa zbiornika wodnego retencjonuj  gcego wody opadowe
w Nadle $nictwie Limanowa w le $nictwie Mogielica na dzialce
0 numerze ewidencyjnym 2341 w miejscowo  $ci Pélrzeczki

Budowa zbiornika w Nadle $nictwie Limanowa w le $nictwie Mogielica
Zadanie realizowane w ramach "Kompleksowego projektu adaptacji lasow
i leSnictwa do zmian klimatu - mafa retencja oraz przeciwdziatanie erozji
wodnej na terenach gorskich"

Panstwowe Gospodarstwo Le $ne Lasy Pa nastwowe Nadle $nictwo
Limanowa, 34-600 Limanowa, ul. Kopernika 3

Zakres robot przy wykonaniu zadania obejmuje
- roboty przygotowawcze — roboty pomiarowe, karczowanie pni, usuniecie warstwy sciotki na
odkfad do rozplantowania,
- roboty ziemne - wykopy pod czasze zbiornika, formowanie i zageszczenie grobli ziemnej,
- utozenie mat bentonitowych jako czesciowe uszczelnienie dna oraz grobli ziemnej oraz ich
zasypanie gruntem z odkiadu,
- wykonanie przelewu gornego z kamienia na betonie wraz zakonczeniem w postaci ramy
z drewna okorowanego wypetnionej narzutem kamiennym,
- roboty ziemne — wykonanie rowu otwartego trapezowego odprowadzajgcego nadmiar wody

ze zbiornika,

- rozplantowanie ziemi urodzajnej z odkiadu,
- uprzatniecie terenu.

Zagospodarowanie placu budowy

W miejscu wyznaczonym przez Inwestora w bliskim sasiedztwie dzialki inwestycyjnej
winien by¢ wygrodzony teren, gdzie zostanie zgromadzony sprzet, maszyny isamochody
niezbedne do prawidtowego wykonania robot (planowo istniejgce sktadnice przyzrebowe).

3. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych podlegaj  acych adaptacji lub rozbiérce.
- Brak

4. Wykaz elementow zagospodarowania dziatki lub ter enu, ktére mog a stworzy ¢
zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi podczas realizacji robot.

- Nierownomierne uksztattowanie terenu.
Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robot, okre $lajace skale
oraz rodzaj zagro zen, miejsce i czas wyst epowania.

W trakcie realizacji projektowanych robét nalezy zwrdci¢ uwage na:
prace sprzetu zmechanizowanego (koparki, spycharki, ciggniki, samochody)
zachowaé $rodki ostroznosci i BHP przy obstudze tancuchowych pit spalinowych.

5.

Wydzielenie i oznakowanie miejsca dla prowadzeni  a robét budowlanych.
oznakowanie gtebokich wykopow i robét zgodnie z zasadami BHP.



7. Sposéb prowadzenia instrukta zu pracownikbw przed przyst apieniem do robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Szkolenie stanowiskowe ( bhp oraz udzielenie pierwszej pomocy).

Informacja o ryzyku zawodowym

7.1. Okreslenie postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia wedtug udzielonego
instruktazu dotyczacego postepowania w przypadku ewakuaciji.

7.2. Koniecznos¢ stosowania przez pracownikédw Srodkoéw ochrony indywidualnej
i zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen, czyli odziezy roboczej i ochronnej,
odpowiedniego obuwia, rekawic ochronnych, kaskéw i kamizelek ostrzegawczych z elementami
odblaskowymi.

8. Sposbéb przechowania i przemieszczania materiatbw , wyrobow, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.

Zgodnie z zasadami bezpieczenstwa okreslonymi przez producenta wyrobdw, w karcie
informacyjnej, aprobacie technicznej, Swiadectwie dopuszczenia wyrobu do stosowania w
budownictwie wraz z przewidywanymi srodkami transportu indywidualnego na terenie budowy.

9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ace niebezpiecze nstwom wynikaj acym
Zz wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegdine go zagro zenia zdrowia lub
w ich s gsiedztwie.

Kierownik budowy winien dopilnowag¢:

- mozliwos¢ zaalarmowania stuzb ratowniczych

organizacje punktu pierwszej pomocy

- prawidiowego wyposazenia pracownikdw w sprzet ochrony osobistej
biezacej kontroli sprawnosci sprzetu

- wihasciwego sktadowania materiatow

10. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezb ednych do
prawidtowej eksploatacji i innych urz  adzen technicznych.

Dokumentacja techniczna winna by¢ przechowywana w biurze kierownika budowy.
Instrukcje obstugi i prawidtowe] eksploatacji maszyn i sprzetu podrecznego w pakamerach na
terenie budowy.

11. Uwagi ko ncowe

Przed rozpoczeciem prac budowlanych, kierownik robo6t winien opracowac tzw. ,plan bioz”,
czyli plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla robét stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 Dz. U. nr 120 poz. 1126.

Wszystkie roboty prowadzi ¢ pod $cistym nadzorem technicznym i BHP.

Opracowat
mgr in z. Andrzej Olszowski
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