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|. CZESC OPISOWA



Opistechniczny

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa dwoéch zbiornikéw wodnych (w tym
jednego podwojnego) retencjonujacych wody opadowe w Nadle$nictwa Limanowa
w le$nictwie Skalne na dziatkach o numerze ewidencyjnym 2332, 2333 w miejscowoSci
Potrzeczki.

Zadanie realizowane w ramach inwestycji pn. Budowa zbiornikow w Nadles$nictwie
Limanowa w lesnictwie Skalne w ramach ,Kompleksowego projektu adaptacji laséow
ilesnictwa do zmian klimatu - matej retencji oraz przeciwdziataniu erozji wodnej na

terenach gorskich”.

Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem:
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Limanowa z siedzibg
ul. Kopernika 3, 34-600 Limanowa
a biurem:
Andrzej Olszowski A14 Ustugi Projektowe, Nadzory Budowlane
ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice.

1.2. Podstawa opracowania

— zlecenie Inwestora,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

— Ustawa Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych,

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie,

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne,

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

— Podrecznik wdrazania projektu. Wytyczne do realizacji zadan i obiektéw matej
retencji i przeciwdziatania erozji wodnej - cz. i 1],

— Mapa do celéow projektowych w skali 1:500,

— Wizja i pomiary w terenie.



1.3. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych dla budowy
zbiornikbw wodnych retencjonujacych wody opadowe w Nadle$nictwie Limanowa
w les$nictwie Skalne wraz ze skutecznym zgtoszeniem ich budowy.

Projektowane obiekty maja za zadanie spowolni¢ sptyw woéd opadowych
w newralgicznych obszarach goérskich zlewni. W trakcie dlugotrwatych opadoéw
i wiosennych roztopéw przyczynig sie do poprawy retencjonowania wody w $cidtce
i glebie le$nej. Naturalny charakter sSrodowiskowy zbiornikéw bedzie miat znaczacy wptyw
na wzrost bioréznorodnosci w ich bezposrednim otoczeniu. Zbiorniki beda dogodnym
miejscem bytowania i rozrodu ptazéw, ptakoéw jak i wodopojem dla dzikiej zwierzyny.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie zbiornikbw na terenie gminy Dobra

w miejscowosci Pétrzeczki na terenie powiatu limanowskiego.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1. Charakterystyka obszaru, rzezba terenu, zadrzewienie

Obszar na ktérym zaplanowano wykonanie zbiornikéw retencjonujacych wody
opadowe stanowig uzytki leSne bedace w zarzadzie LP Nadle$Snictwa Limanowa.
Planowane zbiorniki zlokalizowane beda na terenach las6w goérskich w miejscach
wymagajacych jedynie oczyszczenia z niskiej roslinnoSci (krzewy) oraz lokalnie
wystepujacych pniakéw do Kkarczowania. Zbiorniki wykonane beda jako kopane

z czeSciowym doszczelnieniem dna matami bentonitowymi.

2.2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Ze wzgledu na konieczno$¢ minimalizacji oddzialywania w naturalne Srodowisko,
oraz specyfike zbiornikéw gléwnie jako kopanych, wyselekcjonowano miejsca pod
projektowane obiekty - obszary wymagajace oczyszczenia z niskiej roslinnosci oraz
lokalnie wystepujacych pniakéw do karczowania.

Projektowane zbiorniki potozone s3 w bezposredniej bliskosci uzytkowanych
szlakow zrywkowych, drég leSnych i sktadéw drewna. Istniejgca infrastruktura zapewni
mozliwo$¢ dojazdu sprzetu budowlanego oraz transport materiatdw niezbednych do
wykonania robét budowlanych. Istniejagce sktady drewna réwniez przyczynia sie do
ochrony $rodowiska naturalnego jako tymczasowe miejsca sktadowania materiatéw
budowlanych oraz postoju maszyn i sprzetu. Ograniczy to konieczno$¢ wykonywania
tymczasowych nowych placéw sktadowych i postojowych w naturalnym srodowisku.

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra. Oznaczenie obszaru zgodnie z MPZP to

tereny lasow w_obszarach objetych formami ochrony przyrody zgodnie z przepisami

0 ochronie przyrody - symbol 6.24Z1.ZN (przeznaczenie podstawowe: lasy). Klasyfikacja

gruntow: Ls.



3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

3.1. Projektowane zagospodarowanie terenu

ZBIORNIK NR 1A - miejscowos¢ Pétrzeczki, dz. ew. 2332

Projektowany niewielki zbiornik z pogtebionym dnem. W celu zwiekszenia objetosci
retencyjnej zaprojektowano groble ziemng wysokosci ok. 1,00m wraz z przelewem gérnym
z kamienia na betonie. Zakonczenie przelewu rama z okorowanych zerdzi modrzewiowych
wypetnionych narzutem kamiennym. Dno zbiornika cze$ciowo doszczelnione matami
bentonitowymi, grobla ziemna z drewnianym rdzeniem wzmacniajacym uszczelniona

matami bentonitowymi do wysokos$ci 10cm powyzej dna przelewu.

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE:

— objetos¢ nominalna (m3) - ok.33
— objetos¢ maksymalna (m3) - ok.51,4
— powierzchnia lustra wody (m?) - 0k. 90
— rzedna lustra wody (m n.p.m.) - 833,70
— rzedna przelewu (m n.p.m.) - 833,70
— rzedna korony grobli (m n.p.m.) - 834,00
— gtebokos$¢ maksymalna (m) -0,90

Zakres i rodzaj rob6t przy budowie zbiornika obejmuje:

- karczowanie pni,

- usuniecie warstwy $ci6tki - na odktad do rozplantowania,

- wykonanie drewnianego rdzenia wzmacniajgcego groble - roboty ciesielskie,

- roboty ziemne - wykopy pod czasze zbiornika, formowanie i zageszczenie grobli ziemnej,

- utozenie mat bentonitowych jako cze$ciowe uszczelnienie dna oraz grobli ziemnej oraz jej
zasypanie gruntem z odktadu,

- wykonanie przelewu gérnego z kamienia na betonie wraz zakonczeniem w postaci ramy
z drewna okorowanego wypetnionej narzutem kamiennym,

- rozplantowanie ziemi urodzajnej z odktadu,

- uprzgtniecie terenu.

ZBIORNIK NR 1B - miejscowos¢ Pétrzeczki, dz. ew. 2333

Projektowany zbiornik podwdjny z pogtebionym dnem. W celu zwiekszenia
objetosci retencyjnej zaprojektowano groble ziemne wysokosci do 2,10m wraz
z przelewami goérnymi zkamienia na betonie. Zakonczenie przelewé6w rama
z okorowanych zerdzi modrzewiowych wypelnionych narzutem kamiennym. Dno
zbiornika cze$ciowo doszczelnione matami bentonitowymi, groble ziemne z drewnianymi
rdzeniami wzmacniajagcym uszczelnione matami bentonitowymi do wysokosci 10cm
powyzej dna przelewu. Doprowadzenie wody opadowej z rowow przydroznych
istniejgcych droég leSnych do zbiornika za pomocg przepustu HDPE lub PP $r. 800mm

(powierzchnia przekroju 0,50m?2) wraz z zabudowa kaszycowa z drewna okorowanego.



Odcinek wylotowy z przepustu umocniony analogicznie jak przelew gérny zbiornika -
doprowadzenie wody do czaszy zbiornika gérnego.
PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE - ZBIORNIK GORNY:

— objetos¢ nominalna (m3) - ok.376
— objetos¢ maksymalna (m3) - ok. 459
— powierzchnia lustra wody (m?2) - ok. 370
— rzedna lustra wody (m n.p.m.) - 728,20
— rzedna przelewu (m n.p.m.) - 728,20
— rzedna korony grobli (m n.p.m.) - 728,50
— gteboko$¢ maksymalna (m) -1,80
PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE - ZBIORNIK DOLNY:
— objetos¢ (m3) - 0k.92
— objetos¢ maksymalna (m3) - ok.126
— powierzchnia lustra wody (m?2) - ok. 130
— rzedna lustra wody (m n.p.m.) - 724,20
— rzedna przelewu (m n.p.m.) - 724,20
— rzedna korony grobli (m n.p.m.) - 724,50
— gteboko$¢ maksymalna (m) -0,90

Zakres i rodzaj robé6t przy budowie zbiornika obejmuje:

- karczowanie pni,

- usuniecie warstwy $ciotki - na odktad do rozplantowania,

- wykonanie drewnianego rdzenia wzmacniajacego groble zbiornika gérnego i dolnego -
roboty ciesielskie,

- roboty ziemne - wykopy pod czasze zbiornika goérnego i dolnego, formowanie
i zageszczenie grobli ziemnych,

- utozenie mat bentonitowych jako czeSciowe uszczelnienie dna oraz grobli ziemnych oraz
jej zasypanie gruntem z odktadu,

- wykonanie przelewow gérnych z kamienia na betonie wraz zakoniczeniem w postaci ramy
z drewna okorowanego wypetnionej narzutem kamiennym,

- wykopy pod przepust HDPE lub PP,

- wykonanie tawy zwirowej z posp6tki gr. 20cm, utozenie rur przepustu,

- roboty ciesielskie - wykonanie zabudowy kaszycowej z drewna okorowanego na wlocie
i wylocie przepustu ($cianki czotowe),

- zasypanie rur przepustu zasypka inzynierska (odpowiednio dobrana frakcja kruszywa
naturalnego) z mechanicznym zageszczeniem, zakonczenie warstwa kruszywa famanego
20-63mm o grubosci 20cm,

- zasypanie Kkaszyc drewnianych warstwami gruntu rodzimego z odkiadu z jego
mechanicznym zageszczeniem,

- wykonanie umocnionego wylotu przepustu z kamienia na betonie wraz zakonczeniem
w postaci ramy z drewna okorowanego wypetnionej narzutem kamiennym,

- rozplantowanie ziemi urodzajnej z odktadu,

- uprzatniecie terenu.



3.2. Konstrukcja grobli, przelewow, doszczelnienie czaszy zbiornikow,
przepust pod korona drogi

GROBLE Z DREWNIANYM RDZENIEM, DOSZCZELNIENIE MATAMI BENTONITOWYMI

W celu zwiekszenia objetosci retencyjnej projektowanych poszczegélnych
zbiornikow nalezy wykona¢ groble ziemne z gruntéw spoistych z drewnianym
modrzewiowym rdzeniem wzmacniajacym (grunt rodzimy z wykopow przy budowie
danego obiektu lub pozyskany i dostarczony w miejsce wbudowania z innych Zrédet -
obowigzuje bezwzgledny zakaz pozyskiwania urobku z obszaru lasu). Skarpy wykonane
beda o nachyleniu 1:2 (zewnetrzne), 1:3 (wewnetrzne).

Doszczelnienie czaszy zbiornikéw i korpusu grobli nalezy wykona¢ za pomocg mat
bentonitowych o minimalnej gramaturze 4000 g/m2 Maty nalezy uktada¢ na
oczyszczonym podtozu z resztek ostrych kamieni badZ korzeni, zapewniajgc minimalng
grubos$¢ przykrycia ok. 25cm gruntem rodzimym (dopuszczalne przykrycie warstwa ziemi
urodzajnej usunietej spod konstrukcji grobli badzZ pogtebiania zbiornikow).

Doszczelnienie czaszy zbiornikéw bedzie cze$ciowe tj. zakonczone bedzie ponizej
planowanych rzednych przelewoéw.

Elementem konstrukcyjnym grobli jest drewniany rdzen z dwoch rzedéw desek
gr. 50mm uktadanych na zaktad i pali drewnianych $rednicy 15cm spinanych klamrami
ciesielskimi. Gteboko$¢ posadowienia rdzenia powinna wynosi¢ nie mniej niz 30cm ponizej

poziomu terenu natomiast pale nalezy wbi¢ w grunt na gtebokos$¢ ok. 1m.

PRZELEWY

Odptyw nadmiaru wody z poszczegdlnych zbiornikéw nalezy wykonaé w postaci
przelewéw gornych z kamienia tamanego gr.20cm uloZzonego na betonie. Wolne
przestrzenie pomiedzy kamieniami wypetni¢ zaprawg cementowg - spoinowanie. W celu
ograniczenia predkosci wody dno przelewu wytozy¢ kamieniem w taki sposob, aby
zachowaé charakter ,uszorstnionego dna” - sgsiednie kamienie uktada¢ na réznej
wysokoSci wzgledem siebie (w zakresie 3cm). Gleboko$¢ przelewédw wzgledem korony
grobli ziemnych bedzie wynosita 30cm, szeroko$¢ catkowita obrukowanych przelewéw
bedzie wynosita 2,7m.

Analogicznej Kkonstrukcji bedzie réw doprowadzajagcy wody opadowe z rowow
przydroznych istniejgcych drog lesnych - na odcinku od przepustu $r.800mm do dna
zbiornika gérnego.

Dodatkowymi elementami zabezpieczajacymi zakonczenia przelewéw beda
konstrukcje drewniane z zerdzi g15cm wypetnione narzutem kamiennym o grubo$ci nie
mniejszej niz 30cm.

Wody opadowe ze zbiornikéw beda dalej odprowadzane naturalnymi wawozami

i dolinami.



TECHNOLOGIA WYKONANIA PRZEPUSTU RUROWEGO

Przepust wykona¢ z rur o minimalnej sztywnos$ci obwodowej SN 8. Do taczenia
czesci przelotowych przepustu uzy¢ elementéw systemowych w zaleznosci od wybranego
producenta rur.

Minimalny naziom nad przewodami z rur HDPE lub PP zachowa¢ wg zalecen
producenta. Nalezy pamieta¢ aby zostat on zachowany na kazdym etapie wykonywania
robot, wcelu unikniecia wuszkodzenia przepustu na wskutek ruchu pojazdéw
technologicznych.

Rure nalezy utozy¢ na fundamencie z kruszywa naturalnego o frakcji 0-32mm,
o grubosci 20cm, wymagany wskaznik zageszczenia 0,98 wg Proctora. Podsypka powinna
by¢ tak utozona, aby gorna jej warstwa réwna wysokos$ci karbu byta luzna i karby rury
mogty sie w niej swobodnie zagtebic.

Zasypywanie rury nalezy prowadzi¢ symetrycznie, warstwami po 30cm,
kruszywem mrozoodpornym, o frakcji zawierajacej sie w przedziale 0+32 mm
i o nier6wnomiernym uziarnieniu (D>5). Wymagane jest by maksymalna $rednica ziaren
kruszywa uktadanego bezposrednio na rurze nie przekraczata wielkosci skoku karbu
zewnetrznego. Szczeg6lnie starannie nalezy wykona¢ zasypke bezposrednio wspierajaca
przepust, w obszarze ograniczonym ¢wiartky kota, materiat na zasypke w tym obszarze
musi mie¢ takie same parametry jak podsypka pod przepustem. Zaréwno zasypke jaki
i podsypke nalezy zageszcza¢ odpowiednim sprzetem, aby uzyska¢ wskaznik zageszczenia
0,98 wg Proctora (w bezposrednim sasiedztwie rury dopuszczalne 0,95 wg Proctora).
Nalezy zwréci¢ uwage, aby nie spowodowaé przemieszczenia rury wskutek zbyt
intensywnego zageszczenia, moze by¢ konieczne docigzenie rury np. workami z piaskiem.

Sciany czotowe przepustu zaprojektowano w formie kaszyc. Kaszyce i elementy
drewniane obudowy wlotu i wylotu przepustu nalezy wykona¢ z okorowanych bali
modrzewiowych lub jodtowych o $rednicy 25cm (£3cm). Drewno przed zasypaniem nalezy
zaimpregnowa¢ przeciwgrzybicznie S$rodkiem nie agresywnym dla $rodowiska
naturalnego. Konstrukcje kaszyc nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym zawierajgcym rumosz
skalny. Dtugos¢ bali do wykonania $cian czotowych bedzie wynosita 1,80m - 3,50m.
Najdtuzsze bale beda spinaty ramy kaszycowe po obu stronach przepustu.

4. URZADZENIA OBCE

W obrebie wykonywanych prac brak jest usytuowania urzadzen kolidujacych

z projektowanymi elementami.

5. OZNAKOWANIE ROBOT

Na czas prowadzenia robo6t przewiduje sie odpowiednie zabezpieczenie

i oznakowanie prowadzonych robét.



I1. INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONIE ZDROWIA

Nazwa zadania: ,,Budowa dwdéch zbiornikéw wodnych (w tym jednego po dwojnego)
retencjonuj acych wody opadowe w Nadle $nictwie Limanowa
w le $nictwie Skalne na dziatkach o numerach ewidencyjnyc h 2332,
2333 w miejscowo $ci Pétrzeczki”

Nazwa inwestycji: Budowa zbiornikéw w Nadle $nictwie Limanowa w le $nictwie Skalne
Zadanie realizowane w ramach "Kompleksowego projektu adaptacji lasow
i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji
wodnej na terenach gorskich"

Inwestor: Panstwowe Gospodarstwo Le $ne Lasy Pa nastwowe Nadle $nictwo
Limanowa, 34-600 Limanowa, ul. Kopernika 3

1. Zakres rob6t przy wykonaniu zadania obejmuje
- roboty przygotowawcze — roboty pomiarowe, karczowanie pni, usuniecie warstwy $ciotki na
odkfad do rozplantowania,
- roboty ciesielskie - wykonanie drewnianego rdzenia wzmacniajacego groble zbiornikéw,
- roboty ziemne - wykopy pod czasze zbiornikbw, formowanie izageszczenie grobli
ziemnych,
- utozenie mat bentonitowych jako czesciowe uszczelnienie dna oraz grobli ziemnych oraz jej
zasypanie gruntem z odkiadu,
- wykonanie przelewdw gérnych z kamienia na betonie wraz zakonczeniem w postaci ramy
z drewna okorowanego wypetnionej narzutem kamiennym,
- wykopy pod przepust HDPE lub PP,
- wykonanie fawy zwirowej z pospéiki gr. 20cm, utozenie rur przepustu,
- roboty ciesielskie — wykonanie zabudowy kaszycowej z drewna okorowanego na wlocie
i wylocie przepustu (Scianki czolowe),
- zasypanie rur przepustu zasypka inzynierskg (odpowiednio dobrana frakcja kruszywa
naturalnego) z mechanicznym zageszczeniem,
- zasypanie kaszyc drewnianych warstwami gruntu rodzimego z odkladu z jego
mechanicznym zageszczeniem,
- wykonanie umocnionego wylotu przepustu z kamienia na betonie wraz zakohczeniem
w postaci ramy z drewna okorowanego wypetnionej narzutem kamiennym,
- rozplantowanie ziemi urodzajnej z odkiadu,
- uprzatniecie terenu.

2. Zagospodarowanie placu budowy

W miejscu wyznaczonym przez Inwestora w bliskim sasiedztwie dzialki inwestycyjnej
winien by¢ wygrodzony teren, gdzie zostanie zgromadzony sprzet, maszyny i samochody
niezbedne do prawidtowego wykonania robo6t (planowo istniejgce sktadnice przyzrebowe).

3. Wykaz istniej acych obiektow budowlanych podlegaj  acych adaptacji lub rozbiérce.
- Brak

4. Wykaz elementow zagospodarowania dziatki lub ter enu, ktére mog q stworzy ¢é
zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi podczas realizacji robot.

- Nieréwnomierne uksztaitowanie terenu.
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5. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robot, okre $lajace skale
oraz rodzaj zagro zen, miejsce i czas wyst epowania.

W trakcie realizacji projektowanych robot nalezy zwréci¢é uwage na:
- prace sprzetu zmechanizowanego (koparki, spycharki, ciggniki, samochody)
- zachowa¢ $rodki ostroznosci i BHP przy obstudze tarncuchowych pit spalinowych.

6. Woydzielenie i oznakowanie miejsca dla prowadzeni  a rob6t budowlanych.
- oznakowanie gtebokich wykopow i robot zgodnie z zasadami BHP.

7. Spos6b prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed przyst apieniem do robét
szczegOlnie niebezpiecznych.

Szkolenie stanowiskowe ( bhp oraz udzielenie pierwszej pomocy).

Informacja o ryzyku zawodowym

7.1. Okreslenie postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia wedtug udzielonego
instruktazu dotyczacego postepowania w przypadku ewakuaciji.

7.2. Koniecznos¢ stosowania przez pracownikébw Srodkow ochrony indywidualnej
i zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen, czyli odziezy roboczej i ochronnej,
odpowiedniego obuwia, rekawic ochronnych, kaskow i kamizelek ostrzegawczych z elementami
odblaskowymi.

8. Sposbéb przechowania i przemieszczania materiatbw , wyrobdw, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.

Zgodnie z zasadami bezpieczenstwa okreslonymi przez producenta wyrobow, w karcie
informacyjnej, aprobacie technicznej, Swiadectwie dopuszczenia wyrobu do stosowania w
budownictwie wraz z przewidywanymi srodkami transportu indywidualnego na terenie budowy.

9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ace niebezpiecze istwom wynikaj acym
z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegdélne go zagro zenia zdrowia lub
w ich s gsiedztwie.

Kierownik budowy winien dopilnowac:

- mozliwos¢ zaalarmowania stuzb ratowniczych

organizacje punktu pierwszej pomocy

prawidtlowego wyposazenia pracownikOw w sprzet ochrony osobistej
biezacej kontroli sprawnosci sprzetu

wlasciwego skltadowania materiatow

10. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezb ednych do
prawidtowej eksploatacji i innych urz ~ gdzen technicznych.

Dokumentacja techniczna winna by¢ przechowywana w biurze kierownika budowy.
Instrukcje obstugi i prawidtowe]j eksploatacji maszyn i sprzetu podrecznego w pakamerach na
terenie budowy.

11. Uwagi ko ncowe

Przed rozpoczeciem prac budowlanych, kierownik robo6t winien opracowacé tzw. ,plan bioz”,
czyli plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla robdt stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 Dz. U. nr 120 poz. 1126.

Wszystkie roboty prowadzi € pod $cistym nadzorem technicznym i BHP.

Opracowat
mgr in z. Andrzej Olszowski
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111. CZESC RYSUNK OWA
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