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Uszorstnione obrukowanie
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Mata bentonitowa
o gramaturze
min. 4000 g/m?

Podsypka cementowo
piaskowa gr. 5,0cm

Paliki modrzewiowe
$10cm, L=80cm

Widok z gory

Umocniony wypad z okorowanych zerdzi
modrzewiowych @15cm (120 i 155cm),
wypetnienie ramki narzutem kamiennym
gr. min.30cm na gfebokos¢ do 60cm
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Konstrukcija przelewu
przez groble

skala 1: 50

Widok z przodu

Korona grobli
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Inwestor: - panstwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Panstwowe Nadles$nictwo Limanowa
ul. Kopernika 3, 34-600 Limanowa

Jednostka
projektowa:

Andrzej Olszowski

A14 Ustugi Projektowe, Nadzory Budowlane
ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice

Nazwa inwestycji:
Budowa zbiornika w Nadlesnictwie Limanowa w lesnictwie Mogielica
Zadanie realizowane w ramach "Kompleksowego projektu adaptacji laséw i le$nictwa
do zmian klimatu - matej retencji oraz przeciwdziataniu erozji wodnej na terenach goérskich"
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