Zał. Nr. … postepowania znak: 03/PN/2022 
formularz asortymentowo-cenowy

	Część 14 - Gastroenterologia 1

	Lp
	Asortyment
	J.m
	Ilość
	Cena netto
	Wartość netto
	Vat %
	Wartość brutto
	Nazwa producenta i nr.katalogowy *)
	Klasa wyrobu medycznego
	Uwagi

	1
	 Chwytak palczasty jednorazowego użytku do usuwania polipów i ciał obcych, trójramienny; rozpiętość ramion 20mm, dł. narzędzia 230cm, min. średnica kanału roboczego 2,8mm. - 5 sztuk w opkakowaniu
	op.
	1
	
	
	
	
	
	 
	 

	2
	Jednorazowy chwytak z gumowymi końcówkami do usuwania ostrych lub płaskich przedmiotów, dł. narzędzia 1900mm, min. średnica kanału roboczego 2,0mm, 1 szt w opakowaniu
	op.
	10
	
	
	
	
	
	 
	 

	3
	Jednorazowy obcinak do endoskopowego cięcia pętli do podwiązywania, dł. narzędzia 2300mm, min. Średnica kanału roboczego 2,8mm, 1 szt. w opakowaniu 
	op.
	1
	
	
	
	
	
	 
	 

	4
	Nasadka endoskopowa wykonana z silikonu  posiadająca na końcu dystalnym rząd elastycznych ramion, rozprasowujących fałdy jelita podczas badania, poprawiając widoczność błony śluzowej podczas kolonoskopii stabilizując endoskop podczas zabiegów wykonywanych w jelicie grubym - 8szt. w opakowaniu
	op.
	20
	
	
	
	
	
	 
	 

	5
	Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku standardowe lub o powiększonej objętości, łyżeczki owalne, owalne z igłą, szczęki aligatora, szczęki aligatora z igłą ; obie łyżeczki uchylne do biopsji stycznych o podwójnym ścięciu; długość narzędzia 1550 lub 2300mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; 20 szt. w opakowaniu 
	op.
	10
	
	
	
	
	 
	 
	 

	6
	Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe jednorazowego użytku, kształt owalny; średnica pętli 10, 15 lub 25mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,47 mm; Zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 2300 mm; 10 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach.
	op.
	2
	
	
	
	
	 
	 
	 

	7
	Pętle elektrochirurgiczna, kolonoskopowe jednorazowego użytku; do zabiegów polipektomi na zimno i z użyciem generatora elektrochirurgicznego; kształt heksagonalny; szerokość pętli 10 lub 15mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,3 mm; zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 2300mm, 10 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach.
	op.
	35
	
	
	
	
	 
	 
	 

	8
	Jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułowionych polipów; narzędzie składa się z wstępnie zmontowanych uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej; długość narzędzia 2300mm; średnica pętli 30mm; w opakowaniu 5 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety, gotowych do użycia narzędzi. 
	op.
	5
	
	
	
	
	 
	 
	 

	9
	Jednorazowa klipsownica do endoskopowego tamowania krwawień; długość robocza 1650 lub 2300mm; klipsy zakończone mikroząbkami do lepszej przyczepności;   długość ramienia klipsa 10mm, szerokość otwarcia ramion klipsa 11mm; narzędzie jednoelementowe składające się z osłonki zwojowej i plastikowej umożliwiających rotację 1:1 oraz otwieranie klipsa nawet przy dużym zagięciu endoskopu; posiada możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed jego uwolnieniem; osłonka plastikowa umożliwia schowanie całego klipsa do wewnątrz; opakowanie zawiera 10 gotowych do użycia sterylnych klipsownic z założonym klipsem.
	op.
	2
	
	
	
	
	 
	 
	 

	10
	Jednorazowa igła iniekcyjna o średnicy  25G i długości igły  1,8 lub 5mm; ergonomiczny uchwyt z wyżłobieniami pozwala na obsługę jedną ręką; potrójny skos igły;  min. średnica kanału roboczego: 2,8mm; długość robocza 2300mm; 5 szt w opakowaniu.
	op.
	1
	
	
	
	
	 
	 
	 

	11
	Igła aspiracyjna jednorazowego użytku, do wykonywania biopsji pod kontrolą USG; Igła o średnicy 19 i 22G, końcówka igły wykonana z nitynolu, ostrze igły typu Menghini, doskonała widoczność w obrazie USG. Mandryn zaokrąglony, wykonany z nitynolu. Regulowana osłona od 0 do 5cm. Osłona igły wykonana ze zwojowanego metalu.Długość narzędzia: 1400mm, długość igły 80mm; śr. kanału roboczego: 2,8mm. W zestawie strzykawka 20ml i zawór odcinający. Opakowanie zawiera 5 szt.
	op.
	7
	
	
	
	
	
	 
	 

	12
	Igła aspiracyjne jednorazowego użytku do wykonywania biopsji FNA/FNB pod kontrolą USG; Igła o średnicy 25G z zaokrąglonym mandrynem, długość narzędzia 1400mm, długość igły 80mm; śr. kanału roboczego: 2,8mm. W zestawie strzykawka 20ml i zawór odcinający. Opakowanie zawiera 5 szt.
	op.
	1
	
	
	
	
	 
	 
	 

	13
	Jednorazowy standardowy ustnik z gumką wykonaną z silikonu; do wszystkich endoskopów stosowanych w górnym odcinku przewodu pokarmowego; wymiary otworu głównego 22mmx27mm, wykonany z polipropylenu; 50 sztuk w opakowaniu, każdy ustnik zapakowany oddzielnie; nie zawiera latexu.
	op.
	10
	
	
	
	
	
	 
	 

	14
	Jednorazowy koszyk do usuwania złogów, małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 4-drutowy wykonany z twardego drutu; obrotowy lub po prowadnicy; szerokość rozłożonego koszyka 22mm; długość robocza narzędzia 1900mm; posiada port iniekcyjny.
	op.
	20
	
	
	
	
	 
	 
	 

	15
	Jednorazowy koszyk do usuwania złogów, małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 8-drutowy wykonany z miękkiego drutu; szerokość rozłożonego koszyka 20mm; długość robocza narzędzia 1900mm; obrotowy lub po prowadnicy; posiada  port iniekcyjny.
	op.
	20
	
	
	
	
	 
	 
	 

	16
	Nóż igłowy trójkanałowy; oddzielne kanały dla prowadnicy, drutu tnącego i podaży środka cieniującego; długość narzędzia 1700mm; długość ostrza 5mm; znaczniki: radiologiczny i graficzne na końcówce; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; kompatybilny z prowadnicą 0,035; jednorazowego użytku; sterylny. Opakowanie: 1 szt w opakowaniu.
	op.
	10
	
	
	
	
	 
	 
	 

	17
	Jednorazowa proteza plastikowa założona na zestawie do wprowadzania; proteza wykonana z polietylenu zawierającego środek kontrastujący; średnica protezy 7Fr, 8,5Fr, 10Fr i 12Fr. Zestawy z protezą prostą współpracujący z prowadnikiem o średnicy 0.035”, dostępne długości protez: 5, 7, 9, 12 i 15 cm; długość narzędzia 1900mm; popychacz wykonany  polietylenu minimalizuje tarcie z cewnikiem prowadzącym; doskonała widoczność we fluoroskopii; niebieski kolor protezy dla doskonałej widoczności w endoskopowym polu widzenia, maksymalna średnica kanału roboczego 4,2mm; . Opakowanie: 1 sztuka w opakowaniu
	op.
	10
	
	
	
	
	
	 
	 

	18
	Prowadnica giętka; średnica: 0,025”, 0,035" (do wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeb); długość robocza 4500mm; końcówka prosta; pokryta powłoką hydrofilną o długości min. 70mm; widoczna w promieniach RTG; znaczniki na różnych długościach końcówki; rdzeń z nitinolu; fluorowa powłoka zmniejszająca tarcie przy przechodzeniu przez drogi żółciowe; jednorazowego użytku, sterylna. Opakowanie: 1 szt w opakowaniu.
	op.
	2
	
	
	
	
	 
	 
	 

	19
	Cewnik balonowy; do usuwania złogów z dróg żółciowych; bardzo dobra widoczność w RTG; minimalna długość robocza narzędzia 1900mm; zakres roboczych średnic balonu: 8,5-11,5-15mm oraz 15-18-20mm (w zależności od typu, do wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeb); z możliwością podania środka cieniującego nad lub pod balonem (w zależności od typu, do wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeb); z możliwością wprowadzenia narzędzia po prowadnicy na całej jego długości; minimalna średnica kanału roboczego 2.8mm i 3.2mm (w zależności od typu, do wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeb); kompatybilny z prowadnicą 0,035; jednorazowego użytku; sterylny. opakowanie: 1 szt w opakowaniu.
	op.
	2
	
	
	
	
	 
	 
	 

	20
	Proteza do dró żółciowych; samorozprężalna, pokryta silikonem, wykonana z nitinolu. Proteza posiadająca listki zapobiegające migracji oraz 2 lassa z polipropylenu, krótsze i dłuższe( ze złotym znacznikiem); Rozmiar: dł.całk.-40/60/80mm; dł.robocza 23/43/63mm; śred.10mm; śred.kołnierza 13,5mm; ąplikator dł.180cm i śr.9Fr(3mm). proteza kompatybilna z prowadnicą 0,035 cala. Posiada 14 złtych znaczników: po 4 na kołnierzach, 4 w częśći środkowej i 2 na listkach; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny w aplikatorze. op x 1 szt. rozmiar do wyboru w trakcie składania zamówienia.
	op.
	3
	
	
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	
	
	
	 
	 
	 


*)  Jeśli proponowany produkt nie posiada nr katalogowego należy wpisać: nr katalogowy nie jest stosowany.
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Oświadczam, że: (odpowiednie zaznaczyć)
☐ wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniają wymagania ustawy 
z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 774), jej przepisów przejściowych i wykonawczych oraz Rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów) 
☐do danego produktu nie stosuje się w/w przepisów.
Jednocześnie zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego po podpisaniu umowy do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu 
i stosowania w Polsce.
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(data i podpis osoby upoważnionej)
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