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  WSTĘP. 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej. 
           Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem „ Budowa linii oświetlenia terenu w 
rejonie żwirowni przy OEL- Jagiellońskie.  

         Adres budowy: 17-230 Białowieża, 
                                  działka nr geod, 418 obręb 0002 Podolany  
                  Inwestor: Nadleśnictwo Białowieża, ul. Wojciechówka 4,  
                                 17-230 Białowieża  

1.1.1 Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i 
Umowy, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania 
Robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia prac  przy  realizacji  
wykonania  i odbioru robót elektrycznych dotyczących wykonania oświetlenia ulicznego i usunięcia 
kolizji energetycznej. 
Zakres obejmuje wykonanie: 

• zakupu materiałów 

• wykonanie linii kablowej zasilania oświetlenia terenu żwirowni, 

• montaż słupów oświetlenia , 

• montaż opraw ulicznych na słupach, 

• wykonanie instalacji ochronnych, 

• badań odbiorczych, pomiarów. 

1.3 Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi   (PN   i   EN-PN),   Warunkami   Technicznymi   Wykonania   i   Odbioru   Robót   
(WTWiOR)  i postanowieniami Umowy. 

Słup oświetleniowy – podpora przeznaczona do podtrzymywania jednej lub więcej opraw 
oświetleniowych, która składa się z jednej lub więcej części: słupa, przedłużenia, wysięgnika. 
Konstrukcje powyżej 12m określamy jako maszty. 
Słup prosty – słup bez wysięgnika z końcówką do zamocowania oprawy bezpośrednio na szczycie. 
Wysokość nominalna – odległość między punktem zamocowania oprawy, a dolną płaszczyzną 
stopy, służącej do przymocowania słupa do fundamentu. 
Słup z wysięgnikiem – słup do podtrzymywania jednej lub kilku opraw za pośrednictwem 
wysięgników połączonych na stałe lub rozłącznie ze słupem. 
Wysięgnik – element konstrukcyjny służący do zamocowania oprawy w określonej odległości od 
osi pionowej słupa, może być pojedynczy - jednoramienny, podwójny - dwuramienny, lub 
wieloramienny. 

Zasięg wysięgnika – pozioma odległość pomiędzy osią podłużną słupa, a końcem wysięgnika. 

Mocowanie wysięgnika – element łączący na szczycie słupa, służący  do  zamocowania  
wysięgnika,  może mieć ten sam przekrój poprzeczny co słup. 
Mocowanie oprawy – element łączący na końcu słupa lub wysięgnika służący do zamocowania 
oprawy. Może być na stałe połączony ze słupem lub wysięgnikiem. 

Kąt mocowania oprawy – kąt między osią podłużną oprawy, a poziomem. 

Drzwiczki słupowe – zamykająca otwór w dolnej części słupa, zapewniająca dostęp do wnęki 
słupowej, w której może być instalowane elektryczne wyposażenie słupa. 

Fundament – element przeznaczony do posadowienia słupa oświetleniowego. 



Otwór wejściowy kabla – otwór w fundamencie słupa służący do doprowadzenia kabla do wnęki 
słupowej. 
Głębokość posadowienia – długość fundamentu poniżej przewidywanego poziomu gruntu. 

 Stopa słupa – płyta z otworem na wejście kabli, przyspawana do słupa, zapewniająca montaż 
słupa  do fundamentu lub innej konstrukcji. 
Oprawa oświetleniowa – urządzenie służące do rozsyłu, filtracji i przekształcania strumienia 
świetlnego jednego lub kilku źródeł światła, zawierające wszystkie elementy niezbędne do 
podtrzymania, mocowania  i zabezpieczenia tych źródeł oraz zawierające w razie potrzeby obwody 
pomocnicze wraz z elementami potrzebnymi do ich podłączenia do sieci zasilającej. 
Tabliczka bezpiecznikowa – element instalacji wyposażony w bezpieczniki oraz listwy zaciskowe, 
łączący przewody oprawy oświetleniowej z zewnętrzną linią zasilającą. 

Trasa kabla - pas terenu lub przestrzeni, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 

Linie kablowe oświetleniowe – kable wielożyłowe wraz z osprzętem, ułożone na trasie od punktu 
zasilającego do odbiornika, służące do przesyłania energii elektrycznej oświetlenia ulicznego. 
Napięcie znamionowe linii – napięcie międzyprzewodowe w przypadku prądu przemiennego, 
napięcie między biegunowe w przypadku prądu stałego, na które została zbudowana linia kablowa. 
Osprzęt elektroenergetycznej linii kablowej – zestaw elementów służących do łączenia, 
zakańczania lub rozgałęziania linii kablowej. 
Skrzyżowanie – miejsce na trasie linii kablowej, w którym rzut poziomy linii kablowej przecina rzut 
poziomy innej linii kablowej lub innego urządzenia uzbrojenia terenu (rurociągu, gazociągu, drogi, 
toru kolejowego itp.). 
Zbliżenie – miejsce na trasie linii kablowej, w którym linia ta przebiega wzdłuż trasy innego 
urządzenia uzbrojenia terenu. 
Nadmierne zbliżenie – miejsce, w którym odległość trasy linii kablowej od przebiegających w 
pobliżu urządzeń jest mniejsza niż dopuszczalna odnośnymi przepisami. 
Odległość skrzyżowania – odległość pomiędzy krzyżującymi się urządzeniami mierzona w rzucie 
pionowym urządzeń od dolnej krawędzi urządzenia położonego wyżej, do górnej krawędzi 
urządzenia położonego niżej. 
Ogranicznik przepięć – przyrząd służący do ograniczenia wartości szczytowej przepięć udarowych 
pochodzenia atmosferycznego i zapewniający przerwanie prądu zwarciowego przy napięciu. 
Uziom – przedmiot lub zespół przedmiotów umieszczonych w gruncie, tworzący elektryczne 
połączenie przewodzące z gruntem. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 Budowa powinna odbywać się na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej, 
sporządzonej w oparciu o ogólne obowiązujące zasady, lecz z uwzględnieniem specyfiki 
stosowanych materiałów, urządzeń. W czasie realizacji należy uwzględniać również wytyczne i 
instrukcje montażowe opracowane przez producenta urządzeń, materiałów. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi normami oraz za zgodność z 
postanowieniami Umowy. 

Dopuszcza  się  tylko  takie  odstępstwa  od  projektu,  które  nie  naruszają  postanowień  
norm, a są uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i są udokumentowane 
zapisem dokonanym  w dzienniku budowy lub innym równorzędnym dowodem. 

2.  MATERIAŁY. 

Materiały, elementy i urządzenia  przeznaczone  do  robót powinny odpowiadać Polskim 
Normom,  a w razie ich braku powinny posiadać aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania 
w budownictwie. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej 
ST są: 

  Kable elektroenergetyczne 

Kable elektroenergetyczne typu YKYxs  w  izolacji  i  powłoce  polwinitowej  na  napięcie  
0,6/1kV.  Na powłoce przewodów kabelkowych winno znajdować się oznakowanie producenta, 
metraż, napięcie znamionowe izolacji oraz znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu 
handlowego w budownictwie. 

  



Końcówki kablowe 
Do przyłączania kabli do zacisków urządzeń należy stosować końcówki kablowe mocowane 

na żyłach kabla przez  zagniatanie. Do kabli  z  żyłami  miedzianymi  końcówki  kablowe  
miedziane, do kabli z żyłami aluminiowymi końcówki kabli aluminiowe.  Końcówki powinny posiadać 
aprobatę techniczną oraz dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. 

 Oprawy oświetleniowe 
Oprawa  przeznaczona  do  oświetlenia  dróg  lampa LED  o  mocy  38W,  przystosowana  

do mocowania na wysięgniku. Korpus lampy, a także osłona i korpus osprzętu wykonany z 
tworzywa odpornego na UV wzmocnionego włóknem szklanym, klosz z poliwęglanu odpornego na 
UV, szczelnie połączony z korpusem. Układ optyczny wykonany z polerowanego aluminium. 
Oprawa wyposażona w filtr umożliwiający oddychanie. Zasilacz oprawy z zamontowanym 
kompletnym osprzętem elektrycznym, napięcie zasilania 230VAC, współczynnik mocy > 
0,85,stopień ochrony IP66. 
Całość opraw winna posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu 
handlowego w budownictwie. 
UWAGA: 
Typ i rodzaj opraw oświetleniowych należy przez zakupem i montażem uzgodnić z Zamawiającym. 

 
Wysięgniki do słupów oświetleniowych 

Wysięgniki aluminiowe przystosowane do zabudowania na słupach. Wysięgniki 

jednoramienne zaokrąglone do dołu..Wysięgniki powinny posiadać zacisk do podłączenia przewodu 
PEN . Wysięgniki powinny posiadać aprobatę techniczną oraz dopuszczenia do obrotu handlowego 
w budownictwie. 

 Złacza kablowe  do słupów oświetleniowych 
Złącza kablowe wyposażone w gniazda  bezpiecznikowe w obudowie izolacyjnej, 

przystosowane zabezpieczenia napowietrznych opraw oświetleniowych, wyposażone w wkładkę 
topikową oraz główkę bezpiecznikową. Skrzynki powinny posiadać aprobatę techniczną oraz 
dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. 

3. SPRZĘT. 

3.1. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować
 następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru, sprzęt: 

• Elektronarzędzia ręczne; 

• Samochód wieżowy z balkonem; 

            Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. 

3.2.   Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,    

  który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko   

  wykonywanych robót. 

3.3. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami 
ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację 
Inspektora Nadzoru. 

3.4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów
 potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT. 

4.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń



 stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru środki transportu: 

• Samochód dostawczy do 0,9 t, 

• Samochód skrzyniowy  do 5.0t, 

• Przyczepa do przewożenia kabli. 

 

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. 
 

Materiały wysokie należy zabezpieczyć w czasie transportu przed przewróceniem oraz 
przesuwaniem. W czasie transportu i przechowywania materiałów elektroenergetycznych należy 
zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości tych urządzeń, zastrzeżonych przez 

producenta. 

4.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 
przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z 
ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Inspektora Nadzoru. 

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego), tak pod 
względem formalnym jak i rzeczowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne wymagania. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN  i EN-PN  i postanowieniami Umowy. 

5.2. Zakres robót przygotowawczych: 

• Przygotowanie i zabezpieczenie miejsca robót. 

• Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 

5.3. Zakres robót zasadniczych: 
    Przy wykonywaniu robót przygotowawczych, należy przeprowadzić następujące   
    roboty podstawowe: 

• wykonanie linii kablowej zasilania oświetlenia terenu żwirowni 

• posadowienie fundamentów 

• montaż słupów na fundamentach 

• montaż wysięgników i opraw , 

• montaż tabliczek bezpiecznikowych , 

• badania odbiorcze, pomiarów. 

 

5.4. Roboty przygotowawcze: 

5.5. Przy robotach liniowych należy spełnić następujące warunki: 
-  ustalić z władzami administracyjnymi zakres i termin prowadzenia robót w celu ograniczenia strat  
i zakłóceń lokalnych odnośnie:  

- ustalenia dróg dojazdowych i miejsc składowania, niedopuszczenia   do zbędnego zajmowania   
  terenu oraz zmniejszenia uciążliwości dla mieszkańców, 

 



 

- przed przystąpieniem do prac należy: zorganizować nadzór (kierownika budowy), przygotować 
miejsca pracy oraz ustalić czynności wymagające wydawania poleceń na pracę. 

 
Przed wykopaniem rowów kablowych powinno być wykonane przez odpowiednie służby 

geodezyjne trasowanie linii kablowych,  wytyczenie  usytuowania  słupów  oświetleniowych. Za 
zgodą kierownika budowy trasowanie powyższe może przeprowadzić przedsiębiorstwo 
wykonawcze mające uprawnionego geodetę. 

5.6. Roboty ziemne. 

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości 
wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod kable zaleca się wykonywanie wykopów 
wąsko przestrzennych ręcznie lub mechanicznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem 
powinny odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02. 

 
Zaleca się wykonywanie kompletnych odcinków linii kablowych z wykopaniem i zasypaniem 

rowów tego samego dnia, chyba, że teren wykopów będzie ogrodzony i zabezpieczony przed 
dostępem dzieci.  Rów kablowy powinien mieć głębokość minimum 0,6m. Szerokość rowu na dnie 
powinna być nie mniejsza niż 0,4m. Zmianę kierunku rowu należy wykonać po łuku. 

5.7. Układanie kabla. 

Układanie kabli wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004. Kable należy układać na dnie 
rowów kablowych, jeżeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z piasku grubości minimum 10 cm i 
przykryć je warstwą o tej samej grubości. Na warstwę piasku należy nasypać warstwę gruntu 
rodzimego grubości 20 cm, przykryć folią ostrzegawczą z tworzywa sztucznego w kolorze 
niebieskim i zasypać gruntem. 
Zaleca się: układanie kabli niezwłocznie po wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie do 
szybkiego odbioru robót ulegających zakryciu i możliwie szybkie zasypanie rowu kablowego. 

Temperatura  otoczenia  i kabla przy układaniu  nie powinna być niższa  niż 0 stopni C dla  
kabli  o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. 

Przy układaniu kable można zginać w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia 
powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż 10 – krotna zewnętrzna średnica kabla. W miejscu 
skrzyżowania układanego kabla z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem podziemnym terenu, 
korzeniami drzew, kabel należy zabezpieczyć rurami ochronnymi PVC o średnicy 70mm. W jednej 
rurze powinien być ułożony tylko jeden kabel. Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny być 
uszczelnione. Zaleca się wykonanie uszczelnień z materiałów włóknistych, np. sznura konopnego 
lub pianki uszczelniającej. 

Rura ochronna założona na kablu powinna wystawać minimum 0,5 m po obu stronach 
skrzyżowanego uzbrojenia podziemnego. 

  Kable w rowie powinny być ułożone w jednej warstwie, faliście z zapasem od 1 do 3 % 
długości rowu, wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Głębokość 
wykonania przekopu pod ulicą powinna wynosić min. 1m od górnej powierzchni drogi, do górnej 
powierzchni rury ochronnej. Głębokość rowu kablowego pod dnem rowu odwadniającego drogę 
powinna być taka, aby górna powierzchnia rury ochronnej oddalona była od dna rowu 
odwadniającego drogę minimum 0,5 m. 

 
Przy układaniu kabli, przy  skrzyżowaniach i zbliżeniach z  innymi  obiektami  podziemnymi, 

należy zachowywać minimalne odległości od innych sieci i urządzeń podziemnych, określone w 
normie  N SEP-E-004. 

5.8. Montaż osprzętu. 

 Do łączenia i zakończenia kabli należy stosować osprzęt kablowy spełniający wymagania PN-90/E- 
06401/01 do 03. Połączenia i zakończenia kabli należy wykonywać w warunkach ograniczających 
możliwości niekorzystnego oddziaływania czynników zewnętrznych na izolację oraz montowanych 
połączeń  i zakończeń. 



5.9. Montaż fundamentów . 

Pod fundamenty dla słupów oświetleniowych zaleca się ręczne wykonywanie wykopów. Ich 
obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02. 
Wykopy wykonane powinny  być  bez  naruszania  naturalnej  struktury   dna   wykopu   i   zgodnie   
z   PN-68/B-06050.   Montaż  fundamentów  wykonać   zgodnie   z   wytycznymi   montażu   dla   
konkretnego fundamentu. Przed montażem należy zabezpieczyć antykorozyjnie elementy 
betonowe fundamentu. Przed zasypaniem wykopu należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan 
zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek i poziom górnej powierzchni. Wykop należy zasypać 
ziemią bez  kamieni,  ubijając  ja  warstwami  co  20  cm.  Stopień zagęszczenia gruntu minimum 
0,85 eg BN-88/8932-01. Instrukcja powinna zawierać wskazówki dotyczące montażu i kolejności 
wykonywania robót, a mianowicie: 

• montaż fundamentu, 

• zasypanie wykopu i roboty wykończeniowe. 

5.10. Montaż słupów oświetleniowych. 

Przed przystąpieniem do montażu słupów, należy sprawdzić stan  powłoki  antykorozyjnej. Podczas  
ustawiania  słupów  należy  zwrócić  uwagę,  aby  nie  spowodować  odkształcenia  elementów,  ich 
zniszczenia lub uszkodzenia powłok antykorozyjnych. 

  Nakrętki śrub mocujących słup powinny być dokręcone dwu-stopniowo i trwale     

  zabezpieczone przed odkręceniem i korozją. 
  Odchylenie osi słupa od pionu nie może być większe niż r = h/300, gdzie: 

r – odchylenie wierzchołka słupa od osi pionowej w każdym 
kierunku w (m), h - wysokość nadziemna słupa w (m), 

5.11. Montaż opraw oświetleniowych. 

Przed zamontowaniem, każdą oprawę należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie 
(sprawdzenie zaświecenia się lampy). Oprawy montować na słupie leżącym, po uprzednim 
wciągnięciu przewodów zasilających do słupów. Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, 
aby nie zmieniały swego położenia pod wpływem stawiania słupów i warunków atmosferycznych. 

5.12. Montaż urządzeń zabezpieczających. 

Każde źródło światła umieszczone w jednej oprawie oświetleniowej na słupie oświetlenia ulicznego, 
należy zaopatrzyć na przewodzie fazowym w oddzielne zabezpieczenie topikowe o prądzie 
znamionowym zależnym od poboru mocy zainstalowanych źródeł światła,  jednak  nie  mniejszym  
niż  6  A.  Zabezpieczenia należy umieszczać na typowych tabliczkach bezpiecznikowych 
zawierających poza bezpiecznikami również jeden komplet zacisków dla trzech kabli 
(dochodzącego i dwóch odchodzących). Tabliczki bezpiecznikowe należy instalować we wnękach 
słupów osłoniętych blaszanymi drzwiczkami przykręcanymi do słupa. 

5.13. Montaż instalacji ochrony przed porażeniem oraz dodatkowych uziomów 
roboczych. 

W instalacjach oświetlenia zewnętrznego można instalować oprawy oświetleniowe: 

• klasy I – pod warunkiem zastosowania ochrony dodatkowej przed porażeniem poprzez 
szybkie wyłączenie, 

• klasy II – nie wymagające żadnej ochrony dodatkowej przed porażeniem, 

• Ochronie przeciwporażeniowej poprzez szybkie wyłączenie podlegają: 

• słupy oświetleniowe stalowe, 

• oprawy oświetleniowe klasy I w obudowie metalowej, 

• drzwiczki i konstrukcje wsporcze tabliczek bezpiecznikowych w słupach oświetleniowych, 

• ogólnie dostępne obudowy metalowe rozdzielnic oświetleniowych. 

 



Przewód ochronny PE należy przyłączyć do zacisków śrubowych specjalnie    
do tego celu przewidzianych. 
Przewody ochronne i uziomy należy wykonać z materiałów i w sposób  
przewidziany w projekcie budowlanym. 
Przewody uziemiające i uziomy należy zabezpieczyć przed korozją w sposób trwały. 

             Wszelkie połączenia przewodów uziemiających należy wykonać poprzez  
             spawanie. 

Uziomy poziome należy wykonywać w następujący sposób: 

- uziomy sztuczne z drutu lub  taśm  należy układać w  gruncie na  głębokości nie  mniejszej niż  
0,6  m,  jeśli projekt budowlany nie stanowi inaczej, 

- wykopy ziemne na uziomy poziome należy wykonywać zgodnie z wymaganiami dotyczącymi 
robót ziemnych przy wykopach wąsko - przestrzennych, 

- uziomy poziome należy układać na dnie wykopów, bez podsypki i zasypywać je gruntem 
drobnoziarnistym bez kamieni, żwiru, cegły, gruzu itp. 

Uziomy pionowe należy wykonać w następujący sposób: 

- uziomy pionowe należy pogrążyć w grunt do głębokości nie mniejszej niż 2,5 m w ten sposób, aby 

górne końce uziomów znajdowały się co najmniej o 5 m pod powierzchnią gruntu, 
- uziomy pionowe wbijane młotami lub kafarami ze względów wytrzymałościowych nie powinny być 
dłuższe niż 3 m, 

- uziomy pionowe wkręcane lub pogrążane wibromłotem należy zagłębiać na taką głębokość, aby w 
miarę możliwości uzyskać wymaganą rezystancję uziomu przy zastosowaniu uziomu pojedynczego, 

- pręty stalowe używane do wykonania uziomu pionowego wkręcanego wibromłotem należy łączyć 
przez spawanie   tulejki   łączącej.   Dopuszcza   się   również   inne   rodzaje   połączeń   
odpowiednio   mocnych   i nie utrudniających pogrążania, 

- górna krawędź uziomu pionowego należy usytuować na głębokości około 0,5 m poniżej gruntu, 

- jeśli pojedynczy uziom pionowy nie spełnia podanych w projekcie budowlanym wymagań 
dopuszczalnej rezystancji uziomu, należy na podstawie pisemnego porozumienia z inwestorem 
wykonać układ uziomowi składający się z dwóch lub większej liczby pojedynczych uziomów 
pionowych bądź mieszany układ uziomowi składający się z uziomów poziomych i pionowych. 
Uziomów nie wolno zabezpieczać przed korozją powłokami 
nieprzewodzącymi. dla użytkownika. 

Badania odbiorcze , pomiary. 
Przeprowadzić badania oporności izolacji przewodów, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 
Sporządzić protokóły pomiarowe, dokumentujące przeprowadzone badania. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót: 

• wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

• wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 

• wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.2. Kontrole. 

Należy przeprowadzić następujące kontrole: 

• zgodności z Dokumentacją Projektową, 

• sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszej ST oraz 
wyspecyfikowanych   we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, 

• dokonać oględzin urządzeń, 



• pracy urządzeń i wydajności, 

             Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy. 

  Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z  wytycznymi właściwych        
WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 
systemów technologicznych. 

W czasie prowadzenia robót jak również po ich ukończeniu należy przeprowadzić próby i badania 
po montażowe polegające na: 

•   pomiarze rezystancji przewodów, 

• badaniu skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 

Z przeprowadzonych prób i badań należy sporządzać stosowne protokoły z oceną i 
interpretacją wyników w stosunku do obowiązujących przepisów i norm. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

• Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w jednostkach miary: szt., kpl., m, m3, pomiar, 

odcinek. 

• Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 

• Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych 
operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w 
niniejszej ST i ujmuje  w księdze obmiaru. 

• Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inspektora Nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

• Celem  odbioru  jest  protokolarne   dokonanie   finalnej   oceny   rzeczywistego   
wykonania   robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

• Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca, wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

• Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami
 Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

• Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 
Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonanych robót, na 
podstawie wyników pomiarów i badań. 

• Zgodnie z postanowieniami Umowy należy wykonać zakres robót wymieniony w p.1.3. 

niniejszej ST. 

• Cena wykonania robót obejmuje 

- wykonanie linii kablowej 

- zasilanie linii kablowej 

- posadowienie fundamentów, słupów 

- montaż wysięgników, opraw 

- podłączenie opraw 

- wykonanie instalacji ochronnych 

- badania odbiorcze, pomiary. 

 

 

 



10. PRZEPISY I NORMY. 

10.1. Przepisy. 

• Prawo Budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. Ust. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 
zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U nr 75 poz. 690 – 
zmiana Dz. U z 2003r. nr 33 poz. 270). 

• Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych – Instytut Energetyki. 

• Przepisy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych – Instytut Energetyki. 

• Przepisy dotyczące BHP. 

10.2.     Normy. 

• PN-IEC 60364 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

• N-SEP-E004 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

• PN-EN 12464-1: 2004-Technika świetlna oświetlenie miejsc pracy. 

• PN-IEC 664-1: 1998 – Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 
napięcia. Zasady, wymagania i badania. 

• PN-90/E-05023 – Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych w obiektach 

budowlanych. 

• PN-E-04700 – Wytyczne przeprowadzania po montażowych badań odbiorczych. 

• obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE. 

• PN-EN  60439-1:2003  „Rozdzielnice  i  sterownice  niskonapięciowe.  Zestawy  badane  w  
pełnym  i niepełnym zakresie badań typu.”. 

• PN-76/H-92325 - Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana. 

• PN-IEC-60364-6-61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 

• PN-IEC 664-1: 1998 – Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 
napięcia. Zasady, wymagania i badania. 

• PN-90/E-05023 – Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych w obiektach 
budowlanych. 

 
 


