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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII TECHNICZNE)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru przedmiotu zamodwienia tj.: ,Konserwacja i biezgce utrzymanie drogi dojazdowej
w rejonie zwirowni przy OEL ,Jagielloriskie” w Biatowiezy, zlokalizowanego na dziatce nr 418,
obreb ewidencyjny: 0002 Podolany, Gmina Biatowieza, Powiat Hajnowski, woj podlaskie.

Prace zwigzane z w ramach biezgcej konserwacji drogi dojazdowej do zwirowni wykonane
zostanie utwardzenie istniejgcego ciggu komunikacyjnego warstwg z ttucznia kamiennego _-
w ramach prac projektuje sie:

— mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci drogi w gruncie kat. I-IV
gtebokosci 35 cm — w ramach istniejgcej szerokosci drogi dojazdowej 4,00m z
rozszerzeniem w kierunku zjazdu na plac (ozn. Nr 3 na PZT) — jak pokazano w czesci
graficznej PZT;

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego ttuczniem kamiennym sortowanym
kwarcytowym lub dolomitowym o frakcji 0/31,5mm - warstwa dolna o grubosci po
zageszczeniu 20 cm;

— wykonanie nawierzchni z ttucznia kamiennego lub dolomitowego o frakcji 0/63,0mm
z zaklinowaniem 0/31,5mm — warstwa dolna z ttucznia - grubos¢ po zageszczeniu 10
cm;

— wykonanie nawierzchni z ttucznia kamiennego lub dolomitowego o frakcji 0/63,0mm
z zaklinowaniem 0/31,5mm i z zamiatowaniem miatem kamiennym - warstwa goérna z
ttucznia - grubos¢ po zageszczeniu 7 cm.

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNE)

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz staje
sie zatgcznikiem do umowy na realizacje robot.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wymagania ogdélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢é w powigzaniu z nizej
wymieniong Specyfikacjg Techniczna.

Konserwacja i utrzymanie drég lesnych o nawierzchniach gruntowych zgodnie z
okreslonym przedmiarem robot.

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE UZYTE W SPECYFIKACJI TECHNICZNE)

Okreslenia podstawowe uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej
nalezy rozumie¢ nastepujgco:
4.1. Przedmiar robét, kosztorys ofertowy - wykaz robét z podaniem ich ilosci.
4.2. Kierownik robodt - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania budowlanego,
przedsiewziecia, posiadajgca doswiadczenie i przygotowanie techniczne do prowadzenia
prac drogowych.
4.3. Polecenia Przedstawiciela Zamawiajgcego - wszystkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Przedstawiciela Zamawiajgcego w formie ustnej i pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji roboét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.



5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z
przedmiotem robét, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Roboty wykonaé takze zgodnie ze sztukg i wiedzg budowlana.

Wymagany termin zakonczenia robdt: zgodnie z terminem umownym.

5.1. Przekazanie placu budowy
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy robét plac budowy po podpisaniu umowy z
Wykonawca.

5.2. Zgodnos$¢ robodt z przedmiarem robot i Specyfikacjg Techniczng

Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystac
btedéw w dokumentacji przetargowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Zamawiajgcego, ktdry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

5.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca robot bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej i bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat
realizacji robét, albo przez personel Wykonawcy.

5.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do
uzycia.

5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw bezpieczenstwa i
higieny pracy.

5.6. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie robdt do czasu koncowego

odbioru robét.

6. MATERIALY

6.1. Rodzaje materiatéw
Okreslenia podstawowe
1. Nawierzchnia ttuczniowa - jedna lub wiecej warstw z ttucznia i klinca kamiennego,
lezgcych na podtozu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do
bezposredniego przejmowania ruchu.
2. Kruszywo famane - materiat ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat
litych, wg PN-B-01100 [1].
3. Kruszywo tamane zwykte - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego
przekruszenia skat litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujgce sie
ziarnami ostrokrawedziastymi o nieforemnych ksztattach, wg PN-B-01100 [1].
4. Ttuczen - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziarn od 31,5 mm do 63 mm.
5. Kliniec - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziarn od 4 mm do 31,5 mm.
6. Miat - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziarn do 4 mm.



7. Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w
granulatorach tamanego kruszywa zwyktego, charakteryzujgce sie chropowatymi
powierzchniami i foremnym ksztattem ziarn o stepionych krawedziach i narozach, o
wielkosci ziarn od 0,075 mm do 4 mm.

8. Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziarn do 2 mm.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z ttucznia, wg PN-5-96023 , s3:
- kruszywo tamane zwykte: ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112 ,
- woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

Prace zwigzane z w ramach biezacej konserwacji drogi dojazdowej do zwirowni wykonane

zostanie utwardzenie istniejgcego ciggu komunikacyjnego warstwg z ttucznia kamiennego

- w ramach prac projektuje sie:

mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci drogi w gruncie kat. I-IV
gtebokosci 35 cm — w ramach istniejgcej szerokosci drogi dojazdowej 4,00m z
rozszerzeniem w kierunku zjazdu na plac (ozn. Nr 3 na PZT) — jak pokazano w czesci
graficznej PZT;

wykonanie podbudowy z kruszywa famanego ttuczniem kamiennym sortowanym
kwarcytowym lub dolomitowym o frakcji 0/31,5mm - warstwa dolna o grubosci po
zageszczeniu 20 cm;

wykonanie nawierzchni z ttucznia kamiennego lub dolomitowego o frakcji 0/63,0mm
z zaklinowaniem 0/31,5mm — warstwa dolna z ttucznia - grubos¢ po zageszczeniu 10
cm;

wykonanie nawierzchni z ttucznia kamiennego lub dolomitowego o frakcji 0/63,0mm
z zaklinowaniem 0/31,5mm i z zamiatowaniem miatem kamiennym - warstwa goérna z
ttucznia - grubos¢ po zageszczeniu 7 cm.

6.2. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ ttuczen 0/31,5 mm, (wedtug PN-B-11112 ),wraz z
klincem i miatem kamiennym .

Jakos$¢ kruszywa co najmniej klasy 2 powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112
Wykonanie nawierzchni z ttucznia kamiennego lub dolomitowego o frakcji 0/63,0mm z
zaklinowaniem 0/31,5mm i z zamiatowaniem miatem kamiennym

Wymagania dla ttucznia i klinca, wg PN-B-11112 przedstawiono w ponizszych tabelach
niniejszej specyfikacji

Lp. Wiasciwosci Klasa I1
1 |Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42
a) po pelnej liczbie obrotow, % ubytku masy, nie wigcej niz:
- w thuczniu 35
- w klifcu 40
b) po 1/5 pelnej liczby obrotdw, % ubytku masy w stosunku
do ubytku masy po pelnej liczbie obrotow, nie wigcej niz: 30
2 | Nasiakliwos¢, wg PN-B-06714-18 , % m/m, nie wigcej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 2,0
b) dla kruszyw ze skal osadowych 3,0
3 | Odpornosé na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19 , % ubytku masy, nie wigcej niz:
a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 4,0
b) dla kruszyw ze skal osadowych 5,0
4 | Odpornos¢ na dziatanie mrozu wedlug zmodyfikowanej metody bezposredniej, wg PN-B-
06714-19 i PN-B-11112, % ubytku masy, nie wigcej niz:
- w klincu 30
- w tluczniu nie bada sie




Podbudowa
Jjednowarstwowa
Lp. Wiasciwosci lub podbudowa
zasadnicza
1 | Uziarnienie, wg PN-B-06714-15
a) zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, odsianych na mokro, % m/m, nie wigcej niz:
- w thuezniu 3
- w klincu 4
b) zawartos¢ frakeji podstawowej, % m/m, nie
mniej niz:
- w tluczniu 1 w klincu 75
¢) zawartos¢ podziarna, % m/m, nie wigcej niz:
- w tluczniu 1 w klincu 15
d) zawartos¢ nadziarna, % m/m, nie wigcej niz:
- w tluczniu 1 w klincu 15
2 | Zawartos¢ zanieczyszcezen obeych, wg PN-B-06714-12 |, % m/m, nie wigce) niz:
- w thuczniu 1 w klincu 0,2
3 | Zawartos¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 , % m/m, nie wigcej niz:
- w tluczniu 40
- w klincu nie bada sig¢
4 | Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy wg PN-B-06714-26:
- w tluczniu 1 w klincu, barwa cieczy nie ciemnigjsza niz: WZOICOWa
6.3. Woda
Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢

studzienna lub z wodociggu, bez specjalnych wymagan.

7. SPRZET

Wykonawca przystepujagcy do wykonywania prac w ramach przedmiotu
zamowienia, posiada lub zapewni korzystanie z nastepujacych narzedzi, wyposazenia zaktadu
i urzadzenia techniczne niezbednych do wykonania zaméwienia:

- rowniarka samojezdna = 100 kM — min. 1 szt.
- walec statyczny samojezdny = 6 Mg — min. 1 szt.
- samochdd samowytadowczy o tadownosci 10-30 Mg — min. 1 szt.

8. TRANSPORT

8.1. Kruszywo nalezy przewozi¢ Srodkami transportu typu samochody samowytadowcze,
ciagniki z przyczepami.

8.2. Transport kruszywa nie moze odbywac sie w sposéb powodujgcy niszczenie drog
lesnych/linii  oddziatowych, czy tez innych drég publicznych. Stwierdzone przez
Zamawiajgcego uszkodzenia, Wykonawca robdt bedzie zobowigzany usungé na swoj witasny
koszt, tak aby przywrdcic je do stanu pierwotnego.

Wykonywanie przedmiotu zamoéwienia nie moze powodowac uszkodzenia drzew stojgcych.

9. WYKONANIE ROBOT

9.1.Wykonanie roboét ziemnych

- Korytowanie podtoza.

- Mechaniczne profilowanie i zgeszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne:
- Roboty reczne uzupetniajace:



- usuniecie z pasa drogi kamieni, zanieczyszczen itp.
- spulchnieniu, réwnaniu i profilowaniu drogi przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

9.2. Wbhudowanie i zageszczenie kruszywa — warstwa odsgczajgca

Poditoze, w ktére bedzie wbudowywane kruszywo powinno by¢ wyprofilowane i
nie uwodnione. Catkowita grubos¢ pokrywy powinna wynosi¢ tacznie min. 20 cm po
zageszczeniu.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane jednowarstwowo: po uwatowaniu warstwa o
grubosci min. 20 cm, przy uzyciu rowniarki lub spycharki. Mieszanka kruszywa po
roztozeniu powinna byé zageszczona przejazdami walca drogowego. Zageszczanie
nawierzchni powinno rozpocza¢ sie od krawedzi drogi i stopniowo przesuwac sie pasami
podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczg¢ od dolnej krawedzi i przesuwa¢ pasami
podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedszi.

Czynnosci dodatkowe:

- zwilzeniu woda nawierzchni gruntu (jezeli zajdzie taka koniecznos¢) w celu
osiggniecia maksymalnego zageszczenia gruntu,

- zageszczeniu drogi walcem drogowym.

Przygotowanie podfoza

Podbudowa ttuczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie
drobnych czastek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowg
ttuczniowa powinna by¢ utozona warstwa odcinajgca lub wykonane ulepszenie podtoza.
W przypadku zastosowania pomiedzy warstwg podbudowy tfuczniowej a spoistym
gruntem podtoza warstwy odsgczajacej, powinien byé spetniony warunek nieprzenikania
czastek drobnych, wyrazony wzorem:

dys

<15

gdzie: D 15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej albo
odsgczajacej,
d 85 - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposdéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z
dokumentacjg projektowa lub wedtug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi w
niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy
powinny by¢ wczesniej przygotowane i ustawione w osi wjazdéw i w rzedach réwnolegtych
do osi wjazdéw lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie
palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubos$é warstwy podbudowy z ttucznia nie moze byé po zageszczeniu mniejsza
od 1,5-krotnego wymiaru najwiekszych ziarn ttucznia. Maksymalna grubos¢ warstwy
podbudowy po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Kruszywo grube powinno by¢é
roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu ukfadarki albo réwniarki.
Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubos¢ projektowang. Kruszywo grube po
roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsSciami walca statycznego, gtadkiego



o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie podbudowy o
przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwaé sie
pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku osi jezdni. Zageszczenie
podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczgé sie od dolnej
krawedzi i przesuwac sie pasami podfuznymi, czeSciowo naktadajacymi sie, w kierunku
jej gornej krawedzi. W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po
przywatowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w rownej warstwie, w
celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o
nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo ptytowa zageszczarkg wibracyjng o nacisku
jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubo$¢ warstwy luznego kruszywa drobnego
powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty
wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i
wwibrowywania kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo
drobne przestanie penetrowac warstwe kruszywa grubego. Po zageszczeniu caty nadmiar
kruszywa drobnego nalezy usung¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa
grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm. Nastepnie warstwa powinna by¢
przywatowana walcem statycznym gtadkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 50
kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie
szczotkowania.

9.4. Whudowanie i zageszczenie kruszywa —warstwa gorna

Podtoze, w ktére bedzie wbudowywane kruszywo powinno by¢ wyprofilowane i
nie uwodnione. Catkowita grubos¢ pokrywy o frakcji od 0 mm do 63 mm. w miejscach
uzupetnien powinna wynosi¢ min. 17 cm po zageszczeniu.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane jednowarstwowo: po uwatowaniu warstwa o
grubosci 17 cm), przy uzyciu rowniarki lub spycharki. Mieszanka kruszywa po roztozeniu
powinna by¢ zageszczona przejazdami walca drogowego. Zageszczanie nawierzchni
powinno rozpoczgé sie od krawedzi drogi i stopniowo przesuwaé sie pasami
podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpocza¢ od dolnej krawedzi i przesuwa¢ pasami
podfuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Drogi po profilowaniu mechanicznym muszg posiada¢ spadki poprzeczne
umozliwiajgce odptyw wdd opadowych oraz roztopowych z korony drogi. Zaktada sie
uzyskanie przekroju daszkowego (za zgodg upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego
dopuszcza sie inny przekrdj), Spadek winien wynosié¢ min. 3%

Czynnosci dodatkowe:

- zwilzeniu woda nawierzchni gruntu (jezeli zajdzie taka konieczno$é¢) w celu
osiggniecia maksymalnego zageszczenia gruntu,

- zageszczeniu drogi walcem drogowym.

9.4. Reczne plantowanie poboczy.
Plantowanie poboczy w celu umozliwienia odptywu woéd opadowych oraz roztopowych
z drogi.

9.5. Jakos¢ i zakres prac bedzie kontrolowana na biezgco przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, a ewentualne braki i niedociggniecia bedg natychmiast
zgtaszane Wykonawcy, ktéry zobowigzany jest niezwtocznie je usunac.



9.6. Po wykonaniu cafosci prac w ramach danego lesnictwa, Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o gotowosci prac do odbioru.

9.7. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za
jako$é wykonanych robdt, za ich zgodnos¢ z wymaganiami Specyfikacji Technicznej,

warunkami ogélnymi oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

10. WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU

10.1. Szeroko$é nawierzchni:

Szerokos$¢ nawierzchni — zaktadana szerokos$¢ nawierzchni w ramach istniejgcej szerokosci
drogi dojazdowej 4,00m z rozszerzeniem w kierunku zjazdu na plac (ozn. Nr 3 na PZT) — jak
pokazano w czesci graficznej PZT.

10.2. Grubos¢ warstw wbudowanego kruszywa:

Grubos¢ warstw nalezy sprawdzi¢ przez wykopanie dotkdw kontrolnych w
losowo wybranych miejscach w ilosci min 1 szt. na kazde 300 m2 utwardzenia.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nie powinny przekracza¢ + 10 %. Zaden z
pomiaréw nie powinien wynosi¢ mniej niz zaktadana min. dopuszczalna grubos¢ danej
warstwy kruszywa.

10.3. Zageszczenie nawierzchni drogi:

Na zageszczonej nawierzchni nie mogg by¢é widoczne slady po przejezdzie
sprzetu zageszczajgcego. Zamawiajgcy ma prawo zazadacé przeprowadzenia badan nosnosci
gruntu przy uzyciu ptyty VSS. Koszty przeprowadzenia badan ponosi Wykonawca.

10.4. Jednostki obmiarowe:
Jednostka obmiarowa robét ziemnych — korytowanie jest m2.

Jednostka obmiarowa wbudowania kruszyw profilowania nawierzchni drogi lesnej jest m2.

11. ODBIOR ROBOT

11.1. Roboty uznaje sie za zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 10.2. daty wynik pozytywny.

11.2. Jako zatgcznikiem do komisyjnego odbioru robdét wymagane jest oswiadczenie
Wykonawcy o zastosowanej granulacji oraz oswiadczenie, ze zastosowana wbudowana
partia kruszywa z recyklingu byta wolna od wszelkich zanieczyszczen typu: azbest,
przedmioty metalowe, materiaty toksyczne, tworzywa sztuczne i wyroby gumowe, a
zawartos$¢ cegty w partii gruzu betonowego z recyklingu jest mniejsza od 10%.

12. PODSTAWA PLATNOSCI

12.1. Rozliczenie robdt nastgpi wg sprawdzonej, faktycznej ilosci wykonanych prac
stwierdzonych protokotem odbioru, ktéry bedzie podstawg do wystawienia faktury.

12.2. Rozliczenie i ptatnos¢ za wykonane i odebrane protokolarnie prace nastgpi
fakturg koncowg po wykonaniu wszystkich zadan catego przedmiotu zaméwienia.

13. NORMY ZWIAZANE:
PN- 87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe




PN -S-0220 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

PN-B- 11113:1966 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; Piasek.
PN-B-11112:1966 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

PN -B-11111:1966 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
zwir i mieszanka.

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie



