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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru przedmiotu zaméwienia tj.: ,Konserwacja i biezace utrzymanie drogi dojazdowe;j
przy OEL "Jagiellonskie™.

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ _
_ Specytikacja techniczna |est stosowana jako dokument przetargowy oraz staje
sie zatgcznikiem do umowy na realizacje robot.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA . _ o
~ Wymagania_ ogolne nalezy rozumiec 1| stosowac W powigzaniu z nizej
wymieniong Specyfikacjg Techniczng. . . .
Konserwacja i utrzymanie drég lesnych o nawierzchniach gruntowych zgodnie z
okreslonym przedmiarem robot.

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE UZYTE W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ o
Okreslenia podstawowe uzyte w Specyfikacji Techniczne] wymienione ponizej
nalezy rozumie¢ nastepujgco:

4.1. Przedmiar robét, kosztorys ofertowy - wykaz robét z podaniem ich ilosci.

4.2. Kierownik robot - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania budowlanego,
przedsiewziecia, posiadajgca doswiadczenie i przygotowanie techniczne do prowadzenia
prac drogowych.

4.3. Polecenia Przedstawiciela Zamawiajgcego - wszystkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Przedstawiciela Zamawiajgcego w formie ustnej i pisemnej, dotyczgce
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT . . .
WdyRonawca robot jest odpowie ;laln¥ za Jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z przedmiotem_ robdt, Specyfikacjg echniczng i poleceniami  Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Roboty wykonac takze zgodnie ze sztukg i wiedzg budowlang.
ymagany termin zakonczenia robét: zgodnie z terminem umownym.

5.1. Przekazanie placu budowy ] o
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy rob6t plac budowy po podpisaniu umowy z
Wykonawca.

5.2. Zgodnosc¢ robot z przedmiarem robdt i Specyfikacjg Techniczng
Specyfikacia Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego  stanowig ~ czes¢  kontraktu, a _wymagania
wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy.
ykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow_ w dokumentacji przetargowej, a o ich
wykryciu  winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

5.3. Ochrona przeciwpozarowa L _ o

_ ngon_awca robot bedzie przestrzegat prz?flsow ochrony przeciwpozarowej i
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot, albo przez personel Wykonawcy.

5.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia . o
do U3 Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone
0 uzycia.

5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy _ ) o
~ Podczas  realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.6. Ochrona i utrzymanie rob6t _ _ ]
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie rob6t do czasu
koncowego odbioru robdt.

6. MATERIALY . )
. Do utwardzenia odcinkéw drég lesnych gruntowych wykorzystany zostanie pospotka
zwirowa oraz gruz betonowy z recyklingu ~(z dopuszczalng max. domieszkg cegty




stanowigcej do 10 %) o frakcji od 0 mm do 63 mm. Dostarczone kruszywo musi by¢ wolne
od wszelkich zanieczyszczen typu azbest, przedmioty i fragmenty metalowe, materiaty
toksyczne, tworzywa sztuczne i wyroby gumowe. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
oswiadczenie, ze: L ) o _ o
- materiaty uzyte do stabilizacji drog lesnych posiadajg granulacje wymagang w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot ,

- sg wolne od wyze*J wymienionych zanieczyszczen, .

- ze zawartosc cegty dla gruzu betonowego z recyklingu nie przekracza 10 %.

Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia dostarczy Wykonawca.

7. SPRZET

~ Wykonawca przystepujgcy do wykonywania prac w_ ramach  przedmiotu
zamowienia, posiada nastepujgce narzedzia, wyposazenie zaktadu i urzadzenia techniczne
niezbednych do wykonania zamowienia:
- rowniarka samojezdna = 100 kM — min. 1 szt.
- walec statyczny samojezdny =2 6 Mg — min. 1 szt. .
- samochdéd samowytadowczy o tadownosci 10-30 Mg — min. 1 szt.

8. TRANSPORT

8.1. Kruszywo nalezy przewozi¢ srodkami transportu typu samochody samowytadowcze,
ciagniki z przyczepami.

8.2. Transport kruszywa nie moze odbywac si¢ w sposob powodujgcy niszczenie drog
lesnych/linii  oddziatowych, CZ{( tez innych drég publicznych. Stwierdzone przez
Zamawiajgcego uszkodzenia, Wykonawca robdt bedzie zobowigzany usung¢ na swoj wiasny
koszt, tak aby przywrdcic je do stanu pierwotnego. . .
Wykonywanie przedmiotu zamowienia nie moze powodowaé uszkodzenia drzew stojgcych.

9. WYKONANIE ROBOT

9.1.Wykonanie rob6t ziemnych

Korytowanie podtoza. . _
Mechaniczne profilowanie i zgeszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne:
Roboty reczne uzupetniajgce: _ .
- usuniecie z pasa drogi kamieni, zanieczyszczen itp. .
- spulchnieniu, rownaniu i profilowaniu drogi przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

9.2. Wbudowanie i zageszczenie kruszywa — warstwa odsgczajgca . .

. Podtoze, w kiére bedzie wbudowywane kruszywo powinno by¢ wyprofilowane i
nie uwodnione. Catkowita grubos¢ pokrywy z pospétki zwirowej powinna wynosi¢ tacznie
min. 20 cm po zageszczeniu. . .

Kruszywo powinno by¢ rozktadane jednowarstwowo: po uwatowaniu warstwa o
grubosci min. 20 cm, przy uzyciu rowniarki lub spycharki. Mieszanka kruszywa po
roztozeniu powinna byC zageszczona przejazdami walca drogowego. Zageszczanie
nawierzchni powinno rozpoczg¢ sie od krawedzi drogi i stopniowo przesuwac sig¢ pasami
podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni
0 jednostronnym spadku nalezy rozpoczg¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami
podtuznymi czesciowo nakfadajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Czynnosci dodatkowe: . o o .

- zwilzeniu wodg nawierzchni gruntu (jezeli zajdzie taka koniecznos¢) w celu
osiggniecia maksymalnego zaé;eszczenla gruntu,

- zageszczeniu drogi walcem drogowym.

9.3. Wbudowanie i zageszczenie kruszywa —warstwa gérna . _ .
. Podtoze, w_kiore bedzie wbudowywane kruszywo powinno by¢ wyprofilowane i
nie uwodnione. Catkowita grubo$¢ pokrywy z gruzu betonowego z recykllngu (z
dopuszczalng max. domieszkg cegty stanowigcej do 10 %) o frakcji od 0 mm do 63 mm.
w miejscach uzupetnien powinna wynosi¢ min. 20 cm po zageszczeniu. .

Kruszywo powinno by¢ rozktadane jednowarstwowo: po uwatowaniu warstwa o
grubosci 10 cm), przy uzyciu rowniarki lub spycharki. Mieszanka kruszywa po roztozeniu
powinna by¢ zageszczona przejazdami walca drogowego. Zageszczanie nawierzchni
powinno rozpoczg¢ sie od Krawedzi drogg i stopniowo _przesuwac sie pasami
podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sig¢ w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni
0 jednostronnym spadku nalezy rozpoczg¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami
pod’fuanml .czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi. .

_Drogi po profilowaniu mechanicznym muszg posiadac  spadki poprzeczne
umozliwiajgce odptyw wod opadowych oraz roztopowych z korony drogi. -
Zaktada sie uzyskanie przekroju daszkowego &a zgodg upowaznionego przedstawiciela



Zamawiajgcego dopuszcza sie inny przekroj), Spadek winien wynosi¢ min. 3%

Czynnosci dodatkowe: _ o o .

- zwilzeniu wodg nawierzchni gruntu (jezeli zajdzie taka koniecznos¢) w celu
osiggniecia maksymalnego zageszczenia gruntu,

- zageszczeniu drogi walcem drogowym.

9.4. Reczne plantowanie poboczy. ]
Plgntoyvanle poboczy w celu umozliwienia odptywu wéd opadowych oraz roztopowych
z drogi.

9.5. Jakos¢ i _zakres prac bedzie kontrolowana na biezgco przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, a ewentualne braki i niedociggnigcia begdg natychmiast
zgtaszane Wykonawcy, ktory zobowigzany jest niezwtocznie je usungc.

9.6. Po wykonaniu catosci prac w ramach danego lesnictwa, Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o gotowosci prac do odbioru.

9.7. Wykonawca g’]est odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ wykonanych robdt, za ich zgodnos¢ z wymaganiami Specyfikacji Technicznej,
warunkami ogoIinymi oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

10. WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU
.1. Szerokos¢ nawierzchni:
Szerokos$¢ nawierzchni — zaktadana szerokosé nawierzchni wynosi 4,0 m.

10.2. Grubos¢ warstw wbudowanego kruszywa: _ ]

Grubo$¢ warstw nalezy sprawdzi¢ przez wykopanie dotkéw kontrolnych w
losowo wybranych miejscach w ilosci min 1 szt. na kazde 300 m2 utwardzenia.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nie powinny przekracza¢ + 10 %. Zaden z
pomiaréw nie powinien wynosi¢ mniej niz zaktadana min. dopuszczalna grubo$¢ danej
warstwy kruszywa.

10.3. Zia\?eszczenie nawierzchni drogi: . _ _
a zageszczonej nawierzchni nie mogg by¢ widoczne slady po przejezdzie
sprzetu zageszczajgcego. . o .
W losowo wybranych lesnictwach zamawiajgcy ma prawo zazgdac¢ przeprowadzenia
badan nosnosci gruntu przy uzyciu ptyty VSS.
Koszty przeprowadzenia badan ponosi Wykonawca.

10.4. Jednostki obmiarowe: o
Jednostkg obmiarowg robdt ziemnych — korytowanie jest m2. . _ .
Jednostkg obmiarowg wbudowania kruszyw profilowania nawierzchni drogi le$nej jest m2.

11. ODBIOR ROBOT

11.1. Roboty uznaje sie za zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 10.2. daty wynik pozytywny. o .
11.2. Jako zatgcznikiem do komisyjnego odbioru robdt wymagane jest oswiadczenie
Wykonawcy o zastosowanej granulacji oraz oswiadczenie, ze zastosowana wbudowana
partia kruszywa z recyklingu byta wolna od wszelkich zanieczyszczen typu: azbest,
przedmioty metalowe, materiaty toksyczne, tworzywa sztuczne i wyroby gumowe, a
zawartos¢ cegty w partii gruzu betonowego z recyklingu jest mniejsza od 10%.

12. PODSTAWA PLATNOSCI

12.1. Rozliczenie robét nastgpi wg sprawdzonej, faktycznej ilosci wykonanych prac
stwierdzonych protokotem odbioru, ktory bedzie podstawg do wystawienia faktury. _
12.2. Rozliczenie i E’fatno_éé za wykonane i odebrane protokolarnie prace nastgpi
fakturg koncowg po wykonaniu wszystkich zadan catego przedmiotu zamoéwienia.

13. NORMY ZWIAZANE:
PN- 87/S - 02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe

PN - S- 0220 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

PN-B- 11113:1966 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; Piasek.

PN- B- 11112:1966 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN -B-11111:1966 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
zwir i mieszanka.

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie




