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Zgodnie z Dz. U. Nr 151 poz. 1256 przed przystąpieniem do budowy kierownik 
budowy ma obowiązek sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Opracowania BiOZ zawarte w poszczególnych dokumentacjach branżowych 
posiadają w swoich zakresach bardziej szczegółowy opis.  
 
 

1. Prace przygotowawcze, przejęcie i oznakowanie  
2. Prace rozbiórkowe i demontażowe 
3. Prace budowlane, instalacyjne, wykończeniowe i montażowe 
4. Inne prace wykończeniowe; 
5. Aranżacja wnętrz i wyposażenie obiektu; 
6. Przygotowanie obiektów do odbioru oraz wykonanie dokumentacji 

powykonawczej; 
 
Szczegółowy spis prac będących w zakresie poszczególnych robót budowlanych 
będących w zakresie przedsięwzięcia: 
 
W zakresie prac rozbiórkowych i wyburzeniowych i demontażowych: 
 

1. Wyburzenia części ścian wewnętrznych i wskazanych fragmentów; 
2. Obniżenie istniejącego poziomu posadzki w miejscach oznaczonych na rysunkach w 

tym rozbiórka przegrody posadzki w obrębie pomieszczenia magazynu książek; 
3. Skucie i usunięcie istniejącego wykończenia posadzek pod nowe wykończenie wraz z 

wykonaniem podkuć posadzki pod projektowane odwodnienie liniowe i 
doprowadzenie kanału do istniejącego wpustu oraz szyny służące do prowadzenia 
regałów przesuwnych w obrębie pomieszczeń magazynów książek, a także niecka 
pod studzienkę schładzającą; 

4. Rozbiórka części przebudowywanego kanału naprawczego; 
5. Rozbiórka fragmentu ściany w obrębie komunikacji naprzeciwko małego dźwigu 

towarowego w celu przygotowania normatywnej odległości wejścia do windy do 
przeciwległej ściany -1,8m; 

6. Likwidacja fragmentu stropu pośredniego pod schodami wejściowymi do budynku w 
miejscu wskazanym na rysunkach. Demontażowi podlegają także inne elementy 
montowane na suficie, wraz z oprawami oświetleniowymi do wymiany; 

7. Likwidacja istniejących rur CO prowadzonych nad posadzką i grzejników istniejących, 
w tym demontaż istniejącej instalacji i urządzeń CO w obrębie węzła i rur oraz 
przebiegu przewodów łączących go z pozostałymi częściami budynku w obrębie 
piwnic; 

8. Demontaż istniejących bram/wrót garażowych; 
9. Demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej istniejącej; 
10. Demontaż drzwi zewnętrznych; 
11. Likwidacja rampy wewnętrznej przy wejściu bocznym; 
12. Likwidacja wystających fragmentów posadzki, fundamentów w zakresie oznaczonym 

na rysunkach; 
13. Zaślepienie istniejącej wentylacji grawitacyjnej; 
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14. Przygotowanie otworu ściennego pod wyprowadzenie czerpni ściennej dla nowej 
instalacji wentylacji mechanicznej; 

15. Demontaż istniejącego małego dźwigu towarowego i przygotowanie istniejącego 
szybu pod montaż nowej małej windy towarowej; 

16. Demontaż trapu stalowego w obrębie dawnej kotłowni; 
17. Likwidacja lub relokacja elementów instalacji istniejących w zakresie oznaczonych na 

rysunkach; 
18. Demontaż armatury istniejącej i elementów „białego montażu”; 
19. Skucie powierzchni ścian i usunięcie zawilgoconych tynków i powłok murarskich 

minimum do metra powyżej zawilgoconego obszaru oraz oczyszczenie w obrębie 
ścian objętych iniekcją krystaliczna. Usunięcie uszkodzonych spoin do głębokości co 
najmniej 2cm; 

W zakresie robót budowlanych: 
 

1. Roboty konstrukcyjne betonowe i żelbetowe, w tym budowa schodów wewnętrznych, 
przebudowa w obrębie stropu podwójnego polegająca na likwidacji stropu 
pośredniego i wykonaniu wzmocnień ; 

2. Roboty konstrukcyjne metalowe, w tym wykonanie nowych nadproży oraz wykonanie 
projektowanego podciągu w obrębie likwidowanego fragmentu ściany naprzeciwko 
małego dźwigu towarowego; 

3. Wykonanie ścianek działowych murowanych i fragmentów uzupełnień ścian 
wewnętrznych istniejących z bloczków silikatowych; 

4. Wykonanie iniekcji krystalicznej obwodowej i powierzchniowej  ścian istniejących w 
zakresie oznaczonym na rysunkach; 

5. Wykonanie izolacji termicznych, hydroizolacji oraz izolacji akustycznych, w tym 
uzupełnienie izolacji w obrębie zawężanego otworu bramy; 

6. Wykonanie tynków, okładzin, obudów ściennych, tapet i robót malarskich; 
7. Wykonanie podłoża i posadzek oraz podniesienie posadzek i wykonanie nowych 

warstw przegrody podłogi w obrębie części przebudowywanych pomieszczeń oraz 
wykonanie zaślepień istniejących kanałów diagnostycznych i studzienek w posadzce; 

8. Przebudowa istniejącego kanału diagnostycznego w garażu w celu dostosowania do 
obowiązujących przepisów; 

9. Montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej, montaż ślusarki, w tym: 
 Dostawa i instalacja nowych bram garażowych segmentowych sterowanych 

elektrycznie, w tym bramy z drzwiami przejściowymi. Instalacja w obrębie istniejących 
otworów, z wykorzystaniem systemu maskownic w celu wykończenia ścian; 

 Instalacja nowych projektowanych drzwi wejściowych; 
 Instalacja nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej; 
10. Prace w systemie lekkiej zabudowy, w tym wykonanie obudów ściennych g-k; 
11. Wykonanie sufitów podwieszanych w zakresie oznaczonym na rysunkach; 
12. Dostawa i montaż nowego małego dźwigu towarowego w obrębie istniejącego szybu. 

Prace wykończeniowo montażowe zakładają przygotowanie szybu pod konkretny 
wybrany na etapie wykonawstwa model windy; 

13. Roboty budowlane związane z przygotowaniem posadowienia pod montaż 
projektowanych regałów bibliotecznych przesuwnych pojedynczych i dwupiętrowych 
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–montaż szyn, miejsc posadowienia dla słupów antresoli pływającej regałów 
podwójnych; 

W zakresie robót instalacyjnych sanitarnych: 
 

1. Przebudowa pomieszczenia i modernizacja istniejącego węzła CO; 
2. Przebudowa instalacji c.o. - wykonanie przewodów, grzejników oraz montaż 

armatury; 
3. Przebudowa instalacji c.w.u. z cyrkulacją - wykonanie przewodów oraz montaż 

armatury; 
4. Przebudowa instalacji wody zimnej - wykonanie przewodów oraz montaż armatury; 
5. Przebudowa instalacji hydrantowej wraz z montażem urządzeń gaśniczych; 
6. Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej - wykonanie przewodów; 
7. Budowa instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, w zakresie 

przebudowywanych pomieszczeń wraz z dostawą centrali wentylacyjnej 
podwieszanej. Wykonanie wyprowadzania czerpni na elewacji i wyrzutu z centrali w 
obrębie istniejącego trzonu kominowego; 

8. Przełożenie przebiegu istniejących instalacji podsufitowo i obudowa i zabezpieczenie 
rur; 

9. Montaż armatury sanitarnej; 
10. Wykonanie systemu odwodnienia liniowego w obrębie pomieszczeń garażu 

sprężonego z istniejącym odprowadzaniem wody deszczowej; 
11. Wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej dla kanału 

naprawczego; 
12. Wykonanie w obrębie kanału odprowadzenia ścieków z dwóch wpustów podłogowych 

do studzienki bezodpływowej; 
13. Wykonanie przepustów instalacyjnych instalacji sanitarnych w elementach 

oddzielenia przeciwpożarowego o wymaganej dla obiektu klasie odporności 
ogniowej; 
 

W zakresie robót instalacyjnych elektrycznych i teletechnicznych w obrębie 
przebudowywanych pomieszczeń: 

 
1. Wykonanie i montaż nowej rozdzielnicy głównej; 
2. Doprowadzenie zasilania do magazynów książek w celu wykonania systemu 

zasilania dla projektowanych regałów mobilnych; 
3. Doprowadzenie zasilania do projektowanych centrali wentylacyjnych z montażem 

podrozdzielnic; 
4. Wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230/400 V i montaż osprzętu; 
5. Wykonanie instalacji oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego i montaż opraw; 
6. Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjne i zapasowe) i montaż 

opraw; 
7. Wykonanie instalacji telewizji dozorowej CCTV i montaż osprzętu; 
8. Wykonanie instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWiN i montaż osprzętu; 
9. Wykonanie instalacji okablowania strukturalnego SOS i montaż osprzętu; 
10. Wykonanie instalacji telefonicznej i montaż osprzętu; 
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11. Wykonanie instalacji kontroli dostępu KD i montaż osprzętu; 
12. Wykonanie instalacji telewizyjnej i montaż osprzętu; 
13. Wykonanie instalacji przyzywowej; 
14. Wykonanie instalacji telewizji dozorowej CCTV i montaż osprzętu; 
15. Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru SSP; 
16. Wykonanie przepustów instalacyjnych instalacji elektrycznych i teletechnicznych w 

elementach oddzielenia przeciwpożarowego o wymaganej dla obiektu klasie 
odporności ogniowej; 

17. Wykonanie instalacji zasilającej 230/400 V hermetycznej oraz dla lamp przenośnych 
24V zasilane dodatkowo z osprzętem oraz oświetleniowej z oprawami hermetycznymi 
stopień ochrony IP 65 w obrębie przebudowywanego kanału naprawczego oraz 
innych wymaganych przepisami elementów instalacji elektrycznych dla tego typu 
elementu; 

W zakresie wyposażenia obiektu: 
 

1. Montaż wyposażenia w pomieszczeniach sanitarnych i innych punktach poboru wody 
; 

2. Montaż wyposażenia AGD i RTV; 
3. Dostawa i montaż systemu regałów bibliotecznych magazynowych stałych i 

przesuwnych pojedynczych i dwupiętrowych sterowanych elektrycznie w obrębie 
pomieszczeń magazynu książek; 

4. Wykonanie zabudów meblowych; 
5. Dostawa umeblowania i wyposażenia zgodnie z wytycznymi dla poszczególnych 

pomieszczeń; 
6. Wyposażenie warsztatowe garaży i kanału naprawczego; 
7. Wykonanie szyldów i tablic informacyjnych wewnętrznych, elementów dekoracyjnych; 

 
 

1. Istniejące obiekty budowlane 
 

 budynek biblioteki. 
 

2. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 

 miejsce składowania śmieci, 

 miejsce składowania gruzu. 
 

3. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych , określające 
skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

 
W czasie robót szczególną uwagę należy zwrócić na:  

 prace prowadzone podczas wykonywania robót ziemnych (wykopów) oraz w samych 
wykopach - należy zabezpieczyć ściany wykopu przed osunięciem oraz ustawić 
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barierki chroniące przed upadkiem do wykopu itd.). Wykopy powinny być także 
chronione przed dostaniem się osób niepowołanych, 

 zabezpieczenie składu materiałów i narzędzi budowlanych przed osobami 
niepowołanymi, 

 prace budowlane, montażowe przy użyciu ciężkich narzędzi ręcznych, elektrycznych i 
pneumatycznych, (przeszkolenie BHP, sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych, 
hydraulicznych, i pneumatycznych, sprawdzenie zabezpieczeń 
przeciwporażeniowych itp., sprawdzenie stanu narzędzi), 

 prace przy montażu elementów metalowych i szklanych, 

 roboty w pobliżu pracujących maszyn typu dźwig, koparka (zachowanie szczególnej 
ostrożności w obszarze operowania ramienia / wysięgnika maszyny — konieczne 
przeszkolenia pracowników i wyznaczenie strefy pracy urządzenia), 

 stanowiska pracy powinny być zorganizowane tak, aby uniemożliwić upadek, 
potknięcie i okaleczenie oraz zapewnić całkowitą swobodą ruchów w trakcie pracy. 
Stanowiska robocze należy utrzymywać w czystości. 

 w przypadku korzystania z rusztowań należy kontrolować, czy złącza nie uległy 
obluzowaniu, a w przypadku kotwienia do ścian, czy zakotwienia nie są uszkodzone 
lub przerwane, 

 przy przekładaniu pomostów, deski pomostowe muszą opierać się na leżniach, 

 na pomostach i rusztowaniach nie wolno gromadzić materiałów w ilościach 
przekraczających dopuszczalne obciążenia dla danego typu elementu, 

 do pracy na wysokości mogą być kierowani tylko ci robotnicy, którzy mają na to 
zezwolenie lekarza, 

 niedopuszczalne jest noszenie w kieszeniach przez pracowników ostrych 
przedmiotów, 

 narzędzia należy przenosić w skrzynkach narzędziowych specjalnie do tego 
przygotowanych, 

 roboty na wysokości (podczas prac na wysokości robotnicy muszą być zaopatrzeni w 
pasy ochronne i linkę mocowaną do stałych i pewnych elementów, pomosty robocze 
wzniesione ponad 1m nad poziomem terenu winny być zabezpieczone barierkami 
przymocowanymi do stojaków od wewnątrz rusztowania), 

Prace murarskie i tynkarskie 

 roboty murarskie i tynkarskie na wysokości powyżej 1m należy wykonywać z 
pomostów rusztowań. Pomost rusztowania do robót murarskich powinien znajdować 
się poniżej wznoszonego muru, ściany, na poziomie co najmniej 0,5m od jego górnej 
krawędzi.  

Prace instalacyjne 

 prace związane z wykonywaniem i układaniem instalacji, -prace związane z 
uruchamianiem instalacji, -wszelkie prace dotyczące instalacji elektrycznych i 
sanitarnych mogą wykonywać jedynie osoby posiadające wymagane prawem 
uprawnienia pod nadzorem uprawnionych osób dozorujących. 

Prace związane z przemieszczaniem materiałów budowlanych 

 transport i składowanie. Konieczne jest wyznaczenie trasy transportu materiałów i jej 
oznakowanie. 
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4. Instruktaż pracowników 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót pracownicy powinni przejść 
przeszkolenie BHP: 

 szkolenie wstępne w zakresie BHP, 

 instruktaż ogólny związany z przepisami BHP 

 instruktaż stanowiskowy ze szczególnym uwzględnieniem tematów: 
o roboty drogowe, 
o współpraca z maszynami i pojazdami, sygnały komunikacji zewnętrznej w 

czasie pracy maszyn, 
o odzież robocza i ochronna 

 zapoznanie pracowników w ramach w/w szkoleń z zagrożeniami wynikającymi z 
realizacji zamierzenia budowlanego, 

Pracownicy muszą być zapoznani z: 

 występującym ryzykiem zawodowym, 

 instrukcją bezpiecznego wykonywania robót, 

 występującymi pracami szczególnie niebezpiecznymi, 

 instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń technicznych,  

 instrukcjami posługiwania się sprzętem ochrony indywidualnej 

 instrukcja o udzielaniu pomocy w razie wypadku, 
Fakt odbycia w/w szkolenia w zakresie BHP powinien być odnotowany w dokumentacji 
prowadzonej przez wykonawcę robót.  
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5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie , w tym zapewniającym bezpieczną i 
sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 
awarii i innych zagrożeń. 
Organizacja budowy powinna przebiegać w sposób gwarantujący bezpieczny i 

zgodny z przepisami technicznymi przebieg budowy i robót. Należy stosować technologię 
robót oraz narzędzia zgodne z zasadami współczesnej wiedzy technicznej. Dobór zestawu 
maszyn i narzędzi musi wynikać z analizy procesu technologicznego , w którego skład 
wchodzą wszystkie operacje technologiczne związane z realizacją budowy obiektu. Dozór 
budowy może być prowadzony tylko przez osoby posiadające uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji w budownictwie. W tym celu należy spełnić wymagania przepisów 
Prawa Budowlanego a w szczególności Rozporządzenie w sprawie warunków i trybu 
postępowania przy rozbiórkach . 
Należy zabezpieczyć środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniającą bezpieczną i sprawną komunikację 
umożliwiającą szybką ewakuację w przypadku wystąpienia zagrożeń. Należą do nich: 

 wyposażenie pracowników w niezbędną odzież roboczą oraz sprzęt ochrony 
osobistej, 

 określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń — instrukcja 
postępowania, 

 bezpośredni nadzór kierownika budowy nad pracami szczególnie niebezpiecznymi, 

 należyte zabezpieczenie wykorzystywanych odczynników chemicznych. 
Wszystkie instalowane urządzenia muszą być w pełni sprawne oraz posiadać 

certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności z polskimi normami. Obok 
urządzeń należy umieścić w widocznym miejscu instrukcję obsługi. Montaż i rozruch należy 
wykonać zgodnie z instrukcją producenta, a w razie konieczności w jego obecności. Stan 
techniczny urządzeń i narzędzi pomocniczych powinien być codziennie sprawdzany. 
Nie należy gromadzić materiałów i odpadów na drodze komunikacyjnej, lecz na działce przy 
budynku w specjalnym kontenerze dostarczonym i wywożonym przez specjalistyczną firmę. 
Należy stosować oznakowanie i zabezpieczenie przy transporcie chodnikiem materiałów 
budowlanych, odpadów i gruzu. 

Kierujący robotami powinien zabezpieczyć na okres trwania robót apteczkę pierwszej 
pomocy w razie zaistnienia wypadku. Jeżeli w razie wypadku publiczne środki transportowe 
służby zdrowia nie mogą zapewnić szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownik budowy 
powinien dostarczyć dostępne środki lokomocji. Na budowie powinien być wywieszony w 
widocznym miejscu wykaz (instrukcja alarmowa) zawierający adresy i numery telefonów 
najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej straży pożarnej, policji. 
Po zakończeniu prac teren budowy należy uprzątnąć. 
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6. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów 
W związku z charakterem prac budowlanych przewiduje się składowanie 

podstawowych materiałów budowlanych na terenie budowy i na terenie wygrodzonym z 
działki należącej do Inwestora. Materiały niezbędne do wykonania systemowych rozwiązań 
(np. konstrukcji aluminiowych oraz szklanych wypełnień) zostaną dostarczone na plac 
budowy jako gotowe wyroby do natychmiastowego zabudowania. 
 

7. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy. 
Wszystkie dokumenty budowy takie jak Dziennik Budowy, dokumentacja projektowa 

oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń używanych 
podczas prowadzenia prac budowlanych będą przechowywane u Kierownika budowy. 
 
UWAGA: 

Opisany zakres przewidywanych robót powinien zostać zweryfikowany na 
podstawie wytycznych realizacji prac budowlanych opracowanych przez 
WYKONAWCĘ. W przypadku planowania robót nie wymienionych w niniejszym 
rozdziale, a mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, kierownik 
budowy zobowiązany jest do uwzględnienia ich przy opracowaniu planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
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Wypisy z przepisów BHP 
Roboty na wysokości 
§ 133. 
1. Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące sie na wysokości co najmniej 1 m 
od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości w 
sposób, o którym mowa w § 15 ust. 2. 
2. Przepis ust. 1 stosuje sie do przejść i dojść do tych stanowisk oraz do klatek schodowych. 
§ 134. Otwory w stropach, na których prowadzone są roboty lub do których możliwy jest 
dostęp ludzi, należy zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą, o 
której mowa w § 15 ust. 2. 
§ 135. Pomosty robocze, wykonane z desek lub bali, powinny być dostosowane do 
zaprojektowanego obciążenia, szczelne i zabezpieczone przed zmianą położenia. 
§ 136. Otwory w ścianach zewnętrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, których 
dolna krawędź znajduje sie poniżej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, powinny być 
zabezpieczone balustradą, o której mowa w § 15 ust. 2. 
§ 137. Pozostawione w czasie wykonywania robót w ścianach otwory, zwłaszcza otwory na 
drzwi, balkony, szyby dźwigów, powinny być zabezpieczone balustradą, o której mowa w § 
15 ust. 2. 
§ 138.  
1. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie 
końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, 
zamocowanej na wysokości około 1,5 m, wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia. 
2. Wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy, o której mowa w ust.1, powinny 
uwzględniać obciążenie dynamiczne spadającej osoby. 
§ 139. 
1. W przypadku gdy zachodzi konieczność przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka 
bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy pionowej 
za pomocą urządzenia samohamującego. 
2. Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,5 m. 
§ 140. Amortyzatory spadania nie są wymagane, jeżeli linki asekuracyjne są mocowane do 
linek urządzeń samohamujących, ograniczających wystąpienie siły dynamicznej w momencie 
spadania, zwłaszcza aparatów bezpieczeństwa lub pasów bezwładnościowych. 
§ 141. 
1. Drabina bez pałąków, której długość przekracza 4 m, przed podniesieniem lub 
zamontowaniem powinna być wyposażona w prowadnicę pionową, umożliwiającą założenie 
urządzenia samohamującego, połączonego z linką bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa. 
2. Prowadnica pionowa z urządzeniem samohamującym może być zamocowana na 
wznoszonej konstrukcji drabiny, na klamrach lub szczeblach, w odległości od osi drabiny nie 
większej niż 0,4 m. 
§ 142.  
1. Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin linowych lub ruchomych podestów 
roboczych powinny być dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokości za pomocą 
prowadnicy pionowej, zamocowanej niezależnie od lin nośnych drabiny, krzesełka lub 
podestu.  
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2. Prowadnica pionowa, o której mowa w ust. 1, powinna być naciągnięta w sposób 
umożliwiający przesuwanie w górę aparatu samohamującego. 
3. Prowadnica pionowa, o której mowa w ust. 1, powinna być zabezpieczona przed 
odchylaniem się większym niż o 2 m. Urządzenia zabezpieczające przed odchylaniem sie lin 
powinny umożliwiać przesuwanie się urządzenia samohamującego. 
4. Długość linki bezpieczeństwa, łączącej szelki bezpieczeństwa z aparatem 
samohamującym, nie powinna przekraczać 0,5 m.  
 
Środki techniczne i organizacyjne: 
Roboty budowlane prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej. 
Zagospodarowanie placu budowy: 

 teren budowy od strony ulic powinien być ogrodzony. Wysokość ogrodzenia powinna 
wynosić co najmniej 2m. W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być 
wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych i 
maszyn budowlanych. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie 
niebezpiecznej powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi. 

 instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być 
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymane i użytkowane w taki sposób, aby nie 
stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników 
przed porażeniem prądem elektrycznym. Roboty związane z podłączeniem, 
sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być 
wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

Przy linii energetycznej prace należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności, pod 
nadzorem i w uzgodnieniu z Zakładem Energetycznym. W pobliżu linii energetycznej, 
telefonicznej itp. zabrania się używania sprzętu ciężkiego typu koparka, dźwig itp. Nie jest 
dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i 
urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi. 

 należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym 
na budowie oraz do celów higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i 
przeciwpożarowych. 

 na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne (szatnie na odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, 
suszarnie oraz ustępy. 

 teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, 
który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z 
wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. 

 w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z 
potrzeb bezpieczeństwa pracy. Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać 
dopływ świeżego powietrza. Nie może ona powodować przeciągów, wyziębienia lub 
przegrzewania pomieszczeń pracy.  

 
Nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy prowadzi do powstania 
bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 
Przyczyny powstawania wypadków przy pracy. 
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Przyczyny organizacyjne 
niewłaściwa organizacja pracy: 

 nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 

 niewłaściwe polecenia przełożonych, 

 brak nadzoru, 

 brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 

 tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 

 brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 

 dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich; 
  
niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 

 niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 

 nieodpowiednie przejścia i dojścia,  

 brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór;  
Przyczyny techniczne  
niewłaściwy stan czynnika materialnego:  

 wady konstrukcyjne czynnika materialnego będącego źródłem zagrożenia,  

 niewłaściwa stateczność czynnika materialnego,  

 brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające,  

 brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,  

 brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,  

 niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 
 
niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 

 zastosowanie materiałów zastępczych, 

 niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;  
 
wady materiałowe czynnika materialnego: 

 ukryte wady materiałowe czynnika materialnego;  
 
niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 

 nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 

 niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 

 niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego 
 

 Opracował: 
 
 mgr inż. arch. Tomasz Lubelski 
 Nr upr. PO/KK/158/2007 
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3 OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW 

 
Gdańsk, MARZEC 2023  

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
Na podstawie art. art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane 
 
Oświadczam, że:  
 
 
 PROJEKT WYKONAWCZY  z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ  
 W ZAKRESIE KONSTRUKCJI:  
 

PRACE BUDOWLANE I WYPOSAŻENIOWE ADAPTACJI PIWNIC I GARAŻY NA POWIERZCHNIE 

MAGAZYNOWE I ADMINISTRACYJNE - PIWNICE I GARAŻE 

 

BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI - BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

 
 
ul. Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdańsk; jednostka/obręb ewid.: 226101_1.0089, działka nr 225 
 
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PROJEKTANT 
mgr inż. Bartosz Piotrowski 
nr upr. POM/0331/POOK/11 

SPRAWDZAJĄCY 
inż. Antoni Gronek 
nr upr. 3423/Gd/88 
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4 ZAŚWIADCZENIA Z OIIB 
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5 KOPIA UPRAWNIEŃ 
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6 INFORMACJA BIOZ 

TEMAT 

 

PRACE BUDOWLANE I WYPOSAŻENIOWE ADAPTACJI 

PIWNIC I GARAŻY NA POWIERZCHNIE MAGAZYNOWE I 

ADMINISTRACYJNE - PIWNICE I GARAŻE 

 

BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI - BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

LOKALIZACJA 

WOJEWÓDZTWO: POMORSKIE 
GDAŃSK 
Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdańsk; 
jednostka/obręb ewid.: 226101_1.0089, działka nr 225; 

INWESTOR 
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku 
Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdańsk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRANŻA: KONSTRUKCJA  

STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO 
UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA I 

NUMER EWIDENCYJNY WPISU DO IZBY 
PODPIS 

/PIECZĄTKA 

PROJEKTANT: mgr inż. Bartosz Piotrowski 
POM/0331/POOK/11 
do projektowania w spec. konstrukcyjno -
budowlanej bez ograniczeń  

 

SPRAWDZAJĄCY: Inż. Antoni Gronek 
3423/Gd/88 
do projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi  w spec. konstrukcyjno-budowlanej 
bez ograniczeń  
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PODSTAWA INFORMACJI BIOZ: 

1.  art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z późn.zm.) 

2.  Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan prawny z zmianami wprowadzonymi od 
 lipca 2004 roku] 

3.  ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z późn.zm.) 

4.  ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz.1321 z póź.zm.) 

5.  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 
 bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających 
 zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256) 

6.  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad szkolenia 
 w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285) 

7.  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających 
 szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. Nr 62 poz. 287) 

8.  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny 
 być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288) 

9.  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
 bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z póź.zm.) 

10.  rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
 podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 
 Nr 118 poz. 1263) 

11.  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających 
 dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021) 

12.  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
 wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401) 

13.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej 
 bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 
ZAKRES ROBÓT- INFORMACJA BIOZ PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBÓT , 
OZNAKOWANIE MIEJSC , ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM  NA BUDOWIE, MATERIAŁY UŻYTE DO BUDOWY 
 
1. Przy pracach budowlanych należy używać elektronarzędzi w klasie II o nieuszkodzonej izolacji , sprzęt budowlany, który 

będzie używany do prac ziemnych i montażowych powinien posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia sprzętu do 
eksploatacji – ważne badania techniczne. 
 

2. Pracownika wykonującego prace budowlane należy wyposażyć w odpowiednie ubranie robocze i sprzęt ochrony 
osobistej. Należy zwrócić szczególną uwagę  na zabezpieczenia zarówno BHP i PPOŻ np. przy pracach spawalniczych. 
 

3. Prace na wysokościach mogą wykonywać jedynie pracownicy przeszkoleni w tym zakresie, posiadający ważne badania 
wysokościowe, przy braku zabezpieczeń krawędzi powinni być wyposażeni w sprawny sprzęt ochraniający przed 
upadkiem z wysokości. Należy wygrodzić barierkami oraz taśmą ostrzegawczą strefę niebezpieczną oraz ustawić 
tablicę ostrzegawczą. 
 

4. Uwzględniając projektowany zakres robót przewidywana jest praca następującego sprzętu: betoniarki, mieszarki, 
wciągarki elektrycznej, spawarka, koparka, dźwigu, pomp do betonu, palownica, sprzęt do specjalistycznych prac 
geotechnicznych. Strefa pracy sprzętu budowlanego powinna być oznakowana. Przy pracy wciągarek, dźwigów, 
palownic należy miejsce oznakować. Jest niedopuszczalne by pracownicy znajdowali się pod podnoszonymi 
elementami konstrukcyjnymi. 
 

5. Materiały użyte do wykonania elementów budynku powinny posiadać świadectwa, atesty zgodne z normami i 
przepisami prawa polskiego. 
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6. Przy pracach w głębokim wykopie, należy szczególnie zwracać uwagę na zasady bezpieczeństwa i  wykonać 
odpowiedniego zabezpieczenie skarpy . Krawędzie wykopu należy starannie oznakować. Poruszanie się pojazdów w 
bezpośrednim sąsiedztwie wykopów jest zabronione. 
 

7. Prace budowlane pod i w bezpośrednim sąsiedztwie linii wysokiego napięcia należy prowadzić ze szczególna 
ostrożnością pod stałym nadzorem, Zastosowany sprzęt budowlany nie może przekraczać dopuszczalnej skrajni. 
 

8. Podczas organizacji placu budowy, przy ustawaniu dźwigów należy zwrócić szczególna uwagę na zakres pracy żurawi 
budowlanych w strefie linii wysokiego napięcia znajdującej się na terenie inwestycji lub w bezpośrednim sąsiedztwie, 
nie jest dopuszczalne aby strefa pracy elementów dźwigowych nachodziła na strefę buforową dla linii energetycznej. 
 

9. Przed przystąpienie do prac ziemnych należy przeanalizować dokumentację projektową architektoniczno-konstrukcyjną 
oraz istniejąca dokumentację geotechniczną. Przy stwierdzeniu niezgodności należy powiadomić nadzór autorski. 
 

10. Przed przystąpieniem do prac ziemnych i realizacji głębokiego wykopu należy opracować dokumentację projektową 
wykonawczą z odrębnym planem BIOZ dla prac geotechnicznych przy realizacji i użytkowaniu głębokich wykopów. 
 

11. Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót  budowlano montażowych: 
 
• Upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworów 

technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworów prowadzących na klatkę schodową, 
szyby windowe, szachty instalacyjne); 

• Przygniecenie pracownika fragmentem elementu prefabrykowanego, transportowanym materiałem (np. 
palety z elementami murowymi) przy użyciu żurawia budowlanego lub wyciągarki  elektrycznej, podnośnika 
hydraulicznego; przebywanie pracownika w strefie zagrożenia, tj. w obszarze równym rzutowi 
przemieszczanego elementu, powiększonym z każdej strony o 6,0m jest zabronione 

• Zasypanie pracownika w głębokim wykopie ze względu na brak właściwego zabezpieczenia zbocza 
wykopu na terenie prowadzonych prac 

• Zsunięcie się urządzenia do głębokiego wykopu ze względu na brak zabezpieczeń i poruszanie się zbyt 
blisko krawędzi wykopu 

 
12. Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały równomierne 

oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób. 
 

13. Elementy prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania. W 
czasie montażu, transportu stosować podkładki pod liny zawiesi, zapobiegające przetarciu i załamaniu lin. 
 

14. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób, przedmiotów, materiałów lub wyrobów jest 
zabronione. 
 

15. Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m od poziomu podłogi lub 
ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości. 

 
Balustradami powinny być zabezpieczone: 
• krawędzie stropów nieobudowanych ścianami zewnętrznymi, 
• pozostawione otwory w ścianach (drzwiowe, balkonowe). 
• otwory w stropach na klatki schodowe, szyby windowe etc. 
• krawędzie głębokiego wykopu 

 
16. Zagrożeniu przy wykonywaniu prac instalacyjnych: 

• porażenie prądem elektrycznym podczas wykonywania prac przy pomocy urządzeń mechanicznych 
• upadek pracownika z wysokości podczas montażu instalacji wewnętrznej  
• obrażenia ciała spowodowane użytkowaniem elektronarzędzi 
• porażenie prądem elektrycznym przy braku zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi 
• uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego przy 

prowadzonych pracach instalacyjno- montażowych 
 

17. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu: 



PRACE BUDOWLANE I WYPOSAŻENIOWE ADAPTACJI PIWNIC I GARAŻY NA POWIERZCHNIE MAGAZYNOWE I 
ADMINISTRACYJNE - PIWNICE I GARAŻE 

GDAŃSK, Targ Rakowy 
 

 

 

 

INFORMACJA BIOZ 
 

Strona 12 z 16 

 
środki techniczne: 
a) sprawne narzędzia i sprzęt 
b) rusztowanie posiadające odpowiednie atesty i projekt montażu 
c) oplandekowane , okna w strefie zarusztowanej zasłonięte folią, 
d) okna sąsiadujące pozamykane 
e) stabilne barierki zabezpieczające 
f) klatki schodowe z barierkami ochronnymi 

 
środki ochrony osobistej: 
a) hełm roboczy 
b) obuwie robocze 
c) szelki bezpieczeństwa (podczas pracy na wysokości) 
d) rękawice ochronne 
e) kombinezon roboczy 
f) maski pyłochronne, okulary, kombinezony jednorazowe pyłochronne 
 
środki organizacyjne: 
a) apteczka pierwszej potrzeby 
b) przebieralnie z prysznicami 
c) toalety 
d) łączność telefoniczna 
e) właściwe zaplanowanie placu budowy, wydzielenie stanowisk roboczych, miejsca składowania materiałów 

budowlanych, odpadów 
f) łączność telefoniczna 

 
18. Ład i porządek, ochrona środowiska 

 
W celu zapewnienia właściwego ładu i porządku na stanowiskach pracy należy: 
• teren prowadzonych robót utrzymywać w porządku, czystości i bezpieczeństwie 
• materiały i narzędzia składować w przeznaczonych do tego miejsca 
• śmieci i odpady umieszczać w odpowiednich pojemnikach 
• pojemniki na odpady niebezpieczne należy zamykać pokrywami 
• zachować swobodny dostęp do stanowisk pracy 
• potrzeby fizjologiczne zaspokoić w przenośnym WC  
• zużyte filtry z masek, ubrania jednorazowe, osłony, worki z odkurzacza zapakować w worki z folii i 

umieścić na paletach z odpadami  
• dopuszcza się w razie konieczności pracę innych brygad na tym samym budynku, lecz na odrębnym 

rusztowaniu i w odległości ponad 10 m od strefy pracy.  
 

19. Spożycie alkoholu i narkotyków: 
• przebywanie na terenie rozbiórki po spożyciu alkoholu lub narkotyków jest zabronione 
• wnoszenie na teren budowy alkoholu i narkotyków jest zabronione 
• każdy pracownik , u którego stwierdzone zostanie że jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków zostanie 

natychmiast i bezpowrotnie usunięty z terenu rozbiórki 
• palenie tytoniu i spożywanie napojów oraz posiłków w strefie pracy jest zabroniony 

 
20. Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i 

obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu 
oceny zgodności. 
 

21. Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy 
tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

22. Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu, powinien 
udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 
 

23. Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym 
powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
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24. Roboty w obrębie linii elektroenergetycznych, zaliczanych do urządzeń elektroenergetycznych, wiążą się z dużymi 
zagrożeniami i wchodzą w zakres prac szczególnie niebezpiecznych. 
 

25. Napowietrzne linie elektroenergetyczne na placu budowy lub w jego pobliżu stwarzają 
 ryzyko porażenia prądem elektrycznym w przypadku: 

o zerwania lub dotknięcia przewodów linii przez pracujące czy przejeżdżające w pobliżu maszyny budowlane lub 
przez przedmioty trzymane przez ludzi 

o zerwania przewodów linii na skutek warunków atmosferycznych (wiatr, sadź katastrofalna) oraz uszkodzenia 
slupów 

o przeskoku napięcia na ludzi lub znajdujące się w pobliżu przewodzące prąd elementy maszyn i przedmiotów 
o uszkodzenia izolacji linii. 

 
26. Wszelkie prace w sąsiedztwie napowietrznychi kablowych linii elektroenergetycznych mogą być prowadzone wyłącznie 

na podstawie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robot (IBWR) 
 

27. Wszelkie roboty w strefie niebezpiecznej czynnych linii elektroenergetycznych mogą być wykonywane tylko w 
wyjątkowych przypadkach, na pisemne polecenie osoby sprawującej kierownictwo lub nadzór nad eksploatacją 
urządzeń elektroenergetycznych oraz pod warunkiem ustanowienia osoby nadzorującej przebieg prac i posiadającej 
wymagane uprawnienia.  
 

28. Przed przystąpieniem do robót elektroenergetycznych należy dokonać identyfikacji i inwentaryzacji przebiegających linii 
elektroenergetycznych oraz rozpoznać użytkownika Na trasach zidentyfikowanych, podziemnych i nadziemnych linii 
elektroenergetycznych należy umieścić tablice informujące o niebezpieczeństwie porażenia prądem. Tablice należy 
umieścić tak, by co najmniej jedna z nich była widoczna z każdej odległości roboczej. 
 

29. Przed skrzyżowaniami ciągów komunikacyjnych z liniami napowietrznymi, niepodlegającymi wyłączaniu należy ustawić 
bramki ograniczające dopuszczalne gabaryty przejeżdżających pojazdów. Bramki należy ustawiać po obu stronach 
ciągów komunikacyjnych, poza granicą strefy niebezpiecznej, nie bliżej niż 10 m od miejsca skrzyżowania. 
 

30. Przed przystąpieniem do prac w obrębie wyłączonej linii elektroenergetycznej, należy uzgodnić z osobą wyłączającą 
sposób jej zabezpieczenia przed przypadkowym załączeniem. Przy urządzeniu odcinającym należy umieścić informację 
o treści „Nie załączać” oraz dokonać uziemienia wyłączonej linii. 
 

31. Wszelkie prace zaliczane do szczególnie niebezpiecznych należy prowadzić w minimum dwuosobowej obsadzie, 
zapewniając środki techniczne dla bezpiecznego jej wykonania, oraz asekurację i ewentualną pierwszą pomoc  w razie 
potrzeby. 
 

32. W trakcie ustalania lokalizacji placów składowych należy przestrzegać zakazu składowania materiałów bezpośrednio 
pod liniami elektroenergetycznymi lub w odległości nie mniejszej niż 15 m – od linii wysokiego napięcia pow. 30 kV. 
 

33. Należy zapewnić i sprawdzić, by wszelki sprzęt i środki transportu mogące zbliżyć się do strefy niebezpiecznej linii 
elektroenergetycznych zostały wyposażone w sygnalizatory napięcia. 
 

34. Jeżeli z właścicielem linii elektroenergetycznej i jej użytkownikiem uzgodniono możliwość jej okresowego wyłączania, 
do kontaktu z tymi osobami należy wyznaczyć stałego pracownika nadzoru ze strony wykonawcy. Pracownik ten 
powinien utrzymywać codzienny kontakt z wyłączającym linię, aby odnotowywać godziny wyłączenia linii, imię i 
nazwisko osoby zgłaszającej wyłączenie oraz planowany czas wyłączenia. Jeżeli istnieje taka możliwość, należy 
sprawdzić wyłączenie. Sprawdzenia może dokonać pracownik posiadający udokumentowane kwalifikacje w tym 
zakresie. 

35. Na każdym słupie napowietrznej linii elektroenergetycznej na placu budowy powinien być umieszczony oznacznik strefy 
niebezpiecznej w postaci tablicy ostrzegawczej. Tablice powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2 m od 
poziomu terenu 
 

36. Dla linii kablowych strefa niebezpieczna rozciąga się po obu stronach trasy kabla, na szerokość 6 m. Linie kablowe 
ułożone pod ziemią oraz ich przebieg na placu budowy muszą być oznakowane. 
 

37. W trakcie prac w obrębie czynnej linii elektroenergetycznej, prowadzonych za zgodą jej użytkownika i w oparciu o 
ustalenia warunków bezpiecznej pracy, należy wyznaczyć pracownika do stałego nadzoru tych prac i bezwzględnego 
przestrzegania podanych przez użytkownika warunków ich realizacji. 
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38. W strefie e niebezpiecznej linii kablowych roboty ziemne z wykorzystaniem sprzętu zmechanizowanego mogą być 
wykonywane jedynie na pisemne polecenie upoważnionej osoby, która sprawuje kierownictwo lub dozór nad 
eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych oraz pod warunkiem ustanowienia osoby nadzorującej przebieg tych 
robót. 
 

39. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robot  budowlanych 
 

• Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, przeprowadza się jako: 
- szkolenie wstępne,  
- szkolenie okresowe. 

• Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia dla danego 
stanowiska pracy. 

• Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani  pracownicy przed 
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi 
przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, 
zasadami BHP obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

• Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z 
zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, 
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 

• Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z 
pracą na danym stanowisku pracy. 

• Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy 
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz 
odnotowany w aktach osobowych pracownika. 

• Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie BHP, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 
6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 

• Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, 
powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 –  lata, a na stanowiskach 
pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub  życia oraz zagrożenia wypadkowe – 
nie rzadziej niż raz w roku. 

 
40. Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i 

higieny pracy dotyczące: 
 

• wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, 
• obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i 

niebezpiecznymi, 
• udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby 
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w 
sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 
 
41. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych 

umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. 
42. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik 

budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 
 

43. Nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub 
zdrowia pracowników. 

• Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 
a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy 
b) nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 
c) niewłaściwe polecenia przełożonych, 
d) brak nadzoru 
e) brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 
f)  tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 
g) brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 
h) dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich; 
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i)  niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 
j)  niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 
k) nieodpowiednie przejścia i dojścia, 
l)  brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 

 
• Przyczyny techniczne  powstania wypadków przy pracy: 

a) niewłaściwy stan czynnika materialnego: 
b) wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 
c) niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 
d) brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 
e) brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 
f)  brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 
g) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 
h) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 

- zastosowanie materiałów zastępczych, 
- niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 

i)  wady materiałowe czynnika materialnego: 
j)  ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 
k) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 
l)  nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 
m) niedostateczna konserwacja  czynnika materialnego, 
n) niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

 
44. Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

• organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
• dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
• organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed 

wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska 
pracy, 

• dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o 
sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
 

Na podstawie: 
 

• oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy 
• wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
• określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 
• wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
• wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 

 
45. Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

 
• zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami 

wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 
• zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, 

materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 
 

46. W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami 
obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 
 

47. Na budowie należy wydzielić miejsca na składowanie materiałów rozbiórkowych pokruszonych i elementów 
konstrukcyjnych.  
 

48. Na budowie nie przewiduje się składowania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów 
niebezpiecznych. 
 

49. Teren budowy należy wydzielić  szczelnym ogrodzeniem uniemożliwiającym dostęp osobom postronnym do terenu 
budowy. Teren budowy musi być pod stałym monitoringiem i całodobową ochroną. 
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Na podstawie w/w informacji kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem 
budowy, planu bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia. 
 
W czasie realizacji inwestycji zobowiązuje się wykonawcę do przestrzegania obowiązujących norm budowlanych, warunków 

technicznych wykonywanych robót, warunków BHP oraz zasad ochrony ppoż. W stosunku do wszystkich przewidzianych 

projektem rozwiązań, jak też stosowania materiałów posiadających aktualne aprobaty techniczne, atesty oraz dopuszczenia 

do obrotu i zastosowania w budownictwie 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA 
 
Podstawa prawna: 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) 
„w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia”. 
 
Nazwa:  Przebudowa budynku biblioteki publicznej w zakresie pomieszczeń garażu 

i piwnicy, w ramach przedsięwzięcia: „Prace budowlane i wyposażeniowe 

adaptacji piwnic i garaży na powierzchnie magazynowe i administracyjne” 

 

Budynek użyteczności - biblioteka publiczna 

 

 

Adres: Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdańsk; 
jednostka/obręb ewid.: 226101_1.0089,działka nr 225 
 

Inwestor: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Conrada- 
Korzeniowskiego w Gdańsku 
Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdańsk 
 

Sporządził: mgr inż. Rafał Birkos 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego i kolejność ich realizacji: 
• roboty związane z zagospodarowaniem i zabezpieczeniem placu budowy, 
• wykonanie instalacji wewnętrznej elektroenergetycznej, 
• wykonanie instalacji wewnętrznej systemu sygnalizacji pożaru 
• wykonanie instalacji wewnętrznej teletechnicznej 
• montaż osprzętu wewnętrznego osprzętu elektrycznego, 
• montaż opraw oświetleniowych, 
• montaż wewnętrznych urządzeń elektrycznych. 
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających rozbiórce na terenie lokalizacji 
inwestycji: 
 
brak 

 

3. Miejsca elementów zagospodarowania terenu , które mogą stwarzać zagrożenie: 
•  miejsce składowania materiałów budowlanych, 
•  drogi związane z transportem materiałów budowlanych. 

 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych: 
• zagrożenie związane z magazynowaniem i transportowaniem pionowym i poziomym 

sprzętu i materiałów budowlanych podczas całego procesu budowy, 
• zagrożenie związane z montażem elementów prefabrykowanych z uwagi na gabaryty, 
• zagrożenie związane z używaniem ruchomych i ostrych elementów w czasie prowadzenia 

prac budowlanych, 
• zagrożenie związane z porażeniem prądem elektrycznym podczas prowadzenia prac 

wymagających użycia urządzeń elektrycznych, prac przy instalacjach elektrycznych oraz 
prac prowadzonych w sąsiedztwie linii elektrycznych, 

• zagrożenie związane z obsługą maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu zmechanizowanego 
podczas całego procesu budowy, 

 
5. Sposób prowadzenia instruktarzu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych. 
a) Przed przystąpieniem do poszczególnych grup robót wszyscy pracownicy powinni:  

• przejść odpowiednie szkolenie BHP, 
• posiadać stosowne uprawnienia do wykonywanych prac, 
• stosować środki ochrony indywidualnej czyli odpowiednią odzież i sprzęt. 

b) Instruktarz powinien określać: 
• zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
• zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby, 
• zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i 

obuwia roboczego, 
 
6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 

 przeprowadzić imienny podział prac i odpowiedzialności pracowników, 

 określić zasady i sposób nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi 

 udostępnić do stałego korzystania aktualne instrukcje BHIP dotyczące: 
o wykonywania prac, 
o obsługi maszyn i urządzeń, 
o postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
o udzielania pierwszej pomocy. 
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 zagospodarowanie terenu budowy wykonane przed rozpoczęciem robót budowlanych, co 
najmniej w zakresie: 

• ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych 

• wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 

• doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody 

• odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, 

• urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 

• zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 

• zapewnienia właściwej wentylacji, 

• zapewnienia łączności telefonicznej, 

• urządzenia składowisk materiałów i wyrobów, 

 nie należy wykonywać prac: 

• po zmroku, ani w warunkach złej widoczności, 

• pod napięciem z wyjątkiem prac pomiarowych, 

 

 

 
 
 

Sporządził: 
mgr inż. Rafał Birkos 
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Zakres robót 
Informacja dotyczy budowy instalacji wody, centralnego ogrzewania kanalizacji sanitarnej,  

Istniejące instalacje 
Obecnie na terenie inwestycji znajdują się istniejące instalacje wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji, 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 
Elementy zagospodarowania stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i  zdrowia ludzi 
Elementy istniejącego zagospodarowania terenu stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi zatrudnionych przy realizacji robót: 
- istniejące drogi, po których będzie się odbywał się ruch pojazdów.  
Przewidywane zagrożenie podczas realizacji robót 
W czasie realizacji robót mogą wystąpić następujące zagrożenia: 

1. Zagrożenia związane ze składowaniem materiałów 

• nieodpowiednie składowanie elementów instalacji, urządzeń wyposażenia budynków i instalacji,  

• nieprawidłowe zabezpieczenie materiałów łatwopalnych. 
2. Zagrożenia związane z przenoszeniem materiałów 

• uderzenie, przygniecenie człowieka przez spadające materiały i ciężkie elementy instalacji,  

• awarie sprzętu w czasie pracy np. dźwigów i podnośników, elektronarzędzi do montażu instalacji,   
3. Zagrożenia związane z transportem ludzi, sprzętu 

• potknięcie się, poślizgnięcie, upadek ze środków transportu, 

• potrącenia i uderzenia przez przemieszczający się lub pracujący sprzęt. 
4. Zagrożenia związane z wykonywaniem instalacji i pracą sprzętu 

• upadek z wysokości, 

• upadek z wysokości różnych przedmiotów i narzędzi, 

• uderzenie przez pracujący sprzęt lub sprzęt niewłaściwie zabezpieczony, 

• zasłabnięcie w czasie robót na wysokościach. 
5. Zagrożenia w czasie montażu instalacji 

• porażenia prądem elektrycznym, 

• oparzenia przy zgrzewaniu, lutowaniu i spawaniu rur, 

• przygniecenie przez ciężkie przedmioty – elementy instalacji. 
 
Zagrożenia występują w czasie całego cyklu realizacji robót związanych z montażem instalacji. 
Sposób prowadzenia instruktażu pracowników 
Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie ogólnych przepisów BHP, muszą posiadać świadectwa 
szkolenia wstępnego i okresowego. Pracownicy powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 
występującym na danym stanowisku. Odbycie szkolenia powinno być potwierdzone przez pracownika 
na piśmie. Pracownikom na placu budowy powinny być udostępnione aktualne instrukcje 
bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące wykonywania robót, obsługi maszyn i urządzeń, udzielania 
pierwszej pomocy, postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia lub niebezpiecznymi. 
Na stanowiskach pracy należy przeprowadzić codzienny instruktaż stanowiskowy zawierający: 

• omówienie zakresu prac na dzień roboczy, 

• wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania i występujących zagrożeń, 

• wyznaczenie osób odpowiedzialnych za poszczególne grupy pracowników w wypadku konieczności 
opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadzistę. 
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom  
Dla realizacji robót zgodnej z obowiązującymi przepisami należy zapewnić kierowanie budową przez 
osoby posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz gdy jest to wymagane odpowiednie 
uprawnienia. 
Pracownicy powinni być przeszkoleni i wyposażeni w środki ochrony osobistej odpowiednie do 
wykonywanych prac:  



 

                                                                                                                                                           
3 

 

• zapoznanie z ogólnymi przepisami BHP podczas wykonywania robót budowlanych, 

• właściwą odzież roboczą, zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości, kaski ochronne, 

• wyposażenie budowy w odpowiednie zaplecze oraz umieszczenie w widocznym miejscu spisu  
   telefonów alarmowych i apteczki pierwszej pomocy, 

• ciepłą odzież przy wykonywaniu robót w okresie jesienno – zimowym, 

• pracownicy powinni znać instrukcję ewakuacji w wypadku pożaru, 

• należy stosować sprawne urządzenia i narzędzia posiadające aktualne niezbędne badania        
techniczne, 

• budowa powinna zostać oznakowana tablicą informacyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami   
oraz tablicą z ogłoszeniem dotyczącym wielkości zatrudnienia i planu BIOZ.  
 
Pracownicy powinni znać telefony alarmowe:   
Państwowej Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, Policji oraz Straży Miejskiej.  
 
Zalecenia ogólne  
- W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu teren budowy należy  ogrodzić lub wyraźnie 

oznakować a wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla   pojazdów i maszyn pracujących 
przy realizacji robót odpowiednio oznakować. 

- Roboty w pobliżu budynków, drenaży, rurociągów oraz innych budowli i urządzeń   muszą być 
prowadzone szczególnie ostrożnie. 

-  Roboty należy wykonywać przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami  zinwentaryzowanych 
budowli i urządzeń technicznych. 

-  Niezidentyfikowane kable i rurociągi napotkane w czasie robót należy traktować   jako urządzenia 
czynne. 

-  W przypadku natrafienia w czasie robót na nie ujęte w dokumentacji urządzenia albo szczątki lub 
przedmioty archeologiczne, materiały wybuchowe lub   niebezpieczne, roboty należy przerwać, 
wykop zabezpieczyć, dokonać   odpowiedniego wpisu do dziennika budowy i powiadomić nadzór 
inwestorski oraz   odpowiednie lokalne jednostki. Wznowienie prac może nastąpić po 
uzgodnieniu   trybu postępowania z jednostkami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami lub 
przedmiotami i zapewnieniu przez te jednostki fachowego nadzoru technicznego.  

 
Uwaga:  
Wszystkie roboty muszą być wykonywane zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z 6.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót  budowlanych.  
Wszystkie zastosowane materiały budowlane muszą odpowiadać ustaleniom Art. 10 Prawa 
Budowlanego. 

Opracowanie: 
 

………………………………….. 
mgr inż. STEFAN KUŁAGA 

upr. nr POM/0021/PWOS/03 
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Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwana „informacją BIOZ” została 

opracowana na podstawie: 

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 

1126, z późn. zm.), 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

nr 47 z 2003r) 

- Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 

- Obowiązujących w tym zakresie norm i przepisów 

 

 

 

 

Informacja BIOZ zawiera: 

1. Zakres robót 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

3. Zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych 

5. Szkolenia pracowników 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych. 

 

Ad.1. Wykonanie instalacji wentylacji, w w/w budynku obejmuje: 

- roboty przygotowawcze 

- dostawę i transport materiałów i urządzeń, 

- roboty montażowo - instalacyjne - montaż urządzeń: wentylatorów kanałowych, 

centrali wentylacyjnej,  
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- roboty montażowo - instalacyjne - montaż instalacji wentylacji mechanicznej - 

kanałów wentylacyjnych, kratek wywiewnych oraz nawiewnych, 

- roboty montażowe – montaż podstaw dachowych, wyrzutni, przepustnic - 

wyposażenia sieci kanałów, 

- roboty porządkowe, 

- prace odbiorowe i pomiarowe. 

 

Ad.2. Budynek jest istniejący i przylega do niego inny budynek. W pobliżu znajdują 

się drogi oraz tereny ogólnodostępne. 

 

Ad.3. i 4. Zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia mogą wystąpić w czasie 

wykonywania następujących robót: 

- zagrożenia przy dostawie i transporcie materiałów (prace z użyciem dźwigu), 

- zagrożenia przy pracach montażowych na wysokości , 

- zagrożenia przy pracach w pobliżu napięcia, 

- zagrożenia przy montażu urządzeń wentylacyjnych ( np. centrali wentylacyjnej, 

wentylatorów dachowych, agregatów wody lodowej), 

- zagrożenia montażu elementów wentylacyjnych, 

 

Ad.5. Pracownicy zatrudnieni przy pracach budowlano-montażowych muszą przejść 

instruktaż wstępny oraz stanowiskowy ze szczególnym uwzględnieniem robót 

budowlano-instalacyjnych i montażowych. Szkolenie należy przeprowadzić w 

oparciu o akty normatywne w tym m.in.: 

a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 (Dz. U. nr 47 poz. 401) w 

sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych - Roboty na wysokości. Roboty 

montażowe, Roboty spawalnicze. 

b) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (Dz. U. nr 129/96 z dn. 

26.09.97 

wraz ze zmianami Dz. U. nr 91/02 poz.811 z dn. 11.06.2002) - Prowadzenie robót 

pod bezpośrednim nadzorem mistrza lub brygadzisty. 

c) Przedstawienie metod postępowania w przypadku bezpośredniego zagrożenia 

życia lub zdrowia 
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Ad.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych: 

- zatrudniać pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, 

- pracownicy powinni posiadać odzież ochronną i obuwie ochronne, nosić kaski 

ochronne, a podczas wykonywania prac na wysokości używać odpowiednich 

zabezpieczeń (prace na wysokości wykonywać z drabin przyściennych i rusztowań 

z zastosowaniem szelek zabezpieczających), 

- prace przy urządzeniach elektroenergetycznych wykonywać przy urządzeniach 

wyłączonych spod napięcia, 

- oznakowanie i zabezpieczenie teren przed dostępem osób postronnych. 

 


