EUROBUD 96 - 100 Skierniewice , Balcerow 42G

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

NAZWA INWESTYCJI  :  Przebudowa ulicy Okrzei w zakresie miejsc postojowych przed budynkiem przy ul.Okrzei 51A w Zy-
rardowie

INWESTOR : Miaslo Zyrardow

ADRES INWESTORA  :  pl. Jana Pawla Il nr 1 96-300 Zyrardéw

BRANZA . Drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz, Artur Kowalski

DATA OPRACOWANIA o 26.01.2021

Ogotem wartosc¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR

Data opracowania Data zatwierdzenia

26.01.2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1|45233000-9 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNNR 1 0112- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach |m2 265
d.1(02 ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow postojo-
wych
szt. 1

2/KNNR 1 0103- |Scinanie pila mechaniczng drzew o $rednicy 10-15
1101 cm wraz z wywdzkg drewna

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9344 dla EUROBUD




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
ceny ry zt zi
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2/45233000-9 DROGA
2.1|145233000-9 NAWIERZCHNIA (JEZDNIA)
3|KNNR 1 0202- [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebierny-/m3 79.2
d.2.|09 mi o poj.tlyzki 1.20 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku na
1 odl.do 1 km sam.samowylad.
4/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samo- |m?2 79.2
d.2.|02 chodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-
1 chni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 20
5/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane m?2 264
d.2.|03 mechanicznie w gruncie kat. -1V pod warstwy kons-
1 trukcyjne nawierzchni
6|KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementemw  |m2 58
d.2.|02 ilosci 25 kg/m2, warstwa gr.15 cm
1
7|KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w  |m2 206
d.2.|02 ilodci 25 kg/m2, warstwa gr.20 cm
1 Krotnos¢ = 1.5
8/KNNR 6 0502- |Nawierzchnia parkingu i drogi manewrowej z kostki  |m?2 206
d.2.[03 brukowej betonowej grubos$ci 8 cm na podsypce ce-
1 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
9/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymia- |m 69.6
d.2.|0401-08 rach 40x40 cm w gruncie kat.[ll-IV
1
10|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 |m 69.6
d.2.|03 ¢m z wykonaniem {aw betonowych na podsypce ce-
1 mentowo-piaskowej
11/KNNR 6 0404- | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsyp- |m 3156
d.2./02 ce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
1
2 B
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.2 Rohoty dodatkowe
12 wykonanie wpustu deszczowego wraz z przykanali- |szt 1
d.2. kiem fi160mm
2
13 Przestawienie lamp o$wietleniowych szt 2
d.2.
2

Podatek VAT

Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:

| Ogétem warto$¢ kosztorysowa robét

Norma STD Wersja 4,28 Licencja: 9344 dla EUROBUD




