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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

L.p. Wyszczegdlnienie r?:rr(;/rs]ir:llig Uwagi :
Instalacja c. o.

l. |CZESC OPISOWA

1. | Strona tytutowa

2. | Spis zawartosci projektu

3. | Opis techniczny

Il. | cZESC RYSUNKOWA

1. | Sytuacja JA767/- 1
2. | Rzut piwnic — instalacja c. o. J1767/1 =2
3. | Rzut parteru — instalacja c. o. J.1767/1- 3
4. |Rzut pietra | — instalacja c. o. J.1767/I— 4
5. | Rzut pietra Il — instalacja c. o. J1767/1 =5
6. | Rzut pietra Ill — instalacja c. o. J.1767/1- 6
7. | Rzut pietra IV — instalacja c. o. JA1767/1- 7




OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji technicznej jest:
a) Umowa-zlecenie z Inwestorem
b)
c) Uzgodnienie z Inwestorem
d)

Podktady architektoniczne budynku wg inwentaryzaciji

Wizja lokalna

2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje swoim zakresem inwentaryzacje instalacji
C. 0., wraz z grzejnikami w budynku administracyjno - biurowym w Tychach przy

ul. Pitsudskiego 12.

3.0pis stanu istniejacego.

W/w obiekt jest budynkiem istniejgcym czesciowo podpiwniczonym, sktadajgcym sie
z czesci gtéwnej pieciokondygnacyjnej oraz z parterowej przewigzki i klatki
schodowej wraz z szybem windowym.

W budynku znajduje sie istniejgca instalacja c. o. z rur stalowych czarnych,
elementami grzejnymi sg grzejniki zeliwne cztonowe, grzejniki rurowe ozebrowane
oraz grzejniki stalowe ptytowe. Ciggi poziome sg zaizolowane i prowadzone w
piwnicy i kanatach przetazowych o wymiarach 80x130 cm.

Piony i gatazki zasilajgce grzejniki prowadzone sg przewaznie po scianach,
miejscami sg obudowane ptytami gk. Piony zakonczone sg zaworami

napowietrzajgcymi.



