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Czes¢ rysunkowa

Nr rys. Tytut rysunku Skala

WMK-01 RZUT 4 PIETRA - INSTALACJE WENTYLACYJNE 1:100
| KLIMATYZACYJNE

WMK-02 RZUT DACHU - INSTALACJE WENTYLACYJNE 1:100

| KLIMATYZACYJNE




1 OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU Z PRZEPISAMI

Pawet Budzinski
(imie i nazwisko)

MAP/194/PWOS/11
(nr uprawnien)

MAP/I1S/0452/11
(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie’

projektanta lub-esebysprawdzajgeefprojektbudowlany.
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z

2013 r., poz. 1409, z pézniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt:

PRZEBUDOWA ODDZIALU DERMATOLOGII NA ODDZIAL. GINEKOLOGI! (IV
PIETRO) W ISTNIEJACYM BUDYNKU SZPITALNYM tzw. PAWILONIE NR | WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA DZIALCE NR 137/3, OBREB
164 PRZY UL. SZPITALNEJ 13 W TARNOWIE DLA SPECJALISTYCZNEGO
SZPITALA IM. EDWARDA SZCZEKLIKA

sporzadzony w kwietniu 2022r.
branza: WENTYLACJA MECHANICZNA | KLIMATYZACJA

dla: SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. E. SZCZEKLIKA W TARNOWIE
33-100 TARNOW,
UL. SZPITALNA 13

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Krakoéw kwiecieh 2022r

(miejscowos¢ i data) (piecze¢ wraz z podpisem)

1 Nalezy skiada¢ w oryginale.




Grzegorz Pabis
(imie i nazwisko)

MAP/0595/PBS/17
(nr uprawnien)

MAP/IS/0107/18
(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie?

projektantatub-osoby sprawdzajgcej projekt budowlany.
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z

2013 r., poz. 1409, z pézniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt:

PRZEBUDOWA ODDZIALU DERMATOLOGII NA ODDZIAL. GINEKOLOGII (IV
PIETRO) W ISTNIEJACYM BUDYNKU SZPITALNYM tzw. PAWILONIE NR | WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA DZIALCE NR 137/3, OBREB
164 PRZY UL. SZPITALNEJ 13 W TARNOWIE DLA SPECJALISTYCZNEGO
SZPITALA IM. EDWARDA SZCZEKLIKA

sporzadzony w kwietniu 2022r.
branza: WENTYLACJA MECHANICZNA | KLIMATYZACJA

dla: SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. E. SZCZEKLIKA W TARNOWIE
33-100 TARNOW,
UL. SZPITALNA 13

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Krakoéw kwiecien 2022r

(miejscowosc i data) (piecze¢ wraz z podpisem)

2

Nalezy sktada¢ w oryginale.




2 UPRAWNIENIA BUDOWLANE

MaLOPOLSKA Krakéw, dnfa 30 maja 2011 r.
bl OKREGOWA
=1 2 B A
| INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OINB/KKAD34-047T 110

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (D=, LD = 2007 v, Nr 5 poz. 42, 2 piddn, zm ), art. 12 ust. | pkt 1-5, art. 12 wst. 3, art. 13
ust. 1.3 04, art 14 ust. | pki 4 ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (reksr fednodiny: Dz, L = 2006 ¢, Ne 136
poz. F118 = padn zm ), § 11 ust. | pkt I, § 151 § 23 ust. | rozporzgdzenia Minisira Transporiu | Bedownictwa z dnia
28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicanych w budownictwie (Oz. L0 2006 r. Nr 85 poz. 578
2 pifn. zm,) oraz art, 104 usiawy 2 dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyinego (feksé jedwalin:
Dz UL = 26000 r. Nr 98, poz. 1071 2 péén, zm. )

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ke

Pan mgr inz. Pawel Krzysztof Budzinski
urodzony dnia 12.09.1978 r. w Proszowicach

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/194/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnveh, wentylacy jnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

LIZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej lzby Indyniendw Budownictwa w Krakowie na podstawic
protokoliw 2 postepowania kwalifikacyjnego oraz z preeprowadzonego egeaminu, stwierdeila, ke Pan Pawel Budzinski
posiada wymagane prawem wykszialcenie i prakiyke zawodows konieczng do wzyskania uprawnien budowlanych
w wyke] wymienionegj specjalnosci i uzyskal pozvtywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szcregdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanyvch wskazano na odwrocie decyzji.

FOLCZENIE
Uhd nimigjszey decyzji shury odwolanie do Krajowey Komisji Kwalifikacygne] Polskic) Leby Ineymieroaw Budownicraa w Wanszawie, za pesredniciwem
Malopalskie) Okregonj laby Inzymiendw Budownsctwa w Krakowie w termane 14 dni od daty jej dorgceenia

Skilad Oweckajacy
Ckmggowe] Komisji Kwalifikacyine

| Preewodnicenoy Chorpgowe Bomisji Kwalifikacygnej r. |
drime. ygmunt Bawicks L e § }o.-:»'.-m.#!lh.,..

2 Uzhonek Skindu Owzekajacepo
ind Seamisinw Chrobak

3. Cebomek Skiadu Oreckajaceps
mgr ind. Maria [hma

Ourzymuin:
| Pan Pawel Budrinski
. (Mwiccenia 3084
31636 Krakiw
2. Ghowny Imspekior Madeom Budowlnnegn
i nm




POLSKA

I Z B A
INIYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjmym:

MAP-D34-FB5-HBEM *

Pan Pawet Krzysztof Budziriski o numerze ewidencyjnym MAP/15/0452/11

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzons  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-27 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskie] Okregowe] Izby Indynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicziym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postac

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskigj 1zby Infynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe]j Okregowej zby InZynierdow Budownictwa




—~ MALOPOLSKA Krakéw, dnia 29 grudnia 2017 r.

N1 Z B A
— INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0746/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1
pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z pézn. zm.),
§10 1 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spemione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz Mateusz Pabis
magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
ur. dnia 06.09.1985 r. w Krakowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0595/PBS/17

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
0d niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 22017 r. poz. 1257 t.j.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna
W przypadku ztozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Kom?}j Kwalifikacyjnej

Malopolgkiej OIIB
mgr inz. Tadeusz Sutkowski ~ coicovniivamiriniiivereniny E—

inZ, StanistawChrobadk s S WA e

merinZ MariaDuma: =~ s s s k 444444 v ‘ ............
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B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

onumerze weryfikacyjnym:

MAP-NQZ-8P6-LWF *

Pan Grzegorz Mateusz Pabi$ o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0107/18

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-03 11:49:57 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne) opatrzone bezpiecenym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnoreczmymi.)

* Weryfikacie poprawnosci danych w ninigjseym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiejlzby Inkynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wladciwe] Okregowe| lzby Inzynierdw Budownictwa,




3 CZESC TECHNICZNA

3.1 INFORMACJE OGOLNE

3.1.1 Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest Projekt Techniczny instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych dla inwestycji pod nazwa:
,PRZEBUDOWA ODDZIAtU DERMATOLOGII NA ODDZIAt. GINEKOLOGII (IV PIETRO)
W ISTNIEJACYM BUDYNKU SZPITALNYM tzw. PAWILONIE NR | WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA DZIALCE NR 137/3, OBREB 164 PRZY UL.
SZPITALNEJ 13 W TARNOWIE DLA SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM. EDWARDA
SZCZEKLIKA”.
Celem projektu jest przedstawienie rozwigzania instalacji dla obiektu, lokalizacja urzagdzen
oraz wytyczenie tras prowadzenia instalacji.

3.1.2 Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych oraz instalacji chtodniczych dla klimatyzacji. Ponadto szczegotowe
wytyczne dla branz: architektoniczno-budowlanej, elektrycznej, p.poz., grzewczej, wod-kan
oraz automatyki.

3.1.3 Podstawa opracowania
Jako dane wyjsciowe do opracowania projektu technicznego postuzyty:
— aktualne podkfady architektoniczno — budowlane
obowigzujgce normy i przepisy
— wytyczne Inwestora
biezgce uzgodnienia branzowe
wytyczne technologiczne

3.1.4 Zabezpieczenia przeciwpozarowe

W obszarze objetym opracowaniem wydzielone zostaty pozarowo klatki schodowe.
Zastosowane zostang zabezpieczenia pozarowe na instalacjach, w miejscu przejs¢ przez
granice stref pozarowych oraz przez elementy budowlane o wymaganej odpornosci
ogniowej (klapy ppoz. na kanatach wentylacyjnych oraz opaski na rurociggach).

3.1.5 Ogrzewanie budynku

Pomieszczenia w projektowanym zakresie budynku ogrzewane bedg za pomocg instalacji
centralnego ogrzewania. Instalacja grzewcza jest przedmiotem odrebnego opracowania.
Nagrzewnice w centrali bedg elektryczne.

3.1.6 Chtodzenie budynku.

Chtodzenie pomieszczeh w budynku, realizowane bedzie za pomoca klimatyzatoréw typu
,multisplit”. Zgodnie z wytycznymi Inwestora przewidziano chtodzenie pomieszczen takich
jak: sale chorych, gabinety, pokoje lekarzy i pielegniarek. Pomieszczenia te s3
zlokalizowane zaréwno od strony potudniowej i poétnocnej budynku.

Czynnikiem chtodniczym w systemach klimatyzacyjnych bedzie R32

Do gabinetu diagnostycznego dodatkowo bedzie nawiewane schtodzone powietrze
z centrali wentylacyjnej, dla ktérej czynnikiem chtodniczym bedzie R410A.
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3.1.7 Osuszanie

W pomieszczeniach klimatyzowanych w okresie letnim wskutek ochtadzania powietrza na
chtodnicach wewnetrznych jednostek klimatyzacyjnych w sposob naturalny bedzie
realizowany proces osuszania. Powietrze zostanie schtodzone 2z réwnoczesnym
wykropleniem pary wodnej, nie bedzie to jednak proces kontrolowany, wartos¢ wilgotnosci
bedzie wynikowa.

3.1.8 Nawilzanie
Nie przewiduje sie nawilzania powietrza nawiewanego.

3.1.9 Skropliny

Skropliny z klimatyzatorow oraz z chtodnicy w centrali wentylacyjnej bedg odprowadzane do
kanalizacji poprzez syfony antyzapachowe.

3.1.10 Odzysk ciepta

W krzyzowy blok odzysku ciepta, pozwalajgcy zmniejszyC zapotrzebowanie ciepta
w okresie zimowym, bedzie wyposazona centrala wentylacyjna obstugujgca gabinet
diagnostyczny.

3.1.11 lzolacja termiczna kanatéw wentylacyjnych i rurociggéw
Wszystkie kanaty wentylacyjne podlegajg izolacji cieplnej. Wyjatek stanowig:
- kanaty wywiewne z sanitariatdw prowadzone wewnatrz budynku
Zastosowane bedg nastepujgce grubosci izolaciji:
- wetna mineralna gr. 40 mm dla kanatbw nawiewnych i wywiewnych
prowadzonych w budynku
- wetna mineralna gr. 50mm dla kanatéw powietrza Swiezego i usuwanego
prowadzonych w budynku

Wszystkie instalacje  czynnika  chtodniczego izolowa¢ termicznie  otulinami
zamknietokomorkowymi chloro-kauczukowymi o grubosci min. 13mm. taczenia izolaciji
wykonaé za pomocg tasmy samoprzylepnej chloro-kauczukowej. Rurociggi na dachu
prowadzi¢ w zamknietych korytkach.

3.1.12 Oczyszczanie powietrza

Powietrze swieze dla wentylacji gabinetu diagnostycznego oczyszczane bedzie w centrali
wentylacyjnej. Na nawiewie zostanie zastosowany filtr klasy F7, natomiast na wywiewie filtr
klasy M5.

W pomieszczeniach z systemami multisplit powietrze oczyszczane bedzie na filtrach
wewnetrznych jednostek klimatyzacyjnych.

3.1.13 Napiecie zasilania
Wszystkie urzgdzenia wentylacyjno - klimatyzacyjne zasilane bedg napieciem 230V/50Hz.

3.1.14 Automatyka

Wszystkie instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne bedg pracowaty automatycznie.
Automatyka ma za zadanie utrzymywanie wiasciwych parametrow powietrza, kontrole
prawidtowej pracy urzadzen oraz sygnalizowanie stanéw alarmowych. Automatyka
poszczegolnych instalacji wigczona zostanie do systemu BMS.
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3.1.15 Lokalizacja urzgdzen

Jednostki zewnetrzne systeméw klimatyzacyjnych oraz agregat skraplajgcy dla centrali,
zlokalizowane zostang na dachu budynku. Podwieszana centrala wentylacyjna 2Cw1
zostanie zlokalizowana w pomieszczeniu magazynu 12.

3.1.16 Obstuga instalacji.

Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne pracowaé¢ bedg automatycznie. Istnieje jednak
niezbedna potrzeba statego nadzoru nad pracg instalacji. Sprowadza sie ona do
okresowych przegladdéw urzadzen, wymiany filtréw, czyszczenia wymiennikow ciepta i tac
skroplin. W skfad grupy nadzorujgcej winni wchodzic¢ specjalisci do spraw elektrycznych,

automatyki, instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

3.2 OPIS TECHNICZNY

3.2.1 Podstawowe dane budynku
Projektowany obszar znajduje sie na 4 pietrze istniejgcego budynku 5-cio

kondygnacyjnego.

3.2.2 Podziat na instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
Dla projektowanego zakresu przewiduje sie jedng centrale wentylacyjng oraz dwa uktady

wywiewne z indywidualnymi wentylatorami:

Obstugiwane Numer llos¢ llosé Zapotrzebowanie | Zapotrzebowanie
pomieszczenia instalaciji powietrza | powietrza ciepta przez ,chtodu” przez
nawiew wywiew centrale centrale
[m3/h] [m3/h] (kW] [KW]
Pomieszczenia wg bilansu | wg bilansu - -
pacjentéw, lekarzy, K1 powietrza | powietrza
pielegniarek itp pkt1.3.5 | pkt1.3.5
ggg'n“ssttyczny w2 450 450 2 3
Sanitariaty W3 - 485 - -

3.2.3 Parametry powietrza w pomieszczeniach

a) llosci powietrza swiezego nawiewanego do pomieszczen:

Typ pomieszczenia

llos¢ powietrza / ilos¢ wymian

Pomieszczenia pacjentow i personelu

min. 2,0 [1/h]
medycznego
Brudownik min. 5,0 [1/h]
Komunikacja min. 1,5 [1/h]

Toalety i natryski

50 [m3/h/miske ustepowa]
50 [m®/h/natrysk]
25 [m3/h/pisuar]

Typ pomieszczenia

llo$¢ powietrza / ilos¢ wymian
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b) Temperatura i wilgotno$¢ w pomieszczeniach:

Typ pomieszczenie Temperatura Temperatura Wilgotnos¢
lato [°C] zima [°C] wzgledna [%]

Sale pacjentow,
pomieszczenia 24 20 wynikowa
personelu medycznego

Komunikacja,

) . , wynikowa 20 wynikowa
pomieszczenie socjalne
Toalety wynikowa 20 wynikowa
tazienki z prysznicami wynikowa 24 wynikowa

Tolerancja utrzymania parametrow zgodnie z PN-EN 12599:
— Temperatura - +1,5°C
— Poziom hatasu - +3dB(A)

3.2.4 Dopuszczalny poziom hatasu w pomieszczeniach:

Typ pomieszczenia Poziom hatasu [dB(A)]
Sale pacjentow <30
Gabinety, sale zabiegowe <35
Pomieszczenia personelu medycznego <35
Komunikacja, magazyny <45
Toalety i natryski <45

3.2.5 Opis instalaciji

Instalacja klimatyzacyjna K1
Instalacja przeznaczona jest do nawiewu powietrza swiezego oraz utrzymania zatozonych
parametréw w pomieszczeniach zlokalizowanych na 4 pietrze budynku.
Ogdlna koncepcja wentylacji polega na doprowadzeniu do pomieszczen przeznaczonych na
staty pobyt ludzi, minimalnej ilosci powietrza $wiezego wymaganej ze wzgledow
higienicznych, wynoszacej 30 m3/h/osobe oraz na zapewnieniu odpowiedniej krotnosci
wymian wymaganej ze wzgledow technologicznych.
W pomieszczeniach (bez tazienek) pozostaje wywiew grawitacyjny, natomiast nawiew bedzie
realizowany poprzez nawietrzaki okienne. W pomieszczeniach z tazienkami wywiew bedzie
realizowany za pomocg indywidualnych, tazienkowych wentylatoréw kanatowych, natomiast
nawiew za pomocg nawietrzakdw okiennych i dalej poprzez kratki w drzwiach sanitariatéw.
Sie¢ kanatdw wyposazona bedzie w komplet ttumikéw akustycznych, przepustnic i innych
elementoéw niezbednych do jej prawidtowego funkcjonowania.
Instalacja wykonana zostanie z kanatow stalowych ocynkowanych w klasie szczelnosci:

— B2 wg PN-EN-1507 (-500Pa/+1000Pa) — kanaty prostokatne

— B wg PN-EN-12237 (-750Pa/+1000Pa) — kanaty okragte

W pomieszczeniach takich jak: sale pacjentéw, gabinety, pokoje lekarzy i pielegniarek,
zlokalizowanych zaréwno od strony potudniowej jak i potnocnej, zastosowane bedg jednostki
klimatyzacyjne scienne. Jednostki te stuzg do utrzymania zatozonej temperatury (w okresie
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letnim) w danym pomieszczeniu, bez wzgledu na wystepujgce aktualnie obcigzenie ciepine
pomieszczenia.

Instalacja wentylacyjna K2
Instalacja przeznaczona jest do wentylacji gabinetu diagnostycznego, ktérego wentylacja
oparta jest na podwieszanej centrali wentylacyjnej nawiewno - wywiewnej 2Cw1,
zlokalizowanej w pomieszczeniu magazynu.
W sktad centrali w wykonaniu wewnetrznym wchodzg po stronie nawiewnej: przepustnica
z sitownikiem, filtr powietrza klasy F7, nagrzewnica elektryczna wstepna, krzyzowy
wymiennik odzysku ciepta, wentylator nawiewny EC nagrzewnica elektryczna, chtodnica na
czynnik R410A oraz krociec elastyczny.
Po stronie wywiewnej centrala skfada sie z: kro¢ca elastycznego, filtra powietrza klasy M5,
krzyzowego wymiennika odzysku ciepta, wentylatora wywiewnego EC, przepustnicy
z sitownikiem.
Centrala pobiera powietrze swieze z otoczenia poprzez czerpnie scienng. Po obrobce
powietrza, odpowiedniej do pory roku (filtracja, odzysk ciepta, chtodzenie, grzanie) powietrze
nawiewane bedzie do pomieszczenia poprzez sie¢ kanatow zakonczonych, kratkg
wentylacyjng. Zuzyte powietrze poprzez uktad kanatow kierowane bedzie do centrali i po
procesie odzysku ciepta w wymienniku krzyzowym wywiewane bedzie do atmosfery za
pomocg wyrzutni sciennej. Nominalne parametry powietrza nawiewanego: w zimie tn =
+20°C oraz w lecie th = +22°C.
Sie¢ kanatow wentylacyjnych wyposazona zostanie w przepustnice, ttumiki akustyczne,
klapy ppoz. i inne niezbedne akcesoria
Instalacja wykonana zostanie z kanatow stalowych ocynkowanych w klasie szczelnosci:

— B2 wg PN-EN-1507 (-500Pa/+1000Pa) — kanaty prostokatne

— B wg PN-EN-12237 (-750Pa/+1000Pa) — kanaty okragte

W pomieszczeniu tym zastosowana bedzie rowniez jednostka klimatyzacyjna systemu
multisplit, stuzgca do utrzymania w okresie letnim zatozonej temperatury.

Sie¢ kanatow wyposazona bedzie w komplet ttumikdw akustycznych, przepustnic, klap ppoz.
i innych elementéw niezbednych do jej prawidtowego funkcjonowania.

Instalacja chtodnicza dla centrali klimatyzacyjnej

Instalacja przeznaczona jest do zasilania czynnikiem chfodniczym R410A  chtodnicy
w centrali 2Cw1.

Instalacja oparta jest na kompletnie zautomatyzowanym agregacie skraplajgcym
zlokalizowanym na dachu budynku. W sktad urzgdzenia wchodzi¢ bedzie sterownik oraz
zawor rozprezny, sterowanie realizowane bedzie poprzez szafe zasilajgco-sterujgca
centrali wentylacyjne.

Instalacja wykonana zostanie z rur miedzianych. Agregat zlokalizowany zostanie na dachu
budynku przy centrali 2Cw1.

Instalacja chtodnicza pomieszczen

Na opracowywanym 4-tym pietrze budynku zostaty zaprojektowane trzy systemy typu
multisplit. W dwéch systemach pie¢ jednostek klimatyzacyjnych sciennych wspotpracuje

z jednym agregatem skraplajgcym, natomiast w trzecim systemie cztery jednostki
wewnetrzne scienne wspétpracujg z agregatem skraplajgcym. Wszystkie systemy sg oparte
na kompletnie zautomatyzowanych urzgdzeniach.

Do regulacji parametrow w pomieszczeniach zastosowane zostang sterowniki scienne.
Instalacje wykonane zostang z rur miedzianych, czynnikiem chtodniczym bedzie R32.
Jednostki zewnetrzne klimatyzatoréow zlokalizowane zostang na dachu budynku.
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Instalacja skroplin

Dla jednostek wewnetrznych klimatyzatoréw oraz dla chtodnicy w centrali wykonac¢ nalezy
instalacje skroplin. Bedg one odprowadzane do kanalizacji, witgczenie realizowane bedzie
poprzez syfony antyzapachowe z zamknigeciem kulowym.

3.3 WYCIAG OBLICZEN

3.3.1 Parametry powietrza zewnetrznego:
okres letni — strefa Il
tz=+32°C, ¢ =45%
okres zimowy — strefa lll
tz=-20°C, @ = 100%

3.3.2 Parametry powietrza wewnetrznego wg punktu O

3.3.3 Przyjete zatozenia do bilansu zyskow ciepta

oswietlenie nie brane pod uwage przy maksymalnym nastonecznieniu,
wspétczynnik catkowitej przepuszczalnosci energii stonecznej 9" = 35%
wszystkie pomieszczenia wyposazone w zaluzje wewnetrzne
Bilans zyskéw ciepta sporzgdzono na podstawie wymaganych temperatur
w pomieszczeniach, obliczeniowych parametrow powietrza zewnetrznego wg PN-76/B-
03420 oraz projektu architektonicznego i technologicznego.
Szczegodtowy bilans znajduje sie w archiwum biura, ponizej przedstawiono tylko zbiorcze
wyniki:

— zyski ciepta jawnego — 13,8kW

— straty ciepta — wg projektu instalaciji c.o.

3.3.4 Zapotrzebowanie ciepta i chtodu

dla centrali wentylacyjnej 2Cw1: ciepto — 2 kW
,chtod” — 3 kW

3.3.5 Bilans powietrza

W ponizszej tabeli przedstawiono bilans powietrza nawiewanego i wywiewanego dla
poszczegolnych pomieszczen.
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NR NAZWA POWIE |WYSO|KUBATU|KROTNO|LICZBA| NAWIE | WYWIE |USUWANE| NUMER | NUMER
POME | POMIESZCZENIA | RZCHNI|{KOSC RA sc¢ 0sO0B w w BEZ |INSTALAJINSTALAC
SZCZE A WYMAN ODZYSKU| CJ Ji

NIA NAWIE (WYWIEW

m? m m® 1/h - m’h | mh m°/h w
PARTER
1 SALA 1, 20s 17,59 3,16 55,6 2 2 60 60 K1 K1
2 SALA 2, 20s 16,34 3,16 51,6 2 2 60 60 K1 K1
3 SALAS, 1os 12,66] 3,16 40,0 2 1 30 30 K1 K1
4 PKT. PRZYG. PIEL. 9,95| 2,75 274 2 2 60 60 K1 K1
5 PKT. PIELEGNIARSK 6,38] 2,75 17,5 2 1 30 30 K1 K1
6 GABINET DIAGN.-ZAH 28,02 3,16 88,5 5 450 450 K2 K2
7 POKOJ ODDZIALOW| 11,59 3,16 36,6 2 2 60 60 K1 K1
8 POKOJ LEKARZY 15,95 3,16 50,4 2 2 60 60 K1 K1
9 ORDYNATOR 13,76 3,16 43,5 2 2 60 60 K1 K1
10 SEKRETARIAT 13,57 3,16 42,9 2 2 60 60 K1 K1
11 POM. SOCJALNE 10,18 2,90 29,5 2 60 60 K1 K1
12 MAGAZYN CZYSTY 2,92 2,50 7,3 2 transfer [transfer
13 MAGAZYN 2,98 2,50 7,5 4 30 K1
14 Pokdj, 10s 15,62| 3,16 494 1 30 30 K1 K1
15 LAZIENKA 1 519 2,55 13,2 50 W3
16 BRUDOWNIK 2,64 2,55 6,7 5 40 W3
17 LAZIENKA NP 10,82| 2,55 27,6 50 W3
18 SALA4, 3os 23,15 3,16 73,2 2 3 90 40 K1 K1
19 LAZIENKA 2 453 2,55 11,6 50 W3
20 SALAS, 3os 23,96/ 3,16 75,7 2 3 90 40 K1 K1
21 LAZIENKA 3 3,56 2,55 9,1 50 W3
22 SALAB, 20s 21,32 3,16 67,4 2 2 60 10 K1 K1
23 LAZIENKA 4 4,90, 2,55 12,5 50 W3
24 POM. PORZADKOWE 2,87 2,55 7,3 2 20 W3
25 LAZIENKA PERS. 17,54 2,55 44,7 50 175 K1 W3
26 KORYTARZ 113,33] 2,55 289,0 1,5 440 175 K1 K1
1750 1315 485
*- nawiew powietrza przez nawietrzak okienny
nawiew wywiew
K1 instalacja sale szpitalne 1300 865 m3/h K1 K1
K2 instalacja gabinet zabiegowy 450 450 m3/h K2 K2
W3 instalacja sanitariaty 485 m3/h W3

3.4 WYTYCZNE DLA BRANZ ZWIAZANYCH

3.4.1 Wytyczne do projektu architektoniczno — budowlanego

- przewidzie¢ cokoty dachowe

- przewidzie¢ komunikacje techniczng na dachu zapewniajgcg dostep do urzgdzen

- zastosowaC drzwi z kratkg przeptywowg, podcieciem lub tulejami wentylacyjnymi
o przekroju netto minimum 0,022 m? do pomieszczen sanitariatow, porzgdkowych itp.,
zgodnie z wytycznymi na rysunkach.

3.4.2 Wytyczne do projektu konstrukcji

W ramach projektu nalezy wzig¢ pod uwage nastepujace zagadnienia:
- przewidzie¢ w $cianach i stropach otwory przeznaczone na prowadzenie kanatéw
wentylacyjnych i rurociggéw
- przewidzieC konstrukcje pod agregat skraplajgcy 2Ag1 (dla centrali wentylacyjne;j
2Cw1), jednostki zewnetrzne klimatyzatoréw oraz kanat prowadzony na dachu
budynku.
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3.4.3 Wytyczne dla branzy elektrycznej
W ramach projektu zasilania elektrycznego nalezy:
— zaprojektowaC zabezpieczenie przeciwporazeniowe urzgdzen elektrycznych oraz

rurociggow i kanatéw blaszanych,
— doprowadzi¢ energie elektryczng do poszczegoinych urzgdzen wg ponizszej tabeli:

L.p. Typ urzadzenia Symbol [ llos¢| Moc | Moc N Prad |Lokalizacja| Sterowanie
: ap.
[szt.]| lato | zima V] [A]
[kW] | [kW]
1 Centrala wentylacyjna 2Cw1 4p Wiasna
- wentylator EC 2 10,171]0,171| 230 | HE automatyka
- nagrzewnica 11,7
elektryczna wstepna 1 1,5
- nagrzewnica
elektryczna 1 0,5
2 |Agregat skraplajgcy 2Ag1 1 1,5 230 | 7 Dach Wiasna
dedykowany dla centrali automatyka
2Cw1
3 Klimatyzator typu Kim1jz| 1 | 3,18 230 |14,6| Dach - Wiasna
multisplit automatyka
4 Klimatyzator typu KIm2jz| 1 | 3,18 230 |14,6| Dach - Wiasna
multisplit automatyka
5 [Klimatyzator typu KIm3jz| 1 | 2,19 230 |14,6| Dach - Wiasna
multisplit automatyka
6 |Wentylator 3Wit1 1 10,028 0,028 0,12 4p - Praca ciaggta
(sanitariaty) 3Wt2 1 10,024 (0,024 0,11
3wt3 | 1 ]0,024|0,024| 230 | 0,11
3Wt4 | 1 10,024 |0,024 0,11
3Wt5 | 1 10,045[0,045 0,19
7 Wentylator 1Wi1 1 10,028 0,028 | 230 |0,12 4p - Praca ciaggta
(pom. socjalne+magazyn)
8 |Okap/pochtaniacz Po1 1 10,123|0,123 | 230 4p - Praca od
zapachéw (bufet) wiacznika
Uwaga:

- Podane moce dotyczg jednej sztuki danego urzadzenia
- Agregat skraplajgcy bedzie pracowat z petng wydajnoscig tylko w okresie letnim

3.4.4 Wytyczne do projektu wod-kan.

W ramach projektu wod-kan nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ wigczenia skroplin do kanalizacji
z wewnetrznych jednostek klimatyzacyjnych oraz z chtodnicy w centrali. Podtgczenia nalezy
wykonac poprzez syfony antyzapachowe.

3.5 WYMAGANIA | ZALECENIA

3.5.1 Wymagania przeciwpozarowe

Projektowane instalacje wentylacyjne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego. Zastosowane
urzadzenia i elementy sg niepalne. Instalacje wyposazone zostang
w klapy przeciwpozarowe na kanatach wentylacyjnych i opaski na rurociggach.
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3.5.2 Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy

Zaprojektowane instalacje wentylacyjne spetniajg warunki obowigzujgcych przepisow BHP
jak:

- odpowiednia predkos¢ powietrza w strefie przebywania ludzi

- odpowiednie réznice temperatur powietrza nawiewanego w strefie przebywania
ludzi

- odpowiednie temperatury w pomieszczeniach

- odpowiednia gtosnos¢ w pomieszczeniach od urzgdzen wentylacyjnych

- odpowiednie rozmieszczenie urzgdzen, zapewniajgce dogodny do nich dostep

- zabezpieczenie przeciwporazeniowe urzadzen i kanatow

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg by¢é dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat CE, certyfikat
zgodnosci z Polska Norma lub z aprobatg techniczng) Wszystkie zaprojektowane
urzgdzenia nalezy eksploatowa¢ i konserwowa¢ zgodnie z DTR producentow
i obowigzujgcymi przepisami BHP. Montaz instalacji i urzgdzen musi by¢ prowadzony
przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie uprawnienia, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami BHP. Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych
i montazowych powinni by¢ przeszkoleni pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy
stosownie do wymaganych przepisow w zakresie szkolenia BHP oraz posiada¢ aktualne
badania lekarskie dopuszczajgce do wykonywania okreslonych prac na wysokosci. Ze
wzgledu na specyfike obiektu podczas realizacji zadania projektowego wymagane jest
bezwzgledne stosowanie sie do zasad BHP dotyczacych bezpieczenstwa pracy na
wysokosci. Strefy robot na wysokosciach powinny by¢ odpowiednio oznaczone

i odgrodzone, a pracownicy powinni posiada¢ odziez i sprzet ochrony osobistej
dostosowany do zagrozen wystepujgcych przy wykonywanych pracach. Wszelkie roboty
powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymogami przepisow w zakresie bezpieczenstwa

i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby pracownicy wykonywali prace

z zachowaniem odpowiednich wymagan sanitarnych i bezpieczenstwa. Wykonawca musi
zapewni¢ i utrzymywacé w nalezytym stanie wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne,
sprzet i odpowiednia odziez stuzgce ochronie zycia i zdrowia osOb zatrudnionych na
budowie. Na catym terenie prowadzenia robot obowigzywaC powinien nakaz noszenia
kaskow ochronnych przez wszystkich pracownikéw. Niezaleznie od powyzszych wskazan,
kierownik budowy opracowujac plan BIOZ zobowigzany jest uwzglednic wymogi
przepisow:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.

Nr 47, poz. 401)

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie
minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.
U. Nr 26, poz. 313 ze zm. Nr 56, poz. 462 z 2009)

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie
rodzajéw prac, ktdre muszg by¢ wykonane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr
62, poz. 288)

Jezeli na terenie budowy jednoczesnie wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez
roznych pracodawcow nalezy zapewni¢ nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy wg
zasad art. 208 Kodeksu Pracy.
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3.5.3 Wymagania sanitarno — higieniczne

Powietrze nawiewane do pomieszczen jest filtrowane. W strefie przebywania ludzi
zachowane sg wymagane parametry srodowiska powietrznego w granicach zgodnych z
wymaganiami sanitarno - higienicznymi. Minimalna ilos¢ powietrza Swiezego jest zgodna z
polskg norma i wynosi nie mniej niz nominalne 30 m3/h/osobe.

3.5.4 Wymagania ochrony akustycznej i przeciwdrganiowe;.
W projektowanych instalacjach najwazniejszym zrédtem dzwieku i drgan sg wentylatory,
przepustnice regulacyjne, klimatyzatory, nawiewniki i wywiewniki.
Dla zabezpieczenia pomieszczeh oraz otoczenia budynku przed hatasem sieC kanatow
wyposazona jest w ttumiki akustyczne, kanaty okragte elastyczne ttumigce oraz kanaty
prostokatne z wetny szklanej zmniejszajgce hatas do dopuszczalnego.
Montaz urzgdzen wykonany bedzie w sposdb zapobiegajgcy przenoszeniu sie drgan od
urzgdzenh na elementy budowlane i sieci instalaciji.

3.5.5 Wymagania ochrony srodowiska

Powietrze usuwane na zewnatrz przez instalacje wentylacyjng nie zawiera czynnikéw
szkodliwych (gazéw, par, pytow), o ktdérych mowa w rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia
28.04.1998r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substancji zanieczyszczajgcych
w powietrzu /Dziennik Ustaw nr 55 z 1998r. poz. 355/.

3.5.6 Transport urzgdzen

Zastosowane urzgdzenia transportowane bedg przy pomocy dzwigu lub komunikacjg
budynkowa.

3.5.7 Wymagania w zakresie uzytkowania instalacji

Instalacje wentylacyjne sg catkowicie zautomatyzowane i nie wymagajg statej obstugi.
Warunkiem jednak prawidtiowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych im
w projekcie jest wlasciwa ich eksploatacja, ktéra powinna sie odbywa¢ pod nadzorem
fachowca w zakresie klimatyzaciji, chtodnictwa, automatyzacji i elektryki.

3.5.8 Wymagania w zakresie montazu, rozruchu i odbioru instalaciji.

- Instalacja winna by¢ montowana zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz Warunkami
Technicznymi  Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych oraz instalacji
Grzewczych (zeszyt 5 i 6 COBRTI — Instal)

- Montaz urzgdzenia wykona¢ zgodnie z DTR

- Nalezy =zapewni¢ staty dostep do centrali wentylacyjnej, przepustnic, klap
przeciwpozarowych

- Instalacja wykonana zostanie z kanatéw stalowych ocynkowanych w klasie szczelnosci:

- B2 wg PN-EN-1507 (-500Pa/+1000Pa) — kanaty prostokatne
- B wg PN-EN-12237 (-750Pa/+1000Pa) — kanaty okragte

- Wszystkie przejscia kanatéw przez Sciany i stropy nalezy uszczelni¢, a w sposob
szczegolny nalezy uszczelni¢ klapy ppoz., kanaty i rurociggi przechodzgce przez
Scianki o oznaczonej odpornosci ogniowej. Uszczelnienie winno mie¢ odpornosc
przegrody

- Instalacje montowaé nalezy z zastosowaniem systemowych elementéw mocujgcych
zapewniajgcych ttumienie drgan i hatasu

- Zachowac¢ montowang sie¢ w czystosci i zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem przez
inne branze,
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Regulacje ilosci powietrza w instalacji oraz badania wynikajgce z normy PN-78/B-10440
i z ,Wytycznych wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych” nalezy wykonaé
po zmontowaniu instalacji. Jako uzupetnienie w/w normy nalezy traktowaé ,Zasady
regulacji i warunki odbioru instalacji wentylacyjnych

i klimatyzacyjnych” opracowane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjne;j.

Przed wykonaniem instalacji, czy tez zamowieniem ksztattek nalezy bardzo dokfadnie
sprawdzi¢ obszary, w ktorych majg by¢ prowadzone prace i zweryfikowaé rozwigzania
przedstawione w projekcie

Podczas prowadzenia robdt instalacyjno - budowlanych nalezy przestrzegaé
obowigzujgcych przepiséw i zarzadzen odnosnie BHP i ppoz.

W zestawieniu urzadzen i materiatbw wydane sg pokrywy do zamykania otworow
rewizyjnych, ktére stuzg do uzyskania dostepu urzgdzen czyszczgcych do wnetrza
kanatow wentylacyjnych. Otwory rewizyjne nalezy wykona¢ na kanatach po ich
zmontowaniu w miejscach tatwo dostepnych, ale réwnoczesnie pozwalajgcych na
wprowadzenie urzgdzen czyszczgcych do kanatu. Nalezy tu wzig¢ pod uwage
zalecenia zawarte w warunkach technicznych wykonania i odbioru instalaciji
wentylacyjnych. Wprowadzenie urzadzen moze by¢ takze dokonane poprzez
zdejmowane kratki wentylacyjne lub tatwo demontowane odcinki kanatow
wentylacyjnych np. kolana,

Ze wzgledu na bardzo duze zageszczenie instalacji na poszczegdlnych kondygnacjach
i na dachu budynku nalezy doktadnie przeanalizowaC kolejnos¢ uktadania
poszczegolnych instalaciji.
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