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1. Opis techniczny.
1.1 Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt budowlany powstanie na podstawie:
* obowigzujgcych norm i przepisow,
e uzgodni@é migdzybrartowych,
* wizji lokalnej w terenie,
e uzgodnié z Inwestorem,

1.2 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania snstalacje elektryczne wewtnzne oraz zewgirzne w
nowo budowanym budynku garana dwa wozy steéackie w Woli Lubeckie;.

1.3. Zakres opracowania
Niniejszy projekt obejmuije:

» Instalacja gniazd,swietlenia i zasila.

* Instalacg odgromovy.

* Schemat ideowy rozdzielni elektrycznej i ukladsilzaia
*  Wewretrzmg lini¢ zasilagca poza obrysem budynku.

1.3 Zasilanie w energi

Zasilanie budynku w energie elektrygzmdzie realizowane z budynku remizy.
Obok istniejcego zhcza pomiarowo-licznikowego ZPL nale zabudowéa ziacze
kablowe ZK-2RB00 z dwoma ragdznikami bezpiecznikowymi RBOO.

Zabudowane ztze kablowe nalg zasilc ze zhcza ZKL jedno oddpie z RBOO bdzie
zasilalo nowo budowany garadrugie natomiast dulzie zasilalo istnigcy budynek
remizy.



2. Obliczenia techniczne.
2.1 Bilans mocy obwody istniejace.

Odbiér Pj[kwW] ilos¢ Pz[kW] kj Ps[kW]
Oswietlenie 380 1 380 0,8 304

Gniazda sitowe 5000 2 10000 0,4 4000
Zasilanie terma 1500 1 1500 0,8 1200
Technologia 3000 1 3000 1 3000
Gniazda ogdlne 200 20 4000 0,4 1000
Moc Ps[kW], 9,504
Wspotczynnik kz 0,7

Moc szczytowa [kW] 6,65

2.1.1. Bilans mocy obwody projektowane.

Odbiér Pj[kwW] ilos¢ Pz[kW] kj Ps[kW]
Oswietlenie 1330 1 1330 0,8 1064
Gniazda sitowe 5000 2 10000 0,4 4000
Zasilania 300 2 600 0,8 480

Technologia 600 2 1200 0,8 960

Gniazda ogdlne 175 42 7350 0,4 2940
Moc Ps[kW], 9,444
Wspotczynnik kz 0,7

Moc szczytowa [kW] 6,61

2.2.  Obliczenia pradu szczytowego. Do dalszych obliczen przyjeto moc 6,61kW.

Prad szczytowy wyznaczono wg zaleznos$ci:

P_-103

IB — —
Vv3- Up -CcOos @

Prad szczytowy wynosi Iszcz=10,27A

b S ST

Przekroj kabla zasilajgcego dobrano uwzgledniajac wymogi norm w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej oraz ochrony przed pradem przetezeniowym.



Wszystkie przewody i zabezpieczenia dobrano na podstawie warunkow:
[p=<l\=<I;
[,=<1,45*1,

co dla zabezpieczenia gtownego linii kablowej wlz relacji od RGR do ppoz przyjmuje:

10,27<35<66
56<95,7
gdzie:
Ip - prad obliczeniowy [A]
In - wartos$¢ zabezpieczenia [A]
I - obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata zabezpieczonych przewodow [A]
L - prad zadziatania urzadzen zabezpieczajacych [A]

Obliczenia dopuszczalnego spadku napigcia dokonano ze wzoru:

P.-10%-1

AU% = ——-100%
gdzie:
Ps - moc szczytowa w [kKW]
1 - dlugos¢ pojedynczego przewodu w [m]
Y - przewodnos¢ wlasciwa przewoduy = (dla Al y =35)
s - przekroj przewodu w mm?
Uy - napiecie fazowe sieci [V]
U, - napiecie przewodowe sieci [V]

Dopuszczalny spadek napiecia 0,35% jest mniejszy od dopuszczalnego. Na podstawie
powyzszych obliczen dobrano kabel YAKY 4x25mm? relacji ZK-2RBO0O - ppoz.
Kabel nalezy zabezpieczy¢ roztgcznikiem bezpiecznikowym o pradzie znamionowym
wktadki 35A.
Istniejacy przydziat mocy w pelni pokryje projektowane i dotychczasowe odbiory.

3. Instalacja gniazd 230V 1 400V.

Obwody gniazd 230(400)V wykona¢ przewodami YDY 750V 3(5)x2,5mm?2
utozonymi n/t w rurce typu RL mocowanej na uchwytach systemowych do elementéw
konstrukeyjnych hali lub podtynkowo w rurkach typu peszla w ciggach pionowych.
Nalezy korzystaé¢ z rozwigzan systemowych i powtarzalnych.

Stosowaé wszystkie gniazda z zaciskiem ochronnym PE. Okablowanie rozprowadzié
trasami kablowymi wykonanymi jako korytko metalowe szerokosci SOmm wysokosci



42mm KCJ mocowane dician zewgtrznych po obwodzie hali oraz za poraaawiesi
systemowych mocowanych do konstrukcji dachu.

4. Instalacja éwietlenia.

Obwody gwietleniowe wykona przewodami YDY 750V 3(4,5)x1,5mm2 amnymi
n/t w rurkach typu RL mocowanych na uchwytach syswych do elementow
konstrukcyjnych hali lub podtynkowo w rurkach tympeszla w cjgach pionowych.
Oprawy lzda zahczane miejscowo wytznikami a w sanitariatach i nad bramami
garaowymi czujkami ruchu. Do @vietlenia kanatu zaprojektowano oprawy ledowe
wzmocnione na nagtie bezpieczne 24V zapalane lokalnie agyhikiem. Oprawy
montowa we wrekach wykonywanych podczas wylewania kanatu.

Po wykonaniu instalacji sietlenia naley przeprowadz pomiary dwietlenia w
pomieszczeniactrednie nagzenie nie powinno bynizsze od projektowanego.

5. Instalacja éwietlenia zewsgtrznego.

Jako dwietlenie zewgtrzne zaprojektowano dwa stanowiska stupowe. 2yale
zabudowa stup stalowy ocynkowany S-80 na fundamencie F-NeOstupach nalsy
zamontowa oprawy dwietlenia ulicznego typu BGP243 LED70-4S/740 | DM39
48/60A za pérednictwem wysignikdw jednoramiennych o dtuga 1,5m.

Zasilanie stanowisk stupowych wykankablem YKY 3x4mm2 wg trasy pokazanej
na planszy PZT. Stupy wypasa w tabliczki stupowe z zabezpieczeniem nadpwym
kazdej oprawy indywidualnie. Sterowaniévaetleniem odbywa sie bedzie za pomag
zegara astronomicznego typu PCZ-525 z programgwezerwy nocry zabudowanego w
rozdzielni budynku gar@wego.

6. Zasilanie urgdzex technologicznych

Z rozdzielni elektrycznej wyprowadzizasilanie do bram wjazdowych. Lokalizacj
typ wypustu kablowego naig uzgodné z DTR dostarczanej bramy. Doktadiokalizacg
urzadzen ustalt roboczo na budowie.

W rozdzielnicy przewidziano rezegwa potrzeby instalacji odgju spalin, przewidziano
dwa oddzielne zestawy.

7. Instalacja odgromowa.

Budynek naley wyposay¢ w instalacgg odgromowd. Uziom wykong jako
fundamentowy ulgony wicianie fundamentowej zday ocynkowanej 30x4mm.
Miejsca spawania zabezpie€antykorozyjnie.

Z uziomu wyprowad#i przewody uziemiage ktére poprzez gtza kontrolno-
pomiarowe pajczy¢ z przewodami odprowadzaymi.

Ztacza wykond jako rozhczalne na zewgtrz budynku w opasce. afiza i pojczenia
zabezpieczy wazelirg bezkwasow.

Zwody poziome niskie wykortaz drutu FeZn fi 8mm montowanych na uchwytach
systemowych dostosowanych do poszycia dachowegazviddéw poziomych niskich
tgczy¢ metalowe elementy dachu takie jak wywietrzakipdrg itp. jezeli wyskepujs.



Wszystkie elektryczne wdzenia znajdace s¢ na dachu ( klimatyzatory,
wentylatory) naley chront zwodami pionowymi izolowanymi od wdzenia.

Wyjscie instalacji na dach nate wyprofilowat w taki sposob aby woda opadowa nie
sptywata pacscianie hali.

W rejonie rozdzielni RB natg wykona gtdbwmg szyre wyrownawcza GSW oraz
dokona& podhczenia do niej uziomu, instalacji wyrownawczej s&ai PE rozdzielni
gtdwnej oraz metalowych elementéw innych instalacjiz trasy kablowe.

8. Rozdzielnia elektryczna.

Dla projektowanego budynku przewidziano rozdzielmkektryczm gtdbwrg RB
zasilory z projektowanego z¢za ZK-2RB0O0 poprzez wytznik paarowy znajdujcy sk
na zewrtrznejscianie budynku.

Rozdzielnia dzie umiejscowiona w pomieszczeniu ganaym.

Z rozdzielni zostamwyprowadzone wszystkie obwody instalacji elektryazh.
Rozdzielnice wykonajako prefabrykaty w Il klasie ochroném oraz przewidzié 20%
rezerwy miejsca na aparaty modutowe. W rozdziestery dokond& rozdziatu przewodu
PEN na PE i N a punkt podziatu uziémW rozdzielnicy zastosowano ocheoprzeciw
przepeciows jako ochronnik typu B+C.

9. Wylacznik przeciwpaarowy.

Projektuje s wylgcznik przeciwpaarowy zabudowany na zewrznej scianie
budynku w miejscu wégia zasilania do rozdzielni RB. Zasilanie wg#nika odbywa si¢
bedzie z ZK-2RBOO natomiast odeje zasilé bedzie rozdzieln gtowng budynku.
Wytacznik przeciwpaarowy naléy oznaczy go trwale i czytelnie.

10. Uwagi kaicowe.

Catas¢ prac wykondé zgodnie z obowdzujgcymi przepisami normami i zasadami
BHP. Przy wykonywaniu prac zacho$vakoordynact z pozostatymi instalacjami
brarzvowymi. Wykonanie instalacji elektrycznych zlédirmie posiadajcej odpowiednie
kwalifikacje oraz déwiadczenie.

Do wykonania instalacji elektrycznych naje stosowa materiaty i uradzenia
posiadajce odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszgzaej do stosowania w
budownictwie.

Po wykonaniu instalacji natg przeprowadzi pomiary pomontzaowe. Wyniki
pomiardw zaprotokotowi protokoty przekazalnwestorowi.



